
V. A Korm•ny tagjainak rendeletei

A Bel€gyminiszter 28/2011. (IX. 6.) BM rendelete
az Orsz•gos T•zv‚delmi Szab•lyzatrƒl

A t•z elleni v€dekez€sr•l, a m•szaki ment€sr•l €s a t•zolt‚sƒgr‚l sz‚l‚ 1996. €vi XXXI. t„rv€ny 47. § (2) bekezd€s€nek 1. pontjƒban,
valamint ± a 633. § tekintet€ben ± az €p…tett k„rnyezet alak…tƒsƒr‚l €s v€delm€r•l sz‚l‚ 1997. €vi LXXVIII. t„rv€ny 62. §
(2) bekezd€s€nek b) pontjƒban foglalt felhatalmazƒs alapjƒn, az egyes miniszterek, valamint a Minisztereln„ks€get vezet•
ƒllamtitkƒr feladat- €s hatƒsk„r€r•l sz‚l‚ 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) €s ± a 633. § tekintet€ben ± u) pontjƒban
meghatƒrozott feladatk„r„mben eljƒrva a k„vetkez•ket rendelem el:

1. § L€tes…tm€nyt, €p…tm€nyt l€tes…teni ± ide€rtve a tervez€st, az ƒtalak…tƒst, illetve rendeltet€s€nek m‚dos…tƒsƒt is ±
valamint a l€tes…tm€nyt, €p…tm€nyt, g€pet, berendez€st, eszk„zt €s anyagot ± a robban‚ €s robbant‚ anyagok,
valamint a pirotechnikai term€kek kiv€tel€vel ± hasznƒlni, technol‚giƒt alkalmazni az e rendeletben meghatƒrozott
t•zv€delmi szabƒlyok, t•zv€delmi m•szaki k„vetelm€nyek betartƒsƒval lehet.

2. § (1) E rendelet alkalmazƒsƒban:
a) t•zolt‚sƒgok beavatkozƒsƒval kapcsolatos k„vetelm€nynek szƒm…tanak az alƒbbiak: 428. §, 436. § (5) bekezd€s ±

444. § (1) bekezd€s, 445. § (4) €s (6) bekezd€s, 446. § (2) bekezd€s, 447±450. §,
b) t•zv€delmi hasznƒlati el•…rƒsnak szƒm…tanak az alƒbbiak: 558±629. §,
c) az a), b) pontokban nem szerepl• k„vetelm€nyek l€tes…t€si el•…rƒsnak szƒm…tanak.

(2) E rendelet alƒbbi rendelkez€sei al‚l elt€r€s nem enged€lyezhet•: 1±8. §, 9±43. §, 288±318. §, 319±322. §, 331. § (1)±(3)
€s (6)±(7) bekezd€s, 339. § (1) bekezd€s, 357±358. §, 364. § (4) bekezd€s, 429. §, 435. §, 436. § (1)±(4) bekezd€s, 444. §
(2)±(4) bekezd€s, 445. § (1), (2), (3), (5) bekezd€s, 446. § (1) bekezd€s, 463. § (2)±(3) bekezd€s, 479. § (1) bekezd€s,
480±482. §, 484±485. §, 486±503. §, 504.±507. §, 510. §, 546. §, 547±552. §, 558±562. §, 563. § (1)±(3) bekezd€s,
565. § (1) bekezd€s, 567±570. §, 571. § (4) bekezd€s, 572. § (1) bekezd€s, 577. § (4) bekezd€s, 578. § (2) bekezd€s,
579. § (1), (2) bekezd€s, 580. §, 590. § (2) bekezd€s, 591. § (3) bekezd€s, 592. § (3) bekezd€s, 600. § (1)±(2) bekezd€s,
606. § (1) bekezd€s.

(3) A 2. § (1) bekezd€sben eml…tett rendelkez€sekt•l k€relemre ± mƒs, legalƒbb azonos biztonsƒgi szintet ny jt‚ el•…rƒsok
megt€tele eset€ben ± elt€r€s enged€lyezhet•.

(4) A vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€ny el•…rƒsƒt‚l elt€r•, de azokkal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jt‚ m•szaki
megoldƒsokat a BM OKF b…rƒlja el.

(5) T…pusterv eset€n elt€r€s abban az esetben enged€lyezhet•, ha az elt€r€ssel €rintett vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€ny
el•…rƒsƒt‚l elt€r• m•szaki kialak…tƒs, megval‚s…tƒs a szomsz€dos €p…tm€nyre, szabadt€rre, g€pre, berendez€sre,
eszk„zre nincs negat…v hatƒssal.

(6) Az elt€r€si enged€ly k€relem az alƒbbiakat tartalmazza:
a) a t•zv€delmi m•szaki k„vetelm€ny, t•zv€delmi szabƒly vagy szabvƒny alkalmazƒsƒnak pontos helysz…n€t,

az €rintett €p…tm€ny, szabadt€r, dolog megnevez€s€t;
b) t…pusterv eset€n annak pontos beazonos…that‚sƒgƒt;
c) az €rintett t•zv€delmi m•szaki k„vetelm€ny, t•zv€delmi szabƒly vagy szabvƒny azon r€sz€t, amelyre az elt€r€si

k€relem vonatkozik;
d) a t•zv€delmi m•szaki k„vetelm€nyt•l, t•zv€delmi szabƒlyt‚l vagy szabvƒnyt‚l val‚ elt€r€s indokƒt;
e) a k€relemhez mell€kelni kell a tervezett elt€r• megoldƒs olyan r€szletess€g• m•szaki dokumentƒci‚jƒt, amely

bizony…tja, hogy az elt€r• megoldƒs a rendelettel megƒllap…tott t•zv€delmi m•szaki k„vetelm€nyben, t•zv€delmi
szabƒlyban vagy szabvƒnyban foglalt el•…rƒsokkal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jt.

3. § Az e rendeletben meghatƒrozott technikai jelleg• el•…rƒsoknaknem kell megfelelnie az olyan term€keknek, amelyeket
az Eur‚pai Uni‚ valamely tagƒllamƒban vagy T„r„korszƒgban ƒll…tottak el•, illetve hoztak forgalomba, vagy az
Eur‚pai Gazdasƒgi T€rs€gr•l sz‚l‚ megƒllapodƒsban r€szes valamely EFTA-ƒllamban ƒll…tottak el•, az ott irƒnyad‚
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el•…rƒsoknak megfelel•en, felt€ve, hogy az irƒnyad‚ el•…rƒsok az emberi eg€szs€g €s €let v€delme, valamint
a k„zbiztonsƒg tekintet€ben az e rendeletben meghatƒrozottal egyen€rt€k• v€delmet ny jtanak.

1.  rtelmez! rendelkez"sek, "ghet! folyad"kok "s g#zok t#rol#sa

4. § E rendelet alkalmazƒsƒban:
1. atmoszf•rikus t€rol€s:olyan tƒrolƒs, amikor a tartƒly bels• tere a k„rnyezettel k„zvetlen (l€gz•) kapcsolatban van, vagy

± zƒrt rendszer eset€n ± a pƒrat€rben a t lnyomƒs nem haladja meg a 70 mbar, a vƒkuum, pedig a 20 mbar €rt€ket.
2. €tfejt €llom€s: €ghet• folyad€kok szƒll…t‚tartƒlyb‚l szƒll…t‚tartƒlyba t„rt€n• k„zvetlen ƒtfejt€s€re hasznƒlatos,

egy vagy t„bb helyhez k„t„tt vagy mozgathat‚ (mobil) ƒtfejt•berendez€s €s tartoz€kainak, valamint a folyamatban
r€szt vev• szƒll…t‚tartƒlyok befogadƒsƒra hasznƒlatos ter!let. E rendelet szempontjƒb‚l nem tekinthet•
ƒtfejt•ƒllomƒsnak a csak kƒrelhƒr…tƒs c€ljƒra l€tes…tett ƒtfejt€s.

3. €tfejt berendez•s:€ghet• folyad€kok szƒll…t‚tartƒlyb‚l szƒll…t‚tartƒlyba t„rt€n• k„zvetlen ƒtfejt€s€re hasznƒlatos,
legalƒbb
a) lefejt•- €s t„lt•cs„vet vagy t„ml•t,
b) csatlakoz‚szerelv€nyeket,
c) elzƒr‚szerelv€nyeket, €s
d) gy jt‚hatƒs ƒtterjed€s€t gƒtl‚ szerkezeteket (¹Aº €s ¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ €ghet• folyad€kok

eset€n) tartalmaz‚ technol‚giai szerel€si egys€g, amely biztos…tja a szƒll…t‚tartƒlyok megfelel• csatlakozƒsƒt, €s
a folyad€knak egyik tartƒlyb‚l a mƒsik tartƒlyba val‚ ƒtjutƒsƒt.

4. bels b•l•ssel ell€tott tart€ly:olyan szimpla fal tartƒly, amely legalƒbb a megengedett t„lt€si szint magassƒgƒig bels•
b€l€ssel van ellƒtva, €s a tartƒly fala, valamint a b€l€s k„z„tti t€r ellen•rz• t€rk€nt hasznƒlhat‚.

5. bels !sz"tet s tart€ly: a merev tet•s tartƒly belsej€be helyezett k„nny• szerkezet•,  sz‚tet•vel ellƒtott tartƒly.
6. b•lelt tart€ly:ac€lszerkezet• tartƒly belsej€ben kialak…tott m•anyag vagy kompozit anyag elvƒlaszt‚ r€teggel ellƒtott

tartƒly, amelyben az elvƒlaszt‚r€teg „nmagƒban is t„m„rzƒrƒs teret k€pez.
7. dupla fal! tart€ly: olyan szimpla fal tartƒly, amely r€szben vagy eg€szen folyad€kt„m„r k!ls• ac€lk„pennyel van

k„r!lv€ve. A duplafalus…tƒs el€rhet• oly m‚don is, hogy a szimplafal tartƒly belsej€be egy olyan f€m vagy kompozit
anyag b€l€st helyez!nk el, amelyn€l biztos…tott a k€t palƒst k„z„tti t€r t„m„rs€g€nek ellen•rizhet•s€ge.

8. dupla fenek# tart€ly:dupla fenek• az a tartƒlyfen€k, amelyet k€t egymƒs feletti ac€llemezb•l alak…tanak ki. A dupla
fen€k t„m„rzƒrƒs teret k€pez.

9. elhelyez•si t€vols€g:tartƒlyok €s tartƒlycsoportok k„z„tt megengedett legkisebb tƒvolsƒg a palƒstt‚l m€rve.
10. ellen rz t•r: a dupla fal tartƒlyok falai k„z„tti t€r, szimpla fal , bels• b€l€ssel ellƒtott tartƒly eset€n a tartƒlyfal

€s a bels• b€l€s k„z„tti t€r.
11. el teres f$ldalatti vagy f$ldtakar€salatti tart€ly:olyan tartƒly, amely a szerelv€nyek elhelyezhet•s€ge €s kezelhet•s€ge

miatt szabadon, aknƒban vagy medenc€ben v€gz•dik.
12. felfog"t•r: a tartƒly s€r!l€sekor kifoly‚ €ghet• folyad€k felfogƒsƒra hasznƒlatos nem €ghet•, szilƒrd, t•z eset€n is

t„m„r, folyad€kot ƒt nem ereszt• anyaggal hatƒrolt t€r, amelybe a tartƒly k„zleked•ed€nyek alapjƒn szƒm…tott
t€rfogata is beleszƒm…t.

13. f$ld alatti tart€ly:olyan tartƒly, amelynek fels• alkot‚ja a talajszint alatt 0,3 m m€lys€gben van.
14. f$ld feletti tart€ly:olyan tartƒly, amelynek tartƒlyteste teljes eg€sz€ben a terepszint felett, szabadon helyezkedik el.

Ezzel azonos elb…rƒlƒs alƒ esik az a tartƒly, amely a terepszint alatt, de szabadon (pl. medenc€ben) van elhelyezve.
15. f$ldtakar€s alatti tart€ly:olyan f„ld alatti tartƒly, amelynek ± a legalƒbb 0,3 m-es ± f„ldtakarƒsa csak a terepszintb•l

kiemelked•en (f„ldfelt„lt€ssel) alak…that‚ ki.
16. g€zingaelj€r€s:gƒzingaeljƒrƒs az a folyamat, amikor a t„lt€s, vagy a lefejt€s sorƒn pl. a tƒrol‚tartƒly, jƒrm•ves

szƒll…t‚tartƒly gƒztereit cs•vezet€kkel k„tik „ssze, €s …gy a t„lt„tt tartƒly l€gter€b•l a folyad€k ƒltal kiszor…tott
g•z-leveg• elegy a lefejtett tartƒly l€gter€be ƒramlik ƒt, kit„ltve a lefejtett folyad€k hely€t.

17. gy!jt"hat€s-€tterjed•st g€tl" szerkezetek:a gy jt‚hatƒs-ƒtterjed€st gƒtl‚ szerkezetek olyan berendez€sek, amelyek
a tartƒlyokat vagy azok r€szeit lƒngok ƒthatolƒsƒval szemben v€dik.

18. hasad"t€rcsa:egyszeri kif vƒsra vagy besz…vƒsra hasznƒlatos biztonsƒgi szerelv€ny, amely roncsol‚dƒsa r€v€n teszi
szabaddƒ a k„r alak ƒramlƒsi keresztmetszetet.

18/a. kombin€lt hasad"t€rcsa:hasad‚tƒrcsƒkb‚l „sszeƒll…tott biztonsƒgi szerelv€ny, amely a t lnyomƒst €s a t lvƒkuumot
k€t k!l„nb„z• nyitƒsi €rt€k• tƒrcsa felhasadƒsƒval sz!nteti meg.
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19. hasadópanel: egyszeri vészlefúvásra használatos biztonsági szerelvény, amely roncsolódása révén teszi szabaddá
a körtõl eltérõ alakú áramlási keresztmetszetet.

20. inertizálás: inertizált az a tartály vagy berendezés, amelyet elegendõ mennyiségû inert gázzal (pl. nitrogénnel) töltenek 
fel ahhoz, hogy robbanásveszélyes légtér ne keletkezhessen. Inertizálni lehet a tartályt technológiai okból is, ha a tárolt 
terméknek a levegõ nedvességével vagy oxigénjével nem szabad érintkeznie.

21. idõszakos ellenõrzõ vizsgálat: a vonatkozó mûszaki követelményben megállapított idõközönként a tartály állapotának
értékelésére végzett tevékenység.

22. légzõszerelvények: a tartály ki- és belégzésére használatos eszközök összessége.
23. lényeges átalakítás: ha egy tartály kialakítása, szerelvényezettsége, mûszerezettsége olyan mértékben változik meg,

hogy az a tartály és az egész létesítmény technológiájára, biztonságtechnikájára, környezetvédelmére kihat
(pl. szimpla falú tartály ellátása belsõ béléssel, lyukadásjelzõ berendezéssel).

24. lyukadásjelzõ berendezés: olyan berendezés, amely a tartály falának, vagy belsõ bélésének tömörségét jelzi.
24/a. folyadékkal mûködtetett lyukadásjelzõ: a tartályfal tömítetlenségét a lyukadásjelzõ folyadék szintjének csökkenése jelzi.
24/b. vákuummal vagy túlnyomással mûködõ lyukadásjelzõ: a vákuummal mûködõ lyukadásjelzõ a tartályfalak, vagy a belsõ

bélés tömítetlenségekor a nyomásnövekedést jelzi. A túlnyomással mûködõ lyukadásjelzõ a tartály tömítetlenségekor
a nyomásnövekedést jelzi.

25. konténer ketrec: földhöz nem rögzített, építménynek nem minõsülõ jól átszellõzõ, rácsos kivitelû palacktároló állvány,
amely a PB-gáz palackok tárolására szolgál.

26. merev tetõs tartály: a tartályköpenyhez mereven hozzáerõsített (hegesztett, stb.) tetejû álló, hengeres tartály.
27. nyitott tartályüzemmód: nyitott üzemmódú az a tartály, amelynek a külsõ légtérrel állandó – szabad nyílással –

kapcsolata van.
28. összekapcsolt (közlekedõ-) tartályok: olyan tartály, amelynek két vagy több folyadéktere csõvezetékkel úgy van

összekapcsolva (párhuzamosan vagy sorban), hogy azok között az anyagáramlás külön beavatkozás nélkül
bekövetkezhet. Nem számítanak összekapcsoltnak azok a tartályok, ahol az egyes tartályok gyûjtõcsõvezetékhez
csatlakoznak, és minden csatlakozó vezetékben elzárószerelvény van.

29. párnalemez: a tartálypalástra folyamatos hegesztéssel felhelyezett merevítõelem az alátámasztások helyén.
30. pébégáz cseretelep: a külön jogszabály szerinti gázforgalmazó vagy kiskereskedõ által a palackos propán-bután

(PB-gáz) gáz értékesítésére használt terület, aminek tartozéka az a térrész, ahol a PB-gáz palackot tárolják.
31. szállítótartály: éghetõ folyadékok vasúti vagy közúti szállítására használatos 1,0 m3-nél nagyobb befogadóképességû

rögzített vagy leszerelhetõ tartály (pl. vasúti tartálykocsi, közúti tartányjármû, tankkonténer, fém IBC-tároló).
32. szimpla falú tartály: egyrétegû, acéllemezbõl készült palástú és fenekû, megfelelõ terhelési viszonyokra méretezett,

„önhordó” szerkezetû tartály.
33. tartályáthelyezés: ha egy tartály eredeti telepítési helyérõl elmozdítva új telepítési helyen – akár egy létesítményen

belül – kerül felállításra.
34. tartálynyereg: a tartályok alátámasztására való elem, amely a tartálypalást számára, az átfogási szög mentén,

egyenletes felfekvést biztosít. Készülhet acélszerkezetbõl vagy vasbetonból.
35. többkamrás tartály: olyan szimpla vagy dupla falú tartály, amelynek a tárolótere közbensõ fenekekkel, egymástól

folyadéktömören elválasztott rekeszekre van osztva.
36. töltõfej: a tartály töltõcsövén vagy az ahhoz kapcsolódó csõvezeték végén elhelyezett csõkapcsoló elem és kapcsolódó 

szerelvényei.
37. tûzfelület: az a felület, amelyre a tartályban levõ, vagy a felfogótérbe kiömlõ éghetõ folyadék tüze kiterjedhet.
38. újbóli üzembe vétel: ha valamely okból nem üzemeltetett vagy korábban nem éghetõ folyadék tárolására használt

tartály eredeti telepítési helyén vagy áthelyezve ismét használatba, vagy lényeges átalakítás után újra üzemeltetésre
kerül.

39. úszótetõs tartály: a tárolt éghetõ folyadékon úszó, annak felszínét lefedõ tetejû, álló, hengeres tartály.
40. védõgyûrûs tartály: acél vagy beton védõpalásttal körülvett álló, hengeres, merev-, úszó- vagy belsõ úszótetõs tartály.
41. védõsáv: a tartály és a hozzá tartozó üzem szomszédos építményei, berendezései közötti terület.
42. védõtávolság: a veszélyforrás és a védendõ létesítmény legközelebb esõ pontja közötti távolság.
43. vízvetõgallér: a tartályról lecsurgó csapadékot és hûtõvizet a tartályalaptól távoltartó lemez.
44. zárt tartályüzemmód: zárt üzemmódú az a tartály vagy tartálycsoport, amelynek a megengedett üzemi nyomáshatárok 

között a külsõ légtérrel állandó, szabad nyílása nincs.
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2. Értelmezõ rendelkezések, tûzvédelmi általános és vizsgálati fogalmak

5. § E rendelet alkalmazásában:
1. Égéskésleltetõ szer: védõszer, amely a vele kezelt – bevont, átitatott, telített – éghetõ anyag kedvezõbb tûzvédelmi

osztályba sorolását meghatározott idõtartamig (újrakezelési idõig) biztosítja.
2. Gyújtási idõ: az az idõtartam, amelynek során az anyag a gyújtóforrás hatása alatt áll, akár létrejött a gyulladás ez idõ

alatt, akár nem.
3. Homlokzati tûzterjedési határérték: a vonatkozó mûszaki követelményeknek megfelelõ vizsgálat kezdetétõl számított,

a tûznek a homlokzati épületszerkezeteken történõ terjedésére jellemzõ határállapot bekövetkezéséig eltelt idõ
percben (Th).

4. Perzselõdés: az anyagfelület hõ hatására bekövetkezõ, korlátozott elszenesedésével járó módosulása.
5. Tetõtûz terjedés mértéke: a tetõszigetelési rendszer, vagy fedélhéjazat felületén és rétegeiben az önálló égés (lánggal

égés, szenesedés, izzás) terjedésének mértéke (távolsága).
6. Tûzvédõ képesség: az elsõdleges épületszerkezetek tûzállósági határértékének növelése érdekében alkalmazott

tûzvédõ álmennyezetek, burkolatok, bevonatok hatékonyságának mértéke.
7. Vizsgálati tûzhatás: az épületszerkezetek tûzállósági határértékének és tûzvédõ képességének megállapítására

szolgáló vizsgálati eljárás során a vizsgáló berendezés vizsgálati terében, az idõ függvényében változtatott
hõmérséklet hatása.

3. Értelmezõ rendelkezések, tûzvédelmi tervezés fogalmai

6. § E rendelet alkalmazásában:
1. Alapterület: a gépek és a berendezések esetében ezek függõleges vetülete által meghatározott terület. Szabadtéri

tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület. Az épületszerkezettel részben vagy egészben
közrefogott helyiség, vagy tér vízszintes vetületben számított belsõ területe (nettó alapterület).

2. Állandó tûzterhelés: a beépített éghetõ anyagok és épületszerkezetek tömegébõl származó tûzterhelési érték.
3. Biztonsági felvonó: az épület füstmentes lépcsõházához, tûzgátló elõteréhez vagy a szabadtérhez kapcsolódó,

az épülettûz alatt is mûködtethetõ valamennyi épületszintet kiszolgáló felvonó, mely lehet tûzoltófelvonó, vagy
menekülési felvonó.

3/a. Tûzoltófelvonó: tûz esetén kizárólag a tûzoltóság által használható felvonó.
3/b. Menekülési felvonó: tûz esetén a benntartózkodók által is használható felvonó.

4. Beépített tûzjelzõ berendezés: az építményben, szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tûz kifejlõdésének korai
szakaszában észlelést, jelzést és megfelelõ tûzvédelmi intézkedést (többek között a tûzoltóság értesítése,
tûzszakaszhatáron elhelyezett ajtók csukása, oltóberendezések indítása) önmûködõen végzõ berendezés.

5. Beépített tûzoltó berendezés: az építményekben, szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tûz oltására, a beavatkozás
könnyítésére, a tûz terjedésének megakadályozására, a tûzkár csökkentésére alkalmazott önmûködõ berendezés.

6. Beépített tûzvédelmi berendezés: a tûz észlelésére, jelzésére, oltására, valamint a tûzeset során keletkezõ hõnek, füstnek
és égésgázoknak az elvezetésére kialakított, helyhez kötött berendezés.

7. Cselekvõképességükben korlátozott személyek: akik koruknál (0–10 éves korig, vagy 80 év felett fizikai állapotától
függetlenül), vagy szellemi állapotuknál fogva veszélyhelyzetre nem tudnak megfelelõen reagálni.

8. Elsõdleges épületszerkezetek: azok a szerkezeti elemek, amelyek az épület állékonyságát, tûzbiztonságát biztosítják
(függõleges és vízszintes teherhordó szerkezetek, tûzgátló szerkezetek, menekülési útvonalakat határoló szerkezetek
és azok szigetelése, burkolata is).

8/a. Másodlagos épületszerkezetek: azon szerkezetek, melyek nem tartoznak az elsõdleges szerkezetek körébe.
9. Füstcsappantyú: szellõzõvezetékbe építhetõ, automatikusan (hõre, füstre, vagy egyéb indítójelre) mûködésbe

hozható zárószerkezet, amely a füst vagy a forró égésgázok továbbterjedését nyitott helyzetben elõírt ideig biztosítja,
zárt állapotban elõírt ideig megakadályozza.

10. Füstgátló nyílászáró (ajtó, kapu, nyílóablak, függöny, redõny, konvejor záróelem): szerkezet, amely beépítve, csukott
állapotban füstnek és a tûz esetén képzõdõ toxikus gázoknak az általa elválasztott térrész egyik oldaláról a másik
oldalára való átterjedését meghatározott mértékben korlátozza.

11. Füstmentes lépcsõház: a nyitott vagy az olyan zárt lépcsõház, amelybe az épülettûz alkalmával képzõdött füst és
mérgezõ égésgázok bejutásának lehetõsége oly mértékben van korlátozva, hogy a lépcsõház az épület biztonságos
kiürítésére és mentésre meghatározott ideig alkalmas marad.
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12. Hasad" •s hasad"-ny%l" fel&letek:olyan fel!letek, amelyek az €p…tm€nyek, vagy az €p…tm€nyr€szek (helyis€gek)
hatƒrol‚ szerkezeteiben a kƒros m€rt€k• robbanƒsi t lnyomƒs hatƒsƒra t„nkremennek, vagy megny…lnak, ezƒltal
lehet•v€ t€ve a nyomƒselvezet€st.

13. Hat•konyszell ztet•s:ahol az adott t€rben a szell•z€s biztos…tja, hogy az €ghet• gƒzok, g•z„k, porok koncentrƒci‚ja ne
€rje el az als‚ robbanƒsi hatƒr€rt€k 20%-ƒt.

14. Homlokzati t#zterjed•si g€t:meghatƒrozott t•zterjed€si hatƒr€rt€k•, A1 vagy A2 t•zv€delmi osztƒly olyan homlokzati
szerkezet, amely megakadƒlyozza az €p!let homlokzata ment€n a v…zszintes vagy a f!gg•leges t•zƒtterjed€st.

15. H - •s f&stelvezet•s:olyan m•szaki megoldƒs, amely t•z eset€n alkalmasa helyis€gben vagy t•zszakaszbankeletkezett,
vagy oda behatolt h•nek, f!stnek €s €g€sgƒzoknak szabadba val‚ elvezet€s€re.

16. Id leges t#zterhel•s:az adott helyis€gben, t•zszakaszban talƒlhat‚ €ghet• anyagok €s berendez€sek (b tor, text…lia,
technol‚giai berendez€s, megmunkƒlt term€kek, azok el•k€sz…tett anyaga, raktƒrozott anyagok, csomagol‚ anyagok)
t„meg€b•l szƒrmaz‚ t•zterhel€si €rt€k.

17. Ki&r%t•s:a t•z ƒltal vesz€lyeztetett helyis€gben, t•zszakaszban, €p!letben l€v• szem€lyek eltƒvozƒsa (eltƒvol…tƒsa).
18. Ki&r%t•si id tartam:a ki!r…t€sre szƒm…tƒsba vett id•tartam.
19. Ki&r%t•si terv:a ki!r…t€s szƒm…tƒst €s az €p!let szintenk€nti alaprajzƒn felt!ntetett menek!l€si  tvonalakat tartalmaz‚

dokumentƒci‚.
20. Ki&r%t•si !tvonal:a ki!r…t€sre szƒm…tƒsba vett  tvonal, mely a vesz€lyeztetett helyis€g, helyis€gcsoport elhagyƒsƒnak

 tvonalƒb‚l (ki!r…t€s els• szakasza), valamint a vesz€lyeztetett t•zszakasz, €p…tm€ny elhagyƒsƒnak (ki!r…t€s mƒsodik
szakasza)  tvonalƒb‚l ƒll.

21. K$zvetlen t#z- vagy robban€svesz•ly:az €g€s felt€telei k„z!l egy kiv€tel€vel mindegyik adott, €s vƒrhat‚, hogy
a hiƒnyz‚ €g€si felt€tel bƒrmelyik pillanatban l€trej„het, ezƒltal nem k…vƒnt t•z vagy robbanƒs k„vetkezhet be.

22. Menek&l•si !tvonal:a vesz€lyeztetett t•zszakasz elhagyƒsƒnak  tvonala (ki!r…t€s mƒsodik szakasza).
23. M•rt•kad" t#z€ll"s€gi hat€r•rt•k-k$vetelm•ny:az egyes €p!letszerkezetekre a t•zterhel€s alapjƒn szƒm…t‚ m‚dszerrel

meghatƒrozott t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k.
24. M•rt•kad" t#zszakasz:l€tes…tm€nyben a legt„bb olt‚vizet ig€nyl• t•zszakasz alapter!lete.
25. Mozg€sukban •s/vagy cselekv k•pess•g&kben korl€tozott szem•lyek elhelyez•s•re szolg€l" •p&let:olyan €p!let, amely

rendeltet€s€t tekintve kifejezetten erre a c€lra szolgƒl (pl. ‚voda, b„lcs•de, szociƒlis otthon). A csak jƒr‚betegek
ellƒtƒsƒt szolgƒl‚ €p!letek nem tartoznak ide.

26. Mozg€sukban korl€tozott szem•lyek:akik fizikai ƒllapotuk miatt, vagy valamennyi k„rnyezeti hatƒs €rz€kel€s€re val‚
k€ptelens€g!k (vakok €s gyeng€nlƒt‚k) miatt vesz€lyhelyzet eset€n a sz!ks€ges cselekv€st megfelel•en gyorsan nem
tudjƒk v€grehajtani.

27. Normat%v t#zterhel•s:bizonyos rendeletet€s• helys€gekre, helyis€gcsoportokra a t•zv€delmi tervez€sben
alkalmazhat‚, statisztikai felm€r€sen alapul‚ id•leges t•zterhel€si €rt€k.

28. Nyitott l•pcs h€z, k$zleked t•r:szintenk€nt ± a k„zleked•t€r nett‚ alapter!let€nek legalƒbb 20%-ƒt el€r• fel!let• ±
homlokzati szabad falny…lƒssal a k!ls• l€gt€rhez k„zvetlen!l csatlakoz‚ t€r.

28/a. Z€rt l•pcs h€z, k$zleked helyis•g:minden oldalr‚l els•dleges €p!letszerkezetekkel hatƒrolt t€r.
29. Robban€s elfojt" berendez•s:olyan be€p…tett automatikus olt‚berendez€s, mely k€pes egy esetlegesen bek„vetkez•

robbanƒs €szlel€s€re, elfojtƒsƒra, tovƒbbterjed€s€nek megakadƒlyozƒsƒra, €s a robbanƒs hatƒsƒnak jelent•s
cs„kkent€s€re.

30. Robban€svesz•lyes €llapot:az ¹Aº vagy ¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ anyag olyan mennyis€gben val‚
jelenl€te, valamint el•fordulƒsi m‚dja, ƒllapota, mely eset€n az €g€s, robbanƒs felt€telei k„z!l legalƒbb m€g
az oxig€nkoncentrƒci‚ vagy a gy jtƒsi energia adott.

31. Tet -fel&lvil€g%t":a szerkezet alatti helyis€g, t€rr€sz bevilƒg…tƒsƒt szolgƒl‚ €p!letszerkezet.
32. Tet t#zterjed•si g€t •s oszt"s€v:h• €s csapad€kv…z elleni €ghet• anyag tet•szigetel€s mez•it megszak…t‚ olyan

A1 t•zv€delmi osztƒly gƒt €s oszt‚sƒv, amely megakadƒlyozza a tet•t•z terjed€s€t.
33. T#z€ll" k€belrendszer:Villamos energia- €s/vagy adatƒtviteli vezet€kek, kƒbelek, tokozott s…nek, a hozzƒjuk tartoz‚

csatornƒk, bevonatok €s burkolatok, hordoz‚- €s tart‚szerkezetek, valamint eloszt‚k €s k„t•dobozok olyan egy!ttese,
amely meghatƒrozott id•tartamig t•zterhel€snek kit€ve is k€pes m•k„d•k€pess€g€t megtartani an€lk!l, hogy benne
zƒrlat keletkezne, vagy megszakadna a villamos ƒram.

34. T#z€ll"s€gi fokozat:egy €p…tm€ny eg€sz€re, illetve esetenk€nt egyes t•zszakaszaira vonatkoz‚ olyan kateg‚ria, amely
meghatƒrozza az €p!letszerkezetek t•zv€delmi k„vetelm€nyeit az €p…tm€ny/t•zszakasz t•zvesz€lyess€gi osztƒlya,
szintszƒma, esetenk€nt rendeltet€se €s t•zterhel€se alapjƒn.
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35. T#z€ll"s€gi hat€r•rt•k:a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek megfelel• t•zƒll‚sƒgi vizsgƒlat kezd€s€t•l szƒm…tott,
a vizsgƒlt €p!letszerkezet valamely t•zƒll‚sƒgi teljes…tm€ny jellemz•j€nek el€r€s€ig eltelt id• ‚rƒban vagy percben.

36. T#zg€tl" csappanty!:Szell•z•vezet€kbe €p…thet• h•re, f!stre, vagy egy€b ind…t‚jelre €s/vagy k€zzel m•k„d€sbe
hozhat‚ zƒr‚szerkezet, amely a f!st vagy forr‚ €g€sgƒzok tovƒbbterjed€s€t zƒrt ƒllapotban el•…rt ideig
megakadƒlyozza.

37. T#zg€tl" el t•r: t•zgƒtl‚ szerkezetekkel hatƒrolt el•t€r, amely „nƒll‚ szell•ztet€ssel rendelkezik, ajt‚szerkezeteinek
m€rete biztos…tja a gyors menek!l€s lehet•s€g€t €s ajt‚szerkezetei „nm•k„d• csuk‚szerkezettel ellƒtottak.

38. T#zg€tl" fal: a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek megfelel• t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k•, A1 t•zv€delmi osztƒly 
t€relhatƒrol‚ (vagy teherhord‚ €s t€relhatƒrol‚) falszerkezet, amely a t•z az €p!let mƒs t•zszakaszƒra (esetenk€nt
az €p!let mƒs funkcionƒlis egys€g€re) val‚ ƒtterjed€s€t megakadƒlyozza.

39. T#zg€tl" f$d•m: a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek megfelel• t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k•, A1 t•zv€delmi osztƒly 
f„d€mszerkezet, amely a t•z az €p!let mƒs t•zszakaszƒra (esetenk€nt az €p!let mƒs funkcionƒlis egys€g€re) val‚
ƒtterjed€s€t el•…rt id•tartamig megakadƒlyozza.

40. T#zg€tl" ny%l€sz€r" (ajt", kapu, ny%l"ablak, f&gg$ny, red ny, konvejor z€r"elem):szerkezet, amely be€p…tve, csukott
ƒllapotban a t•znek az ƒltala elvƒlasztott t€rr€sz egyik oldalƒr‚l a mƒsik oldalƒra val‚ ƒtterjed€s€t meghatƒrozott
m€rt€kben gƒtolja (el•…rt id•tartamig megakadƒlyozza).

41. T#zfal:A vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek megfelel• t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k•, A1 t•zv€delmi osztƒly t€relhatƒrol‚
(vagy teherhord‚ €s t€relhatƒrol‚) folytonos f!gg•leges falszerkezet, amelyet  gy kell kialak…tani, hogy az ƒltala
elvƒlasztott t•zszakaszok vagy €p…tm€nyek egyik€nek ƒll€konysƒg-veszt€se, illetve az ebb•l ad‚d‚ oldalirƒny 
er•hatƒs eset€n is meg•rizze t•zterjed€st gƒtl‚ k€pess€geit (stabilitƒsƒt, integritƒsƒt, h•szigetel€s€t).

42. T#zolt€si felvonul€si ter&let:e rendeletben meghatƒrozott az €p…tm€nyek t•zoltƒsƒra, ment€sre szolgƒl‚ a homlokzat
el•tt l€tes…tett, megfelel• teherb…rƒs , szilƒrd burkolat , legalƒbb k€t nyomvonal sz€less€g• ter!let ( t) ± amelynek
m€ret€t a t•zv€delmi szakhat‚sƒg ƒllap…tja meg ±, s amely a t•zoltƒs technikai eszk„zeinek (emel•kosaras g€pjƒrm•,
g€pezetes l€tra, g€pjƒrm•fecskend•), €s a t•zolt‚egys€gek a rendeltet€sszer• m•k„d€s€nek felt€teleit biztos…tja.

43. T#zolt€si felvonul€si !t:a t•zoltƒsi felvonulƒsi ter!let megk„zel…t€s€re szolgƒl‚ megfelel• teherb…rƒs , szilƒrd
burkolat , legalƒbb k€t nyomvonal sz€less€g•, a t•zolt‚g€pjƒrm•vek k„zleked€s€re alkalmas  t.

44. T#zolt"s€gi beavatkoz€si k$zpont:olyan helyis€g, amelyb•l a t•zolt‚i beavatkozƒshoz sz!ks€ges €s azt el•seg…t•
t•zv€delmi berendez€sek vez€relhet•k, az €p!let-fel!gyeleti rendszereken kereszt!l a t•zv€delmi berendez€sek
!zemƒllapota lek„vethet•.

45. T#zolt"s€gi kulcssz•f:a be€p…tett t•zjelz• berendez€s r€szegys€ge, amely biztos…tja a t•zolt‚sƒgi beavatkozƒs sorƒn
az €p!letbe illetve annak helyis€geibe t„rt€n• akadƒlytalan bejutƒst.

46. T#zolt"technikai eszk$z, felszerel•s:az €p!letekben, €p…tm€nyekben telep…tett, a t•z €szlel€s€re, jelz€s€re, oltƒsƒra,
a beavatkozƒs k„nny…t€s€re €s a t•zkƒr cs„kkent€s€re, valamint a t•z terjed€s€nek megakadƒlyozƒsƒra alkalmazott
berendez€s, illet•leg a t•zolt‚sƒg ƒltal a t•zoltƒshoz, m•szaki ment€shez hasznƒlatos felszerel€sek.

47. T#zszakasz:az €p…tm€ny vagy szabadt€r t•zv€delmi szempontb‚l meghatƒrozott olyan „nƒll‚ egys€ge, amelyet
a szomsz€dos egys€gekt•l ± meghatƒrozott t•zv€delmi osztƒly €s t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k• ± t•zgƒtl‚ szerkezetek
€s a jogszabƒlyban el•…rt t•ztƒvolsƒgok vƒlasztanak el.

48. T#zszakaszter&let:az egy t•zszakaszhoz tartoz‚ helyis€gek, nett‚ alapter!let€nek „sszess€ge m2-ben.
49. T#zt€vols€g:€p…tm€nyek €s €p…tm€nyek, €p…tm€nyek €s szabadterek vagy szabadterek €s szabadterek egymƒs k„z„tti

legkisebb tƒvolsƒgƒnak v…zszintes vet!lete.
50. T#zterhel•s:az €p…tm€ny adott t•zszakaszƒban, helyis€g€ben jelenl€v• €s be€p…tett anyagok t„meg€b•l (kg) €s

€g€sh•j€b•l (MJ/kg) szƒm…tott h•mennyis€g egys€gnyi padl‚fel!letre vonatkoztatott €rt€ke, MJ/m2-ben.
51. T#zv•delmi oszt€ly:az €p…t•anyagok €s €p!letszerkezetek t•zzel szembeni viselked€s€re jellemz• kateg‚ria,

az e szerinti besorolƒs megfelel• t•ztechnikai vizsgƒlatok alapjƒn t„rt€nik.
52. T#zv•d €lmennyezet:egy helyis€gben, legfeljebb egy t•zszakaszban kialak…tott olyan ƒlmennyezet, amely t•zv€d•

k€pess€g€n€l fogva a felette lev• f„d€mmel vagy tet•szerkezettel egy!tt a szerkezetre el•…rt t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€ket
biztos…tja.

53. T#zv•d burkolat •s bevonat:alkalmas m•szaki eljƒrƒssal €p!letszerkezetekhez k„zvetlen!l vagy k„zvetetten
csatlakoz‚, t•zv€d• c€lokat szolgƒl‚ anyagr€teg.

54. T#zvesz•lyess•gi oszt€ly:vesz€lyess€gi „vezetek, helyis€gek, helyis€gcsoportok (t•zszakaszok), €p!letek, m•tƒrgyak,
l€tes…tm€nyek besorolƒsƒra meghatƒrozott kateg‚ria a benn!k folytatott tev€kenys€g sorƒn el•ƒll…tott, feldolgozott,
hasznƒlt vagy tƒrolt anyagok jellemz•i, valamint az alkalmazott technol‚giai folyamat t•zvesz€lyess€ge, egyes
esetekben ± (lak‚- €s k„z„ss€gi €p!letek) ± a rendeltet€s alapjƒn.
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55. T#zvesz•lyes tev•kenys•g:az a tev€kenys€g, amely a k„rnyezet€ben l€v• €ghet• anyag gyulladƒsi h•m€rs€klet€t,
lobbanƒspontjƒt meghalad‚ h•m€rs€klettel, vagy ny…lt lƒnggal, tovƒbbƒ gy jt‚forrƒsk€nt szƒm…tƒsba vehet• izzƒssal,
parƒzslƒssal, szikrƒzƒssal jƒr.

56. Vesz•lyess•gi $vezet:helyis€gben vagy szabadt€ren l€v• anyagnak, g€pnek, berendez€snek t•zv€delmi szempontb‚l
„nƒll‚an €rt€kelend• k„rnyezete, t€rr€sze. A vesz€lyess€gi „vezet kiterjed€s€t €ghet• gƒz, g•z, k„d, por eset€n
a (normƒl !zem figyelembev€tel€vel) vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€ny szerint (ide tartoznak a 0-ƒs, 1-es €s 2-es,
valamint a 20-as, 21-es €s 22-es z‚nƒk f!gg•leges vet!leteinek „sszes…tett ter!lete), minden mƒs esetben az anyag,
g€p, berendez€s €s a kapcsol‚d‚ technol‚giai ter!let alapjƒn kell megƒllap…tani.

57. Vonatkoz" m#szaki k$vetelm•ny:hazai €s Eur‚pai Uni‚s szabvƒnyok €s normƒk „sszess€ge.
58. Z€rt rendszer:amelyben a vesz€lyes anyag k„zvetlen k„rnyezet€t•l elhatƒrolva van jelen  gy, hogy !zemszer•

k„r!lm€nyek k„z„tt hatƒsai nem vesz€lyeztetik k„rnyezet€t.

4.  rtelmez! rendelkez"sek, t$zv"delmet "rint! "p%t"szeti fogalmak

7. § E rendelet alkalmazƒsƒban:
1. 'lmennyezet: nem teherhord‚, v…zszintes t€relzƒr‚ szerkezet, amelyet f„d€mre, tet•- vagy tet•t€r alatti f„d€mre,

fed€lszerkezetekre er•s…tenek alkalmas f!ggeszt• szerkezet seg…ts€g€vel eszt€tikai, akusztikai, h•szigetel€si, €s
t•zv€delmi ig€nyek kiel€g…t€se €rdek€ben. Emberi tart‚zkodƒsra alkalmas teret csak az als‚ fel!let€vel hatƒrol: az
ƒltala kett€osztott l€gt€r mindk€t r€sze ugyanabba a m•k„d€sbeli egys€gbe vagy t•zszakaszba tartozik.

2. 'ruh€z: olyan €p!let, amelyben az !zletek, !zlet csoportok „sszes…tett alapter!lete 1000 m2 feletti.
3. 'trium: az €p!letek bels• egybef!gg• f!gg•leges t€rr€sze, mely az €p!let legfels•, vagy valamely k„zbens• szintj€n

r€szben ± a f!gg•leges t€rr€sz alapter!let€nek legalƒbb 90%-ƒn ± vagy eg€szben lehatƒrolƒsra ker!l (udvarlefed€sek
alatti t€r).

4. 'trium alapter&lete:az egybef!gg• l€gt€r legnagyobb alapter!let• f!gg•leges vet!lete.
5. Be•p%tett tet t•r:lak‚- €s k„z„ss€gi rendeltet€s• t•zszakaszon bel!l a fed€lszerkezet alatt kialak…tott bƒrmely huzamos

emberi tart‚zkodƒsra, hasznƒlatra vagy raktƒrozƒsra alkalmas t€r.
6. Csarnok:olyan €p!let vagy t•zszakasz, amely legalƒbb 1200 m2 alapter!let• €s az alƒbbi krit€riumokat egy!ttesen

teljes…ti:
a) rendeltet€st•l f!ggetlen!l, nagyl€gter• f„ldszintes (legalƒbb t•zgƒtl‚ m‚don elvƒlasztott pinc€vel rendelkez•)

tet•t€r n€lk!li €p!let,
b) ƒtlagosan 4 m feletti belmagassƒg €p!let,
c) az €p!let, vagy a t•zszakasz alapter!let€nek legfeljebb 25%-a k€tszintes (oszt‚szint, szintoszt‚ f„d€m),
d) egybef!gg• teret k€pez• helyis€geket €s legfeljebb az €p!let, t•zszakasz alapter!let€nek 10%-ƒig 1200 m2-n€l

kisebb alapter!let• helyis€geket tartalmaz.
7. El t•tfal (f&gg leges membr€n):„nhord‚, f!gg•leges t€relhatƒrol‚ szerkezet, amely egy€b szerkezetekt•l f!ggetlen!l

„nƒll‚ t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€kkel rendelkezik.
8. Emeletk$zi f$d•m (bele•rtve a tet t•r alatti f$d•met is):Emeletszint(ek) k„z„tti v…zszintes teherhord‚, t€relhatƒrol‚

szerkezet.
9. Fed•lszerkezet:a tet•szerkezet teherhord‚ r€sze, amely hordja €s r„gz…ti a fed€lh€jazatot.

10. Fed•lh•jazat:a tet•szerkezet csapad€kzƒr‚ r€sze.
11. F&gg$nyfal, f&ggesztett homlokzati fal:olyan nem teherhord‚, t€relhatƒrol‚ falszerkezet, amelyet az €p!let teherhord‚

szerkezeteire (ƒltalƒban f„d€meire) r„gz…tenek, €s azok s…kja el•tt helyezkedik el.
12. F&gg$nyfal r•szleges konfigur€ci":a f!gg„nyfal t„m„r mez•i (a t„m„r mez• helyett EI osztƒly t•zv€d• !vegez€s is

lehets€ges) rendelkeznek, az !vegezett bevilƒg…t‚ fel!letei nem rendelkeznek t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€kkel.
13. F&gg$nyfal teljes konfigur€ci":a f!gg„nyfal ± ami t„m„r mez•kb•l €s t•zv€d• !vegez€s• bevilƒg…t‚ fel!letekb•l ƒll,

vagy teljes eg€sz€ben t•zv€d• !vegez€s• ± teljes fel!lete rendelkezik t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€kkel.
14. G•pes%tett g•pj€rm#t€rol":a g€pjƒrm•vek parkol‚helyre t„rt€n• juttatƒsa a g€pjƒrm•vezet• n€lk!l, teljesen

automatikusan g€pi  ton t„rt€nik.
15. K$z•pmagas •p&let:amelyben a legfels• €p…tm€nyszint szintmagassƒga 13,65 m €s 30 m k„z„tt van. Ha a legfels• k€t

szint egy rendeltet€si egys€get alkot,  gy a szintmagassƒg megƒllap…tƒsakor az als‚ szint szintmagassƒgƒt kell
figyelembe venni.

16. K$z$ss•gi •p&let:minden olyan €p!let, amely nem min•s!l lak‚-, tƒrolƒsi-, ipari-, mez•gazdasƒgi €p!letnek.
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17. L•pcs k tart"elemei:a teljes l€pcs•szerkezet a kieg€sz…t• szerkezetek ± mellv€d, lƒbazat, korlƒt, fog‚dz‚, jƒr‚fel!leti
bevonat, burkolat ± n€lk!l.

18. L•tes%tm•ny:az egy €p…t€si telken ƒll‚ €p…tm€nyek €s szabadterek „sszess€ge.
19. Magas •p&let:amelyben a legfels• €p…tm€nyszint szintmagassƒga a 30 m-t meghaladja. Ha a legfels• k€t szint egy

rendeltet€si egys€get alkot,  gy a szintmagassƒg megƒllap…tƒsakor az als‚ szint szintmagassƒgƒt kell figyelembe
venni.

20. Magasrakt€r:az a raktƒrhelyis€g, ahol a raktƒrozƒsi magassƒg el€ri, vagy meghaladja a 6 m€tert.
21. Nem teherhord" f$d•m ($nhord" membr€n):olyan „nhord‚ v…zszintes t€relhatƒrol‚ szerkezet, amely egy€b

szerkezetekt•l f!ggetlen!l, „nƒll‚ t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€kkel rendelkezik.
22. Nyitott g•pj€rm#t€rol": k„zvetlen!l a szabadba ny…l‚, ƒlland‚ keresztirƒny szell•z€s•, ny…lƒsos homlokzat ,

g€pjƒrm•vek elhelyez€s€re szolgƒl‚ €p!let, €p!letr€sz, melyben a ny…lƒsok legalƒbb k€t egymƒssal szemben,
70 m€tern€l nem tƒvolabb l€v• oldalƒn a hatƒrol‚ falak „sszes fel!let€nek legalƒbb 1/3-ƒt kitev• nagysƒgban
helyezkednek el.

23. *nhord" fal: olyan fal, amely sajƒt s lyƒn k…v!l egy€b terhet nem hord, merevs€g€t pill€r vagy egy€b vƒzszerkezetnem,
vagy csak r€szben biztos…tja.

24. Padl€sf$d•m:tet•t€rrel kialak…tott €p!let legfels• hasznƒlati szintje €s a be€p…t€s n€lk!li tet•t€r (padlƒs) k„z„tti
teherhord‚, t€relhatƒrol‚ szerkezet.

25. Ponyvaszerkezet# •p%tm•ny:Olyan ƒlland‚ jelleg•, legalƒbb 9 h‚napig fennƒll‚ alapozƒssal rendelkez•, szerkezetileg
„nƒll‚ k„z„ss€gi €p…tm€ny, amely a k„rnyez• k!ls• t€rt•l csak h z‚fesz!lts€gre ig€nybe vehet• k!ls• t€relhatƒrol‚
szerkezettel eg€szben elvƒlasztott teret alkot €s ezzel a hasznƒlat felt€teleit biztos…tja.

26. Szabadt•r:helyis€gnek nem min•s!l• t€rs€g ± bele€rtve a nyitott fedett tereket ±, ahol termel€st, raktƒrozƒst vagy
ezekhez kapcsol‚d‚ tev€kenys€get v€geznek.

27. Sz€ll€s•p&let:kizƒr‚lag vagy r€szben, egy id•ben legalƒbb 20 ember elhelyez€s€t biztos…t‚, b€rbe v€telre felk…nƒlt
b torozott szobƒkat vagy lakƒsokat tartalmaz‚ l€tes…tm€ny.

28. Szintoszt" f$d•m:a helyis€g l€gter€nek r€szleges ± a helyis€g legals‚ szint alapter!let€nek legfeljebb 25%-ƒn €s csak
v…zszintes szerkezettel t„rt€n• ± megosztƒsƒval€s a mennyezet alatti kiszell•ztet€s€vel kialak…tott bels• szint, amelyen
helyis€g €s 1 m€tern€l magasabb t„m„r korlƒt vagy fal nem l€tes!l.

29. Talajszint alatti helyis•g:az a helyis€g, melynek a padl‚fel!lete a terepszint alatt helyezkedik el.
30. Tet f$d•m: tet•t€r n€lk!l kialak…tott €p!let legfels• hasznƒlati helyis€ge(i)-t lefed•, csapad€kzƒr‚ h€jazattal ellƒtott

f„d€m.
31. Tet f$d•m tart"szerkezetei:a tet•f„d€m mindazon szerkezeti r€szei, amelyek t„nkremenetele ƒltalƒnos vagy nagy

ter!letre kiterjed• €p!letomlƒs, vagy a tet•f„d€m jelent•s szakaszƒnak beomlƒsƒt id€zik el• (f•tart‚k, fi‚ktart‚k),
valamint a nagyt„meg• ± ƒltalƒban nem k„nny•szerkezetes ± teherhord‚ t€rlefed• szerkezetek, melyek omlƒsa
egy€b szerkezeti kƒrokat (az alattuk l€v• f„d€mek ƒtszak…tƒsƒt) okozhatjƒk.
(Idetartoznak a vasbeton, a fesz…tett betonszerkezetek, valamint a 60 kg/m2-nƒl nagyobb ƒlland‚ terhel€s• elemek.
Az ƒlland‚ terhel€sbe valamennyi tet•r€teget, valamint a rƒf!ggesztett €s rƒtett dolgok terh€t is bele kell szƒmolni.)

32. Tet f$d•m t•relhat€rol" szerkezete:a tet•f„d€m tart‚szerkezeteire tƒmaszkod‚ k„nny•szerkezetes, r€teges
fel€p…t€s•, legfeljebb 60 kg/m2 fel!lett„meg• szerkezetek („nhord‚) r€tegei. Az ƒlland‚ terhel€sbe valamennyi
tet•r€teget, valamint a rƒf!ggesztett €s rƒtett dolgok terh€t is bele kell szƒmolni.

33. Tet szerkezet:tet•t€rrel kialak…tott €p!let tet•ter€t fel!lr•l hatƒrol‚ szerkezet, amely fed€lszerkezetb•l €s
fed€lh€jazatb‚l ƒll.

34. V€laszfal:a helyis€get lehatƒrol‚ f„d€mt•l f„d€mig tart‚ nem teherhord‚ falszerkezet.
35. V€zkit$lt fal:olyan nem teherhord‚ falszerkezet, amelynek merevs€g€t, r„gz…t€s€t vƒzszerkezet biztos…tja.
36. Vesz•lyes ipari &zem:egy adott !zemeltet• irƒny…tƒsa alatt ƒll‚ azon ter!let eg€sze, ahol egy vagy t„bb vesz€lyes

l€tes…tm€nyben ± ide€rtve a k„z„s vagy kapcsol‚d‚ infrastrukt rƒt is ± vesz€lyes anyagok vannak jelen a vonatkoz‚
m•szaki k„vetelm€nyben meghatƒrozott k!sz„b€rt€ket el€r• mennyis€gben (tekintet n€lk!l az !zem
tev€kenys€g€nek ipari, mez•gazdasƒgi vagy egy€b besorolƒsra).

37. Z€rtfolyos":olyan k„zleked• helyis€g, amelynek minden oldalƒt els•dleges €p!letszerkezetek hatƒroljƒk.
38. Z€rt g•pj€rm#t€rol":g€pjƒrm•vek elhelyez€s€re szolgƒl‚ €p!let, amely nem el€g…ti ki a nyitott g€pjƒrm•tƒrol‚ra le…rt

felt€teleket.
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5.  rtelmez! rendelkez"sek, t$zv"delmi szempontb&l fontos biztons#gi jelekre vonatkoz& fogalmak

8. § E rendelet alkalmazƒsƒban:
1. Els seg•ly- vagy vesz•lyhelyzeti jel:olyan biztonsƒgi jel, amely az els•seg€lyny jt‚ helyre vezet• utat vagy valamilyen

ment€si eszk„z elhelyez€s€t jelzi.
2. Kieg•sz%t t€bla:a biztonsƒgi jellel egy!tt alkalmazott, kieg€sz…t• informƒci‚t ad‚ tƒbla.
3. Menek&l•si jel:olyan biztonsƒgi jel, amely a kijƒrat, v€szkijƒrat hely€t, €s az €p!leten bel!l, vagy a szabadt€ren

± a k„zleked€si (kijƒrati)  ton ± annak irƒnyƒt mutatja.
4. T#zv•delmi jel:olyan biztonsƒgi jel, amely t•zv€delmi berendez€s, eszk„z vagy t•zolt‚ k€sz!l€k elhelyez€s€t jelzi.
5. Vil€g%t" jel:ƒtlƒtsz‚ vagy ƒttetsz• anyagb‚l k€sz!lt, bel!lr•l vagy k…v!lr•l megvilƒg…tott, vagy f€nykibocsƒt‚ anyagb‚l

k€sz!lt (utƒnvilƒg…t‚) biztonsƒgi jelet hordoz‚ eszk„z.

ELS R!SZ
T"ZOLT# TECHNIKAI ESZK•Z•K, FELSZEREL!SEK

I. FEJEZET
T•ZOLT€ K•SZ‚L•KEK KARBANTARTƒSA

9. § E fejezet alkalmazƒsƒban:
1. Karbantart€s:m•szaki €s adminisztrat…v tev€kenys€gek „sszess€ge, melyek c€lja, hogy a t•zolt‚ k€sz!l€k eredeti

ƒllapotƒt megtartsa, vagy abba azt  gy ƒll…tsa vissza, hogy k€pes legyen az eredeti funkci‚it ellƒtni.
2. Karbantart" szem•ly:az a term€szetes szem€ly, aki a karbantartƒst elv€gzi.
3. Karbantart" szervezet:karbantart‚ szem€lyt alkalmaz‚, t•zolt‚ k€sz!l€k karbantartƒst v€gz•, jav…t‚ m•helyt fenntart‚

vƒllalkozƒs.
4. K•szenl•tben tart": az a szem€ly vagy szervezet, amely jogszabƒly ƒltal t•zolt‚ k€sz!l€k k€szenl€tben tartƒsƒra

k„telezett.
5. OKF azonos%t" jel:egyedileg sorszƒmozott €s a sorozatszƒm els• hƒrom karaktere ƒltal a karbantart‚ szervezetet

azonos…t‚, hamis…tƒs elleni v€delemmel ellƒtott (hologramos) matrica, melyet a karbantart‚ szervezetek az Orszƒgos
Katasztr‚fav€delmi F•igazgat‚sƒg (a tovƒbbiakban: OKF) ƒltal kijel„lt forgalmaz‚t‚l vƒsƒrolhatnak meg.

6. 'ltal#nos el!%r#sok

10. § (1) T•zolt‚ k€sz!l€k karbantartƒst kizƒr‚lag jogosultsƒggal rendelkez• karbantart‚ szervezet v€gezhet.
(2) A t•zoltƒskor m•k„d€sk€ptelen t•zolt‚ k€sz!l€kr•l a k€szenl€tben tart‚nak az OKF fel€ bejelent€st kell tennie.

11. § (1) A t•zolt‚ k€sz!l€kek €lettartamƒt €s karbantartƒsi id•k„zeit az 1. mell€klet 1. tƒblƒzata tartalmazza.
(2) A ciklusid•k szƒm…tƒsa alapkarbantartƒs eset€ben a legutols‚ karbantartƒst‚l, els• alapkarbantartƒs eset€n a gyƒrtƒsi,

vagy v€gellen•rz€si id•pontt‚l, k„z€p- €s teljes k„r• karbantartƒs eset€ben a t•zolt‚ k€sz!l€ken felt!ntetett gyƒrtƒsi
id•pontt‚l t„rt€nik. Ha gyƒrtƒsi id•pontk€nt csak az €v van felt!ntetve, az adott €v januƒr 31., ha a gyƒrtƒs €ve €s
negyed€ve van jel„lve, az adott negyed€v els• h‚napjƒnak utols‚ napja a gyƒrtƒsi id•pont.

12. § T•zolt‚ k€sz!l€k karbantartƒst az arra vonatkoz‚, €rv€nyes t•zv€delmi szakvizsga bizony…tvƒnnyal rendelkez•
karbantart‚ szem€ly v€gezhet.

7. A k"szenl"tben tart& feladatai

13. § (1) A k€szenl€tben tart‚ vagy k€pvisel•je a rendszeresen, legalƒbb negyed€vente ellen•rzi, hogy a t•zolt‚ k€sz!l€k
a) az el•…rt telep…t€si helyen van,
b) r„gz…t€se biztonsƒgos,
c) lƒthat‚,
d) magyar nyelv• hasznƒlati utas…tƒsa a t•zolt‚ k€sz!l€kkel szemben ƒllva olvashat‚,
e) hasznƒlata nem !tk„zik akadƒlyba,
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f) valamennyi nyomƒsm€r• vagy jelz• m•szer€nek jelz€se a m•k„d€si z‚nƒban talƒlhat‚,
g) hiƒnytalan szerelv€nyekkel ellƒtott,
h) f€m vagy m•anyag plombƒja, karbantartƒst igazol‚ c…mk€je s€rtetlen €s €p,
i) zƒr‚pecs€tje s€rtetlen,
j) fel!lvizsgƒlata esed€kes-e, €s
k) ƒllapota kifogƒstalan, !zemszer•.

(2) A vizsgƒlatot a karbantart‚ szervezet is v€gezheti.
(3) Ha a k€szenl€tben tart‚ az ellen•rz€s sorƒn hiƒnyossƒgot €szlel, gondoskodik azok megsz!ntet€s€r•l.

14. § (1) A k€szenl€tben tart‚ gondoskodik a k€szenl€tben tartott t•zolt‚ k€sz!l€kek1. mell€klet 1. tƒblƒzatbanmeghatƒrozott
id•k„z„nk€nti karbantartƒsƒr‚l, a r€szben vagy teljesen ki!r!lt (ki!r…tett) t•zolt‚ k€sz!l€kek  jrat„lt€s€r•l.

(2) A 13. § (1) bekezd€sben meghatƒrozott id•szakot t•zv€delmi hat‚sƒg d„nt€se eset€n 1 h‚napra kell ler„vid…teni, ha
azt k„rnyezeti k„r!lm€ny vagy egy€b vesz€ly indokolja.

8. Biztons#gi int"zked"sek

15. § Karbantartƒs idej€n a k€szenl€ti helyeken a karbantartƒs alatt ƒll‚, a helysz…nen nem jav…that‚, €s a selejt t•zolt‚
k€sz!l€k p‚tlƒsƒr‚l a k€szenl€tben tart‚ gondoskodik.

16. § (1) A t•zolt‚ k€sz!l€k sz€tszerel€sekor a karbantartƒst v€gz• szem€ly m•k„d€si pr‚bƒval gy•z•dik meg arr‚l, hogy
a t•zolt‚ k€sz!l€k tartƒlyƒban vagy szerelv€ny€ben van-e nyomƒs.

(2) A t•zolt‚ k€sz!l€k sz€tszerel€sekor a gyƒrt‚ ƒltal el•…rt befog‚ szerkezetet kell alkalmazni, majd az els!t•fejet
vagy a szelep szerkezetet lassan meglaz…tani, €s am…g a nyomƒsleereszt• hornyon hajt‚anyag tƒvozik, addig tilos
a szerelv€nyeket teljesen kicsavarni.

(3) A t•zolt‚ k€sz!l€k sz€tszerel€sekor,ha a t•zolt‚ k€sz!l€kbenvisszamaradt t lnyomƒst nem siker!l megsz!ntetni, tilos
a tovƒbbi szerel€st folytatni, am…g a gyƒrt‚ ƒltal kiadott biztonsƒgi int€zked€seknek nem tettek eleget.

(4) A sz€n-dioxiddal olt‚ vagy egy€b nagy nyomƒssal m•k„d• t•zolt‚ k€sz!l€kek €s a hajt‚anyag palackok szelepei
befogƒs n€lk!l nem tƒvol…that‚k el.

(5) Sz€n-dioxiddal vagy gƒzzal olt‚ t•zolt‚ k€sz!l€kek karbantartƒsa kizƒr‚lag j‚l szell•ztetett k„rnyezetben t„rt€nhet.
(6) A t•zolt‚ k€sz!l€kek sz€tszerel€sekor a karbantart‚ szem€ly gondoskodik arr‚l, hogy a t•zolt‚ k€sz!l€kr•l esetleg

elszabadul‚ alkot‚elemek, szerelv€nyek s€r!l€st ne okozzanak.

9.  lettartam "s selejtez"s

17. § (1) A sz€n-dioxiddal olt‚ €s a hajt‚anyag palack kiv€tel€vel a t•zolt‚ k€sz!l€kek €s alkatr€szek €lettartama nem
haladhatja meg a 20 €vet.

(2) A 25 kg €s az annƒl nagyobb t„ltett„meg• t•zolt‚ k€sz!l€k a gyƒrtƒst k„vet• 20 €v utƒn a t•zv€delmi szak€rt•i
n€vjegyz€kben t•zolt‚ k€sz!l€k szak€rt•i ter!leten szerepl• szem€ly ƒltal kiadott szakv€lem€ny birtokƒban tarthat‚
k€szenl€tben. Az €lettartam a 20. €vt•l szƒm…tva k€tszer „t €vvel hosszabb…that‚ meg.

18. § A t•zolt‚ k€sz!l€k nem vehet• ƒt karbantartƒsra, ha
a) a gyƒrt‚ ƒltal el•…rt alkatr€szek, olt‚anyag €s technol‚giai utas…tƒs nem ƒll rendelkez€sre,
b) a forgalomb‚l kivontƒk vagy szabƒlytalanul hoztƒk forgalomba,
c) az  jra nem t„lthet• t•zolt‚ k€sz!l€k,
d) a gyƒrt‚ja, gyƒrtƒsi id•pontja nem ƒllap…that‚ meg (nem olvashat‚), vagy
e) €letkora az 1. mell€klet 1. tƒblƒzatban meghatƒrozott €lettartamot el€rte.

19. § A karbantart‚ szem€lynek …rƒsban kell €rtes…tenie a k€szenl€tben tart‚t, ha a t•zolt‚ k€sz!l€kek karbantartƒsa nem
v€gezhet• el.

20. § (1) A selejtez€sr•l a tulajdonos gondoskodik. A selejtez€s v€grehajtƒsƒt (!r…t€s, roncsolƒs) a tulajdonos megb…zƒsƒb‚l
a karbantart‚ szervezet is v€gezheti.

(2) A selejtezend• olt‚anyag, alkatr€szek kezel€se a k„rnyezetv€delmi el•…rƒsok betartƒsƒval t„rt€nik.
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10. Karbantart#s

21. § (1) A karbantartƒs elv€gz€s€t a karbantartƒst igazol‚ c…mke €s az OKF azonos…t‚ jel felragasztƒsa jel„li, melyek a gyƒrt‚
jel„l€seit nem takarhatjƒk el.

(2) Az OKF azonos…t‚ jelet  gy kell felragasztani, hogy a karbantartƒst igazol‚ c…mk€t r€szben fedje ƒt, de az adatokat
ne takarja el. Az OKF azonos…t‚ jel kizƒr‚lag a karbantartƒst igazol‚ c…mk€vel egy!tt €s csak egyszer hasznƒlhat‚ fel.

(3) A karbantartƒs sorƒn a korƒbban hasznƒlt karbantartƒst igazol‚ c…mk€k eltƒvol…tƒsa ± a legutols‚ k„z€p- vagy teljes
k„r• karbantartƒst €s gyƒrt‚i v€gellen•rz€st, vagy  jrat„lt€st igazol‚ c…mk€k kiv€tel€vel ± az OKF azonos…t‚ jellel
egy!tt t„rt€nik.

(4) A karbantartƒst igazol‚ c…mke tartalmazza
a) a ¹FEL"LVIZSG#LVAº sz‚t,
b) a karbantart‚ szervezet nev€t €s c…m€t,
c) a karbantart‚ szem€ly alƒ…rƒsƒt, vagy az alƒ…rƒssal egyen€rt€k• azonos…t‚ jelz€st,
d) a karbantartƒs jelleg€t (alap-/k„z€p-/teljes k„r• karbantartƒs,  jrat„lt€s),
e) a karbantartƒs dƒtumƒt (€v, h‚nap), €s
f) a k„vetkez• karbantartƒs esed€kess€g€t id•ponttal megadva (€v, h‚nap), amelyet angolul €s n€met!l is meg kell

adni.
(5) A karbantartƒst igazol‚ c…mke

a) „ntapad‚s kivitel•,
b) k„z€rthet• nyelvezet•,
c) seg€deszk„z n€lk!l olvashat‚, (a bet•m€ret minimum 3 mm)
d) nem zavar‚ log‚val, embl€mƒval kieg€sz…thet•, €s
e) olyan anyag , melynek €lettartama a fel!lvizsgƒlat €rv€nyess€gi idej€vel arƒnyos.

(6) A vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek nem megfelel• t•zolt‚ k€sz!l€kek eset€ben a nyomƒspr‚ba adatait
(€v, h‚nap, a nyomƒspr‚bƒt v€gz• jele) a t•zolt‚ k€sz!l€k tartƒlyƒn €s hajt‚anyag palackjƒn maradand‚an €s j‚l
lƒthat‚ m‚don, a tartƒlyon adattƒblƒval, a hajt‚anyag palackon be!t€ssel kell felt!ntetni.

22. § (1) A karbantart‚ szervezetnek a jav…t‚ m•hely€ben rendelkeznie kell a tev€kenys€g v€gz€s€hez sz!ks€ges valamennyi
ƒltalƒnos €s speciƒlis felszerel€ssel, m•szaki  tmutatƒssal, technol‚giƒt tartalmaz‚ le…rƒssal.

(2) A jav…t‚ m•hely helyis€geinek szƒma, alapter!lete €s kialak…tƒsa tegye lehet•v€ a k!l„nb„z• munkafƒzisok elv€gz€s€t,
a munkaeg€szs€g!gyi szabƒlyok betartƒsƒt. Az olt‚por tƒrolƒsa, ƒtfejt€s €s a nyomƒspr‚baugyanabban a helyis€gben
nem v€gezhet•.

(3) A karbantart‚ szervezet ƒltal hasznƒlt m€r•- €s ellen•rz• eszk„z„knek, felszerel€sekneka m€r€sek m•szaki ig€nyeinek
€s a joghatƒs m€r€sre vonatkoz‚ jogszabƒlyoknak kell megfelelni!k. A karbantart‚ szervezet rendelkezik
a) a m€rend• t„megnek megfelel• m€r€shatƒr , osztƒs €s pontossƒg m€rleggel (hajt‚anyag palack eset€ben

legfeljebb 1 grammos osztƒs €s legalƒbb 1 grammos pontossƒg ),
b) vilƒg…t‚ tartƒlyvizsgƒl‚ t!k„rrel,
c) a m€rend• nyomƒsnak megfelel• m€r€shatƒr nyomƒsm€r•vel (1,6% pontossƒg ),
d) nagy…t‚val,
e) menet ellen•rz• idomszerrel,
f) nyomƒspr‚ba berendez€ssel (tartƒly, fejszerelv€ny, port„ml• vizsgƒlatƒhoz),
g) zƒrtrendszer• port„lt•vel,
h) pƒratartalom m€r•vel,
i) biztonsƒgi szelep beƒll…t‚val,
j) nyomat€k kulccsal,
k) tol‚m€rc€vel,
l) gyƒrt‚ ƒltal el•…rt c€lszerszƒmokkal,
m) csavarkulcsokkal, fog‚kkal,
n) befog‚-r„gz…t• szerkezettel €s
o) azonos…that‚ lenyomat plombafog‚val.

(4) A karbantart‚ szervezet a t•zolt‚ k€sz!l€k karbantart‚ tev€kenys€gre vonatkoz‚an min•s€girƒny…tƒsi rendszert vezet
be €s alkalmaz, €s a min•s€girƒny…tƒsi rendszer m•k„d€s€t legk€s•bb a bejelent€st•l szƒm…tott egy €ven bel!l
± bƒrmely nemzeti rendszerben akkreditƒlt tan s…t‚t‚l szƒrmaz‚ ± tan s…tvƒnnyal igazolja.
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23. § (1) A karbantartƒs a karbantart‚ szervezet ƒltal fenntartott m•helyben, a 22. § szerint felszerelt mozg‚ szervizben, vagy
a k€szenl€tben tart‚ ƒltal rendelkez€srebocsƒtott helyis€gben is elv€gezhet•, ha a 22. §-ban el•…rt felt€telek adottak.

(2) A karbantart‚ szem€ly ellen•rzi, hogy a t•zolt‚ k€sz!l€k minden szempontot figyelembe v€ve hasznƒlatra alkalmas,
€s nem tartozik a 18. §-ban felsorolt t•zolt‚ k€sz!l€kek k„z€.

(3) A karbantart‚ szem€ly a t•zolt‚ k€sz!l€ket k€szenl€tben tartƒsra alkalmatlannak min•s…ti, ha
a) a t•zolt‚ k€sz!l€k tartƒlyƒn vagy szerelv€nyein olyan m€rt€k• s€r!l€s talƒlhat‚, amely a t•zolt‚ k€sz!l€k

biztonsƒgos k€szenl€tben tartƒsƒt €s hasznƒlatƒt vesz€lyezteti,
b) a t•zolt‚ k€sz!l€k alkalmazƒsa eset€n vesz€lyes lehet,
c) a t•zolt‚ k€sz!l€k ƒllapota miatt nem m•k„d•k€pes, vagy
d) a t•zolt‚ k€sz!l€k, vagy a hajt‚anyagpalack t„ltet€nek vesztes€ge, nyomƒsƒnak cs„kken€se meghaladja a gyƒrt‚

ƒltal megadott €rt€ket.
(4) Ha a t•zolt‚ k€sz!l€ken a hiba a helysz…nen nem jav…that‚ ki, a karbantart‚ szervezet a k€sz!l€ken j‚l lƒthat‚ helyen

a karbantart‚ szervezet adatait, a dƒtumot €s a ¹JAV$T#SRA SZORULº feliratot tartalmaz‚ c…mk€vel lƒtja el, €s …rƒsban
tƒj€koztatja a k€szenl€tben tart‚t.

(5) A nem jav…that‚, vagy a 18. §-ban felsoroltak k„z€ tartoz‚ t•zolt‚ k€sz!l€ket a karbantart‚ szem€ly ¹SELEJTº felirattal
lƒtja el, €s err•l …rƒsban tƒj€koztatja a k€szenl€tben tart‚t.

24. § (1) A karbantartƒst k„vet•en a felhasznƒlƒsra alkalmas t•zolt‚ k€sz!l€ket a karbantart‚ szem€ly a karbantartƒst igazol‚
c…mk€vel lƒtja el.

(2) Ha a karbantartƒs a k€szenl€ti helyen t„rt€nik, a karbantart‚ szem€ly a t•zolt‚ k€sz!l€k r„gz…t€s€t €s egy€b
felszerel€seit is megvizsgƒlja.

(3) A karbantart‚ szem€ly a tapasztalt hibƒr‚l, s€r!l€sr•l a k€szenl€tben tart‚t …rƒsban tƒj€koztatja.

25. § (1) Az  jrat„lt„tt t•zolt‚ k€sz!l€ken a karbantart‚ szem€ly legalƒbb alapkarbantartƒst v€gez, vagy a soron k„vetkez•
fokozat (k„z€p- vagy teljes k„r• karbantartƒs) m•veletei is elv€gezhet•ek.

(2) A karbantart‚ szem€ly a r€szlegesen hasznƒlt t•zolt‚ k€sz!l€ket teljesen ki!r…ti, €s az olt‚anyagot selejtezi.
(3) A t•zolt‚ k€sz!l€k  jrat„lt€se a gyƒrt‚ ƒltal megadott eljƒrƒsok €s utas…tƒsok szerint t„rt€nik.
(4) Az  jrat„lt„tt t•zolt‚ k€sz!l€ken fel kell t•ntetni az  jrat„lt€s id•pontjƒt.

26. § Alkatr€szek p‚tlƒsakor €s  jrat„lt€s eset€n kizƒr‚lag a gyƒrt‚ ƒltal megadott, j‚vƒhagyott vagy szƒll…tott alkatr€szek
€s olt‚anyag hasznƒlhat‚ fel. Ha a gyƒrt‚ megsz•nt €s az eredeti alkatr€szek nem ƒllnak rendelkez€sre a forgalmazƒsi
enged€llyel forgalomba hozott t•zolt‚ k€sz!l€kek eset€ben az OKF, t•zv€delmi megfelel•s€gi tan s…tvƒnnyal
forgalomba hozott t•zolt‚ k€sz!l€kek eset€ben a tan s…t‚ szervezet enged€lyezi a helyettes…t• alkatr€szek €s
olt‚anyag felhasznƒlƒsƒt.

27. § (1) Azok a m•veletek, melyek sorƒn az olt‚por a l€gk„ri leveg•vel €rintkezik csak olyan helyis€gben v€gezhet•k, ahol
a relat…v pƒratartalom legfeljebb 70%, €s a helyis€g h•m€rs€klete legalƒbb 15 &C.

(2) Az olt‚port €rint• m•veletek megkezd€se el•tt a karbantartƒst v€gz• szem€ly biztos…tja, hogy az (1) bekezd€sben
el•…rt felt€telek teljes!lnek.

(3) Az olt‚por t…pusoknak egymƒshoz vagy a szennyez• anyagokhoz val‚ kevered€s€nek megakadƒlyozƒsa €rdek€ben
egyidej•leg csak azonos t…pus olt‚port tartalmaz‚ t•zolt‚ k€sz!l€kek szerelhet•k sz€t.

(4) A megbontott csomagolƒs , de teljesen fel nem hasznƒlt olt‚porokat a k„rnyezeti leveg•t•l elzƒrva kell tƒrolni.

28. § A halon, HCFC, HFC, €s a k„rnyezeti elemekre, k!l„n„sen a l€gk„rre kƒros t„ltet• t•zolt‚ k€sz!l€k a l€gk„rbe nem
!r…thet• ki. A t„lt€si €s lefejt€si m•veletek az olt‚anyag visszanyer€s€re alkalmas, zƒrt rendszer• eljƒrƒs alkalmazƒsƒval
t„rt€nik, sz!ks€g eset€n az ilyen olt‚anyag regenerƒlƒsƒval vagy ƒrtalmatlan…tƒsƒval.

29. § Az alapkarbantartƒs m•veleteit az 1. mell€klet 2. tƒblƒzata tartalmazza.

30. § A k„z€pkarbantartƒskor a karbantartƒst v€gz• szem€ly ± az alapkarbantartƒs keret€be tartoz‚ m•veleteken t l ±
a) ellen•rzi a nyomƒsjelz• m•k„d•k€pess€g€t a nyomƒsjelz• m•szerrel felszerelt, ƒlland‚ nyomƒs t•zolt‚

k€sz!l€ken, a gyƒrt‚ el•…rƒsai szerint,
b) ki!r…ti a t•zolt‚ k€sz!l€ket,
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c) megvizsgƒlja az olt‚anyagot a gyƒrt‚  tmutatƒsa szerint,
d) nagy…t‚val r€szletesen megvizsgƒlja a t•zolt‚ k€sz!l€ket,

da) a zƒr‚szerelv€nyek,
db) az els!t•fej-szerelv€ny,
dc) a nyomƒsm€r• €s jelz• eszk„z,
dd) a t„ml•- €s a pisztolyszerelv€ny,
korr‚zi‚jƒnak, s€r!l€s€nek megƒllap…tƒsa €rdek€ben,

e) vilƒg…t‚eszk„z €s t!k„r seg…ts€g€vel megvizsgƒlja a tartƒly belsej€t, k!l„n„s tekintettel a korr‚zi‚s nyomokra,
a bels• bevonat hibƒtlansƒgƒra €s a hegeszt€si varratok €ps€g€re, melynek sorƒn a gyƒrt‚ el•…rƒsai szerint jƒr el,
k€tes esetekben pedig a gyƒrt‚hoz fordul,

f) megvizsgƒl minden zƒr‚elemet, a csatlakoz‚ menet, alak, m€ret €s bevonat szempontjƒb‚l, €s
g) a t•zolt‚ k€sz!l€ket, a gyƒrt‚ el•…rƒsait figyelembe v€ve megt„lti olt‚anyaggal, €s „sszeszereli.

31. § (1) A teljes k„r• karbantartƒskor a karbantartƒst v€gz• szem€ly ± az alap- €s k„z€pkarbantartƒs keret€be tartoz‚
m•veleteken t l ±
a) a t•zolt‚ k€sz!l€kek teljes sz€tszerel€s€t k„vet•en a hibƒs, vagy a lejƒrt €lettartam r€szeket selejtezi, majd

ezeket  jjal p‚tolja,
b) a tartƒlyt a rajta l€v• jel„l€s €rt€k€nek megfelel• nyomƒson nyomƒspr‚bƒnak veti alƒ,
c) a jel„letlen tartƒlyokat selejtezi,
d) a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek nem megfelel• t•zolt‚ k€sz!l€kekn€l a nyomƒspr‚bƒt a legfeljebb 25 kg

„sszt„meg• t•zolt‚ k€sz!l€k eset€n festetlen, az annƒl nagyobb „sszt„meg• t•zolt‚ k€sz!l€k eset€n
a hegeszt€si varratok k„rnyezet€ben f€mtiszta ƒllapotban v€gzi kiv€ve
da) a porsz‚rƒsos fest€ssel gyƒrtott tartƒlyok,
db) sz€n-dioxiddal olt‚k alum…nium palackjai, vagy
dc) olyan bels• v€d•bevonattal rendelkez• tartƒlyok eset€n, melyekn€l a fest€k eltƒvol…tƒs vagy az  jrafest€s

a bels• bevonat €ps€g€t megs€rtheti,
e) nyomƒspr‚bƒnak veti alƒ a biztonsƒgi szelepet €s a t•zolt‚ k€sz!l€k mindazon szerelv€ny€t, amely a m•k„dtet€s

sorƒn a nyomƒs ƒltal terhelt, €s
f) a biztonsƒgi szerelv€nyt (pl. biztonsƒgi szelep) a gyƒrt‚ el•…rƒsait figyelembe v€ve ellen•rzi €s sz!ks€g eset€n

beƒll…tja vagy cser€li.
(2) Amikor a t•zolt‚ k€sz!l€kek teljes k„r• karbantartƒsa esed€kes, akkor az  jrat„lt€sre vonatkoz‚ €s a gyƒrt‚ ƒltal

megadott el•…rƒsok is irƒnyad‚k.
(3) Ha a karbantartƒst v€gz• szem€ly vizet alkalmaz a k!l„nb„z• eljƒrƒsoknƒl, a t•zolt‚ k€sz!l€ket az  jrat„lt€st

megel•z•en teljesen kiszƒr…tja.

32. § (1) A t•zv€delmi szabƒlyzat k€sz…t€s€re k„telezett k€szenl€tben tart‚ a t•zolt‚ k€sz!l€kekr•l nyilvƒntartƒsi napl‚t vezet.
A nyilvƒntartƒsi napl‚ tartalmazza
a) a k€szenl€tben tart‚ nev€t,
b) az ellen•rz• vizsgƒlatot v€gz• nev€t,
c) a karbantart‚ szem€ly vagy szem€lyek nev€t,
d) a t•zolt‚ k€sz!l€k k€szenl€ti hely€t, t…pusƒt, gyƒri szƒmƒt,
e) a negyed€ves vizsgƒlat elv€gz€s€nek dƒtumƒt h‚nap €s nap szerint,
f) a jav…tƒs sz!ks€gess€g€re val‚ utalƒst,
g) a t•zolt‚ k€sz!l€kkel kapcsolatos egy€b megjegyz€seket, €s
h) a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly alƒ…rƒsƒt.

(2) A nyilvƒntartƒsi napl‚ formanyomtatvƒnyƒt a 2. mell€klet tartalmazza.
(3) A nyilvƒntartƒsi napl‚t a t•zv€delmi szabƒlyzathoz csatolva kell tƒrolni. A t•zv€delmi szabƒlyzat k€sz…t€s€re nem

k„telezett k€szenl€tben tart‚knak ± 5 db k€szenl€tben tartott t•zolt‚ k€sz!l€k alatt ± nem kell nyilvƒntartƒsi napl‚t
vezetni, 5-n€l t„bb k€szenl€tben tartott t•zolt‚ k€sz!l€k eset€n a nyilvƒntartƒsi napl‚t a t•zv€delmi oktatƒsi
dokumentƒci‚hoz csatolva kell tƒrolni.
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II. FEJEZET
A T•ZOLT€-V ZFORRƒSOK •S TARTOZ•KAIK FEL‚LVIZSGƒLATA

33. § A t•zolt‚-v…zforrƒsok !zemk€pess€g€r•l, megk„zel…thet•s€g€r•l, fagy elleni v€delm€r•l, az el•…rt rendszeres
ellen•rz€sek, karbantartƒsok, jav…tƒsok €s nyomƒspr‚bƒk (e fejezet vonatkozƒsƒban a tovƒbbiakban egy!tt:
fel!lvizsgƒlat) elv€gz€s€r•l az olt‚v…z hƒl‚zat !zemben tartƒsƒ€rt felel•s szervezet gondoskodik.

34. § (1) A fel!lvizsgƒlatot v€gz• szem€ly t•zolt‚-v…zforrƒsok fel!lvizsgƒlatƒra vonatkoz‚ €rv€nyes t•zv€delmi szakvizsga
bizony…tvƒnnyal rendelkezik.

(2) A fel!lvizsgƒlat alapjƒn feltƒrt hiƒnyossƒgok megsz!ntet€s€r•l az olt‚v…z hƒl‚zat !zemben tartƒsƒ€rt felel•s szervezet
gondoskodik, amely a meghibƒsodott t•zolt‚-v…zforrƒsok €s azok szerelv€nyeinek jav…tƒsƒra, sz!ks€g eset€n cser€j€re
azonnal int€zkedik.

(3) Az olt‚v…z hƒl‚zat !zemben tartƒsƒ€rt felel•s szervezet a t•zolt‚-v…zforrƒsokr‚l nyilvƒntartƒssal rendelkezik.
A nyilvƒntartƒs vezet€se a fel!lvizsgƒlatot v€gz• szem€ly k„teless€ge.

(4) A t•zolt‚-v…zforrƒsokr‚l vezetett nyilvƒntartƒs tartalmazza
a) a t•zolt‚-v…zforrƒs egy€rtelm• azonos…tƒsƒt,
b) a fel!lvizsgƒlat id•pontjƒt,
c) a fel!lvizsgƒlatot v€gz• nev€t, szakvizsga bizony…tvƒnyƒnak szƒmƒt, €s
d) a fel!lvizsgƒlat megnevez€s€t €s megƒllap…tƒsait.

35. § A t•zolt‚-v…zforrƒsok fel!lvizsgƒlata sorƒn a fel!lvizsgƒlatot v€gz• szem€ly minden esetben
a) megvizsgƒlja

aa) a t•zolt‚-v…zforrƒsok jelz•tƒblƒinak megl€t€t, adatainak helyess€g€t €s €ps€g€t,
ab) az el•…rt feliratok, jelz€sek megl€t€t, olvashat‚sƒgƒt,
ac) €rtelemszer•en a (szabadt€ri) t•zolt‚-v…zforrƒsoknak az €v minden szakƒban (t•zolt‚g€pjƒrm•vel t„rt€n•)

megk„zel…thet•s€g€t, a szerelv€nyek hozzƒf€rhet•s€g€t, a szerelv€nyek €s a tartoz€kok rendeltet€sszer•
hasznƒlhat‚sƒgƒt, €s

ad) a korr‚zi‚ elleni v€delem €ps€g€t,
€s

b) elv€gzi
ba) a v…zhƒl‚zatr‚l m•k„d• t•zolt‚-v…zforrƒsok eset€ben a hƒl‚zat ƒt„bl…t€s€t a mechanikai szennyez•d€sekt•l

mentes v…z megjelen€s€ig, €s
bb) a korr‚zi‚v€delem s€r!l€se eset€n az !zemben tartƒs€rt felel•s szervezet …rƒsbeli €rtes…t€s€t.

36. § A falit•zcsap-szekr€nyek fel!lvizsgƒlata feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azzal legalƒbb
egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

37. § (1) Szƒraz felszƒll‚ vezet€kkel kialak…tott fali t•zcsapot €s szekr€nyt (a tovƒbbiakban: szƒraz t•ziv…z-vezet€k rendszert)
legalƒbb f€l€venk€nt kell fel!lvizsgƒlni €s „t€venk€nt nyomƒspr‚bƒzni.

(2) A szƒraz t•ziv…z-vezet€k rendszer f€l€ves fel!lvizsgƒlata sorƒn a 35. §-ban meghatƒrozott ƒltalƒnos feladatokon fel!l
a fel!lvizsgƒlatot v€gz• szem€ly ellen•rzi
a) a betƒplƒlƒsi pont t•zolt‚g€pjƒrm•vel t„rt€n• akadƒlytalan megk„zel…thet•s€g€t,
b) a szƒraz felszƒll‚-vezet€k betƒplƒlƒsi pontjƒn 2 db ¹Bº jel• csonkkapocs megl€t€t,
c) a szekr€nyek akadƒlytalan megk„zel…thet•s€g€t,
d) az ajt‚k €rtelemszer• €s megfelel• m•k„d€s€t,
e) a szerelv€nyek €ps€g€t, m•k„dtethet•s€g€t,
f) a szekr€nyben a t•zcsap €s a rƒszerelt ¹Cº jel• csonkkapocs €s az azt lezƒr‚ kupakkapocs megl€t€t,
g) szekr€ny n€lk!li ki€p…t€s eset€n a szabad megk„zel…thet•s€get, az elzƒr‚ szerelv€nyek, a csonkkapcsok €s

a kupakkapcsok megl€t€t, €s
h) a cs•vezet€k l€gtelen…thet•s€g€t.

(3) A fel!lvizsgƒlatot v€gz• szem€ly a tapasztalt hiƒnyossƒgok eset€n int€zkedik az !zemszer• ƒllapot visszaƒll…tƒsƒra.
(4) A t•zcsapszekr€nyb•l az oda nem ill• tƒrgyakat a fel!lvizsgƒlatot v€gz• szem€ly eltƒvol…tja.
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(5) A teljes szƒraz t•ziv…z-vezet€k rendszer nyomƒspr‚bƒja 5 €venk€nt v…zzel t„rt€nik, a pr‚banyomƒs €rt€ke ± a betƒplƒl‚
csonknƒl m€rve ± 1,5 MPa, a nyomƒspr‚ba alatt az elzƒr‚ szerelv€nyekn€l minimƒlis csepeg€s megengedett.

(6) Talajszint alatti, €s nehezen megk„zel…thet• ter!letek v€delm€re kialak…tott szƒraz t•ziv…z-vezet€k rendszer f€l€ves
fel!lvizsgƒlata sorƒn a fel!lvizsgƒlatot v€gz• szem€ly az ƒltalƒnos feladatokon fel!l ellen•rzi a t•zv€delmi hat‚sƒg
ƒltal el•…rt csatlakozƒsi lehet•s€gek megl€t€t, megfelel•s€g€t.

38. § (1) F„ld alatti €s f„ld feletti t•zcsapok eset€ben (a tovƒbbiakban: t•zcsapok) az €p!letek, €p…tm€nyek hasznƒlatba v€teli
eljƒrƒsa sorƒn a k€relem beny jtƒsa el•tt legfeljebb 30 nappal k€sz!lt, a legkedvez•tlenebb fogyasztƒsi id•szakban
v€gzett, a t•zcsapok v…zhozamƒnak m€r€s€r•l felvett v…zhozam m€r€si jegyz•k„nyvvel igazolni kell az el•…rt olt‚v…z
mennyis€g megl€t€t. A m€r€st az €p!let, €p…tm€ny 100 m-es k„rzet€n bel!li t•zcsapok egyidej• m•k„d€s€vel kell
elv€gezni. Ha az oltƒshoz sz!ks€ges olt‚v…z v…ztƒroz‚r‚l €s v…zhƒl‚zatr‚l egy!ttesen ker!lt biztos…tƒsra, akkor
a v…zhozam m€r€s csak a v…zhƒl‚zatb‚l kiveend• v…zmennyis€gre vonatkozik.

(2) A t•zcsapokat legalƒbb f€l€venk€nt a gyƒrt‚ el•…rƒsai €s a 35. §-ban meghatƒrozott ƒltalƒnos feladatok alapjƒn kell
fel!lvizsgƒlni, €s €venk€nt teljes k„r• fel!lvizsgƒlatot kell v€gezni.

(3) A f„ld feletti t•zcsapok €ves teljes k„r• fel!lvizsgƒlata sorƒn a f€l€ves fel!lvizsgƒlat feladatain fel!l a fel!lvizsgƒlatot
v€gz• szem€ly ellen•rzi
a) a csonkkapcsok ƒllapotƒt, r„gz…tetts€g€t,
b) a t„m…t€sek €ps€g€t, ƒllapotƒt,
c) a kupakkapcsok ƒllapotƒt, szerelhet•s€g€t,
d) t„m…t€ssel ellƒtott kupakkapocsnƒl a t„m…t€s €ps€g€t, ƒllapotƒt,
e) az elvesz€s elleni biztos…tƒs megl€t€t,
f) a biztonsƒgi hƒz(ak) ƒllapotƒt, nyithat‚sƒgƒt, zƒrhat‚sƒgƒt,
g) a kupakkapcsok lev€tele utƒn a t•zcsap szelep m•k„dtet€s€vel a t•zcsap !zemk€pess€g€t,
h) a t•zcsapban m€rhet• statikus nyomƒst,
i) mindk€t csonkon egyidej•leg m€rve a kifolyƒsi nyomƒst, €s
j) a v…ztelen…t• rendszer m•k„d€s€t.

(4) A f„ld alatti t•zcsapok f€l€ves fel!lvizsgƒlatakor a 35. §-ban meghatƒrozott ƒltalƒnos feladatokon fel!l
a fel!lvizsgƒlatot v€gz• szem€ly elv€gzi
a) a t•zcsap k„rnyezet€nek tiszt…tƒsƒt,
b) a t•zcsapszekr€ny nyithat‚sƒgƒnak ellen•rz€s€t,
c) a t•zcsapszekr€ny kitiszt…tƒsƒt,
d) a fejszerelv€nyt v€d• fed€l vagy menetes zƒr‚sapka ƒllapotƒnak, €s f„ld alatti t•zcsapkulccsal t„rt€n•

nyithat‚sƒgƒnak ellen•rz€s€t,
e) a hƒz €s a szelep szivƒrgƒsƒnak ellen•rz€s€t,
f) a v…ztelen…t• rendszer ellen•rz€s€t, €s
g) a csatlakoz‚ menet zs…rzƒsƒt.

(5) A f„ld alatti t•zcsapszekr€ny nyithat‚sƒgƒnak ellen•rz€se  gy t„rt€nik, hogy k„zben a nyitott fed€l nem
akadƒlyozhatja a t•zcsap m•k„dtet€s€t.

(6) A f„ld alatti t•zcsapok €ves teljes k„r• fel!lvizsgƒlata sorƒn a f€l€ves fel!lvizsgƒlat feladatain fel!l a fel!lvizsgƒlatot
v€gz• szem€ly ellen•rzi
a) a csatlakoz‚fej ƒllapotƒt, idomszerrel a menet €ps€g€t, a t„m…t• fel!let ƒllapotƒt,
b) !zempr‚bƒval a t•zcsap m•k„d€s€t,
c) a t•zcsapban m€rhet• statikus nyomƒst,
d) a t•zcsap kifolyƒsi nyomƒsƒt, €s
e) a v…ztelen…t• rendszer m•k„d€s€t.

39. § (1) A szerelv€nyszekr€nyek €s szerelv€nyei (tartoz€kai) legalƒbb f€l€venk€nti fel!lvizsgƒlatƒr‚l, €s €venk€nt teljes k„r•
fel!lvizsgƒlatƒr‚l az !zemben tartƒs€rt felel•s szervezet gondoskodik.

(2) A fel!lvizsgƒlat gyakorisƒgƒnak megƒllap…tƒsa a k€rd€ses szekr€ny k„rnyezeti k„r!lm€nyei, a t•zvesz€ly €s kockƒzat
figyelembev€tel€vel t„rt€nik. A legalƒbb f€l€venk€nti fel!lvizsgƒlat a 35. §-ban meghatƒrozott ƒltalƒnos feladatokon
t l kiterjed arra, hogy
a) a szerelv€nyszekr€ny kiel€g…ti-e a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€ny el•…rƒsait,
b) a szerelv€nyszekr€ny elhelyezked€se j‚l lƒthat‚an jel„lt-e,
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c) a fali felf!ggeszt€s eset€n a felf!ggeszt• szilƒrd €s a c€lnak megfelel•-e,
d) a szerelv€nyszekr€ny s€r!l€smentes, ajtaja szabadon nyithat‚-e,
e) az el•…rt szerelv€nyek (tartoz€kok) megtalƒlhat‚k-e,
f) a szerelv€nyek (tartoz€kok) r„gz…tettek-e, €s
g) van-e megfigyelhet• hiƒnyossƒg, korr‚zi‚ okozta vagy egy€b kƒrosodƒs akƒr a szerelv€nyszekr€nyen, akƒr

a benne l€v• szerelv€nyeken (tartoz€kokon).
(3) A fel!lvizsgƒlatot v€gz• szem€ly ellen•rzi a tƒrolt szerelv€nyek (tartoz€kok) €s a szerelv€nyszekr€ny

s€r!l€smentess€g€t, a tartoz€kk€nt elhelyezett v…zzƒr‚ lapos t„ml•ket ƒthajtogatja, az ƒthajtogatƒs sorƒn
szemrev€telez€ssel ellen•rzi a t„ml• ƒllapotƒt, €s a korrodƒlt vagy s€r!lt szerelv€nyr•l (tartoz€kr‚l) …rƒsban €rtes…ti az
!zemben tartƒs€rt felel•s szervezetet.

(4) Az €ves teljes k„r• fel!lvizsgƒlat sorƒn a 35. §-ban meghatƒrozott ƒltalƒnos feladatokon €s a (2)±(3) bekezd€sekben
el•…rt f€l€ves feladatokon fel!l a fel!lvizsgƒlatot v€gz• szem€ly
a) ellen•rzi

aa) a szerelv€nyszekr€nyben elhelyezett szerelv€nyek (tartoz€kok) ƒllapotƒt,
ab) a f„ld alatti vagy f„ld feletti t•zcsapkulcs, vagy az egyetemes kapocskulcsok megfelel•ss€g€t €s

biztonsƒgos hasznƒlhat‚sƒgƒt gyakorlati pr‚bƒval, a kulcsokon rendellenes deformƒci‚, reped€s nem
megengedett,

ac) az ƒllvƒnycs• m•k„dtethet•s€g€t vagy az ƒtt€tkapocs ƒllapotƒt, €s
ad) a sugƒrcs• biztonsƒgos €s k„nny• m•k„dtethet•s€g€t,

b) elv€gzi a szerelv€nyszekr€nyen €s a szerelv€nyeken (tartoz€kokon) a gyƒrt‚ ƒltal el•…rt karbantartƒsokat, €s
c) a vizsgƒlat sorƒn nem megfelel•nek min•s…tett szerelv€nyekr•l (tartoz€kokr‚l) …rƒsban €rtes…ti az !zemben

tartƒs€rt felel•s szervezetet.

40. § (1) A szerelv€nyszekr€nyek azon szerelv€nyeit (tartoz€kait), amelyek a hasznƒlat sorƒn nyomƒsnak vannak kit€ve
5 €venk€nt nyomƒspr‚bƒnak kell alƒvetni.

(2) A szerelv€nyszekr€nyben elhelyezett t„ml•szerelv€nyek nyomƒspr‚bƒja, €s annak jel„l€se feleljen meg a vonatkoz‚
m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azzal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

41. § (1) A f„ld alatti t•zcsaphoz elhelyezett ƒllvƒnycs„v„n az „t €venk€nti nyomƒspr‚ba alkalmƒval illeszked€si pr‚bƒval
ellen•rizni kell a csatlakoz‚ menet €ps€g€t, a f„ld alatti t•zcsap kifoly‚csonkjƒval egyez• csonkra f!gg•leges
helyzetben felszerelt ƒllvƒnycs„v„n a szerelv€nyek zƒrt ƒllƒsƒban 1,0 MPa t lnyomƒs v…zzel t„m…tetts€gi pr‚bƒt kell
v€gezni, a vizsgƒlat eredm€nyes, ha 2 perc vizsgƒlati id• alatt a ki„ml• ƒgakon €s az ƒllvƒnycs• egy€b r€szein szivƒrgƒs
nem tapasztalhat‚.

(2) A szerelv€nyszekr€nyek szerelv€nyei (tartoz€kai) fel!lvizsgƒlata €s annak dokumentƒlƒsa feleljen meg a vonatkoz‚
m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azzal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

(3) A szerelv€nyszekr€nyek szerelv€nyei (tartoz€kai) fel!lvizsgƒlata ideje alatt a t•zv€delmi szabƒlyok feleljenek meg
a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azzal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

42. § (1) Medenc€k, tartƒlyok (a tovƒbbiakban egy!tt: v…ztƒrol‚k) €s egy€b v…zforrƒsok f€l€venk€nti fel!lvizsgƒlatƒr‚l,
„t€venk€nti teljes k„r• fel!lvizsgƒlatƒr‚l az !zemben tartƒsƒ€rt felel•s szervezet gondoskodik. Tovƒbbƒ gondoskodik
azon tartoz€kok nyomƒspr‚bƒzƒsƒr‚l, amelyek a hasznƒlat sorƒn nyomƒsnak vannak kit€ve.

(2) A f€l€ves fel!lvizsgƒlat sorƒn a 35. §-ban meghatƒrozott ƒltalƒnos feladatokon fel!l a fel!lvizsgƒlatot v€gz• szem€ly
megvizsgƒlja az olt‚v…z mennyis€g€t, az utƒnt„lt€sre val‚ szerelv€nyek ƒllapotƒt, a sz…v‚vezet€k ƒllapotƒt, a lƒbszelep
m•k„d•k€pess€g€t, f•t„tt v…ztƒrol‚k eset€n a f•t€si rendszer m•k„d•k€pess€g€t.

(3) Sz!ks€g eset€n a fel!lvizsgƒlatot v€gz• szem€ly az olt‚v…z algƒsodƒsƒr‚l, iszaposodƒsƒr‚l, nagym€rt€k• szivƒrgƒs
€szlel€se eset€n a szivƒrgƒs t€ny€r•l …rƒsban €rtes…ti az !zemben tartƒs€rt felel•s szervezetet.

(4) Sz!ks€g eset€n a fel!lvizsgƒlatot v€gz• szem€ly a f€mb•l k€sz!lt tartƒlyoknƒl a korr‚zi‚ elleni v€delem
sz!ks€gess€g€r•l …rƒsban €rtes…ti az !zemben tartƒs€rt felel•s szervezetet.

43. § (1) V…ztƒrol‚k eset€ben az „t€ves teljes k„r• fel!lvizsgƒlat sorƒn az ƒltalƒnos €s f€l€ves feladatokon fel!l a fel!lvizsgƒlatot
v€gz• szem€ly elv€gzi
a) a v…ztƒrol‚ tiszt…tƒsƒt,
b) a v…ztƒrol‚ szerkezet€nek, szigetel€s€nek sz!ks€g szerinti jav…tƒsƒt,
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c) a sz…v‚vezet€k nyomƒspr‚bƒjƒt,
d) a f€mszerkezetek fest€s€t, €s
e) a tƒrol‚ felt„lt€s€t, a szerelv€nyek pr‚bƒjƒt.

(2) A sz…v‚vezet€k nyomƒspr‚bƒja a sz…v‚kosƒr n€lk!li, lezƒrt sz…v‚vezet€ken v…zzel t„rt€nik, a pr‚banyomƒs €rt€ke
1,5 MPa, id•tartama 5 perc, a nyomƒspr‚ba alatt a szerelv€nyekn€l szivƒrgƒs nem megengedett.

(3) Egy€b v…ztƒrol‚ (v…ztornyok, v…zm•vek tƒrol‚i) eset€n a sz…v‚cs• megl€te, karbantartottsƒga, a t•zoltƒsra tartal€kolt
(el•…rt) v…z megl€te €s a v…zv€telez€s c€ljƒra kialak…tott kifoly‚csonk megk„zel…thet•s€ge f€l€venk€nti ellen•rz€s€r•l
a fenntart‚ gondoskodik.

(4) A term€szetes v…zforrƒsok (pl. foly‚, patak, t‚) mint t•zolt‚-v…zforrƒsok fel!lvizsgƒlatakor az el•…rƒsokat
€rtelemszer•en kell alkalmazni.

III. FEJEZET
T•ZOLT€ KAPCSOK

44. § (1) E fejezet nem vonatkozik a m•anyag alapanyag t•zolt‚ kapcsokra.
(2) A t•zolt‚ kapocs a felhasznƒlƒst‚l €s a rendeltet€st•l f!gg•en lehet

a) t$ml kapocs:a t•zolt‚ t„ml•k bek„t€s€re €s csatlakoztatƒsƒra alkalmas szerelv€ny,
b) csonkkapocs:a menetes cs•v€gre szerelhet• szerelv€ny,
c) kupakkapocs:a t•zolt‚-v…zforrƒsok lezƒrƒsƒra alkalmas szerelv€ny, €s
d) €tt•tkapocs:a k!l„nb„z• m€ret• csatlakoz‚fejek „sszekapcsolƒsƒra alkalmazhat‚ k„zdarab.

(3) A t•zolt‚ kapcsok m€ret szerinti csoportos…tƒsƒnƒl
a) a t„ml•kapcsok m€retjel€t, a csatlakoztathat‚ t•zolt‚t„ml• €s a hozzƒ tartoz‚ t•zolt‚ kapocs legkisebb bels•

ƒtm€r•j€t a 3. mell€klet 1. tƒblƒzata tartalmazza,
b) a csonkkapcsok m€retjel€t €s legkisebb bels• ƒtm€r•j€t a 3. mell€klet 2. tƒblƒzata tartalmazza, €s
c) az ƒtt€tkapcsok m€retjel€t €s legkisebb bels• ƒtm€r•j€t a 3. mell€klet 3. tƒblƒzata tartalmazza.

(4) Az (3) bekezd€s a)±c) pontokhoz tartoz‚ tƒblƒzataiban talƒlhat‚ adatokt‚l elt€r• m€ret• t•zolt‚ kapocst…pusok
a vonatkoz‚ jogszabƒlyok alapjƒn egyedi enged€lyez€sre k„telezettek.

45. § A t•zolt‚ kapcsok kapocstest€n j‚l olvashat‚ €s marad‚ m‚don fel kell t!ntetni a gyƒrt‚ nev€t vagy jel€t, €s a t•zolt‚
kapocs m€retjel€t a 44. § (3) bekezd€s el•…rƒsainak megfelel•en.

11. A t$zolt& kapcsok t$zv"delmi k(vetelm"nyei

46. § (1) A t„ml•kapcsok megengedett legnagyobb t„meg€t a 3. mell€klet 4. tƒblƒzata tartalmazza, kialak…tƒsƒt a 4. mell€klet
1. ƒbrƒja szeml€lteti.

(2) A csonkkapcsok megengedett legnagyobb t„meg€t a 3. mell€klet 5. tƒblƒzata tartalmazza, kialak…tƒsƒt a 4. mell€klet
2. ƒbrƒja szeml€lteti.

(3) A kupakkapcsok megengedett legnagyobb t„meg€t a 3. mell€klet 6. tƒblƒzata tartalmazza, kialak…tƒsƒt a 4. mell€klet
3. ƒbrƒja szeml€lteti.

(4) A kupakkapcson az elvesz€s elleni biztos…tƒs lehet•s€g€t kell kialak…tani.
(5) Az ƒtt€tkapcsok megengedett legnagyobb t„meg€t a 3. mell€klet 7. tƒblƒzata tartalmazza, kialak…tƒsƒt a 4. mell€klet

4. ƒbrƒja szeml€lteti.

47. § A csatlakoz‚ fej €s a t„m…t•gumi kialak…tƒsa feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azzal legalƒbb
egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

48. § A 110-A €s 125-A jel• t•zolt‚ kapcsok !zemi nyomƒsa legalƒbb 1,2 MPa, a 38-H jel• kapcsok !zemi nyomƒsa legalƒbb
4,0 MPa, a t„bbi m€ret eset€ben az !zemi nyomƒs legalƒbb 1,6 MPa.

49. § (1) Az 1,2 MPa €s 1,6 MPa !zemi nyomƒs t•zolt‚ kapcsok anyagvƒlasztƒsa feleljen meg az „tv„z„tt alum…niumra,
„tv„z„tt alum…nium „ntv€nyre vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azzal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot
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ny jtson. A 38-H jel• t•zolt‚ kapcsok anyagƒt a szilƒrdsƒgi k„vetelm€nyek figyelembev€tel€vel a gyƒrt‚ hatƒrozza
meg.

(2) Az alum…nium„tv„zetek megengedett r€zszennyezetts€ge nem haladhatja meg a 0,05% m€rt€ket.

(3) A megmunkƒlt fel!letek €rdess€ge legfeljebb Ra < 25mm, a t•zolt‚ kapcsok fel!let€n balesetvesz€lyt jelent• €s
s€r!l€st okoz‚ €les €lek €s sarkok nem lehetnek.

(4) A megmunkƒlatlan fel!letek hibƒinak m€rete az adott fel!letre vonatkoz‚ t•r€smez• 50%-ƒt nem haladhatja meg.
(5) A r„gz…t•gy•r• a korr‚zi‚ ellen fel!letv€delemmel rendelkezik.
(6) A t•zolt‚ kapcsok szerkezeti kialak…tƒsa lehet•v€ teszi a t•zolt‚ kapcsok „ssze- €s sz€tkapcsolhat‚sƒgƒt az e fejezet

el•…rƒsainak megfelel• t•zolt‚ kapcsokkal a 3. mell€klet 8. tƒblƒzatban r„gz…tett forgat‚nyomat€kkal.

50. § A t•zolt‚ kapcsok a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek megfelel• kapocskulccsal kapcsolhat‚k.

51. § A t•zolt‚ kapcsok nyomƒsƒll‚sƒgƒnak meghatƒrozƒsakor az 1,2 MPa !zemi nyomƒs t•zolt‚ kapcsok csatlakozƒsi
t„m„rs€g€nek vizsgƒlata 1,8 MPa, szilƒrdsƒgƒnak vizsgƒlata 3,6 MPa pr‚banyomƒson, az 1,6 MPa !zemi nyomƒs 
t•zolt‚ kapcsok csatlakozƒsi t„m„rs€g€nek vizsgƒlata 2,5 MPa, szilƒrdsƒgƒnak vizsgƒlata 4,5 MPa pr‚banyomƒson,
a 4,0 MPa !zemi nyomƒs t•zolt‚ kapcsok csatlakozƒsi t„m„rs€g€nek vizsgƒlata 6,5 MPa, szilƒrdsƒgƒnak vizsgƒlata
pedig 10,0 MPa pr‚banyomƒson t„rt€nik.

52. § A nyom‚ kivitel• t„m…t•gumi 60'5 Shore ¹Aº kem€nys€g•, a sz…v‚-nyom‚ kivitel• t„m…t•gumi pedig, 55'5 Shore
¹Aº kem€nys€g•, legalƒbb m€rs€kelten vegyszerƒll‚ gumi lehet.

53. § A t„m…t•gumi 60%-os, 30 percig tart‚ „sszenyomƒs hatƒsƒra marad‚ alakvƒltozƒst nem szenvedhet.

12. A t$zolt& kapcsok vizsg#lati m&dszerei

54. § Az 1,2 MPA !zemi nyomƒs t•zolt‚ kapcsok vizsgƒlata a 1,8 MPa t„m„rzƒrƒsi €s a 3,6 MPa szilƒrdsƒgi, az 1,6 MPa !zemi
nyomƒs t•zolt‚ kapcsok vizsgƒlata a 2,5 MPa t„m„rzƒrƒsi €s a 4,5 MPa szilƒrdsƒgi, a 4,0 MPa !zemi nyomƒs t•zolt‚
kapcsok vizsgƒlata a 6,5 MPa t„m„rzƒrƒsi €s a 10,0 MPa szilƒrdsƒgi pr‚banyomƒson 2 percen kereszt!l tart.
A szilƒrdsƒgi nyomƒspr‚ba alatt a t„m…t•guminƒl a v…zgy„ngy„z€s megengedett.

55. § A t•zolt‚ kapcsok vƒkuumt„m„rs€g€nek vizsgƒlata 0,08 MPa l€gritk…tƒsnƒl 5 percen kereszt!l tart.
A vƒkuumcs„kken€s nem haladhatja meg a 0,005 MPa €rt€ket.

56. § (1) A t„m…t•gumi 53. § szerinti „sszenyomhat‚sƒgƒnak vizsgƒlata pƒrhuzamos lapok k„z„tti „sszenyomƒssal t„rt€nik.
Az „sszenyomƒs alatt a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly a t„m…t•gumi magassƒgƒt hƒrom, egymƒshoz viszony…tva 120&-ra
lev• helyen megm€ri. Indul‚ m€retk€nt a hƒrom m€r€s szƒmtani k„z€p€rt€k€t veszi fel.

(2) A 30 percen kereszt!l tart‚ 60%-os magassƒgi m€retre val‚ „sszenyomƒs utƒn 15 perccel marad‚ alakvƒltozƒs nem
megengedett.

IV. FEJEZET
M•ANYAG ALAPANYAG! T•ZOLT€ KUPAKKAPCSOK

57. § A m•anyag alapanyag kupakkapcsok (e fejezetben a tovƒbbiakban: m•anyag kupakkapocs) megengedett
m€retsorƒt €s legnagyobb t„meg€t a 3. mell€klet 9. tƒblƒzat tartalmazza, kialak…tƒsƒt a 4. mell€klet 5±6. ƒbrƒi
szeml€ltetetik.

58. § (1) A m•anyag kupakkapocs k€sz!lhet t„m…t€ses vagy t„m…t€s n€lk!li kivitelben.
(2) A m•anyag kupakkapocs anyagƒban piros vagy tart‚san pirosra festett lehet.
(3) A m•anyag kupakkapcson az elvesz€s elleni biztos…tƒs lehet•s€g€t kell kialak…tani.
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13. A m$anyag kupakkapcsok t$zv"delmi k(vetelm"nyei

59. § A gyƒrtƒshoz felhasznƒlt m•anyag a m•anyag kupakkapocs legalƒbb 10 €ves €lettartamƒt biztos…tja.

60. § (1) A m•anyag kupakkapcsok €s a t„m…t•gumik kialak…tƒsƒnak €s m€reteinek meghatƒrozƒsa feleljen meg a 44±56. §
szerinti m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azzal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

(2) A t„m…t•gumi kialak…tƒsa feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azzal legalƒbb egyen€rt€k•
biztonsƒgot ny jtson.

61. § A m•anyag kupakkapocs !zemi nyomƒsa legalƒbb 1,0 MPa, az !zemi nyomƒs alatti zƒrƒst a kapocs ±20 €s +40 &C
h•m€rs€kleti tartomƒnyban biztos…tja.

62. § A m•anyag kupakkapcsok fel!let€n balesetvesz€lyt jelent• €s s€r!l€st okoz‚ €les €lek €s sarkok nem lehetnek.

63. § (1) A m•anyag kupakkapcsok szerkezeti kialak…tƒsa lehet•v€ teszi a kapcsok „ssze- €s sz€tkapcsolhat‚sƒgƒt a 44±56. §
el•…rƒsainak megfelel• t•zolt‚ kapcsokkal a 3. mell€klet 10. tƒblƒzat szerinti forgat‚nyomat€kkal.

(2) A m•anyag kupakkapcsok a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek megfelel• kapocskulccsal kapcsolhat‚k.

14. A m$anyag kupakkapcsok vizsg#lati m&dszerei

64. § A m•anyag kupakkapocs szilƒrdsƒgƒnak €s a csatlakozƒs t„m„rs€g€nek vizsgƒlata 1,6 MPa pr‚banyomƒson t„rt€nik.
A szilƒrdsƒgi €s t„m„rzƒrƒsi vizsgƒlat sorƒn t„m…t•guminƒl a v…zgy„ngy„z€s megengedett.

65. § (1) A m•anyag kupakkapcsok szilƒrdsƒgƒnak €s t„m„rzƒrƒsƒnak vizsgƒlata az etalon kapocshoz csatlakoztatva 2,2 MPa
pr‚banyomƒson 2 percen kereszt!l tart (statikus szilƒrdsƒgi vizsgƒlat). A vizsgƒlati h•m€rs€klet
a) ±20 &C,
b) +20 &C, €s
c) +40 &C.

(2) A m•anyag kupakkapcsokat a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly vizsgƒlat el•tt a vizsgƒlati h•m€rs€kleten, 24 ‚rƒn kereszt!l
temperƒlja.

66. § (1) A dinamikus szilƒrdsƒgi vizsgƒlathoz, a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly az etalon kapocshoz csatlakoztatott m•anyag
kupakkapcsot ciklikusan terheli. A pr‚banyomƒst legfeljebb 2,0 MPa/min vƒltozƒsi sebess€ggel 0-r‚l 1,6 MPa ra emeli,
majd 0-ra cs„kkenti. A m€r€st szobah•m€rs€kleten folyamatosan 100-szor megism€tli.

(2) A m€r€si sorozat elej€n €s v€g€n a f• m€reteket ellen•rzi.
(3) A dinamikus szilƒrdsƒgi vizsgƒlat sorƒn maradand‚ alakvƒltozƒs nem megengedett.

15. A m$anyag kupakkapcsok megjel(l"se "s alkalmaz#sa

67. § A m•anyag kupakkapcsok kapocstest€n j‚l olvashat‚ €s marad‚ m‚don fel van t!ntetve
a) a gyƒrt‚ neve vagy jele,
b) a gyƒrtƒs €ve,
c) a kapocs m€retjele a 3. mell€klet 9. tƒblƒzat el•…rƒsainak megfelel•en, €s
d) a megengedett legnagyobb !zemi nyomƒs €rt€ke.

68. § A m•anyag kupakkapcsoka legfeljebb1,0 MPa megengedett legnagyobb nyomƒs v…zhƒl‚zatoknƒlalkalmazhat‚ak.
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V. FEJEZET
V ZZƒR€ LAPOS NYOM€T"ML#K •S T"ML# SZERELV•NYEK SZIVATTY!KHOZ •S JƒRM•VEKHEZ

69. § (1) E fejezet alkalmazƒsƒban:
1. lapost$ml : az a lƒgy fal t„ml•, amely bels• nyomƒs hiƒnyƒban  gy esik „ssze, hogy a t„ml• bels• fel!letei

€rintkeznek, €s a t„ml• s…k keresztmetszeti formƒt vesz fel.
2. magasnyom€s! lapost$ml :olyan lapost„ml•, amelynek magasabb a megengedett !zemi nyomƒsa, mint

a 6. mell€klet 4. tƒblƒzatban megadott €rt€kek.
3. t$ml bevonat: olyan v€kony bevonat, ± ƒltalƒban lakkozƒsk€nt alkalmazott bevonat, ± amely t„m…t•anyagk€nt

viselkedik, €s amelyen kereszt!l a t„ml• k„peny szƒlai val‚sz…n•leg kidudorodnak.
4. t$ml k$peny:a k„rk„r„sen sz•tt varrat n€lk!li meger•s…t€s.
5. t$ml bor%t€s:olyan bor…tƒs, amely teljesen k„rbeveszi a t„ml• k„penyt, k!l„nƒll‚ „sszetev•t k€pezve.
6. t$ml szerelv•ny:k€t v€g€n t„ml•kapoccsal szerelt t„ml•.

(2) E fejezet alkalmazƒsƒban az !zemi nyomƒs, pr‚banyomƒs €s repeszt• nyomƒs azonos a gumi- €s m•anyag t„ml•k
€s t„ml•szerelv€nyek szakkifejez€sei gy•jtem€ny€re vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyben megadottal.

(3) E fejezetben minden megadott nyomƒst t lnyomƒsnak kell tekinteni.

16. 'ltal#nos el!%r#sok

70. § (1) Az e fejezetben el•…rt k„vetelm€nyek kizƒr‚lag azokra a v…zzƒr‚ lapos nyom‚t„ml•kre (e fejezetben a tovƒbbiakban:
t„ml•k) vonatkoznak, amelyeket minimƒlisan ±20 &C k„rnyezeti h•m€rs€kletre, vagy a hidegebb €ghajlati ƒllapotok
eset€n ±30 &C legkisebb h•m€rs€kleten szƒnd€koznak hasznƒlni.

(2) K!l„n el•…rƒsok vonatkoznak a t„ml•szerelv€nyekre, valamint a magasnyomƒs t„ml•kre.

71. § Az e fejezetnek megfelel• t„ml• t„ml•kapcsai feleljenek meg a 44±56. § szerinti m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azzal
legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtsanak.

72. § (1) Az agressz…v k„rnyezetben elhelyezett, a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€ny el•…rƒsainak megfelel•
t•zcsapszekr€nyekben az e fejezet szerinti 3-as, vagy 4-es osztƒly t„ml•k alkalmazhat‚k.

(2) E fejezet k„vetelm€nyeinek megfelel•, 1±4-es osztƒly t„ml•k alkalmazhat‚k a normƒl k„rnyezetben elhelyezett,
a m•szaki k„vetelm€ny el•…rƒsainak megfelel• falit•zcsap-szekr€nyekben, a f„ld alatti €s f„ld feletti t•zcsapok
szerelv€nyszekr€nyeiben is.

73. § Az e fejezet szerinti t„ml•kre vonatkoz‚ k„vetelm€nyekt•l elt€r• m•szaki megoldƒs megfelel•ss€g€t az OKF ƒllap…tja
meg.

74. § (1) #ltalƒnos osztƒlyozƒs eset€n a t„ml• megfelel a fel€p…t€s €s teljes…tm€ny szerint megk!l„nb„ztetett n€gy osztƒly
egyik€nek. Minden t„ml• osztƒlyban a b€l€s a lehet• legsimƒbb, hogy minimƒlisra cs„kkenjen a s rl‚dƒs. A t„ml•
gyƒrt‚ja sz„vi a t„ml• k„penyt, €s ƒll…tja „ssze a b€l€ssel.

(2) 1. osztƒly (bor…tatlan t„ml•) r€tegrendje egy v…zƒll‚ gumi vagy m•anyag b€l€sb•l, €s egy szintetikus szƒl k„penyb•l
ƒll.

(3) 2. osztƒly (t„ml• k!ls• bevonattal vagy bevonat n€lk!li t„ml• kieg€sz…t• lƒncfonallal) r€tegrendje
a) „nmagƒban vagy kombinƒlva kieg€sz…t• lƒncfonallal egy k!ls• bevonat t„ml•h„z m•szƒlas k„penyb•l, vagy
b) kieg€sz…t• lƒncfonallal egy bevonat n€lk!li t„ml•h„z m•szƒlas k„penyb•l
ƒll.

(4) 3. osztƒly (t„ml• v€kony k!ls• bevonattal) r€tegrendje
a) egy v…zƒll‚ gumi vagy m•anyag b€l€sb•l,
b) egy szintetikus szƒl k„penyb•l, €s
c) egy a k„penyen k!ls•leg alkalmazott, legfeljebb 0,5 mm vastagsƒg gumi vagy m•anyag bevonatb‚l
ƒll.

(5) 4. osztƒly (t„ml• vastag k!ls• bevonattal) r€tegrendje:
a) egy v…zƒll‚ gumi vagy m•anyag b€l€sb•l,
b) egy szintetikus szƒl k„penyb•l, €s
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c) egy a k„penyen k!ls•leg alkalmazott, 0,5 mm vastagsƒg , vagy annƒl vastagabbgumi vagy m•anyag bevonatb‚l
ƒll.

75. § (1) A t„ml• bels• ƒtm€r•je €s t•r€se megfelel a 6. mell€klet 1. tƒblƒzatban megadott €rt€knek. A hosszegys€gre
vonatkoztatott t„meg legalƒbb a t„ml• 2 m hossz sƒg , kapcsok n€lk!li darabjƒn m€rt adat €s nem haladhatja meg
a 6. mell€klet 1. tƒblƒzatƒban megadott €rt€ket.

(2) A t„ml• n€vleges hossza 20 m, a hosszt•r€s '1% lehet.

17. A k"sz t(ml! hidrosztatikai teljes%tm"ny k(vetelm"nyei

76. § (1) "zemi nyomƒs alatt a t„ml• m€rettartƒsa megfelel a 6. mell€klet 2±3. tƒblƒzatokban megadott k„vetelm€nyeknek,
a csavarodƒsi vonal az ‚ramutat‚ jƒrƒsƒval megegyez•.

(2) Az indul‚ vizsgƒlati nyomƒs 0,07 MPa. A vizsgƒlati v€gnyomƒsa megfelel a 6. mell€klet 4. tƒblƒzatban megadott
€rt€knek.

(3) Azokra a t„ml•kre, amelyek normƒl !zemi nyomƒsa magasabb, mint a 6. mell€klet 4. tƒblƒzatban megadott €rt€k,
a magasnyomƒs lapost„ml•k el•…rƒsai vonatkoznak.

77. § A t„ml• pr‚banyomƒs alatti deformƒci‚ vizsgƒlata eset€n a nyomƒstartƒsi vizsgƒlat hƒrom, egyenk€nt 1 m€ter
hossz sƒg mintƒn t„rt€nik a 6. mell€klet 4. tƒblƒzatƒban meghatƒrozott nyomƒson. A vizsgƒlat sorƒn a mintadarab
nem mutathat szivƒrgƒst, reped€st, hirtelen vetemed€st, torzulƒst vagy egy€b hibƒra utal‚ jelet.

78. § (1) A t„ml• minimƒlis repeszt• nyomƒs vizsgƒlata sorƒn a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly hƒrom darab, egyenk€nt 1 m€ter
hossz sƒg mintƒt repeszt• nyomƒsnak teszi ki. Egyetlen mintadarab sem repedhet alacsonyabb nyomƒson, mint
a 6. mell€klet 4. tƒblƒzatƒban megadott minimƒlis repeszt• nyomƒs €rt€k.

(2) Ezen k„vetelm€nyben szerepl• t„ml•k !zemi nyomƒs €rt€keit a 6. mell€klet 4. tƒblƒzata adja meg, de ez nem
vonatkozik a magasnyomƒs lapost„ml•kre.

79. § T„r€si nyomƒs vizsgƒlat eset€n a vizsgƒlt mintadarab szemrev€telez€ses vizsgƒlattal ellen•rizve nem repedhet, vagy
mutathat hibƒt a 6. mell€klet 4. tƒblƒzatƒban megadott nyomƒs €rt€ken t„rt€nt vizsgƒlat el•tt, sem azt k„vet•en.

18. T(ml!k vizsg#lati m&dszerei

80. § (1) A t„ml• bevonat vastagsƒg vizsgƒlata optikai nagy…t‚ berendez€sen, 0,01 mm osztƒs skƒlƒval t„rt€nik.
(2) A vizsgƒlat sorƒn a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly a t„ml•b•l egy gy•r• alak mintƒt vƒg €s megm€ri a szƒlak teteje

€s a bor…tƒs fel!lete k„z„tti tƒvolsƒgot a gy•r• egymƒst‚l n€gy egyenl• tƒvolsƒgra es• pontjƒn k„rbe az optikai
nagy…t‚ seg…ts€g€vel. A m€rt €rt€keket ƒtlagolni kell. Ahol a bevonat vƒltoz‚ vagy bordƒzott, a m€r€st a legv€konyabb
ponton v€gzi el.

81. § (1) T„r€si nyomƒs vizsgƒlat sorƒn a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly a t„ml• szivƒrgƒsƒt vagy s€r!l€s€t vizsgƒlja, a nyomƒs alatt
tartott, megt„rt vizsgƒlati darabon.

(2) A vizsgƒlati darab egy 2,0 m hossz sƒg t„ml•. A vizsgƒlathoz hasznƒlt nyomƒsfokoz‚ szivatty k€pes, v…zzel, mint
vizsgƒl‚ k„zeggel a 6. mell€klet 4. tƒblƒzatƒban meghatƒrozott vizsgƒlati nyomƒs fenntartƒsƒra.

(3) A vizsgƒlatot v€gz• szem€ly a mintadarabot „sszekapcsolja a nyomƒsfokoz‚ szivatty val, felt„lti v…zzel, €s l€gtelen…ti,
miel•tt a t„ml• szabad v€g€nek lezƒrƒsa megt„rt€nne. A vizsgƒlati darabban fenntartja 0,07 MPa nyomƒst, mik„zben
hozzƒvet•leg a k„zep€n€l 180&-ban visszahajtja a hossza ment€n, majd a szabad v€get hozzƒk„ti a t„ml•h„z olyan
szorosan r„gz…tve, ahogy csak lehet,  gy hogy €les t„r€s alakuljon ki, mik„zben biztos…tja, hogy a k„t€s ne akadƒlyozza
meg a vizsgƒlati darab ƒtm€r•j€nek tovƒbbi n„veked€s€t. Emeli a nyomƒst a vizsgƒlati darabban, am…g a vizsgƒlati
nyomƒs 60 s alatt nem €ri el a 6. mell€klet 4. tƒblƒzatƒban meghatƒrozott nyomƒs €rt€ket €s a nyomƒst 1 percig
fenntartja, majd megvizsgƒlja a mintadarabot, szivƒrgƒst vagy nyomƒsveszt€st okoz‚ s€r!l€sre utal‚ jelet keresve.

(4) A vizsgƒlati jegyz•k„nyv tartalmazza
a) a vizsgƒlt t„ml• teljes megnevez€s€t,
b) hivatkozƒst ezen k„vetelm€nyre,
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c) a megfigyelt szivƒrgƒs vagy s€r!l€s t€ny€t, €s
d) a vizsgƒlat id•pontjƒt.

82. § (1) Tapadƒs vizsgƒlatakor a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€ny 1 t…pus vizsgƒlata szerinti m€r€s sorƒn a tapadƒs a b€l€s €s
a k„peny k„z„tt nem lehet kevesebb,mint 1,0 kN/m, a bevonat €s a k„peny k„z„tt nem lehet kevesebb,mint 1,6 kN/m.

(2) A mintadarab sz€less€ge minden esetben 25'0,5 mm €s a t„ml• hossztengely€re mer•legesen kivƒgott. A gy•r•t
keresztben fel kell vƒgni €s kinyitni,  gy, hogy szalagot k€pezzen.

(3) A tapadƒs meghatƒrozƒsƒnƒl a motorhajtƒs befog‚k mozgƒsi sebess€g€t  gy kell megvƒlasztani, hogy a r€tegek
elvƒlasztƒsƒnak sebess€ge el€rje az 50'5 mm/min €rt€ket.

(4) Ha a tapadƒs €rt€k€nek megƒllap…tƒsa nem lehets€ges a nagy tapadƒs miatti szakadƒs k„vetkezt€ben,  gy azt
megfelel•nek kell elfogadni.

(5) A vizsgƒlat sorƒn a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly minden tapadƒst megk…s€relmegm€rni €s az eredm€nyt dokumentƒlja.

83. § (1) A gyors…tott „reg…t€s vizsgƒlat sorƒn a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly n€gy, egyenk€nt 1 m hossz sƒg vizsgƒlati darabot
vizsgƒl. A vizsgƒlati mintƒk a t„ml• eredeti repeszt• nyomƒs €s tapadƒs vizsgƒlati darabjƒval szomsz€dos r€sz€b•l
szƒrmaznak.

(2) A vizsgƒlat sorƒn a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly
a) a hƒrom vizsgƒlati darabot 180&-ban, hozzƒvet•leg a k„zep€n€l a hossza ment€n visszahajtja €s lapos

helyzet€ben „sszek„ti,
b) lazƒn feltekeri a marad€k vizsgƒlati darabot,
c) „reg…ti mind a n€gy vizsgƒlati darabot leveg•ben, 14 napig, 70'1 &C szabƒlyozott h•m€rs€klet• szekr€nyben,
d) az „reg…t€st k„vet•en a hƒrom f€lbehajtott vizsgƒlati darabot kiegyenes…ti, €s repeszt• nyomƒs vizsgƒlatnak veti

alƒ a 78. § (1) bekezd€s meghatƒrozƒsƒnak megfelel•en, €s
e) a marad€k vizsgƒlati darabot a 82. §-ban meghatƒrozott tapadƒs vizsgƒlatnak veti alƒ.

(3) Gyors…tott „reged€s vizsgƒlatakor a mindhƒrom, repeszt• nyomƒs hatƒsƒnak kitett mintadarab megfelel a 78. §-ban
meghatƒrozott k„vetelm€nyeknek. A repeszt• nyomƒs eredm€nyek ƒtlag€rt€ke nem cs„kkenhet jobban, mint
a 78. §-ban meghatƒrozott indul‚ ƒtlagos repeszt• nyomƒs €rt€k 25%-a.

(4) A tapadƒs a feltekert mintadarab b€l€se €s a k„penye k„z„tt nem lehet kevesebb, mint 0,9 kN/m €s a feltekert
mintadarab a bevonata €s a k„penye k„z„tt nem lehet kevesebb, mint 1,4 kN/m.

84. § (1) A d„rzsƒll‚sƒgi vizsgƒlat csak a gyƒrt‚, forgalmaz‚ €s a felhasznƒl‚ k„z„s megegyez€se eset€n ker!l v€grehajtƒsra.
(2) Az 1. €s 2. osztƒly t„ml•k fel!leti d„rzsƒll‚sƒguk szerint kateg‚riƒba soroltak. A fel!leti d„rzsƒll‚sƒgi kateg‚riƒkat

a 6. mell€klet 5. tƒblƒzata tartalmazza.
(3) A vizsgƒlt t„ml• abba a kateg‚riƒba tartozik, amelyhez tartoz‚ fordulatokat alkalmazva az „tb•l legalƒbb n€gy

mintadarab nem reped ki. C kateg‚riƒj a t„ml•, ha a maximƒlis fordulatot k„vet•en „tb•l legalƒbb n€gy mintadarab
nem reped ki a 6. mell€klet 4. tƒblƒzatƒban megadott !zemi nyomƒs €rt€k mellett.

(4) A fel!leti d„rzsƒll‚sƒgi vizsgƒlat „t, egyenk€nt 0,35 m hossz sƒg vizsgƒlati darabon t„rt€nik.

85. § (1) A d„rzsƒll‚sƒgi vizsgƒlati berendez€s a nyomƒs alatt ƒll‚, forgathat‚ vizsgƒlati darab fel!let€nek a koptatƒsƒhoz
oldalirƒnyban mozg‚, folyamatosan meg jul‚ koptat‚ szalaggal rendelkezik.

(2) A forgatott kapocs tengelyirƒnyban r„gz…tett, a mƒsik kapocs vezet• ment€n elmozdulhat tengelyirƒnyban.
(3) A koptat‚ kar forgathat‚ himba alakban tengely k„r!l elfordulhat felfel€ €s a kar s lya olyan, hogy 105 N er•vel hat

a v…zszintesen beƒll…totta vizsgƒlati darabra. Ez a vizsgƒlati kar alternƒl‚ mozgƒst v€gez a t„ml• tengelye ment€n
18±20 mm/s sebess€ggel, 80 mm-es tartomƒnyban, a leh zƒs irƒnyƒban automatikusan vƒltakozva. Az irƒnyvƒltƒsok
holtideje nem lehet t„bb mint, 0,1 s.

(4) A koptat‚ kar hordozza a koptat‚ szalagot, amely 4 mm-t mozog a t„ml• hossza ment€n minden kett•s l„ketre,
€s a vizsgƒlati darabot hosszƒban alulr‚l s…kg„rg• tƒmasztja alƒ.

(5) Legalƒbb 2 literes l€gtartƒly kapcsol‚dik a berendez€shez, a nyomƒs megtartƒsa €rdek€ben v…zvesztes€g eset€re.
(6) A koptat‚ anyag egy tekercs csiszol‚vƒszon, amely 50 mm sz€les €s 50'2 m hossz . A a koptatƒsra hasznƒlt anyag

j‚ min•s€g• zsugor…tott alum…nium oxid (Al2O3), legalƒbb 70 m% Al2O3 tartalommal, amely a vonatkoz‚ m•szaki
k„vetelm€ny ƒltal meghatƒrozott 60P szemcse m€ret•.
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86. § (1) A d„rzsƒll‚sƒgi vizsgƒlat sorƒn a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly
a) a vizsgƒlati darabot a g€pbe helyezi,
b) csatlakoztatja a nyomƒsfokoz‚ szivatty t, a rendszert 20'3 &C h•m€rs€klet• v…zzel t„lti fel €s l€gtelen…ti,
c) a nyomƒst 0,5 MPa-ig fokozza, €s ellen•rzi a koptat‚ kar €s a vizsgƒlt t„ml• v…zszintess€g€t,
d) a v…zcsatlakozƒs fel•l n€zve az ‚ra jƒrƒsƒval megegyez•en forgatni kezdi a vizsgƒlati darabot 27'1 l/min

fordulattal,
e) a 6. mell€klet 5. tƒblƒzatƒban meghatƒrozott szƒm fordulat utƒn megterheli a t„ml•t a 6. mell€klet 4. tƒblƒzata

szerinti !zemi nyomƒsig, €s
f) a vizsgƒlatot a fennmarad‚ n€gy vizsgadarabbal megism€tli.

(2) A vizsgƒlati jegyz•k„nyv tartalmazza
a) a vizsgƒlt t„ml• teljes megnevez€s€t, besorolƒsi osztƒlyƒt,
b) a hivatkozƒst ezen k„vetelm€nyre,
c) a koptatƒsi eredm€nyeket, melyek tartalmazzƒk a fordulatok szƒmƒt €s bƒrmely s€r!l€st, €s
d) a vizsgƒlat id•pontjƒt.

87. § (1) A 3. €s 4. osztƒly t„ml•k pontszer• d„rzsƒll‚sƒguk szerint kateg‚riƒba soroltak. A fel!leti d„rzsƒll‚sƒgi kateg‚riƒkat
a 6. mell€klet 6. tƒblƒzata tartalmazza. A vizsgƒlt t„ml• abba a kateg‚riƒba tartozik, amelyhez tartoz‚ kett•s l„keteket
alkalmazva az „tb•l legalƒbb n€gy mintadarab nem reped ki.

(2) A pontszer• d„rzsƒll‚sƒg vizsgƒlat sorƒn a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly a t„ml• „t, egyenk€nt 1 m hossz vizsgƒlati
darabjƒt vizsgƒlja. A pontszer• d„rzsƒll‚sƒg meghatƒrozƒsƒhoz a t„ml•n k„rbe „t egyenl• tƒvolsƒgra l€v• helyen
minden egyes vizsgƒlati darabot megjel„l az „t helyzet valamelyik€n€l, az egyik fel!letet hasznƒlva kiindulƒsi
pontk€nt.

88. § (1) Az 5. mell€klet 1. ƒbra szerinti pontszer• d„rzsƒll‚sƒgot vizsgƒl‚ berendez€s a vizsgƒlati darab felsz…n€nek pontszer•
koptatƒsƒra szolgƒl alternƒl‚ mozgƒs r€v€n. A vizsgƒlatot v€gz• szem€ly a koptat‚ szalagot egy hordoz‚ra r„gz…ti,
amely 45& sz„get zƒr be a vizsgƒlati darab v…zszintes tengely€vel €s 20& sz„get a vizsgƒl‚ berendez€s alternƒl‚
mozgƒsƒnak irƒnyƒval.

(2) Az alternƒl‚ mozgƒs frekvenciƒja 50±60 kett•s l„ket percenk€nt €s egy l„ket hossza 230 mm.
(3) A berendez€s lefel€, a vizsgƒlati mintƒra kifejtett ereje 15,5 N.
(4) Egy a vizsgƒl‚ berendez€sre helyezett l€gf v‚ka folyamatos l€gƒramot hoz l€tre a hullad€knak a d„rzs„lt ter!letr•l

t„rt€n• eltƒvol…tƒsƒra.
(5) A koptat‚ anyag 25 mm * 300 mm m€ret• csiszol‚vƒszonb‚l ƒll. A koptat‚ anyaghoz hasznƒlt koptat‚ j‚ min•s€g•

zsugor…tott alum…nium-oxid (Al2O3), idegen anyagokt‚l mentes, legalƒbb 93 m% Al2O3 tartalommal, amely a vonatkoz‚
m•szaki k„vetelm€ny ƒltal meghatƒrozott 50P szemcse m€ret•.

(6) A vƒszon j‚ min•s€g• pamut, amelynek lƒncfonal irƒny minimƒlis szak…t‚ szilƒrdsƒga 1,392 N €s a vet!l€k irƒny 
szak…t‚ szilƒrdsƒga minimum 431 N. A koptat‚ szalag minden egyes pr‚ba utƒn kicser€l€sre ker!l.

89. § (1) A pontszer• d„rzsƒll‚sƒgi vizsgƒlat sorƒn a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly a vizsgƒlati darabot elhelyezi a tart‚n,
megakadƒlyozva a csavarodƒsƒt €s csatlakoztatjaa nyom‚ szivatty hoz, majd felt„lti v…zzel, kiszor…tva minden leveg•t.
Amikor a nyomƒs el€rte a 0,7 MPa €rt€ket ellen•rzi, a koptat‚ kar v…zszintes helyzet€t €s elind…tja a pontszer•
d„rzsƒll‚sƒgot vizsgƒl‚ berendez€st, €s kireped€sig koptatja a vizsgƒlati darabot, k„zben feljegyezi a repeszt€sig
megtett kett•s l„ketek szƒmƒt. A marad€k n€gy vizsgƒlati darabon a vizsgƒlatot megism€telni.

(2) A vizsgƒlati jegyz•k„nyv tartalmazza
a) a vizsgƒlt t„ml• teljes megnevez€s€t, besorolƒsi osztƒlyƒt,
b) a hivatkozƒst ezen k„vetelm€nyre,
c) az „t koptatƒs eredm€nyek€nt a kireped€sig megtett kett•s l„ketek szƒmƒt €s azok ƒtlagƒt, €s
d) a vizsgƒlat id•pontjƒt.

90. § (1) Alacsony h•m€rs€klet• hajl€konysƒg vizsgƒlat eset€n minden t„ml•osztƒly bels• b€l€se €s a bevonatos 3. €s
4. osztƒly t„ml•k k!ls• bevonata nem t„rhet, vagy vƒlhat le a k„penyr•l 15 ciklust k„vet•en.

(2) A standard vizsgƒlati h•m€rs€klet ±20'2 &C, a hideg klimatikus k„r!lm€nyek k„z„tt hasznƒlt k!l„nleges vizsgƒlati
h•m€rs€klet ±30'2 &C.
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91. § (1) Az alacsony h•m€rs€klet• hajl€konysƒg vizsgƒlat sorƒn a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly minden t„ml•b•l k€t vizsgƒlati
darabot vizsgƒl, amelynek m€rete a 25 mm bels• ƒtm€r•j• t„ml•k eset€ben 80 mm * 40 mm, a t„bbi t„ml•n€l
100 mm * 40 mm a t€glalap nagyobbik oldalƒt az egyik 0,3 m hossz sƒg t„ml• hosszƒb‚l veszi vet!l€k irƒnyban.

(2) A vizsgƒlati mintƒt nem kell kondicionƒlni.
(3) A vizsgƒl‚ berendez€sben az 5. mell€klet 2. ƒbra ƒltal megadott m€ret• k€t befog‚ pofa tartja a vizsgƒlati mintƒt

a vizsgƒlati helyzetben. Az egyik befog‚ pofa r„gz…tett, a mƒsik mozgathat‚, a pofƒk k„z„tti r€s zƒrt helyzetben az
5. mell€klet3. ƒbra szerint hƒromszorosaa t„ml• teljes vastagsƒgƒnak,bele€rtve a bordƒkat is, ahol ez €rtelmezhet•.

(4) A pofƒk k„z„tti r€s nyitott helyzetben a vizsgƒlati darab kiegyenes…tett hosszƒnak 50 mm-rel n„velt €rt€ke a t„ml•
hosszanti ny jtƒsƒra, amely a mozgathat‚ pofa ƒltal kifejtett 250 N h z‚er•t eredm€nyez. A mozgathat‚ pofa 10 mm/s
sebess€g• alternƒl‚ mozgƒst v€gez. A berendez€s jellemz• m€reteit az 5. mell€klet 4. ƒbrƒja mutatja.

(5) A vizsgƒlat sorƒn a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly
a) a vizsgƒlati darabot €s a berendez€st a 90. § (2) bekezd€s szerinti vizsgƒlati h•m€rs€kletre beƒll…tott fagyaszt‚ba

helyezi, €s elv€gezi a vizsgƒlatot a 90. § (2) bekezd€s szerinti h•m€rs€kleten,
b) befogja a vizsgƒlati darabot a t„ml• b€l€s€n€l, a 3. €s 4. osztƒly t„ml•k eset€ben a bevonatnƒl fogva, ahogy azt

az 5. mell€klet 3. ƒbrƒja mutatja, olyan m‚don, hogy a szabad hossz a pofƒk k„z„tt 50±55 mm legyen,
c) azonnal zƒrt helyzetbe mozgatja a pofƒkat €s 10 percig  gy hagyja, ezutƒn a mozgathat‚ pofƒval lefolyat egy

vizsgƒlati ciklust 10 mm/s sebess€ggel €s 250 N er•vel,
d) egy vizsgƒlati ciklus 60 mƒsodpercig tart, amib•l a pofƒk nyitƒsi ideje 5 s, a nyitott helyzet 10 s, a pofƒk zƒrƒsi ideje

5 s, a zƒrt helyzet 40 s, €s
e) 15 ciklust k„vet•en megvizsgƒlja, hogy a darabon mutatkozik-e t„r€s, valamint a bor…tƒs vagy a b€l€s sz€tvƒlƒsa

a k„penyt•l.
(6) A vizsgƒlati jegyz•k„nyv tartalmazza

a) a vizsgƒlt t„ml• teljes megnevez€s€t,
b) a hivatkozƒst ezen k„vetelm€nyre,
c) a megfigyelt reped€st vagy sz€tvƒlaszt‚dƒst, ha volt ilyen,
d) a vizsgƒlat h•m€rs€klet€t, €s
e) a vizsgƒlat id•pontjƒt.

92. § (1) Forr‚ fel!lettel szembeni ellenƒllƒs vizsgƒlatakor
a) az 1. osztƒly t„ml•ket 260'10 &C,
b) a 2. osztƒly t„ml•ket 280'10 &C, €s
c) a 3. €s 4. osztƒly t„ml•ket 350'10 &C
h•m€rs€kleten n€gy vizsgƒlatb‚l egy sem eredm€nyezhet a vizsgƒlati darabon szivƒrgƒst a f•t„tt r d alkalmazƒsƒnak
kezdete €s annak eltƒvol…tƒsa k„z„tti 30 s id•n bel!l.

(2) A vizsgƒlat sorƒn a vizsgƒlati darab a mintat„ml• 0,5'0,05 m hossz sƒg darabja. A vizsgƒlati darab megjel„l€se
4 helyen, egymƒst‚l azonos tƒvolsƒgra a ker!let ment€n  gy t„rt€nik, hogy 2 jel„l€s egybeessen a t„ml• s…k €l€vel.
Kialak…tƒsƒt az 5. mell€klet 5. ƒbrƒja szeml€lteti.

(3) A vizsgƒlathoz hasznƒlt, az 5. mell€klet 6±7. ƒbrƒk szerinti berendez€s egy izz‚szƒl r d, amely egy elektromosan f•t„tt

80'5 Wellenƒllƒs spirƒl vezet€k, amely egy 21 mm ƒtm€r•j• kerƒmia cs•re van tekerve €s ezt egy legalƒbb 95 m%
SiO2 (szil…cium-dioxid) tartalm kvarc cs• foglalja magƒba.

(4) A berendez€s rendelkezik
a) h•m€rs€kletszabƒlyoz‚val, amely k€pes a beƒll…tott h•m€rs€kletet 15 s-on bel!l a kezdeti €rt€kre visszaƒll…tani

€s fenntartani a beƒll…tott h•m€rs€kletet a meghatƒrozott hatƒrok k„z„tt,
b) termoelemmel, amely J vagy K t…pus , nem „sszecsavart burkolt t…pus, ƒtm€r•je 1,5 mm,
c) terhel• s llyal, amelyet arra alak…tottak ki, hogy az izz‚szƒl r d a f!gg•legesen r„gz…tett vizsgƒlati darabra 4 N-nak

megfelel• er•vel hasson, €s
d) szekr€nyk€vel vagy kism€ret• zƒrt t€rrel, a helyi l€gmozgƒsok kizƒrƒsƒra az izz‚szƒl r d €s a vizsgƒlati darab

k„zel€b•l.
(5) A vizsgƒlat sorƒn a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly

a) f!gg•leges helyzetben „sszekapcsolja a vizsgƒlati darabot, felt„lti a vizsgƒlati h•m€rs€klet• 15'5 &C-os v…zzel,
kiszor…tva az „sszes leveg•t €s 0,7 MPa nyomƒsnak teszi ki,

b) szobah•m€rs€kleten beƒll…tja a vizsgƒlati darabot €s az izz‚szƒlon l€v• gy•r•t  gy, hogy annak s…k lapja
€rintkezzen a vizsgƒlati darabon elhelyezett jel„l€s egyik€vel,
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c) elemeli az izz‚szƒl rudat a vizsgƒlati darabt‚l, majd bekapcsolja a h•m€rs€kletszabƒlyoz‚t €s beƒll…tja a vizsgƒlati
h•m€rs€kletet az (1) bekezd€s szerint,

d) a vizsgƒlat folyamƒn fenntartja, €s regisztrƒlja a h•m€rs€kletet,
e) az izz‚szƒl rudat 4 N er•vel nekinyomja a vizsgƒlati darabon l€v• jel„l€snek, €s
f) 30 s eltelt€vel eltƒvol…tja a rudat €s megvizsgƒlja a mintadarabot szivƒrgƒsra, ahol

fa) ha szivƒrgƒs jelentkezik 30 s-on bel!l, leƒll…tja a vizsgƒlatot €s feljegyzi a meghibƒsodƒsig eltelt id•t,
fb) ha nem keletkezik szivƒrgƒs, a vizsgƒlatot megism€tli a t„bbi hƒrom jel„lt helyzetben, miutƒn

megbizonyosodott arr‚l, hogy a gy•r• €rintkez• fel!lete tiszta.
(6) A vizsgƒlati jegyz•k„nyv tartalmazza

a) a vizsgƒlt t„ml• teljes megnevez€s€t,
b) a hivatkozƒst ezen k„vetelm€nyre,
c) minden vizsgƒlati eredm€nyt mƒsodpercben,
d) a vizsgƒlat h•m€rs€klet€t, €s
e) a vizsgƒlat id•pontjƒt.

93. § (1) Hajl…tƒsi t„r€ssel szembeni ellenƒll‚sƒg vizsgƒlat sorƒn a t„ml• bels• ƒtm€r•j€nek 10-szeres€nek megfelel• hajl…tƒsi
sugarat alkalmazva, vizuƒlis megfigyel€s alapjƒn a t„ml• nem mutathat t„r€st.

(2) A vizsgƒlati darab kapcsokkal egy!tt legalƒbb 15 m hossz .
(3) Az 5. mell€klet 8. ƒbrƒja szerinti vizsgƒl‚ berendez€sben k€t fa vagy f€m lap akadƒlyozza a nyomƒs alƒ helyezett t„ml•

kifel€ t„rt€n• elmozdulƒsƒt. Az egyik oldal r„gz…tett, a mƒsik elmozd…that‚ €s az el•z•t•l megadott tƒvolsƒgon
r„gz…thet•.

(4) A vizsgƒlat sorƒn a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly
a) a nyomƒsmentes t„ml•t elhelyezi az 5. mell€klet 8. ƒbrƒja szerinti vizsgƒl‚ berendez€sben g„rb…tett helyzetben,

hogy az oldallapok lapok tƒvolsƒga 22-szerese legyen a t„ml• bels• ƒtm€r•j€nek,
b) felt„lti a t„ml•t v…zzel, kiszor…tva a leveg•t,
c) 1,0 MPa nyomƒs alƒ helyezi, €s halvƒnyan megjel„li mindk€t hatƒrol‚ fallal €rintkez• pontjƒn,
d) a t„ml• v€g€t megh zza, hogy kiegyenesedjen az eredeti g„rb…tett szakasz az oldallapok ment€n, €s
e) ellen•rzi, hogy €szlelhet• t„r€s mutatkozik-e a t„ml•  j g„rb!lt szakaszƒn.

(5) A vizsgƒlati jegyz•k„nyv tartalmazza
a) a vizsgƒlt t„ml• teljes megnevez€s€t,
b) a hivatkozƒst ezen k„vetelm€nyre,
c) a megfigyelt t„r€st, ha volt ilyen, €s
d) a vizsgƒlat id•pontjƒt.

94. § (1) Nyomƒsvesztes€g vizsgƒlatakor az egy m€ter t„ml•hosszra es• nyomƒsvesztes€g nem haladhatja meg a 6. mell€klet
7. tƒblƒzatƒban megadott €rt€ket a hozzƒtartoz‚ t€rfogatƒram mellett.

(2) A nyomƒsvesztes€g vizsgƒlat kisz•ri azokat a t„ml•ket, amelyeknek magas a s rl‚dƒsi vesztes€ge vagy durva a bels•
b€l€se.

(3) A vizsgƒlati darab k€t k!l„nb„z• hossz sƒg t„ml•b•l ƒll, az egyik kapcsolt hossza 1'0,1 m €s a mƒsik 20'0,2 m,
mindkett• kapcsokkal k€szre szerelve. A kapcsok megfelelnek a 44±56. § el•…rƒsainak.

(4) Az eljƒrƒshoz hasznƒlt berendez€s rendelkezik
a) egy szabƒlyozhat‚ v…zforrƒssal, amely k€pes a 6. mell€klet 7. tƒblƒzatƒban megadott t€rfogatƒramok €s 0,6 MPa

bemen• nyomƒs biztos…tƒsƒra,
b) egy nyomƒsm€r•vel,
c) nyomƒsk!l„nbs€g m€r•kkel,
d) egy szabƒlyoz‚ szeleppel, amely lehet•v€ teszi ƒlland‚ v…zmennyis€g (l/min) ƒtszivatty zƒsƒt a vizsgƒlati

mintƒn, €s
e) az 5. mell€klet 9. ƒbra szerinti nyomƒsm€r• adapterrel, amely a vizsgƒlati darab el•tt €s m„g„tt helyezkedik el

€s arra szolgƒl, hogy az lehet•v€ tegye a nyomƒsk!l„nbs€g m€r€s€t, ennek €rdek€ben hƒrom egymƒssal
kompatibilis, a vizsgƒlt t„ml•vel azonos bels• ƒtm€r•j• adapter cs• sz!ks€ges.

(5) A vizsgƒlat sorƒn a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly
a) lefekteti a vizsgƒlati darabot v…zszintes helyzetben hajl…tƒs n€lk!l,
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b) a vizsgƒlati darabokat sorrendben csatlakoztatja a nyomƒsm€r• adapter cs„vekhez [(4) bekezd€s e) pontja]
(ahogy azt az 5. mell€klet 10. ƒbrƒja mutatja) €s a szabƒlyozhat‚ v…zforrƒshoz [a (4) bekezd€s a) pontja],

c) biztos…tja a 6. mell€klet 7. tƒblƒzatƒban megadott v…zƒram el€r€s€t, 0,6 MPa nyomƒs mellett, megm€ri
a v…zƒramlƒsnak kitett vizsgƒlati darab hosszƒt, meghatƒrozza a nyomƒsk!l„nbs€g m€r•k [a (4) bekezd€s
c) pontja] seg…ts€g€vel a nyomƒsvesztes€get az adapterek k„z„tt, €s

d) kiszƒmolja a t„ml• egy m€ter€re es• nyomƒsvesztes€g€t a k€t t„ml• vizsgƒlati darab seg…ts€g€vel  gy, hogy a

Nyomƒsvesztes€g [kPa/m] =
p p
m m

20 1

20 1

-
-

Ahol:
p20 a nyomƒsvesztes€g a 20 m hossz sƒg t„ml•n, kPa-ban,
p1 a nyomƒsvesztes€g az 1 m hossz sƒg t„ml•n, kPa-ban,
m20 a v…zƒramlƒsnak kitett 20 m€teres t„ml• aktuƒlis hossza m€terben,
m1 a v…zƒramlƒsnak kitett 1 m€teres t„ml• aktuƒlis hossza m€terben.

(6) A vizsgƒlati jegyz•k„nyv tartalmazza
a) a vizsgƒlt t„ml• teljes megnevez€s€t,
b) a hivatkozƒst ezen k„vetelm€nyre,
c) az 1 m€terre es• nyomƒsvesztes€get, kPa/m-ben, €s
d) a vizsgƒlat id•pontjƒt.

95. § (1) A t„ml•k olajszennyez•d€ssel szemben ellenƒllƒsƒt mindegyik osztƒlyba tartoz‚ t„ml•n meg kell vizsgƒlni.
A 82. §-ban megadott m‚dszer szerinti vizsgƒlat sorƒn megƒllap…tott ered• tapadƒs €rt€k cs„kken€s€nek m€rt€ke
az olajszennyez•d€s hatƒs vizsgƒlat k„vetkezt€ben nem lehet nagyobb, mint 60%.

(2) Az olajszennyez•d€s vizsgƒlat sorƒn a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly a mintadarab keresztirƒny mintƒjƒt  gy alak…tja ki,
hogy a t„ml• hossztengely€re mer•leges irƒnyban levƒg abb‚l egy 25'0,5 mm sz€les gy•r• alak darabot, majd
a gy•r• felvƒgƒsa utƒn a kapott szalag egyik v€g€t•l 20 mm-re a folyad€kzƒr‚ r€teget felfejti a sz„vetszerkezett•l
25'5 mm szakaszon. A hosszirƒny minta eset€ben a t„ml• hossztengelye irƒnyƒban egy 110'10 mm de minimum

2rp hossz sƒg €s 25'0,5 mm sz€les darabot vƒg ki. A keresztirƒny mintƒhoz hasonl‚an enn€l is 25'5 mm hosszan
fejti fel a folyad€kzƒr‚ r€teget.

(3) A vizsgƒlathoz ƒltalƒnos motorolajt kell hasznƒlni, amelynek min•s€ge SAE 15W40.

(4) A vizsgƒlathoz hasznƒlt berendez€s egy hozzƒvet•legesenÆ100 mm ƒtm€r•j• €s legalƒbb 50 mm falmagassƒg !veg
ed€ny.

(5) A vizsgƒlat sorƒn a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly
a) a vonatkoztatƒsi €rt€k megƒllap…tƒsƒhoz 1±1 hosszanti €s keresztirƒny kezeletlen mintƒn elv€gezi a tapadƒsi er•

m€r€s€t,
b) tovƒbbi el•k€sz…tett mintadarabokat ± 1 hosszanti €s 1 keresztirƒny mintƒt ± a reagensbe mer…ti €s 168'2 ‚ra

id•tartamig lefedve, szobah•m€rs€kleten ƒllni hagyja, €s
c) a reagƒlƒsi id• letelte utƒn a mintƒkat letiszt…tja szƒraz ruhƒval vagy itat‚spap…rral €s szobah•m€rs€kleten20'2 &C,

szemrev€telez€st k„vet•en megm€ri a tapadƒst (adh€zi‚t) az olajb‚l t„rt€nt eltƒvol…tƒst k„vet• 1 ‚rƒn bel!l,
a 82. § szerint.

(6) A vizsgƒlati jegyz•k„nyv tartalmazza
a) a vizsgƒlt t„ml• teljes megnevez€s€t,
b) a hivatkozƒst ezen k„vetelm€nyre,
c) a tapadƒs eredm€nyeit, €s
d) a vizsgƒlat id•pontjƒt.

19. Magasnyom#s) lapost(ml!k

96. § Azoknƒl a lapost„ml•kn€l, amelyeket a 6. mell€klet 4. tƒblƒzatƒban megadott !zemi nyomƒsnƒl magasabb nyomƒson
hasznƒlnak, a gyƒrt‚ ƒltal megengedett !zemi nyomƒs, a vizsgƒlati nyomƒs €s a repeszt• nyomƒs egymƒshoz
viszony…tott arƒnyai nem lehetnek kisebbek, mint 1:1,5:2,25. Ha az itt megadott arƒnnyal szƒm…tott €rt€k alacsonyabb,
mint a 6. mell€klet 4. tƒblƒzatƒban megadott megfelel• nyomƒs €rt€k,  gy az adott t„ml•nek legalƒbb a 6. mell€klet
4. tƒblƒzatƒban felt!ntetett €rt€ket el kell €rnie.
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97. § (1) A magasnyomƒs lapost„ml•k megfelelnek minden, a t„ml• szerkezet szerinti osztƒlyƒra vonatkoz‚
k„vetelm€ny€nek.

(2) A hidrosztatikai k„vetelm€nyeket minden t„ml• eset€ben  gy kell meghatƒrozni, hogy a kezdeti vizsgƒlati nyomƒs
0,07 MPa, azon t„ml•kn€l, amelyek !zemi nyomƒsa kisebb, mint 2 MPa, a v€gnyomƒs 1,0 MPa, a 2 MPa-nƒl magasabb
!zemi nyomƒs t„ml•kn€l pedig, 2,0 MPa.

(3) A magasnyomƒs lapost„ml•k t„meg€re €s a hajl…tƒsi sugƒrra nincs korlƒtozƒs azoknƒl a t„ml•kn€l, amelyek !zemi
nyomƒsa magasabb, mint 2,0 MPa.

(4) A 38 mm n€vleges bels• ƒtm€r•j•, €s min. 4,0 MPa megengedett !zemi nyomƒs lapost„ml• jele: 38-H. A t„ml•t 38-H
jel• t„ml• kapoccsal kell szerelni.

(5) Az (1)±(4) bekezd€s el•…rƒsait‚l elt€r• param€ter• magasnyomƒs lapos t„ml• forgalomba hozatalƒt a hatƒlyos
jogszabƒlynak megfelel•en enged€lyeztetni kell.

20. Jel(l"s, megnevez"s

98. § A t„ml• mindk€t v€g€n, a bek„t€st•l 2 m tƒvolsƒgra, j‚l olvashat‚an €s maradand‚ m‚don fel van t!ntetve
a) a gyƒrt‚ neve vagy jele,
b) a hivatkozƒs ezen k„vetelm€nyre,
c) a t„ml• megnevez€se,
d) a legnagyobb megengedett !zemi nyomƒs MPa (bar)-ban,
e) a gyƒrtƒs €ve €s negyed€ve,
f) a k!l„nleges vizsgƒlati h•m€rs€klet €rt€ke, ha alacsonyabb, mint a 90. § (2) bekezd€s szerinti ±20 &C, €s
g) a j‚vƒhagyƒs szƒma €s a tan s…t‚ szervezet vagy annak hivatkozƒsa, ahogy az €rtelmezhet•.

99. § A t„ml• megnevez€se tartalmazza
a) a t„ml• nev€t, t…pusƒt,
b) a t„ml• osztƒlyƒt, bels• ƒtm€r•j€t (mm-ben),
c) a t„ml• hosszƒt,
d) a bek„t€s€t, €s
e) a t„ml•re vonatkoz‚ m•szaki adatokat.

21. T(ml! szerelv"nyek

100. § (1) Abban az esetben, ha a t„ml•kapcsokat a t„ml• gyƒrt‚ja szereli fel, a t„ml•szerelv€ny biztonsƒgossƒgƒt a gyƒrt‚
vizsgƒlattal ellen•rzi a forgalmaz‚, felhasznƒl‚ fel€ t„rt€n• kiszƒll…tƒs el•tt. Eszerint nem lehet semmilyen szivƒrgƒsra
utal‚ jel, valamint a t„ml• €s t„ml•kapocs egymƒst‚l nem mozdulhat el.

(2) Ha nem a t„ml• gyƒrt‚ja szereli t„ml•kapcsokkal a t„ml•t,  gy a forgalmaz‚, vagy ha a t„ml•t a felhasznƒl‚ k„t„tte
be, akkor a felhasznƒl‚ gondoskodik a t„ml•szerelv€ny biztonsƒgossƒgƒnak vizsgƒlatƒr‚l.

101. § (1) vizsgƒlat sorƒn a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly a t„ml•szerelv€nyt a t•zolt‚ kapcsokkal egy!ttesen egy vizsgƒlati
darabk€nt hasznƒlja.

(2) A vizsgƒlat sorƒn a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly
a) megn„veli a nyomƒst a 6. mell€klet 4. tƒblƒzatƒban megadott pr‚banyomƒs €rt€kre €s fenntartja legalƒbb

1 percig, megvizsgƒlva ezen id• alatt, hogy bƒrmelyik t„ml•kapocs elmozdul vagy szivƒrog-e,
b) leengedi a nyomƒst €s hagyja, hogy a t„ml•szerelv€ny lazuljon 1 percig, majd ism€t megemeli a nyomƒst

a 6. mell€klet 4. tƒblƒzatƒban megadott pr‚banyomƒs €rt€k€re €s fenntartja tovƒbbi 1 percig, k„zben
figyelmesen megvizsgƒlja a t„ml•kapcsok elmozdulƒsƒt vagy szivƒrgƒsƒt, €s

c) leengedi a nyomƒst €s figyelmesen megvizsgƒlja a t„ml•kapcsok elmozdulƒsƒt vagy szivƒrgƒsƒt.
(3) A statisztikai alap mintav€teli terv hasznƒlhat‚ annak bizony…tƒsƒul, hogy az adott t€tel megfelel ennek

a k„vetelm€nynek.

102. § A t„ml• t„ml•kapcsai feleljenek meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azzal legalƒbb egyen€rt€k•
biztonsƒgot ny jtsanak.
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103. § A hasznƒlatba vett t„ml•szerelv€ny fel!lvizsgƒlatƒr‚l az !zemben tartƒsƒ€rt felel•s szervezet gondoskodik minden
olyan hasznƒlati alkalmat k„vet•en, amikor s€r!l€s gyan…that‚, vagy jav…tƒs utƒn, valamint a gyƒrt‚ ƒltal megadott
gyakorisƒggal, de legalƒbb k€t €venk€nt. Az !zemben tartƒsƒ€rt felel•s szervezet gondoskodik arr‚l is, hogy
id•szakosan nyomƒspr‚bƒnak vess€k alƒ a t„ml•szerelv€nyt.

104. § (1) A fel!lvizsgƒlat €s id•szakos nyomƒspr‚ba sorƒn a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly a t„ml•szerelv€nyt tiszt…tƒs utƒn
szemrev€telez€ssel ellen•rzi, a s€r!lt k„peny•, a t„ml•kapocs bek„t€sekn€l er•sen kopott t„ml•t jav…tja vagy
selejtezi, ellen•rzi a t„ml•n €s a t„ml•kapcsokon a jogszabƒly ƒltal el•…rt feliratok megl€t€t, az el•…rt jel„l€sek
hiƒnyƒban a t„ml•szerelv€ny biztonsƒgossƒgi okokb‚l nem nyomƒspr‚bƒzhat‚.

(2) A szemrev€telez€ssel megfelel•nek min•s…tett t„ml•szerelv€nyt id•szakos nyomƒspr‚bƒnak veti alƒ, a nyomƒspr‚ba
€rt€keit a 6. mell€klet 8. tƒblƒzat tartalmazza, ha a 75 mm n€vleges bels• ƒtm€r•n€l nagyobb bels• ƒtm€r•j•
t„ml•szerelv€nyek gyƒrt‚ ƒltal megengedett !zemi nyomƒsa nagyobb a 6. mell€klet 8. tƒblƒzatƒban megadott
€rt€kn€l €s a t„ml•szerelv€nyek alkalmazƒsi k„r!lm€nyei ezt indokolttƒ teszik, a fel!lvizsgƒlat a gyƒrt‚ ƒltal megadott
!zemi nyomƒson t„rt€nik.

(3) A t„ml•szerelv€ny megfelel•, ha a vizsgƒlati id• alatt a t„ml•kapcsoknƒl,bek„t€sekn€l€s a t„ml• k„peny€n szivƒrgƒs,
valamint a t„ml• k„peny€n reped€s, rendellenes deformƒci‚ nem €szlelhet•. A nem megfelel• t„ml•t jav…tani vagy
selejtezni kell.

(4) A fel!lvizsgƒlat €s id•szakos nyomƒspr‚ba utƒn a fenntart‚ gondoskodik a t„ml•szerelv€nyen a gyƒrt‚ ƒltal
meghatƒrozott, a tƒrolƒshoz el•…rt karbantartƒsi m•veletek elv€gz€s€r•l.

(5) A fel!lvizsgƒlat €s az id•szakos nyomƒspr‚ba elv€gz€se a t„ml•szerelv€nyen a gyƒrt‚i jel„l€s utƒn ker!l jel„l€sre.
A jel„l€s legalƒbb tartalmazza a fel!lvizsgƒlat €v€t, h‚napjƒt €s a fel!lvizsgƒl‚ nev€t, v€djegy€t, vagy jelzet€t.

(6) A fel!lvizsgƒlat €s id•szakos nyomƒspr‚ba dokumentƒlƒsa feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy
azzal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

22. A fel+lvizsg#lat, id!szakos nyom#spr&ba "s gy#rt#si vizsg#lat

105. § (1) A vizsgƒlatot v€gz• szem€ly a vizsgƒlathoz „nm•k„d• nyomƒskapcsol‚val, €s t lnyomƒs elleni biztonsƒgi szeleppel
ellƒtott, vizsgƒlati nyomƒs el•ƒll…tƒsƒra alkalmas nyomƒsfokoz‚ berendez€st hasznƒl. A berendez€s egy vagy t„bb,
a 44±56. § el•…rƒsainak megfelel• csonkkapoccsal rendelkezik. A berendez€s €s tartoz€kai biztos…tjƒk a v…zzel felt„lt„tt
t„ml•k l€gtelen…t€s€t, €s a nyomƒs legfeljebb2 MPa/min nyomƒsfelfutƒsi sebess€ggel t„rt€n• egyenletes n„vel€s€t.

(2) A vizsgƒlat sorƒn a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly
a) a t„ml•szerelv€nyt egy lapos fel!leten egyenes vonalban kifekteti,
b) a vizsgƒl‚ berendez€shez csatlakoztatja,
c) a szabad v€g€t lezƒrja,
d) 0,2 MPa nyomƒson v…zzel felt„lti,
e) l€gtelen…ti,
f) a nyomƒst n„veli a 6. mell€klet 8. tƒblƒzatƒban megadott €rt€kre,
g) a t„ml•szerelv€nyt ezen a nyomƒson tartja 2 percig,
h) a nyomƒst fokozatosan cs„kkenti €s
i) a t„ml•szerelv€nyt v…ztelen…ti.

(3) A nyomƒspr‚ba sorƒn a t„ml•szerelv€nyek nem kapcsolhat‚k sorba.
(4) A vizsgƒlat sorƒn a t„ml• szabad hosszirƒny ny lƒsƒt €s csavarodƒsƒt biztos…tani kell.

106. § (1) A gyƒrtƒs sorƒn a gyƒrt‚ gondoskodik a t„ml•n, €s a t„ml•szerelv€nyen a 6. mell€klet 9. tƒblƒzat szerinti t€tel
€s gyƒrtƒsvizsgƒlatok elv€gz€s€r•l €s dokumentƒlƒsƒr‚l.

(2) A gyƒrt‚ t€tel vizsgƒlat sorƒn a gyƒrt‚ egy t„ml•n, vagy minden legyƒrtott t€telb•l szƒrmaz‚ minta t„ml•n elv€gzi
vizsgƒlatokat.

(3) A gyƒrt‚ a gyƒrtƒs vizsgƒlat sorƒn minden egyes legyƒrtott t„ml•n elv€gzi a vizsgƒlatokat.
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VI. FEJEZET
T•ZCSAPOK

107. § (1) A f„ld feletti (a tovƒbbiakban: ff.) t•zcsap feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azzal legalƒbb
egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

(2) A gyƒrt‚i el•…rƒs szerint telep…tett ff. t•zcsap fels• kifoly‚csonkjai k„z€pvonalƒnak magassƒga a talajszintt•l m€rve
650 €s 900 mm k„z„tt van.

(3) A t•zcsap szelepe a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek megfelel•, vagy azzal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot
ny jt‚ ff. t•zcsapkulccsal m•k„dtethet•.

(4) A ff. t•zcsapok kifoly‚csonkjai a 44±56. § szerinti csonkkapoccsal van szerelve. A csonkkapocs meglazulƒs, elfordulƒs
ellen biztos…tva van.

(5) A k„zter!leten telep…tett ff. t•zcsapok legalƒbb 2 db, a 44±56. § szerinti 75-B m€ret• csonkkapoccsal van szerelve.

108. § (1) A csonkkapcsok elvesz€s ellen biztos…tott kupakkapoccsal vannak lezƒrva.
(2) A kupakkapocs anyaga 1,6 MPa !zemi nyomƒsig alkalmazott t•zcsapok eset€ben szilƒrdsƒgilag feleljen meg

a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azzal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.
(3) A legfeljebb 1,0 MPa !zemi nyomƒsig alkalmazott t•zcsapok az 57±68. § szerinti m•anyag kupakkapoccsal is

lezƒrhat‚.
(4) A kupakkapcsok 44±56. § el•…rƒsit‚l elt€r• kialak…tƒsa est€n, €s a m•anyag kupakkapcsok 57±68. § el•…rƒsit‚l elt€r•

kialak…tƒsa est€n biztos…tani kell, hogy a kapocskulccsal a kupakkapocs biztonsƒgosan nyithat‚ €s zƒrhat‚ legyen.

109. § (1) A ff. t•zcsap ellƒthat‚ biztonsƒgi hƒzzal vagy hƒzakkal. A hƒzat  gy kell kialak…tani, hogy a ff. t•zcsapkulccsal
biztonsƒgosan nyithat‚ €s zƒrhat‚ legyen, a t•zolt‚ nyom‚t„ml•k csatlakoztatƒsƒt €s a csatlakoztatƒshoz hasznƒlt
kapocskulcsok hasznƒlatƒt ne akadƒlyozza.

(2) A szƒraz t…pus ff. t•zcsapokat „nm•k„d• v…ztelen…t• rendszerrel kell ellƒtni.
(3) A ff. t•zcsap talajszint feletti r€sz€t piros sz…n• bevonattal kell ellƒtni. A j‚l lƒthat‚sƒg €rdek€ben a fejr€sz alatt

50 mm-re egy 100 mm sz€less€g• feh€r cs…k legyen.
(4) A korr‚zi‚ƒll‚ ac€lb‚l €s a horganyzott ac€lcs•b•l k€sz!lt t•zcsaphƒzakat nem kell bevonattal ellƒtni, de a piros fejr€sz

alatt k„zvetlen!l k„rben egy 100 mm sz€les feh€r €s alatta egy 50 mm sz€lespiros kombinƒci‚b‚l ƒll‚ jel„l€s legyen.
(5) A ff. t•zcsap forgalmazƒsakor mell€kelni kell a magyar nyelv• telep…t€si utas…tƒst.

110. § (1) A f„ld alatti (a tovƒbbiakban: fa.) t•zcsap €s t•zcsapszekr€ny feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy
azzal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

(2) A fa. t•zcsap csatlakoz‚ fejszerelv€nye menetes, minimƒlis menethossz 45 mm. A fejszerelv€ny homlokfel!let€n
t„m…t€s felfekv€s€re alkalmas s…k fel!let van. A fa. t•zcsap csatlakoz‚ fejszerelv€ny€nek kialak…tƒsa a 4. mell€klet 7. €s
8. ƒbrƒja szerint t„rt€nik.

(3) Az ors‚menet megfelel a 4. mell€klet 2. ƒbrƒjƒnak (1)-gyel jel„lt le…rƒsnak.
(4) A fa. t•zcsapon a szelepors‚ nyithat‚ a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azzal legalƒbb egyen€rt€k•

biztonsƒgot ny jt‚ m‚don k€sz…tett fa. t•zcsapkulccsal. A szelepors‚ csatlakoz‚ m€retei megfelelnek a 4. mell€klet
9. ƒbrƒja el•…rƒsainak.

(5) fa. t•zcsap fejszerelv€ny€t szennyez•d€s bejutƒsa ellen zƒr‚-, vagy v€d•sapkƒval ellƒtott. A zƒr‚- vagy v€d•sapka
a fa. t•zcsapkulccsal nyithat‚, vagy szerszƒm n€lk!l eltƒvol…that‚.

(6) A fa. t•zcsapszekr€ny fa. t•zcsapkulccsal nyithat‚, a nyitott szekr€ny fedele a t•zcsap rendeltet€sszer• hasznƒlatƒt
nem akadƒlyozza.

27872 M A G Y A R K • Z L • N Y · 2011. €vi 103. sz•m



VII. FEJEZET
T•ZOLT€ MƒSZ€"V

23. A t$zolt& m#sz&(v kivitele

111. § (1) A t•zolt‚ mƒsz‚„v (e fejezetben a tovƒbbiakban: „v) tervez€s€ben, konstrukci‚jƒban, anyagfelhasznƒlƒsƒban, a f€m
alkatr€szekkorr‚zi‚v€delm€ben feleljen meg a vonatkoz‚m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azzal legalƒbbegyen€rt€k•
biztonsƒgot ny jtson.

(2) A vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyben meghatƒrozott munkahelyzet beƒll…t‚ r„gz…t• k„t€l €s jƒrul€kos elemei
elhagyhat‚ak.

(3) Az „vet legalƒbb180 mm-es m€ret•, a bal oldali ¹Dº csathoz kapcsolt zƒrkapoccsalkell ellƒtni. A zƒrkapocs feleljen meg
a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azzal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

(4) A zƒrkapocs az „vr•l szerszƒm n€lk!l nem tƒvol…that‚ el. A zƒrkapocs nyit‚eleme lehet•v€ teszi egy legalƒbb 40 mm
ƒtm€r•j• hengeres testre val‚ rƒkapcsolƒst. A zƒrkapcsot „nreteszel• biztonsƒgi zƒrral kell ellƒtni.

(5) A zƒrkapocs hordhelyzetben oldalra r„gz…thet•.

112. § (1) A der€ktƒmasz pƒrnƒzƒsa mind a zƒrkapocs hasznƒlati helyzet€ben, mind a k€t ¹Dº csat egyidej• alkalmazƒsa sorƒn
(k€tcsatos kik„t€s) biztos…tja a gerinc v€delm€t.

(2) A csatol‚ hevederen a n€vleges m€rethez k€pest minimum '50 mm ƒll…tƒsi lehet•s€g van. A heveder szabad v€g€t
 gy kell kialak…tani, hogy a csatb‚l ne lehessen kif•zni €s helytelen csatolƒs eset€n se cs szhasson sz€t, tovƒbbƒ
a hevederv€g viselje el a teljes pr‚baterhel€st. A m€retre h zott heveder szabad r€sze az „v„n r„gz…thet•.

(3) Az „v bal oldalƒn t•zolt‚ bont‚balta tok r„gz…t€s€re csatos hevedertart‚t €s t„ml•tart‚-k„t€l tart‚ kapcsokat kell
elhelyezni.

(4) Egy€b eszk„z„k (k!l„n„sen lƒmpa, k€zi rƒdi‚, munkak€s, bicskatok) r„gz…t€s€re k€toldalt „sszesen 1 vagy
2 hevederpƒntot €s akaszt‚kapcsot kell elhelyezni.

113. § A gyƒrtƒsi m€retsor legalƒbb 900 mm-t•l 1200 mm-es n€vleges m€retig terjed, 100 mm-es l€pcs•kben.

114. § (1) Az „v statikus szilƒrdsƒga feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azzal legalƒbb egyen€rt€k•
biztonsƒgot ny jtson.

(2) Az „v dinamikus szilƒrdsƒga feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azzal legalƒbb egyen€rt€k•
biztonsƒgot ny jtson.

(3) Az „v vizsgƒlata feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azzal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot
ny jtson.

115. § (1) Az „v hasznƒlatƒra €s karbantartƒsƒra vonatkoz‚ utas…tƒsok feleljenek meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek,
vagy azzal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtsanak.

(2) A gyƒrt‚ meghatƒrozza az „v ƒltala szavatolt hasznƒlati idej€t (kihordƒsi id•).
(3) Az „v„n j‚l lƒthat‚an €s maradand‚an olyan eljƒrƒssal, amely nem kƒros…tja az anyagot fel kell t!ntetni

a) a gyƒrt‚ vagy a gyƒrt‚ nev€ben felel•ss€get vƒllal‚ szƒll…t‚ nev€t, v€djegy€t vagy bƒrmely mƒs azonos…t‚jƒt,
b) a gyƒrtƒsi azonos…t‚kat, amelyek tartalmazzƒk azt a gyƒrtƒsi sorozat- vagy sorszƒmot, amely lehet•v€ teszi

a term€k eredet€nek megƒllap…tƒsƒt,
c) a gyƒrtƒs €v€t €s h‚napjƒt,
d) a gyƒrtƒskor hasznƒlt szƒl alapanyag-azonos…t‚jƒt,
e) a tan s…t‚ megnevez€s€t vagy jelzet€t, a tan s…tvƒny szƒmƒt, €s
f) a figyelmeztet€st a gyƒrt‚ utas…tƒsainak betartƒsƒra.

(4) Minden egyes „vet nedvess€gƒll‚ csomagolƒsban kell szƒll…tani.

24. Az (v negyed"ves, haszn#lat el!tti, ut#ni ellen!rz"se "s id!szakos terhel"ses fel+lvizsg#lata

116. § (1) A negyed€ves ellen•rz• vizsgƒlat szemrev€telez€ssel t„rt€nik.
(2) A vizsgƒlat sorƒn a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly megƒllap…tja, hogy a tehervisel• €s egy€b varratoknƒl nincs-e szakadƒs,

felfesl€s, a tehervisel• hevedern€l s€r!l€s, kezd•d• szakadƒs.
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(3) A vizsgƒlatot v€gz• szem€ly a zƒrkapocsnƒl ellen•rzi a deformƒci‚ mentess€get, a j‚ zƒrhat‚sƒgot, a biztos…t‚ elem
megfelel• m•k„d€s€t. A mozg‚ pofƒnak k„nnyen, a zƒrƒsi helyzetbe magƒt‚l visszat€r•en kell m•k„dnie. A biztos…t‚
elem nyitƒsƒt-zƒrƒsƒt k€zi er•vel k„nnyen el kell tudni v€gezni.

117. § Az „v hasznƒl‚ja minden szolgƒlatvƒltƒskor €s a hasznƒlat utƒn az „vet a 116. § szerint szemrev€telez€ssel ellen•rzi.
A tehervisel• elem s€r!l€se eset€n az „vet hasznƒlatb‚l azonnali hatƒllyal kivonja.

118. § (1) A legalƒbb €venk€nti terhel€si pr‚ba szemrev€telez€ssel kezd•dik a 116. § szerint. A gyƒrt‚ enn€l r„videbb
id•k„z„nk€nti terhel€si pr‚bƒt el•…rhat.

(2) A pr‚ba sorƒn a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly ellen•rzi a gyƒrtƒsi €vet. A kihordƒsi id• lejƒrta utƒn az „v tovƒbb nem
hasznƒlhat‚, a tovƒbbi eljƒrƒs (k!l„n„sen  jramin•s…t€s, selejtez€s) a gyƒrt‚ ƒltal meghatƒrozott m‚don t„rt€nik.

(3) A szemrev€telez€ssel megfelel•nek min•s…tett „v terhel€se a gyƒrt‚ ƒltal el•…rt m‚don t„rt€nik.
(4) Gyƒrt‚i el•…rƒs hiƒnyƒban a terhel€skor a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly

a) az „vet egy 350 mm ƒtm€r•j• (800-as, 900-as „vn€l 300 mm ƒtm€r•j•) hengeres testen veti ƒt,
b) a legnagyobb megengedett m€retre beƒll…tva szabƒlyosan becsatolja, €s
c) az „vet a zƒrkapcson kereszt!l terheli, mely sorƒn a h z‚er•t fokozatosan 3000 N €rt€kig n„velni, a h z‚er•t

30 mƒsodpercig tartani, majd onnan fokozatosan cs„kkenteni kell.
(5) A terhel€si pr‚ba sorƒn az „v„n maradand‚ alakvƒltozƒs nem keletkezhet.
(6) Az ellen•rz• vizsgƒlatoknƒl, terhel€si pr‚bƒnƒl hibƒsnak min•s…tett „vet a k€szenl€tben tart‚ a hasznƒlatb‚l azonnal

kivonja, €s int€zkedik az „v jav…tƒsra vagy selejtez€sre.

VIII. FEJEZET
NEM SZABVƒNYOS TOTT, T•ZOLTƒSRA ALKALMAS ESZK"Z"K

119. § E fejezet alkalmazƒsƒban:
1. hat"anyag: a t•zolt‚ eszk„zben alkalmazott, olt‚k€pes k„zeg, amely k€pes t•zolt‚ hatƒst kifejteni. Hasznƒlati

ter!lett•l f!gg•en A, B vagy C osztƒly t!zek oltƒsƒra lehet alkalmazhat‚.
2. hat"anyag t€rol": a t•zolt‚ eszk„z azon szerkezeti egys€ge, amely a hat‚anyag k€szenl€tben tartƒsi ideje alatt annak

tƒrolƒsƒra szolgƒl.
3. m#k$d•si id tartam: az az id•, amely alatt a t•zolt‚ eszk„z, megszak…tƒs n€lk!li !zemeltet€s eset€n hat‚anyagƒt

kijuttatja.
4. &zembe helyez•s:azon m•veletek „sszess€ge, amely sz!ks€ges ahhoz, hogy a t•zolt‚ eszk„z hat‚anyag tartalmƒt az

oltani k…vƒnt t•zre juttassa, a hat‚anyag kiƒramlƒs megkezd•d€s€ig.

120. § (1) E fejezet rendelkez€sei az olyan t•zolt‚ eszk„zre vonatkoznak, amely
a) technikai kialak…tƒsa, m€rete vagy t„ltett„mege miatt nem tartozik a vonatkoz‚ szabvƒnyok hatƒlya alƒ, tovƒbbƒ

t„mege nem haladja meg a 20 kg-ot,
b) m•k„d€se sorƒn a benne tƒrolt hat‚anyagot k€pes kijuttatni, irƒny…tott vagy lokƒlis, ter!leti vagy t€rfogati

eloszlatƒssal,
c) a hasznƒlat m‚dja szerint k€pes passz…v v€delemre t•zvesz€lyes helyeken, vagy alkalmazhat‚ k€zi ind…tƒssal

kezdeti t!zek oltƒsƒra vagy t•zterjed€s k€sleltet€s€re, €s
d) m•k„d€sbe hozatalƒhoz sz!ks€ges a k„rnyezeti k„r!lm€nyek hatƒsƒra t„rt€n• vƒltozƒs vagy emberi

k„zrem•k„d€s.
(2) Az (1) bekezd€s szerinti t•zolt‚ eszk„z alkalmazƒsa nem helyettes…ti az adott objektumra vonatkoz‚ t•zv€delmi

el•…rƒsok ƒltal meghatƒrozott t•zolt‚ k€sz!l€ket.
(3) A t•zolt‚ eszk„z megnevez€s€t  gy kell megvƒlasztani, hogy az ne legyen „sszet€veszthet• a t•zolt‚ k€sz!l€kek

le…rƒsƒra hasznƒlatos megnevez€sekkel.

121. § A gyƒrt‚ gondoskodik a felhasznƒl‚ tƒj€koztatƒsƒr‚l a t•zolt‚ eszk„z hasznƒlatƒb‚l vagy k€szenl€tben tartƒsƒb‚l
ered• esetlegesen fell€p• vesz€lyek, €s kockƒzat lehet•s€geit illet•en.
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25. M$k(d"si h!m"rs"klet tartom#ny

122. § A t•zolt‚ eszk„z m•k„d•k€pes a k„vetkez• legalacsonyabb (T min) €s legmagasabb (Tmax) h•m€rs€kletek k„z„tt:
a) Tmax +50 &C vagy magasabb,
b) Tmin a v…zalap t•zolt‚ eszk„z kiv€tel€vel a gyƒrt‚ ƒltal meghatƒrozott €rt€k de lehet•s€g szerint ±20 &C, ±30 &C

vagy alacsonyabb,
c) Tmin a v…zalap t•zolt‚ eszk„zeset€ben +5 &C, 0 &C, ±5 &C, ±10 &C, ±15 &C, ±20 &C, ±25 &C, ±30 &C vagy alacsonyabb,€s
d) a Tmin a fagyƒspontcs„kkent• adal€k n€lk!li v…zalap t•zolt‚ eszk„zn€l +5 &C.

123. § Tmax €s Tmin h•m€rs€klethatƒroknƒl vizsgƒlva a t•zolt‚ eszk„z
a) ki!r!l€s€nek a m•k„d€sbe hozatal utƒn 10 mƒsodpercen bel!l meg kell kezd•dnie,
b) m•k„d€si id•tartama a sz€n-dioxiddal olt‚kat kiv€ve nem lehet t„bb, mint a 20 &C h•m€rs€kleten megƒllap…tott

€rt€k k€tszerese,
c) legkisebb m•k„d€si id•tartama k€zi m•k„dtet€s €s oltƒs eset€n nem lehet kevesebb, mint 6 s, €s
d) hat‚anyagƒnak visszamaradt mennyis€ge egyetlen folyamatos ki!r…t€si m•veletet k„vet•en nem lehet t„bb

a n€vleges t„ltetmennyis€g 10%-ƒnƒl.

26. T(lt"si el!%r#sok

124. § Az alkalmazott hat‚anyag a rendeltet€sszer• hasznƒlat sorƒn nem okozhat tart‚s k„rnyezeti kƒrt vagy
eg€szs€gkƒrosodƒst.

125. § (1) A t•zolt‚ eszk„z n€vleges t„ltetmennyis€g€t a gyƒrt‚ hatƒrozza meg. Az alkalmazott t„ltet mennyis€ge az ajƒnlott
hasznƒlat melletti t„ltet ig€nnyel arƒnyos.

(2) A t•zolt‚ eszk„z t€nyleges t„ltetmennyis€ge egyenl• a n€vleges t„ltetmennyis€ggel '5% elt€r€sen bel!l, kiv€ve
a gƒz hat‚anyagot, ahol az elt€r€s +0 ± ±5% lehet.

(3) Ha a t•zolt‚ eszk„z t„bb tartƒlyos kialak…tƒs ,  gy a t€nyleges t„lt€si elt€r€s vizsgƒlata tartƒlyonk€nt t„rt€nik.

27. Szerkezeti elemek "s egy"b k(vetelm"nyek

126. § (1) A t•zolt‚ eszk„z szerkezeti elemei feleljenek meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azzal legalƒbb
egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtsanak.

(2) Ha a t•zolt‚ eszk„z, a hat‚anyag tƒrolƒsƒra szolgƒl‚ ed€ny vagy a t•zolt‚ eszk„z egy€b szerkezeti eleme nyomƒstart‚
ed€nynek min•s!l  gy a nyomƒsnak kitett szerelv€nyek rendelkeznek a nyomƒstart‚ ed€nyekre vonatkoz‚ hatƒlyos
el•…rƒsoknak megfelel• dokumentƒci‚val €s jel„l€sekkel.

(3) A t„ml• nyomƒsƒll‚sƒgƒt gyƒrt‚m•vi bizonylat igazolja (20 &C €s min. +50 &C-on m€rt repeszt• nyomƒs €rt€k€nek
felt!ntet€s€vel).

127. § Ha a t•zolt‚ eszk„z„n nyomƒsjelz•t alkalmaznak, akkor
a) az olyan skƒlƒval rendelkezik, amely felt!nteti a m•k„d€si h•m€rs€klet als‚ €s fels• hatƒrƒhoz tartoz‚ nyomƒs

€rt€k€t,
b) a fels• m€r€shatƒra a t•zolt‚ eszk„zben 50 &C-on kialakul‚ !zemi nyomƒs 1,5-szerese, €s
c) az !zemi tartomƒny z„ld sƒvval van jel„lve  gy, hogy a z„ld sƒv mindk€t oldalƒn a z‚nƒk sz…ne piros.

128. § (1) Ha a t•zolt‚ eszk„z alkalmas fesz!lts€g alatt ƒll‚ berendez€s t!zeinek oltƒsƒra €s az oltƒst kezel• szem€ly v€gzi,
az alkalmazott hat‚anyag f!ggv€ny€ben (v…zalap olt‚anyag eset€ben mindig) sz!ks€ges szigetel€svizsgƒlat.

(2) A vizsgƒlat feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azzal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot
ny jtson.

129. § (1) A t•zolt‚ eszk„z ki!r…t€se sorƒn kialakul‚ elektrosztatikus felt„lt•d€s nem akadƒlyozhatja a t•zoltƒst v€gz• szem€lyt
a t•zolt‚ eszk„z rendeltet€sszer• hasznƒlatƒban €s a teljes, megszak…tƒs n€lk!li ki!r…t€st nem hi s…thatja meg.

(2) A gyƒrt‚ a felt„lt•d€sb•l szƒrmaz‚ esetleges vesz€lyekre a c…mk€n figyelmezteti a felhasznƒl‚t.
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28. A t$zolt& eszk(z vizsg#lati m&dszerei

130. § (1) Ha a t•zolt‚ eszk„z t„bb, k!l„n-k!l„n m•k„dtethet• tartƒlyb‚l ƒll‚ konstrukci‚,  gy a m•k„d€si id•tartam
meghatƒrozƒsa a legnagyobb ki!r…t€si sebess€g mellett t„rt€nik.

(2) A hat‚anyag szƒzal€kban megadott legnagyobb marad€kmennyis€ge a n€vleges t„ltett„meghez k€pest legfeljebb
10% lehet.

131. § (1) A t•zolt‚ eszk„z olt‚k€pess€g€nek megƒllap…tƒsa az adott alkalmazƒsnak megfelel• felt€telek k„z„tt t„rt€nik,
a felhasznƒl‚ szƒmƒra k€sz!lt ajƒnlƒs ellen•rz€s€vel, vagy modellez€s€vel.

(2) A t•zolt‚ eszk„z oltƒsteljes…tm€nye €s t•zoltƒsi kateg‚riƒja feleljen meg valamely, a vonatkoz‚ m•szaki
k„vetelm€nyben el•…rt t•zobjektumnak, vagy azzal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson. Amennyiben ez nem
lehets€ges, vagy a t•zolt‚ eszk„z nem k€pes eredm€nyes oltƒsra,  gy a t•zolt‚ eszk„z legalƒbb alkalmas valamely,
a kateg‚riƒra vagy a m•k„d€si ter!let€re jellemz• kezdeti t•z oltƒsƒra. Ennek kialak…tƒsa egyedileg, a t•zolt‚ eszk„zre
jellemz• m‚don t„rt€nik.

(3) A vizsgƒlatok lefolytatƒsa a t•zolt‚ eszk„z alkalmazƒsi felt€teleit illet•en a hordozhat‚ t•zolt‚ k€sz!l€kre vonatkoz‚
m•szaki k„vetelm€ny szerint t„rt€nik.

29. Azonos%t#s, feliratoz#s, t#j"koztat#s

132. § A t•zolt‚ eszk„z sz…ne RAL 3000 t•zpiros.

133. § (1) A t•zolt‚ eszk„z„n elhelyezett feliratot  gy kell kialak…tani, hogy a t•zolt‚ eszk„z tervezett €lettartama €s vagy
felhasznƒlhat‚sƒgi ideje alatt marad‚ m‚don meg•rizze a felt!ntetett informƒci‚t, €s magyar nyelven tartalmazza
a) a sz„veges vagy piktogrammal jelzett alkalmazƒsi ter!letet (A, B v. C),
b) a m•k„d€ssel kapcsolatos alkalmazƒsi korlƒtozƒst,
c) gyƒrt‚ megnevez€s€t,
d) forgalmaz‚ nev€t, c…m€t,
e) a gyƒrtƒs idej€t, term€k sorozatszƒmƒt vagy azonos…t‚jƒt,
f) az elektromos fesz!lts€g alatt ƒll‚ berendez€sek t!zeinek oltƒsƒra val‚ figyelmeztet€st, €s
g) a k„vetkez• feliratot: ¹Nem hasznƒlhat‚ elektromos fesz!lts€g alatt ƒll‚ berendez€sek t!zeinek oltƒsƒra?º, ha nem

felel meg vagy nincs min•s…tve az eszk„z a 128. § szerinti k„vetelm€nynek tovƒbbƒ nem hordozhat fesz!lts€g
alatt ƒll‚ berendez€s oltƒsƒra utal‚ feliratot vagy k€pet.

(2) A t•zolt‚ eszk„z„n vagy csomagolƒson elhelyezett felirat, mell€kelt tƒj€koztat‚ tartalmazza
a) az alkalmazƒsi ter!letet, olthat‚ t•zm€retet vagy a k„vetkez•megfogalmazƒst: ¹alkalmaskezdeti t!zek oltƒsƒraº,
b) a t„ltet mennyis€g€t €s megnevez€s€t,
c) az ƒtlagos vƒrhat‚ m•k„d€si id•tartamot, a hat‚anyag kijuttatƒsƒnak idej€t,
d) a tƒrolƒsi k„r!lm€nyeket,
e) a felhasznƒlhat‚sƒg id•tartamƒt,
f) az egy€b figyelmeztet€seket, hasznƒlatra utal‚ jel„l€seket, amelyek ismertetik a hasznƒl‚ szƒmƒra a t•zolt‚

eszk„z felhasznƒlƒsi m‚djƒt, a hasznƒlat vagy m•k„d€ssel kapcsolatos esetleges k…s€r• jelens€geket, amelyre
a hasznƒl‚nak fel kell k€sz!lnie,

g) a t•zv€delmi megfelel•s€gi tan s…tvƒny szƒmƒt, vagy a forgalomba hozatali enged€ly szƒmƒt, €s
h) a k„vetkez• €rtelmez€snek megfelel• figyelmeztet€st: ¹Ezen t•zolt‚ eszk„z k€szenl€tben tartƒsa nem helyettes…ti

az adott objektumra vonatkoz‚, t•zv€delmi el•…rƒsok ƒltal meghatƒrozott t•zolt‚ k€sz!l€ketº.

27876 M A G Y A R K • Z L • N Y · 2011. €vi 103. sz•m



M$SODIK R!SZ
BE!P%TETT T"ZV!DELMI BERENDEZ!SEK

IX. FEJEZET
BE•P TETT T•ZJELZ# •S T•ZOLT€ BERENDEZ•SEK ƒLTALƒNOS K"VETELM•NYEI

134. § E fejezet alkalmazƒsƒban:
1. harmadik f•l:a telep…t•t•l, a beszƒll…t‚t‚l €s a vev•t•l f!ggetlen test!let vagy szervezet.
2. jav%t€s:eseti jelleg• munka a l€tes…tett t•zv€delmi berendez€s hat€kony m•k„d€s€nek visszaƒll…tƒsƒra.
3. karbantart€s •s fel&lvizsg€lat:szemrev€telez€sb•l, szervizb•l (ellen•rz€sb•l) €s jav…tƒsb‚l ƒll‚ munka a telep…tett

rendszer hat€kony m•k„d€s€nek biztos…tƒsƒra.
4. kioktatott szem•ly:az adott feladattal kapcsolatban a sz!ks€ges tudƒssal, jƒrtassƒggal rendelkez• szem€ly, aki

a feladatot megfelel•en, mƒs emberek €let€nek, testi €ps€g€nek vesz€lyeztet€se n€lk!l el tudja lƒtni.
5. megrendel (•p%ttet ):a telep…tett rendszer kifizet€s€€rt els•dlegesen felel•ss€get vƒllal‚ szem€ly vagy szervezet.
6. m#szaki €tad€s:az a folyamat, melynek sorƒn a telep…t• vagy mƒs szerz•d• f€l bizony…tja a megrendel•nek, hogy

a telep…tett berendez€s megfelel a megadott k„vetelm€nyeknek.
7. rendszeres fel&lvizsg€lat •s karbantart€s:megadott id•k„z„kben a rendszeren elv€gzett munkafolyamatok, bele€rtve

a tiszt…tƒst,  jra-beƒll…tƒst, beszabƒlyozƒst €s cser€t.
8. rendk%v&li fel&lvizsg€lat •s karbantart€s:a rendszeres fel!lvizsgƒlatt‚l, karbantartƒst‚l elt€r•, meghatƒrozott

esetekben elv€gzett munkafolyamat.
9. kivitelez•s, telep%t•s (szerel•s, install€l€s):az a folyamat, melynek sorƒn a berendez€s r€szegys€geit €s elemeit felszerelik

€s „sszekapcsoljƒk.
10. telep%tett berendez•s:a kivitelez€s, telep…t€s befejezt€vel l€trej„v• berendez€s.
11. telep%t :a telep…t€si folyamat minden egyes r€sz€€rt felel•s szem€ly vagy szervezet.
12. tervez :a tervez€s€rt els•dlegesen felel•s szem€ly.
13. &zemeltet i ellen rz•s:el•re megadott id•nk€nt elv€gzett rutin vizsgƒlat, melynek sorƒn a berendez€st, a berendez€s

m•k„d€s€t €s kijelz€seit ellen•rzik.
14. &zembe helyez•s:olyan eljƒrƒs, amelynek sorƒn a telep…t• meggy•z•dik arr‚l, hogy az ƒltala telep…tett berendez€s

megfelel a megadott k„vetelm€nyeknek.
15. &zembe helyez m•rn$k:a megrendel• ƒltal megb…zott !zembe helyez€st €s az !zembe helyez€ssel kapcsolatos

szeml€t, ellen•rz€st elv€gz•, t•zv€delmi berendez€s tervez€s€re k€pes…tett szem€ly.
16. &zemeltet :a t•zv€delmi berendez€s ƒltal v€dett €p!let (vagy az €p!let egy r€sz€nek) !zemeltet€s€€rt felel•s szem€ly

vagy szervezet.

30. L"tes%t"s enged"lyez"si egyeztet"si k(telezetts"g

135. § (1) A be€p…tett t•zolt‚ €s t•zjelz• berendez€s l€tes…t€se (tervez€s €s kivitelez€s), !zemeltet€se, fel!lvizsgƒlata,
karbantartƒsa feleljen meg a jogszabƒlyoknak €s a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyeknek, vagy azokkal legalƒbb
egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jt‚ m‚don t„rt€njen.

136. § (1) Be€p…tett t•zjelz•/t•zolt‚ berendez€st kell l€tes…teni a 7. mell€klet 1. tƒblƒzatban foglalt esetekben, tovƒbbƒ ahol
azt a fennƒll‚ vesz€lyhelyzetre, az €p…tm€ny nemzetbiztonsƒgi, nemzetgazdasƒgi, m•eml€kv€delmi vagy
adatv€delmi jelleg€re, az €p…tm€nyben tart‚zkod‚k biztonsƒgƒra, valamint a t•zolt‚sƒg vonulƒsi tƒvolsƒgƒra
tekintettel a t•zv€delmi hat‚sƒg el•…rja.

(2) Vegyes rendeltet€s• €p!letek eset€ben a 7. mell€klet 1. tƒblƒzat 1±11. pontjƒban szerepl• rendeltet€sekn€l t•zjelz•,
vagy olt‚ berendez€st az ott meghatƒrozott k„vetelm€nyek figyelembev€tel€vel kell l€tes…teni.

(3) A t•zv€delmi berendez€s l€tes…t€s€re vagy ƒtalak…tƒsƒra (m‚dos…tƒs, b•v…t€s) m•szaki tervdokumentƒci‚t kell
k€sz…teni melyet ± az (1) bekezd€s€ben meghatƒrozott esetekben ± a t•zv€delmi hat‚sƒggal enged€lyeztetni kell.
A telep…tett vagy ƒtalak…tott berendez€sek hasznƒlatbav€tel€t ± (1) bekezd€s€ben meghatƒrozott esetekben ±
a t•zv€delmi hat‚sƒggal enged€lyeztetni kell. A l€tes…t€shez, hasznƒlatbav€telhez sz!ks€ges hat‚sƒgi enged€lyt
a l€tes…t€sre k„telezettnek (€p…ttet•nek) kell beszereznie.

(4) A t•zjelz• €s -olt‚ k„zpontok ƒlland‚ fel!gyelet€r•l az !zemeltet• k„teles gondoskodni.
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137. § (1) A tervez€s megkezd€se el•tt, tovƒbbƒ amennyiben az enged€lyezett vagy elfogadott terv alapjƒn t„rt€n• telep…t€s
nem hajthat‚ v€gre, egyeztet€s sorƒn kell tisztƒzni a tervezett t•zjelz• vagy t•zolt‚ berendez€s l€tes…t€s€vel,
ƒtalak…tƒsƒval, b•v…t€s€vel, az enged€lyezett vagy elfogadott terv m‚dos…tƒsƒval kapcsolatban felmer!l•
k„vetelm€nyeket.

(2) Az egyeztet€s
a) a megrendel• €s a t•zv€delmi szakvizsgƒval rendelkez•, be€p…tett t•zv€delmi berendez€sek tervez€s€re jogosult

tervez• k„z„tt,
b) amennyiben az enged€lyezett vagy elfogadott terv szerinti megval‚s…tƒs nem, vagy csak r€szlegesen lehets€ges,

a megrendel•, a tervez• €s a telep…t• k„z„tt,
c) m•eml€k €s m•eml€ki k„rnyezet eset€n a kormƒnyhivatal kulturƒlis „r„ks€gv€delmi irodƒjƒnak bevonƒsƒval

t„rt€nik.
(3) Ha a l€tes…t€st jogszabƒly vagy a t•zv€delmi hat‚sƒg …rja el•, az egyeztet€st minden esetben a t•zv€delmi hat‚sƒg

bevonƒsƒval kell megtartani.
(4) Az egyeztet€sr•l jegyz•k„nyvet vagy eml€keztet•t kell k€sz…teni, amely tartalmazza

a) az egyeztet€sen r€sztvev•k nev€t €s az adott l€tes…t€s sorƒn bet„lt„tt szerep€t,
b) az egyeztet€s id•pontjƒt €s hely€t,
c) az egyeztet€s tƒrgyƒt (bele€rtve a l€tes…tett berendez€s t…pusƒt €s a l€tes…t€s hely€t),
d) az egyeztet€s megƒllap…tƒsait,
e) a jelenl€v•k l€nyeges nyilatkozatait, €s
f) az egyeztet€sen jelenl€v•k alƒ…rƒsƒt.

(5) A t•zv€delmi berendez€s m•k„d€si felt€teleit befolyƒsol‚ k€rd€sekben a tervez• rendelkez€s€re bocsƒtott
adatszolgƒltatƒst …rƒsba kell foglalni,

(6) Az adatszolgƒltatƒs m‚dos…tƒsƒt az adatok m‚dosulƒsƒnak a k„vetelm€nyekre gyakorolt hatƒsƒt m€rlegelve
valamennyi €rdekelt f€llel ismertetni kell.

31. T$z- "s hiba#tjelz"s, t#vfel+gyelet

138. § (1) A t•z- €s hibaƒtjelz• berendez€s €s rendszer feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azzal legalƒbb
egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

(2) Abban a helyis€gben, ahol a t•z- €s hibaƒtjelz€st fogad‚ k„zpontot elhelyezt€k, ƒlland‚an, a berendez€s kezel€s€re
kioktatott szem€lyzetnek kell tart‚zkodnia.

(3) A t•z- €s hibaƒtjelz• rendszer meghibƒsodƒsa eset€re a sz!ks€ges teend•ket …rƒsba kell foglalni, azokat a fogad‚
k„zpont helyis€g€ben hozzƒf€rhet• helyen kell tartani.

(4) A t•z- €s hibaƒtjelz€st fogad‚ k„zpontban ny…lvƒn kell tartani
a) a t•zjelz€st ad‚ l€tes…tm€ny c…m€t, nev€t, rendeltet€s€t, t•zvesz€lyess€gi osztƒlyƒt,
b) a t•zjelz€st ad‚ l€tes…tm€nyt befogad‚ €p!let (f„ld felett, f„ld alatt) szintszƒmƒt,
c) az oltƒst nehez…t• k„r!lm€nyeket (k!l„n„sen gƒzpalackok, €ghet• folyad€k, izot‚p),
d) a k„zm•elzƒr‚k (k!l„n„sen gƒz, v…z, elektromos, tƒvh•) hely€t,
e) a k!ls• t•zolt‚ v…zforrƒsok (t•zcsap, tartƒly, medence) hely€t,
f) a t•zoltƒst seg…t• k„r!lm€nyeket (h•- €s f!stelvezet€s ind…tƒsa/leƒll…tƒsa, be€p…tett olt‚berendez€s, t•zolt‚sƒgi

beavatkozƒsi k„zpont helye),
g) a kapcsolattart‚ nev€t, telefonszƒmƒt.

(5) A t•z- €s hibaƒtjelz€st fogad‚ berendez€st folyamatosan !zemk€sz ƒllapotban kell tartani.
(6) A t•zjelz€st ad‚ l€tes…tm€ny, tulajdonosa, !zemeltet•je, kezel•je, hasznƒl‚ja €s a fel!gyeleti k„zpont !zemeltet•je

k„z„tti szolgƒltat‚i szerz•d€s tartalmazza a t€ves riasztƒsokb‚l bek„vetkez• esem€nyek (kivonulƒs, vonulƒsb‚l val‚
visszah…vƒs) elfogadhat‚ szƒmƒt, €s az ezen fel!l t„rt€n• esem€nyekb•l szƒrmaz‚ k„lts€gek m€rt€k€t, megt€r…t€s€nek
felel•ss€g€t €s m‚djƒt.

(7) A jelen jogszabƒly hatƒlyba l€p€sekor mƒr !zemel• t•z €s hibaƒtjelz• rendszereket legk€s•bb 2013. mƒrcius 1-ig kell
a hatƒlyos m•szaki k„vetelm€nynek megfelel•en ƒt€p…teni.
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139. § (1) A be€p…tett t•zjelz• vagy t•zolt‚ berendez€s t•zjelz€s€t, az ƒlland‚ fel!gyelet mellett, automatikus ƒtjelz€ssel kell
tovƒbb…tani az els•dleges m•k„d€si k„rzet szerinti t•zolt‚sƒgot riaszt‚ h…rk„zpontba (a tovƒbbiakban: t•zolt‚sƒgi
!gyelet)
a) az 50 m€ter legfels• hasznƒlati szint feletti lak‚€p!letek,
b) a magas k„z„ss€gi €p!letek,
c) a k„z€pmagas ipari/mez•gazdasƒgi termel•/tƒrol‚ €p!letek,
d) a k„z€pmagas szƒlloda €s szƒllƒsjelleg• €p!letek,
e) a fekv•beteg ellƒtƒst szolgƒl‚ €p!letek,
f) a speciƒlis eg€szs€g!gyi €s szociƒlis €p!letek,
g) a t„bbszintes €s t„megtart‚zkodƒsra szolgƒl‚ kulturƒlis €s m•vel•d€si €p!letek,
h) a 8 m€tern€l magasabb sz…npaddal rendelkez• sz…nhƒzak,
i) az 5000 f•n€l nagyobb befogad‚k€pess€g• sportcsarnokok, €s
j) a 8000 m2-n€l nagyobb alapter!let•, vagy hƒrom szintn€l magasabb kereskedelmi €p…tm€ny eset€n.

(2) A t•zolt‚sƒgi !gyeleten k…v!l m•k„dtetett t•z- €s hibaƒtjelz€s fogad‚ berendez€s t•zolt‚sƒgi !gyeletre t„rt€n•
t•zƒtjelz€seit automatikus €s fel!gyelt kapcsolaton kereszt!l kell megval‚s…tani.

(3) A (1) bekezd€sben el•…rt t•zƒtjelz€st csak akkor kell ki€p…teni, ha a t•zolt‚sƒgi !gyelet a vonatkoz‚ m•szaki
k„vetelm€nynek megfelel• m‚don k€pes azt fogadni.

(4) Amennyiben a t•zolt‚sƒgi !gyelet helysz…ne megvƒltozik, az  j helysz…nre az automatikus t•zƒtjelz€s tovƒbb…tƒsƒt
90 napon bel!l meg kell val‚s…tani.

(5) Amennyiben a t•zjelz€s az ƒlland‚ fel!gyeletr•l, telefonon, sz‚ban t„rt€nik, akkor az kizƒr‚lag a t•zolt‚sƒgi !gyelet
seg€lyh…v‚ szƒmƒra t„rt€nhet, €s a (4) bekezd€s szerint nyilvƒntartott adatokr‚l a t•zolt‚sƒgi !gyeletet tƒj€koztatni
kell.

(6) A t•z- €s hibaƒtjelz€sek bontƒsƒt egyeztet€s sorƒn kell meghatƒrozni.

32. K"pes%t"s, jogosults#g "s az enged"lyez! hat&s#gra vonatkoz& k(vetelm"nyek

140. § (1) A tervez€si, kivitelez€si, !zembe helyez€si, szerel€si, telep…t€si, fel!lvizsgƒlati, jav…tƒsi €s karbantartƒsi tev€kenys€g
akkor gyakorolhat‚, ha az €rintett szem€ly, vagy szervezet javƒra tev€kenyked•k k„z„tt legalƒbb egy olyan
term€szetes szem€ly van, aki a jogszabƒlyokbanmeghatƒrozott k€pes…t€si, jogosultsƒgi k„vetelm€nyeknekmegfelel.

(2) Az !zemeltet€st (fel!gyeletet, kezel€st, ellen•rz€st) ellƒt‚ szem€lyeket a tev€kenys€g v€gz€s€hez sz!ks€ges
ismeretekr•l oktatƒsban kell r€szes…teni, melyet legalƒbb €vente meg kell ism€telni.

(3) A t•zv€delmi hat‚sƒg be€p…tett t•zv€delmi berendez€s tervdokumentƒci‚jƒt elb…rƒl‚ !gyint€z•j€nek
± berendez€snekmegfelel• (jelz• vagy olt‚) ± tervez•i t•zv€delmi szakvizsgƒra felk€sz…t• tanfolyamot kell elv€geznie.

(4) A t•zv€delmi hat‚sƒg a be€p…tett t•zv€delmi berendez€s l€tes…t€s€t csak abban az esetben enged€lyezheti,
ha a berendez€s enged€lye, tan s…tvƒnya alapjƒn az adott felhasznƒlƒsi c€lnak a berendez€s megfelel.

X. FEJEZET
BE•P TETT T•ZOLT€ BERENDEZ•SEK

141. § (1) A be€p…tett t•zolt‚ berendez€st csak olyan c€lra szabad l€tes…teni, amelyre val‚ alkalmassƒga a vonatkoz‚ m•szaki
k„vetelm€nyb•l k„vetkezik.

(2) Ha a be€p…tett t•zolt‚ berendez€s alkalmazhat‚sƒgƒt m•szaki k„vetelm€ny nem szabƒlyozza, az alkalmassƒgƒt
t•zteszt vizsgƒlat(ok) eredm€nye(i) igazoljƒk.

(3) Be€p…tett t•zolt‚berendez€st jogszabƒly, illet€kes t•zv€delmi hat‚sƒg el•…rƒsa ƒltal meghatƒrozott helyen a tervez•
meg…t€l€se szerint kell l€tes…teni, amelybe kizƒr‚lag j‚vƒhagyott (megfelel•s€gi tan s…tvƒnnyal vagy enged€llyel
rendelkez•) rendszer elemek €s olt‚anyagok tervezhet•ek €s €p…thet•k be, m€retez€si eljƒrƒs, szoftver alkalmazhat‚.

33. Tervez"s, tervdokument#ci&

142. § (1) A be€p…tett t•zolt‚ berendez€sr•l magyar nyelv•, minden munkar€szre kiterjed• kivitelez€si tervdokumentƒci‚t kell
k€sz…teni, mely a kivitelez•k, szerel•k szƒmƒra a megval‚s…tƒshoz sz!ks€ges €s el€gs€ges minden k„zvetlen
informƒci‚t, utas…tƒst tartalmaz.
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(2) A be€p…tett t•zolt‚berendez€s tervdokumentƒci‚jƒt a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek €s a kivitelez€si
technol‚giƒnak megfelel• bontƒsban €s jelrendszerrel kell elk€sz…teni, melynek r€sze legalƒbb
a) a tartalomjegyz€k,
b) a m•szaki le…rƒs, amely tartalmazza:

ba) az el•zm€nyeket: a berendez€s l€tes…t€s€nek oka, az ƒltalƒnos ± jogszabƒlyban, m•szaki k„vetelm€nyben
foglalt ± el•…rƒsokon k…v!l megƒllap…tott k„vetelm€nyek, a jogszabƒlyban meghatƒrozott esetekben
megtartott egyeztet€s megt„rt€nt€re vonatkoz‚ nyilatkozat,

bb) az €p…tm€ny (l€tes…tm€ny) adatait: a berendez€s m•k„d€s€t befolyƒsol‚, az €p…tm€ny kialak…tƒsƒval
(szintszƒm, legfels• hasznƒlati szint magassƒga, alapter!let, belmagassƒg) €s rendeltet€s€vel, az
€p!letszerkezetekkel, €p!letg€p€szettel (szell•z€s, h•t€s, f•t€s), a t•zszakaszok kialak…tƒsƒval,
a benntart‚zkod‚k szƒmƒval €s a ki!r…t€ssel kapcsolatos adatok,

bc) a technol‚gia €s tƒrolt anyagok jellemz•it: az €p…tm€ny helyis€geiben el•fordul‚ rendeltet€sekkel,
technol‚giƒkkal, a helyis€gekben gyƒrtott, feldolgozott, tƒrolt, be€p…tett anyagokkal kapcsolatos adatok,

bd) v€dett szakaszokat €s azok besorolƒsƒt,
be) a berendez€s adatait: az adott tervez€si feladat sorƒn €rintett tulajdonsƒgƒnak, valamint a m•k„d€s€nek

€s az azt befolyƒsol‚ t€nyez•knek az ismertet€se rendszer param€terekkel,
bf) a vez€rl€seket: a t•zolt‚ k„zpont, vagy a t•zjelz• k„zponthoz csatlakoz‚ vez€rl• eszk„z„k (modulok)

vez€rl€si feladatai, a vez€relt eszk„z„k, a vez€rl€si „sszef!gg€sek, id•z…t€sek €s esetleges k€sleltet€si id•k,
bg) a fel!gyelet, ƒtjelz€s m‚djƒt: az ƒlland‚ fel!gyelet megoldƒsƒnak m‚dja. Megl€v• l€tes…tm€ny eset€ben,

vagy abban az esetben, amikor a fel!gyelet biztos…tƒsƒnak felt€telei ismertek, a tulajdonos (b€rl•,
!zemeltet•, hasznƒl‚) nyilatkozata a fel!gyelet megoldƒsƒnak m‚djƒr‚l,

bh) a m€retez€si eljƒrƒs eredm€nyeit,
bi) automatikus ƒtjelz€s eset€n az ƒtjelz• t…pusƒt, az ƒtjelzett informƒci‚k bontƒsƒt, az ƒtjelz€s vez€rl€s€nek

logikai „sszef!gg€seit, id•z…t€s€t, k€sleltet€s€t,
c) a nyomvonalterv alaprajzokon €s metszetekben (f!gg•leges cs•terv) oly m‚don, hogy a berendez€s minden

elem€nek helyzete €s a kivitelez€s szempontjƒb‚l sz!ks€ges adata lƒthat‚ legyen (az olt‚k„zpont €s a tƒvind…tƒs
helye, a cs•vezet€kek nyomvonala €s valamennyi szerelv€ny, kif v‚r‚zsƒk, sprinklerek €s egy€b elhelyez€s€nek
felt!ntet€s€vel, cs•vezet€kek, szerelv€nyek azonos…tƒsƒhoz sz!ks€ges jellemz•k),

d) elvi m•k„d€si vƒzlat, vagy elvi m•k„d€si rajz, ha a m•k„d€s a nyomvonalterv alapjƒn nem egy€rtelm• (az ind…tƒs,
m•k„d€si €s jelz€si m‚d ismertet€s€vel),

e) a berendez€s kezel€si €s karbantartƒsi utas…tƒs (a biztonsƒgi €s balesetv€delmi el•…rƒsok megjel„l€s€vel),
f) a tervez•i nyilatkozat.

143. § (1) A be€p…tett t•zolt‚ berendez€s tervdokumentƒci‚ban egy€rtelm• jel„l€seket, jelkulcsot kell alkalmazni.
(2) Az egyes k!l„nƒll‚ tervlapokon szerepeltetni kell

a) az €p…tm€ny megnevez€s€t, az ingatlan c…m€t €s helyrajzi szƒmƒt, ± ha m•eml€ki v€detts€g€t alatt ƒll erre
vonatkoz‚ utalƒst,

b) az adott tervrajz szabatos megnevez€s€t, t…pusƒt €s m€retarƒnyƒt „nƒll‚ ƒbrƒnk€nt,
c) a tervez•(k) nev€t, eredeti alƒ…rƒsƒt, szakk€pes…t€s€t, a tervez•i n€vjegyz€kben szerepl• nyilvƒntartƒsi szƒmƒt,

t•zv€delmi szakvizsga bizony…tvƒny szƒmƒt,
d) a tervez€s dƒtumƒt,
e) a l€tes…t€si enged€lyt k€relmez• (tulajdonos) nev€t €s (k€pvisel•j€nek) eredeti alƒ…rƒsƒt.

(3) Az olt‚berendez€s terveinek j‚vƒhagyƒsa eset€n
a) a jogszabƒlyi vagy hat‚sƒgi k„telez€s, vagy elt€r€si enged€ly alapjƒn l€tes…tett olt‚berendez€s kiviteli, fel j…tƒsi

vagy ƒtalak…tƒsi terveit ± 2 p€ldƒnyban ± az illet€kes t•zv€delmi hat‚sƒgnak kell beny jtani j‚vƒhagyƒs c€ljƒb‚l,
majd

b) a j‚vƒhagyott tervdokumentƒci‚n a t•zv€delmi hat‚sƒg a j‚vƒhagyƒs t€ny€t €s id•pontjƒt r„gz…ti, €s egy
p€ldƒnyt a k€relmez•nek visszaad.
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34. Feliratok, t#j"koztat#s, biztons#gi el!%r#sok

144. § (1) A be€p…tett t•zolt‚ berendez€sel v€dett helyis€gben vagy k„zel€ben ± sprinklerberendez€s kiv€tel€vel ± fel kell
t!ntetni
a) amennyiben kialak…tƒsra ker!lt a k€zi ind…tƒsi, tiltƒsi lehet•s€geket,
b) a v…zt•l elt€r• olt‚anyag nev€t €s €lettani hatƒsƒt,
c) ha van k€sleltet€s, a k€sleltet€si id•t,
d) sz!ks€g eset€n a helyis€g elhagyƒsƒnak k„telezetts€g€t €s m‚djƒt,
e) az oltƒs k„zbeni €s utƒni teend•ket az olt‚berendez€ssel „sszef!gg€sben.
f) A f•-elzƒr‚ szerelv€nyek !zemszer• ƒllapotƒt (nyitott vagy zƒrt).

(2) Az ismert eg€szs€gkƒros…t‚ hatƒst el€r•, vagy meghalad‚ olt‚-, hajt‚anyag koncentrƒci‚t alkalmaz‚, a teljes l€gt€r
elƒrasztƒsƒra tervezett be€p…tett t•zolt‚ berendez€seknek emberek ƒltal bejƒrhat‚ helyis€gbe (t€rbe) t„rt€n•
be€p…t€se eset€n
a) olyan riaszt‚berendez€st kell l€tes…teni, amely az olt‚berendez€s m•k„d€sbe l€p€se el•tt ± jogszabƒlyokban

meghatƒrozott ki!r…t€si id•t is szƒm…tƒsba v€ve ± figyelmeztet• jelz€st ad,
b) az olt‚anyag kiƒramlƒsƒnak megakadƒlyozƒsa alkalmas blokkol‚ szerkezetet/kapcsol‚t kell be€p…teni.
c) az a) pontban fogalakt‚l el lehet tekinteni, ha a bel€p€s csak kikapcsolt olt‚berendez€s mellett lehets€ges.

(3) Ha az eg€szs€gkƒros…t‚ hatƒs hatƒr€rt€k€t jelent• koncentrƒci‚ nincs meghatƒrozva akkor is a (2) bekezd€s szerint
biztonsƒgi megoldƒsok alkalmazƒsa sz!ks€ges.

(4) A menek!l•  tvonalakat  gy kell jel„lni, hogy az olt‚berendez€s m•k„d€se k„zben is lƒthat‚ak legyenek.

35. /zembe helyez"s, haszn#latbav"tel

145. § (1) "zembe helyez€s sorƒn az !zembe helyez• m€rn„knek teljes k„r•en meg kell gy•z•dnie arr‚l, hogy a telep…t€st
kiel€g…t• m‚don v€gezt€k, a felhasznƒlt eljƒrƒsok, anyagok €s r€szegys€gek megfelelnek jogszabƒlynak, €s
a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, az enged€lyezett/elfogadott tervdokumentƒci‚ban foglalt
k„vetelm€nyeknek, tovƒbbƒ, hogy a megval‚sulƒsi tervdokumentƒci‚ sz„veges €s rajzos elemei, valamint az ƒtadƒsra
ker!l• kezel€si utas…tƒsok a telep…tett rendszerre alkalmazhat‚ak.

(2) Az !zembe helyez• m€rn„knek szemrev€telez€ssel €s !zemi pr‚bƒk sorƒn vizsgƒlnia €s ellen•riznie kell a telep…tett
rendszer helyes m•k„d€s€t.

(3) "zembe helyez€s el•tt az olt‚berendez€s nyomƒsnak kitett r€szeinek szilƒrdsƒgƒt €s t„m„rs€g€t egy!ttesen, vagy
szakaszonk€nt, nyomƒspr‚bƒval kell ellen•rizni.

(4) M•k„d€si pr‚bƒk sorƒn
a) az „nm•k„d• ind…tƒst az €rz€kel•k, a vez€rl•egys€gek mesters€ges m•k„dtet€s€vel €s a m•k„d€si ƒllapotnak

megfelel• helyzet el•ƒll…tƒsƒval kell pr‚bƒlni, €s
b) ind…tƒsi m‚dozatonk€nt k!l„n-k!l„n ellen•rizni kell

ba) a v€dett helyis€gben a v€szjelz€s m•k„d€s€t,
bb) a m•k„d€s t€ny€nek €s hely€nek jelz€s€t, illetve
bc) a vez€rl€sek m•k„d€s€t (ny…lƒszƒr‚k lezƒrƒsƒt ± szell•z€s leƒll…tƒsa, ƒramtalan…tƒs, utƒnf vƒs ind…tƒsi

felt€tele, t lnyomƒs stb.), ha nem az olt‚- vagy hat‚anyag nyomƒsƒval m•k„dnek.
(5) Szivatty val rendelkez• be€p…tett t•zolt‚ berendez€sek vizsgƒlatƒnƒl el kell v€gezni

a) a nyomƒstart‚ €s nyomƒsfokoz‚ szivatty k egyenk€nti ind…tƒsi pr‚bƒjƒt,
b) pr‚bavezet€ken t€rfogatƒram-m€r€s€t, v€gponti m€r€seket, €s
c) szƒraz rendszern€l kompresszor ellen•rz€s€t.

(6) A hasznƒlatbav€teli eljƒrƒson a tervez•, a kivitelez•, az !zemeltet• megb…zottja, illetve ha a berendez€s
hasznƒlatbav€tele enged€lyhez k„t„tt, az I. fok t•zv€delmi hat‚sƒg k€pvisel•je legyen jelen.

146. § (1) A be€p…tett olt‚berendez€s !zembe helyez€s€re csak a kivitelez€s€rt felel•s m•szaki vezet• jogosult. aki az !zembe
helyez€st az !zemeltet€si napl‚ba kell bejegyezni.

(2) Az !zembe helyez€skor az olt‚berendez€s legyen !zemk€sz €s ellen•rz„tt ƒllapotban, €s ƒlljon rendelkez€sre
a) az olt‚berendez€s j‚vƒhagyott kiviteli terve,
b) az olt‚berendez€s kezel€si €s karbantartƒsi utas…tƒsa,
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c) a min•s€gi bizony…tvƒnyok €s a nyomƒs-, a mechanikai, tovƒbbƒ a villamos pr‚bƒk, ± €s a helyis€g teljes
elƒrasztƒsƒval m•k„d• be€p…tett gƒzzal olt‚k eset€n az oltƒsi koncentrƒci‚ megtartƒsi id• ± ellen•rz€sek
jegyz•k„nyvei,

d) az !zemeltet€si napl‚ (a kezel•k megnevez€s€vel €s az olt‚berendez€s adatainak a felt!ntet€s€vel),
e) a kivitelez• nyilatkozata, hogy a berendez€s a terveknek megfelel €s az elv€gzett !zemi pr‚bƒk alapjƒn

!zemk€pes ƒllapotban van.
(3) Az elk€sz!lt berendez€sr•l a kivitelez•nek az ƒtadƒskor dokumentƒlnia kell

a) a be€p…tett szerkezeti elemek €s anyagok, cs•vezet€kek min•s€gi tan s…tvƒnyƒt, megfelel•s€gi igazolƒsƒt,
b) a berendez€s cs•vezet€keinek tiszt…tƒsƒt, ƒtmosƒsƒt,
c) !zembe helyez€s el•tti vizsgƒlata megt„rt€nt€t, az elv€gzett !zemi pr‚bƒkat,
d) a kezel•szem€lyzet oktatƒsƒt,
e) a berendez€s helysz…ni nyomƒspr‚bƒjƒt, €s
f) sz!ks€g eset€n a megval‚sulƒsi tervet.

147. § (1) Az !zembe helyez€si nyilatkozat tartalmazza
a) az !zembe helyez• m€rn„k megƒllap…tƒsƒt arra vonatkoz‚an, hogy a t•zolt‚ berendez€s, megfelel a vonatkoz‚

m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azokkal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jt, tovƒbbƒ a hat‚sƒgi el•…rƒs,
valamint a l€tes…t€shez kapcsol‚d‚ egyeztet€sek sorƒn r„gz…tett k„vetelm€ny, €s az ezt t!kr„z• elfogadott,
enged€lyezett tervdokumentƒci‚ szerint k€sz!lt,

b) a t•zolt‚ berendez€s rendeltet€sszer• hasznƒlatƒra val‚ alkalmassƒgƒnak megƒllap…tƒsƒt, €s
c) az elfogadƒsra €s hasznƒlatbav€telre vonatkoz‚ javaslatot.

(2) Az !zembe helyez€si jegyz•k„nyv tartalmazza
a) az ellen•rz€s tƒrgyƒt, (bele€rtve a l€tes…tett berendez€s t…pusƒt €s a l€tes…t€s hely€t),
b) a t•zolt‚ berendez€s m•k„d€s€nek ellen•rz€se sorƒn tapasztalt t€nyeket,
c) az ellen•rz€sen r€sztvev•k nev€t €s az adott l€tes…t€s sorƒn bet„lt„tt szerep€t,
d) az ellen•rz€s €s a jegyz•k„nyv k€sz…t€s id•pontjƒt €s hely€t, €s
e) az ellen•rz€sen r€sztvev•k alƒ…rƒsƒt.

(3) Az !zembe helyez€si nyilatkozat formai k„vetelm€nyeit a 8. mell€klet 1. formanyomtatvƒnya tartalmazza.

36. /zemeltet"s, karbantart#s "s fel+lvizsg#lat

148. § (1) Az !zemeltet• a gyƒrt‚ (kivitelez•) kezel€si utas…tƒsai €s az alkalmazott m•szaki k„vetelm€ny betartƒsƒval biztos…tja
a be€p…tett t•zolt‚ berendez€s biztonsƒgos €s hat€kony !zemeltet€s€t.

(2) Az !zemeltet• kioktatott szem€lyzete
a) hetente szemrev€telez€ssel ellen•rzi az olt‚anyag mennyis€g€t, az !zemk€pess€ggel „sszef!gg• jelz•eszk„z„k

€rt€keit €s a megengedettn€l nagyobb olt‚anyag-hiƒny eset€n a kezel€si utas…tƒs szerint jƒr el,
b) havonta szemrev€telez€ssel megvizsgƒlja a f v‚kƒk, a cs•vezet€k €s az olt‚k„zpont ƒllapotƒt, €s ellen•rzi az

olt‚berendez€ssel kapcsolatba ker!l• munkavƒllal‚k k€pzetts€g€t,
c) az olt‚berendez€s cs•vezet€keit €s a szerelv€nyeit tisztƒn kell tartja, a rƒjuk rak‚d‚ szennyez•d€seket el

tƒvol…tja, €s
d) az olt‚anyag-ki„ml•ny…lƒsa €s a v€dend• anyag k„z„tt az olt‚anyag bejuttatƒsa €rdek€ben megfelel• tƒvolsƒgot

szabadon hagyja.
(3) Automatikus m•k„d€s• v…zalap berendez€sek !zemeltet•i

a) heti ellen•rz€se kiterjed
aa) v…z-, €s olt‚anyag-ellƒtƒs szemrev€telez€se,
ab) nyomƒs€rt€k €s v…zszintek ellen•rz€se,
ac) nyilvƒnval‚ hiƒnyossƒgok feltƒrƒsa,
ad) fagymentess€get biztos…t‚ f•t€s hatƒsossƒgƒnak ellen•rz€se,
ae) pr‚bariasztƒs ellen•rz€s€re szelep(ek) nyitƒsƒval,
af) szivatty k automata €s k€zi ind…tƒsra €s  jraind…that‚sƒgƒra, a szivatty pr‚ba!zem, elektromos meghajtƒs

eset€n min. 15 perc, bels• €g€s• motor eset€n min. 20 perc (kiv€ve a habanyag bekever• szivatty t),
ag) v…zellƒtƒst !zemi hƒl‚zatr‚l tƒplƒl‚ v…zƒram- €s nyomƒs ellen•rz€se.
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b) havi ellen•rz€se kiterjed
ba) a bels• €g€s• motor t„ml•csatlakozƒsainak szivƒrgƒsmentess€g€nek ellen•rz€s€re,
bb) tartal€k ƒramforrƒs ellen•rz€s€re.

(4) Az ellen•rz€st a szem€lyzet n€lk!l !zemel• l€tes…tm€nyekben nem sz!ks€ges elv€gezni, ha a tƒvfel!gyelet a (2) €s
(3) bekezd€sben meghatƒrozott param€tereket kontrollƒlni k€pes.

(5) Az esetleges hibƒkat halad€ktalanul ki kell jav…tani.

149. § (1) A berendez€s !zemeltet€s€r•l €s karbantartƒsƒr‚l napl‚t kell vezetni, mely tartalmazza
a) a berendez€s f•bb adatait,
b) a kezel•k nev€t,
c) az !zemeltet•i ellen•rz€sek id•pontjƒt €s megƒllap…tƒsait,
d) a karbantartƒs milyen specifikƒci‚ alapjƒn t„rt€nt,
e) az €szlelt €s kijav…tott hibƒkat,
f) az olt‚berendez€s m•k„d€se €s annak oka, valamint a meghibƒsodƒsa az id•pontjƒt (‚ra, perc) felt!ntet€s€vel,
g) a ki- €s bekapcsolƒs id•pontjai (nap, ‚ra, perc), €s
h) az ellen•rz€st, karbantartƒst v€gz•(k) neve, alƒ…rƒsa.

(2) A napl‚t az utols‚ bejegyz€st•l szƒm…tott legalƒbb „t €vig meg kell •rizni.
(3) Az olt‚berendez€s el•relƒthat‚ !zemen k…v!l helyez€s€t (€s ism€telt !zembe helyez€s€t) 8 nappal el•bb, el•re nem

lƒtott 30 percet meghalad‚ kikapcsolƒsƒt pedig azonnal be kell jelenteni az illet€kes t•zolt‚sƒgnak.
(4) A kezel€st csak az olt‚berendez€s m•k„d€s€re kioktatott szem€lyek v€gezhetik. A berendez€s kezel€si utas…tƒsƒt €s

az !zemeltet€si napl‚t meg kell •rizni, €s a hat‚sƒg r€sz€re ellen•rz€skor be kell mutatni.

150. § (1) Az !zemeltet• k„teles legalƒbb €venk€nt a teljes be€p…tett t•zolt‚ berendez€st fel!lvizsgƒltatni €s a karbantartƒsƒt
elv€geztetni.

(2) A fel!lvizsgƒlat sorƒn a gyƒrt‚i el•…rƒsok figyelembev€tel€vel ellen•rizni kell
a) az olt‚berendez€s ƒltalƒnos ƒllapotƒt,
b) az olt‚berendez€s k„rnyezet€t annak m•k„d€s€vel „sszef!gg€sben,
c) az olt‚anyag mennyis€get (t€rfogat, t„meg vagy nyomƒs, param€terek vizsgƒlatƒval),
d) az ind…t‚-, a jelz•- €s a kieg€sz…t• berendez€sek m•k„d€s€t,
e) a tartal€k olt‚anyag €s egy€b tartal€k anyagok mennyis€g€t,
f) az olt‚berendez€ssel „sszef!gg•, de nem a karbantart‚ feladatk„r€be tartoz‚ ism€telt vizsgƒlatok

esed€kess€g€t,
g) az !zemeltet•i karbantartƒsi munkƒk v€grehajtƒsƒt,
h) az !zemeltet€si napl‚t,
i) az olt‚berendez€s !zemk€pess€g€t m•k„d€si pr‚bƒval, €s
j) az ƒtjelz€seket,
k) ha habk€pz•anyagot vagy haboldatot alkalmaznakannak min•s€g€t, a vonatkoz‚m•szaki k„vetelm€ny szerint.

(3) A karbantartƒs sorƒn v€gre kell hajtani a t„m…tetlen cs„vek, cs•k„t€se cser€j€t, €s ha a karbantart‚ szem€ly
a berendez€s m•k„d€sk€ptelens€g€t tapasztalja ± melyet nem tud kijav…tani- …rƒsban €rtes…ti az !zemeltet•t.

XI. Fejezet
A BE•P TETT AUTOMATIKUS T•ZJELZ# BERENDEZ•SEK M•SZAKI K"VETELM•NYEI, TERVEZ•S, KIVITELEZ•S,
‚ZEMBEHELYEZ•S, HASZNƒLATBAV•TEL, ‚ZEMELTET•S, FEL‚LVIZSGƒLAT •S KARBANTARTƒS

151. § E fejezet alkalmazƒsƒban:
1. €ramk$r:a t•zjelz• berendez€sre csatlakoztatott vezet€kek, r€szegys€gek €s elemek „sszek„t„tt halmaza, melyek

a t•zjelz• rendszer t„bbi r€sz€vel csak a t•zjelz• k„zponton kereszt!l vannak kapcsolatban, €s amelyet csak a t•zjelz•
k„zpont vez€rel.

2. €tjelz•s:a t•zjelz• k„zpont jelz€seinek automatikus tovƒbb…tƒsa egy ƒlland‚ fel!gyeleti helyre.
3. besz€ll%t":az a szervezet, amelyt•l a telep…tett rendszer hardver r€szegys€geit vagy szoftver€t beszerzik.
4. el jelz•s:olyan figyelmeztet• jelz€s, mikor egy €rz€kel• ƒltal €szlelt jel meghaladja a normƒl szintet, de m€g nem €ri el

a t•zjelz€shez tartoz‚ szintet.
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5. felder%t•si t€vols€g:az az  thossz, amelyet a felder…t• szem€lynek meg kell tenni az €rintett z‚nƒn bel!l a t•z pontos
hely€nek megtalƒlƒsƒhoz.

6. h€l"zati rendszer:t„bb t•zjelz• k„zpont „sszekapcsolƒsƒval l€trehozott rendszer, melyben az egyes t•zjelz•
k„zpontok egymƒssal informƒci‚ cser€re k€pesek.

7. hiba:a t•zjelz• berendez€snek olyan jelleg• meghibƒsodƒsa, mely vesz€lyezteti a rendszer megfelel• m•k„d€s€t.
8. hibajel:jel, amely egy hiba bek„vetkezt€re h…vja fel a figyelmet.
9. hibajelz•s:emberek szƒmƒra €rz€kelhet• hibajel.

10. hierarchikus rendszer:olyan hƒl‚zat, melyben t„bb t•zjelz• k„zpont m•k„dik  gy, hogy egy t•zjelz• k„zpont van
kijel„lve f• t•zjelz• k„zpontnak, amely az alƒbbi funkci‚kat tudja ellƒtni:
a) jelek fogadƒsa az alƒrendelt t•zjelz• k„zpontokr‚l,
b) az alƒrendelt t•zjelz• k„zpontok ƒllapotƒnak kijelz€se, r€szleges vagy teljes kezel€se.

11. integr€lt rendszer:olyan rendszer, mely a t•zjelz€si €s t•zriasztƒsi funkci‚k mellett mƒs, nem t•zjelz€ssel kapcsolatos
funkci‚kat is ellƒt.

12. k•szenl•ti &zemi terhel•s:a rendszer teljes…tm€ny ig€nye az els•dleges tƒpforrƒs hiƒnya sorƒn, ha egy€bk€nt a rendszer
nyugalmi helyzetben van.

13. kieg•sz%t berendez•s:olyan berendez€s, melyet a t•zjelz• berendez€s ind…t vagy, amely a t•zjelz• berendez€st ind…tja.
14. nyugalmi €llapot:a berendez€s hƒl‚zatr‚l tƒplƒlt, t•zriasztƒs, hibajelz€s, tiltƒs nincs.
15. r•szegys•g:a vonatkoz‚ szabvƒnyban I. t…pus vagy II. t…pus komponensnek definiƒlt eszk„z.
16. t€vkezel vagy t€vkijelz egys•g:a t•zjelz• k„zpont „sszes vagy n€hƒny kijelz€s€t megjelen…t•, r€szleges vagy teljes

kezel€s€t lehet•v€ tev• berendez€s.
17. t•rk•pes tabl": a v€dett €p!let t€rk€pes megjelen…t€se, az €p!let elrendez€s€re utal‚ akt…v kijelz€sekkel.
18. t•ves riaszt€s:az a t•zjelz€s, amikor a jelz€s hely€n t•z, vagy arra utal‚ k„r!lm€ny nincs.
19. t#zriaszt€s:emberek szƒmƒra €rz€kelhet• t•zjelz€s.
20. szervez•s (int•zked•sek t#z eset•n):azoknak az el•re eltervezett eljƒrƒsoknak, int€zked€seknek az „sszess€ge, melyeket

t•z eset€n v€gre kell hajtani.
21. t#zriaszt€si terhel•s:az a maximƒlis (ƒltalƒban elektromos) teljes…tm€ny, amelyre t•zjelz€s ƒllapotban sz!ks€g van.
22. t#zjelz•s:az a jel, amely t•z bek„vetkezt€re h…vja fel a figyelmet.
23. z"na: a v€dett helysz…n ter!letileg elk!l„n…tett alr€sze, melyen bel!l ± mƒs alr€szekt•l f!ggetlen!l ± bizonyos

funkci‚kat v€gre lehet hajtani az alƒbbiak figyelembev€tel€vel:
a) a funkci‚ k!l„n„sen az alƒbbi lehet:

aa) a t•z bek„vetkezt€nek jelz€se (jelz€si z‚na),
ab) t•zriasztƒsok, vez€rl€sek kiadƒsa (riasztƒsi z‚na),

b) a jelz€si €s riasztƒsi z‚nƒknak nem kell azonosaknak lenni!k.
24. z"na-k€rtya:egy vagy t„bb z‚nƒra vonatkoz‚ hordozhat‚ z‚na-t€rk€p.
25. z"na-t•rk•p: az egyes z‚nƒk elhelyezked€s€t, ter!leti hatƒrait €s a z‚nƒk megk„zel…t€si  tvonalait ƒbrƒzol‚ t€rk€p.
26. egyszeres vezet•khiba:legfeljebb egy hiba a vezet€khƒl‚zatban (zƒrlat, szakadƒs, f„ldzƒrlat, vezet€k ellenƒllƒs vagy

impedancia megvƒltozƒsa).

37. 'ltal#nos el!%r#sok

152. § (1) A t•zjelz• berendez€s tervez€se, kivitelez€se €s !zemeltet€se sorƒn biztos…tani kell, hogy
a) a t•z korai szakaszƒban jelezzen,
b) a jelz€st megb…zhat‚an tovƒbb…tsa, €s k€sedelem n€lk!l egy€rtelm• figyelemfelh…v‚ t•zriasztƒs formƒjƒban

jelen…tse meg,
d) legyen €rz€ketlen mindazokra a behatƒsokra, amelyekre nem szabad jeleznie,
e) sz!ks€g eset€n v€gezze el a ki!r…t€st seg…t•, a t•z terjed€s€t gƒtl‚, valamint a t•z oltƒsƒt biztos…t‚ berendez€sek,

eszk„z„k vez€rl€s€t, €s
f) azonnal €s egy€rtelm•en jelezze a berendez€s meghibƒsodƒsƒt, m•k„d€si zavarƒt.

(2) A berendez€s elemei feleljenek meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azzal legalƒbb egyen€rt€k•
biztonsƒgot ny jtsanak.

(3) A t•zjelz• berendez€s vagyonv€delmi jelz€seket abban az esetben fogadhat, ha a be€p…tett t•zjelz• berendez€s
alkalmazƒsƒt jogszabƒly vagy t•zv€delmi hat‚sƒg nem …rja el•.
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153. § (1) Az egyeztet€s sorƒn tisztƒzni kell a t•zjelz• berendez€s tervez€s€re, telep…t€s€re, !zembe helyez€s€re vonatkoz‚
k„vetelm€nyeket, figyelembe v€ve, hogy
a) a k„vetelm€nyek k„z„tt szerepelni kell, ha egy harmadik f€l r€sz€r•l is enged€lyeztetni, elfogadtatni, tan s…tani

kell a rendszert,
b) az enged€lyeztet€sre a jogszabƒlyban foglalt esetekben kell sort ker…teni, €s
c) amennyiben egyszerre t„bb test!let r€sz€r•l is sz!ks€g van a rendszer j‚vƒhagyƒsƒra, €s e test!letek k!l„nb„z•

k„vetelm€nyeket tƒmasztanak a telep…tett rendszerre vonatkoz‚an, akkor a rendszert a legszigor bb
k„vetelm€nyeknek megfelel•en kell megtervezni.

(2) Az egyeztet€sek sorƒn tisztƒzni kell
a) a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyben nem szabƒlyozott k€rd€seket,
b) a hƒl‚zatba kapcsolt, vagy hierarchikus rendszer hasznƒlatƒnak m•szaki felt€teleit,
c) a t•zolt‚sƒgra, „sszevont !gyeletre t„rt€n• automatikus ƒtjelz€s informƒci‚inakbontƒsƒt, a csatlakozƒsm‚djƒt,
d) a m•szaki k„vetelm€nyben r„gz…tettekt•l elt€r•, szigor bb k„vetelm€nyeket, mely kiterjed a v€dend• t€rr€sz,

helyis€g, t•zszakasz, €p…tm€ny, szabadt€r, l€tes…tm€ny t•zv€delmi kockƒzatƒra €s adottsƒgaira figyelembe v€ve,
hogy szigor bb k„vetelm€nyek ker!lhetnek meghatƒrozƒsra,

e) a k„vetelm€nyekt•l elt€r•, a biztonsƒgot kedvez•tlen!l nem €rint• megoldƒsokat, melyek
ea) az alacsony kockƒzat terek eset€ben,
eb) a jelz€si z‚na m€ret€nek meghatƒrozƒsakor,
ec) a t•zjelz• k„zpont elhelyez€s€nek meghatƒrozƒsakor,
ed) az €rz€kel•k alkalmazƒsƒnak magassƒgi korlƒtainak meghatƒrozƒsakor,
ee) a vezet€kek t•z elleni v€delm€nek meghatƒrozƒsakor, €s
ef) a tƒvkezel• vagy kijelz• egys€g elhelyez€s€nek meghatƒrozƒsakor ƒllap…that‚ak meg

f) a t•zeseti vez€rl€seket, €s
g) a t•zriasztƒs (hang- €s f€nyjelz€s) m‚djƒt €s m•k„d€s€t,
h) m•eml€kek eset€n t„rekedni kell az eredeti €rt€kek meg‚vƒsƒra.

38. A berendez"sre vonatkoz& k(vetelm"nyek

154. § Az €letv€delmi €s €rt€kv€delmi szempontok k„z„s megjelen€se eset€n mindig a szigor bb k„vetelm€nyeket kell
betartani. Az €letv€delmi jellegn€l legalƒbb a ki!r…t€si  tvonalak v€delm€t ellƒt‚ rendszert l€tes…teni kell.

155. § (1) Az automatikus €rz€kel•k ƒltal biztos…tott lefedetts€g alapjƒn meg kell k!l„nb„ztetni
a) teljes k„r• v€delem,
b) t•zszakasz v€delem,
c) ki!r…t€si utak v€delme,
d) helyi (r€szleges) v€delem, €s
e) berendez€s v€delem szinteket.

(2) Teljes k„r• v€delem eset€n az €p!let valamennyi r€sz€nek automatikus €rz€kel•vel val‚ lefedetts€g€t kell biztos…tani,
kiv€ve a v€delemb•l kihagyhat‚ tereket.

(3) T•zszakasz v€delem eset€n egy vagy t„bb meghatƒrozott (ƒltalƒban t•zv€delmi szempontb‚l kockƒzatos) t•zszakasz
valamennyi r€sz€nek automatikus €rz€kel•vel t„rt€n• lefedetts€g€t kell biztos…tani, kiv€ve a v€delemb•l kihagyhat‚
tereket. A lefedett ter!letek hatƒrait a t•zszakaszok hatƒrai k€pezik.

(4) Ki!r…t€si utak v€delme eset€n az €p!let ki!r…t€si  tvonalainak automatikus €rz€kel•vel val‚ lefedetts€g€t kell
biztos…tani, kiv€ve a v€delemb•l kihagyhat‚ tereket.

(5) Helyi (r€szleges) v€delem eset€n az €p!let egyes rendeltet€seinek, helyis€geinek, t•zv€delmi szempontb‚l
kockƒzatos, automatikus €rz€kel•vel val‚ lefedetts€g€t kell biztos…tani.

(6) Berendez€s v€delem eset€n a berendez€sekben keletkez• t!zek korai €szlel€s€t €s jelz€s€t, a berendez€sen bel!l
felszerelt, automatikus €rz€kel•vel kell biztos…tani.

156. § (1) A t•zv€delmi szempontb‚l alacsonykockƒzattal b…r‚ ter!leteken, nem sz!ks€ges automatikus €rz€kel•ketelhelyezni.
(2) Az alacsony kockƒzat ter!letnek min•s!l

a) a f!rd•szoba, zuhanyz‚, mosd‚-, WC helyis€g, felt€ve, hogy a helyis€gben nem tƒrolnak €ghet• anyagot,
vagy nincs hullad€ktƒrol‚,
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b) a f!gg•leges felszƒll‚ akna vagy f!gg•leges kƒbelcsatorna, amelynek alapter!lete kisebb, mint 2 m2, felt€ve,
hogy a f„d€mek €s falak ƒtt„r€sei a jogszabƒlyban el•…rt t•zgƒtl‚ t„m…t€ssel vannak ellƒtva, €s nem tartalmaznak
biztonsƒgi berendez€shez kapcsol‚d‚ vezet€ket, kiv€ve a legalƒbb 30 percig m•k„d•k€pes, t•zƒll‚ kƒbeleket,

c) a nem fedett rakod‚terek, rƒmpƒk,
d) a szell•z€s n€lk!li 20 m3-n€l kisebb fagyaszott-€lelmiszer tƒrol‚ raktƒrak, €s
e) az alacsony kockƒzat ƒlpadl‚ alatti, illet•leg ƒlmennyezet feletti terek.

(3) #lpadl‚ alatti t€r alacsony kockƒzat nak min•s…thet• amennyiben
a) az ƒlpadl‚ jƒr‚fel!let€t tart‚ szerkezet A1, A2 t•zv€delmi osztƒly ,
b) az ƒlpadl‚ jƒr‚fel!let€t k€pez• szerkezet legalƒbb B t•zv€delmi osztƒly ,
c) az ƒlpadl‚ alatti fallal le nem vƒlasztott t€r hossza vagy sz€less€ge nem haladja meg a 10 m€tert,
d) az ƒlpadl‚ alatti t€rben bƒrmelyik 1 m2 alapter!letre meghatƒrozott t•zterhel€s kisebb, mint 25 MJ,
e) az ƒlpadl‚ alatti t€r magassƒga nem haladja meg a 0,5 m€tert, €s a padl‚ feletti belmagassƒg nem haladja meg

a 4,0 m€tert, az ƒlpadl‚ f!stt„m„r kialak…tƒsƒt bƒrmely 1,0 * 1,0 m€teres fel!let€n 40%-os m€rt€kben f!st„t
ƒtereszt• legalƒbb 1 cm ƒtm€r•j• ƒtt„r€sekkel, lukakkal, ny…lƒsokkal megszak…tjƒk, €s

f) nem tartalmaz biztonsƒgi berendez€shez kapcsol‚d‚ vezet€ket (kiv€ve a legalƒbb 30 percig m•k„d•k€pes,
t•zƒll‚ kƒbeleket).

(4) #lpadl‚ alatt kialak…tott terekben automatikus €rz€kel•t kell elhelyezni, ha a (3) bekezd€s pontjai k„z!l legalƒbb
kett• nem teljes!l.

(5) #lmennyezet feletti t€r alacsony kockƒzat nak min•s…thet•, amennyiben
a) az ƒlmennyezet tart‚, valamint t€relhatƒrol‚ szerkezete A1, A2 t•zv€delmi osztƒly ,
b) az ƒlmennyezet felett fallal le nem vƒlasztott t€r hossza vagy sz€less€ge nem haladja meg a 10 m€tert,
c) az ƒlmennyezet feletti t€rben bƒrmelyik 1 m2 alapter!letre meghatƒrozott t•zterhel€s kisebb, mint 25 MJ,
d) az ƒlmennyezet feletti t€r magassƒga nem haladja meg a 0,8 m€tert, €s
e) nem tartalmaz biztonsƒgi berendez€shez kapcsol‚d‚ vezet€ket (kiv€ve a legalƒbb 30 percig m•k„d•k€pes,

t•zƒll‚ kƒbeleket).
(6) #lmennyezet felett kialak…tott terekben automatikus €rz€kel•t kell elhelyezni, ha az (5) bekezd€s pontjai k„z!l

legalƒbb kett• nem teljes!l.

157. § (1) Teljes k„r• v€delmet kell biztos…tani
a) a k„z€pmagas, magas k„z„ss€gi €p!letekben,
b) a t„bbszintes €s 20 f•n€l t„bb vend€g befogadƒsƒra szolgƒl‚ szƒllodƒkban, szƒllƒsjelleg• €p!letben,
c) az eg€szs€g!gyi l€tes…tm€nyek fekv• betegellƒtƒst biztos…t‚ t•zszakaszaiban,
d) a speciƒlis eg€szs€g!gyi valamint szociƒlis l€tes…tm€nyekben,
e) kulturƒlis int€zm€nyek €p!leteinek k„z„ns€gforgalmi t•zszakaszaiban, ahol az emeleti szinten l€v• helyis€gek

befogad‚k€pess€ge meghaladja a 300 f•t, vagy a f„ldszinti helyis€gek befogad‚k€pess€ge meghaladja az
500 f•t,

f) a 2000 m2 „sszes…tett ter!letet meghalad‚ kereskedelmi €p!letben, €s
g) ahol azt a fennƒll‚ vesz€lyhelyzet, az €p…tm€nyben tart‚zkod‚k biztonsƒgƒnak, valamint a t•zolt‚sƒg

beavatkozƒsi adottsƒgainak figyelembev€tel€vel, a t•z helysz…n€nek gyors beazonos…tƒsa €rdek€ben
a t•zv€delmi hat‚sƒg el•…rja.

(2) A m•eml€k €p…tm€nyekben az „r„ks€gv€delmi szempontok teljes k„r• €rv€nyes!l€s€vel kell a t•zjelz• berendez€st
megval‚s…tani. Amennyiben az „r„ks€gv€delmi szempontok €rv€nyes…t€se sorƒn a t•zv€delmi €rdekek s€r!ln€nek
az €p!letben a tervezett funkci‚ nem enged€lyezhet•.

39. Tervez"si k(vetelm"nyek

158. § (1) Az egyes t•zjelz• eszk„z„k dokumentƒci‚jƒban le…rt, a rendszer tervez€s€re vagy kialak…tƒsƒra vonatkoz‚ korlƒtozƒsok
minden esetben irƒnyad‚ak.

(2) A tervdokumentƒci‚ tartalmazza a vonatkoz‚ k„vetelm€nyben megk„vetelt, vagy azzal egyen€rt€k• biztonsƒgot
ny jt‚ vizsgƒlat sorƒn feltƒrt korlƒtozƒsokat.

(3) A t•zjelz• berendez€st  gy kell megtervezni, hogy korlƒtozza a vezet€kek vagy csatlakozƒsok hibƒinak hatƒsƒt.
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(4) A t•zjelz• berendez€s megfelel•, ha bƒrmely ƒramk„r€nek egyszeres vezet€khibƒja, egyszerre nem akadƒlyozza
a) az automatikus t•z€rz€kel€s (ez a k„vetelm€ny akkor teljes!l, ha: a k€zi jelz€sad‚k €s az automatikus €rz€kel•k

k!l„n-k!l„n z‚nƒban vannak, vagy ha egy visszat€r• hurkos ƒramk„rre (€rpƒrra) t„bb z‚na €rz€kel•je €s
jelz€sad‚ja csatlakozik, €s a z‚nahatƒrokon izolƒtorokat helyeznek el),

b) a k€zi jelz€sad‚k m•k„d€se [ez a k„vetelm€ny akkor teljes!l, ha: a k€zi jelz€sad‚k €s az automatikus €rz€kel•k
k!l„n-k!l„n z‚nƒn vannak, vagy ha egy visszat€r• hurkos ƒramk„rre (€rpƒrra) t„bb z‚na €rz€kel•je €s jelz€sad‚ja
csatlakozik, €s a z‚nahatƒrokon izolƒtorokat helyeznek el],

c) a t•zriasztƒst jelz• hangjelz•k m•k„dtet€se (ez a k„vetelm€ny akkor teljes!l, ha: a t•zriasztƒst jelz• hangjelz•k
ƒramellƒtƒsa, vez€rl€se „nƒll‚ ƒramk„rre csatlakozik, vagy ha a t•zriasztƒst jelz• hangjelz•k ƒramellƒtƒsa,
vez€rl€se visszat€r• hurk ƒramk„rr•l t„rt€nik, €s az elt€r• funkci‚j elemek kapcsol‚dƒsi pontjƒn is izolƒtorokat
helyeznek el),

d) a bemeneti/kimeneti eszk„z„kr•l/re a jelz€sƒtvitel [ez a k„vetelm€ny akkor teljes!l, ha: a bemeneti/kimeneti
eszk„z„k „nƒll‚ ƒramk„rre csatlakoznak, vagy ha a bemeneti/kimeneti eszk„z„k visszat€r• hurk ƒramk„rre
csatlakoznak €s a z‚nahatƒrokon, valamint az elt€r• funkci‚j elemek kapcsol‚dƒsi pontjƒn is izolƒtorokat
helyeznek el],

e) a kieg€sz…t• berendez€sek m•k„d€s€nek ind…tƒsa (ez a k„vetelm€ny akkor teljes!l, ha: a kieg€sz…t• berendez€sek
m•k„d€s€nek ind…tƒsa „nƒll‚ ƒramk„rre csatlakozik, vagy ha a bemeneti/kimeneti eszk„z„k visszat€r• hurk 
ƒramk„rre csatlakoznak €s a z‚nahatƒrokon, valamint az elt€r• funkci‚j elemek kapcsol‚dƒsi pontjƒn is
izolƒtorokat helyeznek el)
funkci‚k k„z!l egyn€l t„bbnek a helyes m•k„d€s€t.

(5) Egyn€l t„bb funkci‚s integrƒlt eszk„z„k hasznƒlata eset€n (kombinƒlt €rz€kel• €s hangjelz•), izolƒtorokat kell
be€p…teni az eszk„z„k hƒzƒba az egyszeres vezet€khiba hatƒsƒnak e fejezet szerinti korlƒtozƒsƒra.

159. § (1) A t•zjelz• berendez€s ƒramk„reit  gy kell kialak…tani, hogy egy egyszeres vezet€kszakadƒs vagy zƒrlat eset€n
legfeljebb 32 eszk„z vƒlhat m•k„d€sk€ptelenn€, €s az eszk„z„knek azonos z‚nƒban, azonos funkci‚j aknak kell
lenni!k.

(2) A t•zjelz• berendez€s bƒrmely ƒramk„r€nek egyszeres vezet€khibƒja nem akadƒlyozhatja
a) a t•zjelz€s €szlel€s€t egy jelz€si z‚nƒra megengedett ter!letn€l nagyobbr‚l [a k„vetelm€ny teljes!l, ha a 158. §

(4) bekezd€s€ben r„gz…tett k„vetelm€nyek teljes!lnek],
b) a t•zriasztƒs jelz€s megsz‚laltatƒsƒt egy riasztƒsi z‚nƒra megengedett ter!letn€l nagyobbon [a k„vetelm€ny

teljes!l, ha a 158. § (4) bekezd€s€ben r„gz…tett k„vetelm€nyeket teljes…tik], vagy
c) a t•zriasztƒst jelz• eszk„z„k m•k„dtet€s€t az €p!leten bel!l (azaz, legalƒbb egy hangjelz•nek m•k„d•k€pesnek

kell maradnia).
(3) A rendszer megfelel•, ha bƒrmely jelz•ƒramk„r k€t hibƒja eset€n nem esik ki a v€delemb•l 10 000 m2-n€l nagyobb

ter!let vagy t„bb mint 5 t•zszakasz A kisebb €rt€ket kell alkalmazni. A k„vetelm€ny teljes!l, ha egy ƒramk„rre
csatlakoz‚ €rz€kel•k nem v€denek a megadottnƒl nagyobb ter!letet, vagy nem v€denek a megadottnƒl t„bb
t•zszakaszt.

(4) A t•zjelz• berendez€st  gy kell megtervezni €s kialak…tani, hogy hibajelz€s keletkezzen:
a) €rz€kel•k €s k€zi jelz€sad‚k fel€,
b) t•zriaszt‚ eszk„z„k (hang-, f€nyjelz•k) fel€,
c) bƒrmely hiba ƒtjelz€st szolgƒltat‚ kieg€sz…t• berendez€s fel€,
d) bƒrmely t•z ƒtjelz€st szolgƒltat‚ kieg€sz…t• berendez€s fel€, vagy
e) bƒrmely t•zv€delmi szempontb‚l fontos kieg€sz…t• berendez€s fel€ men• kƒbelez€s bƒrmely zƒrlata vagy

szakadƒsa eset€n.

40. Jelz"si z&n#k

160. § (1) Az €p!letet  gy kell jelz€si z‚nƒkra osztani, hogy a t•zjelz€s helye gyorsan €s egy€rtelm•en azonos…that‚ legyen
a t•zjelz• k„zpont kijelz€sei alapjƒn. Biztos…tani kell a k€zi jelz€sad‚kr‚l €rkez• t•zjelz€sek azonos…that‚sƒgƒt.

(2) A z‚nƒk kialak…tƒsƒnƒl figyelembe kell venni
a) az €p!let bels• elrendez€s€t,
b) minden olyan t€nyez•t, amely a mozgƒst vagy a t•z felder…t€s€t gƒtolja,
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c) a riasztƒsi z‚nƒk kialak…tƒsƒt, €s
d) az esetleges vesz€lyes k„rnyezetek jelenl€t€t.

(3) K!l„n„s figyelemmel kell kialak…tani a z‚nƒkat, ha a t•zjelz• berendez€s mƒs, t•zv€delmi szempontb‚l fontos
berendez€seket is m•k„dtet.

(4) Az automatikus t•zjelz• berendez€ssel v€dett ter!leteken, a ter!let jelz€si z‚nƒkra osztƒsƒt  gy kell elv€gezni, hogy
a) egy z‚na alapter!lete nem lehet 1600 m2-n€l nagyobb,
b) ha a z‚nƒba 5-n€l t„bb helyis€g tartozik, akkor vagy a t•zjelz• k„zpontnak kell pontosan jeleznie a helyis€get,

ahonnan a jelz€s j„tt, vagy minden helyis€g bejƒratƒnƒl az adott helyis€gre vonatkoz‚ mƒsodkijelz•t kell
felszerelni,

c) ha a z‚na m€rete nagyobb, mint egy t•zszakasz, akkor a z‚nƒnak valamennyi €rintett t•zszakaszt teljesen le kell
fednie, €s a z‚na alapter!lete nem lehet 400 m2-n€l nagyobb,

d) minden egyes z‚na az €p!letnek csak egyetlen emelete, szintje lehet, kiv€ve, ha
da) a z‚na l€pcs•hƒzat, vilƒg…t‚aknƒt, liftaknƒt vagy mƒs hasonl‚ szerkezetet tartalmaz, amely ezen a szinten

t lny lik, de azonos t•zszakaszba tartozik, vagy
db) az €p!let teljes alapter!lete 300 m2-n€l kisebb.

(5) A z‚nƒk kialak…tƒsa a z‚nƒn bel!li lƒtƒsi viszonyok, felder…t€si tƒvolsƒgok, a z‚nƒn bel!li helyis€gek rendeltet€s€nek
€s elhelyezked€s€nek figyelembev€tel€vel a (4) bekezd€sben foglalt k„vetelm€nyekt•l elt€r•en is megƒllap…that‚ az
egyeztet€s sorƒn, amelyeket a tervdokumentƒci‚ban fel kell t!ntetni.

41. Riaszt#si z&n#k, m#sodkijelz!k alkalmaz#sa

161. § (1) Nem kell riasztƒsi z‚nƒkra osztani az €p!letet, ha az eg€sz €p!letben azonos riasztƒs val‚sul meg €s legalƒbb
k€t riasztƒsi ƒramk„rt hoznak l€tre.

(2) Azonos riasztƒs val‚sul meg, ha bƒrmely eszk„zr•l €rkezik t•zjelz€s, az €p!let „sszes hang-, f€nyjelz•je megsz‚lal €s
a vez€rl€sek m•k„d€sbe l€pnek.

(3) A riasztƒsi z‚nƒk kialak…tƒsƒnak „sszhangban kell lennie azokkal az int€zked€sekkel, melyeket t•z eset€n v€gre kell
hajtani.

(4) C…mezhet• €rz€kel•ket kell alkalmazni
a) a k„z€pmagas, magas valamint a bƒrmely szintszƒm 8000 m2 szintenk€nt „sszes…tett alapter!letet meghalad‚

k„z„ss€gi vagy vegyes rendeltet€s• €p!letekben az €p!let k„z„ss€gi t•zszakaszaiban,
b) haegy z‚na5 vagy t„bbhelyis€g v€delm€t lƒtjael, €snemalkalmaznak f€nyjelz•eszk„z„ket (mƒsodkijelz•ket), €s
c) ahol azt a fennƒll‚ vesz€lyhelyzet, az €p…tm€nyben tart‚zkod‚k biztonsƒgƒnak, valamint a t•zolt‚sƒg

beavatkozƒsi adottsƒgainak figyelembev€tel€vel, a t•z helysz…n€nek gyors beazonos…tƒsa €rdek€ben
a t•zv€delmi hat‚sƒg el•…rja.

162. § Az €rz€kel•k t•zjelz€s€t mƒsodkijelz• csatlakoztatƒsƒval kell beazonos…that‚vƒ tenni
a) a takart terekben (k!l„n„sen ƒlmennyezet felett, ƒlpadl‚ alatt kialak…tott terekben, felszƒll‚ aknƒkban) elhelyezett

€rz€kel•k eset€ben,
b) a hagyomƒnyos (kollekt…v c…mz€s•) rendszerek eset€ben, ha egy z‚na 5 vagy t„bb helyis€g v€delm€t lƒtja el, €s
c) ahol azt a fennƒll‚ vesz€lyhelyzet, az €p…tm€nyben tart‚zkod‚k biztonsƒgƒnak, valamint a t•zolt‚sƒg

beavatkozƒsi adottsƒgainak figyelembev€tel€vel a t•z helysz…nen t„rt€n• gyors beazonos…tƒsa €rdek€ben
a t•zv€delmi hat‚sƒg el•…rja.

42. Sz(veges "s grafikus megjelen%t"sek

163. § (1) A be€p…tett t•zjelz• berendez€s €rz€kel•inek, k€zi jelz€sad‚inak elhelyez€si helyeit sz„vegesen tartalmaz‚
z‚na-kimutatƒst kell k€sz…teni €s a t•zjelz• k„zpont k„zel€ben kell elhelyezni.

(2) Az (1) bekezd€sben meghatƒrozotton t l, a be€p…tett t•zjelz• berendez€s €rz€kel•inek, k€zi jelz€sad‚inak elhelyez€si
helyeit tartalmaz‚ rajzot (z‚nat€rk€pet) kell alkalmazni
a) t„bbszintes €s 500 m2-t meghalad‚ alapter!let•,
b) a bƒrmely szintszƒm €s 2000 m2-t meghalad‚ alapter!let• €p!letek, valamint
c) t„bb mint 100 automatikus €rz€kel•t €s k€zi jelz€sad‚t tartalmaz‚ be€p…tett t•zjelz• rendszer eset€ben.
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(3) Az (1) €s (2) bekezd€sben meghatƒrozotton t l, szƒm…t‚g€pes grafikus fel!letet (megjelen…t€s), vagy t€rk€pes tabl‚t
kell elhelyezni abban a helyis€gben, ahol a (f•) t•zjelz• k„zpontot, vagy annak kezel•, kijelz• egys€g€t elhelyezt€k
a) a 8000 m2 alapter!letet meghalad‚ €p!letek eset€ben,
b) a t„bb mint 1000 automatikus €rz€kel• €s k€zi jelz€sad‚ eset€ben,
c) valamint ahol azt a fennƒll‚ vesz€lyhelyzet, az €p…tm€nyben tart‚zkod‚k biztonsƒgƒnak, valamint a t•zolt‚sƒg

beavatkozƒsi adottsƒgainak figyelembev€tel€vel a t•z helysz…nen t„rt€n• gyors beazonos…tƒsa €rdek€ben
a t•zv€delmi hat‚sƒg el•…rja.

(4) A (2) €s (3) bekezd€seket a k„telez€s alapjƒn l€tes!l• t•zjelz• berendez€sek eset€ben kell alkalmazni.

43. A be"p%tett t$zjelz! berendez"s k(zpontj#nak fel+gyelete

164. § (1) Az !zemeltet• a be€p…tett t•zjelz• berendez€s k„zpontjƒnak ƒlland‚ fel!gyelet€t (ƒllapot jelz€sek, t•zjelz€sek
kezel€se) a k„vetkez• lehet•s€gek k„z!l legalƒbb egyet vƒlasztva biztos…tja:
a) ƒlland‚ fel!gyeletet ellƒt‚ kioktatott szem€lyzet abban a helyis€gben, ahol a (f•) t•zjelz• k„zpontot, vagy annak

kezel•, kijelz• egys€g€t elhelyezt€k, vagy
b) a t•zjelz• k„zpont jelz€seinek automatikus ƒtjelz€se a l€tes…tm€nyen bel!l elhelyezett ƒlland‚ fel!gyeleti helyre,

vagy
c) a t•zjelz• k„zpont jelz€seinek automatikus ƒtjelz€se a l€tes…tm€nyen k…v!l elhelyezett ƒlland‚ fel!gyeleti helyre

(tƒvfel!gyelet) t„rt€nik.
(2) A folyamatosan, egy id•ben fel!gyeletet ellƒt‚ szem€lyek szƒma legalƒbb k€t f•, abban az esetben, ha a t•zjelz•

k„zpont fel!gyelet€n t l mƒs, a helyis€g esetleges elhagyƒsƒt ig€nyl• feladatuk is van.

44. T$zjelz! k(zpont elhelyez"se

165. § (1) A t•zjelz• k„zpontot olyan helyen kell elhelyezni, ahol
a) a kijelz€sek €s kezel€sek a t•zolt‚sƒg €s a helyi kezel•szem€lyzet szƒmƒra k„nnyen el€rhet•, az €p!leten bel!l

a t•zjelz• k„zpont el€r€s€hez a ki€rkez• t•zolt‚ ne tegyen meg 5 m€tern€l nagyobb szintk!l„nbs€get €s
v…zszintesen 50 m€tert meghalad‚ tƒvolsƒgot,

b) az elhelyez€s €s a vilƒg…tƒs r€v€n a lƒthat‚ kijelz€sek €s feliratok k„nnyen €szlelhet•k €s leolvashat‚k,
c) a hƒtt€rzaj ne zavarja a hangjelz€seket,
d) a k„rnyezet tiszta €s szƒraz,
e) a berendez€s mechanikai s€r!l€s€nek vesz€lye elhanyagolhat‚,
f) a t•zkockƒzat alacsony, €s a helyis€g v€dve van a t•zjelz• rendszerrel.

(2) Ha a t•zjelz• k„zpont egyn€l t„bb szekr€nyben helyezkedik el, akkor a szekr€nyek k„z„tti csatlakozƒsok a t•z €s
a mechanikai kƒrosodƒst‚l megfelel•en v€dettek €s fel!gyeltek,

(3) Ha a t•zolt‚ k„zpont elhelyez€s€n€l nem biztos…that‚ (1) bekezd€s a) pontban meghatƒrozott k„vetelm€ny, akkor
a kedvez•tlen elhelyez€s ellens lyozƒsƒra alkalmazand‚ int€zked€seket az egyeztet€sen tisztƒzni kell.

(4) Els•dleges ellens lyoz‚ m•szaki megoldƒs a tƒvkijelz• (sz!ks€g eset€n tƒvkijelz• €s tƒvkezel•) egys€g elhelyez€se.
Tovƒbbi megoldƒs a t•zjelz• k„zponthoz vezet•  t jel„l€se.

45. T#vkezel! vagy t#vkijelz! egys"g

166. § (1) Tƒvkijelz• egys€ge(ke)t kell elhelyezni, ha a t•zjelz• k„zpont tƒvol van a t•zolt‚sƒgi bejƒratt‚l, vagy ha az €p!letben
t„bb t•zolt‚sƒgi bejƒrat is van.

(2) Ha a t•zjelz• k„zpont nem ƒlland‚an fel!gyelt helyen van felszerelve, minden esetben tƒvkezel• €s/vagy tƒvkijelz•
egys€get kell az ƒlland‚ fel!gyelet• helyen elhelyezni.

(3) A tƒvkijelz• egys€geket olyan helyeken kell elhelyezni, amelyek megfelelnek a t•zjelz• k„zpont elhelyez€s€re
vonatkoz‚ szabƒlyoknak.

(4) T„bb tƒvkezel• egys€g eset€n, ha a rendszer megengedi a t„bb helyr•l t„rt€n• szimultƒn kezel€st, ki kell zƒrni az
ellent€tes kezel€sek k!l„nb„z• helyekr•l t„rt€n• egyidej• v€grehajtƒsƒt.

(5) Ha a t•zjelz• k„zponthoz a beavatkoz‚ t•zolt‚k szƒmƒra egys€ges kezel•i fel!let csatlakozik, akkor az
a) jelezze ki a t•zjelz• k„zpont nyugalmi ƒllapotƒt‚l elt€r• ƒllapotƒt: a riasztƒsi ƒllapotot €s a hibajelz€si ƒllapotot,
b) jelezze ki, ha a t•zolt‚sƒg automatikus riasztƒsa, az els•dleges tƒvjelz€s mƒr m•k„d€sbe l€pett,
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c) tegye lehet•v€ a hangjelz€s t„rl€s€t,
d) tegye lehet•v€ a t•zjelz• k„zpont t„rl€s€t, €s
e) a t„rl€sek v€letlen, vagy jogosulatlan m•k„dtet€se ellen k!l„n jogosultsƒgot biztos…t‚ kapcsol‚ elemet (kulcsos

kapcsol‚, vagy kett•s nyom‚gomb) kell alkalmazni, (a 9. mell€klet1. ƒbrƒn ¹bekapcs.m•k„d€sº felirat kapcsol‚).

46. Az "rz"kel!k "s k"zi jelz"sad&k elhelyez"s"nek #ltal#nos szab#lyai

167. § (1) Az €rz€kel•k €s a k€zi jelz€sad‚k, valamint az egy€b eszk„z„k felszerel€s€n€l, illet•leg az €p…tett k„rnyezet
kialak…tƒsƒnƒl biztos…tani kell, hogy azok a karbantartƒsok, fel!lvizsgƒlat vagy jav…tƒs sorƒn hozzƒf€rhet•ek legyenek.

(2) Az eszk„z„k elhelyez€si €s egymƒst‚l val‚ tƒvolsƒgi korlƒtaira vonatkoz‚ rendelkez€sek a 10. mell€klet 1. €s
2. tƒblƒzatƒban talƒlhat‚k.

(3) Az automatikus t•z€rz€kel•ket  gy kell elhelyezni, hogy a v€dett ter!leten keletkez• bƒrmely t•z t•zjellemz•je
jelent•sebb h…gulƒs, csillap…tƒs vagy k€sedelem n€lk!l el€rje az €rz€kel•t, tovƒbbƒ figyelembe kell venni a gyƒrt‚ ƒltal
megadott minden vonatkoz‚ utas…tƒst.

(4) K€zi jelz€sad‚kat kell elhelyezni a ki!r…t€si  tvonalakon, a ki!r…t€sre szƒm…tƒsba vett l€pcs•kre vezet• ajt‚knƒl (a k!ls•
vagy a bels•oldalon) €s a szabadbavezet• ajt‚knƒl, hogy bƒrki, aki a t!zet €szleli, gyorsan €s k„nnyen hasznƒlni tudja.

(5) A mozgƒsukban korlƒtozott szem€lyek eset€n a k€pess€geik figyelembev€tel€vel kell a k€zi jelz€sad‚kat elhelyezni.

168. § (1) @rz€kel•k elhelyez€s€nek magassƒgi korlƒtait a 10. mell€klet 1. tƒblƒzata tartalmazza.
(2) @rz€kel•k ƒltal v€dett ter!leten a pontszer• f!st- €s h•€rz€kel•k szƒmƒt €s elhelyez€s€t  gy kell megvƒlasztani, hogy

az a 10. mell€klet 2. tƒblƒzatban megadott ¹Aº ter!letet ne l€pje t l.
(3) A pontszer• f!st€rz€kel•k k€t z‚nƒt‚l f!gg• vagy k€t €rz€kel•t•l f!gg• elrendez€se sorƒn a 10. mell€klet

2. tƒblƒzatban megadott maximƒlis ellen•rz€si ter!leteket legalƒbb 30%-kal cs„kkenteni kell.
(4) A pontszer• h•€rz€kel•kk€t z‚nƒt‚l f!gg• vagy k€t €rz€kel•t•l f!gg• elrendez€se sorƒn a 10. mell€klet 2. tƒblƒzatban

megadott maximƒlis ellen•rz€si ter!leteket 50%-kal cs„kkenteni kell.
(5) A k€tz‚nƒs- vagy k€tjelz•s f!gg•s€gn€l a k€t egymƒst‚l f!gg•en m•k„dtetett jelz• k„z„tti tƒvolsƒg nem lehet

kevesebb, mint 2,5 m€ter, amennyiben ez megval‚s…that‚.
(6) Kett•n€l t„bb €rz€kel• vagy 2-n€l t„bb z‚na f!gg•s€ge nem megengedett, kiv€ve a t•zjelz€s ƒllapot el€r€s€hez

indokolt eseteket.

169. § (1) T„bb t•zjellemz•t €szlel• €rz€kel•k eset€n az ellen•rizend• helyis€g magassƒgƒt‚l €s alapter!let€t•l f!gg•en az
€rz€kel•kre a 10. mell€klet 2. tƒblƒzatƒban megadott ellen•rz€si ter!let irƒnyad‚.

(2) T„bb t•zjellemz•t €szlel• €rz€kel•k nem szƒm…tanak integrƒlt kett•s jelz€sf!gg•s€gnek, mivel a k!l„nb„z• szenzorok
helyi sz€tvƒlasztƒsa nem lehets€ges.

(3) K!l„nb„z• t•zjellemz•k detektƒlƒsƒra alkalmas jelz•k alkalmazƒsa eset€n a t•zjelz€s ƒllapotƒig eltelt id•
meghosszabbodhat.

(4) A t„bbszenzoros f!st€rz€kel•t egy f!st€rz€kel•nek kell tekinteni.
(5) A t„bb, kikapcsolhat‚ szenzorral rendelkez• €rz€kel•t a nem kikapcsolhat‚ szenzorƒnak megfelel• €rz€kel•nek kell

tekinteni.

170. § (1) A legnagyobb (v…zszintes) tƒvolsƒg egy pontszer• automatikus €rz€kel• €s a f„d€m egy tetsz•leges pontja k„z„tt az
ideƒlis n€gyzetes felosztƒst‚l val‚ elt€r€s eset€n, a tet•hajlƒs €s a maximƒlis ellen•rz€si ter!let figyelembev€tel€vel
a h•€rz€kel•k eset€ben a 9. mell€klet 3. ƒbrƒkr‚l f!st€rz€kel•k eset€ben a 9. mell€klet 2. ƒbrƒr‚l olvashat‚ le.

(2) Vonali f!st€rz€kel•k ƒltal v€dett ter!letet a 10. mell€klet 3. tƒblƒzat szerint kell kialak…tani.
(3) A tet• valamint a f„d€m d•l€se f!ggv€ny€ben az •rizhet• sz€less€g (€s ezzel a v€dett ter!let) d•l€si fokonk€nt 1%-kal,

de legfeljebb 25%-kal n„velhet•.
(4) Egy darab •rz•sugƒr alkalmazhat‚, ha a helyis€g sz€less€ge nem haladja meg az •rizhet• sz€less€g 20%-kal n„velt

€rt€k€t.
(5) Aspirƒci‚s t•zjelz• €rz€kel• cs•vezet€k€t a gyƒrt‚ ƒltal kiadott tervez€si seg€dlet szerint kell kialak…tani.

171. § (1) Ha egy helyis€g magassƒgƒt egy zƒrt, vagy rƒcsrost€lyk€nt kik€pzett pihen•, vagy emelv€ny osztja meg,  gy ez alatt
kieg€sz…t• f!st- vagy h• €rz€kel•k be€p…t€se akkor sz!ks€ges, ha mind a hƒrom meghatƒroz‚ m€ret [az emelv€ny,
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vagy pihen• (1) hossza, (b) sz€less€ge €s az (A) ter!lete], a (h) magassƒgt‚l f!gg•, a 9. mell€klet 4. ƒbrƒja €s
a 10. mell€klet 4. tƒblƒzatƒban megadott hatƒr€rt€ket meghaladja.

(2) A rƒcsos rost€lyokat, pihen•ket a lehets€ges lefed€s miatt, zƒrt szerkezetnek kell tekinteni.
(3) T„bb egymƒs f„l„tt fekv• emelv€ny eset€ben csak a legals‚ szintet kell a pontszer• f!st€rz€kel•vel ellƒtni, ha a f„l„tte

l€v• emelv€nyszintek k„z„tt csak kis t•zterhel€s (kisebb, mint 25 MJ/m2) van.

47. Vezet"kek

172. § (1) A vezet€kek minden esetben:
a) megfelelnek a berendez€s gyƒrt‚ja vagy szƒll…t‚ja ƒltal megadott k„vetelm€nyeknek k!l„n„s figyelemmel

a vezet€kek ƒramvezet€si €s jel csillap…tƒsi param€tereire,
b) teljes…tik a kƒbel gyƒrt‚jƒnak a t lfesz!lts€g elnyomƒsra vonatkoz‚ param€tereit,
c) a kƒbeleket IP 34 v€detts€gi fokozat vagy legalƒbb azzal egyen€rt€k•en t„m…tett szor…t‚s v€gkifejt€s zƒrja le.

(2) A vezet€kekn€l a jelz•ƒramk„r szigetel€si ellenƒllƒsa (egymƒs k„zt €s a f„ld fel€) legalƒbb 2 MW €s a jelz•hƒl‚zat
vezet€k-ellenƒllƒsa, valamint levezet€si ellenƒllƒsa nem haladja meg a t•zjelz• k„zpont ƒltal megengedett €rt€ket.

(3) Annak €rdek€ben, hogy a t•z sorƒn keletkez• h• ne befolyƒsolja a berendez€s alap-, az €rz€kel€ssel, t•zriasztƒssal,
vez€rl€ssel t•z- €s hibaƒtjelz€ssel kapcsolatos m•k„d€s€t, tovƒbbƒ a t•zoltƒsi €s t•zvizsgƒlati tev€kenys€get seg…t•
adatszolgƒltatƒst, a vezet€keket alacsony t•zkockƒzat ter!leteken kell vezetni.

(4) A vezet€keknek, mint
a) a t•zjelz• k„zpont €s a hangjelz•k, f€nyjelz•k, ki!r…t€si riasztƒst hangos…t‚ rendszer k„z„tti vezet€kek,
b) a t•zjelz• k„zpont €s bƒrmely k!l„nƒll‚ tƒpegys€g k„z„tti vezet€kek,
c) a t•zjelz• k„zpont €s bƒrmely tƒvkijelz•, tƒvkezel• €s kijelz• egys€g k„z„tti vezet€k,
d) a t•zjelz• k„zpont k!l„nƒll‚ r€szeit „sszek„t• vezet€kek,
e) a t•zjelz• berendez€s vez€rl€seinek vezet€kei,
f) a t•zjelz• k„zpont €s a t•z- €s hibaƒtjelz• berendez€st „sszek„t• vezet€kek,
g) azokon a kƒbelszakaszokon, ahol a visszat€r• hurok mindk€t irƒnya egyetlen v€letlen esem€ny (t•z) hatƒsƒra

kƒrosodhat legalƒbb 30 percig ellen kell ƒllniuk a t•znek, vagy ilyen id•tartam v€detts€get kell szƒmukra
biztos…tani.

(5) A vez€rl€sek vezet€kei, a hangjelz•, €s a t•z- €s hibaƒtjelz• berendez€s vez€rl€s€nek kiv€tel€vel k€sz!lhetnek a t•znek
nem ellenƒll‚, vagy v€delem n€lk!li kƒbelekb•l, ha
a) valamennyi vez€rl€s k€sleltet€s n€lk!l ind…tja a vez€relt eszk„zt, €s
b) a vez€rl€si vezet€kek f!st€rz€kel•vel v€dett tereken haladnak ƒt.

173. § (1) A mechanikai s€r!l€s elleni v€delem €rdek€ben a vezet€keket a kƒbeltƒlcƒkon kell r„gz…teni, vagy csatornƒkba, vagy
cs„vekbe h zva, falon k…v!l bilincsekkel vagy klipszekkel r„gz…tve kell vezetni.

(2) A vezet€kek mechanikai szilƒrdsƒgƒnak „sszhangban kell lenni!k a felszerel€s m‚djƒval.
(3) Hurokƒramk„r„k tervez€sekor !gyelni kell arra, hogy a hurok k€t ƒga egyetlen v€letlen esem€ny hatƒsƒra ne

kƒrosodjon. Ha ez a vesz€ly fennƒll, akkor ez ellen vagy mechanikai v€delemmel, vagy az ƒgak, megfelel•
elk!l„n…t€s€vel kell v€dekezni.

(4) Elektromƒgneses zavarok ellen, a kƒrosodƒsok €s a t€ves riasztƒsok elker!l€se €rdek€ben a berendez€st (bele€rtve
a vezet€kez€st is) els•sorban olyan helyen kell elhelyezni (vezetni), ahol vƒrhat‚an er•s elektromƒgneses zavarok nem
l€pnek fel. Ha ez nem biztos…that‚, akkor gondoskodni kell a megfelel• elektromƒgneses v€delemr•l.

48. Hangjelz!k "s f"nyjelz!k elhelyez"se

174. § (1) Hangjelz•ket kell telep…teni
a) bƒrmilyen rendeltet€s• k„z€pmagas €s magas €p!letekben,
b) a szƒllodƒkban, szƒllƒsjelleg• €p!letekben,
c) az eg€szs€g!gyi rendeltet€s• €p!letekben, t•zszakaszban,
d) a mozgƒsukban korlƒtozottak vagy egy€b fogyat€kkal €l• szem€lyek elhelyez€s€re szolgƒl‚ €p!letekben,

t•zszakaszban,
e) az oktatƒsi-nevel€si int€zm€nyekben, t•zszakaszban, tovƒbbƒ ott,
f) ahol azt a bent tart‚zkod‚k biztonsƒgƒra val‚ tekintettel a t•zv€delmi hat‚sƒg el•…rja.
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(2) A hangjelz€s €rz€kel€s€ben hƒtrƒnyban l€v•k, €s ahol a megengedettn€l nagyobb hanger•re van sz!ks€g (zajos
!zemek ter!let€n) a hangjelz•ket mƒs jelz•eszk„zzel (f€nyjelz•) kell kieg€sz…teni.

49. Vez"rl"sek "s kapcsol&d& rendszerek

175. § (1) Mƒs rendszereket csak abban az esetben lehet a t•zjelz• berendez€shez csatlakoztatni, ha a csatlakoztatƒs utƒn
a rendszer vagy egyes r€szegys€geinek m•k„d€se mindig a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek megfelel• r€szein€l
megadott m•k„d€si hatƒrok k„z„tt marad, €s a csatlakoztatott rendszer a t•zjelz• berendez€sekkel foglalkoz‚
tan s…t‚ test!let k„vetelm€nyeinek megfelel.

(2) A be€p…tett t•zjelz• berendez€s tƒpegys€ge kimeneti teljes…tm€ny€nek elegend•nek kell lennie a rendszer maximƒlis
ig€nyeinek kiel€g…t€s€re.

(3) Egyedi tƒpforrƒst csak akkor alkalmazhat‚, ha megb…zhat‚sƒga legalƒbb olyan, mint a nyilvƒnos hƒl‚zat€.

176. § (1) A t•zjelz• rendszer els•dleges tƒpforrƒsƒt el kell lƒtni egy, csak erre a c€lra szolgƒl‚ levƒlaszt‚-v€d• eszk„zzel.
(2) A levƒlaszt‚ eszk„zt jogosulatlan hozzƒf€r€st gƒtl‚ m‚don kell elhelyezni €s a rendeltet€sre €s a jogosulatlan

lekapcsolƒs tilalmƒra utal‚ felirattal kell ellƒtni.
(3) T„bb tƒpegys€g alkalmazƒsakor, minden egyes tƒpegys€g tƒpforrƒsa megfelel a fenti k„vetelm€nyeknek.
(4) A seg€d tƒpegys€gek fel!gyelet€t minden esetben meg kell oldani tƒpfigyel• rel€ hasznƒlatƒval, melynek kontaktusa

hagyomƒnyos k„zpont eset€n sorba k„thet• a jelz•ƒramk„rrel, intelligensk„zpont eset€n monitor modullal illesztett.
(5) A mƒsodlagos tƒpforrƒst akkumulƒtorokkal kell biztos…tani.

177. § (1) Az esetleges hƒl‚zat kimaradƒsa vagy hƒl‚zat hibƒja eset€n a mƒsodlagos tƒpforrƒs biztos…tja
a) legalƒbb 24 ‚rƒn kereszt!l a rendszer m•k„d€s€t, €s ezt k„vet•en
b) legalƒbb 30 percen kereszt!l a riasztƒsi terhel€st.

(2) Az akkumulƒtorok „reged€s€b•l szƒrmaz‚ kapacitƒs cs„kken€st  gy kell figyelembe venni, hogy a kiszƒmolt kezdeti
kapacitƒst 25%-kal meg kell n„velni.

(3) A regenerƒlhat‚ energiaforrƒs sz!ks€ges kapacitƒsƒt K (Ah-ban) a k„vetkez• k€plet szerint kell kiszƒmolni:
K = 1,25 (I1 * t 1 + I2 * t 2)
ahol:
t1 az ƒthidalƒsi id•, ‚rƒkban,
t2 a riasztƒsi id•, ‚rƒkban
l1 az „sszƒram, amelyet a t•zjelz• ƒramkimaradƒs est€n Amperben felvesz,
l2 „sszƒram, amelyet a t•zjelz• a riasztƒskor felvesz, Amperben.

(4) Ha az ƒramkimaradƒs zavarjelz€se k€sik, a k€s€si id•t az ƒthidalƒsi id•h„z kell szƒm…tani.

50. Azonos%t#s

178. § (1) Gondoskodni kell arr‚l, hogy a t•zjelz• berendez€s minden elem€t egy€rtelm•en lehessen azonos…tani, tovƒbbƒ,
hogy a k„zpont jelz€s€t k„nnyen a jelz• eszk„zh„z lehessen kapcsolni.

(2) Az automatikus €rz€kel•k, k€zi jelz€sad‚k, hangjelz•k, f€nyjelz•k, vezet€kƒgak, eloszt‚k azonos…tƒsƒra feliratozƒst,
valamint c…mk€ket kell alkalmazni.

(3) Az automatikus €rz€kel•k, €s k€zi jelz€sad‚k jel„l€s€nek olyannak kell lenni, hogy az elhelyezett azonos…t‚ szƒmok
vagy bet•k feleljenek meg a t•zjelz• k„zpont ƒltal kijelzett azonos…t‚knak.

(4) Az azonos…t‚knak a padl‚szintr•l, l€tra vagy egy€b seg€deszk„z hasznƒlata n€lk!l is lƒthat‚nak kell lenni!k.
(5) Rejtett helyre szerelt €rz€kel•k eset€n, k!l„n„sen ƒlmennyezet felett vagy ƒlpadl‚ alatt, duplikƒlt azonos…t‚kat kell

alkalmazni, melyek a padl‚szintr•l lƒthat‚k.
(6) A jel„l€s legkisebbm€ret€re ± elhelyez€simagassƒgt‚l f!gg•en ± a 10. mell€klet5. tƒblƒzatban foglaltak az irƒnyad‚k.

51. Tervez"si dokument#ci&

179. § (1) A be€p…tett t•zjelz• berendez€s terve tartalmazza a tervez• ± k!l„n jogszabƒlyban meghatƒrozott ± nyilatkozatƒt,
a m•szaki le…rƒst €s a rajzokat. A tervez•i nyilatkozatot a 8. mell€klet 2. formanyomtatvƒnya szerint kell elk€sz…teni,
amennyiben a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyt•l, tervdokumentƒci‚t‚l a kivitelez€s sorƒn elt€rtek, a nyilatkozatnak
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ki kell t€rnie az elt€r€s l€nyeges elemeire, valamint a dokumentumot, amely alapjƒn az elt€r€s t„rt€nt, mell€kelni kell.
A terv azonos…t‚ szƒmot (tervszƒm) tartalmaz, mely alapjƒn egy€rtelm•en megƒllap…that‚ a terv r€szeinek (m•szaki
le…rƒs, rajzok) k€sz!lte €s „sszetartozƒsa.

(2) A terv informƒci‚t tartalmaz
a) a k„vetelm€nyek €rv€nyre juttatƒsƒnak ellen•rz€s€hez, €s
b) a t•zjelz• rendszer telep…t€s€hez.

(3) A m•szaki le…rƒs tartalmazza a kiindulƒsi adatokat, melyek
a) az el•zm€nyek, amelyek tartalmazzƒk a be€p…tett t•zjelz• berendez€s l€tes…t€s€nek okƒt, az ƒltalƒnos

± jogszabƒlyban, m•szaki k„vetelm€nyben foglaltakat ± el•…rƒsokon k…v!l megƒllap…tott k„vetelm€nyeket,
a jogszabƒlyban meghatƒrozott esetekben megtartott egyeztet€s megt„rt€nt€t,

b) az €p…tm€ny (l€tes…tm€ny) adatai, amely tartalmazza a be€p…tett t•zjelz• berendez€s m•k„d€s€t befolyƒsol‚
± az €p…tm€ny kialak…tƒsƒval (szintszƒm, legfels• hasznƒlati szint magassƒga, alapter!let) €s rendeltet€s€vel, az
€p!letszerkezetekkel, €p!letg€p€szettel (szell•z€s, h•t€s, f•t€s), a t•zszakasz kialak…tƒsƒval €s elhelyezked€ssel,
az a benntart‚zkod‚k szƒmƒval €s a ki!r…t€ssel kapcsolatos ± l€nyeges adatokat, €s

c) a rendeltet€s, technol‚gia €s tƒrolt anyagok jellemz•i, a be€p…tett t•zjelz• berendez€s m•k„d€s€t befolyƒsol‚
± az €p…tm€ny helyis€geiben el•fordul‚ rendeltet€sekkel, technol‚giƒkkal, a helyis€gekben gyƒrtott,
feldolgozott, tƒrolt, forgalomba hozott, be€p…tett anyagokkal kapcsolatos ± l€nyeges adatokat, k!l„n„s
tekintettel a vƒrhat‚ t•zjellemz•kre.

(4) A m•szaki le…rƒs tartalmazza a berendez€s tervez€s€nek alapelveit, amelyek
a) a v€delmi elvek, amelyek tartalmazzƒk az ƒltalƒnos el•…rƒsok, az el•zm€nyek, valamint a v€dend• €p!let adatai

alapjƒn meghatƒrozott v€delmi jelleget, €s v€delmi szintet,
b) a hibƒk korlƒtozƒsƒra vonatkoz‚ elvek, amelyeknek tartalmazni kell a hibƒk korlƒtozƒsƒra tett m•szaki

megoldƒsokat €s jelz€si z‚na kialak…tƒsƒt, €s
c) az €rz€kel•k, jelz€sad‚k kivƒlasztƒsƒnak elvei, amelyek tartalmazzƒk az €rz€kel•k, jelz€sad‚k m•k„d€s€t

befolyƒsol‚, els•sorban a belmagassƒgb‚l, a mennyezeti mez•ben vagy annak k„zel€ben megjelen• a h• €s f!st
ƒramlƒsƒt meghatƒroz‚ €p!letszerkezeti, €p!letg€p€szeti, technol‚giai, vagy mƒs t€nyez•ket €s k„r!lm€nyeket,
tovƒbbƒ a kedvez•tlen hatƒsok ellens lyozƒsƒra tervezett int€zked€seket, m•szaki megoldƒsokat.

(5) A m•szaki le…rƒs tartalmazza a berendez€s ƒltalƒnos adatait, amelyek
a) a be€p…tett t•zjelz• berendez€s valamennyi elem€nek, az adott tervez€si feladat sorƒn €rintett tulajdonsƒgi,

m•szaki adatai, €s
b) a be€p…t€shez sz!ks€ges, a megfelel•ss€get igazol‚ irat szƒmƒt, €rv€nyess€gi idej€t €s a kiad‚ szervezetet.

(6) A m•szaki le…rƒs tartalmazza a berendez€s fel€p…t€s€t €s m•k„d€si le…rƒsƒt, amely kiterjed
a) a t•zjelz• k„zpont(ok) (sz!ks€ges eset€n tƒvkezel•, tƒvkijelz• egys€g) elhelyez€s€re szolgƒl‚ helyis€g adataira

(elhelyezked€s, hozzƒf€r€si  tvonal, k„rnyezeti k„r!lm€nyek),
b) az ƒlland‚ fel!gyelet €s az automatikus hangjelz€s le…rƒsƒra
c) automatikus €rz€kel•k €s k€zi jelz€sad‚k (sz!ks€g eset€n mƒsodkijelz•k) elhelyez€s€nek le…rƒsƒra,
d) riasztƒs megjelen…t• eszk„z„k (hangjelz•k, f€nyjelz•k, hangosbemond‚) elhelyez€s€nek le…rƒsƒra,
e) a vezet€kez€s le…rƒsƒra
f) a vez€rl€sek le…rƒsƒra
g) a tƒpforrƒsok le…rƒsƒra, mely tartalmazza az els•dleges €s mƒsodlagos tƒpforrƒsok megoldƒsƒnak m‚djƒt, k!l„n„s

tekintettel a mƒsodlagos tƒpforrƒs m€retez€s€re, €s
h) a telep…t€si jegyz€kre, azaz a rendszerben alkalmazott elemek jegyz€k€re €s az elhelyez€s!kkel kapcsolatos

adatokra a 8. mell€klet 5. formanyomtatvƒnyban r„gz…tett m‚don.

180. § (1) A t•zjelz• berendez€s tervdokumentƒci‚ja az ƒlland‚ fel!gyelet, €s az automatikus ƒtjelz€s le…rƒsa vonatkozƒsƒban
tartalmazza
a) a t•zjelz• k„zpont elhelyez€si hely€nek param€tereit,
b) az ƒlland‚ fel!gyelet megoldƒsƒnak m‚djƒt,
c) megl€v• l€tes…tm€ny eset€ben, valamint abban az esetben, amikor a fel!gyelet biztos…tƒsƒnak felt€telei ismertek,

a fel!gyelet megoldƒsƒnak m‚djƒr‚l, a tulajdonos (b€rl•, !zemeltet•, hasznƒl‚) nyilatkozatƒt,
d) amennyiben a tervez€si id•szakban a fel!gyelet biztos…tƒsƒnak felt€telei nem ismertek, a terv tartalmazza

a fel!gyelet elmaradƒsa eset€n sz!ks€ges m•szaki alternat…vƒkat,
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e) automatikus ƒtjelz€s eset€n az ƒtjelz• berendez€s t…pusƒt, a be€p…t€shez sz!ks€ges a megfelel•ss€get igazol‚ irat
szƒmƒt, €rv€nyess€gi idej€t €s a kiad‚ szervezetet,

f) a jelz€st fogad‚ szervezet adatait (n€v, sz€khely, levelez€si c…m, egy€b el€rhet•s€gek), €s
g) az ƒtjelzett informƒci‚k bontƒsƒt, az ƒtjelz€s vez€rl€s€nek logikai „sszef!gg€seit, id•z…t€s€t, k€sleltet€s€t.

(2) Az automatikus €rz€kel•k €s k€zi jelz€sad‚k (sz!ks€g eset€n mƒsodkijelz•k) elhelyez€s€nek le…rƒsa tartalmazza
a) az €rz€kel•k elhelyez€s€nek megoldƒsait, k!l„n„s tekintettel a v€dett- €s hatƒs ter!letre vonatkoz‚ el•…rƒs

megtartƒsƒnak m‚djƒra,
b) a k€zi jelz€sad‚k elhelyez€s€nek m‚djƒt, k!l„n„s tekintettel az el€r€si  t, valamint az elhelyez€si magassƒg

vonatkoz‚ el•…rƒsainak betartƒsƒra,
c) a mƒsodkijelz•k elhelyez€s€nek m‚djƒt, €s
d) az eszk„z„k azonos…t‚ jelz€ssel val‚ ellƒtƒsƒnak m‚djƒt.

(3) A riasztƒs megjelen…t• eszk„z„k (hangjelz•k, f€nyjelz•k, hangosbemond‚) elhelyez€s€nek le…rƒsa, mely tartalmazza
a) a hangjelz•k elhelyez€s€nek megoldƒsait, k!l„n„s tekintettel a hallhat‚sƒgra vonatkoz‚ k„vetelm€nyek

betartƒsƒra,
b) a riasztƒsi z‚nƒk kialak…tƒsƒnak m‚djƒt, az eszk„z„k megsz‚lalƒsƒt kivƒlt‚ vez€rl€sek logikai „sszef!gg€seit,

esetleges k€sleltet€s€t,
c) a f€nyjelz•k elhelyez€s€nek m‚djƒt,
d) a hangosbemond‚ rendszer kialak…tƒsƒnak m‚djƒt, automatikus vez€rl€s eset€n, a megsz‚lalƒst kivƒlt‚

vez€rl€sek logikai „sszef!gg€seit, k€sleltet€s€t, a bemondott sz„veg tervezett tartalmƒt, az !zenetek hosszƒt,
valamint a hangjelz• €s a hangosbemond‚ k„z„s alkalmazƒsƒnak felt€teleit, €s

e) az eszk„z„k azonos…t‚ jelz€ssel val‚ ellƒtƒsƒnak m‚djƒt.
(4) A vezet€kez€s le…rƒsa tartalmazza

a) a jelz• €s riaszt‚ ƒramk„r„k vezet€keinek vezet€s€t, r„gz…t€si m‚djƒt,
b) a nyomvonal kijel„l€st befolyƒsol‚ k„r!lm€nyeket,
c) az alkalmazott vezet€k fajtƒjƒt, t…pusƒt €s min•s…t€s€t, k!l„n„s tekintettel a mechanikai s€r!l€s, a t•z, €s az

elektromƒgneses „sszef€rhetetlens€g elleni m•szaki megoldƒsokat, €s
d) a vezet€kek, eloszt‚k azonos…t‚ jelz€ssel val‚ ellƒtƒsƒnak m‚djƒt.

(5) A vez€rl€sek le…rƒsa tartalmazza
a) a t•zjelz• k„zpont, vagy a t•zjelz• k„zponthoz csatlakoz‚ vez€rl• eszk„z„k (modulok) vez€rl€si feladatait,
b) a vez€relt eszk„z„ket, €s
c) a vez€rl€si „sszef!gg€seket, id•z…t€seket €s esetleges k€sleltet€si id•ket.

181. § (1) A be€p…tett t•zjelz• berendez€s terv€hez telep…t€si, bek„t€si €s „sszef!gg€si rajzok tartoznak. A telep…t€si rajzok
tartalmazzƒk a (legalƒbb M=1:200 m€retarƒny ) l€pt€khelyes alaprajzokat €s jellemz• metszeteket.

(2) A metszett•l abban az esetben lehet eltekinteni, ha a rajzokon l€v• adatokat (belmagassƒg, gerendƒk helyzete
€s m€rete, f„d€m vagy a tet• d•l€se, tet• fel!lvilƒg…t‚k helye) a m•szaki le…rƒs f€lre€rthetetlen!l, sz„vegesen mƒr
tartalmazza.

(3) A rajzokon a helyis€gek megnevez€se €s alapter!lete, tovƒbbƒ a kƒbelvezet€s, a rendez•k helye, a t•zjelz• k„zpont,
az automatikus €rz€kel•k €s k€zi jelz€sad‚k, a hangjelz•k, a mƒsodkijelz•k, €s az egy€b eszk„z„k telep…t€si helyei
jel„lve vannak.

(4) Az automatikus €rz€kel•k €s k€zi jelz€sad‚k, a hangjelz•k, a mƒsodkijelz•k, €s az egy€b eszk„z„k telep…t€si helye
mellett, a jelz•ƒramk„r, €s z‚na szƒmƒt €s a jelz€sad‚, valamint €rz€kel• ƒramk„ri sorszƒmƒt is fel van t!ntetve.

(5) A bek„t€si rajzok tartalmazzƒk a jelz•ƒramk„r„k k„zpontba k„t€s€nek €s lezƒrƒsƒnak, tovƒbbƒ az €rz€kel•k, k€zi
jelz€sad‚k, €s egy€b eszk„z„k bek„t€s€nek m•szaki param€tereit, megoldƒsƒnak m‚djƒt.

(6) Qsszef!gg€si rajzokon az €rz€kel•k, k€zi jelz€sad‚k, €s az egy€b eszk„z„k, tovƒbbƒ a vez€relt eszk„z„k jelz•
ƒramk„r„nk€nt jel„lve vannak. A rajzot nem kell l€pt€khelyesen k€sz…teni, azonban a v€dett l€tes…tm€ny €p!leteinek,
€p…tm€nyeinek, szintjeinek, t•zszakaszainak kiterjed€s€t jel„lni kell.

52. Automatikus "rz"kel!k elhelyez"se

182. § (1) Minden v€dett helyis€gben vagy t€rr€szben legalƒbb egy €rz€kel•t kell elhelyezni. Pontszer• €rz€kel•k eset€n
a v€dett ter!let bƒrmely pontjƒnak v…zszintesen m€rt tƒvolsƒga a legk„zelebbi €rz€kel•ig nem haladhatja meg
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a 9. mell€klet 2. €s 3. ƒbrƒjƒn megadott €rt€ket. Vonali f!st€rz€kel•k eset€n a v€dett ter!let bƒrmely pontjƒnak
v…zszintesen m€rt tƒvolsƒga a legk„zelebbi sugƒrt‚l nem haladhatja meg a 10. mell€klet 3. tƒblƒzat €rt€keit.

(2) Elhelyez€s €s szerel€si tƒvolsƒg s…k, valamint d•lt mennyezet eset€n az €rz€kel•ket nem szabad a mennyezetben
s!llyesztve elhelyezni, kiv€ve az ilyen szerel€si m‚dra kialak…tott €rz€kel•ket.

(3) Ha a f!st sz€tter!l€s magassƒga val‚sz…n•s…thet•, akkor a mennyezet k„zel€ben elhelyezett €rz€kel•k„n k…v!l tovƒbbi
€rz€kel•ket kell elhelyezni a vƒrhat‚ f!str€tegz•d€s magassƒgƒban.

(4) A pontszer• f!st€rz€kel•k felf!ggeszt€s€re vonatkoz‚ k„vetelm€nyeket a 10. mell€klet 6. tƒblƒzat tartalmazza.
(5) A vonali f!st€rz€kel•k felf!ggeszt€s€re vonatkoz‚an a 10. mell€klet 7. tƒblƒzata irƒnyad‚, ett•l elt€r• elhelyez€st

f!stk…s€rlettel kell igazolni.

183. § (1) Az €rz€kel•ket, az optikai vonali f!st€rz€kel•ket kiv€ve, a falakt‚l, levƒlasztƒsokt‚l legalƒbb 0,5 m tƒvolsƒgra kell
felszerelni a 9. mell€klet 5. ƒbra szerint. Ha a helyis€g 1,2 m-n€l keskenyebb, akkor az €rz€kel•t a sz€less€g k„z€ps•
harmadƒba kell szerelni.

(2) Az €rz€kel•ket, az optikai vonali f!st€rz€kel•ket kiv€ve, a gerendƒkt‚l, levƒlasztƒsokt‚l legalƒbb 0,5 m tƒvolsƒgra kell
felszerelni a 9. mell€klet 6. ƒbra szerint. Ha a gerendak„z 1,2 m-n€l keskenyebb, akkor az €rz€kel•t a sz€less€g k„z€ps•
harmadƒba kell szerelni.

(3) az alul bordƒs f„d€mek gerendƒi, bel‚gƒsa (m€lys€ge) el€ri, vagy meghaladja a belmagassƒg 5%-ƒt,  gy, hogy

a) D> 0,25 (H±h), akkor: valamennyi gerenda k„zbe €rz€kel•t kell elhelyezni,

b) D< 0,25 (H±h), akkor: minden mƒsodik gerendak„zbe €rz€kel•t kell elhelyezni, vagy

c) D< 0,13 (H±h), akkor: minden harmadik gerendak„zbe €rz€kel•t kell elhelyezni,
ahol
D a gerendƒk k„z„tti tƒvolsƒg (m)
H belmagassƒg (m)
h a gerenda magassƒga (m).

(4) Ha a mennyezet YcellƒsY szerkezet•, sok kisebb alapter!let• kazettƒval, akkor a 10. mell€klet 1. €s 2. tƒblƒzatƒban
megadott korlƒtozƒsokat figyelembe v€ve, egyetlen €rz€kel• t„bb cellƒt is lefedhet. Ilyenkor az egyetlen €rz€kel•vel
lefedhet• maximƒlis cellat€rfogat nem lehet nagyobb, mint:
a) h•€rz€kel•k eset€n: V=6 m2 * (H±h), vagy
b) f!st€rz€kel•k eset€n: V=12 m2 * (H±h),
ahol
H belmagassƒg (m)
h a gerenda magassƒga (m).

(5) A cellat€rfogat a gerenda magassƒg (h) €s a cella alapter!let szorzata. A maximƒlis cellat€rfogat az egy €rz€kel•vel
v€dhet•, szomsz€dos cellƒk t€rfogatƒnak „sszege. #lpadl‚ eset€n a gerenda magassƒgƒt az ƒlpadl‚ fels• szintj€t•l
kell m€rni.

(6) Amennyiben a polc, tƒrolt anyag (tƒrolƒsi egys€g) valamint g€p vagy berendez€s 0,30 m€tern€l jobban megk„zel…ti
a mennyezetet, vagy annak lel‚g‚ szerkezeti elem€t, akkor vƒlaszfalnak kell tekinteni. Valamennyi polccal hatƒrolt
ter!let v€delm€r•l „nƒll‚ €rz€kel•vel kell gondoskodni. Ha a tƒvolsƒg nagyobb, mint 0,30 m€ter abban az esetben is
!gyelni kell arra, hogy a polc, g€p, berendez€s, tƒrolt anyag, ne k„zel…tse meg 0,50 m€tern€l jobban az €rz€kel•t,
a kialak…tƒst a 9. mell€klet 7. ƒbra szeml€lteti.

184. § (1) A mennyezethez r„gz…tett, vagy „nhord‚, azt megk„zel…t• €p!let-g€p€szeti elemeket gerendƒnak kell tekinteni, ha
azok €s a mennyezet k„z„tt 0,15 m€tern€l kisebb tƒvolsƒg van. Ha ez a tƒvolsƒg nagyobb 0,15 m€tern€l, akkor sem
k„zel…theti meg az €rz€kel• 0,50 m€tern€l jobban a g€p€szeti elemet, a kialak…tƒst a 9. mell€klet 8. ƒbra szeml€lteti.

(2) Ha a helyis€g szell•z€se meghaladja a t…zszeres l€gcser€t (‚rƒnk€nt), akkor a 10. mell€klet 2. tƒblƒzatƒban
megadottakhoz k€pest az €rz€kel•k ƒltal v€dhet• ter!let nagysƒgƒt, a 10. mell€klet 8. tƒblƒzat szerinti korrekci‚s
t€nyez•vel cs„kkentett, valamint a vƒrhat‚ f!stƒramlƒs irƒnyƒban kell az €rz€kel•ket elhelyezni.

(3) Amennyiben az €rz€kel• a perforƒlt ƒlmennyezeten van elhelyezve, a perforƒlt ƒlmennyezeti elemeken kereszt!l
t„rt€n• bef vƒs eset€ben az €rz€kel•k megfelel•en korai jelz€se €rdek€ben az €rz€kel•k felett legalƒbb 0,6 m€ter
sugar k„r (vagy azt befoglal‚ n€gyzet) fel!leten leveg•t, €g€sterm€ket, f!st„t ƒt nem ereszt• bor…tƒst kell alkalmazni,
kiv€ve ha a l€gcsere az ‚rƒnk€nti t…zszeres €rt€ket nem €ri el.
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(4) Mennyezeti bef vƒs eset€n az €rz€kel•ket a bef v‚ ny…lƒst‚l legalƒbb 1m tƒvolsƒgra szabad csak elhelyezni, oldals‚
bef vƒs eset€n pedig legalƒbb 1,5 m tƒvolsƒgra. @rz€kel• a bef jt leveg• ƒramlƒsi irƒnyƒba nem lehet. Tervez€sn€l
fokozotton kell !gyelni a nagyobb l€gsebess€g• helyis€gek ƒramlƒstani viszonyaira (1 m/s felett).

185. § (1) A l€gcsatorna €rz€kel• be€p…t€s€n€l ± ha a gyƒrt‚ mƒsk€nt nem rendelkezik ± figyelembe kell venni
a) a l€gcsatorna irƒnyƒt, €s ƒtm€r• vƒltozƒsainƒl a csatorna ƒtm€r• hƒromszorosƒnak megfelel• tƒvolsƒgot kell

tartani a 9. mell€klet 9. €s 10 ƒbrƒknak megfelel•en, €s
b) a mintavev• cs„veket lehet•leg a l€gcsatorna k„zep€n kell elhelyezni.

(2) A mintavev• cs„vek minimƒlis hossza €s a sz!ks€ges ny…lƒsok szƒmƒnak, valamint ƒtm€r•j€nek tekintet€ben a gyƒrt‚
ƒltal megadott utas…tƒsok irƒnyad‚k.

(3) A nyom‚ ƒgban elhelyezett l€gcsatorna €rz€kel•k alkalmasak a ventilƒtorokban keletkez• t!zek gyors €s korai
€szlel€s€re.

(4) A sz…v‚ ƒgban elhelyezett €rz€kel•k alkalmazƒsa vƒlik sz!ks€gess€ abban az esetben, ha a helyis€gben fels• bef vƒs
€s als‚ elsz…vƒs m•k„dik egyszerre. A l€gcsatorna €rz€kel• „nƒll‚an nem alkalmas a ter!let v€delm€re.

186. § (1) Ha az ƒlmennyezet perforƒci‚ja kis m€ret• €s a szell•z€s kialak…tƒsa nem teszi lehet•v€ a f!st ƒlmennyezet f„l€ jutƒsƒt,
akkor az ƒlmennyezet alatt keletkez• t!zek €szlel€s€re az €rz€kel•ket az ƒlmennyezet alatt kell elhelyezni.

(2) Ha fennƒll a vesz€lye az ƒlmennyezet felett kialakul‚ t•znek, akkor az ƒlmennyezet felett €rz€kel•ket kell elhelyezni.
(3) A 4 m€tert meg nem halad‚ belmagassƒg helyis€gben az ƒlmennyezet felett elhelyezett €rz€kel•k akkor

hasznƒlhat‚k az ƒlmennyezet alatt keletkez• t!zek €szlel€s€re, ha

a) a mennyezet 1,0*1,0 m-es r€sz€n a perforƒci‚ arƒnya> 40%,
b) a perforƒci‚k m€rete 10*10 mm-n€l nagyobb, €s
c) az ƒlmennyezet vastagsƒga kisebb vagy egyenl•, mint a perforƒci‚k legkisebb m€ret€nek hƒromszorosa.

(4) A 4 m€tert meghalad‚, de 9 m€tern€l kisebb belmagassƒg helyis€gben az ƒlmennyezet felett elhelyezett €rz€kel•k
akkor hasznƒlhat‚k az ƒlmennyezet alatt keletkez• t!zek €szlel€s€re, ha

a) a mennyezet 1*1m-es r€sz€n a perforƒci‚ arƒnya> 70%,
b) a perforƒci‚k m€rete 10*10 mm-n€l nagyobb, €s
c) az ƒlmennyezet vastagsƒga kisebb vagy egyenl•, mint a perforƒci‚k legkisebb m€ret€nek hƒromszorosa.

(5) A (3) €s az (4) bekezd€sekben le…rt esetekben az ƒlmennyezet alatti €rz€kel•k egyedi elb…rƒlƒst figyelembe v€ve
elhagyhat‚k. Az elb…rƒlƒs sorƒn meg kell vizsgƒlni a perforƒci‚k t…pusƒt, szƒmƒt €s kiterjed€s€t, az €ghet• anyag t…pusƒt
€s mennyis€g€t, valamint azt, hogy a szell•ztet€s kialak…tƒsa lehet•v€ teszi-e a f!st ƒlmennyezet feletti t€rbe val‚
jutƒsƒt.

53. K"zi jelz"sad&k

187. § (1) K€zi jelz€sad‚k elhelyez€s€nek tervez€sekor, azok szƒmƒt  gy kell meghatƒrozni, hogy megk„zel…t€s!k az €p…tm€ny
bƒrmely ter!let€r•l 30 m€teren bel!l megoldhat‚ legyen.

(2) A k€zi jelz€sad‚kat a padl‚szintt•l 1,1 €s 1,6 m k„z„tti magassƒgba kell szerelni.
(3) Minden k€zi jelz€sad‚ azonos…that‚, k„nnyen megk„zel…thet•, tovƒbbƒ szemb•l €s oldalirƒnyb‚l j‚l lƒthat‚.
(4) Az oldal irƒny lƒthat‚sƒg biztos…tott, ha az el•lap legalƒbb 15 mm-rel kiemelkedik a fal, vagy burkolat s…kjƒb‚l.

54. T$zriaszt#sra szolg#l& hangjelz! eszk(z(k

188. § (1) A hangjelz€snek olyan hanger•t kell biztos…tani, hogy a t•zriasztƒs azonnal hallhat‚ legyen bƒrmilyen k„rnyezeti
hƒtt€rzaj eset€n is. A t•zriasztƒsra hasznƒlt hang jellege (mintƒja) az eg€sz €p!leten bel!l azonos.

(2) A t•zriasztƒsra szolgƒl‚ hanger• legalƒbb 65 dB(A) vagy legalƒbb 5 dB(A)±lel nagyobb, mint a ter!leten vƒrhat‚
bƒrmely 30 mp-n€l hosszabb ideig fennƒll‚ zaj, melyet minden olyan ponton biztos…tani kell, ahol a riasztƒs jelz€snek
hallhat‚nak kell lenni.

(3) Ha a hangjelz€ssel alv‚ embereket kell fel€breszteni (k!l„n„sen szƒlloda, k‚rhƒz eset€ben), akkor a minimƒlis hanger•
75 dB(A) az ƒgy fej fel„li oldalƒnƒl.

(4) A belt€ri alkalmazƒsoknƒl a hangjelz•t•l m€rt 1 m€ter tƒvolsƒgon t l a hanger• nem haladhatja meg 120 dB(A)±t.
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189. § (1) A t•zriasztƒsra hasznƒlt hang frekvencia energiƒjƒnak nagyobb r€sze az 500 Hz €s 2000 Hz k„z„tti tartomƒnyba esik.
(2) A riasztƒs-jelz• hangjelz•k szƒmƒt €s t…pusƒt  gy kell megvƒlasztani, hogy azok a 188. § (2)±(3) bekezd€sekben el•…rt

hanger•t biztos…tsƒk.
(3) Legalƒbb k€t hangjelz•t kell elhelyezni az €p!letben.
(4) T•zszakaszonk€nt, szintenk€nt legalƒbb egy hangjelz•t kell felszerelni.
(5) A t•zriasztƒshoz hasznƒlt hangjelz€snek folyamatosnak kell lennie. Ett•l f!ggetlen!l frekvenciƒja €s amplit d‚ja

vƒltozhat.

190. § (1) T•zriasztƒsra alkalmazhat‚ hangos…t‚ rendszer az, amely megfelel a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azzal
legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jt‚ m‚don van kialak…tva.

(2) A t•zjelz• berendez€s hangjelz• eszk„zeinek vez€rl€s€vel gondoskodni kell arr‚l, hogy t•zriasztƒs ideje alatt minden
mƒs hangforrƒs automatikusan lekapcsol‚djon, kiv€ve a t•zv€delmi mikrofon(oka)t €s azokat a besz€d modulokat
(vagy ennek megfelel• !zenet generƒtorokat), amelyek az !zenetet adjƒk.

(3) A t•zjelz• berendez€s ƒltal vez€relt hangjelz•k, valamint a hangos…t‚ rendszer (sz„vegbemondƒs) m•k„d€se nem
t„rt€nhet egy id•ben.

(4) A t•zriasztƒsra szolgƒl‚ hangjelz€scsak akkor hasznƒlhat‚mƒs c€lokra, ha ugyanolyan m‚don kell reagƒlni rƒ, mint t•z
eset€n, azaz azonnal ki kell !r…teni azt a ter!letet, ahol a t•zriasztƒs sz‚l, m€gpedig a t•zriad‚ tervben megadott
menek!l€si  tvonalakon kereszt!l. Ha mƒshogyan kell reagƒlni, akkor a t•zriasztƒsra szolgƒl‚ hangjelz€s csak egy€b,
magyarƒz‚ informƒci‚kkal egy!ttesen hasznƒlhat‚.

55. T$zriaszt#sra szolg#l& f"nyjelz! eszk(z(k

191. § (1) T•zriasztƒsra szolgƒl‚ f€nyjelz• eszk„z„ket t•zriasztƒsra „nƒll‚an nem, csak a hangjelz•k kieg€sz…t€s€re lehet
hasznƒlni.

(2) A t•zriasztƒsra hasznƒlt f€nyjelz•knek j‚l lƒthat‚nak €s a ter!leten hasznƒlt egy€b f€nyjelz•kt•l j‚l
megk!l„nb„ztethet•nek kell lenni!k.

(3) Az €rz€kel•h„z csatlakoztatott f€nyjelz• (mƒsodkijelz•) nem min•s!l t•zriasztƒsra szolgƒl‚ eszk„znek.
(4) F€nyjelz• eszk„z„k alkalmazhat‚k a t•z hely€nek azonos…tƒsa megk„nny…t€s€re, amely el•seg…ti a beavatkozƒst.
(5) A t•z hely€nek azonos…tƒsƒt szolgƒl‚ f€nyjelz•knek j‚l lƒthat‚k €s a ter!leten hasznƒlt egy€b f€nyjelz•kt•l j‚l

megk!l„nb„ztethet•k.

192. § (1) A t•zjelz• rendszer els•dleges c€ljain k…v!l, mint t•z €rz€kel€s €s riasztƒs, a rendszer jelei mƒs kieg€sz…t• berendez€sek
m•k„d€s€nek ind…tƒsƒra is hasznƒlhat‚k, …gy k!l„n„sen t•zolt‚ berendez€s, f!st- vagy t•zgƒtl‚ ajt‚k, f!stelsz…v‚
berendez€s, f!st- vagy t•zcsappanty k, szell•ztet€s leƒll…tƒs, lift vez€rl€s, biztonsƒgi ajt‚k.

(2) Egy kieg€sz…t• berendez€s m•k„d€se vagy hibƒja nem vesz€lyeztetheti a t•zjelz• rendszer helyes m•k„d€s€t,
valamint nem akadƒlyozhatja meg egy mƒsik kieg€sz…t• berendez€s t•zeseti m•k„dtet€s€t.

56. A berendez"s kivitelez"se

193. § (1) A berendez€s telep…t€se, szerel€se, elhelyez€se a r€szletes, m•szaki dokumentƒci‚ban le…rtak szerint t„rt€nik.
A felmer!l• ellentmondƒsokat egyeztet€s sorƒn kell megoldani. Ha a telep…t€s sorƒn a terv valamely okb‚l nem
megval‚s…that‚, akkor minden sz!ks€gesnek lƒtsz‚ vƒltoztatƒst a tervez•vel egyeztet€s sorƒn kell tisztƒzni, €s
a kieg€sz…t€seket a megval‚sulƒsi tervdokumentƒci‚ba €s a kivitelez•i nyilatkozatba be kell vezetni.

(2) A berendez€s elhelyez€s€n€l €s a vezet€kek vonalvezet€s€n€l figyelembe kell venni minden olyan k!l„nleges
vesz€lyt, amely az €p!let hasznƒlata sorƒn felmer!lhet.

(3) Kƒbelcsatornƒk €s cs„vez€sek m€ret€t  gy kell megvƒlasztani, hogy a kƒbeleket k„nnyen be/ki lehessen h zni.
Leszerelhet•, vagy lenyithat‚ fedeleket kell biztos…tani a hozzƒf€r€shez.

(4) A t•zjelz• berendez€s vezet€keit, kƒbeleit  gy kell vezetni, hogy elker!lhet•k legyenek a kƒros hatƒsok.
A kƒbelez€sn€l els•sorban figyelembe kell venni
a) az olyan szint• elektromƒgneses zavarokat, melyek meghi s…thatjƒk a helyes m•k„d€st,
b) a t•z kƒros…t‚ hatƒsƒnak lehet•s€g€t,

M A G Y A R K • Z L • N Y · 2011. €vi 103. sz•m 27897



c) a mechanikai s€r!l€s lehet•s€g€t, bele€rtve azokat a s€r!l€seket is, melyek zƒrlatot okozhatnak a rendszer €s mƒs
kƒbelek k„z„tt, €s

d) a mƒs rendszerek karbantartƒsi munkƒi sorƒn keletkez• s€r!l€seket.
(5) A berendez€s t lfesz!lts€g €s villƒmv€delme megfelel a nemzeti szabƒlyoknak. A zavar‚ hatƒsok cs„kkent€se

€rdek€ben a t•zjelz• kƒbeleket mƒs rendszerek vezet€keit•l el kell k!l„n…teni, …gy
a) a kifejezetten csak a t•zjelz• kƒbelekszƒmƒra fenntartott kƒbelcsatornƒk,cs„vek€s eloszt‚k felszerel€s€vel, vagy
b) mƒs rendszerek kƒbeleit•l mechanikailag er•s, merev €s folyamatos elvƒlaszt‚k hasznƒlatƒval, melyek anyaga A1,

A2, B t•zv€delmi osztƒly ,
c) mƒs rendszerek vezet€keit•l megfelel• tƒvolsƒgban (ƒltalƒban 0,3 m) szerelve, vagy
d) elektromos szempontb‚l ƒrny€kolt vezet€kek hasznƒlatƒval.

(6) A t•zjelz• berendez€s lƒthat‚ m‚don szerelt vezet€kei, kƒbelei, v€d•cs„vei, csatornƒi legalƒbb 2 m€terenk€nt
azonos…t‚ jelz€ssel, ¹t•zjelz•º felirattal kell ellƒtni, kiv€ve az egy€rtelm•en azonos…that‚ vezet€keket, kƒbeleket.
Egy€rtelm•en azonos…that‚nak tekintett az €rz€kel•h„z, jelz€sad‚hoz csatlakoz‚ vezet€kszakasz, v€d•cs•,
kƒbelcsatorna, valamint a teljes hosszƒban v„r„s sz…n• vezet€k, kƒbel.

194. § (1) Ha a t•zjelz• ƒramk„r„k „sszek„tet€s€hez t„bb eres kƒbelt, flexibilis kƒbelt vagy flexibilis kƒbelk„teget hasznƒlnak,
akkor minden egyes eret csak t•zjelz€si c€lra lehet hasznƒlni.

(2) Az egy eres, egyszeres szigetel€s• egyedi hurokvezet€kek csak v€d•cs•ben, vagy azzal egyen€rt€k• v€delem mellett
alkalmazhat‚k.

(3) A kisfesz!lts€g• tƒp- €s jelvezet€ket el kell k!l„n…teni a t„bbi t•zjelz• kƒbelt•l.
(4) A t•zjelz• rendszer hƒl‚zati tƒpvezet€k€t nem kell mƒs kƒbelekt•l elk!l„n…tve vezetni.

195. § (1) A t•zterjed€s elleni ‚vint€zked€st kell alkalmazni,ha a kƒbelekvagy egy€b elemek €p!letszerkezeten (falon, f„d€men)
mennek kereszt!l. Az ƒtt„r€st  gy kell elk€sz…teni, hogy az ƒtt„rt szerkezet t•zƒll‚sƒga ne cs„kkenjen.

(2) Az eszk„z„n k…v!l vezet€kek, kƒbelek nincsenek „sszek„tve amennyiben ez m€gis indokolt, akkor a kƒbel
„sszek„t€seket mindig egy megfelel•, hozzƒf€rhet•, azonos…that‚ €s mƒssal „ssze nem t€veszthet•, legalƒbb IP 34
v€detts€gi fokozat k„t•dobozban kell megoldani. Olyan kƒbel „sszek„t€si €s bek„t€si eljƒrƒst kell alkalmazni, amely
a kƒbel megb…zhat‚sƒgƒt €s t•zƒll‚sƒgƒt nem rontja.

(3) A kivitelez•i nyilatkozatban fel kell t•ntetni a telep…t€s€rt felel•s szem€ly adatai, …gy n€v, beosztƒs, szakvizsga
bizony…tvƒny szƒma.

196. § (1) A telep…t• a megrendel•t €rtes…ti, amennyiben a terv s€rti a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyt, tovƒbbƒ amennyiben
a terv szerinti megval‚s…tƒs nem, vagy csak r€szlegesen lehets€ges.

(2) A k€pes…t€si k„vetelm€nyekkel kapcsolatban nem min•s!l telep…t€si tev€kenys€gnek
a) a vezet€kek, kƒbelek, automatikus €rz€kel•k €s k€zi jelz€sad‚k, tovƒbbƒ egy€b eszk„z„k tart‚szerkezeteinek,

aljzatainak be€p…t€se, r„gz…t€se, €s
b) a vezet€kek, kƒbelek elhelyez€se.

57. A berendez"s +zembe helyez"se

197. § (1) Az !zembe helyez€si eljƒrƒs sorƒn megƒllap…tƒsra ker!l, hogy a telep…tett rendszer megfelel-e, a vonatkoz‚
jogszabƒlyban megadott k„vetelm€nyeknek €s az enged€lyezett, elfogadott tervdokumentƒci‚nak. Az !zembe
helyez€st k„veti az elfogadƒs, valamint jogszabƒlyban meghatƒrozott esetekben a hasznƒlatbav€tel. Az !zembe
helyez€sen r€szt vesz
a) telep…t•,
b) !zembe helyez• m€rn„k, €s
c) megrendel• vagy k€pvisel•je.

(2) Az !zembe helyez€s csak a telep…t€s befejez€se, az !zembe helyez€shez sz!ks€ges ellen•rz€sek megt„rt€nte, az
oktatott fel!gyelet biztos…tƒsa, valamint az !zembe helyez€si dokumentƒci‚ ƒtadƒsƒt k„vet•en kezdhet• meg.

(3) Abban az esetben, ha a vez€relt berendez€sek a be€p…tett t•zjelz• berendez€s !zembe helyez€s€nek id•pontjƒban
m€g nem !zemk€pesek, akkor azok m•k„d•k€pess€g€t k€s•bb kell ellen•rizni, azonban a vez€rl€sek m•k„d€s€t erre
megfelel• m•szaki eszk„zzel meg kell vizsgƒlni.

27898 M A G Y A R K • Z L • N Y · 2011. €vi 103. sz•m



198. § (1) Az !zembe helyez• m€rn„k teljes k„r•en meggy•z•dik arr‚l, hogy a telep…t€st kiel€g…t• m‚don v€gezt€k,
a felhasznƒlt eljƒrƒsok, anyagok €s r€szegys€gek megfelelnek a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyben €s az
enged€lyezett/elfogadott tervdokumentƒci‚ban foglalt k„vetelm€nyeknek, tovƒbbƒ, hogy a megval‚sulƒsi
tervdokumentƒci‚ sz„veges €s rajzos elemei, valamint az ƒtadƒsra ker!l• kezel€si utas…tƒsok a telep…tett rendszerre
megfelel•ek-e.Az !zembe helyez• m€rn„k szemrev€telez€ssel€s !zemi pr‚bƒk sorƒn vizsgƒlja€s ellen•rzi a telep…tett
rendszer helyes m•k„d€s€t.

(2) A t•zjelz• k„zpont €s kapcsol‚d‚ tƒvkezel•, tƒvkijelz• egys€gek, nyomtat‚k tekintet€ben az ellen•rz€s kiterjed
a) a t•zjelz• k„zpont el•…rƒsoknak megfelel• elhelyez€s€re,
b) arra, hogy a t•zjelz• k„zpont kezel• szervei rendelkeznek-e a kezel€st €s a t•z, vagy hibajelz€s beazonos…tƒsƒt

biztos…t‚ magyar nyelv• jel„l€ssel,
c) a t•zjelz• k„zpont (sz!ks€g eset€n: tƒvkijelz• egys€g) minden jelz€s€nek m•k„d€s€re (be€p…tett hangjelz•,

be€p…tett f€nyjelz•, LCD kijelz•), €s
d) a t•zjelz• k„zpont (sz!ks€g eset€n: tƒvkijelz• egys€g) ƒltal adott informƒci‚k helytƒll‚sƒgƒra €s arra, hogy az

informƒci‚k megfelelnek a k„vetelm€nyeknek.
(3) "zemi €s tartal€k ƒramforrƒs tekintet€ben az ellen•rz€s kiterjed

a) az !zemi €s a biztonsƒgi ƒramforrƒs megfelel•s€g€re, €s
b) arra, hogy a biztonsƒgi ƒramforrƒsra t„rt€n• ƒtkapcsolƒs automatikusan, k€sleltet€s n€lk!l megt„rt€nik-e,

a hƒl‚zati levƒlasztƒst k„vet•en.
(4) @rz€kel•k, k€zi jelz€sad‚k tekintet€ben az ellen•rz€s kiterjed

a) minden €rz€kel• €s a k€zi jelz€sad‚ eszk„z elhelyez€s€nek megfelel•s€g€re,
b) minden €rz€kel•re €s k€zi jelz€sad‚ra  gy, hogy a gyƒrt‚ ƒltal javasolt eszk„z, berendez€s, anyag seg…ts€g€vel

m•k„d€si pr‚ba alƒ kell vetni,
c) valamennyi hurok, jelz€si z‚na eset€ben a hiba korlƒtozƒs gyakorlati megval‚sulƒsƒra, €s
d) az €rz€kel•k, k€zi jelz€sad‚k azonos…t‚ jel„l€seinek megl€t€re, helyes tartalmƒra, €s lƒthat‚sƒgƒra.

199. § (1) A rendszer !zembe helyez€s€t az €p!let normƒlis m•k„d€si k„r!lm€nyei k„z„tt, bekapcsolt szell•ztet• rendszer
mellett kell elv€gezni.

(2) Hangjelz• (f€nyjelz•) eszk„z„k tekintet€ben az ellen•rz€s kiterjed
a) minden hangjelz• (f€nyjelz•) eszk„z elhelyez€s€nek megfelel•ss€g€re,
b) minden hangjelz• (f€nyjelz•) eszk„z m•k„d€s€re, m•k„d€si pr‚bƒt alkalmazva,
c) minden hangjelz• (f€nyjelz•) azonos…t‚ jel„l€seinek megl€t€re, helyes tartalmƒra €s lƒthat‚sƒgƒra.

(3) Az automatikus t•z- €s hibaƒtjelz• berendez€s tekintet€ben az ellen•rz€s kiterjed, arra, hogy a t•z- vagy hibajelz€sek
a fogad‚ helyre a tervezett m‚don ƒtjutnak, az !zenetek megfelel•ek €s egy€rtelm•ek.

(4) Legalƒbb egy t•z €s egy hibajelz€st az ƒtjelz• rendszeren ƒt kell k!ldeni. Elk!l„n…tett, t„bb ter!letre bontott t•zjelz€s
eset€n valamennyi jelz€st ki kell pr‚bƒlni.

(5) A fogad‚ ƒllomƒssal a be€rkezett adatokat egyeztetni kell. Az eredm€nyes pr‚bƒt k„vet•en tƒj€koztatƒst kell adni
a pr‚ba befejez€s€r•l.

(6) A t•z- €s hibaƒtjelz• pr‚bƒja el•tt tisztƒzni kell a fogad‚ ƒllomƒssal a pr‚ba idej€t a nem k…vƒnt riasztƒs €s vonulƒs
elker!l€se €rdek€ben.

200. § (1) Vez€rl€sek, kapcsol‚ eszk„z„k tekintet€ben a vizsgƒlat sorƒn minden vez€rl€st pr‚ba alƒ kell vetni, pr‚ba sorƒn
ellen•rizni kell, hogy a t•zjelz• k„zpont, vagy a vez€rl• elem leadja-e a sz!ks€ges vez€rl•jelet, illet•leg a vez€relt
szerkezetek, berendez€sek v€grehajtjƒk-e a feladatukat. A jelz€st•l viszony…tva k€sleltetett vez€rl€seket
a k€sleltet€snek megfelel• ideig tart‚ tartal€kenergia ellƒtƒs mellett kell vizsgƒlni.

(2) A vez€rl€s pr‚bƒja sorƒn el kell ker!lni az indokolatlan, magas k„lts€gkihatƒssal, vagy kƒrral jƒr‚ m•k„dtet€st
(olt‚rendszer elind…tƒsa, h•- €s f!stelvezet• patronok kioldƒsa).

(3) Egy€b eszk„z„k, vezet€kek tekintet€ben az ellen•rz€s kiterjed
a) az el•z•ekben nem eml…tett eszk„z„k elhelyez€se, jel„l€se megfelel•-e, m•k„d€s!k biztos…tott-e,
b) a vezet€kek nyomvonala, az alkalmazott kƒbelt…pusok megfelelnek-e a k„vetelm€nyeknek, €s
c) a fal €s f„d€m ƒtt„r€sen val‚ kƒbel ƒtvezet€s t„m…tetts€ge megfelel•-e.

(4) A kivitelez•i nyilatkozat tartalmazza, a be€p…tett t•zjelz• berendez€s telep…t€se sorƒn a vonatkoz‚ m•szaki
k„vetelm€ny, hat‚sƒgi el•…rƒs, valamint a l€tes…t€shez kapcsol‚d‚ egyeztet€s sorƒn megƒllap…tott k„vetelm€nyek
€rv€nyre juttatƒsƒt a 8. mell€klet 3 formanyomtatvƒnya szerint.
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(5) A megval‚sulƒsi terv tartalmazza a
a) a t•zjelz• berendez€s megval‚sulƒst r„gz…t• rajzokat,
b) a t•zjelz• berendez€s telep…t€si jegyz€k€t,
c) a t•zjelz• berendez€s ƒltal kiadott vez€rl€seket, az ezekkel kapcsolatos adatokat, €s
d) a t•zjelz• berendez€s jelz€seinek automatikus tovƒbb…tƒsƒval kapcsolatos adatokat.

201. § (1) Az !zembe helyez€si nyilatkozat tartalmazza
a) az !zembe helyez• m€rn„k megƒllap…tƒsƒt arra vonatkoz‚an, hogy a t•zjelz• berendez€s a vonatkoz‚ m•szaki

k„vetelm€ny, hat‚sƒgi el•…rƒs, valamint a l€tes…t€shez kapcsol‚d‚ egyeztet€sek sorƒn r„gz…tett k„vetelm€ny,
€s az ezt t!kr„z• elfogadott, enged€lyezett tervdokumentƒci‚ szerint k€sz!lt-e.

b) a t•zjelz• berendez€s rendeltet€sszer• hasznƒlatƒra val‚ alkalmassƒgƒnak megƒllap…tƒsƒt, €s
c) az elfogadƒsra €s hasznƒlatbav€telre vonatkoz‚ javaslatot.

(2) Az !zembe helyez€si jegyz•k„nyv tartalmazza
a) az ellen•rz€s tƒrgyƒt (bele€rtve a l€tes…tett berendez€s t…pusƒt €s a l€tes…t€s hely€t),
b) a t•zjelz• berendez€s m•k„d€s€nek ellen•rz€se sorƒn tapasztalt t€nyeket,
c) az ellen•rz€sen r€sztvev•k nev€t €s az adott l€tes…t€s sorƒn bet„lt„tt szerep€t,
d) az ellen•rz€s €s a jegyz•k„nyv k€sz…t€s id•pontjƒt €s hely€t, €s
e) az ellen•rz€sen r€sztvev•k alƒ…rƒsƒt.

(3) Amennyiben az ellen•rz€st k„vet•en k„z„s jegyz•k„nyv felv€tele nem megoldhat‚, a tapasztaltak eml€keztet•ben is
r„gz…thet•k.

(4) Az !zemeltet€si napl‚ tartalmazza
a) a t•zjelz• berendez€sre vonatkoz‚ adatokat,
b) a fel!gyeletre €s kezel€sre vonatkoz‚ adatokat,
c) az esem€nyekre vonatkoz‚ adatokat, €s a t€ves jelz€sek kivizsgƒlƒsƒra vonatkoz‚ megƒllap…tƒsokat,
d) a rendszeres (napi, havonk€nti, negyed€ves) ellen•rz€sekre vonatkoz‚ adatokat,
e) a rendszeres (f€l€ves, €ves) fel!lvizsgƒlatra €s karbantartƒsra vonatkoz‚ adatokat, €s
f) a rendk…v!li fel!lvizsgƒlatra €s karbantartƒsra vonatkoz‚ adatokat.

(5) Az !zemeltet€si napl‚ formai k„vetelm€nyeit a 8. mell€klet 4. formanyomtatvƒnya tartalmazza.
(6) Az oktatƒsok megtartƒsƒr‚l sz‚l‚ jegyz•k„nyv tartalmazza

a) az oktatƒst v€gz• nev€t,
b) az oktatottak nev€t (term€szetes szem€lyi azonos…t‚jƒt),
c) az oktatƒs tƒrgyƒt,
d) az oktatƒs €s a jegyz•k„nyv felv€tel€nek idej€t, €s
e) az oktatƒson r€szt vettek alƒ…rƒsƒt.

202. § (1) Az oktatƒs kiterjed a t•zjelz• k„zpont, a tƒvkezel• tƒvkijelz• egys€g t•z- €s hibaƒtjelz• egys€g kezel€s€re, a be€rkez•
t•z-, hiba-, t€ves riasztƒsok kezel€s€re, a t•z eset€n sz!ks€ges teend•kre, a t•zv€delmi szabƒlyok megszeg€s€nek
k„vetkezm€nyeire vonatkoz‚ el•…rƒsok €s szabƒlyok ismertet€s€re.

(2) A t•zjelz• k„zpont, tƒvkezel•-kijelz• egys€g kezel€s€t, a napi ellen•rz€s m‚djƒt a gyƒrt‚ ajƒnlƒsa alapjƒn k€sz!lt
kezel€si utas…tƒsban kell r„gz…teni.

(3) A telep…t• ƒtadja a megrendel•nek az e jogszabƒlynak megfelel• dokumentƒci‚t.
(4) A megrendel• megb…zza az !zembe helyez• m€rn„k„t az !zembe helyez€si feladatok v€grehajtƒsƒval.
(5) A megrendel• a t•zjelz• berendez€st az !zembe helyez• m€rn„k ƒltal elk€sz…tett dokumentƒci‚ alapjƒn veszi ƒt.
(6) Az elfogadƒsr‚l sz‚l‚ jegyz•k„nyvet a megrendel• k€sz…ti el, a telep…t• k„zrem•k„d€s€vel.
(7) Az !zembe helyez• m€rn„k rendelkezik a berendez€ssel kapcsolatos szakismerettel.

58. A berendez"s +zemeltet"se

203. § (1) Az !zemben tartƒs sorƒn a t•zjelz• berendez€st ƒlland‚an !zemk€pes ƒllapotban kell tartani, a jelz€sek folyamatos
fogadƒsƒt biztos…tani kell.

(2) A vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyben meghatƒrozott id•szakonk€nti ellen•rz€st, fel!lvizsgƒlatot €s karbantartƒst el
kell v€gezni.
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59. Meghib#sod#s "s kikapcsol#s

204. § (1) A vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€ny vagy a t•zv€delmi hat‚sƒg ƒltal el•…rt be€p…tett t•zjelz• berendez€s tervszer•,
r€szlegesvagy teljes !zemsz!net€t, a kikapcsolƒsel•tt legalƒbb5 munkanappal illetve a 48 ‚rƒn bel!l el nem hƒr…that‚
meghibƒsodƒst telefonon €s …rƒsban jelezni kell az els•dleges m•k„d€si k„rzet szerinti t•zolt‚sƒgnak.

(2) A t€ves riasztƒsok elker!l€se €rdek€ben az €rz€kel•k t•zjellemz•j€re hasonl…t‚ hatƒs idej€re az adott z‚na, vagy z‚nƒk
kiiktatƒsa, akkor lehets€ges, ha
a) a kiiktatott z‚na csak a t€ves riasztƒst okoz‚ hatƒs helyis€g€ben l€v• automatikus €rz€kel•k m•k„d€s€t

korlƒtozza,
b) a kiiktatott z‚na a t€ves riasztƒst okoz‚ hatƒs helyis€g€ben l€v• k€zi jelz€sad‚k m•k„d€s€t nem korlƒtozza,
c) a berendez€s m•szaki kialak…tƒsƒt ismer• szakemberrel a z‚na kiiktatƒs k„r!lm€nyei egyeztetve vannak, olyan

m‚don, hogy az a l€tes…t€ssel, karbantartƒssal, fel!lvizsgƒlattal „sszef!gg• jogokat, k„telezetts€geket ne s€rtsen,
€s

d) a z‚na kiiktatƒsƒnak €s visszaƒll…tƒsƒnak k„r!lm€nyei, annak felel•ss€gi k„re, az ellens lyoz‚ int€zked€sek
a T•zv€delmi Szabƒlyzatban r„gz…tve vannak.

(3) A fel!gyelet kieg€sz…t€s€re szolgƒl‚ t•z- €s hibaƒtjelz• berendez€s tervszer• (ƒtalak…tƒs, fel j…tƒs, b•v…t€s miatt
t„rt€n•) r€szleges vagy teljes !zemsz!net€t abban az esetben kell jelezni a hivatƒsos „nkormƒnyzati t•zolt‚sƒgnak,
ha az meghaladja a 8 ‚ra id•tartamot.

(4) A bejelent€snek tartalmazza az !zemsz!net kezdet€t €s v€g€t, a v€delemb•l kies• ter!letek le…rƒsƒt (sz!ks€g eset€n
rajzƒt) €s a kockƒzat ellens lyozƒsƒra teend• int€zked€seket, valamint az ennek v€grehajtƒsƒ€rt felel•s szem€lyek
nev€t.

(5) A fel!gyelet kivƒltƒsƒra szolgƒl‚ t•z- €s hibaƒtjelz• berendez€s meghibƒsodƒsƒnak, tervszer• leƒll…tƒsƒnak idej€re
fel!gyeletet kell biztos…tani.

205. § (1) A be€p…tett t•zjelz• berendez€s jogszabƒlyban, m•szaki k„vetelm€nyben meghatƒrozott dokumentƒci‚jƒt
a befogad‚ l€tes…tm€nyben meg kell •rizni, €s a t„rt€nt vƒltozƒsokat ƒt kell vezetni. Meg kell •r…zni tovƒbbƒ
a) kivitelez•i nyilatkozatot, amely nem selejtezhet•,
b) !zembe helyez• m€rn„k nyilatkozatƒt a r€szekkel, amely nem selejtezhet•,
c) az elfogadƒsi jegyz•k„nyvet, amely nem selejtezhet•,
d) a jogszabƒlyban meghatƒrozott esetekben a hasznƒlatbav€teli enged€lyt, amely nem selejtezhet•,
e) megval‚sulƒsi dokumentƒci‚t, amelyn€l az aktuƒlis p€ldƒny nem selejtezhet•,
f) oktatƒst igazol‚ iratokat, amelyek a tƒrgy€vet k„vet• december 31. utƒn selejtezhet•k,
g) !zemeltet€si napl‚t, amely a tƒrgy€vet k„vet• 5. €v december 31. utƒn selejtezhet•,
h) a meghibƒsodƒsr‚l, kikapcsolƒsr‚l sz‚l‚ bejelent€st, amely a tƒrgy€vet k„vet• december 31. utƒn selejtezhet•.

(2) A berendez€s !zemeltet•je biztos…tja a jogszabƒlyban, hat‚sƒgi el•…rƒsban foglalt !zemeltet€si felt€teleket. A t•zjelz•
k„zpont fel!gyelet€t ellƒt‚ szem€ly a t•z- vagy hibajelz€seket €rt€kelve halad€ktalanul jelzi a megfelel• szervezet,
szem€ly fel€.

(3) A t•zjelz• k„zpont fel!gyelet€t ellƒt‚ szem€ly a t•zjelz• k„zpont kezel€s€re, az ƒltala elv€gzend• ellen•rz€sekre,
a t•zjelz€sre €s a t•z vagy meghibƒsodƒs eset€n sz!ks€ges tovƒbbi int€zked€sre kioktatƒsban r€szes!l. Az oktatƒst
a munkƒba ƒllƒs el•tt, majd rendszeresen, €vente megism€telt.

60. Ellen!rz"s fel+lvizsg#lat, karbantart#s

206. § (1) Az !zembentart‚ ƒltal a be€p…tett t•zjelz• berendez€s k„zpontja (tƒvkijelz•, tƒvkezel• egys€g) fel!gyelet€vel €s
kezel€s€vel megb…zott szem€ly a berendez€s m•k„d€s€nek vizsgƒlata kapcsƒn naponta ellen•rzi, hogy
a) ha a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibƒt az !zemeltet€si napl‚ba bejegyezt€k-e, €s,

ha a hiba szakk€pzett beavatkozƒst ig€nyel (nem a hƒl‚zat id•leges kimaradƒsƒr‚l van sz‚), €rtes…tett€k-e
a karbantart‚t,

b) az el•z• nap bejegyzett hibƒra t„rt€nt-e megfelel• int€zked€s,
c) a t•zjelz• k„zpont valamennyi ƒllapotjelz•j€nek m•k„d€s€t, €s
d) amennyiben az ƒlland‚ fel!gyelet tƒvfel!gyeleten kereszt!l val‚sul meg, a c) pontban meghatƒrozottak helyett

el€gs€ges meggy•z•dni, a k„zponttal val‚ kapcsolatr‚l €s rendszerƒllapotr‚l.
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(2) Az ellen•rz€s c€lja, hogy megƒllap…tƒst nyerjen a bels• hangjelz•, a k„zpont f€nyjelz• €s informƒci‚-kijelz•i
megfelel•en m•k„dik-e.

(3) Az ellen•rz€s a gyƒrt‚ ƒltal javasolt m‚don t„rt€nik.
(4) Az !zembentart‚ ƒltal a be€p…tett t•zjelz• berendez€s megfelel• m•k„d€s€nek, a szem€lyi, k„rnyezeti €s m•szaki

felt€telek ellen•rz€s€vel megb…zott szem€ly havonta ellen•rzi
a) az (1)±(3) bekezd€sben le…rtakat,
b) az !zemeltet€si napl‚t folyamatosan vezetik-e,
c) a fel!gyeletet ellƒt‚k r€szt vettek-e megfelel• oktatƒson,
d) a nyomtat‚k m•k„d€s€hez sz!ks€ges eszk„z„k, anyagok (pap…r fest€k, fest€kszalag) rendelkez€sre ƒllnak-e.

(5) Az !zembentart‚ ƒltal a be€p…tett t•zjelz• berendez€s megfelel• m•k„d€s€nek, a szem€lyi, k„rnyezeti €s m•szaki
felt€telek ellen•rz€s€vel megb…zott szem€ly hƒromhavonta ellen•rzi
a) a (4) bekezd€sben le…rtakat,
b) hogy t„rt€ntek-e az €p!let hasznƒlatƒban, technol‚giƒjƒban, kialak…tƒsƒban olyan vƒltozƒsok, amelyek

befolyƒsoljƒka t•zjelz• berendez€s m•k„d€s€t, k!l„n„senaz automatikus €rz€kel•k€rz€kel€si k€pess€g€t, a k€zi
jelz€sad‚k hozzƒf€rhet•s€g€t, a hangjelz•k hallhat‚sƒgƒt, €s

c) hogy a jelz€sek beazonos…tƒsƒra vonatkoz‚ kimutatƒsok, rajzok rendelkez€sre ƒllnak-e, a grafikus megjelen…t•
eszk„z !zemk€pes-e.

(6) A fel!lvizsgƒlatok €s karbantartƒsok k„z„tt, rendszeres €s rendk…v!li fel!lvizsgƒlatok vannak. A rendszeres
fel!lvizsgƒlatok c€lja a t•zjelz• rendszer megfelel• m•k„d•k€pess€g€nek normƒl k„r!lm€nyek k„z„tt t„rt€n•
ellen•rz€se. Rendk…v!li fel!lvizsgƒlatot kell v€grehajtani
a) t•zeset utƒn,
b) t€ves riasztƒs eset€n,
c) a rendszer meghibƒsodƒsa eset€n,
d) a rendszer vƒltoztatƒsa eset€n,
e) hossz !zemsz!net utƒn, vagy
f)  j karbantart‚val k„t„tt szerz•d€s utƒn.

207. § (1) F€l€ves rendszeres fel!lvizsgƒlat €s karbantartƒs sorƒn, az !zemeltet• legalƒbb hathavonta biztos…tja, hogy
a fel!lvizsgƒlatra €s karbantartƒsra vonatkoz‚ k€pes…t€ssel rendelkez• szem€ly
a) ellen•rizze a t•zjelz• berendez€s (tƒvkezel•, tƒvkijelz• egys€g) !zemeltet€s€nek szem€lyi felt€teleit, (oktatott

fel!gyelet) megl€t€t,
b) ellen•rizze az !zemeltet€si napl‚ bejegyz€seit €s tegye meg a sz!ks€ges beavatkozƒsokat a berendez€s helyes

m•k„d€s€nek €rdek€ben,
c) €rt€kelje az !zembentart‚ ƒltal v€gzett ellen•rz€s tapasztalatait, amennyiben sz!ks€ges tegyen javaslatot

a berendez€s helyes m•k„d€s€nek helyreƒll…tƒsƒra,
d) m•k„dtessen minden z‚nƒban legalƒbb egy €rz€kel•t vagy k€zi jelz€sad‚t, €s ellen•rizze, hogy a t•zjelz•

k„zpont helyesen €szleli €s jelzi ki az esem€nyeket, megsz‚laltatja-e a riasztƒsjelz• eszk„z„ket (hang- f€nyjelz•k),
€s m•k„dteti-e a vez€rl€si funkci‚kat, a s€r!l€s €letvesz€ly, vagy kƒrosodƒs (olt‚anyag kiƒramlƒsa) elker!l€s€nek
€rdek€ben megfelel• eljƒrƒsokat kell alkalmazni,

e) ellen•rizze le az els•dleges €s mƒsodlagos tƒpforrƒsok m•k„d€s€t,
f) ellen•rizze a t•zjelz• k„zpont (tƒvkezel•, tƒvkijelz• egys€g) hibajelz€si funkci‚inak m•k„d€s€t,
g) t•z- €s hibaƒtjelz• berendez€s eset€n ellen•rizze a kapcsolatot a fogad‚ ƒllomƒsok („sszevont !gyelet,

t•zolt‚sƒg, tƒvfel!gyeleti ƒllomƒs) fel€, €s
h) v€gezzen el minden tovƒbbi ellen•rz€st €s vizsgƒlatot, amit a telep…t•, forgalmaz‚ vagy a gyƒrt‚ el•…rt.

(2) @ves rendszeres fel!lvizsgƒlat €s karbantartƒs sorƒn, az !zemeltet•nek legalƒbb €vente kell biztos…tania, hogy
a fel!lvizsgƒlatra €s karbantartƒsra vonatkoz‚ k€pes…t€ssel rendelkez• szem€ly
a) elv€gezze az (1) bekezd€sben foglalt feladatokat,
b) ellen•rizze le az „sszes €rz€kel• helyes m•k„d€s€t a gyƒrt‚ ajƒnlƒsainak megfelel•en, az automatikus €rz€kel•k,

€s k€zi jelz€sad‚k mennyis€g€t figyelembe v€ve, az „sszes €rz€kel• ellen•rz€se felbonthat‚, €s eloszthat‚
a f€l€ves (megƒllapodƒs eset€n) negyed€ves fel!lvizsgƒlatokra €s karbantartƒsokra, amennyiben ezek sorƒn az
€rz€kel•k 50±50%-ƒt (25±25%-ƒt) ellen•rzik,

c) szemrev€telez€ssel ellen•rizze, hogy az „sszes vezet€k szerelv€ny €s berendez€s biztonsƒgosan van-e r„gz…tve,
s€rtetlen €s megfelel•en v€dett-e,
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d) szemrev€telez€s sorƒn, €s az !zemeltet• adatszolgƒltatƒsa figyelembev€tel€vel pontos…tsa, hogy t„rt€nt-e
bƒrmilyen a t•zjelz• berendez€s megfelel• m•k„d€s€t (k!l„n„sen az automatikus €rz€kel•k, k€zi jelz€sad‚k,
hangjelz•k, f€nyjelz•k elhelyez€s€nek megfelel•ss€g€t) befolyƒsol‚ vƒltozƒs, az €p!let, vagy a helyis€gek
rendeltet€s€ben, hasznƒlatƒban, a technol‚giƒban, az €p!letszerkezetekben, €p!letg€p€szeti elemekben.

(3) A rendk…v!li fel!lvizsgƒlat €s karbantartƒs sorƒn az !zembentart‚ biztos…tja, hogy a fel!lvizsgƒlatra €s karbantartƒsra
vonatkoz‚ k€pes…t€ssel rendelkez• szem€ly, az (4)±(5) tovƒbbƒ a 208. § (1)±(4) bekezd€sben meghatƒrozottakat
elv€gezze.

(4) T•zeset utƒn
a) ± f!ggetlen!l att‚l, hogy azt a t•zjelz• berendez€s jelezte-e ± szemrev€telez€ssel teljes k„r•en, meg kell vizsgƒlni

a t•z helysz…n€n €s annak k„rnyezet€ben, hogy t„rt€nt-e a berendez€s m•k„d€s€t befolyƒsol‚ kƒrosodƒs vagy
meghibƒsodƒs,

b) meg kell vizsgƒlni, hogy a t•zjelz• berendez€s a t!zet €szlelte-e, tovƒbbƒ megfelel• formƒban €s r€szletess€ggel
megjelen…tette-e,

c) meg kell vizsgƒlni, hogy a t•zjelz• berendez€s sz!ks€ges m•k„dtet€seket (vez€rl€s, hangjelz€s, riasztƒs
tovƒbb…tƒst) elv€gezte-e, €s

d) amennyiben az ellen•rz€s sorƒn a berendez€s kƒrosodƒsa, meghibƒsodƒsa, vagy beavatkozƒst ig€nyl•
elvƒltozƒsa tapasztalhat‚ a sz!ks€ges jav…tƒst, cser€t ± a jogszabƒlyban foglalt felt€telek megtartƒsa mellett ± el
kell v€gezni.

(5) T€ves riasztƒs eset€n
a) meg kell vizsgƒlni, hogy milyen objekt…v €s szubjekt…v k„r!lm€nyek vezettek a t€ves riasztƒshoz,
b) amennyiben megƒllap…that‚ a t€ves riasztƒst okoz‚ k„r!lm€ny, javaslatot kell tenni a felszƒmolƒsƒra,
c) a t€ves riasztƒst okoz‚ k„r!lm€ny kialakulƒsƒnak megakadƒlyozƒsa €rdek€ben a sz!ks€ges ƒtalak…tƒst, jav…tƒst,

cser€t ± a jogszabƒlyban foglalt felt€telek megtartƒsa mellett ± el kell v€gezni.

208. § (1) A berendez€s meghibƒsodƒsa eset€n
a) meg kell vizsgƒlni, hogy milyen k„r!lm€nyek, okok vezettek a meghibƒsodƒshoz,
b) meg kell vizsgƒlni, hogy milyen k„vetkezm€nyekkel jƒrt a meghibƒsodƒs a t•zjelz• berendez€s m•k„d€s€re

vonatkoz‚an, €s
c) a hiba elhƒr…tƒsƒhoz sz!ks€ges ƒtalak…tƒst, jav…tƒst, cser€t ± a jogszabƒlyban foglalt felt€telek megtartƒsa mellett ±

el kell v€gezni.
(2) A t•zjelz• berendez€s vƒltozƒsa eset€n a megvƒltozott r€szekre, €s ter!letre vonatkoztatva az €ves rendszeres

fel!lvizsgƒlatot kell elv€gezni.
(3) Hossz !zemsz!net utƒn az €ves rendszeres fel!lvizsgƒlatot kell elv€gezni. Hossz !zemsz!net a 30 napnƒl hosszabb

teljes k„r• leƒllƒs.
(4) \j karbantart‚val k„t„tt szerz•d€s utƒn

a) ellen•rizni kell a sz!ks€ges iratok megl€t€t, €s
b) el kell v€gezni az €ves rendszeres fel!lvizsgƒlatot.

(5) Dokumentƒlƒs keret€ben az ellen•rz€s, a fel!lvizsgƒlat sorƒn tapasztaltakat az !zemeltet€si napl‚ba r„gz…teni kell.
A berendez€s m•k„d€s€vel, m•k„d•k€pess€g€vel kapcsolatban tett €szrev€teleket, javaslatokat az €rintettek
(a t•zjelz• k„zpont fel!gyelet€t ellƒt‚, az ellen•rz€ssel megb…zott, a fel!lvizsgƒlatot, karbantartƒst v€gz• szem€ly),
amennyiben azok tovƒbbi int€zked€st ig€nyelnek, …rƒsban jelezik az int€zked€sre jogosult fel€.

(6) A napi ellen•rz€s elektronikusan is lehet r„gz…teni, ha az alkalmas a felel•ss€g nyomon k„vet€s€re.

209. § (1) Az !zemeltet• kijel„l egy t•zjelz• berendez€s megfelel• m•k„d€s€nek, a szem€lyi, k„rnyezeti €s m•szaki felt€telek
ellen•rz€s€vel megb…zott szem€lyt (tovƒbbiakban: felel•s szem€ly), €s biztos…tja az el•…rt ellen•rz€sek megtartƒsƒt,
tovƒbbƒ az ellen•rz€sek sorƒn feltƒrt hiƒnyossƒgokat megsz!nteti.

(2) Az !zemeltet• biztos…tja a rendszeres €s rendk…v!li fel!lvizsgƒlat €s karbantartƒs megtartƒsƒt, tovƒbbƒ a feltƒrt
hiƒnyossƒgokat megsz!nteti.

(3) A felel•s szem€ly a meghatƒrozott id•szakonk€nt sz!ks€ges ellen•rz€seket v€grehajtja €s a tapasztaltak
figyelembev€tel€vel a hiƒnyossƒgokat az int€zked€sre jogosult vezet• fel€ igazolt m‚don …rƒsban jelzi.

(4) A fel!lvizsgƒlatot, karbantartƒst v€gz• szem€ly a szolgƒltatƒsra vonatkoz‚ szerz•d€sben foglaltak szerint
a meghatƒrozott id•nk€nt a fel!lvizsgƒlatot, karbantartƒst v€grehajtja, a tapasztaltak figyelembev€tel€vel
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a hiƒnyossƒgokat az int€zked€sre jogosult vezet• fel€ igazolt m‚don …rƒsban jelzi, az !zemeltet• megb…zƒsa eset€n
a jav…tƒsokat, cser€ket elv€gzi.

(5) A fel!lvizsgƒlat €s karbantartƒs szolgƒltatƒsƒra vonatkoz‚ szerz•d€st•l val‚ elt€r€s, az abban foglaltak figyelmen k…v!l
hagyƒsa, vagy megs€rt€se eset€n a t•zjelz• berendez€s nem tekinthet• fel!lvizsgƒltnak €s karbantartottnak.

(6) A be€p…tett t•zjelz• berendez€s karbantartƒsƒnak, sz!ks€g szerint jav…tƒsƒnak elv€gz€sre a jogszabƒlyban, gyƒrt‚ ƒltal
kiadott utas…tƒsban foglaltak irƒnyad‚k.

210. § (1) A t•zjelz• berendez€s fel!lvizsgƒlata sorƒn a fel!lvizsgƒlatot v€gz• szem€ly
a) ellen•rzi a k„zpont audi‚ €s vizuƒlis kijelz•inek m•k„d€s€t, hallhat‚sƒgƒt €s lƒthat‚sƒgƒt,
b) ellen•rzi a t•zjelz• k„zpont kezel• gombjainak m•k„d€s€t,
c) az els•dleges tƒpellƒtƒs levƒlasztƒsƒt k„vet•en, ellen•rzi, hogy a t•zjelz• k„zpont megfelel•en jelzi-e a hibƒt,
d) az els•dleges tƒpellƒtƒs visszaƒll…tƒsƒt k„vet•en az akkumulƒtor(oka)t levƒlasztva ellen•rzi, hogy a k„zpont

megfelel•en jelzi-e a hibƒt,
e) a c) €s d) pont szerinti vizsgƒlat alatt ellen•rzi, a t•zjelz• k„zpont m•k„d•k€pess€g€t
f) hiba-ƒllapotokat (zƒrlat, szakadƒs, f„ldzƒrlat) szimulƒl a t•zjelz• k„zpont ƒltal fel!gyelt „sszes ƒramk„r„n, €s

ellen•rzi, hogy a k„zpont megfelel•en jelzi a hibƒkat, az egyes jelz•ƒramk„r„k„n, a hang- f€nyjelz•ket vez€rl•
kimeneteken, egy€b kimeneteken (tƒvfel!gyelet, olt‚ kimenet), €s

g) biztos…t€kok ƒllapotƒnak ellen•rz€s€re, a gyƒrt‚ ƒltal el•…rt megfelel•ss€g szerint (t…pus/€rt€k).
(2) Az energia ellƒtƒs ellen•rz€se sorƒn az ellen•rz€st v€gz• szem€ly

a) szemrev€telez€ssel ellen•rzi, hogy az akkumulƒtorok nem duzzadtak-e, nincs-e elektrolit szivƒrgƒs, a csatlakoz‚k
nem lazultak-e meg, a csatlakozƒsok biztosak-e, €s nincs-e t lmelegedett cella, mely az akkumulƒtor
meghibƒsodƒsƒra utal,

b) m€r€ssel ellen•rzi a t„lt€st, mely sorƒn
ba) ellen•rzi, hogy az elm lt 24 ‚rƒban a k„zpont csak a nyugalmi terhel€sre dolgozott,
bb) megm€ri a csatlakoztatott akkumulƒtor(ok) kapocsfesz!lts€g€t, ahol a m€rt €rt€knek 13,5±13,8V (sorba

k„t„tt k€t akkumulƒtor eset€n 27±27,6V) k„z„tt kell lennie,
c) ellen•rzi a hƒl‚zati tƒpegys€get, mely sorƒn az akkumulƒtor(ok) levƒlasztƒsa utƒn teljes riasztƒsi terhel€st kell

szimulƒlni, majd ellen•rizni kell, hogy a t•zjelz• k„zpont megfelel•en m•k„dik-e, €s
d) ellen•rzi az akkumulƒtor €letkorƒt. 4 €vesn€l r€gebbi akkumulƒtor cser€j€r•l gondoskodni kell.

(3) Automatikus €rz€kel•k ellen•rz€se sorƒn az ellen•rz€st v€gz• szem€ly
a) megvizsgƒlja, hogy mechanikailag nem s€r!lt vagy szennyezett-e (nincsen lefestve, r€szlegesen vagy teljesen

elzƒr‚dva, eltakarva), €s
b) a k„rnyezeti vƒltozƒsokat €rt€kelve, megƒllap…tja, hogy az €rz€kel• megfelel• m•k„d€se biztos…tott-e, t…pusa

megfelel-e a k„rnyezet t•zkockƒzatƒnak, v€delmi jelleg€nek, €s a lehets€ges t•zjellemz•knek.
Az €rz€kel• m•k„d•k€pess€g€nek ellen•rz€se sorƒn annak vizsgƒlata t„rt€nik, hogy az eszk„z megfelel•en
csatlakozik a t•zjelz• rendszerhez, €s jelz•k€pes, az ellen•rz€sek sorƒn hasznƒlt eszk„z„k €s anyagok illeszkedjenek az
€rz€kel•gyƒrt‚ja ƒltal javasoltakhoz,€s olyanok lehetnek, melyek sem az €rz€kel•t sem a k„rnyezetet nem kƒros…tjƒk.

(4) K€zi jelz€sad‚k m•k„d•k€pess€g€nek ellen•rz€se sorƒn az ellen•rz€st v€gz• szem€ly
a) szemrev€telez€ssel ellen•rzi, hogy a k€zi jelad‚ s€r!lt-e, megfelel• poz…ci‚ba van-e szerelve, j‚l lƒthat‚-e €s

k„nnyen megk„zel…thet•-e,
b) m•anyag lapkƒjƒnak benyomƒsƒval (visszaƒll…that‚ t…pus), a t„r•!veg kiv€tel€vel (!vegt„r•s t…pus) vagy az

ellen•rz€sre szolgƒl‚ teszt kulccsal m•k„dtetve a k€zi jelz€sad‚t ellen•rzi, hogy a t•zjelz• k„zpont k€pes fogadni
a jelz€s€t, €s

c) k!lt€ri alkalmazƒsnƒl, robbanƒsvesz€lyes k„rnyezetben ellen•rzi, hogy a kƒbelbevezet€sn€l vagy a fed€ln€l
a zƒrƒs nem s€r!lt meg.

(5) Bemeneti eszk„z„k (monitor, hagyomƒnyos hurokilleszt•) modulok m•k„d•k€pess€g€nek ellen•rz€se sorƒn az
ellen•rz€st v€gz• szem€ly
a) a modulra csatlakoz‚ kontaktusokat, eszk„z„ketegyedileg bejeleztetve ellen•rzi, hogy a k„zpont k€pes-e €szlelni

a jelz€st, €s
b) amennyiben a modulra t„bb kontaktus, eszk„z is csatlakozik, ellen•rzi, hogy a hibƒk hatƒsƒnak korlƒtozƒsƒra

vonatkoz‚ k„vetelm€nyek teljes!lnek-e.

27904 M A G Y A R K • Z L • N Y · 2011. €vi 103. sz•m



(6) Vez€rl€sek m•k„d•k€pess€g€nek ellen•rz€se sorƒn a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly
a) megvizsgƒlja, hogy a t•zjelz• k„zpont konfigurƒci‚jƒban megadott bemeneti esem€nyek hatƒsƒra, a megfelel•

helyen, id•ben €s ideig aktivƒl‚dnak-e a kimeneti eszk„z„k,
b) fel!gyelt kimenet eset€n a kimenet m•k„d•k€pess€ge mellett ellen•rzi azt is, hogy a k„zpont megfelel•en

tudja-e jelezni a kimenet vagy vezet€kez€s€nek meghibƒsodƒsƒt (vezet€kez€s zƒrlat/szakadƒs, vagy a m•k„dtet•
tƒpfesz!lts€g hiƒnya),

c) az ellen•rz€sek sorƒn nem aktivƒlhat‚ kimeneteket …rƒsban egyezteti az €p!let, l€tes…tm€ny !zemeltet•j€vel,
hasznƒl‚jƒval, az adott funkci‚t‚l f!gg•en ezek a kimenetek az ellen•rz€s idej€re letilthat‚k vagy m•terhel€ssel
ellƒtva ellen•rizhet•k, €vente egy alkalommal azonban ± valamilyen m‚don ± mindenk€ppen ellen•rizni kell
m•k„d•k€pess€g!ket.

Nem aktivƒlhat‚ kimenetek lehetnek az €p!let villamos hƒl‚zatr‚l levƒlasztƒsƒt, bizonyos kritikus beavatkozƒsokat
(technol‚gia leƒll…tƒs, oltƒs), egyes ter!letek hangjelz•it vagy a tƒvfel!gyeletre t„rt€n• ƒtjelz€st vez€rl• kimenetek.

211. § (1) Hang- €s f€nyjelz• eszk„z„k ellen•rz€se sorƒn a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly
a) ellen•rzi, hogy a hang- €s f€nyjelz• eszk„z„k mechanikailag nem s€r!ltek €s nem szennyezettek, a terv szerinti

megfelel• poz…ci‚ban vannak, €s az €p!let esetleges m‚dos…tƒsai ( j falak, hatƒrol‚k, polcok) nem
cs„kkentett€k-e hat€konysƒgukat,

b) a hang- €s f€nyjelz•k gyakorlati pr‚bƒja el•tt a l€tes…tm€ny€rt felel•s szem€llyel, az €p!let !zemeltet•j€vel,
hasznƒl‚jƒval, egyezteti, hogy az ellen•rz€sek ne zavarjƒk meg az ott tart‚zkod‚kat,

c) ellen•rzi, hogy az eszk„z„ket vez€rl• kimenet meghibƒsodƒsƒt k€pes-e a k„zpont jelezni (fel!gyelt kimenet
eset€n),

d) az ellen•rz€sek sorƒn vizsgƒlja, hogy mindegyik hangjelz• m•k„dik, €s azonos hangmintƒval sz‚lal meg, €s
e) ellen•rzi, hogy mindegyik f€nyjelz• m•k„dik, lencs€ik tisztƒk €s nincsenek takarƒsban.

(2) Riasztƒs- €s hibaƒtjelz• eszk„z„ket vagy csatol‚t m•k„dtet• kimenetek ellen•rz€se sorƒn az ellen•rz€st v€gz•
szem€ly
a) az ellen•rz€s megkezd€se el•tt €rtes…ti a tƒvfel!gyeletet az ellen•rz€sek elkezd€s€r•l €s vƒrhat‚ id•tartamƒr‚l,

valamint leƒll…tja az ellen•rz€sek alatt az ƒtjelz€st,
b) a t•zjelz• berendez€s egy€b r€szegys€gei ellen•rz€s€nek befejez€sekor az ƒtjelz€st  jra enged€lyezi, melyr•l

€rtes…teni kell a tƒvfel!gyeletet ellƒt‚t, ez utƒn ± a tƒvfel!gyelettel egyeztetve ± ellen•rzi, hogy a rendszer
t•zjelz€s€t vagy hibajelz€s€t a riasztƒs- €s hibaƒtjelz• eszk„z vagy csatol‚ megfelel•en tovƒbb…tja, €s a jelz€st
a tƒvfel!gyelet venni tudja,

c) amennyiben a tƒvfel!gyeletre nem csak „sszevont riasztƒs- €s hibaƒtjelz€s t„rt€nik, akkor valamennyi ƒtjelz€st
ellen•rizni kell,

d) az ellen•rz€sek megt„rt€nte utƒn a tƒvfel!gyelet az adott helysz…nr•l be€rkez• minden jelz€st €les jelz€snek
tekint.

(3) Tƒvkezel•, tƒvkijelz• egys€gek, nyomtat‚k ellen•rz€se sorƒn az ellen•rz€st v€gz• szem€ly
a) ellen•rizi a tƒvkezel•, €s/vagy tƒvkijelz• kezel€si funkci‚k mindegyike megfelel•en v€grehajthat‚, a kijelz•k j‚l

lƒthat‚k, €s megfelel•en olvashat‚k,
b) ellen•rzi, hogy a nyomtat‚ minden karaktert megfelel•en, olvashat‚an nyomtat (nyomtat‚ bels• teszt

!zemm‚dja), €s
c) ellen•rzi, hogy a jelz€sek bek„vetkez€sekor a nyomtat‚ megfelel•en m•k„dik-e.

(4) A seg€d tƒpegys€gek ellen•rz€se megegyezik a t•zjelz• k„zpont tƒpegys€g€nek €s akkumulƒtorainak vizsgƒlatƒval.
(5) A t€ves riasztƒsok oka lehet

a) k„rnyezeti k„r!lm€ny vagy olyan tev€kenys€g, amely az adott t•zjellemz•h„z hasonl‚, €s vele azonos hatƒst
(riasztƒsi ƒllapot) vƒlt ki (por, pƒra, g•z, dohƒnyzƒs, hegeszt€s, keny€rpir…tƒs),

b) az automatikus €rz€kel• elszennyez•d€se,
c) az eszk„z meghibƒsodƒsa, t„nkremenetele fizikai, elektromos, vagy elektromƒgneses behatƒsra, amely a riasztƒsi

ƒllapottal megegyez• hatƒst okoz (villƒmlƒs, ƒtjƒtsz‚k, indukt…v nagyfogyaszt‚k ki/bekapcsolƒsi tranziensei),
d) a k€zi jelz€sad‚ j‚ szƒnd€k m•k„dtet€se,
e) a k€zi jelz€sad‚ szƒnd€kos f€lrevezet• (rossz) szƒnd€k vagy v€letlen m•k„dtet€se, vagy
f) egy€b az a)±e) pontokba nem sorolhat‚ ok.
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HARMADIK R!SZ
VILLAMOS !S VILL$MV!DELMI BERENDEZ!SEK

XII. FEJEZET
A KISFESZ‚LTS•G• ER#SƒRAM! VILLAMOS BERENDEZ•SEK ID#SZAKOS T•ZV•DELMI FEL‚LVIZSGƒLATA

212. § (1) E fejezet szerinti id•szakos t•zv€delmi fel!lvizsgƒlat a lak‚€p!letek ± kiv€ve a fƒzisonk€nt 32 A-n€l nem nagyobb
n€vleges ƒramer•ss€g• t lƒramv€delem utƒni ƒramk„reit ±, k„z„ss€gi-, ipari-, mez•gazdasƒgi- €s raktƒr
l€tes…tm€nyek, tovƒbbƒ lak‚kocsik, kiƒll…tƒsok, vƒsƒrok €s mƒs ideiglenes, illetve ƒthelyezhet• €p…tm€nyek, valamint
a kik„t•k k„vetkez• villamos berendez€seire terjed ki:
a) vƒltakoz‚ƒram eset€n 1000 V-ot, egyenƒram eset€n 1500 V-ot meg nem halad‚ n€vleges fesz!lts€g• ƒramk„r„k,
b) a k€sz!l€kek bels• ƒramk„r€t kiv€ve, minden olyan ƒramk„r, amely legfeljebb 1000 V fesz!lts€g• villamos

berendez€sb•l szƒrmaz‚, de 1000 V-nƒl nagyobb fesz!lts€gen m•k„dik, k!l„n„sen kis!l•lƒmpa-vilƒg…tƒs,
elektrosztatikus sz•r•berendez€s ƒramk„re, tƒvk„zl€s, jelz•rendszer, vez€rl€s r„gz…tett energiaƒtviteli,
er•sƒram tƒphƒl‚zata,

c) szabadt€ren elhelyezett minden fogyaszt‚i berendez€s.
(2) Nem tƒrgya e fejezetnek az  j berendez€sek !zembe helyez€se el•tt vagy !zembe helyez€se sorƒn sz!ks€ges vizsgƒlat

eljƒrƒsainak ismertet€se.
(3) Nem vonatkozik e fejezet az ƒramszolgƒltat‚i eloszt‚hƒl‚zatokra, a vasutak munkavezet€keire, a jƒrm•vek villamos

berendez€seire €s a bƒnyƒk m€lyszinti, f„ld alatti er•sƒram berendez€seire, tovƒbbƒ az olyan hordozhat‚
berendez€sekre, amelyekben az ƒramforrƒs a berendez€s r€sz€t k€pezi.

(4) Nem vonatkozik e fejezet azokra a gy‚gyƒszati berendez€sekre, amelyek villamos ƒramnak a gy‚gyƒszati kezel€shez
t„rt€n• felhasznƒlƒsƒra szolgƒlnak, tovƒbbƒ a villamos vontatƒs k€sz!l€keire, bele€rtve a vas ti jƒrm•vek villamos
szerkezeteit €s a jelz•k€sz!l€keket, az aut‚k villamos szerkezeteire, bele€rtve a villamos aut‚kat, a haj‚fed€lzeti, mobil
€s r„gz…tett partk„zeli l€tes…tm€nyek villamos berendez€seire, a rep!l•g€pek villamos berendez€seire, azokra
a k„zvilƒg…tƒsi villamos berendez€sekre, amelyek a k„zc€l hƒl‚zat r€szei.

213. § (1) E fejezet szempontjƒb‚l t•zv€delmi fel!lvizsgƒlat olyan ellen•rz€si m•velet, amely jav…tƒsi, karbantartƒsi m•veletek
n€lk!l, a hibƒk megƒllap…tƒsƒra €s min•s…t€s€re irƒnyul.

(2) A villamos berendez€s hasznƒlatbav€tel€t k„vet•en, a berendez€s !zemeltet•je, ha jogszabƒly mƒsk€nt nem
rendelkezik
a) az ¹Aº €s ¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ helyis€gben, szabadt€ren legalƒbb hƒrom€venk€nt,
b) a ¹Cº, ¹Dº €s ¹Eº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ helyis€gben, szabadt€ren legalƒbb hat€venk€nt a villamos

berendez€s t•zv€delmi fel!lvizsgƒlatƒt elv€gezteti, €s a tapasztalt hiƒnyossƒgokat a min•s…t• iratban
meghatƒrozott hatƒrnapig megsz!ntetteti, melynek t€ny€t hitelt €rdeml• m‚don igazolja.

(3) A t•zv€delmi fel!lvizsgƒlat szempontjƒb‚l a naptƒri napot kell figyelembe venni.
(4) A telep- vagy m•k„d€si enged€lyhez illetve bejelent€shez k„t„tt ƒtalak…tƒs, vagy rendeltet€s vƒltƒs sorƒn

a helyis€gben, €p!letben elhelyezett villamos berendez€seken a berendez€s !zemeltet•je az e fejezet szerinti
t•zv€delmi fel!lvizsgƒlatot elv€gzi, ha
a) az  j rendeltet€shez a jogszabƒly ± vesz€lyesebb t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba sorolƒs miatt ± gyakoribb

fel!lvizsgƒlatot hatƒroz meg,
b) az  j rendeltet€s a helyis€g, €p!let t•zvesz€lyess€gi osztƒlyƒt nem vƒltoztatja meg, de a korƒbbi ¹Aº vagy

¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ helyis€g eset€ben az utols‚ fel!lvizsgƒlat ‚ta 2 €v eltelt, vagy
c) az  j rendeltet€s a helyis€g, €p!let t•zvesz€lyess€gi osztƒlyƒt nem vƒltoztatja meg, de a korƒbbi ¹Cº, ¹Dº vagy

¹Eº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ helyis€g eset€ben az utols‚ fel!lvizsgƒlat ‚ta 4 €v eltelt.

214. § (1) A villamos berendez€sek fel!lvizsgƒlata, a berendez€s min•s…t€se a l€tes…t€skor €rv€nyben l€v• vonatkoz‚ m•szaki
k„vetelm€ny, illetve a vizsgƒlat id•pontjƒban €rv€nyes vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€ny, vagy azzal legalƒbb
egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jt‚ el•…rƒs szerint t„rt€nik.

(2) A fel!lvizsgƒlat r€sze a villamos berendez€s k„rnyezet€nek €rt€kel€se €s a hely z‚nabesorolƒsƒnak tisztƒzƒsa.
(3) A fel!lvizsgƒlat kiterjed azokra a hordozhat‚ berendez€sekre is, amelyeket az !zem nyilatkozata szerint

a technol‚giƒb‚l ad‚d‚an rendszeresen hasznƒlnak.
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215. § (1) A vizsgƒlatok vezet€s€t €s abban €rdemi munka folytatƒsƒt csak olyan szem€ly v€gezhet, aki jogszabƒlyban
meghatƒrozott er•sƒram berendez€sek id•szakos fel!lvizsgƒl‚ szakk€pes…t€ssel rendelkezik.

(2) Az ¹Aº €s ¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ (tovƒbbiakban: robbanƒsvesz€lyes) helyis€gek €s szabadterek
villamos berendez€seinek vizsgƒlatƒhoz a vizsgƒlatot v€gz• szem€ly az (1) bekezd€sben meghatƒrozottakon fel!l
a s jt‚l€g- €s robbanƒsbiztos villamosberendez€s-kezel• vagy robbanƒsbiztos berendez€s kezel• szakk€pes…t€ssel is
rendelkezzen.

(3) A robbanƒsvesz€lyes helyis€gek €s szabadterek villamos berendez€seinek fel!lvizsgƒlatƒt k€t, vagy t„bb szem€ly
egy!ttesen is v€gezheti, ha egy!ttesen rendelkeznek a meghatƒrozott szakk€pes…t€ssel.

XIII. FEJEZET
A VILLAMOSENERGIA-FEJLESZT#, -ƒTALAK T€ •S -ELOSZT€ BERENDEZ•SEK T•ZV•DELME

216. § (1) A 150 kVA-nƒl nagyobb n€vleges teljes…tm€ny• villamosenergia-fejleszt•, valamint az ilyen teljes…tm€ny• 1 kV-nƒl
nagyobb n€vleges fesz!lts€g• villamosenergia-ƒtalak…t‚ €s -eloszt‚ berendez€sek, a vel!k egy helyis€gben l€v•
villamos kapcsol‚-berendez€sek ± bƒnyƒk k!lsz…ni berendez€seit is bele€rtve ±, tovƒbbƒ ezen berendez€sek
elhelyez€s€re szolgƒl‚ €p…tm€nyek €s a berendez€sek el•…rt t•ztƒvolsƒgƒn bel!l telep…tett mƒs €p…tm€nyek,
helyis€gek, €ghet• anyagot tƒrol‚ ter!letek t•z elleni v€delme feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek,
vagy azzal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

(2) E fejezet nem vonatkozik a bƒnyƒk f„ld alatti berendez€sei, az akkumulƒtortelepek akkumulƒtorhelyis€gek, az
er•m•vi €s az alƒllomƒsi hidrog€nh•t€s• berendez€sek, valamint a villamos vontat‚jƒrm•vek transzformƒtorainak
t•z elleni v€delm€re.

217. § A 10 MVA-nƒl nagyobb be€p…tett n€vleges „sszteljes…tm€ny feletti transzformƒtorƒllomƒsokon ± a legnagyobb
transzformƒtor k!ls• f•m€reteib•l szƒm…tott burkol‚ fel!let€re (az alapfel!letet kiv€ve) szƒm…tott ± 16 l/perc * m2

fajlagos t€rfogatƒram mellett, a 10 perc oltƒsi id•nek megfelel• olt‚v…zmennyis€g hƒromszorosƒt kell biztos…tani.

XIV. FEJEZET
VILLƒMV•DELEM

218. § A villƒmv€delmi berendez€s norma szerinti, ha tervez€se, kivitelez€se, fel!lvizsgƒlata, karbantartƒsa megfelel
a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azzal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jt.

219. § (1) \j €p…tm€nyn€l, valamint a megl€v• €p…tm€ny rendeltet€s€nek megvƒltozƒsa sorƒn a villƒmcsapƒsok hatƒsaival
szembeni v€delmet norma szerinti villƒmv€delmi berendez€ssel kell biztos…tani.

(2) A megl€v• nem norma szerinti villƒmv€delmi berendez€s b•v…t€se az adott €p…tm€ny megl€v• rendeltetet€s€vel
„sszef!gg• ƒtalak…tƒsƒval, b•v…t€s€vel egy!tt t„rt€nik.

(3) A megl€v• nem norma szerinti villƒmv€delmi berendez€s b•v…t€s€nek meg kell felelnie a villƒmv€delmi berendez€s
l€tes…t€sekor, vagy utols‚ fel!lvizsgƒlatakor €rv€nyes m•szaki k„vetelm€nynek.

61. A norma szerinti vill#mv"delmi berendez"sek t$zv"delmi k(vetelm"nyei

220. § Jelen alc…m rendelkez€se irƒnyad‚k az ideiglenes €s ƒlland‚ jelleg• €p…tm€nyek norma szerinti villƒmv€delmi
berendez€seinek k„vetelm€nyeire. Jelen alc…m nem terjed ki a jƒrm•vek, katonai l€tes…tm€nyek, t„megrendezv€nyek
villƒmv€delmi k„vetelm€nyeinek meghatƒrozƒsƒra.

221. § (1) Az €p…tm€nyek villƒmcsapƒsok hatƒsaival szembeni v€delm€t az emberi €let elveszt€s€nek €s a k„zszolgƒltatƒs
kies€s€nek kockƒzata szempontjƒb‚l kell biztos…tani.

(2) A villƒmcsapƒsok hatƒsƒval szembeni v€delem megfelel•
a) ha a villƒmv€delmi kockƒzatelemz€ssel meghatƒrozott, egy €vre vet…tett kockƒzat az emberi €let elveszt€s€re

vonatkoz‚an kisebb, mint 10±5 €s a k„zszolgƒltatƒs kies€s€re vonatkoz‚an kisebb, mint 10±4,
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b) ha a 11. mell€klet 1. tƒblƒzatƒban foglalt €p…tm€nyek villƒmv€delmi berendez€s€nek v€delmi szintje megfelel az
ott le…rtaknak,

c) villƒmv€delmi berendez€s kialak…tƒsa n€lk!l ± a 11. mell€klet 1. tƒblƒzatƒban foglalt €p…tm€nyek kiv€tel€vel ±
ha a villƒmv€delmi kockƒzatelemz€ssel meghatƒrozott, egy €vre vet…tett kockƒzat az emberi €let elveszt€s€re
vonatkoz‚an kisebb, mint 10±5 €s a k„zszolgƒltatƒs kies€s€re vonatkoz‚an kisebb, mint 10±4, €s

d) ha az ideiglenes €p…tm€ny villƒmv€delmi int€zked€sei a 223. §-ban foglaltaknak megfelelnek.

222. § (1) Villƒmv€delmi berendez€st kell l€tes…teni a 11. mell€klet 1. tƒblƒzatƒban megjel„lt €p…tm€nyek eset€ben,
a meghatƒrozott v€delmi szint biztos…tƒsƒval, tovƒbbƒ abban az €p…tm€nyben, ahol a villƒmcsapƒsok hatƒsaival
szembeni v€delem csak …gy biztos…that‚.

(2) Ha a 11. mell€klet 1. tƒblƒzatƒban szerepl• v€delmi szinthez k€pest a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€ny szigor bb
v€delmi szintet ƒllap…t meg, akkor a szigor bb k„vetelm€nyt kell alkalmazni.

223. § (1) K„telez• gondoskodni a villƒmv€delemr•l azoknƒl az ideiglenes €p…tm€nyekn€l, felvonulƒsi- €s €p…t€si ter!letek
€p…tm€nyein€l, amelyekn€l az €p…tm€ny fennƒllƒsi ideje ƒprilis 1. €s okt‚ber 31. k„z„tti id•szak bƒrmely napjƒra esik.

(2) Ideiglenes €p…tm€nyek villƒmv€delm€re olyan villƒmv€delmi berendez€s is elfogadhat‚, amelynek alkalmazƒsa
eset€n az egy €vre vet…tett villƒmv€delmi kockƒzat az emberi €let elveszt€s€re kisebb, mint 10±4 €s k„zszolgƒltatƒs
kies€s€re kisebb, mint 10±2.

(3) Ideiglenes €p…tm€nyek villƒmv€delm€re megengedett a 100 m sugar g„rd!l•g„mbbel szerkesztett felfog‚
alkalmazƒsa, a villƒmv€delmi kockƒzatelemz€s szempontjƒb‚l PB = 0,4 €rt€kkel.

(4) Ideiglenes €p…tm€nyek villƒmv€delm€nek biztos…tƒsƒra hasznƒlati- vagy munkautas…tƒs elk€sz…t€se, €s annak
betartatƒsa is sz!ks€ges.

224. § Nem k„telez• villƒmv€delmi berendez€st l€tes…teni a 10 m-n€l nem nagyobb gerincmagassƒg 
a) egy lak‚egys€get vagy csak egymƒs mellett elhelyezett lak‚egys€geket tartalmaz‚ lak‚€p!letben,
b) a legfeljebb 400 m2 alapter!let•, egymƒs felett elhelyezett lak‚egys€geket tartalmaz‚ lak‚€p!letben, vƒrosi

± el•vƒrosi k„rnyezetben, ha a tet• anyaga A1 ± A2 t•zv€delmi osztƒlyba tartozik,
c) a legfeljebb 200 m2 alapter!let• ± a 11. mell€klet 1. tƒblƒzatƒban nem szerepl• ± k„z„ss€gi €p!letben, vƒrosi ±

el•vƒrosi k„rnyezetben.

225. § (1) Villƒmv€delmi berendez€st csak kiviteli tervdokumentƒci‚ alapjƒn lehet l€tes…teni, kiv€telt k€peznek a villƒmv€delmi
berendez€s l€tes…t€s€re nem k„telezett €p…tm€nyek, amelyekn€l csak ajƒnlott a tervdokumentƒci‚ alapjƒn t„rt€n•
l€tes…t€s.

(2) Az e jogszabƒly szerinti villƒmv€delmi berendez€s tervez€s€re csak a Magyar M€rn„ki Kamara tervez•i
n€vjegyz€k€ben szerepl•, a villƒmv€delem ter!let€n kiemelked•en gyakorlott villamos tervez• jogosult.
Kiemelked•en gyakorlott az a tervez•, aki az €rv€nyes vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyen alapul‚, a Magyar
Elektrotechnikai Egyes!lettel (MEE) €s az OKF-fel egyeztetett, a Magyar M€rn„ki Kamara Elektrotechnikai tagozata
ƒltal (MMK) akkreditƒlt villƒmv€delmi l€tes…t€si tanfolyam zƒr‚vizsgƒjƒt eredm€nyesen letette.

(3) A kivitelez€s€rt felel•s m•szaki vezet•nek, m•szaki ellen•rnek szint€n rendelkeznie kell a (2) bekezd€s szerinti
€rv€nyes zƒr‚vizsgƒval.

226. § (1) A villƒmv€delmi berendez€sen el kell v€gezni
a) a l€tes…t€s sorƒn a k€s•bb eltakarƒsra ker!l• r€szek eltakarƒsa el•tt a r€szleges fel!lvizsgƒlatot,
b) a l€tes…t€st k„vet•en az ƒtadƒs el•tt az els• fel!lvizsgƒlatot,
c) a jogszabƒlyban el•…rt id•szakonk€nt az id•szakos fel!lvizsgƒlatot,
d) a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyben foglalt k!l„nleges esem€nyt k„vet•en a rendk…v!li fel!lvizsgƒlatot.

(2) A villƒmv€delmi berendez€st ± ha jogszabƒly mƒsk€nt nem rendelkezik ±,
a) LPS I €s LPS II osztƒly eset€n legalƒbb hƒrom€venk€nt,
b) egy€b esetben legalƒbb hat€venk€nt, t•zv€delmi szempontb‚l fel!l kell vizsgƒltatni, €s a tapasztalt hiƒnyossƒgokat
a min•s…t• iratban meghatƒrozott hatƒrnapig meg kell sz!ntetni, melyek t€ny€t hitelt €rdeml• m‚don igazolni kell.
(3) Az e jogszabƒly szerint l€tes…tett villƒmv€delmi berendez€s eset€ben a fel!lvizsgƒlatok vezet€s€re €s abban €rdemi
munka folytatƒsƒra csak olyan szem€ly jogosult, aki a jogszabƒlyban meghatƒrozott ¹villƒmv€delem id•szakos
fel!lvizsgƒl‚jaº szakk€pes…t€ssel rendelkezik, €s a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyen anyagƒb‚l az MEE-vel €s az
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OKF-fel egyeztetett, MMK-nƒl akkreditƒlt villƒmv€delmi tanfolyami k€pz€sben r€szes!lt €s eredm€nyes vizsgƒt tett,
vagy a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyt tananyagi szinten oktat‚ OKJ-s k€pz€sben r€szes!lt.
(4) R€szleges vagy rendk…v!li fel!lvizsgƒlat v€gz€s€re jogosult az MMK n€vjegyz€k€ben szerepl• villamosm€rn„ki
v€gzetts€g•, a villƒmv€delem ter!let€n ¹kiemelked•en gyakorlottº szak€rt• is.

227. § (1) A fel!lvizsgƒlat elv€gz€s€t a fel!lvizsgƒlatr‚l k€sz…tett jegyz•k„nyv €s az ennek alapjƒn elk€sz…tett min•s…t• irat
tan s…tja.

(2) A min•s…t• irat tartalmazza
a) az ellen•rz€s id•pontjƒnak kezdet€t €s v€g€t,
b) a vizsgƒlt €p…tm€ny pontos, azonos…tƒsra alkalmas megnevez€s€t, a vizsgƒlat tƒrgya pontos, egy€rtelm•

hatƒrainak megvonƒsƒval,
c) a fel!lvizsgƒlat alapjƒt k€pez• szabvƒnyokat ± €vszƒm felt!ntet€s€vel ± vagy el•…rƒsokat, az elt€r€si enged€lyeket

a keltez€s €s az iktatƒsi szƒm felt!ntet€s€vel,
d) a €p…tm€ny villƒmv€delmi kiviteli vagy ƒtadƒsi dokumentƒci‚jƒnak azonos…t‚it €s az LPS x, illetve LPMS x

villƒmv€delmi szintet,
e) a vizsgƒlatkor elfogadott k!l„nf€le bizonylatok, €rint€sv€delmi m€r€sek, t•zv€delmi besorolƒs felsorolƒsƒt,
f) a vizsgƒlt berendez€sek ¹megfelel•º, ¹nem megfelel•º, ¹hibaelhƒr…tƒs utƒn megfelel•º, vagy ¹tervez•i

k„zrem•k„d€st ig€nyelº min•s…t€seit, valamint valamennyi talƒlt €s azonnal ki nem jav…tott hiba, hiƒnyossƒg
felsorolƒsƒt± azok hely€nek azonos…tƒsraalkalmasmeghatƒrozƒsƒval± €s kijav…tƒsƒnakdƒtumszer• hatƒrnapjƒt,

g) „sszefoglal‚ min•s…t• v€lem€nyt arr‚l, hogy a villƒmv€delmi berendez€s a rendeltet€sszer• hasznƒlatra
biztonsƒgi szempontb‚l megfelel-e,

h) az ellen•rz€st vezet• szem€ly(ek) nev€t, alƒ…rƒsƒt, szakk€pzetts€g€t igazol‚ vizsgabizony…tvƒny szƒmƒt, ha
a fel!lvizsgƒlatot gazdƒlkod‚ szervezet v€gzi, akkor c€gszer• alƒ…rƒst is,

i) a vizsgƒlatot v€gz• gazdƒlkod‚ szervezet nev€t €s telephely€t, vagy magƒnszem€ly eset€n annak lakc…m€t €s
j) a vizsgƒlt berendez€s azonos…tƒsra alkalmas vƒzlatƒt.

62. Nem norma szerinti megl"v! vill#mv"delmi berendez"s id!szakos fel+lvizsg#lata

228. § (1) A nem norma szerinti megl€v• villƒmv€delmi berendez€s id•szakos fel!lvizsgƒlatƒt a l€tes…t€skor €rv€nyben l€v•
vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek megfelel•en kell v€gezni.

(2) A nem norma szerinti megl€v• villƒmv€delmi berendez€st, ha jogszabƒly mƒsk€nt nem rendelkezik t•zv€delmi
szempontb‚l
a) a ¹Cº, ¹Dº €s ¹Eº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ €p…tm€nyben €s szabadt€ren legalƒbb hat€venk€nt,
b) egy€b €p…tm€nyben, szabadt€ren legalƒbb 3 €venk€nt,
c) a villƒmhƒr…t‚ berendez€s, vagy a v€dett €p!let vagy €p…tm€ny minden olyan b•v…t€se, ƒtalak…tƒsa, jav…tƒsa vagy

k„rnyezet€nek megvƒltozƒsa utƒn, ami a villƒmv€delem hatƒsossƒgƒt m‚dos…thatja, €s
d) s€r!l€s, er•s korr‚zi‚, villƒmcsapƒs valamint minden olyan jelens€g €szlel€se utƒn, amely kƒrosan befolyƒsolhatja

a villƒmv€delem hatƒsossƒgƒt, fel!l kell vizsgƒltatni €s a tapasztalt hiƒnyossƒgokat a min•s…t• iratban
meghatƒrozott hatƒrnapig meg kell sz!ntetni, melynek t€ny€t hitelt €rdeml• m‚don igazolni kell.

229. § A nem norma szerinti villƒmv€delmi berendez€sekn€l az ellen•rz€s, fel!lvizsgƒlat vezet€s€re €s abban €rdemi munka
folytatƒsƒra csak olyan szem€ly jogosult, aki a jogszabƒlyban meghatƒrozott ¹villƒmv€delem fel!lvizsgƒl‚jaº
szakk€pes…t€ssel rendelkezik.
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XV. FEJEZET
AZ ELEKTROSZTATIKUS FELT"LT#D•S ELLENI V•DELEM

230. § A fejezet rendelkez€sei nem terjednek ki a technol‚gia berendez€sek elektrosztatikus felt„lt•d€s elleni v€delm€re.

231. § (1) Az ¹Aº vagy ¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba sorolt vesz€lyess€gi „vezetben, helyis€gekben, l€tes…tm€nyekben, ahol az
elektrosztatikus felt„lt•d€s t!zet okozhat, elektrosztatikus felt„lt•d€s elleni v€delmet kell biztos…tani.

(2) Az elektrosztatikus felt„lt•d€s elleni v€delem teljes!l, ha a tervez€st, l€tes…t€st, !zemeltet€st, €s karbantartƒst
a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€ny szerint, vagy azzal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jt‚ m‚don v€gzik, €s az
elektrosztatikus felt„lt•d€s elleni v€delmet a fel!lvizsgƒlatot k„vet•en a fel!lvizsgƒl‚ megfelel•nek min•s…ti.

232. § (1) A fel!lvizsgƒlat sorƒn a fel!lvizsgƒlatot v€gz• szem€ly az elektrosztatikus felt„lt•d€s elleni v€delmet (a tovƒbbiakban:
elektrosztatikus v€delem) szolgƒl‚
a) megoldƒsok, eszk„z„k,
b) elektrosztatikai f„ldel€sek €s
c) padl‚burkolatok, falburkolatok megfelel•s€g€t vizsgƒlja.

(2) A fel!lvizsgƒlat c€lja az elektrosztatikus v€delem hatƒsos m•k„d€s€nek ellen•rz€se.
(3) Fel!lvizsgƒlat elv€gz€se k„telez•

a) az !zembe helyez€s el•tt;
b) az ƒtalak…tƒs, b•v…t€s utƒn;
c) a technol‚gia vƒltozƒsa utƒn;
d) a megl€v• elektrosztatikus v€delmen legalƒbb 3 €vente, ha gyƒrt‚, telep…t• a m•szaki le…rƒsban,

dokumentƒci‚ban vagy a telep…t€si technol‚giai dokumentƒci‚ban nem rendelkezik a fel!lvizsgƒlat idej€r•l.
(4) A fel!lvizsgƒlatr‚l a fel!lvizsgƒlatot v€gz• szem€ly min•s…t• iratot k€sz…t €s ebben felt!ntetni

a) az ellen•rz€s €s a megel•z• vizsgƒlat id•pontjƒt,
b) a vizsgƒlt l€tes…tm€ny megnevez€s€t a vizsgƒlat tƒrgyƒnak egy€rtelm• meghatƒrozƒsƒval,
c) a felhasznƒlt szabvƒnyokat, tan s…tvƒnyokat, el•…rƒsokat,
d) a m€r€si k„r!lm€nyeket €s a m€r•eszk„z„k adatait,
e) a m€rt eredm€nyeket,
f) a m€r€si eredm€nyek ki€rt€kel€s€t,
g) min•s…t• v€lem€nyt ± indoklƒssal ± a vizsgƒlat tƒrgyƒnak megfelel•s€g€r•l, a hiƒnyossƒgok felsorolƒsƒt €s
h) az ellen•rz€st v€gz• szem€ly nev€t, sz€khely€t, alƒ…rƒsƒt, szakk€pzetts€g€t, szak€rt•i bizony…tvƒnyƒnak szƒmƒt,

szervezet eset€n az el•bbieken t l a szervezet sz€khely€t €s c€gszer• alƒ…rƒst.

233. § A fel!lvizsgƒlat v€gz€s€re csak
a) a Magyar M€rn„ki Kamarƒban bejegyzett villamosm€rn„k szak€rt•,
b) igazsƒg!gyi villamos szak€rt•,
c) villamos m€rn„k v€gzetts€g• villamos t•zv€delmi szak€rt•, illetve
d) akkreditƒlt vizsgƒl‚ int€zet vagy olyan szervezet jogosult, ami az a)±c) pontok szerinti szak€rt•t foglalkoztat.

NEGYEDIK R!SZ
!GHET FOLYAD!KOK !S G$ZOK T$ROL$SA

XVI. FEJEZET
OLAJT‚ZEL•SHEZ TARTOZ€ •P TM•NYEK T•ZV•DELMI EL# RƒSAI
SZIMPLA •S DUPLA FAL!, FEKV#, HENGERES AC•L TARTƒLYOK •GHET# FOLYAD•KOK •S OLVAD•KOK
TƒROLƒSƒRA

234. § Az olajt!zel€shez tartoz‚ tƒrol‚- €s kiszolgƒl‚ €p…tm€nyek, berendez€sek, tovƒbbƒ az olajlefejt€s €s olajk€szlet-tƒrolƒs
feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azokkal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

235. § (1) A 235±259. § tartalmazza az €ghet• folyad€kokat €s olvad€kokat (a tovƒbbiakban: €ghet• folyad€k) atmoszf€rikus
nyomƒson tƒrol‚, fekv•, szimpla €s dupla fal , egy- vagy t„bbkamrƒs, hengeres ac€ltartƒlyok t•zv€delmi
k„vetelm€nyeit az 1 m3-n€l nagyobb n€vleges •rtartalom eset€n.
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(2) A 235±259. § el•…rƒsai a 262±264. § szerinti szƒler•s…t€s• tartƒlyok telep…t€s€re €s szerelv€nyez€s€re is vonatkoznak.
Az (1) €s (2) bekezd€sben szerepl• tartƒlyokra vonatkoz‚ el•…rƒsok hatƒlya nem terjed ki a bƒnyƒszatr‚l sz‚l‚ t„rv€ny
szabƒlyozƒsa alƒ tartoz‚, a sz€nhidrog€n-bƒnyƒszatban hasznƒlatos technol‚giai tartƒlyokra.

(3) A technol‚giai atmoszf€rikus, fekv•, hengeres tƒrol‚tartƒlyok l€tes…t€se e fejezet szerint t„rt€nik. Kiv€ve azokat
a tartƒlyokat, amelyekben a munkafolyamatok sorƒn felhasznƒlt folyad€kok a folyamatos munkav€gz€shez sz!ks€ges
mennyis€gben vannak k€szenl€tben, k€sz-, vagy k„zbens• term€kk€nt ker!lnek tƒrolƒsra, €s tƒrolt mennyis€ge nem
haladja meg az egy nap alatt felhasznƒlt, vagy a termelt mennyis€get.

(4) A 235±259. § alkalmazƒsa kiterjed a 8 h‚napnƒl hosszabb id•re sz!neteltetett !zemeltet€s utƒni,  jb‚li !zembe
helyez€sre ker!l• tartƒlyokra is.

63. 'ltal#nos el!%r#sok, alkalmaz#si felt"telek

236. § (1) Ha a fejezet az I±II. €s a III±IV. t•zvesz€lyess€gi fokozat folyad€kokra elt€r• el•…rƒst tartalmaz, €s a k„rnyezeti hatƒsok
vagy a meleg…t€s k„vetkezt€ben az enyh€bb t•zvesz€lyess€gi fokozatba tartoz‚ folyad€k h•m€rs€klete el€rheti annak
lobbanƒspontjƒt, akkor a vesz€lyesebb t•zvesz€lyess€gi fokozatnak megfelel• k„vetelm€nyek az irƒnyad‚k.

(2) Ha k!l„nb„z• t•zvesz€lyess€gi fokozat folyad€kokat egy!tt tƒrolnak, €s az enyh€bb t•zvesz€lyess€g• folyad€k
tƒrolƒsi ter!let€re a vesz€lyesebb anyag g•zei bejuthatnak, akkor a biztonsƒgi szerelv€nyez€st a vesz€lyesebb
anyagnak megfelel• m‚don kell kialak…tani.

64. Fekv!, hengeres ac"ltart#lyok szerelv"nyei, tartoz"kai, elhelyez"se "s telep%t"se,
#ltal#nos k(vetelm"nyek

237. § (1) A tartƒlyok biztonsƒgos !zemel€s€hez €s karbantartƒshoz alkalmazott szerelv€nyek feleljenek meg az adott
!zemel€si, k„rnyezeti felt€teleknek, €s a tƒrolt anyagok hatƒsaival szemben ellenƒll‚ak legyenek.
A tartƒlyt el kell lƒtni f„ldel€ssel, sz!ks€g eset€n, elektrosztatikus felt„lt•d€s elleni v€delemmel, valamit
villƒmv€delemmel. A tartƒlyokat  gy kell kialak…tani, hogy a k„rnyezeti h•m€rs€kletingadozƒsb‚l ad‚d‚ bels•
nyomƒsk!l„nbs€gek ne vesz€lyeztess€k a tartƒly stabilitƒsƒt.

(2) A tartƒlyok k„zbens• fenekekkel kamrƒkra oszthat‚k. A behelyezett fen€k falvastagsƒga nem lehet kisebb, mint
a f•tartƒly falvastagsƒga.

65. Szerelv"nyek, t(lt!cs!

238. § (1) A t„lt•cs• ƒtm€r•je a t„lt€si sebess€g figyelembev€tel€vel ker!lj„n meghatƒrozƒsra. Az ƒramlƒsi sebess€g ne haladja
meg a 7 m/s-ot.

(2) A t„lt•cs• tartƒlyba ny l‚ v€ge  gy legyen kialak…tva, hogy az elektrosztatikus felt„lt•d€s elker!lhet• legyen.
(3) Ha a t„lt•cs•b•l a folyad€k le!r!lhet, akkor az I. €s a II. t•zvesz€lyess€gi fokozat folyad€kok eset€n a kil€p€s el•tti

szakaszba gy jt‚hatƒs-ƒtterjed€st gƒtl‚ szerkezet legyen elhelyezve a 280. § el•…rƒsainak a figyelembev€tel€vel.
(4) Mozgathat‚ t„lt• csatlakozƒs t„lt•rendszer hasznƒlatakor, az I. €s a II. t•zvesz€lyess€gi fokozat folyad€kok eset€n,

ha a csatlakozƒsi lehet•s€g
a) a tartƒly d‚maknƒjƒban van kialak…tva, akkor a t„lt•cs• tartƒlyon k…v!li v€ge !zemen k…v!l t„m„ren zƒr‚,

csepeg€smentes csatlakozƒs t„lt•csatlakoz‚ban (t„lt•fej) v€gz•dj„n,
b) a tartƒly aknƒjƒn k…v!l cs•vezet€ki kapcsolaton kereszt!l van kialak…tva, akkor a rendszer gy jt‚hatƒs-ƒtterjed€st

gƒtl‚ szerelv€nyez€se a 279±281. § szerint t„rt€njen.
(5) A t„lt•csatlakoz‚ gy jt‚szikrƒt nem okoz‚ anyagb‚l k€sz!lj„n €s a csatlakozƒs csepeg€smentes legyen.
(6) A III. €s a IV. t•zvesz€lyess€gi fokozatba tartoz‚ folyad€kok eset€n a gy jt‚hatƒs-ƒtterjed€st gƒtl‚ szerkezetek

be€p…t€se nem sz!ks€ges, ha azt a 236. § tƒrolƒsi esetei nem indokoljƒk.

66. Szerelv"nyek, sz%v&cs!

239. § (1) Ha szƒmolni kell azzal, hogy az !zemeltet€s sorƒn az I. €s a II. t•zvesz€lyess€gi fokozat folyad€kok a sz…v‚cs•b•l
le!r!lhetnek, akkor a tartƒlyhoz val‚ csatlakozƒs el•tt gy jt‚hatƒs-ƒtterjed€st gƒtl‚ szerkezetet kell be€p…teni
a 279±281. § el•…rƒsainak figyelembev€tel€vel. A gy jt‚hatƒs-ƒtterjed€st gƒtl‚ szerkezet a sz…v‚cs• v€gpontja el•tt
be€p…tett folyad€kzƒr is lehet. Ebben az esetben a folyad€kzƒr az !zemel€s sorƒn ne !r!lj„n le.
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(2) A III. €s a IV. t•zvesz€lyess€gi fokozat folyad€kok eset€n gy jt‚hatƒs-ƒtterjed€st gƒtl‚ szerkezet be€p…t€se nem
sz!ks€ges, ha a tartƒlyban id•legesen sem t„rt€nik I. €s II. t•zvesz€lyess€gi fokozat folyad€k tƒrolƒsa, €s az egy!tt
tƒrolƒs k„vetkezt€ben nem ker!lhet robbanƒsvesz€lyes g•zkever€k a cs•vezet€kbe.

(3) Az I. €s a II. t•zvesz€lyess€gi fokozat folyad€kok tƒrolƒsakor, ha a t„lt•csatlakozƒs a d‚maknƒban, vagy annak
k„zel€ben t„rt€nik, akkor a sz…v‚cs•be 1 db gy jt‚hatƒs-ƒtterjed€st gƒtl‚ szerkezetet ker!lj„n be€p…t€sre. Ha
a sz…v‚cs• €s a t„ml•csatlakozƒshelye k„z„tt hosszabb cs•vezet€k van, akkor a rendszer gy jt‚hatƒs-ƒtterjed€st gƒtl‚
szerelv€nyez€se a 279±281. § szerint legyen kialak…tva.

67. Szerelv"nyek, l"gz!cs! "s l"gz!szerelv"nyek

240. § (1) A tartƒly l€gz•szerelv€nyeit a 260. § meghatƒrozottak szerint kell kialak…tani €s m€retezni.
(2) Az I. €s a II. t•zvesz€lyess€gi fokozat folyad€kok tƒrol‚tartƒlyai eset€n, vagy a III. €s a IV. t•zvesz€lyess€gi fokozat 

folyad€koknƒl, ha azok el•teres f„ld alatti vagy f„ldtakarƒs alatti tartƒlyban, vagy f„ld feletti tartƒlyban ker!lnek
tƒrolƒsra, a l€gz•rendszert gy jt‚hatƒs-ƒtterjed€st gƒtl‚ szerkezettel kell felszerelni.

68. Szerelv"nyek, t)lt(lt"st jelz! vagy g#tl& szerkezet

241. § (1) A tartƒlyokat t lt„lt€st jelz• vagy gƒtl‚ szerkezettel kell ellƒtni.
(2) A t lt„lt€st jelz• vagy gƒtl‚ szerkezetet olyan m‚don kell elhelyezni, hogy a tartƒlyban a folyad€kszint a legnagyobb

t„lt€si szintet ne haladhassa meg. A legnagyobb t„lt€si fok, ha erre vonatkoz‚an a tƒrolƒsi k„r!lm€nyek vagy
a technol‚gia mƒs €rt€ket nem indokol, a tartƒly t€rfogatƒnak 97%-a, a t lt„lt€st jelz• vagy gƒtl‚ szerkezet beƒll…tƒsi
€rt€ke ennek 2%-kal cs„kkentett €rt€ke. Ha szƒmolni kell azzal, hogy tƒrolƒskor a tƒrolt anyag t€rfogata n„vekedhet,
akkor a t„lt€si fokot  gy kell cs„kkenteni, hogy a legnagyobb anyagt€rfogat ne haladja meg a 97%-os t„lt€si fokot.

(3) A t lt„lt€s vesz€ly€t hang- €s f€nyjelz€ssel kell jelezni. A legnagyobb folyad€kszintet  gy kell meghatƒrozni, hogy
elegend• id• maradjon a beavatkozƒsra. Automatikus m•k„dtet€s• t lt„lt€sv€delem eset€n az automatika
beavatkozƒsƒt hang- €s f€nyjelz€s is jelezze.

(4) Villamos m•k„dtet€s• t lt„lt€st jelz• (hatƒr€rt€kjelz•) szerkezetek a be€p…t€si k„r!lm€nyeknek megfelel• villamos
v€detts€g•ek legyenek, €s rendelkezzenek arra kijel„lt vizsgƒl‚ szerv ƒltal kiƒll…tott tan s…tvƒnnyal. A szintm€r• €s
a hatƒrszintkapcsol‚ (jelad‚) egymƒst‚l f!ggetlen!l m•k„dj„n.

69. Szerelv"nyek, m"r!cs! vagy szintm"r!

242. § (1) A m€r•cs•, vagy a szintm€r• szerelv€nyez€se olyan legyen, hogy a hasznƒlat k„zben gy jt‚szikrƒt ne okozzon.
(2) Az I. €s a II. t•zvesz€lyess€gi fokozat folyad€kok tartƒlyai eset€n a m€r•cs• kialak…tƒsa olyan legyen, hogy azon

kereszt!l a tartƒlyba €g€s, robbanƒs ne terjedjen ƒt.
(3) Az elektromos szintm€r• berendez€sek a tƒrolt k„zegnek megfelel•en, robbanƒsbiztos v€detts€g•ek legyenek.

A robbanƒsbiztos kivitelt az arra kijel„lt vizsgƒl‚ szerv ƒltal kiadott tan s…tvƒnnyal kell igazolni.

70. Szerelv"nyek, fen"k+r%t! cs!

243. § Ha a fen€k!r…t€s !zemszer•en is sz!ks€ges, akkor a fen€k!r…t• cs• kialak…tƒsa €s biztonsƒgi szerelv€nyez€se
a sz…v‚cs•€vel egyezzen meg.

71. Szerelv"nyek, mintavev! cs! vagy csonk

244. § Az I. €s a II. t•zvesz€lyess€gi fokozat folyad€kok tƒrolƒsakor a mintavev• csonkon l€v• zƒr‚fed€l gy jt‚szikrƒt nem
okoz‚ anyagb‚l k€sz!lj„n.

72. Szerelv"nyek, m$szerek, villamos berendez"sek

245. § (1) A tƒrolt folyad€k jellemz•inek m€r€s€re csak olyan m•szerek hasznƒlhat‚k, amelyek a tƒrolt folyad€knak €s az
!zemeltet€s k„r!lm€nyeinek megfelelnek, €s ezt a gyƒrt‚ min•s€gi tan s…tvƒnnyal igazolja.
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(2) Villamos m•szerek €s berendez€sek be€p…t€se a folyad€k t•zvesz€lyess€gi fokozatƒnak megfelel•en,
a robbanƒsvesz€lyes z‚nabesorolƒs figyelembev€tel€vel t„rt€njen.

73. Szerelv"nyek, f$t!berendez"s

246. § (1) A f•t•berendez€s €s a f•t•k„zeg olyan kialak…tƒs legyen, hogy az a tƒrolt anyagra vesz€lyt ne jelentsen m€g
a berendez€s meghibƒsodƒsa eset€n se.

(2) Az „nm•k„d• h•m€rs€klet-szabƒlyoz‚ berendez€sek feleljenek meg a 260. § k„vetelm€nyeinek.

74. Szerelv"nyek, l"pcs!, l"tra "s kezel!j#rda

247. § A tartƒlyokon lev• szerelv€nyek megk„zel…t€s€re szolgƒl‚ l€pcs•, l€tra €s hozzƒ csatlakoz‚ kezel•jƒrda A1, A2
anyag ak legyenek.

75. Szerelv"nyek, g#zvisszavezet! cs! :g#zinga-csatlakoz#s;

248. § A gƒzingaeljƒrƒssal t„rt€n• tartƒlyt„lt€si folyamat ismertet€se €s a l€tes…t€sre vonatkoz‚ el•…rƒsokat meghatƒroz‚
rendelkez€sek (279±281.§) a k„vetkez• kieg€sz…t€sekkel alkalmazand‚k

(1) A tartƒly v€delm€re hasznƒlatos gy jt‚hatƒs-ƒtterjed€st gƒtl‚ szerkezet (sz!ks€gess€ge a 241. § szerint) a k„z„s
cs•szakaszba helyezhet• el, ha ez nem lehets€ges, akkor mindk€t cs•vezet€kben legyen elhelyezve egy-egy,
k„zvetlen!l a csatlakozƒsi pont el•tt.

(2) A gƒzingarendszer cs•vezet€k€nek le!r…t€si helyei I. €s a II. t•zvesz€lyess€gi fokozat folyad€kok eset€n belobbanƒs
ellen v€dettek legyenek.

(3) A gƒzingavezet€kek „sszek„thet•k, ha
a) a folyad€kok g•zei egymƒssal vesz€lyes reakci‚ba nem l€pnek, azonos t•zvesz€lyess€gi fokozat ak €s a k„z„s

vezet€kszakasz keresztmetszete a legnagyobb egyidej• g•z-leveg• ƒramra van m€retezve, €s
b) a vezet€k  gy van kialak…tva, hogy azon kereszt!l folyad€k az egyik tartƒlyb‚l a mƒsikba nem juthat.

76. Szerelv"nyek, h!szigetel"s
Az elhelyez"s, be"p%t"s #ltal#nos k(vetelm"nyei

249. § Ha a tartƒlyt h•szigetelni kell, akkor a h•szigetel€s A1, vagy A2 t•zv€delmi osztƒly anyagb‚l k€sz!lj„n.

250. § A tartƒlyok elhelyezhet•k
a) f„ld alatt,
b) f„ldtakarƒs alatt,
c) r€szben f„ld vagy f„ldtakarƒs alatt (el•teres f„ld alatti tartƒlyok),
d) f„ld felett, vagy
e) medenc€ben.

77. F(ld alatti tart#lyok

251. § A tartƒlyok ƒltal elfoglalt ter!leten nem folytathat‚ olyan tev€kenys€g, amely a tartƒlyok terhel€s€t n„veli €s
a tervez€skor nem ker!lt figyelembe v€telre.

252. § (1) A d‚makna falƒn l€v• cs•ƒtvezet€sek a folyad€k €s g•zeinek ƒthatolƒsa ellen t„m…tve legyenek.
(2) Az akna fala folyad€kzƒr‚ €s A1 vagy A2 t•zv€delmi osztƒly legyen.

78. F(ldtakar#s alatti tart#lyok

253. § (1) A tartƒly f„ldtakarƒs alatt a k„rnyez• rendezett terepszintb•l kiemelked•en csak akkor helyezhet• el, ha
a talajviszonyok vagy egy€b rendk…v!li k„r!lm€ny miatt f„ld alatti tartƒlyk€nt, vagy a telep…t€si viszonyok vagy egy€b
ok miatt f„ld feletti tartƒlyk€nt nem telep…thet•.
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(2) Ha a szimpla fal tartƒly fels• alkot‚ja a terepb•l kiemelkedik, v€d•fallal kell k„r!lvenni. A v€d•fal olyan magas legyen,
hogy az esetleg ki„ml• folyad€kot a fallal k„r!lhatƒrolt t€r be tudja fogadni.

(3) Egyebekben a k„vetelm€nyek a f„ld alatti tartƒlyokra irƒnyad‚ el•…rƒsok szerint.

254. § (1) A III. €s a IV. t•zvesz€lyess€gi fokozatba tartoz‚ folyad€kok tƒrolƒsƒra hasznƒlatos f„ld alatti vagy f„ldtakarƒs alatti
tartƒlyok elhelyezhet•k  n. el•teres kivitelben is.

(2) A tartƒly elhelyez€s€re az elhelyez€s m‚djƒt‚l f!gg•en a 251±252. § rendelkez€sei azzal az elt€r€ssel alkalmazhat‚,
hogy az el•t€r olyan magassƒg folyad€kzƒr‚ fallal legyen k„r!lv€ve, hogy a tartƒlyb‚l esetleg ki„ml• folyad€kot
a fallal k„r!lvett t€r be tudja fogadni.

255. § (1) A tƒrol‚tartƒlyokat ± a (3) bekezd€sben le…rtak kiv€tel€vel ± felfog‚t€rben kell elhelyezni oly m‚don, hogy az elcsurg‚,
vagy lyukadƒs eset€n az elfoly‚ folyad€k felfoghat‚ €s eltƒvol…that‚ legyen. A felfog‚t€r €p…t€si el•…rƒsai feleljenek
meg az ƒll‚hengeres ac€ltartƒlyokra vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyben foglaltaknak, vagy azokkal legalƒbb
egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtsanak.

(2) Nem sz!ks€ges felfog‚t€r olyan dupla fal ac€ltartƒlyok eset€n, amelyek „sszt€rfogata legfeljebb 100 m3, €s fel
vannak szerelve enged€lyezett lyukadƒsjelz• m•szerrel.

(3) A felfog‚t€rben t„bb tartƒly is elhelyezhet•. A k„z„s felfog‚t€rben egy!tt tƒrolt anyagok elhelyez€se az egy!tt tƒrolƒs
felt€teleinek figyelembe v€tel€vel t„rt€njen.

(4) A felfog‚t€r befogad‚k€pess€g€nek meghatƒrozƒsa feleljen meg az ƒll‚hengeres ac€ltartƒlyokra vonatkoz‚ m•szaki
k„vetelm€nynek, vagy azzal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson, az alƒbbiak figyelembev€tel€vel
a) a felfog‚t€r m€retei €s az egy!tt tƒrolhat‚ anyag mennyis€g€t  gy kell meghatƒrozni, hogy a t•zfel!let ne

haladja meg az 1000 m2-t, €s
b) egy felfog‚t€rben legfeljebb 1000 m3 „ssz•rtartalm tartƒly helyezhet• el.

(5) Ha fekv• €s ƒll‚, hengeres tartƒlyok egy felfog‚t€rben vannak elhelyezve, akkor a tartƒlyokban tƒrolt „sszes folyad€k
mennyis€ge nem haladhatja meg az 1000 m3-t, €s a felfog‚t€rben legfeljebb 10 db tartƒly ker!lhet elhelyez€sre.

(6) A tartƒlyokat egy vagy k€t sorban lehet elhelyezni  gy, hogy legalƒbb egy oldalr‚l minden tartƒly megk„zel…thet•
legyen t•zoltƒs c€ljƒb‚l. A tƒrol‚tartƒlyokat egymƒs f„l„tt elhelyezni nem lehet.

79. A fekv!, hengeres tart#lyok telep%t"se, elhelyez"si t#vols#gok

256. § (1) Az elhelyez€si tƒvolsƒgok m€r€se a tartƒly v…zszintes vet!let€t•l t„rt€njen. Amennyiben a tƒvolsƒg meghatƒrozƒsa
a tartƒlyƒtm€r•n alapul, k!l„nb„z• ƒtm€r•j• tartƒlyok eset€n a nagyobbik tartƒly ƒtm€r•je a m€rt€kad‚.

(2) A legfeljebb 1000 m3 „ssz•rtartalm tartƒlyok egy tartƒlycsoportot alkotnak. A tartƒlycsoportok k„z„tti elhelyez€si
tƒvolsƒg a f„ld alatti tartƒlyok eset€n legalƒbb 3 m, a felfog‚t€rben elhelyezett tartƒlyok eset€n a v€d•fal vagy
v€d•sƒnc fels•, k!ls• €lei k„z„tt legalƒbb 5 m.

(4) A 30 m3-n€l nagyobb •rtartalm f„ld feletti fekv• hengeres tartƒlyok k„r!l a 260. § szerinti v€d•sƒv ker!lj„n
kialak…tƒsra, az alƒbbi kieg€sz…t€sekkel
a) a 30 m3 alatti •rtartalm tartƒlyok eset€n a v€d•sƒv, I-II. t•zvesz€lyess€gi fokozat folyad€k eset€n legalƒbb

5 m, €s
b) a f„ld alatti fekv•, hengeres tartƒlyok v€d•sƒvja a f„ld feletti tartƒlyokra megadott €rt€knek legalƒbb 50%-a.

(5) A tartƒlyok €s a k„rnyez• €p…tm€nyek, l€tes…tm€nyek k„z„tti v€d•- €s elhelyez€si tƒvolsƒga feleljen meg a vonatkoz‚
m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azokkal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

80. Robban#svesz"lyes z&n#k

257. § A fekv•, hengeres tartƒlyok robbanƒsvesz€lyes z‚nƒi a telep…t€si m‚dt‚l f!gg•en feleljenek meg a vonatkoz‚ m•szaki
k„vetelm€nynek, vagy azokkal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtsanak.

81. T$zv"delem, t$zv"delmi berendez"sek

258. § (1) Az olt‚v…z biztos…tƒsa az alƒbbiak szerint
a) f„ld alatti €s f„ldtakarƒs alatti tartƒlyelhelyez€s eset€n a 438±441. § szerint t„rt€njen,  gy, hogy a m€rt€kad‚

t•zfel!let a robbanƒsvesz€lyes z‚nƒkon bel!l lev• d‚maknƒk fel!leteinek „sszegei k„z!l a legnagyobb,
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b) a f„ld feletti tartƒlyok eset€n a m€rt€kad‚ t•zfel!let a felfog‚t€r fel!lete, vagy felfog‚t€r n€lk!li elhelyez€s eset€n
az €g• €s a szomsz€dos tartƒlyok palƒstjƒnak a fel!lete,

c) az ƒll‚ €s fekv•, hengeres tartƒlyok egy felfog‚t€rben t„rt€n• elhelyez€se eset€n, az elhelyez€s az egy!tt tƒrolƒs
felt€telei szerint t„rt€njen,

d) a f„ld feletti tartƒlyok eset€ben a t!ziv…z mennyis€g€nek meghatƒrozƒsa a 438±441. § szerint t„rt€njen.
(2) Az ¹Aº±¹Cº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ tƒrol‚kat a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€ny szerinti biztonsƒgi jellel kell

megjel„lni.

259. § (1) A tartƒlyok fel!lvizsgƒlata feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azokkal legalƒbb egyen€rt€k•
biztonsƒgot ny jtson.

(2) A tartƒlyokra vonatkoz‚ hasznƒlati el•…rƒsok a 619±620. § szerint.

XVII. FEJEZET
ƒLL€ HENGERES AC•LTARTƒLY T•ZV•DELMI K"VETELM•NYEI
SZƒLER#S T•S• M•ANYAG TARTƒLY •GHET# FOLYAD•KOK F"LD FELETTI •S F"LD ALATTI TƒROLƒSƒRA

260. § Az €ghet• folyad€kokat €s olvad€kokat atmoszf€rikus nyomƒson tƒrol‚, f„ld feletti, ƒll‚ hengeres, fenek€n felfekv•
(merevtet•s, k!ls•, bels•  sz‚tet•s) helyhez k„t„tt ac€ltartƒly kialak…tƒsa feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki
k„vetelm€nynek, vagy azzal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

261. § (1) A 262±264. § tartalmazza az €ghet• folyad€kokat atmoszf€rikus nyomƒson tƒrol‚, f„ld alatti €s feletti, fekv•, hengeres,
legfeljebb100 m3 •rtartalm , szƒler•s…t€s•m•anyag (kompozit) tartƒly (a tovƒbbiakban: tartƒly) t•zv€delmi el•…rƒsait.

(2) E fejezet nem vonatkozik a 1,0 m-n€l kisebb ƒtm€r•j•, a 2 m3-n€l kisebb •rtartalm €s a m•anyaggal b€lelt
f€mtartƒlyokra.

82. M$szaki k(vetelm"nyek

262. § (1) A tartƒly anyaga a tƒrolt folyad€knak arra feljogos…tott szerv ƒltal igazoltan ellenƒll‚, a tƒrolt folyad€k
szikra€rz€kenys€gi osztƒlyƒnak arra feljogos…tott szerv ƒltal igazoltan elektrosztatikai szempontb‚l megfelel•,
szƒler•s…t€s• m•anyag (kompozit) legyen.

(2) A tartƒlyt el kell lƒtni f„ldel€ssel, sz!ks€g eset€n, elektrosztatikus felt„lt•d€s elleni v€delemmel, valamit
villƒmv€delemmel. A tartƒlyokat  gy kell kialak…tani, hogy a k„rnyezeti h•m€rs€kletingadozƒsb‚l ad‚d‚ bels•
nyomƒsk!l„nbs€gek ne vesz€lyeztess€k a tartƒly stabilitƒsƒt.

(3) Az elektrosztatikai felt„lt•d€s elleni v€delem feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azokkal
legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

83. Cs!vezet"kek, szerelv"nyek, tartoz"kok

263. § (1) A tartƒlyok biztonsƒgos !zemel€s€hez €s karbantartƒshoz alkalmazott szerelv€nyek feleljenek meg az adott
!zemel€si, k„rnyezeti felt€teleknek, €s a tƒrolt anyagok hatƒsaival szemben ellenƒll‚ak legyenek.

(2) A cs•vezet€kek €s cs•szerelv€nyek, m•szerek kialak…tƒsa a 237±259. § szerint t„rt€njen.

84. Elhelyez"s

264. § (1) A tartƒlyt f„ld felett, f„ld alatt vagy f„ldtakarƒs alatt lehet elhelyezni.
(2) A szƒler•s…t€s• m•anyag tartƒlyok telep…t€se a rendeltet€s!kt•l f!gg•en feleljen meg a m•szaki k„vetelm€nynek,

vagy azokkal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson. A f„ldtakarƒs alatti tartƒlyra vonatkoz‚ egy€b el•…rƒsokat
a 253±254. § tartalmazza.
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XVIII. FEJEZET
A KAMRA K"VETELM•NYEI
AZ ‚ZEMANYAGT"LT# ƒLLOMƒS EL# RƒSAI

265. § A t•zvesz€lyes folyad€kok tƒrolƒsƒra, kim€r€s€re szolgƒl‚ kamrƒk kialak…tƒsa feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki
k„vetelm€nynek, vagy azokkal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson. A kamrƒkra vonatkoz‚ hasznƒlati
el•…rƒsok a 621. § szerint.

266. § (1) E fejezet rendelkez€sei irƒnyad‚ak a jƒrm•veket, munkag€peket, lass jƒrm•veket foly€kony !zemanyaggal,
ken•anyagokkal, vagy a fogyaszt‚kat kiszerelt term€kekkel ellƒt‚, valamint ¹1º kateg‚riƒj cseretelepen tƒrolt
p€b€gƒz palackok cser€j€vel foglalkoz‚ telep…tett valamint a k!l„nleges ± t„bbek k„z„tt kont€ner, v…zi, l€gi ±
!zemanyagt„lt• ƒllomƒsok l€tes…t€s€nek el•…rƒsaira.

(2) E fejezet rendelkez€sei nem terjednek ki a gƒz!zem• jƒrm•vek !zemanyagt„lt• berendez€seire €s a nemzetk„zi
l€gikik„t•kre.

(3) Az !zemanyagt„lt• ƒllomƒsra vonatkoz‚ hasznƒlati el•…rƒsok a 622±627. § valamint a 633. § szerint.
(4) Az !zemanyagt„lt• ƒllomƒs kialak…tƒsa az e fejezetben nem szabƒlyozott t•zv€delmi k„vetelm€nyek tekintet€ben

feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azokkal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

85. A t(lt!#llom#s telep%t"se, v"d!- "s elhelyez"si t#vols#gai

267. § (1) A t„lt•ƒllomƒs ± a vesz€lyess€gi „vezetek t•zvesz€lyess€gi osztƒlyƒt‚l f!ggetlen!l ± ¹Cº t•zvesz€lyess€gi osztƒly 
l€tes…tm€ny. A t„lt•ƒllomƒs €p…tm€nyei €s a szomsz€dos ± nem a t„lt•ƒllomƒshoz tartoz‚ ± €p…tm€nyek megengedett
legkisebb v€d•tƒvolsƒgait a 12. mell€klet 1. tƒblƒzata hatƒrozza meg.

(2) A t„lt•ƒllomƒs €p…tm€nyei €s berendez€sei k„z„tt megengedett elhelyez€si tƒvolsƒgokat a 12. mell€klet 2. tƒblƒzata
tartalmazza.

(3) A t„lt•ƒllomƒson megengedett a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyeknek megfelel•en kialak…tott t„bbfunkci‚s,
€ghet• folyad€kot €s LPG-t €s/vagy CNG-t egy!ttesen kiszolgƒl‚ k toszlop elhelyez€se, ebben az esetben
a 12. mell€klet 2. tƒblƒzat 4. sorƒban foglalt tƒvolsƒgokat kell betartani.

(4) @p!letek alatt, a terepcsatlakozƒs szintj€n ± t„megtart‚zkodƒsra, vagy fekv•beteg ellƒtƒsra szolgƒl‚ €p!letek, vagy
magas €p!letek kiv€tel€vel ± alak…that‚ ki !zemanyagt„lt• ƒllomƒs.

(5) Az €p!letek alatt kialak…tott !zemanyagt„lt• ƒllomƒs ter!lete feletti f„d€m t•zgƒtl‚ f„d€mk€nt, az alatta l€v•
ƒlmennyezet A1 anyagb‚l ker!lj„n kialak…tƒsra.

(6) A kezel•€p!let legalƒbb III. t•zƒll‚sƒgi fokozat legyen. Az €p!letben ¹Aº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ helyis€g
nem lehet. Az €p!let helyis€geinek szell•ztet€s€re, f•t€s€re e rendelet el•…rƒsai irƒnyad‚k.

86.  ghet! folyad"kok t#rol#sa t(lt!#llom#son

268. § (1) A t„lt•ƒllomƒson I±II. t•zvesz€lyess€gi fokozat €ghet• folyad€k az alƒbbi m‚dokon tƒrolhat‚
a) f„ld alatti vagy f„ldtakar‚val bor…tott ± ac€l vagy m•anyag ± duplafal , egyter• vagy rekeszekre osztott,

fekv•hengeres tartƒlyban, vagy
b) f„ld feletti kont€nerk tban, legfeljebb 10 000 liter mennyis€gben.

(2) A t„lt•ƒllomƒson legfeljebb III. t•zvesz€lyess€gi fokozat €ghet• folyad€k az alƒbbi m‚dokon tƒrolhat‚
a) f„ld alatti vagy f„ldtakar‚val bor…tott ac€l vagy m•anyag duplafal , egyter• vagy rekeszekre osztott,

fekv•hengeres tartƒlyban, vagy
b) f„ld feletti kont€nerk tban, legfeljebb 30 000 liter mennyis€gben.

(3) "zemi t„lt•ƒllomƒson az !zemanyag f„ld feletti tartƒlyban is tƒrolhat‚ duplafal tartƒlyban, a kont€nerkutakra
vonatkoz‚ mennyis€gben. A f„ld feletti tartƒlyok mindk€t oldalƒn, szembet•n• m‚don a t•zvesz€lyre, a ny…lt lƒng €s
a dohƒnyzƒs tilalmƒra figyelmeztet• tƒblƒt €s piktogramot kell elhelyezni.

269. § (1) I±II. t•zvesz€lyess€gi fokozat folyad€k III. t•zvesz€lyess€gi fokozat folyad€kkal k„z„sen is tƒrolhat‚ rekeszekre
osztott, duplafal , lyukadƒsjelz•vel €s elektromos szintm€r• berendez€ssel ellƒtott, f„ld alatti, f„ldtakar‚val bor…tott
tartƒlyban vagy kont€nerk tban oly m‚don, hogy a tƒrolt folyad€k „sszmennyis€ge nem haladhatja meg
a 30 000 litert, amelyb•l az I±II t•zvesz€lyess€gi fokozat folyad€k mennyis€ge nem haladhatja meg 10 000 litert.
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(2) Egymƒs mellett legfeljebb 3 k!l„nƒll‚ kont€nerk t vagy f„ld feletti tartƒllyal ellƒtott !zemanyagt„lt• berendez€s
helyezhet• el.

(3) "zemi t„lt•ƒllomƒson ± ha a k„rnyezetv€delmi el•…rƒsok a f„ld alatti tartƒllyal ellƒtott berendez€s kialak…tƒsƒt nem
teszik lehet•v€ vagy a technol‚gia indokolja ± III. t•zvesz€lyess€gi fokozat folyad€k eset€n megengedett 1 db,
legfeljebb 100 m3 •rtartalm f„ld feletti fekv•hengeres, kizƒr‚lag !zemanyag tƒrolƒsƒra szolgƒl‚ tartƒly elhelyez€se,
mely duplafal , lyukadƒsjelz•vel €s elektromos szintm€r• berendez€ssel van ellƒtva.

(4) A (3) bekezd€sben eml…tett tƒrol‚ tartƒly €s az !zemanyagt„lt• berendez€s k„z„tti tƒvolsƒg nem lehet kevesebb, mint
15 m€ter. A tƒrol‚ tartƒlyhoz k„zvetlen!l k toszlopot csatlakoztatni, a tartƒlyr‚l k„zvetlen!l !zemanyagot kiszolgƒlni
tilos. A tƒrol‚ tartƒlyt, valamint a t„lt•ƒllomƒshoz csatlakoz‚ vezet€ket  gy kell kialak…tani, hogy az g€pjƒrm• !tk„z€se
vagy egy€b k!ls• kƒrosodƒs ellen v€dett legyen.

(5) A t„lt• el•tti  ttestr•l az esetleg kifolyt €ghet• folyad€k eltƒvol…that‚ legyen, €s ker!lj„n bevezet€sre az olajfog‚
m•tƒrgyba.

87. K)toszlopok

270. § Az I±II. t•zvesz€lyess€gi fokozatba tartoz‚ !zemanyag eset€ben az !zemanyagt„lt• ƒllomƒson kizƒr‚lag a vonatkoz‚
jogszabƒly szerint hiteles…tett €s robbanƒsbiztonsƒgi vizsgƒlattal megfelel•nek tan s…tott !zemanyagt„lt•
berendez€sek hasznƒlhat‚k.

88. T$zolt& eszk(z(k "s figyelmeztet! t#bl#k

271. § (1) A t„lt•ƒllomƒsok olt‚v…zellƒtƒsa a m€rt€kad‚ t•zszakasz €s a t•zterhel€s alapjƒn t„rt€njen.
(2) A m€rt€kad‚ t•zszakasz alapter!let€t a t„lt•ƒllomƒson elhelyezett zƒrt €p!letek legnagyobb t•zszakasza, valamint

a szabadban, a szekr€nyben vagy a kont€nerben tƒrolt anyagok ƒltal elfoglalt terek €s a g€pjƒrm•vek t„lt€s€re
szolgƒl‚ ter!let „sszes…tett alapter!lete adja. T„lt•oszlopok, f„ld alatti tartƒlyok k„rzeteit m€rt€kad‚ t•zszakaszk€nt
vagy az olt‚v…z intenzitƒs szƒm…tƒsƒnƒl nem kell figyelembe venni.

(3) Az !zemanyagt„lt• ƒllomƒsok ter!let€n a be€p…tett t•zjelz•- €s olt‚berendez€s l€tes…t€s€re e rendelet
7. mell€klet€nek el•…rƒsai vonatkoznak.

89. Kont"nerkutak, speci#lis el!%r#sok

272. § (1) Az I±II. t•zvesz€lyess€gi fokozat folyad€kot kiszolgƒl‚ kont€nerk t tartƒlya duplafal kialak…tƒs legyen.
(2) A berendez€s t•z- vagy robbanƒsvesz€lyes k€sz!l€knek, g€pnek, berendez€snek min•s!l.
(3) A 269. § (1) bekezd€s€nek megfelel•en kialak…tott, osztott ter• tartƒllyal rendelkez• kont€nerkutak bels• ter€ben

a be€p…tett t•zjelz•- €s olt‚berendez€st az I±II. t•zvesz€lyess€gi fokozat folyad€kot kiszolgƒl‚ kont€nerkutakr‚l
sz‚l‚ el•…rƒsok szerint, e rendelet 7. mell€klet€nek megfelel•en kell l€tes…teni.

90. <nkiszolg#l& t(lt!#llom#sok

273. § (1) Qnkiszolgƒl‚ t„lt•ƒllomƒs €p!let alatt nem alak…that‚ ki.
(2) Kont€nerk t telep…t€se eset€n a kiszolgƒlƒshoz sz!ks€ges kezel•szervek a kont€nerhƒzon k…v!l is elhelyezhet•ek.

91. P"b"g#z cseretelep

274. § (1) P€b€gƒz-cseretelep l€tes…t€s€nek ƒltalƒnos k„vetelm€nyeit a 284±287. § tartalmazza. A t„lt•ƒllomƒs ter!let€n csak
¹1º kateg‚riƒj p€b€gƒz cseretelep telep…thet•, melyet l€tes…teni €s hasznƒlatba venni csak hat‚sƒgi enged€ly
birtokƒban lehet.

(2) A t„lt•ƒllomƒs ter!let€n az ƒltalƒnos el•…rƒsok szerinti ¹1º kateg‚riƒj cseretelepen legfeljebb 1800 kg p€b€gƒz
tƒrolhat‚.
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(3) A tƒrol‚hely legalƒbb 3 oldalr‚l nyitott (t„bbek k„z„tt dr‚tfonattal hatƒrolt) €s j‚l szell•z„tt legyen. Rakfel!lete,
padozata s…k, sztatikus felt„lt•d€st nem okoz‚, szikrƒt nem ad‚ €s A1±A2 t•zv€delmi osztƒly legyen, a t„lt•ƒllomƒs
 tburkolatƒnak a szintj€t•l legalƒbb 0,1 m-re emelkedjen ki.

(4) A tƒrol‚hely v€d•tƒvolsƒgait a 12. mell€klet 1. tƒblƒzata, elhelyez€si tƒvolsƒgait a 12. mell€klet 2. tƒblƒzata
tartalmazza.

XIX. FEJEZET
GƒZ •S OLAJIPARI L•TES TM•NYEK, BERENDEZ•SEK ƒLTALƒNOS T•ZV•DELMI K"VETELM•NYEI

92. 'ltal#nos szab#lyok

275. § (1) A gƒz €s olajipari berendez€sek kialak…tƒsa feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azokkal legalƒbb
egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

(2) Gƒzm€r•k elhelyez€se, valamint gƒzfogyaszt‚ berendez€sek helyis€g€ben hasad‚-ny…l‚ fel!letek l€tes…t€se feleljen
meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyeknek, vagy azokkal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

93. Elhelyez"si "s "p%t"si szab#lyok

276. § (1) Az €ghet• gƒzok tƒrol‚ira vonatkoz‚ telep…t€si tƒvolsƒg feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy
azokkal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson. Az ott nem szabƒlyozott esetekben, a telep…t€si tƒvolsƒg
a vesz€lyess€gi „vezet!k kiterjed€s€nek k€tszeres €rt€ke. Az €g€st tƒplƒl‚ gƒzok tƒrol‚inak telep…t€si tƒvolsƒgƒt
a 13. mell€klet 1. tƒblƒzata tartalmazza.

(2) Az €ghet• folyad€kot tƒrol‚ berendez€sek !zemi szintszabƒlyoz‚val €s t lt„lt€s-korlƒtoz‚val legyenek ellƒtva.
A tƒrol‚rendszer gƒzter€nek a gƒztƒrol‚ gazom€terrel t„rt€n• „sszek„t€se eset€n a tƒrol‚tartƒlyon legyen biztonsƒgi
lef vat‚ berendez€s vagy hasad‚tƒrcsa. A lef vat‚szelep, hasad‚tƒrcsa m€retez€se a tartƒlyt t„lt• szivatty k
teljes…tm€ny€nek figyelembev€tel€vel t„rt€njen. A gazom€tert €s a tƒrol‚tartƒly gƒzter€t „sszek„t• cs•vezet€kben
t lt„lt€s hatƒsƒra nem alakulhat ki a tƒrol‚tartƒly m€retez€si nyomƒsƒnƒl nagyobb nyomƒst okoz‚ folyad€kzƒr.

94. /zemen bel+li cs!vezet"ki sz#ll%t#s

277. § (1) T•z- €s robbanƒsvesz€lyes anyagok cs•vezet€kei lehet•leg €p!leten k…v!l haladjanak, €p!leten bel!l a legr„videbb
 ton legyenek vezetve. A t•z- €s robbanƒsvesz€lyes !zemekben a k!l„nb„z• anyagok cs•vezet€keibe az !zembe
t„rt€n• becsatlakozƒsuk el•tt elzƒr‚ szerelv€nyt kell be€p…teni, amely biztos…tja azok teljes lezƒrƒsƒt t•z, robbanƒs
eset€n. Az elzƒr‚ szerelv€ny  gy legyen elhelyezve, hogy gyorsan €s biztonsƒgosan kezelhet• legyen.

(2) Az (1) bekezd€sben eml…tett cs•vezet€keket az !zem ter!let€n lehet•s€g szerint  gy vezess€k, hogy a t•z- €s
robbanƒsvesz€lyeshelyis€geket, tereket elker!lj€kvagy azokat a csak a lehet• legr„videbb szakaszonk„zel…ts€kmeg.

(3) T•z- €s robbanƒsvesz€lyes 0,8-n€l nagyobb relat…v fajs ly gƒzok €s g•z„k vezet€kei j‚l szell•z„tt helyen, szabadban
szerelve ker!ljenek elhelyez€sre. Ha padl‚csatornƒba val‚ szerel€s elker!lhetetlen, akkor a csatornƒba fektetett
vezet€kn€l a cs•vezet€k csatornƒja homokkal legyen felt„ltve, vagy a csatornƒba gƒz€rz€kel•k legyenek felszerelve,
melyek gƒzszivƒrgƒs eset€n v€szjelz€st adnak.

XX. FEJEZET
GƒZPALACKOK SZƒLL TƒSA, TƒROLƒSA •S KEZEL•SE
•GHET# FOLYAD•KOK •S OLVAD•KOK TƒROL€- •S KISZOLGƒL€ L•TES TM•NYEI, BERENDEZ•SEI

278. § A gƒzpalackok szƒll…tƒsa, tƒrolƒsa, kezel€se feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azokkal legalƒbb
egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

279. § A 286±287. § el•…rƒsai vonatkoznak az €ghet• folyad€kokat €s olvad€kokat (a tovƒbbiakban: folyad€k) tƒrol‚,
raktƒroz‚, lefejt•, t„lt• €s kiszolgƒl‚ l€tes…tm€nyek, „nƒll‚an vagy l€tes…tm€nyeken bel!l elhelyezett berendez€seinek
ƒltalƒnos k„vetelm€nyeire, a tƒrolƒs m‚djaira €s eszk„zeire, valamint a lefejt•- €s t„lt•ƒllomƒsokra. Az itt nem
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szabƒlyozott esetekben a kialak…tƒs feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azokkal legalƒbb
egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

95. 'ltal#nos el!%r#sok

280. § (1) A biztonsƒgi int€zked€sek m€rt€k€nek megƒllap…tƒsƒra a robbanƒsvesz€lyes tereket 0-ƒs, 1-es €s 2-es z‚nƒkba kell
sorolni. A robbanƒsvesz€lyes terek kiterjed€s€nek meghatƒrozƒsa feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek,
vagy azokkal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

(2) A l€tes…tm€nyek villamos berendez€seinek, villƒmv€delm€nek, sztatikus felt„lt•d€s elleni v€delm€nek tervez€se,
kivitelez€se ± a tƒrolt vagy szƒll…tott folyad€k vesz€lyess€g€nek €s a felhasznƒlƒsi helynek megfelel•en ± feleljen meg
a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azokkal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

(3) A gy jt‚hatƒs-ƒtterjed€st gƒtl‚ szerkezetek be€p…t€se feleljen meg a robbanƒsvesz€lyes z‚nƒba sorolƒsnak.
(4) @ghet• folyad€kok helyis€gben t„rt€n• lefejt€se, t„lt€se eset€n a t„lt•helyis€g megengedett

t•zszakasz-alapter!let€nek meghatƒrozƒsa a 16. mell€klet szerint t„rt€njen.

96. 'tfejt!#llom#s

281. § (1) Folyamatos vagy tart‚s !zemeltet€sre ki€p…tett ƒtfejt•ƒllomƒs l€tes…t€se feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki
k„vetelm€nynek, vagy azokkal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

(2) Alkalomszer• ± legfeljebb napi k€t vas ti tartƒlykocsi ƒtfejt€s€re ± vagy csak r„vid idej•, legfeljebb 3 h‚nap
id•tartam !zemeltet€sre hasznƒlatos ƒtfejt•ƒllomƒs feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek, vagy
azokkal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson, figyelembe v€ve, hogy
a) az ƒtfejt•ƒllomƒs sz€less€ge az ƒtfejt€shez hasznƒlt berendez€sek €s azok kezel€s€hez sz!ks€ges terek

figyelembev€tel€vel ker!l meghatƒrozƒsra, azonban a k„z ti tartƒnyjƒrm• sajƒt szivatty jƒval val‚ ƒtfejt€s
eset€n is a k€t szƒll…t‚ jƒrm•, k„z ti tartƒlyos jƒrm• €s vas ti tartƒlykocsi palƒstja k„z„tt legalƒbb 3,0 m€ter legyen,
€s

b) nem sz!ks€ges a vas ti ƒllƒshelyet burkolni, ha a lefejt•- €s t„lt•csatlakoz‚k csepeg€smentes, „nm•k„d•en zƒr‚
szelepekkel, a cs•vezet€kek pedig olyan biztonsƒgi elzƒr‚szerelv€nyekkelvannak felszerelve, amelyek a jƒrm•vek
vƒratlan megindulƒsakor a sz€tkapcsolƒst biztos…tjƒk  gy, hogy a cs• v€g€n vagy a jƒrm• lefejt•- vagy
t„lt•csonkjƒn marad‚ elzƒr‚szerelv€ny „nm•k„d•en lezƒr.

(3) A (2) bekezd€s b) pontjƒban meghatƒrozott felt€telek kiel€g…t€s€t kijel„lt (notifikƒlt) min•s…t• int€zm€ny ƒltal kiadott
min•s€gi bizony…tvƒny igazolja. Az ƒtfejt€sre ker!l• szƒll…t‚ jƒrm•vek csatlakoz‚ helyein€l kƒrment• ed€nyt kell
elhelyezni, mely ed€nyeket minden ƒtfejt€s utƒn !r…teni kell.

(4) Flexibilis cs„vekkel csak egy lefejt•- vagy t„lt•kapcsolat hozhat‚ l€tre.

XXI. FEJEZET
•GHET# FOLYAD•KOK •S OLVAD•KOK T•ZVESZ•LYESS•GI CSOPORTOS TƒSA

282. § Az €ghet• folyad€kok €s olvad€kok t•zvesz€lyess€gi csoportos…tƒsa feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki
k„vetelm€nynek, vagy azokkal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

97. A t$zvesz"lyess"gi fokozatba sorol#s kiz#r& felt"telei

283. § Lobbanƒspont €s !zemi h•m€rs€klet alapjƒn a t•zvesz€lyess€gi fokozatba sorolƒs nem alkalmazhat‚ azoknƒl az
€ghet• cseppfoly‚s anyagoknƒl, amelyek
a) fajlagos radioaktivitƒsƒt figyelembe v€ve, a vesz€lyes anyag szƒll…tƒsƒr‚l sz‚l‚ jogszabƒlyok, nemzetk„zi

egyezm€nyek alapjƒn radioakt…v anyagok,
b) robban‚anyagok, vagy robban‚k€pes anyagok,
c) gy jt‚hatƒs anyagokat vagy szerves peroxidokat tartalmaznak,
d) vegyileg nem ƒlland‚ak, azaz olyan instabil €ghet• cseppfoly‚s anyagok, amelyek szƒll…tƒsi ƒllapotban rƒzk‚dƒs,

nyomƒs vagy h•m€rs€kletvƒltozƒs hatƒsƒra er•teljesen polimerizƒl‚dnak, bomlanak, kondenzƒl‚dnak vagy
„nmagukt‚l reakt…vak lesznek,
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e) lobbanƒspontjuk alatti h•m€rs€kleten forrnak,
f) „ngyulladƒsra hajlamosak („ngy l‚ anyagok), vagy
g) nedvess€g hatƒsƒra gy l€kony gƒzokat fejlesztenek.

XXII. FEJEZET
P•B•GƒZ CSERETELEPEK T•ZV•DELMI K"VETELM•NYEI

284. § (1) A tƒrolhat‚ PB-gƒz mennyis€ge alapjƒn a 14. mell€klet 1. tƒblƒzata szerinti cseretelepek l€tes…thet•k.
(2) A 100 000 kg feletti PB-gƒz tƒrolƒsƒra alkalmas cseretelepek t•zv€delmi k„vetelm€nyeit az OKF hatƒrozza meg.
(3) A cseretelep hasznƒlati el•…rƒsait a 630±633.§ tartalmazza.

98. Telep%t"si t#vols#g

285. § A telep…t€si tƒvolsƒgok meghatƒrozƒsa a 14. mell€klet 2. tƒblƒzata szerint t„rt€njen.

99. L"tes%t"si szab#lyok

286. § (1) Az ¹1º kateg‚riƒj cseretelep €p!let falƒhoz is telep…thet•, ha abban ¹Aº €s ¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚
tev€kenys€get nem v€geznek, vagy !zemszer•en 50 f•n€l t„bb szem€ly egyidej•leg nem tart‚zkodik, €s az €p!letfal
t•zfal, vagy az €p!letfalon a tƒrol‚t‚l v…zszintes irƒnyban 5 m€teren bel!l, f!gg•leges irƒnyban az €p!let teljes
magassƒgƒig ny…lƒszƒr‚ szerkezet nincs. A v…zszintes irƒnyban el•…rt tƒvolsƒg 2 m-re cs„kkenthet•, ha a tƒrol‚ €s
a ny…lƒszƒr‚ szerkezet k„z„tt legalƒbb A2 REI 90 min•s…t€s• terel•fal van €p…tve. A terel•fal a tƒrol‚ magassƒgƒval €s
sz€less€g€vel egyenl• nagysƒg legyen. Ha az €p!let csak egy kijƒrattal rendelkezik, vagy a t•zfalon ny…lƒszƒr‚
szerkezet van, akkor az 5 m€teres tƒvolsƒgot meg kell tartani.

(2) Ha a cseretelep €p!letben van elhelyezve, akkor
a) a cseretelepet hatƒrol‚ €p!letszerkezetekbe k€m€ny, f!st- €s lefoly‚csatorna, ezek ny…lƒsai, gƒzvezet€k nem

€p…thet• be,
b) a cseretelep helyis€g€nek ny…lƒszƒr‚ szerkezetei kizƒr‚lag A1±A2 t•zv€delmi osztƒly anyagb‚l k€sz!lhetnek,
c) a cseretelep helyis€g€nek ajtaja kifel€ ny…ljon, €s legalƒbb 0,8 m sz€less€g• legyen,
d) a cseretelep helyis€g minden megkezdett 20 m2 alapter!lete utƒn legalƒbb 1 db, legalƒbb 0,15 m2 nagysƒg ,

keresztirƒny szell•z€st biztos…t‚ ny…lƒs ker!lj„n kialak…tƒsra a padozat vonalƒban.
(3) Ha az irodahelyis€g a cseretelep €p!let€vel egybe€p!lt, a tƒrol‚t€r l€gter€t•l legalƒbb A2 REI 90 min•s…t€s• fallal

legyen elvƒlasztva.
(4) A cseretelep vesz€lyess€gi „vezete az ¹1º €s ¹2º kateg‚riƒj tƒrol‚hely eset€n 3 m€ter, a t„bbi kateg‚riƒnƒl 5 m€ter.
(5) A cseretelep g€pjƒrm•vel ± rakodƒs c€ljƒb‚l ± csak akkor k„zel…thet• meg, ha a g€pjƒrm• „sszs lyƒnak €s

tengelynyomƒsƒnak megfelel•  t €p!lt. Ilyen  t hiƒnyƒban a palackok beszƒll…tƒsa a cseretelepre k€zi er•vel vagy mƒs
eszk„zzel t„rt€njen.

287. § (1) A cseretelep villamos berendez€seinek, valamint villƒmv€delm€nek kialak…tƒsa feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki
k„vetelm€nynek, vagy azokkal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson.

(2) Jelen rendelet hatƒlyba l€p€se utƒn l€tes…tett cseretelepek villƒmv€delm€re vonatkoz‚an az e rendelet hatƒlyba
l€p€se el•tt kiadott ƒltalƒnos €rv€ny• enged€lyek nem hasznƒlhat‚k fel az enged€lyez€s sorƒn.

(3) A ¹2º €s ¹3º kateg‚riƒj cseretelep a tƒvbesz€l•-hƒl‚zatba legyen kapcsolva vagy nyitvatartƒsi id• alatt 200 m-es
k„rzeten bel!l legyen biztos…tva a tƒvbesz€l•-k€sz!l€k hasznƒlatƒnak lehet•s€ge.

(4) A ¹4º €s ¹kateg‚riƒn fel!liº cseretelepeket be kell kapcsolni a tƒvbesz€l•-hƒl‚zatba.
(5) A kont€ner ketrec anyaga A1 vagy A2 t•zv€delmi osztƒly legyen.
(6) A kont€ner ketrecben a palackok legfeljebb 2 szinten tƒrolhat‚k. Az als‚ tƒrol‚ szint a talajszintt•l legalƒbb 0,1 m€terre

emelkedjen ki.
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•T•DIK R!SZ
!P%TM!NYEK T"ZV!DELMI K•VETELM!NYEI

XXIII. FEJEZET
ALAPELVEK

100. Az "p%tm"nyek t$zv"delmi k(vetelm"nyrendszer"nek c"ljai

288. § (1) Az €p…tm€nyek €p…t€szeti-m•szaki tervez€se sorƒn a t•zv€delmi m•szaki kialak…tƒst t•zv€delmi m•szaki le…rƒsba,
dokumentƒci‚ba kell foglalni. Minden terv r€sze a t•zv€delmi m•szaki le…rƒs, dokumentƒci‚. A t•zv€delmi m•szaki
le…rƒs, dokumentƒci‚ k€sz…t€se szaktev€kenys€g, azt csak megfelel• szak€rtelemmel rendelkez• szem€ly k€sz…theti.
A felel•s tervez• k„teles t•zv€delmi szak€rt•t (€p…tm€nyek t•zv€delme, vagy €p…t€sz-, vagy elektromos-, vagy g€p€sz
t•zv€delmi szak€rt•) bevonni, vagy t•zv€delmi tervez•t ig€nybe venni a t•zv€delmi m•szaki le…rƒs elk€sz…t€s€hez.
Vegyipari, olajipari €s gƒzipari tervez€s sorƒn a szakter!letnek megfelel• t•zv€delmi szak€rt• k„zrem•k„d€se is
megengedett. A szak€rt•, t•zv€delmi tervez• a t•zv€delmi m•szaki le…rƒst €s valamennyi €p…t€szeti m•szaki tervlapot
k„teles alƒ…rni.

(2) Alapvet• k„vetelm€ny, hogy t•z eset€n az €p…tm€ny ƒll€konysƒgaegy el•…rt, de korlƒtozott id•tartamra ± ha az id•beli
k„vetelm€nyek meghatƒrozhat‚k ± biztos…tsa a bentl€v•k biztonsƒgos menek!l€s€t, ment€s!k lehet•s€g€t €s
a t•zolt‚i beavatkozƒst, tovƒbbƒ, hogy a t•z mƒs €p…tm€nyt, ingatlant vagy tulajdont a lehet• legkisebb m€rt€kben
vesz€lyeztessen.

101.  p+letszerkezetek, "p%t!anyagok "s "p%t"si term"kek

289. § Az €p!letszerkezeteket a tervez€s sorƒn  gy kell kivƒlasztani, hogy
a) az €p!letszerkezetek teherhord‚ k€pess€g!ket t•z eset€n az el•…rt id•tartamig megtartsƒk,
b) a t•zv€delmi c€l €p!letszerkezetek, anyagok, term€kek t•z eset€n szerep!ket az el•…rt id•tartamig bet„lts€k,

funkci‚jukat megtartsƒk, a t•z jelenl€t€re hat€konyan reagƒljanak,
c) a t•z €s k…s€r•jelens€gei terjed€s€t funkci‚juknak megfelel•en gƒtoljƒk, nehez…ts€k vagy irƒny…tsƒk, €s
d) az ƒltaluk okozott t•zterhel€s, a bel•l!k fejl•d• h•, f!st, €g€sgƒzok mennyis€ge a lehet• legkisebb legyen.

102. Az "p%tm"nyek elhelyez"se

290. § Az €p…tm€nyeket  gy kell elhelyezni, hogy
a) t•z eset€n a szomsz€dos €p…tm€nyeket gyulladƒs, a t•z ƒtterjed€s€nek lehet•s€ge ne vesz€lyeztesse,
b) a t•zolt‚egys€gek az €p…tm€nyeket akadƒlytalanul, k€sedelem n€lk!l megk„zel…thess€k,
c) a t•zolt‚ g€pjƒrm•vek hat€kony t•zoltƒsi €s ment€si m•k„d€se biztos…tott legyen, €s
d) a k„rnyezet!kben elegend• €s alkalmas szabadter!let legyen a kimenek!l• szem€lyek szƒmƒra.

103. Ki+r%t"s "s ment"s

291. § Az €p…tm€nyeket  gy kell kialak…tani, hogy
a) a benntart‚zkod‚ szem€lyeket t•z eset€n gyorsan €s figyelemfelkelt• m‚don, indokolt esetben t„bb szakaszban

tƒj€koztathassƒk, riaszthassƒk,
b) a benntart‚zkod‚ €s „nƒll‚ menek!l€sre k€pes szem€lyek az el•…rt normaid•n bel!l biztonsƒgos helyre vagy

v€dett t€rbe tƒvozhassanak,
c) a mozgƒsban, cselekv•k€pess€gben akadƒlyozott vagy fogyat€kos szem€lyek seg…ts€ggel t„rt€n• menek!l€se,

ment€se az ilyen rendeltet€s• €s az akadƒlymentesen megk„zel…thet• €p!letekben, €p…tm€nyekben biztos…tva
legyen,

d) a kialak…tƒs a ki!r…t€si  tvonalak k€sedelem n€lk!li hasznƒlatƒt tegye lehet•v€ (felismerhet•s€g, megfelel•
biztonsƒgi jelek alkalmazƒsa, megvilƒg…tƒs, akadƒlyok feloldƒsa, h•- €s f!stmentess€g, ƒtbocsƒt‚k€pess€g), €s

e) a benntart‚zkod‚ ƒllatokat el lehessen tƒvol…tani.
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104. H! "s f+st elleni v"delem

292. § Az €p…tm€nyek kialak…tƒsa sorƒn biztos…tani kell, hogy
a) a felszabadul‚ h• €s f!st a lehet• leghat€konyabb m‚don eltƒvozhasson a szabadba,
b) a felszabadul‚ h• ne cs„kkentse kƒros m€rt€kben a teherhord‚ szerkezetek ƒll€konysƒgƒt,
c) az erre szolgƒl‚ eszk„z„k, berendez€sek az el•…rt id•tartamig hat€konyan €s !zembiztosan m•k„djenek,
d) a benntart‚zkod‚k menek!l€si  tvonalƒra a fejl•d• h• €s f!st ne, vagy csak olyan m€rt€kben juthasson be, ami

m€g nem nehez…ti a menek!l€st (lƒt‚tƒvolsƒg, menek!l€si  t felismer€se, m€rgez• gƒzok hiƒnya), a menek!l€si
 tvonalra el•…rt egy€b felt€telekkel k„z„sen,

e) a t•zolt‚sƒgnak legyen lehet•s€ge a h• €s f!st elleni v€delem eszk„zeinek hat€kony hasznƒlatƒra, a f!st- €s
t•zterjed€s befolyƒsolƒsƒra, €s

f) a t•zoltƒs el•seg…t€se €rdek€ben a sz!ks€ges helyeken kialakuljon a megfelel• f!stmentes leveg•r€teg.

105. T$zolt& beavatkoz#s

293. § Az €p…tm€nyek kialak…tƒsa biztos…tsa
a) a jogszabƒlyban el•…rt helyeken a t•zjelz€s emberi k„zrem•k„d€s, k€sedelem n€lk!li €s megfelel•

r€szletezetts€g• tovƒbb…tƒsƒt, az „sszevont, vagy a t•zolt‚sƒg !gyelet€re t„rt€n• t•zƒtjelz€st,
b) indokolt esetben az €p…tm€nybe val‚, kƒrokozƒs n€lk!li bejutƒst,
c) az €p…tm€ny jelleg€nek megfelel• olt‚anyag-ellƒtƒst, annak gyors €s hat€kony ig€nybe v€tel€t,
d) a t•zv€delmi villamos levƒlasztƒs lehet•s€g€t a t•zolt‚k €let€nek v€delme €rdek€ben,
e) a kƒrhelyi rƒdi‚forgalmazƒst nehez…t• k„r!lm€nyek eset€n annak megk„nny…t€s€t,
f) a ment€sben k„zrem•k„d•k szƒmƒra az €p!leten bel!li gyors €s biztonsƒgos k„zleked€st, irƒnyfelismer€st

utƒnvilƒg…t‚ vagy vilƒg…t‚ menek!l€si  tvonaljelz• biztonsƒgi jelek alkalmazƒsƒval, €s
g) a k!l„nb„z• t•zv€delmi berendez€sek, eszk„z„k hasznƒlatƒt, kezel€s€t, azok utƒnvilƒg…t‚ vagy vilƒg…t‚

biztonsƒgi jelekkel t„rt€n• megjel„l€s€vel.

XXIV. FEJEZET
AZ •P T#ANYAGOK T•ZV•DELMI OSZTƒLYBA SOROLƒSA

294. § Az €p…t•anyagoknak a t•zv€delmi el•…rƒsok alkalmazƒsa szempontjƒb‚l t„rt€n• t•zv€delmi osztƒlyokba sorolƒsa
a t•zvesz€lyess€gi anyagvizsgƒlatokban kapott m€r€si adatok, valamint meghatƒrozott param€terek €s az osztƒlyba
sorolƒssal kapcsolatos vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyekben r„gz…tett besorolƒsi krit€riumok alapjƒn t„rt€nik.

295. § (1) A vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyek tƒblƒzatos formƒban tartalmazza azokat a szempontokat, melyek szerint
az osztƒlyba sorolƒs t„rt€nik. A vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€ny 7-7 osztƒlyt k!l„nb„ztet meg ƒltalƒban az €p…t€si
anyagok (kiv€ve a padl‚burkolatok) €s a padl‚burkolatok, cs•szigetel€sek vonatkozƒsƒban. Ezen osztƒlyok jel„l€se:
a) A1, A2, B, C, D, E, F,
b) A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl,
c) A1L, A2L, BL, CL, DL, EL, FL.

(2) A f• t•zv€delmi osztƒlyok meghatƒrozƒsa mellett A2±E, A2L±EL t•zv€delmi osztƒlyok eset€n a f!stk€pz•d€s, €s az €gve
csepeg€s az A2fl±Dfl t•zv€delmi osztƒlyok eset€n a f!stk€pz•d€s krit€riumainak figyelembe v€tel€vel tovƒbbi
alkateg‚riƒkat hatƒroznak meg,
a) a f!stk€pz•d€si alkateg‚riƒk jelz€sei s1, s2, s3,
b) az €gve csepeg€si alkateg‚riƒk jelz€sei d0, d1, d2.

(3) Azok az anyagok, amelyeknek a vonatkoz‚ m•szaki el•…rƒsoknak megfelel• vizsgƒlattal meghatƒrozott gyulladƒsi
h•m€rs€klete alacsonyabb, mint 150oC, az  n. kis gyulladƒspont anyagok. Ezek a kiszƒradt fest€k- €s
ragaszt‚anyagok, valamint a kƒtrƒny €s a bitumen kiv€tel€vel, €p…t•anyagk€nt nem hasznƒlhat‚k fel.

(4) Az F, Ffl, €s FL t•zv€delmi osztƒly anyagok csak abban az esetben hasznƒlhat‚k fel, ha kizƒr‚lag egy adott szerkezet
olyan kieg€sz…t• komponensek€nt ker!lnek be€p…t€sre, amellyel szemben az €rintett term€k m•szaki specifikƒci‚ja
(hEN, ETA, @ME, MSZ) szerint nincs t•zv€delmi k„vetelm€ny.
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296. § (1) @p…t€si term€kek t•zv€delmi osztƒlyainak meghatƒrozƒsa (a padl‚burkolatok kiv€tel€vel) a 15. mell€klet 1. tƒblƒzat
szerint t„rt€nik.

(2) Az Eur‚pai Uni‚ hivatalos k„zl„ny€ben (Official Journal) ± bizottsƒgi d„nt€sk€nt ± rendszeresen k„zz€teszik
a) azoknak az anyagoknak a listƒjƒt, melyek „sszet€tel!kn€l fogva, minden tovƒbbi vizsgƒlat n€lk!l az A1 osztƒlyba

tartoz‚nak tekinthet•k,
b) a k!l„nb„z• term€kfajtƒk t•zv€delmi osztƒlyba sorolƒsi rendj€t, vizsgƒlati m‚dszereit €s alkateg‚riƒit, €s
c) a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€ny szerint gyƒrtott term€kcsoportok t•zv€delmi osztƒlyba sorolƒsƒval

kapcsolatos adatokat.

297. § Padl‚burkolatok t•zv€delmi osztƒlyainak meghatƒrozƒsa a 15. mell€klet 2. tƒblƒzat szerint t„rt€nik.

298. § Energiaƒtviteli, adatƒtviteli €s telekommunikƒci‚s kƒbelek bevonati anyagainak (rendszereinek) t•zv€delmi
osztƒlyainak meghatƒrozƒsa a 15. mell€klet 3. tƒblƒzata szerint t„rt€nik.

299. § (1) Tet•k €s tet•h€jalƒsok k!ls• t•zzel szembeni teljes…tm€ny€nek osztƒlyozƒsainak meghatƒrozƒsa a 15. mell€klet
4. tƒblƒzata szerint t„rt€nik.

(2) Az osztƒlyba sorolƒssal kapcsolatos el•…rƒsokat a vonatkoz‚ szabvƒny tartalmazza.

106. Az "p+letszerkezetek t$zv"delmi oszt#lyba sorol#sa

300. § (1) A1 t•zv€delmi osztƒlyba tartozik
a) az a szerkezet, amely A1 t•zv€delmi osztƒly anyagokb‚l k€sz!l,
b) az olyan A1 t•zv€delmi osztƒly anyagb‚l k€sz!lt teherhord‚ komponensekkel vagy merev…t• elemekkel

rendelkez• szerkezet, amelynek fegyverzete/k€regeleme A1 t•zv€delmi osztƒly , €s a fegyverzet/k€reg
t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€ke az adott k„vetelm€nyeknek „nmagƒban is megfelel ± bele€rtve a felmeleged€si
hatƒrƒllapotot is ±, f!ggetlen!l a fegyverzet/k€reg alatti €s m„g„tti anyagok (h•- €s/vagy hangszigetel€sek,
egy€b kit„lt• anyagok) t•zv€delmi osztƒlyƒt‚l,

c) az a szerkezet, amelynek alapszerkezete vagy bels• keretvƒza, a keretvƒz k„z„tti h•- €s hangszigetel• r€teg€nek
anyaga €s t„bbr€teg• fegyverzet€nek k!ls•, a hasznƒlati t€r fel•li r€tege A1 t•zv€delmi osztƒly , fegyverzet€nek
bels• r€tegei pedig A1 vagy A2 t•zv€delmi osztƒly ak.

(2) A2 t•zv€delmi osztƒlyba tartozik
a) az a szerkezet, amely A2 t•zv€delmi osztƒly anyagokb‚l k€sz!l,
b) az a r€teges fel€p…t€s• szerkezet, mely fegyverzeteinek/k€regelemeinek anyaga A1 vagy A2 t•zv€delmi osztƒly ,

€s az e fegyverzettel/k€reggel v€dett bels• r€teg B, C vagy D t•zv€delmi osztƒly , de az €g€sh•je a fel!let ƒtlagƒra
vet…tve legfeljebb 10 MJ/m2,

c) az a szilikƒtbƒzis , B±E t•zv€delmi osztƒly t„lt•anyaggal gyƒrtott homog€n k„nny•beton szerkezet, amely
laborat‚riumi vizsgƒlattal igazoltan kiel€g…ti az adott €p…tm€nyre meghatƒrozott t•zƒll‚sƒgi
hatƒr€rt€k-k„vetelm€nyt, €s amely szerkezet anyagƒnak €g€sh•je legfeljebb 5 MJ/kg,

d) az olyan A2 t•zv€delmi osztƒly anyagb‚l k€sz!lt teherhord‚ komponensekkel vagy merev…t• elemekkel
rendelkez• szerkezet, amelynek fegyverzete/k€regeleme A2 t•zv€delmi osztƒly , €s a fegyverzet/k€reg
t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€ke az adott k„vetelm€nyeknek „nmagƒban is megfelel ± bele€rtve a felmeleged€si
hatƒrƒllapotot is ± f!ggetlen!l a fegyverzet/k€reg alatti €s m„g„tti anyagok (h•- €s/vagy hangszigetel€sek,egy€b
kit„lt• anyagok) t•zv€delmi osztƒlyƒt‚l.

(3) B t•zv€delmi osztƒlyba tartozik az a szerkezet,
a) amelynek anyaga vagy „sszetev•i legalƒbb B t•zv€delmi osztƒly ak,
b) amelynek bels• komponensei C±E t•zv€delmi osztƒly anyagb‚l k€sz!ltek, de t•z- vagy h•hatƒs ellen legalƒbb

B t•zv€delmi osztƒly anyaggal burkoltak oly m‚don, hogy az adott k„vetelm€nyeknek megfelel• t•zƒll‚sƒgi
hatƒr€rt€ken bel!l a v€dett t€r fel€ a szerkezetb•l kƒros m€rt€k• f!st €s/vagy €ghet• olvad€k nem t„r el•.

(4) C t•zv€delmi osztƒlyba tartozik az a szerkezet,
a) amelynek anyaga vagy „sszetev•i legalƒbb C t•zv€delmi osztƒly ak,
b) amelynek bels• komponensei D±E t•zv€delmi osztƒly anyagb‚l k€sz!ltek, de t•z- vagy h•hatƒs ellen legalƒbb

C t•zv€delmi osztƒly anyaggal burkoltak oly m‚don, hogy az adott k„vetelm€nyeknek megfelel• t•zƒll‚sƒgi
hatƒr€rt€ken bel!l a v€dett t€r fel€ a szerkezetb•l kƒros m€rt€k• f!st €s/vagy €ghet• olvad€k nem t„r el•.
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(5) D t•zv€delmi osztƒlyba tartozik az a szerkezet,
a) amelynek anyaga vagy „sszetev•i legalƒbb D t•zv€delmi osztƒly ak,
b) amelynek bels• komponensei E t•zv€delmi osztƒly anyagb‚l k€sz!ltek, de t•z- vagy h•hatƒs ellen legalƒbb

D t•zv€delmi osztƒly anyaggal burkoltak oly m‚don, hogy az adott k„vetelm€nyeknek megfelel• t•zƒll‚sƒgi
hatƒr€rt€ken bel!l a v€dett t€r fel€ a szerkezetb•l kƒros m€rt€k• f!st €s/vagy €ghet• olvad€k nem t„r el•.

(6) E t•zv€delmi osztƒlyba tartozik az a szerkezet, amely E t•zv€delmi osztƒly anyagokb‚l k€sz!lt, €s t•z- vagy h•hatƒs
ellen nincs k!l„n v€delemmel ellƒtva.

301. § (1) Azoknak a szerkezeteknek a besorolƒsƒt, amelyeknek t•zv€delmi osztƒlya a 300. § alapjƒn egy€rtelm•en nem
hatƒrozhat‚ meg (pl. t„bbr€teg•, r€tegenk€nt elt€r• t•zv€delmi osztƒly €s t•ztechnikai tulajdonsƒg anyagokb‚l
ƒll‚ szerkezet), komponenseik t•ztechnikai vizsgƒlatok sorƒn €szlelt viselked€se €s t•zv€delmi osztƒlya
figyelembev€tel€vel kell elv€gezni, illetve meghatƒrozni.

(2) Nem befolyƒsolja a szerkezet t•zv€delmi osztƒlyƒt

a) A1 t•zv€delmi osztƒly szerkezet eset€ben az a bevonat vagy burkolat, amelynek vastagsƒga£ 1,0 mm €s az
€g€sh•je legfeljebb 2 MJ/m2 €s az a ragaszt‚, amelynek €g€sh•je legfeljebb 1,4 MJ/m2,

b) A2 t•zv€delmi osztƒly szerkezet eset€ben az a bevonat vagy burkolat, amelynek vastagsƒga£ 1,0 mm €s az
€g€sh•je legfeljebb 4 MJ/m2 €s az a ragaszt‚, amelynek €g€sh•je legfeljebb 4 MJ/m2.

107. Az "p+letszerkezetek t$z#ll&s#gi teljes%tm"ny jellemz!i

302. § Az egyes €p!letszerkezetek t•zƒll‚sƒgi teljes…tm€ny jellemz•inek meghatƒrozƒsa, igazolƒsa
a) f!ggetlen akkreditƒlt laborat‚riumban v€gzett vizsgƒlattal,
b) a vonatkoz‚ Eurocode t•zƒll‚sƒgi m€retez€si szabvƒnyok alapjƒn,
c) jogszabƒlyban meghatƒrozott m‚don
t„rt€nik.

303. § A t•zv€delmi osztƒlyt, valamint a t•zƒll‚sƒgi teljes…tm€ny jellemz•ket a term€kek forgalmazƒsƒhoz kibocsƒtott
enged€lyekben (€p…t•ipari m•szaki enged€ly ± @ME, eur‚pai m•szaki enged€ly ETA), valamint a tan s…t‚ szervezet
ƒltal kibocsƒtott igazolƒsban (t•zv€delmi megfelel•s€gi igazolƒs ± TMI, CE megfelel•s€gi igazolƒs) foglaltak szerint
kell figyelembe venni.

108.  p+letszerkezetek tulajdons#gainak jellemz"se

304. § Az €p!letszerkezeteket meghatƒrozott tulajdonsƒgok alapjƒn kell jellemezni, melyeknek jel„l€se a magyar ƒb€c€
bet•inek hasznƒlatƒval t„rt€nik, az alƒbbiak szerint:
a) R ± teherhord" k•pess•g:a szerkezeti elemek azon k€pess€ge, hogy egy bizonyos ideig egy vagy t„bb oldalukon

fennƒll‚ meghatƒrozott mechanikai ig€nybev€tel mellett ellenƒllnak a t•z hatƒsƒnak szerkezeti stabilitƒsuk
bƒrmilyen vesztes€ge n€lk!l,

b) E ± integrit€s:az €p!letszerkezetnek egy elvƒlaszt‚ funkci‚val rendelkez• olyan k€pess€ge, hogy t•znek az egyik
oldalƒn t„rt€n• kit€ttel szemben ellenƒll an€lk!l, hogy a t•z a lƒngok vagy a forr‚ gƒzok ƒtjutƒsa k„vetkezt€ben
ƒtterjedne a mƒsik oldalra, s azok vagy a ki nem tett fel!leten, vagy a fel!lettel szomsz€dos bƒrmely anyagon
gyulladƒst okozhatnƒnak,

c) I ± szigetel•s:az €p!letszerkezet azon k€pess€ge, hogy ellenƒll a csak egyik oldalon bek„vetkez• t•zkit€tnek
an€lk!l, hogy szignifikƒns h•ƒtadƒs eredm€nyek€nt a t•z ƒtjutƒsa bek„vetkezne a kitett fel!letr•l a ki nem tett
fel!letre,

d) W ± sug€rz€s:az €p!letszerkezeti elemek azon k€pess€ge, amely egy oldalon t„rt€n• t•zkit€t eset€n vagy
a szerkezeten kereszt!l, vagy a ki nem tett fel!lett•l a szomsz€dos anyagok fel€ irƒnyul‚ jelent•s h•sugƒrzƒs
cs„kkent€se eredm€nyek€nt cs„kkenti a t•z ƒtmenet€nek val‚sz…n•s€g€t,

e) M ± mechanikai hat€s:az €p!letszerkezeteknek az a k€pess€ge, hogy !t€snek ellenƒllnak abban az esetben, ha
a t•zben egy mƒsik komponens szerkezeti hibƒja k„vetkezt€ben az illet• szerkezethez !t•dik,

f) C ± $nz€r"d€s:egy ajt‚- vagy zsaluszerkezet azon k€pess€ge, hogy automatikusan becsuk‚dik, s ezƒltal lezƒr egy
ny…lƒst,
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g) S – füstáteresztés: épületszerkezetek azon képessége, hogy csökkentik, vagy eliminálják a gázok vagy a füst
átjutását az épületszerkezet egyik oldaláról a másikra,

h) G – „koromtûzzel” szembeni ellenálló képesség: kémények és égéstermék-elvezetõk ellenálló képessége
koromlerakódásból származó tûzzel szemben,

i) P vagy PH – üzemképesség fenntartása: kábelek áramellátási vagy jelátviteli képességének folyamatos
fennmaradása tûz esetén,

j) K – tûzvédõ képesség: fal és mennyezetburkolatok azon képessége, amely a mögöttük/fölöttük lévõ
anyagnak/szerkezetnek egy bizonyos ideig védelmet biztosít tûzzel, szenesedéssel és más hõkárosodással
szemben.

109. Osztályozási lehetõségek szerkezettípusonként

305. § Térelhatároló funkció nélküli teherhordó szerkezetek, oszlopok, pillérek, gerendák, lépcsõk, erkélyek, kezelõjárdák
osztályozási lehetõségei a 15. melléklet 5. táblázata szerint történik.

306. § Térelhatároló funkcióval rendelkezõ teherhordó szerkezetek esetében
a) a falak osztályozási lehetõségeit a 15. melléklet 6. táblázata,
b) a födémek, tetõk osztályozási lehetõségeit a 15. melléklet 7. táblázata
tartalmazza.

307. § Nem minõsülnek teherhordó szerkezetnek
a) a válaszfalak, melyek osztályozási lehetõségeit a 15. melléklet 8. táblázata tartalmazza,
b) a tûzvédõ mennyezeti membránok, melyek osztályozási lehetõségeit a 15. melléklet 9. táblázata tartalmazza,

valamint az osztályozást az „(i® o)”, (o® i)” vagy „(i« o)” jelekkel kell kiegészíteni az alapján, hogy a szerkezet
a követelményeknek csak belülrõl kifelé, kívülrõl befelé, vagy mindkét irányban megfelel,

c) a függönyfalak, külsõ homlokzati vázkitöltõ falak (üvegezett szerkezetek is), melyek osztályozási lehetõségeit

a 15. melléklet 10. táblázata tartalmazza, továbbá az osztályozás az „(i® o)”, (o® i)” vagy „(i« o)” jelekkel egészül ki
annak jelölésére, hogy a szerkezet a követelményeknek csak belülrõl kifelé, kívülrõl befelé, vagy mindkét irányban
megfelel, a szerkezet stabilitását úgy kell megõrizze, hogy az E, vagy az EI besorolást minõsítõ vizsgálat idõtartama 
alatt nem hullhat olyan részekre, amelyek személyi sérülést okozhatnak.

308. § Álpadlók osztályozási lehetõségeit a 15. melléklet 11. táblázat tartalmazza.

309. § Csõ-, szellõzõvezetékek és kábelek szerkezeti átvezetési, áttörési réseinek, valamint hosszanti hézagai
tömítõrendszereinek osztályozási lehetõségeit a 15. melléklet 12. táblázat tartalmazza.

310. § Tûzgátló ajtók, ablakok, zsaluk osztályozási lehetõségeit a 15. melléklet 13. táblázat tartalmazza, továbbá az önzáródás
kritériumának kiegészítõ jelzésére a C0…C5 kategóriák szolgálnak.

311. § (1) Füstgátló ajtók, zsaluk osztályozási lehetõségei az alábbiak:
a) Sa – szobahõmérsékleten igazolt füstzáró képesség,
b) Sm – közepes hõmérsékleten igazolt füstzáró képesség.

(2) Az önzáródás kritériumának kiegészítõ jelzésére továbbá a C0…C5 kategóriák szolgálnak.

312. § Konvejor szerkezetek záróelemeinek osztályozási lehetõségeit a 15. melléklet 14. táblázata tartalmazza, továbbá az
önzáródás kritériumának kiegészítõ jelzésére a C0…C5 kategóriák szolgálnak.

313. § Gépészeti csatornák, aknák határolószerkezeteinek osztályozási lehetõségeit a 15. melléklet 15. táblázata tartalmazza,

továbbá az osztályozás az „(i® o)”, (o® i)” vagy „(i« o)” jelekkel egészül ki annak jelölésére, hogy a szerkezet
a követelményeknek csak belülrõl kifelé, kívülrõl befelé, vagy mindkét irányban megfelel. Ezen felül a „ve” vagy „ho”
szimbólumok jelzik, hogy a szerkezet vízszintes vagy függõleges használatra alkalmas.
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314. § A tûzvédõ fal- és mennyezetburkolatok, tûzvédõ álmennyezetek osztályozási lehetõségeit a 15. melléklet 16. táblázata 
tartalmazza.

315. § Szellõzõvezetékek és -csatornák osztályozási lehetõségeit a 15. melléklet 17. táblázata tartalmazza, melyben

a) az osztályozás az „(i® o)”, (o® i)” vagy „(i« o)” jelekkel egészül ki annak jelölésére, hogy a szerkezet
a követelményeknek csak belülrõl kifelé, kívülrõl befelé, vagy mindkét irányban megfelel,

b) ezen felül a „ve” vagy „ho” szimbólumok jelzik, hogy a szerkezet vízszintes vagy függõleges használatra alkalmas, és
c) az „S” szimbólum a szivárgásra vonatkozó külön korlátozásoknak való megfelelést jelenti.

316. § Tûzgátló csappantyúk osztályozási lehetõségeit a 15. melléklet 18. táblázata tartalmazza, amelynél

a) az osztályozás az „(i® o)”, (o® i)” vagy „(i« o)” jelekkel egészül ki annak jelölésére, hogy a szerkezet
a követelményeknek csak belülrõl kifelé, kívülrõl befelé, vagy mindkét irányban megfelel,

b) ezen felül a „ve” vagy „ho” szimbólumok jelzik, hogy a szerkezet vízszintes vagy függõleges használatra alkalmas, és
c) az „S” szimbólum a szivárgásra vonatkozó külön korlátozásoknak való megfelelést jelenti.

317. § Tûzvédõ álmennyezet osztályozási lehetõségei az alábbiak

Teljesítmény jelölése

REI – a fogadó födémszerkezettel együtt kerül meghatározásra

318. § A fa-, fém-, beton-, vasbeton- és egyéb kompozit szerkezetek tûzállósági teljesítményének növelésére, fokozására
tûzgátló bevonatok, burkolatok is használhatók, melyek hatékonyságának megállapítása – a fogadószerkezettel
együtt – szabványos laboratóriumi vizsgálatokkal, vagy Eurocode szerinti számításokkal történik.

XXV. FEJEZET
AZ ÉPÍTMÉNYEK ÁLTALÁNOS TÛZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI

110. Tûzállósági fokozatok

319. § Az építményt vagy annak tûzszakaszát – a tûzveszélyességi osztályba sorolástól függõen – úgy kell kialakítani, hogy
a) „A” és „B” tûzveszélyességi osztály esetén I–II., 
b) „C” tûzveszélyességi osztály esetén I–III., 
c) „D” tûzveszélyességi osztály esetén I–IV., és
d) „E” tûzveszélyességi osztály esetén I–V. 
tûzállósági fokozatú legyen.

320. § (1) Tûzveszélyességi osztályba sorolástól függetlenül I. tûzállósági fokozatnak megfelelõen kell kialakítani
a) a magas épületet,
b) a tömegtartózkodásra szolgáló épületet, amelyben a tömegtartózkodásra szolgáló helyiség tartalmaz 13,65 m-t

meghaladó padlószint-magasságú teret, és
c) az a)–b) pontokban említett épület alatti pinceszintet, oly módon, hogy az épület szintszáma vagy a talajszint

alatti szintek tényleges száma közül a nagyobb kerüljön figyelembevételre.
(2) Tûzveszélyességi osztályba sorolástól függetlenül legalább II. tûzállósági fokozatnak megfelelõen kell kialakítani

a) az I. tûzállósági fokozatba nem tartozó középmagas épületet,
b) a bölcsõdét, az óvodát, a szociális otthont,
c) a zárt, 20-nál több gépjármû tárolására szolgáló gépjármûtároló épületet, tûzszakaszt,
d) a mozgásukban és cselekvõképességükben korlátozott személyek elhelyezésére, oktatására, nevelésére,

kezelésére, foglalkoztatására szolgáló kétszintesnél magasabb épületet,
e) a mozgásukban és cselekvõképességükben korlátozott személyek elhelyezésére, oktatására, nevelésére,

kezelésére, foglalkoztatására szolgáló funkciót tartalmazó tûzszakaszt, amelyet az épület második szintje felett
helyeznek el, valamint

f) az I. tûzállósági fokozatba nem tartozó épületek alatti pinceszintet, oly módon, hogy az épület szintszáma vagy
a talajszint alatti szintek tényleges száma közül a szigorúbb kerüljön figyelembevételre.
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(3) T•zvesz€lyess€gi osztƒlyba sorolƒst‚l f!ggetlen!l legalƒbb III. t•zƒll‚sƒgi fokozatnak megfelel•en kell kialak…tani
a) az (1) €s (2) bekezd€sben nem eml…tett k„z„ss€gi €p!letet, -t•zszakaszt, a k€tszintesn€l magasabb lak‚€p!letet,

-t•zszakaszt, ha az €p!let legfels• hasznƒlati szintje nem haladja meg a 13,65 m szintmagassƒgot,
d) a t„bbszintes nyitott g€pjƒrm•tƒrol‚t, valamint
e) a mozgƒsukban €s cselekv•k€pess€g!kben korlƒtozott szem€lyek elhelyez€s€re, oktatƒsƒra, nevel€s€re,

kezel€s€re, foglalkoztatƒsƒraszolgƒl‚ legfeljebbk€tszintes €p!letet, vagy az els• €s mƒsodik szinten kialak…tott, az
el•z•ekben taglalt funkci‚t tartalmaz‚ t•zszakaszt.

(4) T•zvesz€lyess€gi osztƒlyba sorolƒst‚l f!ggetlen!l legalƒbb IV. t•zƒll‚sƒgi fokozatnak megfelel•en kell kialak…tani
a) a ¹Cº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba sorolƒs nyitott fedett terek €p!letszerkezeteit,
b) a legfeljebb egy pinceszinttel, f„ldszinttel €s egy emeleti szinttel (vagy be€p…tett tet•t€rrel) rendelkez• lak‚- €s

!d!l•€p!leteket, valamint
c) az egyszintes k„z„ss€gi rendeltet€s• €p!letet, amelynek befogad‚k€pess€ge nem haladja meg az 50 f•t.

(5) T•zvesz€lyess€gi osztƒlyba sorolƒst‚l f!ggetlen!l V. t•zƒll‚sƒgi fokozatnak megfelel•en lehet kialak…tani az
egyszintes !d!l•- €s a (4) bekezd€s c) pontjƒt‚l f!ggetlen!l azon k„z„ss€gi €p!letetet, amelynek befogad‚k€pess€ge
legfeljebb 25 f•.

321. § (1) Az egyszintes, ¹Aº €s ¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒly nyitott fedett terek tet•szerkezet€t tart‚ pill€rek, oszlopok legalƒbb
A1 vagy A2 t•zv€delmi osztƒly , R15 t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k• szerkezetb•l k€sz!ljenek.

(2) Azok a t•zszakaszok, amelyek teljes ter!lete „nm•k„d• t•zjelz•- €s olt‚berendez€ssel van ellƒtva, vagy ter!let!k
a vonatkoz‚ jogszabƒlyban megengedett alapter!let legfeljebb 25%-a, a szintszƒmnak megfelel•en eggyel
alacsonyabb t•zƒll‚sƒgi fokozathoz tartoz‚ t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k• €p!letszerkezetekb•l l€tes…thet•k.

(3) A (2) bekezd€s al‚l kiv€telt k€peznek
a) a mozgƒsukban €s cselekv•k€pess€g!kben korlƒtozott szem€lyek elhelyez€s€re szolgƒl‚ t•zszakaszt tartalmaz‚

€p!letek,
b) a t„megtart‚zkodƒsra szolgƒl‚ t•zszakaszt tartalmaz‚ €p!letek,
c) a k„z€pmagas, magas €p!letek, valamint
d) az ¹Aº €s ¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒly t•zszakaszok.

(4) Jogszabƒly a 319. §-ban €s a 320. §-ban foglaltakt‚l elt€r• k„vetelm€nyeket is megƒllap…that.
(5) Ha a t•zƒll‚sƒgi fokozat az el•z•ek alapjƒn nem ƒllap…that‚ meg, azt az OKF hatƒrozza meg.

322. § (1) Azon nyitott fedett terek €p!letszerkezeteit, melyek a tƒrolt anyagok id•jƒrƒs elleni v€delm€re szolgƒlnak, t•zv€delmi
osztƒly €s t•zƒll‚sƒgi k„vetelm€ny nem €rinti, ha a szabadt€ri tƒrolƒsra vonatkoz‚ k„vetelm€nyek teljes!lnek
(t•zszakasz-m€ret, tovƒbbƒ egymƒst‚l €s €p…tm€nyekt•l val‚ tƒvolsƒg).

(2) A n„v€nytermeszt€si c€l !veghƒzak, f‚liasƒtrak szerkezeteit t•zv€delmi osztƒly €s t•zƒll‚sƒgi k„vetelm€ny nem
€rinti.

111. Alkalmaz#s

323. § (1) Az €p!let t•zƒll‚sƒgi fokozatƒt  gy kell meghatƒrozni, hogy az egyes rendeltet€sek, €p!letr€szek €s t•zvesz€lyess€gi
osztƒlyok t•zƒll‚sƒgi fokozat-k„vetelm€nyei k„z!l a szintszƒmokhoz rendelten a legszigor bbat kell figyelembe venni
a ± pinceszintekre vonatkoz‚ szabƒlyok kiv€tel€vel ± a 319±320. §-ban meghatƒrozott esetekben.

(2) Egy €p!leten bel!l elt€r• t•zƒll‚sƒgi k„vetelm€ny• €p!letr€szek akkor l€tes…thet•ek, ha
a) az €p!letr€szek egymƒs mellett ker!lnek kialak…tƒsra,
b) statikailag nem f!ggnek „ssze,
c) dilatƒci‚s h€zaggal elvƒlasztottak, valamint
d) a dilatƒci‚ vonalƒban be€p…tett t•zgƒtl‚ szerkezetekkel elvƒlasztottak.

(3) A (2) bekezd€s eset€ben a t•zgƒtl‚ szerkezetek a szigor bb t•zƒll‚sƒgi fokozat t•zszakaszhoz tartozzanak. Az elt€r•
t•zƒll‚sƒgi fokozat t•zszakaszok „nƒll‚ ki!r…t€si  tvonalakkal rendelkezzenek, de a ki!r…t€s az egyik t•zszakaszb‚l
a mƒsik t•zszakaszon kereszt!l is biztos…that‚, ha az mƒs m‚don nem oldhat‚ meg.

(4) T•zƒll‚sƒgi fokozatt‚l f!ggetlen!l gyermekek elhelyez€s€re, foglalkoztatƒsƒra szolgƒl‚ helyis€get b„lcs•de eset€ben
kizƒr‚lag f„ldszinten, m…g ‚voda €s iskola mozgƒsukban €s/vagy cselekv•k€pess€g!kben korlƒtozott gyermekek
oktatƒsƒra szolgƒl‚ r€szeit f„ldszinten €s a k„zvetlen!l a felette l€v• szinten lehet kialak…tani.

(5) #ltalƒnos€s k„z€pfok oktatƒsi int€zm€ny oktatƒsra szolgƒl‚ r€szeit legfeljebbk„z€pmagasszinten lehet kialak…tani.
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324. § T•zv€delmi szempontb‚l a tet•teret €p…tm€nyszintnek kell tekinteni, ha az ott be€p…tett r€sz a tet•t€r brutt‚
alapter!let€nek 25%-ƒt meghaladja.

112.  p+letszerkezetek t$zv"delmi k(vetelm"nyei

325. § Az €p!letek tart‚- €s szakipari szerkezeteire vonatkoz‚ t•zv€delmi k„vetelm€nyeket a t•zszakasz t•zƒll‚sƒgi fokozata
€s az €p!letek szintszƒma alapjƒn kell meghatƒrozni.

326. § (1) Az €p!letszerkezetek t•zv€delmi k„vetelm€nyei nem vonatkoznak
a) az ƒllvƒnyzatokra, ƒllvƒny jelleg• €p…tm€nyekre,
b) az €letv€delmi l€tes…tm€nyekre (‚v‚helyek),
c) a robban‚anyagok, pirotechnikai term€kek el•ƒll…tƒsƒra, felhasznƒlƒsƒra €s tƒrolƒsƒra szolgƒl‚ €p!letekre.

(2) Az (1) bekezd€sben felsorolt €p…tm€nyek eset€ben, melyekre nincs t•zv€delmi el•…rƒs, a vonatkoz‚ k„vetelm€nyeket
± ha jogszabƒly mƒsk€nt nem rendelkezik ± az OKF hatƒrozza meg.

327. § (1) Rendszerenged€llyel rendelkez• €p…t€si m‚dszerek, a k„nny•szerkezetes technol‚giƒval k€sz!l• €p!letek csak
akkreditƒlt int€zet ƒltal bevizsgƒlt technol‚giƒval €s szerkezeti elemekkel, r€tegrenddel, kialak…tƒssal l€tes…thet•ek.

(2) Azon kont€nerek eset€ben, amelyek villamos, valamint g€p€szeti szerelv€nyt nem tartalmaznak, a szabadt€rre
vonatkoz‚ el•…rƒsokat kell alkalmazni.

(3) Azon kont€nerek, amelyek nem felelnek meg a (2) bekezd€sben foglalt krit€riumoknak feleljenek meg az €p!letekre
vonatkoz‚ el•…rƒsoknak.

328. § A 16. mell€klet 1±5. tƒblƒzataiban €s a 16. mell€klet 7. tƒblƒzatƒban a k!ls• vƒzkit„lt• falak, tovƒbbƒ a f!gg„nyfalak

eset€ben az ¹o® iº-vel jelzett ¹k!ls• t•zhatƒsº ig€nybev€teli krit€riumok alkalmazƒsa a t•zv€delmi megfelel•s€g
igazolƒsƒhoz az Orszƒgos T•zv€delmi Szabƒlyzat hatƒlyba l€p€s€nek id•pontjƒt‚l szƒm…tott 18 h‚nap eltelt€vel
k„telez•.

329. § (1) Az I. t•zƒll‚sƒgi fokozat €p!letek szerkezeteinek a 16. mell€klet 1. tƒblƒzatƒban foglalt k„vetelm€nyeket kell
kiel€g…teni!k.

(2) A II. t•zƒll‚sƒgi fokozat €p!letek szerkezeteinek a 16. mell€klet 2. tƒblƒzatban foglalt k„vetelm€nyeket kell
kiel€g…teni!k.

(3) A III. t•zƒll‚sƒgi fokozat €p!letek szerkezeteinek a 16. mell€klet 3. tƒblƒzatban foglalt k„vetelm€nyeket kell
kiel€g…teni!k.

(4) A IV. t•zƒll‚sƒgi fokozat €p!letek szerkezeteinek a 16. mell€klet 4. tƒblƒzatban foglalt k„vetelm€nyeket kell
kiel€g…teni!k.

(5) Az V. t•zƒll‚sƒgi fokozat €p!letek szerkezeteinek a 16. mell€klet 5. tƒblƒzatban foglalt k„vetelm€nyeket kell
kiel€g…teni!k.

113. A 16. mell"klet 1±5. t#bl#zatainak alkalmaz#s#t seg%t!, kieg"sz%t! k(vetelm"nyek

330. § A k„z€pmagas €p!letek eset€ben az 1±2. tƒblƒzatok F oszlopƒban, a magas €p!letek eset€ben az 1. tƒblƒzat
G oszlopƒban talƒlhat‚ k„vetelm€nyeket kell alkalmazni.

331. § (1) A tƒblƒzatokban megadott t•zƒll‚sƒgi vizsgƒlati k„vetelm€nyek mellett, ha a t•zƒll‚sƒgi vizsgƒlat sorƒn a szerkezetet
egy€b olyan krit€riumokra is vizsgƒltƒk, amelyre az adott helyen nincs k„vetelm€ny, a szerkezet alkalmazhat‚, …gy az
EI 60 k„vetelm€ny eset€n alkalmazhat‚ REI 60 min•s…t€s•, de akƒr R90 EI 60 min•s…t€s• szerkezet is. A tƒblƒzatokban
szerepl• M teljes…tm€nyt a 20 cm vagy annƒl vastagabb vakolatlan beton vagy vasbeton falszerkezet, illetve a 30 cm
vagy annƒl vastagabb vakolatlan t€gla falszerkezet laborat‚riumi vizsgƒlat n€lk!l is teljes…ti.

(2) Az egymƒssal kapcsolatban ƒll‚ teherhord‚ szerkezetek t•zƒll‚sƒgi k„vetelm€ny id•tartama alatti, t•z sorƒn
bek„vetkez• alakvƒltozƒsƒt figyelembe kell venni az €p!let szerkezet€nek kialak…tƒsakor, k!l„n„s tekintettel
a h•tƒgulƒs k„vetkezt€ben vesz€lybe ker!l• kapcsol‚d‚ szerkezeti r€szekre (t„bbek k„z„tt orom- €s t•zfalak
stabilitƒsa, h zott szerkezetek).
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(3) Az egyes €p!letszerkezetekre vonatkoz‚ k„vetelm€nyeket a 16. mell€klet 1±5. tƒblƒzatainak alkalmazƒsƒval az
€p!letszerkezetek €p!leten bel!l bet„lt„tt statikai szerep€nek, a teherƒtadƒs rendj€nek figyelembev€tel€vel kell
meghatƒrozni. Egy tart‚szerkezet alƒtƒmasztƒsƒra, gyƒmol…tƒsƒra, f!ggeszt€s€re, merev…t€s€re nem alkalmazhat‚ az
adott szerkezet t•zƒll‚sƒgi k„vetelm€ny€n€l kisebb t•zƒll‚sƒg szerkezet. $gy az €p!let tet•f„d€m€nek
tart‚szerkezet€r•l f!ggesztett f!gg•leges teherhord‚ szerkezet eset€n a tet•f„d€m tart‚szerkezet€nek a f!gg•leges
teherhord‚ szerkezetre vonatkoz‚ k„vetelm€nyeket kell kiel€g…teni, mivel a tet•f„d€m tart‚szerkezet€nek
t„nkremenetele magƒval vonja a f!gg•leges teherhord‚ szerkezetek t„nkremenetel€t is.

(4) Az €p!letszintek k„z„tt a t•zterjed€si hatƒr€rt€ket biztos…tani kell.
(5) Azon €p…t€szeti kialak…tƒs eset€n, amikor a f„d€m €s a k!ls• t€relhatƒrol‚ falszerkezet nem illeszkedik egymƒshoz vagy

nem metszik egymƒst, az €p…tm€nyszintek k„z„tti t•zterjed€s megakadƒlyozƒsƒt a homlokzati falszerkezet m„g„tt az
€p!let bels• ter€ben kell megoldani.

(6) A 16. mell€klet 1±5. tƒblƒzataiban a vƒzkit„lt•- €s f!gg„nyfalakra vonatkoz‚ k„vetelm€nyeket ny…lƒs n€lk!li
szerkezetek eset€ben kell alkalmazni.

(7) Nincs t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k k„vetelm€ny azon f!gg„nyfalakkal szemben, ahol a f!gg„nyfal m„g„tt legalƒbb 1,30 m
f!gg•leges, a f„d€m s…kjƒt metsz•, a 16. mell€klet 1±5. tƒblƒzataiban a tervezett f„d€mszerkezet t•zv€delmi
k„vetelm€nyeit kiel€g…t• falszerkezet l€tes!l, tovƒbbƒ a f!gg„nyfal €s a falszerkezet k„z„tti h€zag a falszerkezetre
vonatkoz‚ k„vetelm€nynek megfelel• t•zgƒtl‚ t„m…t€ssel ellƒtott.

(8) Az €p…tm€nyszintek szƒmƒnak megƒllap…tƒsakor valamennyi szintet figyelembe kell venni a pinceszint(ek), az alagsor,
a szintoszt‚ f„d€m, a tet•szint €s a tet•fel€p…tm€ny szintje kiv€tel€vel.

332. § (1) Ny…lƒsos homlokzaton E±F t•zv€delmi osztƒly burkolati-, bevonati-, h•szigetel• rendszer nem alkalmazhat‚.
(2) Homlokzati t•zterjed€si hatƒr€rt€k-k„vetelm€ny van

a) a homlokzati t•zterjed€si gƒt krit€riumait nem kiel€g…t• ny…lƒsos homlokzati megoldƒsoknƒl,
b) a homlokzati t•zterjed€si gƒt krit€riumait kiel€g…t• ny…lƒsos homlokzatokon B±D t•zv€delmi osztƒly burkolati-,

bevonati-, h•szigetel• rendszerek, valamint l€gr€ses A1±D t•zv€delmi osztƒly burkolati-, bevonati-, h•szigetel•
rendszerek alkalmazƒsakor,

c) valamint ± az A1, A2 t•zv€delmi osztƒly szerkezet kiv€tel€vel ± a k!ls• t€relhatƒrol‚ falszerkezettel szemben.
(3) A homlokzati t•zterjed€si hatƒr€rt€k-k„vetelm€ny az €p!letek szintszƒmƒnak f!ggv€ny€ben ± a vonatkoz‚ m•szaki

k„vetelm€ny szerinti vizsgƒlattal igazoltan ±

a) 2 vagy 3 szintes €p!letn€l Th ³ 15 perc,

b) 4 vagy 5 szintes €p!letn€l Th ³ 30 perc, €s

c) k„z€pmagas, magas vagy 5 szintn€l magasabb €p!letn€l Th ³ 45 perc.
(4) Az I. t•zƒll‚sƒgi fokozatban €p…tend• €p!letek ny…lƒsos homlokzatain csak A1 vagy A2 t•zv€delmi osztƒly burkolati-,

bevonati- €s egy€b h•szigetel• rendszerek alkalmazhat‚k.
(5) A B±E t•zv€delmi osztƒly h•szigetel• maggal rendelkez• 10 cm-n€l vastagabb burkolati- bevonati- €s egy€b

h•szigetel• rendszereket az alƒbbiak szerint kell kialak…tani:
a) a homlokzati ny…lƒsok felett legalƒbb 20 cm sz€less€g•-, teljes fel!leten felragasztott-, A1 vagy A2 t•zv€delmi

osztƒly anyagb‚l k€sz!l• t•zv€delmi c€l sƒvot kell elhelyezni ± az ƒltalƒnos homlokzati fel!leten alkalmazott
h•szigetel• anyag helyett €s azzal azonos vastagsƒgban ±, melynek a ny…lƒs mindk€t oldalƒn legalƒbb 30 cm-rel
t l kell ny lnia, vagy

b) a t•zv€delmi c€l sƒv legalƒbb 20 cm sz€less€ggel, A1 vagy A2 t•zv€delmi osztƒly anyagb‚l a homlokzati
ny…lƒsok felett megszak…tƒs n€lk!l v€gigh z‚d‚an is kialak…that‚. A homlokzati ny…lƒs fels•-, illetve a t•zv€delmi
c€l sƒv als‚ €le k„z„tt legfeljebb 50 cm tƒvolsƒg lehet. A sƒv kialak…tƒsa t„bbszintes €p!let eset€ben k€t
€p!letszintenk€nt k„telez•. K„z€pmagas €s magas €p!let eset€n a sƒv kialak…tƒsa 13,65 m €p…tm€nyszint
magassƒgig k€t €p!letszintenk€nt, felette szintenk€nt k„telez•.

333. § (1) A homlokzati t•zterjed€si hatƒr€rt€k-k„vetelm€ny,€s a homlokzati t•zterjed€s elleni gƒt helyettes…thet• az erre a c€lra
megfelel•, homlokzatot v€d• be€p…tett automatikus olt‚berendez€ssel. Sprinkler olt‚berendez€s akkor
alkalmazhat‚, ha az adott t•zszakasz teljes ter!lete sprinkler olt‚berendez€ssel v€dett. A homlokzatot v€d•
olt‚berendez€s kialak…tƒsƒnak m‚djƒt (t„bbek k„z„tt v…zf!gg„ny, sprinkler, v…zk„d) az I. fok t•zv€delmi hat‚sƒg
hatƒrozza meg.
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(2) Az ƒtszell•ztetett l€gr€ses homlokzatburkolatokeset€ben alkalmazott h•szigetel€s csak A1 t•zv€delmi osztƒly lehet.
#tszell•ztetett l€gr€s eset€n az €p!letszerkezeteket  gy kell kialak…tani, hogy a l€gr€sben a homlokzati t•zterjed€si
hatƒr€rt€k k„vetelm€nyen bel!l ne k„vetkezhessen be t•zterjed€s.

(3) L€pcs•hƒzak, tovƒbbƒ olyan k€tszintes €p!let eset€n, ahol a k€t szint egy rendeltet€si egys€get vagy egy „sszef!gg•
l€gter• helyis€get alkot, annak homlokzati ny…lƒsai k„z„tt nincs t•zterjed€si hatƒr€rt€k-k„vetelm€ny.

(4) #triumok eset€ben, amennyiben a f„ldszinti t€r a felette elhelyezked• szintekt•l elt€r• t•zszakaszba tartozik, akkor az
ƒtriumhoz csatlakoz‚ t•zszakasz(ok)t‚l t•zterjed€si gƒttal vƒlasztand‚ el.

(5) Azon €p!letn€l, amelyre vonatkoz‚an t•zterjed€si hatƒr€rt€k-k„vetelm€ny van, ott a B±E t•zv€delmi osztƒly 
h•szigetel• maggal rendelkez•, vagy a l€gr€ses homlokzati burkolati-, bevonati- €s egy€b h•szigetel• rendszerek
kivitelez€s€nek megkezd€s€t a kivitelez€st v€gz•nek ± a kivitelez€si munka megkezd€se el•tt legalƒbb 5 nappal ± az
illet€kes t•zv€delmi hat‚sƒg €s a tan s…t‚ szervezet r€sz€re be kell jelenteni, melyben fel kell t!ntetni az alkalmazott
rendszer megfelel•s€gi igazolƒsƒnak szƒmƒt. A tan s…t‚ szervezet a kivitelez€si munkƒk €s az alkalmazott h•szigetel•
rendszer megfelel•s€g€t az ƒllami tƒmogatƒs pƒlyƒzatok eset€ben ellen•rzi, egy€b esetben ellen•rizheti. Az
ellen•rz€sr•l k€sz!lt min•s…t• iratot a t•zolt‚sƒg r€sz€re 8 napon bel!l megk!ldi.

(6) A bejelent€s elmulasztƒsa vagy a tan s…t‚ szervezet ƒltal t•zv€delmi szempontb‚l nem megfelel•nek min•s…tett
burkolati, bevonati €s egy€b h•szigetel• rendszer alkalmazƒsa a vonatkoz‚ jogszabƒlyok szerinti hat‚sƒgi int€zked€st
vonja maga utƒn, melyet az illet€kes t•zv€delmi hat‚sƒg rendel el.

(7) Nem megfelel•, vagy nem megfelel•en kialak…tott homlokzati burkolati, bevonati €s egy€b h•szigetel• rendszerek
alkalmazƒsa t•zv€delmi szempontb‚l az €p!let nem megfelel•s€g€t vonja maga utƒn.

334. § A 332±333. §-ban megfogalmazott k„vetelm€nyek nem vonatkoznak az €p!letek ny…lƒs n€lk!li lƒbazati falaira.

335. § A II. t•zƒll‚sƒgi fokozat €s a III. t•zƒll‚sƒgi fokozat , 3±5 szintes €p!letekben legfeljebb 300 m2 alapter!let•
rendeltet€si egys€gen bel!l a menek!l€si  tvonalakat hatƒrol‚ falak kiv€tel€vel C, D, E t•zv€delmi osztƒly EI 15
min•s€g• vƒlaszfalakat is lehet alkalmazni.

336. § (1) A b„lcs•de, ‚voda, szociƒlis otthon, a mozgƒsukban vagy cselekv•k€pess€g!kben korlƒtozott szem€lyek
elhelyez€s€re, oktatƒsƒra, nevel€s€re, kezel€s€re szolgƒl‚ rendeltet€si egys€gek, valamint az I. t•zƒll‚sƒgi fokozatb‚l
€p…tend• €p!letek kiv€tel€vel, ha azt egy€b €p…t€si el•…rƒs lehet•v€ teszi, helyis€gen bel!l t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k
n€lk!li, legalƒbb D t•zv€delmi osztƒlyba tartoz‚ szintoszt‚ f„d€m €s az azt kiszolgƒl‚ l€pcs•szerkezet l€tes…t€se
megengedett.

(2) Egy€b esetben az oszt‚f„d€mek (szintoszt‚ f„d€mek) szerkezetei t•zv€delmi osztƒlyƒnak €s t•zƒll‚sƒgi
hatƒr€rt€k€nek meghatƒrozƒsa a 16. mell€klet 1-4. tƒblƒzatai alapjƒn az €p!letek t•zƒll‚sƒgi fokozatƒnak €s
szintszƒmƒnak figyelembe v€tel€vel az ¹emeletk„zi f„d€mekreº vonatkoz‚ k„vetelm€nyek szerint t„rt€njen.

337. § (1) Az €p!let t•zƒll‚sƒgi fokozatƒt‚l f!ggetlen!l egy t•zszakaszon bel!l, azonos rendeltet€s• helyis€gek (t„bbek k„z„tt
irodƒk, m•termek) k„z„tt t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€kkel nem rendelkez• !veg- vagy !vegezett szerkezeteket is lehet
alkalmazni.

(2) Egy t•zszakaszon bel!l, azonos rendeltet€s• helyis€gek k„z„tt t•zv€delmi k„vetelm€ny n€lk!li vƒlaszfalak is
alkalmazhat‚ak, amennyiben az adott rendeltet€si egys€g teljes ter!let€n be€p…tett automatikus t•zjelz•- €s
olt‚berendez€s ker!l kialak…tƒsra.

(3) Az (1), (2) bekezd€sben foglaltak kiv€tel€vel a falszerkezetekben alkalmazott !veg- vagy !vegezett szerkezetek
t•zƒll‚sƒga ± a ny…lƒszƒr‚k kiv€tel€vel ±feleljen meg az adott fal t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k€nek.

(4) Az I. t•zƒll‚sƒgi fokozat €p!letekben, valamint az ¹Aº €s ¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ termel€si (!zemi)
€p!letekben az !vegfalak vagy !vegezett falszerkezetek B±F t•zv€delmi osztƒly anyagokat (bet€ttƒblƒkat,
bordƒzatot) nem tartalmazhatnak.

338. § (1) Menek!l€si  tvonal falszerkezetek€nt normƒl !vegszerkezet csak akkor alkalmazhat‚, ha az €p!let teljes ter!let€n,
m…g vegyes rendeltet€s• €p!let eset€n az adott rendeltet€si egys€g teljes ter!let€n be€p…tett automatikus t•zjelz•- €s
olt‚berendez€s ker!l kialak…tƒsra, €s az !vegezett szerkezetek mindk€t oldala sprinklerfejekkel vagy v…zk„ddel olt‚
rendszerrel v€dett.
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(2) Menek!l€si  tvonal falszerkezetek€nt EW jel• !vegszerkezet csak akkor alkalmazhat‚, ha az €p!let teljes ter!let€n,
m…g vegyes rendeltet€s• €p!let eset€n az adott rendeltet€si egys€g teljes ter!let€n be€p…tett automatikus t•zjelz•- €s
olt‚berendez€s ker!l kialak…tƒsra.

(3) Az el•z•eken t l EW jel• !vegszerkezet ott is alkalmazhat‚, ahol az !vegszerkezet egyik oldalƒn sem haladja meg
a t•zterhel€s az 50 MJ/m2 €rt€ket, valamint ahol a h•sugƒrzƒsb‚l ad‚d‚ t•zterjed€ssel nem kell szƒmolni.

339. § (1) A tart‚szerkezetekre vonatkoz‚ t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k-k„vetelm€nyt ki lehet el€g…teni
a) a hasznƒlati t€r fel•li burkolat vagy t•zgƒtl‚ ƒlmennyezet alkalmazƒsƒval, ha az a tart‚szerkezettel egy!tt

biztos…tja a tart‚szerkezetre el•…rt t•zƒll‚sƒgi k„vetelm€nyt, vagy „nƒll‚ t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€kkel rendelkez•
mennyezeti membrƒn t•zv€d• k€pess€g€vel,

b) a tart‚szerkezeti elemek €s azok szerkezeti kapcsolatainakEurocode szerinti er•tani €s t•zƒll‚sƒgim€retez€s€vel,
c) akkreditƒlt laborat‚riumban v€gzett t•zƒll‚sƒgi vizsgƒlattal igazoltan, vagy
d) a 424±427. §-ok szerint igazoltan.

(2) A tart‚szerkezet t•zv€delm€re alkalmazott burkolat t•zv€d• k€pess€ge figyelembe vehet•, ha
a) a burkolat m„g„tt, a tart‚szerkezet fel•li oldalon gy jt‚forrƒst okozhat‚ g€p€szeti vezet€k, berendez€s vagy

villamos k„t€s nem talƒlhat‚,
b) a burkolat s…kjƒba vagy a burkolat s…kja m„g€ ker!l• €p!letg€p€szeti €s €p!letvillamossƒgi szerelv€nyek be€p…t€si

m‚dja a burkolat folytonossƒgƒt nem szak…tja meg, valamint
c) a burkolatot ƒtt„r• €s „nmagukban gy jt‚forrƒst nem okoz‚ €p!letg€p€szeti vezet€kek (csatornaszell•z•)

a burkolat s…kjƒban a burkolat t•zv€d• k€pess€g€vel megegyez• €s a burkolatot ƒtt„r• vezet€k jelleg€nek
megfelel• t•zgƒtl‚ t„m…t€ssel, illetve elzƒr‚ szerelv€nnyel ellƒtottak.

114. Be"p%tett tet!terekre vonatkoz& egyedi k(vetelm"nyek

340. § Be€p…tett tet•terek t•zƒll‚sƒgi k„vetelm€nyeinek meghatƒrozƒsa t„rt€nhet
a) a tet•teret is tartalmaz‚ t•zszakasz t•zƒll‚sƒgi fokozata alapjƒn, a 16. mell€klet 1±4. tƒblƒzatai szerint,
b) a tet•t€r kiv€tel€vel legfeljebb 3 szintes €s I±III. t•zƒll‚sƒgi fokozat €p!letek eset€n a 16. mell€klet 6. tƒblƒzat

k„vetelm€nyei is alkalmazhat‚ak, azonban
c) a be€p…t€ssel k„z€pmagassƒ vƒl‚ €p!letn€l a 16. mell€klet 6. tƒblƒzat nem alkalmazhat‚.

115. A 16. mell"klet 6. t#bl#zat#nak alkalmaz#s#t seg%t!, kieg"sz%t! k(vetelm"nyek

341. § (1) A tart‚szerkezetekre vonatkoz‚ t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k-k„vetelm€nyt ki lehet el€g…teni a 339.§ (1) bekezd€sben
foglaltak szerint is.

(2) A tart‚szerkezet t•zv€delm€re alkalmazott burkolat t•zv€d• k€pess€ge akkor vehet• figyelembe, ha annak kialak…tƒsa
megfelel a 339. § (2) bekezd€sben foglaltaknak.

(3) Tet•s…k ablakok alkalmazƒsa eset€n a kƒva burkolata a t•zv€d• burkolattal megegyez• t•zv€d• k€pess€g• €s
kialak…tƒs legyen.

(4) A tet•szerkezet ny…lƒsos homlokzati s…k el€ l‚g‚ szakaszƒt (eresz) als‚ s…kjƒn €s homlokvonalƒn teljes hosszƒban €s
sz€less€g€ben a bels• burkolat t•zv€d• k€pess€g€vel megegyez•, als‚ t•zhatƒs elleni v€delemmel kell ellƒtni.
A t•zhatƒs elleni v€delem a 17. mell€klet 1. ƒbrƒjƒn foglaltak szerint kialak…that‚.

(5) A 16. mell€klet 6. tƒblƒzat alkalmazƒsƒnak felt€tele, hogy
a) a tet•re val‚ kijutƒst €s a be nem €p…tett tet•t€ri r€sz megk„zel…thet•s€ge biztos…tott legyen, a be nem €p…tett

tet•t€ri r€szbe vezet• ny…lƒszƒr‚ legalƒbb EI 15 min•s€g• legyen, valamint
b) tet•t€rben ‚vodƒk, valamint mozgƒsukban €s cselekv•k€pess€g!kben korlƒtozott gyermekek r€sz€re l€tes…tett

iskola, oktatƒsi helyis€gei nem alak…that‚k ki.

342. § Egyszintes csarnok€p!letek szerkezetei a 16. mell€klet 7. tƒblƒzatƒban foglalt k„vetelm€nyeknek megfelel•en is
l€tes…thet•ek.
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116. A 16. mell"klet 7. t#bl#zat alkalmaz#s#t seg%t!, kieg"sz%t! k(vetelm"nyek

343. § (1) A csarnok€p!let fogalmƒnak nem megfelel• egyszintes €p…tm€nyek szerkezetei t•zƒll‚sƒgi k„vetelm€nyeit
a 16. mell€klet 1±5. tƒblƒzatai szerint kell megƒllap…tani.

(2) Ha a csarnok r€szben vagy eg€sz€ben alƒpinc€zett, a f„d€mek t•zv€delmi osztƒlyƒt €s t•zƒll‚sƒgi k„vetelm€nyeit
a 16. mell€klet 1±3. tƒblƒzatai szerint kell megƒllap…tani.

(3) A IV. €s V. t•zƒll‚sƒgi fokozat csarnok€p!letek alatt pinceszint nem l€tes…thet•.
(4) A csarnok€p!let teherhord‚ ac€lszerkezetei ± amely vonatkozik a v€konyfal , 5 mm alatti ac€lszerkezetekre is ±

jƒrul€kos t•zƒll‚sƒgot n„vel• v€delem n€lk!l k€sz…thet•k
a) az ¹Aº €s ¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ ipari €p!letekben,
b) a III±V. t•zƒll‚sƒgi fokozat ipari, mez•gazdasƒgi €s tƒrolƒsi €p!letekben 500 MJ/m2 szƒm…tott t•zterhel€sig,
c) iskolai tornatermekben €s azokban a testnevel€si c€lokat szolgƒl‚ helyis€gekben, ahol B±F t•zv€delmi osztƒlyba

tartoz‚ anyag lelƒt‚ nem ker!l kialak…tƒsra €s a befogad‚ k€pess€g legfeljebb 500 f•, valamint
d) a rendeltet€st•l f!ggetlen!l akkor, amikor a tet• h•szigetel€s n€lk!li (hidegtet•) €s olyan anyagb‚l k€sz!l,

amelyeknek a t•zzel szemben nincs szƒmottev• ellenƒllƒsa (TH < 15) €s az €p!letben ƒlmennyezet vagy a teret
fel!lr•l lezƒr‚ egy€b szerkezet nem ker!l be€p…t€sre.

(5) Az egyszintes €p!let (t•zszakasz) oszt‚szint (szintoszt‚ f„d€m) tart‚szerkezetei az I±II. t•zƒll‚sƒgi fokozat €p!letben
v€delem n€lk!li ac€lb‚l, a III. t•zƒll‚sƒgi fokozat €p!letekben D t•zv€delmi osztƒlyba sorolt szerkezetb•l is
k€sz!lhetnek.

117. Lak& "s k(z(ss"gi funkci&j) t$zszakaszok

344. § (1) T„bbszintes lak‚ €s k„z„ss€gi t•zszakaszok legnagyobb megengedett ter!leteit a 16. mell€klet 8. tƒblƒzata
tartalmazza.

(2) K„z€pmagas lak‚ €s k„z„ss€gi rendeltet€s• t•zszakaszok legnagyobb megengedett ter!leteit a 16. mell€klet
9. tƒblƒzata tartalmazza.

(3) Magas lak‚ €s k„z„ss€gi rendeltet€s• t•zszakaszok legnagyobb megengedett ter!leteit a 16. mell€klet 10. tƒblƒzata
tartalmazza.

(4) Ha az €p!let t•zszakaszƒnak eg€sz€re kiterjed• automatikus t•zjelz• €s olt‚berendez€s l€tes!l, a maximƒlisan
megengedett t•zszakasz-ter!letek t„bbszintes €p!let eset€ben 100%-kal, m…g k„z€pmagas, magas €p!letek
eset€ben 50%-kal n„velhet•k.

118. Ipari "s mez!gazdas#gi +zemi t$zszakaszok

345. § (1) Az ipari €s mez•gazdasƒgi !zemi t•zszakaszok legnagyobb megengedett ter!leteit a 16. mell€klet 11. tƒblƒzata
tartalmazza.

(2) Ha az ipari €p!let k„z€pmagas besorolƒs , a legnagyobb megengedett t•zszakasz-ter!leteket 30%-kal, ha magas
besorolƒs , 50%-kal kell cs„kkenteni.

(3) Ha az €p!let eg€sz€re kiterjed• automatikus t•zjelz• €s olt‚berendez€s l€tes!l, a legnagyobb megengedett
t•zszakasz-ter!letek 100%-kal n„velhet•k.

119. A t#rol#si t$zszakaszok

346. § (1) A tƒrolƒsi t•zszakaszok legnagyobb megengedett ter!leteit a 16. mell€klet 12. tƒblƒzata tartalmazza.
(2) Magasraktƒr technol‚gia eset€n a t•zszakasz legnagyobb megengedett m€ret€t  gy kell meghatƒrozni, hogy

a) az alapter!lete nem haladhatjameg a 16. mell€klet12. tƒblƒzatƒnakvonatkoz‚ rovatƒbanmegadott €rt€ket, vagy
b) t€rfogata nem haladhatjameg az a) alponthoz tartoz‚ tƒblƒzat vonatkoz‚ rovatƒbanmegadott €rt€k hatszorosƒt.

(3) A (2) bekezd€s a) €s b) pontja k„z!l a m€rt€kad‚t kell a tervez€skor figyelembe venni.
(4) Ha a raktƒr t•zszakaszƒnak eg€sz€re kiterjed• automatikus t•zjelz• €s olt‚berendez€s l€tes!l, a maximƒlisan

megengedett t•zszakasz-ter!letek 100%-kal n„velhet•k.
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120. Csarnok"p+letek t$zszakaszai

347. § (1) Csarnok€p!letek t•zszakaszainak megengedett legnagyobb ter!leteit a 16. mell€klet 13. tƒblƒzata tartalmazza.
(2) Ha a t•zszakasz automatikus t•zjelz•- €s t•zolt‚ berendez€ssel, valamint hat€kony h•- €s f!stelvezet€ssel is ellƒtott,

a maximƒlisan megengedett t•zszakasz-ter!letek 100%-kal n„velhet•k.

121. T$zszakaszol#s k+l(nleges esetei

348. § A pinceszinti t•zszakaszok m€ret€t a 16. mell€klet 8±13. tƒblƒzatokban szerepl• €rt€kekhez k€pest 50%-kal
cs„kkenteni kell. Ha egy t•zszakasz talajszint alatt €s felett ker!l kialak…tƒsra, akkor a pinceszinti ter!leteket k€tszeres
€rt€kkel kell figyelembe venni, €s az …gy „sszes…tett alapter!let nem haladhatjameg a tƒblƒzatokban foglalt €rt€keket.

349. § Egy t•zszakasznak kell tekinteni
a) a l€d s takarmƒnyt tƒrol‚ sil‚kat t€rfogati korlƒtozƒs n€lk!l,
b) a gabona-, a term€ny- €s a takarmƒnysil‚kat, ha azok

ba) vasbetonb‚l k€sz!ltek €s t€rfogatuk legfeljebb 48 000 m3,
bb) f€mb•l k€sz!ltek €s t€rfogatuk legfeljebb 12 000 m3,
bc) fƒb‚l k€sz!ltek €s t€rfogatuk legfeljebb 5000 m3, vagy
bd) egy€b B±F t•zv€delmi osztƒly anyagb‚l k€sz!ltek €s t€rfogatuk legfeljebb 2000 m3.

350. § H•t•hƒzak eset€ben k!l„n t•zszakaszk€nt kell kialak…tani egyr€szt a h•t„tt €s a manipulƒci‚s teret, mƒsr€szt
a h•t•g€phƒzat. A h•t•g€phƒz €p!letszerkezetei el€g…ts€k ki legalƒbb a II. t•zƒll‚sƒgi fokozat k„vetelm€nyeit.

122. Vegyes rendeltet"s$ "p+letek

351. § Vegyes rendeltet€s• €p!letek elt€r• rendeltet€sei k!l„n t•zszakaszk€nt kell kialak…tani, kiv€ve azon rendeltet€si
egys€geket, amelyek a f• rendeltet€s t•zv€delmi k„vetelm€ny-rendszer€n€l magasabb k„vetelm€ny-rendszert nem
tƒmasztanak. Qnƒll‚ t•zszakaszk€nt kell kialak…tani azok a szolgƒltatƒs-kereskedelem rendeltet€s• helyis€gcsoportok,
amelyekben egyidej•leg legalƒbb 300 liter vagy kilogramm ¹Aº €s ¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ anyagot
tƒrolnak, forgalmaznak.

123. T$zszakaszok elv#laszt#sa, t$zg#tl& szerkezetek

352. § Egy €p!leten bel!l a szomsz€dos, hozzƒ technol‚giailag nem kapcsol‚d‚ terekt•l t•zgƒtl‚ szerkezetekkel kell
hatƒrolni
a) a 140 kW „sszteljes…tm€ny feletti kazƒnhelyis€get,
b) a gƒzmotor tereket,
c) a 200 m2 alapter!let f„l„tti g€p€szeti helyis€geket, szell•z• g€phƒzakat, valamint
d) azokat a helyis€geket/helyis€gcsoportokat, amelyek kiemelt k„zc€l rendeltet€s•, …gy k‚rhƒzak, orvosi rendel•k,

k„zc€l energia-ellƒtƒst biztos…t‚ l€tes…tm€nyek !zemk€pess€g€t fenntart‚ berendez€seket tartalmaznak
(sz!netmentes ƒramforrƒs, szerver helyis€g, €p!letfel!gyeleti rendszert tartalmaz‚ diszp€cser helyis€gek).

353. § (1) Egy €p!letben az ¹Aº €s ¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ t•zszakaszok felett egy€b t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba
tartoz‚ t•zszakasz nem helyezhet• el. Egy€b t•zszakaszok egymƒs felett €s egymƒs mellett is kialak…that‚k.

(2) Az ¹Aº €s ¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ helyis€geket hatƒrol‚ szerkezeteket ± a hasad‚, hasad‚-ny…l‚
szerkezetek kiv€tel€vel ± a keletkezhet• t lnyomƒsra m€retezetten nyomƒsƒll‚an kell kialak…tani.

354. § A t•zszakaszokat egymƒst‚l t•zgƒtl‚ szerkezetekkel kell elvƒlasztani. A t•zszakaszok elvƒlasztƒsƒnƒl a v€delmi s…kok
folytonossƒgƒnak elve €rv€nyes!lj„n, azaz a t•zszakasz-hatƒr minden pontjƒn teljes!lj„n a t•zƒll‚sƒgi fokozat
k„vetelm€ny€t•l f!gg• t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k• v€delem.

355. § (1) Az ¹Aº €s ¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ helyis€get mƒs t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ helyis€gt•l t•zgƒtl‚
szerkezettel kell elvƒlasztani. Az ¹Aº €s ¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ helyis€get mƒs t•zvesz€lyess€gi
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osztƒlyba tartoz‚ helyis€ggel k„zvetlen!l a szabadba szell•ztetett t•zgƒtl‚ el•t€rrel szabad „sszekapcsolni.
Mesters€ges szell•ztet€s eset€n az el•t€rben legalƒbb 50 Pa (0,0005 bar) relat…v t lnyomƒst kell biztos…tani.

(2) A t•zgƒtl‚ el•t€r burkolƒsƒra B±F t•zv€delmi osztƒly anyag nem alkalmazhat‚. Az el•t€r ajtajait „nm•k„d•
csuk‚szerkezettel kell ellƒtni, €s egymƒst‚l olyan tƒvolsƒgra kell elhelyezni, hogy azok egy id•ben egy szem€ly ƒltal ne
legyenek nyithat‚k.

356. § (1) A ¹Cº±¹Eº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚, legfeljebb 2000 MJ/m2 t•zterhel€s• €p!letekben ± a lak‚€p!letek
kiv€tel€vel ± a t•zszakaszokat elvƒlaszt‚ t•zgƒtl‚ fal indokolt esetben ± az I. fok t•zv€delmi szakhat‚sƒg
ƒllƒsfoglalƒsa alapjƒn ± „nm•k„d• v…zf!gg„nnyel helyettes…thet•.

(2) A v…zf!gg„ny m€retez€s€n€l €s tervez€s€n€l az alƒbbiakat kell figyelembe venni:
a) a berendez€s „nm•k„d• ind…tƒs legyen,
b) a berendez€s a v€dett hely k„rnyezet€n k…v!l m€g legalƒbb egy helyen k€zi  ton is m•k„dtethet• legyen,
c) a berendez€s v…zf!gg„nyk€nt alkalmazva nem szolgƒlhat f!stmozgƒs elzƒrƒsƒra, csak a t•zterjed€s gƒtlƒsƒra.
d) A v…zf!gg„nyt a nyitott sz‚r‚fejes v…zzelolt‚ berendez€sre vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€ny szerint kell l€tes…teni,

m€retezni.

357. § (1) K„z„ss€gi €p!letek eset€ben ± ha azok teljes ter!lete be€p…tett automatikus t•zolt‚- €s t•zjelz• berendez€ssel ker!l
kialak…tƒsra ± egymƒst‚l 1,5±1,8 m k„z„tti tƒvolsƒgra elhelyezett sprinklerfejek vagy v…zk„ddel olt‚ rendszer
alkalmazƒsƒval t„rt€n• t•zszakaszolƒs is megengedett.

(2) Az (1) bekezd€sben foglaltakt‚l f!ggetlen!l az egy€b €p!letg€p€szeti, villamos berendez€sek t•zszakaszolƒsƒt meg
kell oldani (pl. t•zgƒtl‚ csappanty k be€p…t€se), ekkor a ki!r…t€si szƒm…tƒsoknƒl az ilyen m‚don elvƒlasztott t€rr€szek
nem tekinthet•k szomsz€dos t•zszakasznak.

(3) Nem lehet az (1) bekezd€sben foglaltak szerint t•zszakaszolni, ha az elvƒlasztott t•zszakaszok „sszes…tett alapter!lete
alapjƒn azok egy t•zszakaszk€nt is kialak…that‚ak. Ebben az esetben a t•zszakaszolƒs kizƒr‚lag €p!letszerkezetekkel
t„rt€nhet.

358. § A 357. § szerinti t•zszakaszolƒs hely€t €s m‚djƒt, ha kett•n€l t„bb t•zszakasz elvƒlasztƒsƒra ker!l alkalmazƒsra,
az OKF-fel egyeztetni kell. A kialak…tƒs megfelel•s€g€t az I. fok t•zv€delmi hat‚sƒg vizsgƒlja.

359. § (1) A szomsz€dos €p!letek egymƒst‚l t•zfallal vagy megfelel• t•ztƒvolsƒggal legyenek elvƒlasztva.
(2) A IV. €s V. t•zƒll‚sƒgi fokozat , valamint a III. t•zƒll‚sƒgi fokozat , egyszintes €p!letek t•zszakaszai k„z„tt kizƒr‚lag

t•zfalas elvƒlasztƒs alkalmazhat‚.
(3) A IV. €s V. t•zƒll‚sƒgi fokozat €p!letekbena t•zszakaszok r€szben vagy eg€szben egymƒs felett nem helyezhet•k el.
(4) Egy €p…t€si telken bel!l a szomsz€dos €p!letek k„z„tt nem kell t•ztƒvolsƒgot tartani €s t•zfalat, t•zgƒtl‚

€p!letszerkezetet alkalmazni, ha az €p!letek a t•zƒll‚sƒgi fokozatuk, €s t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba sorolƒsuk alapjƒn
a vonatkoz‚ k„vetelm€nyeknek megfelel•en egy t•zszakaszban is elhelyezhet•k. Ebben az esetben a t•zszakasz
ter!lete az €rintett €p!letek alapter!let€nek „sszege.

360. § (1) Egymƒs melletti vagy egymƒs f„l„tti t•zszakaszokat  gy kell egymƒst‚l elvƒlasztani, hogy a homlokzati ny…lƒszƒr‚k
k„z„tt, a homlokzatburkolaton kereszt!l, a l€gr€ses homlokzatburkolat l€gr€seinek seg…ts€g€vel, egymƒssal sz„get
bezƒr‚ ny…lƒsos homlokzati s…kok k„z„tt ne j„hessen l€tre t•zterjed€s. Ennek €rdek€ben azonos homlokzati s…kban
talƒlkoz‚ t•zszakaszok elvƒlasztƒsƒra a t•zszakasz-hatƒrok vonalƒban a homlokzati ny…lƒson kil€p• t•zzel szemben
a t•zszakasz-hatƒr t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k-k„vetelm€ny id•tartamƒn bel!l ellenƒll‚ A1±A2 t•zv€delmi osztƒly 
homlokzati t•zterjed€s elleni gƒtakat kell l€tes…teni. Az egymƒs feletti €s melletti ny…lƒszƒr‚k vonatkozƒsƒban, mind
a v…zszintes, mind a f!gg•leges homlokzati t•zterjed€s elleni gƒt param€tereit meg kell tartani.

(2) Egymƒssal 120&-nƒl kisebb sz„get bezƒr‚, a k!l„nb„z• t•zszakaszhoz tartoz‚ ny…lƒszƒr‚k k„z„tt 6 m vagy az OKF ƒltal
elfogadott szƒm…t‚g€pes t•zmodellez€ssel meghatƒrozott tƒvolsƒgot kell tartani. Ezen tƒvolsƒgon bel!l talƒlhat‚
ny…lƒszƒr‚k t•zgƒtl‚ kialak…tƒs ak legyenek. Ezen t•zgƒtl‚ ny…lƒszƒr‚k lehetnek EW min•s…t€s• szerkezetek is, nem
sz!ks€ges az EI, ha a ny…lƒszƒr‚k legk„zelebbi pontjai egymƒst‚l f!gg•leges vet!letben legalƒbb 30 cm tƒvolsƒgba
esnek. Minden 6 m€teren bel!li !vegezett ny…lƒszƒr‚ azonban csak fix lehet, ny…l‚ ablak vagy ny…l‚szƒrnnyal ellƒtott
f!gg„nyfal nem l€tes…thet•, ajt‚szerkezet l€tes…thet•, de arra automatikus csuk‚szerkezetet kell szerelni.

(3) Egymƒssal 120&-nƒl kisebb sz„get bezƒr‚, a k!l„nb„z• t•zszakaszhoz tartoz‚ ny…lƒszƒr‚k k„z„tt tƒvolsƒg tartƒsa nem
indokolt, ha a ny…lƒszƒr‚k az erre a c€lra megfelel•, be€p…tett automatikus olt‚berendez€ssel v€dettek. Sprinkler olt‚
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berendez€s akkor alkalmazhat‚, ha az adott t•zszakasz teljes ter!lete sprinklerekkel v€dett. A t•zterjed€s elleni gƒtat
helyettes…t• olt‚berendez€s kialak…tƒsƒnak m‚djƒt (v…zf!gg„ny, sprinkler, v…zk„d) az I. fok t•zv€delmi hat‚sƒg
hatƒrozza meg.

361. § T•zszakaszok vonalƒban a lapos- €s magastet•n tet•szinti t•zterjed€s elleni gƒtat kell l€tes…teni, amely a magastet•
homlokzati s…k el€ kil‚g‚ szerkezet€t is megszak…tja. A tet•szinti t•zterjed€s elleni gƒtakra a 17. sz. mell€kletben l€v•
ƒbrƒk adnak megoldƒsokat ( n. ereszmenti t•zterjed€s elleni gƒt). A tet•szinti t•zterjed€s elleni gƒt legkisebb m€rete
0,6 m, amelyn€l a gƒt sz€less€ge €s a B, C, D, E t•zv€delmi osztƒly h•- €s csapad€kv…z elleni szigetel€s f„l„tti
magassƒga vehet• figyelembe. A tet•szinti t•zterjed€s elleni gƒt t•zv€delmi osztƒlya A1, t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€ke
legalƒbb E 30 legyen. A magastet• tet•s…kban tartott t•zterjed€s elleni gƒt t•zv€delmi osztƒlya A1, legkisebb m€rete
0,9 m.

362. § Az €p!letszerkezetek, €p!letg€p€szeti-, technol‚giai berendez€sek t•zgƒtl‚ szerkezetekkel vagy t•zfallal t„rt€n•
kapcsolatƒt  gy kell kialak…tani, hogy egy t•z sorƒn fell€p• alakvƒltozƒs (h•tƒgulƒs) ne befolyƒsoljaa t•zgƒtl‚ szerkezet
ƒll€konysƒgƒt.

363. § (1) B, C, D, E t•zv€delmi osztƒly h• €s csapad€kv…z elleni szigetel€seket megszak…t‚ tet•szinti t•zterjed€s elleni gƒtakat
kell l€tes…teni minden f!gg•leges t•zszakasz-hatƒr s…kjƒban.

(2) A B, C, D, E t•zv€delmi osztƒly csapad€kv…z elleni szigetel€s megszak…tƒsƒt‚l el lehet tekinteni, ha az A2, B, C, D,
E t•zv€delmi osztƒly anyagb‚l k€sz!l• €p!letszerkezeteket megszak…t‚ A1 t•zv€delmi osztƒly anyagb‚l k€sz!l•
oszt‚sƒv sz€less€ge legalƒbb60 cm €s a csapad€kv…zelleni szigetel€st fel!lr•l A1 vagy A2 t•zv€delmi osztƒlyba tartoz‚
anyag r€teggel fedik h€zagmentesen.

364. § (1) A t•zszakaszok k„z„tti t•zterjed€s megakadƒlyozƒsa c€ljƒb‚l az €p!letek homlokzatƒn t•zszakaszonk€nt, a t•zgƒtl‚
szerkezetekvonalƒban (t•zfalak, t•zgƒtl‚ falak €s t•zgƒtl‚ f„d€mek el•tt) a homlokzati ny…lƒsonkil€p• t•zzel szemben
a t•zszakasz-hatƒr t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k-k„vetelm€ny id•tartamƒn bel!l ellenƒll‚ t•zterjed€s elleni gƒtat kell
kik€pezni. A t•zterjed€s elleni gƒtakra a 17. sz. mell€klet vonatkoz‚ ƒbrƒja ad tƒmpontot.

(2) A t•zterjed€s elleni gƒt m€rete a f!gg•leges t•zszakasz-hatƒrok vonalƒban legalƒbb 90 cm.
(3) A t•zterjed€s elleni gƒt m€rete v…zszintes t•zszakasz-hatƒrok vonalƒban minimum 130 cm. Ha a v…zszintes

t•zszakasz-hatƒr el•tti gƒt kiugr‚ tagozat n€lk!l val‚sul meg, minimum 130 cm m€ret• ny…lƒsmentes sƒvot kell hagyni
a homlokzaton. A homlokzati t•zterjed€s elleni gƒton B, C, D, E t•zv€delmi osztƒlyba tartoz‚ burkolat vagy
h•szigetel€s nem l€tes…thet•, €s a gƒthoz tartoz‚ homlokzati szakasz homlokzatburkolat m„g„tti l€gr€s€t a gƒt als‚ €s
fels• s…kjƒnƒl t•zgƒtl‚ m‚don meg kell szak…tani.

(4) A homlokzati t•zterjed€s elleni gƒt helyettes…thet• az erre a c€lra megfelel•, homlokzatot v€d• be€p…tett automatikus
olt‚berendez€ssel. Sprinkler olt‚berendez€s akkor alkalmazhat‚, ha az adott t•zszakasz teljes ter!lete sprinklerekkel
v€dett. A t•zterjed€s elleni gƒtat helyettes…t• olt‚berendez€s kialak…tƒsƒnak m‚djƒt ± …gy v…zf!gg„ny, sprinkler,
v…zk„d ± az I. fok t•zv€delmi hat‚sƒg hatƒrozza meg.

365. § K„z€pmagas €s magas €p!letben csak a rendeltet€sszer• hasznƒlathoz sz!ks€ges, ¹Aº €s ¹Bº t•zvesz€lyess€gi
osztƒlyba sorolt helyis€g alak…that‚ ki. Ezeket t•zgƒtl‚ szerkezetekkel kell k„r!lhatƒrolni €s  gy kell elhelyezni, hogy
a sz!ks€ges hasad‚-ny…l‚ fel!let hat€kony m•k„d€se biztos…tott legyen.

124. Szigetel"sekkel kapcsolatos k(vetelm"nyek

366. § (1) A 60 kg/m2-n€l nagyobb t„meg• tet•f„d€mek azon csapad€kv…z elleni szigetel€seire €s lapostet•-h•szigetel€seire,
amelyeket ¹tet•f„d€m tart‚szerkezeteinekº megfelel• t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€kkel rendelkez• zƒr‚f„d€mek felett
alkalmaznak, vagy amelyek legalƒbb 5 cm vastag, A1±A2 t•zv€delmi osztƒly k€reggel bor…tottak, €s a k€reg
a tet•szigetel€s minden pontjƒn biztos…tja a v€delmet, nincs t•zv€delmi osztƒly k„vetelm€ny. Ide tartoznak a kavics
leterhel€s• lapostet•k, a burkolattal ellƒtott jƒrhat‚ tet•k €s a n„v€nyzettel telep…tett tet•k.

(2) A n„v€nyzettel telep…tett tet• a tet•fel€p…tm€nyekhez, attikƒkhoz, magasabb €p!letr€szekhez ± kiv€ve
a B±E t•zv€delmi osztƒly burkolatt‚l, h•szigetel• rendszert•l mentes t•zfalakat ± legalƒbb 60 cm sz€les kavicssƒvval
(vagy mƒs A1 vagy A2 t•zv€delmi osztƒly burkolattal) csatlakozzon.
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(3) Ha a tetõfödém az épület kiürítési számításaiban biztonságos térként, vagy kiürítési útvonalként szerepel, akkor
a) amennyiben a csapadékvíz elleni szigetelõréteg – amely legfeljebb 12 mm vastag – felülrõl szabadon marad,

akkor az alatta lévõ hõszigetelés csak A1 vagy A2 tûzvédelmi osztályú lehet, a tetõszigetelési rendszer pedig
Broof(t1) osztályú legyen,

b) amennyiben a hõ- vagy a csapadékvíz elleni szigetelõ réteget felülrõl legalább 5 cm vastag A1 vagy A2 tûzvédelmi 
osztályú réteggel hézagmentesen fedik, akkor a hõszigetelés anyaga B–E tûzvédelmi osztályú is lehet.

(4) A 60 kg/m2-nél nem nagyobb tömegû, térelhatároló elemeket is tartalmazó tetõfödém szerkezeteken – egy
tûzszakaszon belül –
a) I–II. tûzállósági fokozatú építmények esetében a hõszigetelés A1 vagy A2 tûzvédelmi osztályú legyen;

a csapadékvíz elleni szigetelés A1, A2, B, C, D vagy E osztályú is lehet, azonban a tetõszigetelési rendszer Broof(t1)
kategóriájú legyen, 

b) III–V. tûzállósági fokozatú építmények esetén a hõszigetelés és a vízszigetelés anyaga A1, A2, B, C, D vagy
E osztályú is lehet, azonban a tetõszigetelési rendszer Broof(t1) kategóriájú legyen.

(5) Nincs tûzvédelmi osztály követelmény azon padlószerkezetekben lévõ hõ- és hangszigetelésekre, melyek legalább
30 mm vastag A1 vagy A2 tûzvédelmi osztályú anyaggal borítottak.

125. Nyílászáró szerkezetek

367. § Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó üzemi épületek (helyiségek) külsõ és belsõ nyílászáró szerkezetei
A1 vagy A2 tûzvédelmi osztályúak legyenek.

368. § A tûzfalakban lévõ nyílászárók összesített felülete az üzemeltetési igények kielégítéséhez szükséges legkisebb
mértékre korlátozott legyen, és az a falfelület 25%-át nem haladhatja meg.

369. § Lakó- és közösségi épületekben lévõ „A”–„C” tûzveszélyességi osztályba sorolt helyiségek, a szemétgyûjtõ, valamint
a be nem épített tetõtér és a pince bejárata legalább D EI 30 (középmagas és magas épületek esetén A2 EI 30)
minõsítésû ajtó legyen. Azonos rendeltetési egységbe tartozó pinceszinti és talajszint feletti helyiségek közötti
nyílászárókra nem vonatkozik e követelmény.

370. § Abban az esetben, ha a nyílászáró szerkezetre magasabb tûzállósági követelmény vonatkozik, mint a válaszfalakra,
akkor a válaszfalak tûzállósági határértéke egyezzen meg a benne lévõ ajtó tûzállósági határértékével.

371. § Felvonók nyílászáró szerkezetét a vonatkozó mûszaki követelménynek megfelelõen kell kialakítani.

372. § Azon nyílászáró szerkezeteket, melyekkel szemben a jogszabály, tûzvédelmi mûszaki követelmény tûzállósági
határértéket vagy füstzáró képességet ír elõ, kialakításuk során önmûködõ csukó szerkezettel kell ellátni. Olyan
nyílászáró szerkezetek tûz esetén történõ becsukása, amelyeknek folyamatos nyitva tartása szükséges, a tûzvédelmi
szakhatósággal egyeztetett módon történjen.

373. § Tûzszakasz-határon legalább A2 tûzvédelmi osztályú EW típusú tûzgátló ajtót, vagy legalább A2 tûzvédelmi osztályú
Sm osztályú füstgátló ajtót kell beépíteni az olyan folyosókon, ahol az ajtó mindkét oldalától számítva 6-6 m-es
szakaszon B–E tûzvédelmi osztályú anyagok nem kerülnek beépítésre, vagy elhelyezésre – beleértve
a padlóburkolatokat is –, a folyosó falai tûzgátló szerkezetek, és a jelölt szakaszhoz helyiségek nem, vagy csak tûzgátló
elõtéren át csatlakoznak.

126. Fal-, padló- és mennyezetburkolatok, bevonatok

374. § Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek, övezetek padlóburkolata és lábazata mechanikai hatásra
gyújtóképes szikrát nem okozó és – éghetõ folyadékok elõfordulása esetén – folyadékot át nem eresztõ legyen,
valamint elektrosztatikus szempontból szigetelõ ne legyen.
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375. § (1) Tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiségek menekülési útvonalának, a folyosók, lépcsõházak, a füstmentes
lépcsõházak, az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó termelési (üzemi) épületek (helyiségek) fal- és
mennyezetburkolata A1 vagy A2 minõsítésû legyen.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott helyeken tartósan elhelyezett B–F tûzvédelmi osztályba tartozó installációk,
dekorációk, szõnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb B–F tûzvédelmi osztályba tartozó anyagok (az építési termékek és
biztonsági jelek kivételével) az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékû részét
borító elhelyezését az I. fokú tûzvédelmi hatósággal egyeztetni kell.

(3) Füstmentes lépcsõházban nem helyezhetõ el B–F tûzvédelmi osztályba tartozó installáció, dekoráció, szõnyeg,
falikárpit, továbbá egyéb B–F tûzvédelmi osztályba tartozó anyag (a biztonsági jelek kivételével).

(4) Az elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hõ- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.
(5) 50 fõ feletti befogadóképességû zenés, táncos rendezvények tartására szolgáló helyiségben

égéskésleltetett/lángmentesített dekoranyagok, illetve független laboratórium által igazolt a vonatkozó mûszaki
követelmény szerinti legalább 3-as osztálynak megfelelõ függönyök alkalmazhatóak.

127. Épületgépészeti és villamos vezetékek beépítése

376. § Középmagas és magas épületben a falon vagy födémen átvezetett épületgépészeti és épületvillamossági vezetékek
átvezetési helyein a nyílásokat tûzgátló tömítéssel kell ellátni, amelyek tûzállósági határértéke legyen azonos
a szerkezetre elõírt tûzállósági határértékkel.

377. § (1) Kétszintesnél magasabb épületekben az épületgépészeti és épületvillamossági szerelõaknákat úgy kell kialakítani,
hogy az aknákat szintenként, a födémek vonalában a födémre vonatkozó tûzvédelmi követelményeknek megfelelõ
szerkezettel kell megszakítani, és az azon átvezetett épületgépészeti és épületvillamossági vezetékeket a vonatkozó
tûzállósági határértéknek megfelelõ tûzgátló tömítéssel kell ellátni.

(2) Ha az aknák az adott épület tûzállósági fokozatának megfelelõ tûzvédelmi jellemzõjû tûzgátló szerkezetekkel
körülhatároltak, az (1) bekezdésben szereplõ, födémek síkjában lévõ megszakítások elhagyhatók. Ekkor a tûzgátló
kivitelû aknafalakat áttörõ épületgépészeti és épületvillamossági vezetékek áttörésein a tûz átterjedését arra
minõsített mûszaki megoldással kell megakadályozni, a légtechnikai vezetékeket pedig tûzgátló csappantyúval kell
ellátni.

(3) Az aknákban szerelõnyílás szintenként csak az akna egyik oldalán létesíthetõ, abban az esetben, ha az aknafal és
aknaajtó tûzvédelmi jellemzõi eltérnek.

378. § (1) Közösségi vagy legalább középmagas épületben az épületgépészeti és épületvillamossági szerelvényeket,
vezetékeket függõlegesen szerelõaknában kell vezetni.
(2) A lakó, ipari, mezõgazdasági és tároló épületek esetében az egyes építményszintek között és az A”-„B”
tûzveszélyességi osztályú helyiségekben a határoló szerkezeteken (falakon, födémeken) átvezetõ szellõzõ vezetéket
és egyéb, B–F tûzvédelmi osztályú vagy szigetelésû vezetékeket (ejtõvezetékek, villamos kábelek és vezetékek) mind
egyedi, mind csoportos elhelyezése esetén legalább A2 EI 15 minõsítésû szerkezettel kell határolni a födém- és
falátvezetések egyidejû tûzgátló tömítése mellett.

128. Szellõzõberendezés

379. § (1) A szellõzõrendszereket úgy kell kialakítani, hogy az egyes szintek, rendeltetési egységek és tûzszakaszok között az
esetleg keletkezõ tûz és füstgáz átterjedését a szellõzõrendszer ne tegye lehetõvé.

(2) A szerelõaknán kívül elhelyezett szellõzõ-berendezés több tûzszakaszon átvezetett csatornáit és szigetelését A1 vagy
A2–s1 minõsítésû anyagból kell készíteni.

(3) A 377. §-ban meghatározott szerelõaknában, valamint tûzszakaszon belül más helyiségen is átvezetett
szellõzõcsatornának legalább C tûzvédelmi osztályú anyagból kell készülnie, kivéve az „A” és „B” tûzveszélyességi
osztályba tartozó helyiségeket, ahol azok csak A1, vagy A2 tûzvédelmi osztályba tartozó anyagúak lehetnek.

(4) A mesterséges szellõzõ-berendezések csatornáit a tûzszakaszok határoló szerkezetein való átvezetésnél elzárhatóvá
kell tenni. Az elzáró szerkezetet hõre vagy füstre automatikusan záródóan kell kialakítani.

(5) A szellõzõnyílások rácsszerkezetét A1 vagy A2 tûzvédelmi osztályú anyagból kell készíteni.
(6) A mesterséges szellõztetés villamos motorjával B–F tûzvédelmi osztályú épületszerkezet nem érintkezhet.
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380. § (1) Ahol t•zjelz• berendez€s l€tes…t€se k„telez•, a be€p…tett t•zgƒtl‚ csappanty k t•zjelz• ƒltal is vez€reltek legyenek.
(2) A k„zponti szell•z•- €s kl…maberendez€sek ± ha az €p!let ter!let€n t•zjelz• hƒl‚zat ki€p…t€sre ker!l ± a t•zjelz• jel€re

automatikusan ƒlljanak le.
(3) Az ¹Aº €s ¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ helyis€gben €s vesz€lyess€gi „vezetben a szell•z€s lehet•s€g€t

biztos…tani kell.
(4) Mesters€ges szell•z€s eset€n olyan szell•ztet• berendez€st kell hasznƒlni, hogy annak bekapcsolƒsakor, valamint

!zemeltet€s k„zben gy jt‚szikra ne keletkezzen, €s a berendez€sen kereszt!l k!ls• gy jt‚forrƒs gy jtƒsi vesz€lyt ne
jelentsen.

381. § (1) Jogszabƒlyban vagy a t•zv€delmi hat‚sƒg ƒltal megƒllap…tott esetekben olyan automatikus €szlel•- €s
jelz•berendez€st kell alkalmazni, amely az als‚ €ghet•s€gi hatƒrkoncentrƒci‚ 20%-ƒnak el€r€sekor jelz€st ad, tovƒbbƒ
az als‚ €ghet•s€gi hatƒrkoncentrƒci‚ 40%-ƒnak el€r€sekor a sz!ks€ges beavatkozƒsokat (v€szszell•z€s ind…tƒsa,
technol‚gia leƒll…tƒsa) elv€gzi.

(2) Az ¹Aº €s ¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ helyis€gben vagy annak vesz€lyess€gi „vezet€ben recirkulƒci‚s
szell•ztet€s nem alkalmazhat‚.

(3) A szennyezett leveg• kivezet€si hely€t  gy kell kialak…tani, hogy az a k„rnyezet€t ne vesz€lyeztesse.
(4) @ghet• anyag elsz…vƒsa eset€n a porkamra, !lep…t• csak A1 vagy A2 t•zv€delmi osztƒlyba tartoz‚ anyagb‚l alak…that‚

ki. A bels• fel!let mechanikai hatƒsra gy jt‚k€pes szikrƒt ne okozzon.

129. Fed"lh"jazatok

382. § (1) A tet•k h€jazata ± a lapos tet•k kiv€tel€vel ± bƒrmely szintszƒm I±II. t•zƒll‚sƒgi fokozat , valamint 3±5 szintes
III. t•zƒll‚sƒgi fokozat €p!letekben A1 vagy A2 t•zv€delmi osztƒly legyen.

(2) A legfeljebb k€tszintes III±IV. t•zƒll‚sƒgi fokozat , valamint az V. t•zƒll‚sƒgi fokozat €p!letek tet•h€jazata Broof(t1)
osztƒlyba sorolt legyen.

(3) A I±II. t•zƒll‚sƒgi fokozat €s k€tszintesn€l magasabb €p!letekn€l ± a magas €p!letek kiv€tel€vel ± Broof(t1) osztƒly 
fed€lh€jazat alkalmazƒsa megengedett, ha az €p!let tet•szerkezet€t (padlƒst€rn€l) vagy a fed€lh€jazatot €s annak
tart‚szerkezet€t (t„rtalak „nhord‚ tet•f„d€mn€l) az €p…tm€nyszintekt•l t•zgƒtl‚ f„d€mmel egyen€rt€k• REI
krit€riumokat kiel€g…t• f„d€mszerkezettel vƒlasztottƒk el. K„z€pmagas €p!letekn€l ez a kedvezm€ny csak abban az
esetben alkalmazhat‚, ha az €p!let t•zoltƒsi felvonulƒsi ter!lete legalƒbb k€t oldalr‚l biztos…that‚.

383. § A Broof(t1) osztƒlyba sorolt fed€lh€jazattal rendelkez• €p!let tet•ter€ben huzamos emberi tart‚zkodƒsra alkalmas
helyis€g (lakƒs) csak abban az esetben helyezhet• el, ha a fed€lh€jazat hordoz‚ szerkezete legalƒbb C, valamint
az alkalmazott h•szigetel€s €s a tet•t€r fel•li burkolat A1 vagy A2 t•zv€delmi osztƒly anyagb‚l k€sz!l.

384. § A legfeljebb 13,65 m szintmagassƒg tet•terek be€p…t€se sorƒn B±E t•zv€delmi osztƒlyba sorolt anyag , Broof(t1)
osztƒly fed€lh€jazat alkalmazhat‚, ha a tet•t€ri helyis€gek t€relhatƒrol‚ szerkezetei A1 vagy A2 osztƒly ak, €s
kiel€g…tik az EI 30 t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k-k„vetelm€nyt, valamint az alkalmazott h•szigetel€s is A1 vagy A2 osztƒly .

385. § (1) Az I. fok t•zv€delmi hat‚sƒg k!l„n, egyedi esetekre vonatkoz‚ enged€lye €s annak felt€telei alapjƒn, legfeljebb
k€tszintes €p!letekn€l fed€lh€jazatk€nt ± a t…pustervek kiv€tel€vel ± az alƒbbi E vagy F t•zv€delmi osztƒlyba tartoz‚
anyagok alkalmazhat‚ak
a) zsindely,
b) nƒd,
c) szalma €s
d) egy€b anyag.

(2) Egyedi esetk€nt kell kezelni a tƒjegys€get vagy ter!letrendez€si egys€get is.

130. Tet!fel+lvil#g%t&k

386. § A B±E t•zv€delmi osztƒly anyagb‚l k€sz!lt tet•fel!lvilƒg…t‚k fel!letek „sszes ter!lete fel!lete nem haladhatja meg
a tet•fel!let alapter!let€nek 1/3-ƒt, tƒvolsƒguk a t•zszakasz hatƒrƒt‚l I±II. t•zƒll‚sƒgi fokozat €p…tm€nyekn€l
legalƒbb 1,8 m, III±V. t•zƒll‚sƒgi fokozat €p…tm€nyekn€l legalƒbb 3,0 m.
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131. L"pcs!h#zak

387. § (1) K„z€pmagas €p!letben
a) legfeljebb 4 fogat k„z€pmagas lak‚€p!letekben zƒrt, nem f!stmentes ± az 527. § szerinti h•- €s f!stelvezet€ssel

rendelkez• ± l€pcs•hƒz is l€tes…thet•,
b) szintenk€nt egy t•zszakasz elhelyezked€se eset€n a biztonsƒgos ki!r…t€s €rdek€ben f!stmentes l€pcs•hƒzat kell

kialak…tani,
c) szintenk€nt t„bb t•zszakasz elhelyezked€se eset€n, t•zszakaszonk€nt 1±1 zƒrt, nem f!stmentes ± az 527. §

szerinti h•- €s f!stelvezet€ssel rendelkez• ± l€pcs•hƒzat kell kialak…tani, €s a l€pcs•hƒzak k„z„tt az ƒtjƒrƒst
minden szinten biztos…tani kell, vagy megengedett a t•zszakasz-hatƒron term€szetes szell•z€s• vagy el•t€rrel
kialak…tott t lnyomƒsos szell•ztet€s• f!stmentes l€pcs•hƒz l€tes…t€se is,

d) ha szintenk€nt t„bb l€pcs•hƒz vagy t•zszakasz ker!l kialak…tƒsra, de azok k„z„tt az ƒtjƒrƒs minden szinten nem
biztos…tott, akkor valamennyi l€pcs•hƒzat f!stmentes l€pcs•hƒzk€nt kell kialak…tani.

(2) Magas €p!letben
a) legfeljebb 6 fogat lak‚€p!let eset€ben legalƒbb 1 el•t€rrel kialak…tott t lnyomƒsos szell•ztet€s• f!stmentes

l€pcs•hƒzat kell kialak…tani, hozzƒ kapcsol‚d‚ biztonsƒgi felvon‚val,
b) a 30 m€ter feletti szinteken legalƒbb 2 t•zszakaszt kell kialak…tani, €s k€tszintenk€nt v…zszintes €rtelemben is

t•zszakaszolni kell, a biztonsƒgos menek!l€s €rdek€ben t•zszakaszonk€nt 1±1 l€pcs•hƒzat kell kialak…tani,
melyek k„z!l az egyik f!stmentes, m…g a mƒsik zƒrt, nem f!stmentes l€pcs•hƒz is lehet; a t•zszakaszok k„z„tt az
ƒtjƒrƒs lehet•s€g€t minden szinten biztos…tani kell.

(3) Az (1)±(2) bekezd€sben le…rtak helyett a t•zszakaszok hatƒrƒn el•t€rrel kialak…tott t lnyomƒsos szell•ztet€s•
f!stmentes l€pcs•hƒz is elhelyezhet• hozzƒ kapcsol‚d‚ biztonsƒgi felvon‚val.

(4) Magas €p!letben el•t€rrel kialak…tott t lnyomƒsos szell•ztet€s• f!stmentes l€pcs•hƒzat kell kialak…tani a hozzƒ
kapcsol‚d‚ biztonsƒgi felvon‚val minden olyan t•zszakaszban, amelyb•l legalƒbb egy t•zszakaszba az ƒtjƒrƒs nem
biztos…tott minden szinten.

(5) T•zszakaszonk€nt t„bb l€pcs•hƒz kialak…tƒsa eset€n az azok k„z„tti ƒtjƒrƒst minden szinten biztos…tani kell.

132. Felvon&k

388. § (1) K„z€pmagas €s magas €p!letekben a felvon‚, ha a pinceszintet €s az ƒltalƒnos emeleti szinteket is kiszolgƒlja,
a pinceszintekhez t•zgƒtl‚ el•t€ren kereszt!l csatlakozzon.

(2) K„rforg‚ felvon‚t  gy szabad elhelyezni, hogy az t„bb t•zszakaszt ne k„ss„n „ssze. Ha a k„rforg‚ felvon‚t nem lehet
egy t•zszakaszon bel!l kialak…tani, akkor a felvon‚ az €p!letszintekhez csak t•zgƒtl‚ el•t€ren kereszt!l csatlakozhat.
Ilyen felvon‚t t lnyomƒsos szell•ztet€s• f!stmentes l€pcs•hƒzhoz, €s annak el•ter€hez csatlakoztatni nem lehet.

(3) K‚rhƒz €s szociƒlis otthon c€ljƒt szolgƒl‚ k„z€pmagas, valamint minden magas €p!let ± k„z€pmagas szint feletti ±
valamennyi t•zszakaszƒban legalƒbb egy, a t•zv€delmi szakhat‚sƒg ƒltal meghatƒrozott biztonsƒgi felvon‚t kell
l€tes…teni.

(4) Biztonsƒgi felvon‚t a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek €s a t•zv€delmi szakhat‚sƒg el•…rƒsainak megfelel•en
szabad l€tes…teni.

133. Hasad&, hasad&-ny%l& fel+let

389. § Az ¹Aº €s ¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ helyis€get ± a robbanƒsi t lnyomƒs levezet€se c€ljƒb‚l ± hasad‚ vagy
hasad‚-ny…l‚ fel!let alkalmazƒsƒval kell l€tes…teni. A hasad‚ vagy hasad‚-ny…l‚ fel!letet az 549±557. §-ok szerint kell
kialak…tani.

134. Villamos berendez"sek "s vil#g%t#sok k(vetelm"nyei

390. § (1) Az ¹Aº±¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ vesz€lyess€gi „vezetben, helyis€gben, szabadt€ren, €p…tm€nyben
robbanƒst nem okoz‚, a ¹Cº±¹Eº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ vesz€lyess€gi „vezetben, helyis€gben,
szabadt€ren, €p…tm€nyben a k„rnyezet€re gy jtƒsi vesz€lyt nem jelent• vilƒg…tƒst kell hasznƒlni.

(2) A vilƒg…t‚ berendez€st, eszk„zt  gy kell elhelyezni, r„gz…teni €s hasznƒlni, hogy az k„rnyezet€re t•zvesz€lyt ne
jelentsen.
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(3) A l€tes…tm€ny, €p…tm€ny villamos berendez€seit a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek megfelel•en, vagy azzal
legalƒbb azonos biztonsƒgot ny jt‚ m•szaki megoldƒs szerint kell l€tes…teni, hasznƒlni €s fel!lvizsgƒlni.

(4) Az €p…tm€ny villamos berendez€s€t ± bele€rtve a k„zponti sz!netmentes energiaforrƒsokat ± k„zpontilag €s
szakaszosan, t•zszakaszonk€nt is levƒlaszthat‚an kell kialak…tani. A levƒlasztƒs kialak…tƒsa nem vonatkozik
a t•zszakaszon szerelv€ny n€lk!l ƒtmen• vezet€kekre. Lak‚€p!letben megengedett a f•kapcsol‚ n€lk!li kialak…tƒs,
ha egy helyen csoportos…tottan minden ƒramk„r k!l„n levƒlaszt‚ kapcsol‚val lekapcsolhat‚.

(5) A t•zv€delmi c€l villamos berendez€shez €s vilƒg…tƒshoz, tovƒbbƒ a t€rvilƒg…tƒshoz k!l„n, egy helyr•l m•k„dtethet•
levƒlaszt‚ f•kapcsol‚t kell l€tes…teni.

(6) A 391. §-ban felsorolt, t•zv€delmi szempontb‚l jelent•s fogyaszt‚k m•k„d€s€t t•z eset€n legalƒbb az ott
meghatƒrozott ideig biztos…tani kell.

(7) A t•zv€delmi c€l villamos berendez€sek tƒplƒlƒsƒt a f•kapcsol‚ el•tti k!l„n kapcsolhat‚ leƒgazƒsr‚l kell kialak…tani.
(8) A csoportosan elhelyezett villamos kapcsol‚k €s olvad‚biztos…t‚k rendeltet€s€t, tovƒbbƒ e kapcsol‚k ki- €s bekapcsolt

helyzet€t meg kell jel„lni.

391. § (1) A t•zv€delmi c€l berendez€sek m•k„d€s€t biztos…t‚ er•s- €s gyengeƒram (jelz•-m€r•, m•k„dtet• €s adatƒtviteli)
kƒbelrendszerek m•k„d•k€pess€g€t 30, 60 illetve 90 percen ƒt biztos…tani kell.

(2) A m•k„d•k€pess€g-megtartƒs id•tartama legalƒbb 90 perc legyen
a) az olt‚v…z-ellƒtƒst biztos…t‚ nyomƒsfokoz‚ szivatty knƒl,
b) a csarnok€p!letek g€pi h•- €s f!stelvezet• berendez€sein€l €s f!stmentess€get biztos…t‚ t lnyomƒst el•ƒll…t‚

berendez€sein€l, €s
c) a biztonsƒgi felvon‚knƒl.

(3) A m•k„d•k€pess€g-megtartƒs id•tartama legalƒbb 60 perc legyen
a) a g€pi h•- €s f!stelvezet• berendez€sekn€l €s f!stmentess€get biztos…t‚, t lnyomƒst el•ƒll…t‚ berendez€sekn€l

a (2) bekezd€s b) pontjƒban nem szabƒlyozott esetekben, €s
b) a biztonsƒgi vilƒg…tƒs €s menek!l€si  tirƒnyt jelz• rendszer berendez€sein€l, kiv€ve azok a vezet€krendszerek,

amelyek 1600 m2-n€l kisebb ter!letet szolgƒlnak ki, €s egy emelet egy t•zszakaszƒn bel!liek, vagy l€pcs•hƒzon
bel!li berendez€sek megtƒplƒlƒsƒra szolgƒlnak.

(4) A m•k„d•k€pess€g-megtartƒs id•tartama legalƒbb 30 perc legyen
a) a t•zeseti vez€rl€ssel rendelkez• szem€lyfelvon‚knƒl, kiv€ve azok a vezet€krendszerek, amelyek

a felvon‚aknƒban vagy a g€phƒzban talƒlhat‚k,
b) a lƒtogat‚k €s a foglalkoztatottak tƒj€koztatƒsƒra szolgƒl‚ berendez€sekn€l, ha ezeknek t•z eset€n

m•k„d•k€pesnek kell lenni!k, kiv€ve azok a vezet€krendszerek, amelyek 1600 m2-n€l kisebb ter!letet szolgƒlnak
ki, €s egy emelet egy t•zszakaszƒn bel!liek, vagy l€pcs•hƒzon bel!li berendez€sek megtƒplƒlƒsƒra szolgƒlnak,

c) a term€szetes h•- €s f!stelvezet• berendez€sek villamos m•k„dtet• kƒbelein€l, €s
d) minden olyan esetben, ha valamely villamos berendez€snek a t•z sorƒn bƒrmennyi ideig is m•k„dnie kell.

392. § A kƒbelrendszerek m•k„d•k€pess€g€re vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€ny teljes!l, ha
a) a T•zv€delmi Megfelel•s€gi Tan s…tvƒnnyal rendelkez• t•zƒll‚ kƒbelrendszerk€nt ker!lnek kialak…tƒsra, melynek

t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€ke a 391. § (2)±(4) bekezd€sben le…rtaknak megfelel,
b) a kƒbelek betonf„d€mben, betonfalban legalƒbb 30 mm vastag betonnal fedve ker!lnek elhelyez€sre €s
c) a kƒbelez€s a f„ldben fektetve ker!l kialak…tƒsra.

135. K(z"pmagas, magas "p+letek

393. § Az €p!let energiaellƒtƒsƒt a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyeknek megfelel•en kell kialak…tani. Ha az €p!let energia
ellƒtƒsƒt k„z€pfesz!lts€g• rendszer ± az €p!letben k„z€pfesz!lts€g• kƒbel €s t„bb szinten elhelyezett
transzformƒtor ± biztos…tja, akkor
a) az €p!let teljes k„z€pfesz!lts€g• hƒl‚zata az €p!let f„ldszintj€n vagy pinc€j€ben elhelyezett kapcsol‚t€rben

lekapcsolhat‚ legyen,
b) kizƒr‚lag szƒraz transzformƒtorok ker!lhetnek alkalmazƒsra,
c) az egyes transzformƒtorokhoz csatlakoz‚ fogyaszt‚ berendez€sek a transzformƒtorokhoz tartoz‚ kisfesz!lts€g•

kapcsol‚ berendez€sben t•zszakaszonk€nt csoportos…tva legyenek levƒlaszthat‚k, €s
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d) a f•eloszt‚ berendez€sben k„z€pfesz!lts€g• energiaelosztƒs eset€n a f„ldszinti, legals‚ transzformƒtorhoz
csatlakoz‚ kisfesz!lts€g• kapcsol‚ berendez€sben az ig€nyes fogyaszt‚k r€sz€re k!l„n fogyaszt‚csoportokat €s
k!l„n lekapcsolhat‚ leƒgazƒsokat kell kik€pezni.

394. § (1) A magas €p!let, a k„z€pmagas eg€szs€g!gyi rendeltet€s• €p!let ± ha fekv•beteg elhelyez€s 13,65 m€ter felett is
t„rt€nik ± 395. § szerinti, az €let- €s vagyonv€delem szempontjƒb‚l jelent•s fogyaszt‚ berendez€sei biztonsƒgos
energia ellƒtƒsƒra a k„vetkez• kett•s biztonsƒg betƒplƒlƒst kell l€tes…teni. A kett•s biztonsƒg betƒplƒlƒst ezekn€l az
€p!letekn€l teljes…ti az a k„z!zemi villamoshƒl‚zat, amely k€t olyan k„z€pfesz!lts€g•betƒplƒlƒstbiztos…t, amelyeknek
legfeljebb 120 kV-os, vagy nagyobb fesz!lts€g• ƒllomƒsok k„z€pfesz!lts€g• hƒl‚zatr€sz€n van k„z„s pontjuk.
A betƒplƒlƒs elt€r• nyomvonalon €rkezik, €s a l€tes…tm€ny f•eloszt‚jƒban megoldott a biztonsƒgi c€l fogyaszt‚k
ƒtkapcsolƒsa az !zemk€pes hƒl‚zatr€szre  gy, hogy ott azok teljes…tm€nyig€nye rendelkez€sre ƒlljon. Az !zemszer•
energiaellƒtƒs kimaradƒsa eset€n a mƒsodik betƒplƒlƒsra t„rt€n• automatikus ƒtkapcsolƒsr‚l gondoskodni kell.

(2) A k„z€pmagas €p!let, a t„bbszintes eg€szs€g!gyi rendeltet€s• €p!let ± ha fekv•beteg ellƒtƒs eset€n az egy
t•zszakaszban l€v• ƒgyszƒm meghaladja a 300-at ± 395. § szerinti, az €let- €s vagyonv€delem szempontjƒb‚l jelent•s
fogyaszt‚ berendez€sei biztonsƒgos energia ellƒtƒsƒra a k„vetkez• kett•s biztonsƒg betƒplƒlƒst kell l€tes…teni.
A kett•s biztonsƒg betƒplƒlƒst ezekn€l az €p!letekn€l teljes…ti az a k„z!zemi villamos hƒl‚zat, amely k€t olyan
kisfesz!lts€g• betƒplƒlƒst biztos…t, amelyeknek legfeljebb k„z€pfesz!lts€g•, vagy nagyobb fesz!lts€g• ƒllomƒsok
k„z€pfesz!lts€g• hƒl‚zatr€sz€n van k„z„s pontjuk. A betƒplƒlƒs elt€r• nyomvonalon €rkezik, €s a l€tes…tm€ny
f•eloszt‚jƒban megoldott a biztonsƒgi c€l fogyaszt‚k ƒtkapcsolƒsa az !zemk€pes hƒl‚zatr€szre  gy, hogy ott azok
teljes…tm€nyig€nye rendelkez€sre ƒlljon. Az !zemszer• energiaellƒtƒs kimaradƒsa eset€n a mƒsodik betƒplƒlƒsra
t„rt€n• automatikus ƒtkapcsolƒsr‚l gondoskodni kell.

(3) A kett•s biztonsƒg betƒplƒlƒsnak megfelel a k„z!zemi villamos hƒl‚zat €s az azon t l ki€p…tett diesel !zem•,
akkumulƒtoros vagy !zemanyagcellƒs tartal€k ƒramellƒt‚ berendez€s, amelyek teljes…t•k€pess€ge megfelel•
a biztonsƒgi funkci‚j berendez€sek egyidej• rƒkapcsolƒsƒra €s folyamatos !zem€nek fenntartƒsƒra,
a legkedvez•tlenebb helyzetet figyelembe v€ve. Az !zemszer• energiaellƒtƒs kimaradƒsa eset€n a tartal€k
ƒramellƒtƒsra t„rt€n• egy percen bel!li automatikus ƒtkapcsolƒsr‚l gondoskodni kell.

(4) Gƒzmotor kett•s biztonsƒg betƒplƒlƒs c€ljƒra nem alkalmazhat‚.

395. § (1) K„z€pmagas, magas €p!letben a 394. § szerint tƒplƒlt leƒgazƒsokat kell ki€p…teni a vonatkoz‚ m•szaki
k„vetelm€nynek megfelel•en €s ezen t l a k„vetkez• esetekben:
a) a h•- €s f!stelvezet• rendszer m•k„dtet€se,
b) a biztonsƒgi vilƒg…tƒs €s menek!l€si  tirƒnyt jelz• rendszer r€sz€re.

136. Biztons#gi vil#g%t#s "s jelek

396. § (1) Biztonsƒgi vilƒg…tƒst €s menek!l€si  tirƒnyt jelz• rendszert kell l€tes…teni, tovƒbbƒ ± kieg€sz…t€sk€nt ± a ki!r…t€si
folyamathoz sz!ks€ges lƒtƒsi €s tƒj€koz‚dƒsi felt€teleket el•seg…t• mƒs olyan megoldƒst kell alkalmazni, mely
a ter!leten elhelyezked• k!l„nf€le tƒrgyakat vilƒg…t‚ biztonsƒgi megjel„l€sekkel jel„li meg [g€pek, berendez€sek,
€p!letelemek €s berendez€si tƒrgyak sarkainak, kont rjainak utƒnvilƒg…t‚ m‚don (cs…k, fest€k) t„rt€n• megjel„l€se]
a) az ¹Aº±¹Cº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ €p…tm€nyben,
b) a legalƒbb 2 szintes ± t„bb lak‚egys€get tartalmaz‚ ± lak‚€p!let nem lakƒs c€ljƒra szolgƒl‚ k„z„s hasznƒlat 

tereiben,
c) a k„z„ss€gi €p!letekben,
d) az €p!letek 50 vagy enn€l t„bb f• befogadƒsƒra alkalmas helyis€geiben,
e) a nagy forgalm €s t„megtart‚zkodƒsra szolgƒl‚ szabadt€ren €s €p…tm€nyben, valamint
f) ott, ahol azt jogszabƒly vagy a t•zv€delmi hat‚sƒg el•…rja.

(2) Zƒrt f!stmentes l€pcs•hƒzakban, valamint az €p!letek t„megforgalmi c€l helyis€geiben €s azok menek!l€si
 tvonalain biztonsƒgi vilƒg…tƒst kell felszerelni (a kisfesz!lts€g• er•sƒram berendez€sekre vonatkoz‚ ƒltalƒnos
el•…rƒsok szerint). Magas €p!letek, valamint zƒrtfolyos‚s k„z€pmagas €p!letek menek!l€si  tvonalain biztonsƒgi
vilƒg…tƒst kell l€tes…teni, amely az ig€nyes fogyaszt‚k tƒppontjƒr‚l is ellƒthat‚. A biztonsƒgi vilƒg…tƒs mellett mƒs, olyan
megoldƒst is alkalmazni kell, mely a ki!r…t€si folyamathoz sz!ks€ges lƒtƒsi €s tƒj€koz‚dƒsi felt€teleket a biztonsƒgi
vilƒg…tƒsra vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek megfelel• m‚don, vagy azzal egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jt‚
m•szaki megoldƒssal tudja biztos…tani vagy kieg€sz…teni. Ilyen lehet a ter!leten elhelyezked• k!l„nf€le tƒrgyak
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vilƒg…t‚ m‚don t„rt€n• megjel„l€se (utƒnvilƒg…t‚ fal- vagy padl‚jel„l• cs…k vagy fest€k alkalmazƒsƒval). Az €p!let
menek!l€si  tvonalain a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek megfelel•, vagy azzal egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jt‚
menek!l€si  tirƒny-jelz•rendszert kell a biztonsƒgi vilƒg…tƒs mellett l€tes…teni.

(3) Az €p…tm€nyt €s annak t•zszakaszait, helyis€geit  gy kell kialak…tani, hogy t•z eset€n a bent tart‚zkod‚k megengedett
id•tartamon bel!l a vesz€lyeztetett ter!letr•l eltƒvozhassanak €s az €p…tm€ny elhagyƒsƒval a szabadba juthassanak.
Ennek €rdek€ben a menek!l€sre hasznƒlhat‚ kijƒrati utakat az €p…tm€nyen bel!l ± kiv€ve a csalƒdi hƒzakat, a csalƒdi
hƒz jelleg• sorhƒzakat, valamint a magƒnnyaral‚kat ± a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyben foglalt m‚don, vagy
azzal egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jt‚ m•szaki megoldƒssal a (4) bekezd€sben foglaltak szerint biztonsƒgi
(menek!l€si, t•zv€delmi €s vesz€lyhelyzeti) jelekkel kell felszerelni.

(4) A menek!l€si utakon, minden menek!l€sre ig€nybe vehet• kijƒrati, v€szkijƒrati ajt‚nƒl €s az 50 f• feletti
befogad‚k€pess€g• helyis€gekben a menek!l€si  tvonalra ny…l‚ ajt‚knƒl a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€ny vagy
azzal egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jt‚ m•szaki megoldƒs szerinti menek!l€si  tirƒny jelz• rendszert kell ki€p…teni,
mely a menek!l• embereknek a teljes menek!l€si  tvonal ment€n folyamatos €s k„vetkezetes vizuƒlis informƒci‚t
k„z„l biztonsƒgi jelek seg…ts€g€vel a ki!r…t€s irƒnyƒr‚l, figyelemmel az esetleges alternat…v  tvonalakra is. Az €p…tm€ny,
€p!let menek!l€si  tvonalƒn legalƒbb egy menek!l€si  tvonaljelz• biztonsƒgi jelnek minden esetben lƒthat‚nak kell
lennie.

397. § (1) Minden menek!l€sre ig€nybe vehet• kijƒrati €s v€szkijƒrati ajt‚t az ajt‚ f„l€, vagy ha arra mƒs lehet•s€g nincs, akkor
az ajt‚ jobb €s bal oldalƒn elhelyezett, az ajt‚ra mutat‚ biztonsƒgi jellel kell megjel„lni. A menek!l€si  tirƒnyt jel„l•
biztonsƒgi jelet tilos az ajt‚ra szerelni, mivel az ajt‚ nyitott ƒllapotƒban a jel nem lƒthat‚, …gy a menek!l€shez
sz!ks€ges informƒci‚ elt•nik. (21. mell€klet 1. ƒbra). A pƒnikzƒrral ellƒtott ajt‚kon jel„lni kell azok nyitƒsi
mechanizmusƒt a kezel€s!kre utal‚ biztonsƒgi jellel.

(2) A l€pcs•hƒzak, azok valamennyi l€pcs•fordul‚ja €s k„rnyezete eset€n legalƒbb a l€pcs•k menek!l€s irƒnyƒban l€v•
els• l€pcs•fokƒt el kell lƒtni a menek!l€si  tirƒnyt jelz• biztonsƒgi jellel, a l€pcs•hƒzakbanvalamennyi szinten az adott
szint szƒmƒt utƒnvilƒg…t‚ vagy vilƒg…t‚ jellel kell megjel„lni. A l€pcs•fokokat a t„megtart‚zkodƒsra szolgƒl‚ k„z„ss€gi
€p!letekben menek!l€si vezet•vonal-jellel kell megjel„lni, valamint ott, ahol azt a t•zv€delmi szakhat‚sƒg el•…rja.

(3) Az €p!letben elhelyezett felvon‚k (liftek) eset€n a biztonsƒgi felvon‚knƒl az erre vonatkoz‚, hagyomƒnyos (nem
biztonsƒgi) felvon‚knƒl pedig a ¹T•z eset€n a liftet hasznƒlni TILOS?º biztonsƒgi jelet kell valamennyi szinten
elhelyezni. K„z„ss€gi €p!letekben e biztonsƒgi jeleket angol €s n€met nyelven is fel kell t!ntetni.

(4) Menek!l€si  tirƒnyt jelz• biztonsƒgi jelekkel kell ellƒtni
a) a f!stmentes l€pcs•hƒzat €s az e fel€ vezet• utat,
b) a folyos‚k minden keresztez•d€s€t minden irƒnyb‚l,
c) minden irƒnyvƒltoztatƒst,
d) bƒrmilyen szintvƒltoztatƒst,
e) a k„telez•en el•…rt v€szkijƒratokat,
f) a menek!l€sre hasznƒlhat‚ ablakokat, valamint
g) a szabadba vezet• utols‚ kijƒratot (a ment€sben k„zrem•k„d•k szƒmƒra k…v!lr•l is, mely k!ls• jel„l€s az €p!letek

f•bejƒratƒnƒl elhagyhat‚).

398. § (1) A menek!l€si  tvonalakat minden esetben vilƒg…t‚ (utƒnvilƒg…t‚ vagy villamos m•k„dtet€s•) biztonsƒgi jelekkel kell
megjel„lni, melyeknek legalƒbb a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyben meghatƒrozott ideig alkalmasnak kell lenni!k
a c€ljuknak megfelel• f€ny kibocsƒtƒsƒra. A biztonsƒgi vilƒg…tƒsra ± a biztonsƒgi vilƒg…tƒsi lƒmpatest megfelel•
f€nyer•ss€g€nek biztos…tƒsa €rdek€ben ± tilos menek!l€si  tirƒnyt jelz• biztonsƒgi jelet felhelyezni.

(2) A villamos m•k„dtet€s• menek!l€si  tirƒnyt jelz• lƒmpatesteknek sajƒt, vagy k„zponti sz!netmentes ƒramforrƒsr‚l
kell m•k„dni!k legalƒbb a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyben el•…rt ideig.

(3) A villamos tƒplƒlƒs menek!l€si  tirƒnyt jelz• biztonsƒgi jelek m•k„d•k€pess€g€t rendszeresen, de legalƒbb havonta
pr‚bƒval ellen•rizni kell, melyr•l ellen•rz€si napl‚t kell vezetni. A meghibƒsodott elemeket (akkumulƒtor, f€nycs•)
halad€ktalanul cser€lni kell.

399. § (1) Magasan telep…tett biztonsƒgi jelek eset€ben a jeleket legalƒbb 1,8 m€teres magassƒgban, legfeljebb a f!stmentes
leveg•r€teg fels• hatƒrƒig kell r„gz…teni. A magasan telep…tett biztonsƒgi jeleknek k„zepes (10 m€ter) €s nagy
(30 m€ter) tƒvolsƒgb‚l is felismerhet•nek kell lennie. Az ilyen magassƒgban r„gz…tett menek!l€si  tirƒnyt jelz•
biztonsƒgi jeleket a kijƒrati ajt‚k f„l€, valamint a menek!l€si  t minden irƒnyvƒltoztatƒsi pontjƒban kell elhelyezni.
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A telepítésnél ügyelni kell arra, hogy az épület, a menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek
láthatónak kell lennie.

(2) Középmagasan telepített biztonsági jelek esetében a jeleket a magasan és az alacsonyan telepített jelek közé kell
telepíteni. Az e módon telepített jelek telepítési magassága maximum 1,8 méter, általában szemmagasságban, vagy
ahogy azt a veszélyforrás igényli. Középmagasan telepített biztonsági jeleket elsõsorban a közlekedési utakon és az
olyan helyiségekben kell kiépíteni, ahol egy esetleges tûzben nem, vagy csekély mértékben kell füstfejlõdéssel
számolni az ott tárolt, beépített vagy elhelyezett anyagok, berendezési tárgyak alapján.

(3) Alacsonyan telepített biztonsági jelek esetében a biztonsági jeleket a padlószintre vagy a padlószinttõl kis
magasságban a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtó
megoldásnak megfelelõen kell telepíteni. Az alacsonyan telepített biztonsági jeleknek legalább 30 méter
hosszúságban kell az útirányt mutatniuk, és a biztonsági jeleknek 5 méter távolságból felismerhetõnek kell lenniük.
Alacsonyan telepített biztonsági jeleket a közlekedési utakon a magasan telepített jelzések kiegészítéseként vagy az
olyan helyiségekben kell alkalmazni, ahol az ott tárolt anyagok, eszközök, valamint az ott található berendezési tárgyak 
miatt egy esetleges tûzben nagyon erõs füstfejlõdéssel kell számolni. 

400. § (1) Alacsonyan telepített biztonsági jeleket kell létesíteni – a füstmentes lépcsõházak kivételével – az alábbi esetekben
a) kétszintesnél magasabb és 2000 m2-nél nagyobb szintenként összesített alapterületû közösségi épületek

menekülési útvonalain,
b) zenés táncos szórakozóhelyek 50 fõ feletti befogadóképességû helyiségeiben és menekülési útvonalain,
c) tömegtartózkodásra szolgáló helyiségekben, és
d) tömegtartózkodásra szolgáló építmények menekülési útvonalain.

(2) A biztonsági jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség belmagasságát, valamint az ott
található anyagok füstfejlesztõ képességét. Azokban a helyiségekben, ahol ezek alapján alacsonyan vagy
középmagasan telepítendõ a menekülési útirányt jelzõ rendszer, ott a kijárati ajtók két oldalán, a padló szint
közelében, legfeljebb azonban 2,0 méteres magasságban kell a kijárati ajtót megjelölni.

(3) Kijárati ajtók megjelölésénél a biztonsági jelet – magasan telepítendõ menekülési útirányt jelzõ rendszer esetében –
az ajtók fölé 2–2,5 m magasságban kell felszerelni.

(4) A közlekedési folyosókon elhelyezendõ biztonsági jelek ajánlott szerelési magassága 1,7–2,0 méter.
(5) Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, egyes kijárati útvonalak bármely okból (felújítás, átrendezés) történõ

idõleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén az ezen okból téves jelzést adó menekülési útirány-jelzések
mûködését letakarással, kikapcsolással, leválasztással, vagy bármely más hatásos mûszaki megoldással szüneteltetni
kell.

401. § (1) Az építmény kiürítése és az ott keletkezett tûz jelzése, továbbterjedésének megakadályozása, valamint felszámolása
során használható tûzvédelmi eszközöket a 398. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ világító biztonsági jelekkel
kell megjelölni. A tûzvédelmi eszközök szempontjából kiemelten kell kezelni
a) a kézi és hordozható tûzoltó készülékeket,
b) a fali tûzcsapokat, tûzcsapszerelvény szekrényeket és azok környezetét, valamint
c) a kézi tûzjelzésadókat, a tûzjelzõ telefont.

(2) A biztonsági jelek elhelyezésének változatait a 21. melléklet 2. ábrája tartalmazza.
(3) Azokat a jeleket adó eszközöket, amelyek villamos táplálásúak, tartalék energiaforrással kell ellátni úgy, hogy a hálózati 

energia kimaradása ne okozza azok mûködésképtelenségét.
(4) A biztonsági jel mérete és elhelyezése feleljen meg a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább

egyenértékû biztonságot nyújtson.

402. § (1) Ha a felismerési távolság 25 méternél nagyobb, úgy a megfelelõ piktogramot tartalmazó elõjelzõ és iránymutató
biztonsági jelet kell alkalmazni a felismerési távolságon belül az épületen belül és szabadtéren egyaránt.

(2) A tûzvédelmi eszközök helyét jelzõ biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett, legalább 1,8 méteres magasságban,
legfeljebb a füstmentes levegõréteg felsõ határáig kell elhelyezni úgy, hogy azok a helyiségben lévõ legnagyobb
távolságról is könnyen felismerhetõek legyenek. A biztonsági jel rögzítési magasságát a 21. melléklet 3. ábrája
szemlélteti.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 103. szám 27943



403. § (1) Az építmény kiürítése során szükséges, vagy esetleg szükségessé váló elsõsegély- vagy veszélyhelyzeti eszközöket,
felszereléseket a 398. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ utánvilágító vagy világító biztonsági jelekkel kell
megjelölni. A veszélyhelyzetben fontos eszközök közül kiemelten kell kezelni
a) az elsõsegély felszereléseket, orvosi szobát,
b) a hordágyakat,
c) az önmentõ eszközöket, valamint
d) a légzésvédelmi eszközöket, készülékeket.

(2) Az elsõsegély- és veszélyhelyzeti biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban,
legfeljebb a füstmentes levegõréteg felsõ határáig kell elhelyezni úgy, hogy azok a helyiségben lévõ legnagyobb
távolságról is könnyen felismerhetõk legyenek.

404. § A kiürítés, valamint a tûzoltói beavatkozás során fontos tûzvédelmi eszközöket, berendezéseket a 398. §
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ világító vagy megvilágított módon, biztonsági jelekkel (piktogrammal és
szükség szerint kiegészítõ felirattal) kell ellátni. Kiemelten kell kezelni
a) a kézi indítású tûzoltó, tûzvédelmi eszközök kezelõ szerkezeteit (hõ- és füstelvezetõ, gázzal oltó),
b) a sprinkler központok bejáratait, a központon belül az egyes kezelõ szerkezeteket és azok környezetét, valamint
c) a kulcsszéfeket és környezeteit.

137. Lakásfunkciójú tûzszakaszok

405. § (1) Lakóépületben a lakások közötti elválasztó falat és az egyes lakásokat elválasztó födémeket a tûzgátló fallal, illetve
tûzgátló födémmel egyenértékû tûzállósági határértékû szerkezetként kell létesíteni.

(2) A lakások épületen belüli bejárati ajtajai legalább D EI 30 követelménynek feleljenek meg, ha az ajtók
a) közvetlenül a lépcsõházba nyílnak,
b) legközelebbi pontja a lépcsõházba vezetõ ajtótól 3 méternél kisebb távolságban van,
c) középmagas és magas lakóépületben találhatók, vagy
d) szabadtéri folyósóra nyílnak és a kétirányú menekülés lehetõsége nem biztosított.

138. Szállodák szállásfunkciójú tûzszakaszai

406. § (1) A szálloda pinceszintjét bármely lakószinttel összekötõ szennyesruha-ledobó aknáját úgy kell kialakítani, hogy az
egyes szintek közötti tûzterjedést ne tegye lehetõvé. Biztosítani kell, hogy az aknanyílások közül egyidejûleg egyszerre 
csak egy lehessen nyitva (az alsó kidobónyílás kivételével). Ez helyettesíthetõ a szennyesruha-ledobó és
a szennyesruha-gyûjtõ helyiségek által érintett tûzszakaszok közül a mértékadó tûzállósági fokozat követelményének
megfelelõ tûzgátló szerkezetekkel történõ körülhatárolásával.

(2) A szobaegységek épületen belüli bejárati ajtajai legalább D EI 30 követelménynek feleljenek meg.

139. Gépjármûvek tárolására szolgáló helyiségek, tûzszakaszok

407. § A gépjármûvek tárolására szolgáló helyiséget 20 gépkocsi befogadóképesség fölött tûzgátló szerkezetekkel kell
leválasztani az egyéb rendeltetésektõl.

140. Színház, filmszínház funkciójú tûzszakaszok

408. § (1) 8 m magasságot meghaladó színpadnyílás esetén, ha a nézõtéren tartózkodók létszáma meghaladja a 300 fõt,
a közönségforgalmi területeket az üzemi terektõl (beleértve a színpadot is) külön tûzszakaszként kell kialakítani.

(2) A díszlet- és kellékraktárakat, valamint a színházi díszletkészítõ és karbantartó mûhelyeket tûzgátló szerkezetekkel kell
körülhatárolni.

141. Áruház, bevásárlóközpont funkciójú tûzszakaszok

409. § Tömegtartózkodásra szolgáló áruházak 500 m2-nél nagyobb alapterületû raktárait a közönségforgalmi terektõl
független tûzszakaszba kell helyezni.
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142. K&rh#z, rendel!int"zet betegell#t& funkci&j) t$zszakaszai

410. § (1) A m•t•ket a technol‚giailag hozzƒ kapcsol‚d‚ g€p€szeti helyis€gekkel egy!tt „nƒll‚ t•zszakaszban kell elhelyezni
 gy, hogy annak a h•ellƒtƒsa €s a villamosenergia-ellƒtƒsa, a l€gtechnikai €s a m•t€teket kiszolgƒl‚ bƒrmely egy€b
rendszere m•k„d•k€pess€ge a szomsz€dos t•zszakaszok esetleges t!ze eset€n is biztos…tott legyen. A sz!ks€ges
m•k„d€si id•t az orvostechnol‚giai terv hatƒrozza meg.

(2) A k‚rhƒz szerver-helyis€g€t, az int€zm€ny eg€sz€nek !zemk€pess€g€t szolgƒl‚, a k‚rhƒz-technol‚giƒt‚l f!gg•,
kiemelt fontossƒg helyis€geit (diszp€cser k„zpont, sz!netmentes ƒramforrƒs helyis€ge) t•zgƒtl‚ szerkezetekkel
k„r!lhatƒrolva kell kialak…tani.

143. Csarnokjelleg$ t$zszakaszokra vonatkoz& #ltal#nos k(vetelm"ny

411. § Ha a k„z„ss€gi funkci‚j , t„megtart‚zkodƒs csarnok€p!let tet•f„d€m€nek t€relhatƒrol‚ szerkezete 60 kg/m 2

fel!lett„meg alatti, akkor a t€relhatƒrol‚ szerkezet f„l„tti h•szigetel€s legalƒbb A2±s1, d0 kateg‚riƒba tartoz‚ anyag
lehet.

144. Ponyvaszerkezet$ "p%tm"nyek t$zv"delmi k(vetelm"nyei

412. § (1) A t„megtart‚zkodƒs c€ljƒra szolgƒl‚ ponyvaszerkezet• €p…tm€ny h€jazata legalƒbb C±s2, d0 t•zv€delmi osztƒly 
legyen.

(2) Az uszodƒkat €s a j€gpƒlyƒkat legalƒbb D±s2, d1 t•zv€delmi osztƒly ponyvaszerkezettel is le lehet fedni.
(3) Egy€b ponyvaszerkezet• €p…tm€nyek h€jazatƒt t•zv€delmi osztƒlyba sorolƒsi korlƒtozƒs nem €rinti.
(4) A fesz…tett ponyvaszerkezet• €p…tm€nyek tart‚szerkezete a fesz…t• elemek kiv€tel€vel legalƒbb A1, a fesz…t• szerkezete

legalƒbb C t•zv€delmi osztƒly anyagb‚l k€sz!lj„n.

145. Ponyvaszerkezet$ "p%tm"nyek t$z#ll&s#ga

413. § (1) A fesz…tett ponyvaszerkezet• €p…tm€nyek tart‚szerkezetei ± a h•szigetelt h€jalƒs ponyvaszerkezet• €p…tm€nyek
kiv€tel€vel ± legalƒbb R 15, ha t•z-t€relhatƒrolƒsra is figyelembe vettek, akkor REI 15 t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€kkel
rendelkezzenek. H•szigetelt ponyvaszerkezet• €p…tm€nyek eset€n a nem ponyva anyag tart‚szerkezetek
t•zƒll‚sƒgƒt a 16. mell€klet 1±5. €s 7. tƒblƒzatai szerint kell meghatƒrozni.

(2) T•zv€delmi osztƒlyba sorolƒs szempontjƒb‚l az azonos anyagb‚l k€sz!lt, kett•s h€j ponyvaszerkezet• €p…tm€nyek
a szimpla h€j akkal azonos elb…rƒlƒs alƒ esnek.

146. Ponyvaszerkezet$ "p%tm"nyek maxim#lis alapter+lete

414. § (1) A ponyvaszerkezet• €p…tm€nyek maximƒlis megengedett alapter!lete t•zv€delmi szempontb‚l
a) t„megtart‚zkodƒsra szolgƒl‚ ponyvaszerkezet• €p…tm€nyek eset€ben (uszodƒk, j€gpƒlyƒk kiv€tel€vel) 2000 m2,

valamint
b) uszodƒk, j€gpƒlyƒk eset€ben 3000 m2.

(2) Ha a ponyvaszerkezet• €p…tm€ny egy€b rendeltet€s• €p!lettel szervesen „ssze€p!l, a ponyvaszerkezet• €p…tm€ny
alapter!let€re vonatkoz‚an be kell tartani a fenti korlƒtokat, de a ponyvaszerkezet• €p…tm€nyt az €p!lett•l t•zfallal
kell elvƒlasztani.

147. Ponyvaszerkezet$ "p%tm"nyek ki+r%t"se

415. § (1) A ponyvaszerkezet• €p…tm€nyek kijƒratainak szƒmƒt €s a kijƒratok sz€less€gi m€ret€t  gy kell kialak…tani, hogy az
a) t„megtart‚zkodƒs c€ljƒt szolgƒl‚ ponyvaszerkezet• €p…tm€ny eset€n 1,0 perc,
b) uszodƒkban, j€gpƒlyƒkon €s ¹Cº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba sorolt tev€kenys€g eset€n 1,5 perc, vagy
c) egy€b esetekben 2,0 perc
alatt ki!r…thet• legyen.
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(2) Leveg•vel stabilizƒlt ponyvaszerkezet• €p…tm€nyek eset€n a zsiliprendszer• ny…lƒszƒr‚kon k…v!l a t„bbi kijƒrat
(az egyszƒrnyas, kifel€ ny…l‚ ajt‚k vagy egy€b konstrukci‚k) figyelembe vehet• a vesz€ly eset€n t„rt€n• k„zleked€s
biztos…tƒsƒra.

(3) A formƒt‚l €s a rendeltet€st•l f!ggetlen!l a legkisebb alaprajzi m€retn€l is legalƒbb k€t kijƒrƒsi lehet•s€get kell
biztos…tani ± a ponyvaszerkezet• €p…tm€ny ker!let€n m€rve egymƒst‚l a legtƒvolabbi pontokon ± a ki!r…t€si id•ket is
figyelembe v€ve. Kijƒratk€nt a f•k„zleked€si rendeltet€ssel felƒll…tott (zsilip rendszer•) ny…lƒszƒr‚ is figyelembe
vehet•.

148. Ponyvaszerkezet$ "p%tm"nyek h!- "s f+stelvezet"se

416. § T„megtart‚zkodƒs c€ljƒt szolgƒl‚ zƒrt l€gter• ponyvaszerkezet• €p…tm€ny eset€n ± kiv€ve az uszodƒkat, j€gpƒlyƒkat ±
gondoskodni kell h•- €s f!stelvezet€sr•l olyan m‚don, hogy a f!st a helyis€g ki!r…t€s€t ne gƒtolja.

149. Ponyvaszerkezet$ "p%tm"nyek telep%t"si t#vols#ga

417. § (1) Ha €p…t€si el•…rƒs mƒsk€ppen nem rendelkezik, a ponyvaszerkezet• €p…tm€nyek €s az egy€b €p!lettel „ssze€p!lt
ponyvaszerkezet• €p…tm€nyegy!ttesek egymƒst‚l, vagy egy€b €p…tm€nyekt•l val‚ t•ztƒvolsƒga
a) t„megtart‚zkodƒs eset€n 14 m,
b) egy€b esetben 10 m legyen.

(2) Ha k€t vagy t„bb egymƒs mell€ helyezett ponyvaszerkezet• €p…tm€ny egy!ttes alapter!lete nem haladja meg a 414. §
(1) bekezd€s€ben meghatƒrozott m€rt€ket, azok egy €p…tm€nyk€nt vehet•k figyelembe, €s k„z„tt!k az el•z•ekben
le…rt v€d•tƒvolsƒgokat nem kell biztos…tani, mivel az egy t•zszakasznak min•s!l.

150. Ponyvaszerkezet$ "p%tm"nyek "p+letg"p"szeti berendez"sek

418. § (1) Ponyvaszerkezet• €p…tm€nyek f•t€s€re csak olyan berendez€s alkalmazhat‚, amely t!zet nem okozhat.
(2) A ¹Cº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ tev€kenys€g eset€n, huzamos tart‚zkodƒs, vagy t„megtart‚zkodƒs c€ljƒt

szolgƒl‚ ponyvaszerkezet• €p…tm€nyekben vilƒg…tƒsra csak villamos energia alkalmazhat‚. Az elhelyez€sre ker!l•
villamos berendez€seket €s szerelv€nyeket a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nynek vagy azzal egyen€rt€k•
biztonsƒgot ny jt‚ m•szaki megoldƒsnak megfelel•en kell kialak…tani. A ponyvaszerkezet• €p…tm€nyeken bel!l
elhelyezett villamos berendez€seket (egys€geket)  gy kell kialak…tani, hogy azok k„zpontilag €s szakaszosan is
levƒlaszthat‚k legyenek.

(3) A ponyvaszerkezet• €p…tm€nyekbe g€pi berendez€s csak akkor telep…thet•, ha az a k„zvetlen k„rnyezetre t•zvesz€lyt
nem jelent.

151. Ponyvaszerkezet$ "p%tm"nyek, t$zjelz"s "s t$zolt#s

419. § A t•zjelz€st az I. fok t•zv€delmi hat‚sƒg el•…rƒsa szerint a telep!l€s adottsƒgainak figyelembev€tel€vel kell
megoldani.

420. § A t•z oltƒsƒhoz sz!ks€ges v…zmennyis€get €s a k€zi t•zolt‚ k€sz!l€keket a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyben le…rtak
figyelembev€tel€vel kell biztos…tani.

152. Ponyvaszerkezet$ "p%tm"nyek, egy"b el!%r#sok

421. § Ponyvaszerkezet• €p…tm€ny nem alkalmazhat‚
a) a robban‚anyagipari €s A±B t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ tev€kenys€g szƒmƒra,
b) a 400 f• feletti befogad‚ k€pess€g• t„megtart‚zkodƒsra szolgƒl‚ €p!letk€nt,
c) a mozgƒsukban €s cselekv•k€pess€g!kben korlƒtozott szem€lyek huzamos elhelyez€s€re, €s
d) azokban az esetekben, ahol azt egy€b jogszabƒly tiltja.
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153. Homlokzati t$zterjed"si g#tak kik"pz"se

422. § (1) A homlokzati t•zƒtterjed€s megakadƒlyozƒsa c€ljƒb‚l A1 vagy A2 t•zv€delmi osztƒlyba sorolt anyagb‚l €s
komponensekb•l ƒll‚ t•zgƒtakat kell kialak…tani.

(2) A f!gg•leges t•zterjed€s elleni gƒt legkisebb m€ret€t az alƒbbi k€plettel, a 17. mell€klet 2. ƒbrƒja szerint kell
meghatƒrozni:

1,3 GH2 + GH1 ³ 1,30 m
ahol:
a) GH2: konzol (oszt‚pƒrkƒny, loggia vagy erk€lylemez) ki!l€se a felette l€v• parapet el€, m€terben,
b) GH1: k€t egymƒs felett l€v• ny…lƒs (ny…lƒszƒr‚) egymƒst‚l val‚ tƒvolsƒga a homlokzati s…kon m€rve, m€terben.

(3) A v…zszintes t•zterjed€s elleni gƒt legkisebb m€ret€t az alƒbbi k€plettel kell meghatƒrozni:

1,5 GH4 + GH3 ³ 0,90 m
ahol:
a) GH4: a falazatb‚l ki!l• fal, pill€r vagy liz€na m€rete, m€terben,
b) GH3: a k€t egymƒs mellett l€v• ny…lƒs (ny…lƒszƒr‚) tƒvolsƒga, m€terben.

(4) A v…zszintes t•zterjed€s elleni gƒt legkisebb m€ret€t a 17. mell€klet 3. ƒbrƒja szerint kell meghatƒrozni.

154. Tet!szinti t$zterjed"s elleni g#tak, oszt&s#vok kialak%t#sa

423. § (1) A magastet•k €s a lapostet•k t!z€nek tovaterjed€se megakadƒlyozƒsa c€ljƒb‚l a t•zszakasz-hatƒrok vonalƒban A1
vagy A2 t•zv€delmi osztƒly t•zterjed€s elleni gƒtakat, oszt‚sƒvokat kell kialak…tani.

(2) A tet•szinti t•zterjed€s elleni gƒt legkisebb m€ret€t az alƒbbi k€plettel, a 17. mell€klet 4±5±6. ƒbrƒinak megfelel•en
kell meghatƒrozni

GT1 + 2 GT2 ³ 0,60 m.
ahol:
a) GT1: az A2, B, C, D, E t•zv€delmi osztƒly anyagb‚l k€sz!l• €p!letszerkezeteket megszak…t‚ A1 t•zv€delmi

osztƒly anyagb‚l k€sz!l• oszt‚sƒv sz€less€ge m€terben,
b) GT2: A1 t•zv€delmi osztƒly anyag t•zterjed€si gƒt magassƒga, m€terben

(3) A t•zterjed€s elleni gƒtak kialak…tƒsa sorƒn
a) a magastet• tet•s…kb‚l kiemelked• t•zterjed€s elleni gƒtjƒnak kialak…tƒsƒt a 17. mell€klet 7. ƒbrƒja,
b) a magastet• t•zterjed€s elleni gƒtjƒnak ereszmenti meghosszabb…tƒsƒt a 17. mell€klet 8. ƒbrƒja,
c) a magastet• t•zterjed€s elleni gƒtjƒnak ereszmenti megszak…tƒsƒt a 17. mell€klet 9. ƒbrƒja,
d) a tart‚szerkezetekt•l dilatƒltan kialak…tott t•zfal lapostet•n t lvezetett t•zterjed€s elleni gƒt kialak…tƒsƒt

a 17. mell€klet 10. ƒbrƒja,
e) a kett•s t•zfal lapostet•n t lvezetett t•zterjed€s elleni gƒt kialak…tƒsƒt a 17. mell€klet 11. ƒbrƒja,
f) a f!gg•leges homlokzati t•zterjed€s elleni gƒt kialak…tƒsƒt a 17. mell€klet 12. ƒbrƒja,
g) a f!gg•leges homlokzati t•zterjed€s elleni gƒt €s tet•s…k ment€si ablak kialak…tƒsƒt a 17. mell€klet 13. ƒbrƒja

szeml€lteti.

155. Gyakrabban alkalmazott "p+letszerkezetek t$z#ll&s#gi hat#r"rt"kei

424. § \j szerkezetekn€l vagy azokban az esetekben, amikor a megoldƒs anyagmin•s€ge, keresztmetszete, m€rete,
terhel€se, statikai modellje elt€r a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyben k„z„ltekt•l, laborat‚riumi vizsgƒlattal kell
megƒllap…tani a sz‚ban forg‚ szerkezet t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k€t. Kiv€telt k€peznek azok a szerkezetek, amelyek
t•zƒll‚sƒgƒt szƒm…tƒssal is meg lehet hatƒrozni. A szerelt szerkezetek t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k€t els•sorban a szerel€s
(merev…t€si rendszer, feler•s…t€s anyaga €s m‚dja, seg€danyagok, a szerkezet m€rete) hatƒrozza meg, a szerkezetek
t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k€t csak tƒj€koztat‚ jelleggel lehet figyelembe venni.
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156. Teherhord& pill"rek, oszlopok t$z#ll&s#gi hat#r"rt"kei

425. § (1) T€glapill€rek t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€keit a 18. mell€klet 1. tƒblƒzata tartalmazza.
A 18. mell€klet 1. tƒblƒzata
a) a t„m„r t€glƒb‚l,
b) a pill€rt€glƒb‚l, €s
c) a kev€slyuk t€glƒb‚l,
k€sz!lt szerkezetekre irƒnyad‚.

(2) Beton- €s vasbeton pill€rek t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€keit a 18. mell€klet 2. tƒblƒzata tartalmazza. Az adatok t„m„r
szelv€nyekre vonatkoznak.

(3) Ac€lpill€rek t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€keit a 18. mell€klet 3. tƒblƒzata tartalmazza. A 18. mell€klet 3. tƒblƒzatƒban k„z„lt
€rt€kek nyitott (I, U, Z) vagy zƒrt, de bel!l !resen hagyott ac€lszerelv€nyekre vonatkoznak, ha az ac€l melegen
hengerelt €s falvastagsƒga legalƒbb 5 mm. Ez esetben a v€delem n€lk!li szerkezet t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€ke 15 perc.
Hidegen alak…tott vagy 5 mm-n€l v€konyabb fal szelv€nyek eset€ben a t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€ket 20%-kal cs„kkenteni
kell, vagy az adott t•zƒll‚sƒg el€r€s€re alkalmazott v€delem vastagsƒgƒt 20%-kal n„velni kell.

157. Teherhord& falak t$z#ll&s#gi hat#r"rt"kei

426. § (1) T€glafalak t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k€t a 18. mell€klet 4. tƒblƒzata tartalmazza.
(2) Betonfalak t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k€t a 18. mell€klet 5. tƒblƒzata tartalmazza. A betonmin•s€g C8/10 legyen.
(3) Vasbetonfalak t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€keit a 18. mell€klet 6. tƒblƒzata tartalmazza. A betonmin•s€g C12/15 €s C30/37

k„z„tt legyen. A mell€kletben meghatƒrozott €rt€kek vakolatlan falakra vonatkoznak. 1 cm vastag k€toldali vakolattal,
vagy azzal egyen€rt€k• egy€b v€delem mellett a t•zƒll‚sƒg 15 perccel n„vekszik.

158. Vasbeton f(d"mszerkezetek t$z#ll&s#gi hat#r"rt"kei

427. § (1) Vasbeton lemezek t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€keit a 18. mell€klet 7. tƒblƒzat tartalmazza. Betonmin•s€g a vonatkoz‚m•szaki
k„vetelm€ny szerint C12/15 €s C30/37 k„z„tt legyen. Ac€lmin•s€g: a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€ny szerinti
melegen hengerelt betonac€lok. Az €rt€kek a h zott ac€lbet€tek hatƒrig€nybev€tel€re t„rt€nt m€retez€s eset€re,
valamint vakolatlan, t„m„r keresztmetszet• szerkezetekre vonatkoznak. Az €rt€kek statikailag hatƒrozott lemezekre
vonatkoznak.

(2) A 18. mell€klet 7. tƒblƒzatƒnak alkalmazƒsakor
a) a statikailag hatƒrozatlan, azaz egyik vagy mindk€t v€g€n befogott k€ttƒmasz vagy t„bbtƒmasz lemezek

eset€n az €rt€kek 50%-kal n„velhet•k,
b) a k€t irƒnyban teherhord‚ lemezekben az ac€ltakarƒst a k€t sorban elhelyezett vasalƒs k„z€p€rt€k€vel (als‚ s…kt‚l

szƒm…tott s lyvonal tƒvolsƒgƒval) kell szƒm…tƒsba venni, €s a tƒblƒzatb‚l nyert €rt€ket 25%-kal n„velni (ez nem
vonatkozik a hƒrom €l ment€n tƒmaszkod‚ hƒzgyƒri elemekre),

c) a BHS 55.50 (sima) €s a BHB 55.50 (bordƒzott) jel• vasalƒssal k€sz…tett, k€t irƒnyban teherhord‚ lemezek eset€n
a tƒblƒzatban nyert €rt€kek 20%-kal cs„kkentett €rt€ke az irƒnyad‚, a betontakarƒst ez esetben is a k€t elhelyezett
vasalƒs s lyvonal tƒvolsƒga jelenti, tovƒbbƒ

d) a f„d€mgerendƒk t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€keit, ha azok s…k f„d€mk€nt nyernek alkalmazƒst, a 18. mell€klet
7. tƒblƒzatƒnak D. oszlopa alapjƒn kell meghatƒrozni.

(3) Vasbeton gerendƒk t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€keit a 18. mell€klet 8. tƒblƒzata tartalmazza. A figyelembe vett
anyagmin•s€gek az (1) bekezd€s szerintiek legyenek. Az €rt€kek a h zott ac€lbet€tek hatƒrig€nybev€tel€re t„rt€nt
m€retez€s eset€re, vakolatlan, t„m„r keresztmetszetre vonatkoznak.

(4) A 18. mell€klet 8. tƒblƒzatƒnak alkalmazƒsakor
a) az el•regyƒrtott bordƒs f„d€mpall‚k alkalmazƒsakor k€t egymƒs mell€ ker!l• hosszborda egy!ttes sz€less€ggel

vehet• figyelembe,
b) a statikailag hatƒrozatlan szerkezetek eset€n az €rt€kek 50%-kal n„velhet•k, valamint
c) a nagy szilƒrdsƒg , hidegen h zott ac€lbet€tes el•fesz…tett f„d€mgerendƒk t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€ke 30%-kal

cs„kkentett.
(5) El•fesz…tett t„m„r vagy !reges f„d€mpall‚k, ha a lemez vastagsƒga 80 mm vagy annƒl nagyobb, valamint

a betontakarƒs legalƒbb 15 mm, REI 30 t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€kkel vehet•k figyelembe. A vasbeton €s fesz…tett beton
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födémszerkezetek tûzállósági határértékének növelésére különbözõ vakolatok vagy egyéb tûzvédõ bevonatok
alkalmazhatók. A szerkezet tûzállósági határértékeit a 18. melléklet 9. táblázata tartalmazza.

(6) A 18. melléklet 9. táblázatának értékei csak hajlításra igénybe vett szerkezetekre vonatkoznak. Nyomóigénybevétel
esetén az adott bevonati vastagság a táblázat eggyel nagyobb védelmi értékével vehetõ figyelembe (pl. 10 mm vastag 
mészhabarcs védelmi értéke statikailag nyomott szerkezet esetében 21 perc).

XXVI. FEJEZET
TÛZOLTÓSÁG BEAVATKOZÁSÁT BIZTOSÍTÓ KÖVETELMÉNYEK

159. Többszintes épületek megközelítését szolgáló utakra vonatkozó követelmények

428. § (1) A tûzoltóság vonulása és mûködése érdekében – ha arról jogszabály másként nem rendelkezik – az építményekhez
olyan utat és területet kell biztosítani, amely alkalmas a tûzoltó gépjármûvek nem rendszeres közlekedésére és
mûködtetésére. 

(2) Az „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó, 10 000 m2-nél nagyobb alapterületû létesítménynél, valamint
a „C” tûzveszélyességi osztályba tartozó, 50 000 m2-nél nagyobb alapterületû létesítménynél két, a tûzoltó
gépjármûvek közlekedésére alkalmas bejáratot kell – két oldalon – létesíteni.

(3) A 429. §-ban, a 430. § (6) bekezdésében és a 431. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ tûzoltási
területet kell kialakítani
a) a 3000 m2 – szintenkénti összesített – alapterületet meghaladó áruház, üzlet, vásárcsarnok, szálloda, vegyes

rendeltetésû épületek,
b) a 100 fõ vagy azt meghaladó ellátott befogadóképességû szociális otthon, valamint
c) a 300 fõ összes befogadóképességet meghaladó gyermekkorúak oktatási intézményei, kórház, mozgásukban és

cselekvõképességükben korlátozott személyeket ellátó intézmények esetében.

160. Középmagas, magas épületek tûzoltási felvonulási területére és útvonalára vonatkozó kritériumok

429. § E rendeletben foglaltak alapján a tûzoltási, felvonulási terület és útvonal kialakítását – a tûzoltási felvonulási terület
nélkül kialakított épületek kivételével – a tûzvédelmi szakhatóság köteles a helyi adottságoknak megfelelõen (saját és
segítségnyújtó egységek emelõinek, gépjármûfecskendõinek paraméterei alapján) a szakhatósági állásfoglalásában
meghatározni az építési engedélyezési eljárás keretében. Az engedélyezési tervdokumentációban szereplõ
helyszínrajzon a tûzoltási felvonulási területet, utat, jól látható módon jelölni kell.

161. A tûzoltási felvonulási terület

430. § (1) A tûzoltási felvonulási terület hossza az épület felvonulási terület felé nézõ homlokzatának teljes hosszán biztosítja
a beavatkozás és mentés feltételeit, szélessége legalább 6,0 m. A mentési helyek elõtt legalább 7,5 m széles – jól
látható módon jelölt – talpalási hely van kialakítva. A mentési homlokzattól a hosszanti tengely-távolsága 8–14 m.

(2) Ha az épületnek a tûzoltási felvonulási terület felé esõ homlokzatához alacsonyabb épületrész vagy építmény
csatlakozik, akkor annak homlokzatsíkja a 19. melléklet 1. táblázatában meghatározott távolságra lehet a középmagas
vagy magas épület homlokzati síkja elõtt.

(3) A tûzoltási felvonulási terület lejtése legfeljebb 5% lehet.
(4) Ha a tûzoltási felvonulási területen vagy a felvonulási terület és a mentésre alkalmas homlokzat közötti területen fasor

telepítésére kerül sor, a fák egymás közötti távolsága a mentési oldalon legalább 15 m. Ugyanez a szabály vonatkozik
a villamos vagy egyéb tartóoszlopok elhelyezésére is.

(5) A tûzoltási felvonulási területnek a középmagas és magas épület felõli oldalán közvilágítási szabadvezeték, közúti
villamos jármûvek vezetékei vagy egyéb, a tûzoltói beavatkozást akadályozó légvezetékek nem helyezkedhetnek el.

(6) A tûzoltási felvonulási területen, valamint a tûzoltói vízszerzési helyeken gépjármûparkolót kialakítani nem lehet.
Ezeken a területeken a parkolási tilalom jelölve van. A tûzoltási felvonulási területen elhelyezett tûzcsapok 1,5 méteres
körzetén belül gépjármû nem parkolhat, és ez jelölve van.
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431. § (1) A tûzoltási felvonulási területet megközelítõ tûzoltási felvonulási útnak olyannak kell lennie, hogy a tûzoltó
gépjármûvek (emelõk) a helyszínt biztonságosan, tolatás nélkül el tudják hagyni.

(2) A középmagas és magas épületeknek a tûzoltási felvonulási terület felé esõ homlokzatán tûzszakaszonként és
szintenként legalább kettõ, mentésre alkalmas, legfeljebb 1,0 m mellvéd magasságú nyílászáró, loggia vagy erkély
helyezkedik el a mentés feltételeinek biztosítására. A mentést elõsegítõ ablak osztás nélküli üvegezett felülete
legalább 1,0 m szélességû és 1,50 m magasságú. A kizárólag mentésre szolgáló nyílászáró lehet nem nyitható kivitelû
is. A mentésre szolgáló nyílászárók helye a homlokzaton, illetve az épületen belül jól látható és maradandó módon
jelölve van. A mentésre szolgáló ajtók nyithatósága kívülrõl is biztosított.

(3) A tetõsíkban elhelyezett, mentést szolgáló ablak alsó éle és az ablak alatti, legalább 1,0 m széles padozat közötti
távolság legfeljebb 0,6 m, és az ablak a mentést biztosító technikai eszközök által elérhetõ (17. melléklet 13. ábrája
szerint).

(4) A középmagas és magas épületek tûzoltásához szükséges vízellátási követelmények szempontjából az általános
érvényû elõírásokon túl
a) a középmagas és magas épülettõl tûzcsap a megközelítési útvonalon mérten legfeljebb 50 méterre lehet, és
b) a 50 méternél hosszabb tûzoltási felvonulási terület esetén a tûzcsapok legfeljebb 50 m-ként helyezhetõk el.

432. § A tûzoltóság beavatkozását akadályozó és tiltott helyen álló gépjármûben – ha az az akadálytalan tûzoltás érdekében
elkerülhetetlen – a polgári jogi szabályok értelmében a tûzoltóság okozhat kárt.

433. § (1) Ha a 435–438. §-okban megfogalmazott kritériumok közül legfeljebb 3 kritérium nem teljesül, akkor maradéktalanul
nem teljesülnek a tûzoltási felvonulási területre vonatkozó elõírások. Ha 3-nál több kritérium nem teljesül, akkor
a tûzoltási felvonulási terület nem biztosított.

(2) Középmagas épületekre a (3)–(6) bekezdésben foglalt követelményeket kell alkalmazni, ha a tûzoltási felvonulási
területre vonatkozó elõírások maradéktalanul nem biztosíthatók.

(3) Egy lépcsõház létesítése esetén elõtérrel kialakított túlnyomásos szellõztetésû, vagy természetes szellõzésû
füstmentes lépcsõházat kell kialakítani, az elsõdleges épületszerkezetek – a fedélszerkezet kivételével – elégítsék ki az
I. tûzállósági fokozathoz tartozó követelményeket. Ha az elsõdleges épületszerkezeteket a jogszabály alapján
I. tûzállósági fokozatnak megfelelõen kell létesíteni, akkor az épület valamennyi szerkezete elégítse ki az I. tûzállósági
fokozat követelményeit.

(4) Több lépcsõház létesítése esetén az egyik lépcsõházat füstmentes lépcsõházként kell kialakítani, és a lépcsõházak
között az átjárást minden szinten biztosítani kell.

(5) Szintenként kettõnél több tûzszakasz létesítése esetén minden megkezdett két tûzszakasz után egy füstmentes
lépcsõházat kell kialakítani oly módon, hogy az átjárás a lépcsõházak között minden szinten biztosított legyen.

(6) Nem kell tûzoltási felvonulási területet létesíteni, ha az épület teljes területére kiterjedõ, a vonatkozó elõírásoknak
megfelelõ automatikus tûzjelzõ és oltóberendezés létesül, valamennyi lépcsõház füstmentes lépcsõházként kerül
kialakításra, és a lépcsõházak között az átjárás valamennyi szinten biztosított. Az elsõdleges épületszerkezetek
elégítsék ki – a fedélszerkezet kivételével – a I. tûzállósági fokozathoz tartozó követelményeket. Ha az elsõdleges
épületszerkezeteket a jogszabály alapján I. tûzállósági fokozatnak megfelelõen kell létesíteni, akkor az épület
valamennyi szerkezete elégítse ki a I. tûzállósági fokozat követelményeit.

434. § (1) Magas épületek esetében, amennyiben a tûzoltási felvonulási területre vonatkozó elõírások maradéktalanul nem
biztosíthatók, az e szakaszban foglalt követelményeket kell teljesíteni.

(2) Az épületben szintenként legalább 2 tûzszakaszt kell kialakítani, és kétszintenként vízszintesen is tûzszakaszolni kell.
Valamennyi tûzszakaszban legalább 1–1 elõtérrel kialakított túlnyomásos szellõztetésû vagy természetes szellõzésû
füstmentes lépcsõházat kell létesíteni, hozzá kapcsolódó biztonsági felvonóval. A lépcsõházak között az átjárási
lehetõséget minden szinten biztosítani szükséges.

(3) Nem kell tûzoltási felvonulási területet létesíteni, ha a (2) bekezdésben meghatározott tûzszakaszoláson, valamint
a biztonsági felvonón túl, az épület teljes területére kiterjedõ, a vonatkozó mûszaki követelménynek megfelelõ
automatikus tûzjelzõ és oltóberendezés létesül, valamennyi lépcsõház elõtérrel kialakított túlnyomásos szellõztetésû
vagy természetes szellõzésû füstmentes lépcsõházként kerül kialakításra, és a lépcsõházak között az átjárás
valamennyi szinten biztosított. A fentieken túl közösségi épületben, annak teljes területén kihangosító rendszert kell
kiépíteni, mely a benntartózkodókat élõ szóval – a magyaron kívül legalább három nyelven – értesíti a tûzriasztásról és
a követendõ magatartásról.
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162. 'ltal#nos k(vetelm"nyek

435. § (1) Az €p!letek megk„zel…t€s€t szolgƒl‚ utakat, valamint a t•zoltƒsi felvonulƒsi utat €s ter!letet els•dlegesen
k„zter!leten kereszt!l kell biztos…tani. Kiv€teles esetekben a t•zoltƒsi felvonulƒsi ter!let sajƒt telken, l€tes…tm€nyen
bel!l is kialak…that‚.

(2) T•zoltƒsi felvonulƒsi ter!let €s  t a l€tes…tend• €p…tm€nnyel szomsz€dos telken ± k„zter!let kiv€tel€vel ± nem
jel„lhet• €s alak…that‚ ki.

(3) T•zoltƒsi felvonulƒsi ter!let €s  t lezƒrƒsƒnak m‚djƒt a hivatƒsos „nkormƒnyzati t•zolt‚sƒggal egyeztetni kell.

163. T$zolt&s#gi kulcssz"f

436. § (1) Kulcssz€feket kell telep…teni,
a) a 10 000 m2-n€l nagyobb alapter!let•, ¹Aº±¹Cº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ ipari, mez•gazdasƒgi, termel•,

tƒrol‚ €s feldolgoz‚ l€tes…tm€nyek eset€ben,
b) bƒrmely rendeltet€s• magas k„z„ss€gi €p!letben,
c) a 6000 m2-n€l nagyobb alapter!let• iroda€p!letekben,
d) a 10 000 m2-n€l nagyobb alapter!let• kereskedelmi €p!letekben, logisztikai k„zpontokban, valamint
e) a 10 000 m2-n€l nagyobb alapter!let• m•eml€k €s nemzeti €rt€kek elhelyez€s€re szolgƒl‚ €p!letekben,
ha azok ter!let€n be€p…tett t•zjelz• berendez€s telep…t€sre ker!l.

(2) A kulcssz€feket a bejƒrat, bejƒratok k„zel€ben kell elhelyezni.
(3) A kulcssz€fekben a bejƒrati ajt‚t nyit‚ kulcson k…v!l mƒs rendeltet€si egys€gek, k„zm• elzƒrƒst lehet•v€ tev•

helyis€gek kulcsai is elhelyezhet•k, a t•zv€delmi hat‚sƒggal t„rt€n• egyeztet€s alapjƒn.
(4) Csak olyan t•zolt‚sƒgi kulcssz€f alkalmazhat‚, mely rendelkezik t•zv€delmi megfelel•s€gi tan s…tvƒnnyal, vagy az

OKF magyarorszƒgi forgalmazƒsi enged€ly€vel.
(5) A kulcssz€fet j‚l lƒthat‚ m‚don jel„lni kell,  gy, hogy az 10 m-r•l felismerhet• legyen. A tƒblƒval t„rt€n• jel„l€s eset€n

annak m€rete legalƒbb 100*150 mm legyen, €s a ¹KULCSSZ@Fº felirat szerepeljen rajta. Kieg€sz…t€sk€nt elfogadhat‚
a sƒrga villog‚ f€ny hasznƒlata is.

164. A t$zolt#shoz sz+ks"ges olt&anyag biztos%t#sa

437. § A l€tes…tm€nyek v€delme €rdek€ben a t•zolt‚ berendez€sek, t•zolt‚ k€sz!l€kek, felszerel€sek €s egy€b technikai
eszk„z„k m•k„d€s€hez sz!ks€ges olt‚- €s egy€b anyagokat biztos…tani kell.

438. § (1) T•zoltƒs c€ljƒra a telep!l€sen €s a l€tes…tm€nyekn€l az (5) bekezd€sben meghatƒrozott olt‚v…z-intenzitƒst kell
biztos…tani.

(2) Az olt‚vizet folyamatosan biztos…tani kell ± a l€tes…tm€ny m€rt€kad‚ t•zszakaszƒra ± a vonatkoz‚ m•szaki
k„vetelm€nyek szerint meghatƒrozott szƒm…tott vagy normat…v t•zterhel€s f!ggv€ny€ben
a) legfeljebb 200 MJ/m2 t•zterhel€s eset€n, legalƒbb f€l ‚rƒn kereszt!l,
b) 200 MJ/m2-n€l nagyobb, de legfeljebb 400 MJ/m2 t•zterhel€s eset€n, legalƒbb egy ‚rƒn kereszt!l,
c) 400 MJ/m2-n€l nagyobb, de legfeljebb 800 MJ/m2 t•zterhel€s eset€n, legalƒbb mƒsf€l ‚rƒn kereszt!l, vagy
d) 800 MJ/m2 t•zterhel€s felett pedig legalƒbb k€t ‚rƒn kereszt!l.

(3) Id•szakos v…zszerz€si lehet•s€g nem vehet• olt‚v…zk€nt figyelembe.
(4) Az 1200 m2-n€l nagyobb alapter!let• ƒllattartƒsi €p!letekn€l a sz!ks€ges olt‚v…z-intenzitƒs 1800 liter/min.
(5) A sz!ks€ges olt‚v…z-intenzitƒst a m€rt€kad‚ t•zszakasz alapter!lete alapjƒn a 19. mell€klet 2. tƒblƒzata szerint kell

meghatƒrozni.
(6) Az I±III. t•zƒll‚sƒgi fokozat €p!letekn€l a m€rt€kad‚ t•zszakasz-ter!let, ha abban a szintek szƒma

a) 2±5, 30%-kal,
b) 6 vagy t„bb, 40%-kal
cs„kkentett ter!lettel vehet• figyelembe.

439. § (1) A telep!l€sen €s a l€tes…tm€nyben a m€rt€kad‚ t•zszakasz ter!let€re meghatƒrozott v…zmennyis€get v…zvezet€kr•l
vagy t!ziv…ztƒroz‚ medenc€b•l kell biztos…tani.
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(2) Telep!l€s, valamint l€tes…tm€ny l€tes…t€se vagy b•v…t€se eset€n az olt‚vizet az egyes szakaszok hasznƒlatbav€tel€vel
egyidej•leg kell biztos…tani.

(3) Az olt‚v…z szomsz€dos l€tes…tm€nyekn€l ± a t•zv€delmi hat‚sƒg enged€ly€vel ± k„z„sen is biztos…that‚.
(4) A v…zszerz€si helyet  gy kell kialak…tani, hogy az t•zolt‚ g€pjƒrm•vel mindenkor megk„zel…thet•, az olt‚v…z

akadƒlytalanul kivehet• legyen.
(5) A m€rt€kad‚ t•zszakasz teljes ter!let€re ki€p…tett v…zzel olt‚ berendez€s eset€n a 19. mell€klet 2. tƒblƒzata szerint

el•…rt sz!ks€ges olt‚v…z-intenzitƒs m€rt€ke cs„kkenthet• a sprinklerberendez€s m•k„d€s€hez a vonatkoz‚ m•szaki
k„vetelm€ny alapjƒn sz!ks€ges v…zk€szlet (literben) €s az olt‚v…z 445. § (2) bekezd€se szerint folyamatosan
biztos…tand‚ idej€nek (percben) hƒnyadosƒval. A cs„kkent€s m€rt€ke nem haladhatja meg a 19. mell€klet 2. tƒblƒzata
szerint el•…rt sz!ks€ges olt‚v…z-intenzitƒs m€rt€k€nek 50%-ƒt.

440. § (1) Az olt‚v…z-intenzitƒs m€rt€k€nek 445. § (6) bekezd€se szerinti cs„kkent€se eset€n a sprinklerberendez€s tƒrol‚- vagy
k„zbens• tartƒlyƒt a 453. § (6) €s 454. § (1)±(2) bekezd€sben el•…rtak figyelembev€tel€vel kell kialak…tani.

(2) A kƒbel- €s k„zm•alag tnƒl, valamint a k„zm•folyos‚nƒl t•zszakaszonk€nt legalƒbb k€t helyen biztos…tani kell az
olt‚anyagok bejuttatƒsƒnak a lehet•s€g€t.

165. Olt&v%z h#l&zat kialak%t#sa

441. § (1) A telep!l€sen €s a l€tes…tm€nyben az olt‚vizet is biztos…t‚ v…zvezet€k-hƒl‚zat bels• ƒtm€r•j€t az olt‚v…z-intenzitƒs €s
a kifolyƒsi nyomƒsig€ny alapjƒn, valamint a k„zm•rendszer kialak…tƒsƒt figyelembe v€ve kell m€retezni. Egyirƒny 
tƒplƒlƒs eset€n a vezet€k legalƒbb NA 100, k„rvezet€k eset€n pedig legalƒbb NA 80 legyen.

(2) A t•zv€delmi hat‚sƒg enged€ly€vel az olt‚vizet biztos…t‚ v…zvezet€k-hƒl‚zat az (1) bekezd€st•l elt€r•en m€retezhet•
azon az 1000 f•n€l kevesebb ƒlland‚ lakos telep!l€sen,
a) amelyben vagy azon k…v!l, de annak minden v€dend• €p…tm€ny€t•l, valamint szabadter€t•l 200 m€teres

tƒvolsƒgon bel!l olt‚v…zellƒtƒsra figyelembe vehet• ± a telep!l€s m€rt€kad‚ t•zszakasz-ter!let€nek megfelel•
mennyis€g• vizet biztos…t‚ ± term€szetes vagy mesters€ges v…znyer• hely van,

b) amelyben a telep!l€s m€rt€kad‚ t•zszakasz-ter!let€nek megfelel• olt‚v…z-intenzitƒst mƒs m•szaki
megoldƒsokkal (v…ztƒrol‚) biztos…tjƒk.

(3) A v…zm• magas €s m€ly tƒrol‚jƒnƒl a t•zolt‚ g€pjƒrm• r€sz€re, NA 100 bels• ƒtm€r•j•, m•szakilag €s a vonatkoz‚
m•szaki k„vetelm€nyeknek megfelel• kialak…tƒs , A jel• (NA 100) csonkkapoccsal €s kupakkapoccsal ellƒtott
csatlakoz‚ helyet kell kialak…tani. T€rszint feletti tƒrol‚ eset€n a csatlakoz‚ helyet v…zszintesre, a talajszintt•l 0,8 m€ter
magassƒgban kell kialak…tani.

166. T$zcsapok

442. § (1) Az olt‚vizet szƒll…t‚ v…zvezet€k-hƒl‚zatban a v…zkiv€tel szempontjƒb‚l legkedvez•tlenebb t•zcsapnƒl 200 mm2-es
kiƒramlƒsi keresztmetszetn€l
a) legalƒbb 400 kPa (4 bar) kifolyƒsi nyomƒs biztos…tott az ¹Aº €s ¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚

l€tes…tm€nyekben,
b) legalƒbb300 kPa (3 bar) kifolyƒsi nyomƒs biztos…tott a ¹Cº t•zvesz€lyess€giosztƒlyba tartoz‚ l€tes…tm€nyekben,€s
c) legalƒbb 200 kPa (2 bar) kifolyƒsi nyomƒs biztos…tott

ca) a fali t•zcsapoknƒl, €s
cb) a ¹Dº €s ¹Eº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ l€tes…tm€nyekben.

(2) Az €ghet• folyad€kot feldolgoz‚ l€tes…tm€nyekn€l, valamint az ¹Aº±¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ €ghet•
folyad€kot 1000 m3-n€l nagyobb tƒrolƒsi egys€gekben tƒrol‚ tartƒlytelepeken, valamint azon gƒztƒrol‚ eset€ben,
ahol a nyomƒs alatti vagy m€lyh•t„tt ¹Aº±¹Cº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ gƒzt tƒrol‚ tartƒly
befogad‚k€pess€ge meghaladja a 200 tonnƒt, olyan olt‚v…zvezet€k-hƒl‚zatot kell l€tes…teni, amely a v…zkiv€tel
szempontjƒb‚l a legkedvez•tlenebb t•zcsapnƒl legalƒbb 1200 kPa (12 bar) kifolyƒsi nyomƒst biztos…t.

(3) A telep!l€sen €s a l€tes…tm€nyben ± a 448. § (2) bekezd€s€ben foglaltak kiv€tel€vel ± az olt‚vizet vezet€kes v…zellƒtƒs
l€tes…t€se eset€n f„ld feletti t•zcsapokkal kell biztos…tani.

(4) A t•zcsapok, valamint szerelv€nyeik €s tartoz€kaik feleljenek meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyekben
foglaltaknak.

(5) A t•zcsapok telep…t€si hely€t a hivatƒsos „nkormƒnyzati t•zolt‚sƒggal egyeztetni kell.
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443. § (1) A l€tes…tm€nyben annyi t•zcsapot kell l€tes…teni, hogy az oltƒshoz sz!ks€ges v…zmennyis€g egy id•ben kivehet•
legyen. A t•zcsapokat szerelv€nnyel kell ellƒtni. A szerelv€nyszekr€nyeket a t•zcsapokt‚l 10 m€teren bel!l kell
elhelyezni. A k„zforgalom el•tt nyitott l€tes…tm€nyek eset€ben a szerelv€nyek elhelyez€se €p!leten bel!l
a t•zv€delmi szakhat‚sƒg ƒltal meghatƒrozott m‚don €s helyen is t„rt€nhet.

(2) A t•zcsapokat a v€dend• szabadt€ri €ghet•anyag-tƒrol‚ ter!let€t•l, €p…tm€nyt•l a megk„zel…t€si  tvonalon m€rten
100 m-n€l tƒvolabb €s ± a t•zcsapcsoportok kiv€tel€vel ± egymƒshoz 5 m-n€l k„zelebb elhelyezni nem szabad.

(3) A l€tes…tm€nyben nem sz!ks€ges t•zcsapokat l€tes…teni, ha a k„zter!let t•zcsapjai az oltƒshoz sz!ks€ges
v…zmennyis€get biztos…tjƒk, €s a (2) bekezd€s k„vetelm€nyei is teljes!lnek.

(4) A t•zcsapoknƒl a t•zolt‚ g€pjƒrm•vek r€sz€re  gy kell felƒllƒsi helyet biztos…tani, hogy azok mellett legalƒbb egy sƒv
k„zleked€si  t szabadon maradjon.

167. Fali t$zcsapok kialak%t#sa

444. § (1) Vezet€kes v…zellƒtƒs eset€n a 449±450. §-ban meghatƒrozottakon t l ± kiv€ve a t„bbszintes lak‚€p!leteket €s
a (2) bekezd€sben meghatƒrozott €p…tm€nyeket ± fali t•zcsapot is kell l€tes…teni
a) ahol azt jogszabƒly el•…rja,
b) ahol a 19. mell€klet 3. tƒblƒzat meghatƒrozza, €s
c) az ¹Aº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ 200 m2-n€l, a ¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ 300 m2-n€l,

a ¹Cº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ 500 m2-n€l, a ¹Dº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ 1000 m2-n€l
nagyobb alapter!let• t•zszakaszban.

(2) Nem szabad fali t•zcsapot l€tes…teni azokban az €p!letekben, ahol a v…z hasznƒlata €letvesz€lyt, t!zet, robbanƒst
okozhat, vagy a t•z terjed€s€t el•seg…theti.

(3) A (2) bekezd€sben meghatƒrozott helyeken, tovƒbbƒ ahol a v…z nem alkalmas az €p…tm€nyben keletkezhet• t•z
oltƒsƒra, a fali t•zcsap helyett az ott l€v• anyag oltƒsƒra alkalmas ± a t•zv€delmi hat‚sƒg ƒltal meghatƒrozott ± t•zolt‚
berendez€st, eszk„zt, k€sz!l€ket, felszerel€st, illet•leg anyagot kell a helysz…nen k€szenl€tben tartani.

(4) A fali t•zcsapok szƒmƒt €s hely€t az illet€kes hivatƒsos „nkormƒnyzati t•zolt‚sƒg, a (3) bekezd€s szerint a fali t•zcsap
helyett biztos…tott t•zolt‚ berendez€s, eszk„z, k€sz!l€k, felszerel€s €s anyag mennyis€g€t €s hely€t ± ha azt vonatkoz‚
m•szaki k„vetelm€ny nem szabƒlyozza ± a t•zv€delmi hat‚sƒg hatƒrozza meg.

(5) Az €p…tm€nyben a fali t•zcsap kialak…tƒsa feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyeknek, vagy azokkal legalƒbb
egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson. A lapos t„ml•vel szerelt falit•zcsap-szekr€nyben 1 db, legfeljebb 20 m€teres
t„ml• helyezhet• el.

(6) A falit•zcsap-szekr€nyt biztonsƒgi jellel kell megjel„lni, ± amely feleljen meg a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyeknek,
vagy azokkal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtson ± a szekr€ny felett 2±2,5 m€teres magassƒgban  gy, hogy
az a legtƒvolabbi felismer€si tƒvolsƒgr‚l is biztonsƒggal felismerhet• legyen.

445. § (1) Nem kell fali t•zcsapot l€tes…teni a nyitott vagy r€szben nyitott €p…tm€nyekben, a h•t•hƒzak h•t„tt tereiben, valamint
az „mlesztett term€nytƒrol‚ €p!letek tƒrol‚ r€szein.

(2) F!stmentes l€pcs•hƒzakban €s el•tereikben fali t•zcsap elhelyez€se tilos.
(3) A fali t•zcsapok elhelyez€s€n€l figyelembe kell venni, hogy a fali t•zcsap csak az adott t•zgƒtl‚/f!stgƒtl‚ ny…lƒszƒr‚val

levƒlasztott t•zszakasz/f!stszakasz v€delm€t biztos…thatja, mƒsik t•zgƒtl‚/f!stgƒtl‚ ny…lƒszƒr‚val levƒlasztott
t•zszakasz/f!stszakasz v€delm€re nem tervezhet• be.

(4) A fali t•zcsap hƒl‚zatot a 19. mell€klet 3. tƒblƒzata szerint kell kialak…tani, m€retezni.
(5) A fali t•zcsapokat  gy kell elhelyezni, hogy azok a legtƒvolabbi hely oltƒsƒt is tudjƒk biztos…tani (a megk„zel…t€si utat

figyelembe kell venni), valamint a fali t•zcsapok fedj€k le a t•zszakasz teljes ter!let€t.
(6) A fali t•zcsapok l€tes…t€sekor a legkedvez•tlenebb helyen az ellen•rz€sre szolgƒl‚ nyomƒsm€r•t kell elhelyezni.

446. § (1) A fali t•zcsapok hasznƒlatbav€tele el•tt a kivitelez• k„teles nyomƒspr‚bƒt €s teljes…tm€nym€r€st ± az egyidej•s€g
figyelembev€tel€vel ± v€gezni vagy v€geztetni, €s annak eredm€ny€t a t•zolt‚sƒg r€sz€re igazolni.

(2) A jogszabƒly hatƒlybal€p€se el•tt l€tes…tett szƒraz felszƒll‚ t!ziv…zvezet€ket id•szakosan tovƒbbra is fel!l kell
vizsgƒltatni, azt elbontani csak akkor lehet, ha helyette a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€ny szerinti, vagy azzal legalƒbb
egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jt‚ nedves fali t•zcsap hƒl‚zat ker!l ki€p…t€sre.
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168. Olt&v%z t#roz&k

447. § (1) Az olt‚v…z biztos…tƒsƒra ± ha az mƒs m‚don nem oldhat‚ meg ± „nƒll‚ v…ztƒrol‚t (medenc€t, tartƒlyt) kell l€tes…teni.
(2) A v…ztƒrol‚ befogad‚ k€pess€ge nem lehet kisebb 30 m3-n€l, als‚ szintje pedig legfeljebb 7 m-rel lehet m€lyebben

a talajszintn€l.
(3) A v…ztƒrol‚ kiv€teli hely€t  gy kell kialak…tani, hogy az t•zolt‚ g€pjƒrm•vel megk„zel…thet• legyen.
(4) A v…ztƒrol‚ €s a v€deni k…vƒnt €p…tm€ny, szabadter!let k„z„tti tƒvolsƒg nem haladhatja meg a 200 m€tert. A tƒvolsƒgot

a megk„zel…t€si  tvonalon kell m€rni.
(5) Olt‚v…zk€nt figyelembe vehet•

a) a h•t•torony v…zmedenc€j€nek vagy az egy€b, technol‚giai v…znek ± a t•zoltƒsra val‚ felhasznƒlƒs miatt ±
a technol‚giai berendez€sben vesz€lyt nem el•id€z•,

b) a telep!l€s k„z!zemi v…zm•ve v…ztƒrol‚jƒnak t•zoltƒsi c€lra biztos…tott
v…zmennyis€ge is.

(6) A t•zoltƒsi c€lra figyelembe vehet• 100 m3 alatti „nƒll‚ v…ztƒrol‚t legalƒbb egy, az enn€l nagyobbakat pedig minden
megkezdett 100 m3 t€rfogat utƒn egy-egy sz…v‚cs•vezet€kkel kell ellƒtni.

448. § (1) A sz…v‚vezet€k bels• ƒtm€r•je legalƒbb NA 100 legyen, als‚ v€gz•d€s€t sz•r•vel, fels• v…zszintes irƒny v€gz•d€s€t
pedig szabvƒnyos A jel• (NA 100) csonkkapoccsal €s kupakkapoccsal kell ellƒtni. A sz…v‚csonk-csatlakoz‚ helyet
v…zszintesen, a talajszintt•l 0,8 m€ter magassƒgban kell kialak…tani.

(2) A sz…v‚cs•vezet€keket egymƒst‚l legalƒbb 5 m tƒvolsƒgra kell elhelyezni.
(3) Olt‚v…zk€nt szƒm…tƒsba vehet•k azok a nem id•szakos term€szetes felsz…ni vizek (foly‚k, patakok, tavak) is, amelyek

a v€dend• €p…tm€nyt•l 200 m€tern€l nincsenek nagyobb tƒvolsƒgra. A tƒvolsƒgot a megk„zel…t€si  tvonalon kell
m€rni.

(4) A v…zszerz€si helyet  gy kell ki€p…teni, hogy az t•zolt‚ g€pjƒrm•vel mindenkor megk„zel…thet• €s az olt‚v…z
± a v…zƒllƒst‚l f!ggetlen!l ± mindig akadƒlytalanul kiemelhet• legyen.

(5) A t•zolt‚ v…zforrƒsokat, valamint azok szerelv€nyeit €s tartoz€kait a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€nyek szerint kell
fel!lvizsgƒlni €s karbantartani.

169. T$zolt&s#gi beavatkoz#si k(zpont

449. § (1) A t•zv€delmi szakhat‚sƒg ƒltal meghatƒrozott l€tes…tm€nyekben t•zoltƒsi beavatkozƒsi k„zpontot kell kialak…tani.
(2) A t•zolt‚sƒgi beavatkozƒsi k„zpont a l€tes…tm€ny bejƒratƒnƒl vagy annak k„zel€ben ± a t•zv€delmi szakhat‚sƒggal

igazolhat‚ m‚don egyeztetetten ± kialak…tott olyan helyis€g, amelyb•l a t•zolt‚i beavatkozƒshoz sz!ks€ges €s azt
el•seg…t• t•zv€delmi berendez€sek vez€relhet•k.

(3) A t•zolt‚sƒgi beavatkozƒsi k„zpontot t•zgƒtl‚ €p!letszerkezetekkel kell levƒlasztani az egy€b helyis€gekt•l.
(4) A t•zolt‚sƒgi beavatkozƒsi k„zpontbaszerelt vez€rl€sekm•k„d•k€pess€g-megtartƒsƒnak id•tartama 90 perc legyen.
(5) A t•zolt‚sƒgi beavatkozƒsi k„zpontba a t•zv€delmi szakhat‚sƒg ƒltal meghatƒrozott t•zolt‚ technikai eszk„z„k

vez€rl€seit kell bek„tni.

170. T$zolt&s#gi r#di&er!s%t!

450. § (1) L€tes…tm€nyek eset€ben a l€tes…t€s sorƒn vizsgƒlni sz!ks€ges a kƒrelhƒr…tƒs sorƒn egy!ttm•k„d• szervek
rƒdi‚forgalmazƒsi felt€teleinek megfelel•s€g€t.

(2) Ha a t•zolt‚sƒg meg…t€l€se szerint a rƒdi‚forgalmazƒs nem vagy nem megfelel• m‚d‚n biztos…tott a l€tes…tm€nyben,
rƒdi‚er•s…t•t vagy mƒs berendez€st kell be€p…teni.
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XXVII. FEJEZET
T•ZTƒVOLSƒG

171. 'ltal#nos k(vetelm"nyek

451. § T•ztƒvolsƒg c€lja, hogy
a) a t•z ƒtterjed€s€t korlƒtozza,
b) a t•zolt‚ egys€gek beavatkozƒsƒnak lehet•s€g€t biztos…tsa, valamint
c) az €p!letb•l menek!l•, menek…tend• szem€lyek megfelel•, biztonsƒgos helyre val‚ eltƒvozƒsƒt vagy

eltƒvol…tƒsƒt biztos…tsa.

452. § T•ztƒvolsƒg nem €rtelmezhet• azoknƒl az €p!letekn€l, ahol a t•zolt‚sƒg jogszabƒly alapjƒn nem min•s!l
szakhat‚sƒgnak. Azon esetekben, amikor a t•zolt‚sƒg nem szakhat‚sƒg, az €p!letek k„z„tti tƒvolsƒg megfelel•s€g€t
a t•zolt‚sƒg nem vizsgƒlhatja.

453. § A t•ztƒvolsƒggal €rintett t€rr€szben szolgƒltat‚, ipari, mez•gazdasƒgi €s tƒrolƒsi tev€kenys€g nem v€gezhet•. Ezen
t€rr€szt hullad€kokt‚l, szƒraz aljn„v€nyzett•l mentesen kell tartani.

454. § (1) Az €p…tm€nyek €s a szabadterek egymƒs k„z„tti viszonylatƒban, ha jogszabƒlyok elt€r• t•ztƒvolsƒgra vonatkoz‚
m•szaki k„vetelm€nyeket hatƒroznak meg, a nagyobb t•ztƒvolsƒgot kell figyelembe venni.

(2) Nem kell t•ztƒvolsƒgot tartani k€t olyan €p!let k„z„tt, amelyek k„z!l a magasabb ƒtfed• homlokzat ny…lƒs n€lk!li
t•zfal.

(3) Nem kell t•ztƒvolsƒgot tartani k€t olyan €p!let k„z„tt, amelyek egymƒssal szembeni homlokzatai be€p…tett
automatikus olt‚berendez€ssel v€dettek. Ebben az esetben
a) a megl€v• mell€ tervezett €p!let eset€n az  j homlokzat k!ls• €s bels•,
b)  j €p!letek l€tes…t€se eset€n a homlokzatok bels•
oldalain kell kialak…tani a v€delmet.

455. § Egy €p…t€si telken a ¹Cº±¹Eº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ €p!letek k„z„tt t•ztƒvolsƒgot nem kell tartani,
ha ezeknek az €p!leteknek az alapter!lete „sszes…thet• €s egy t•zszakaszba sorolhat‚.

172. A t#rol#si egys"gekb!l kialak%tott t$zszakaszok ter+letei "s a k(z(tt+k sz+ks"ges
t$zt#vols#gok meghat#roz#sa

456. § Ha jogszabƒly mƒsk€nt nem rendelkezik, a szilƒrd €ghet• anyagok szabadt€ri tƒrolƒsi egys€geinek
t•zszakasz-m€reteit €s egymƒs k„z„tti t•ztƒvolsƒgƒt a 20. mell€klet 1. tƒblƒzata szerint kell meghatƒrozni.

457. § (1) Szilƒrd €ghet• anyag szabadban tƒrolt egys€geinek m€reteit, a tƒrolƒsi egys€g €s az €p…tm€ny k„z„tti tƒvolsƒgot
a 20. mell€klet 2. tƒblƒzata szerint kell meghatƒrozni.

(2) Az €ghet• anyag tƒrolƒsi egys€ge €s a ker…t€s k„z„tt legalƒbb 1 m€ter sz€les, €ghet• anyagt‚l mentes ter!letet kell
tartani.

(3) A szabadban elhelyezett tƒrolƒsi egys€gek k„z„tt jogszabƒlyban meghatƒrozott, azok hiƒnyƒban legalƒbb
a magasabb tƒrolƒsi egys€g magassƒgƒval egyenl• tƒvolsƒgot kell biztos…tani.

173. Sz"r$, rostn(v"nyt#rol&, kazal t$zt#vols#ga

458. § (1) A mez•n (hatƒrban) „sszerakott kazal, valamint a sz€r• €s rostn„v€nytƒrol‚ elhelyez€s€n€l a sz€ls• tƒrolƒsi egys€g
€s a k„rnyez•
a) ¹Aº €s ¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ €p…tm€nyekt•l legalƒbb 200 m€ter,
b) ¹Cº±¹Eº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ €p…tm€nyekt•l legalƒbb 100 m€ter,
c) vas ti vƒgƒnyokt‚l €s a vas tƒllomƒst‚l ± a rostn„v€nytƒrol‚ ipari vƒgƒnyƒt kiv€ve ± legalƒbb 100 m€ter,
d) k„z tt‚l, erd•t•l, lƒbon ƒll‚ gabonƒt‚l legalƒbb 25 m€ter,
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e) nagyfesz!lts€g•, f„ld feletti villamos vezet€kt•l a legfels• villamos vezet€k €s talaj k„z„tti tƒvolsƒg
hƒromszorosƒt, de legalƒbb 20 m€ter

t•ztƒvolsƒgot kell megtartani.
(2) Az ƒllattart‚ telepeken a legfeljebb egy €vre elegend• alomszalma- €s szƒlastakarmƒny-sz!ks€gletet !zemi tƒrolƒsnak

kell tekinteni, €s ezekre a (1) bekezd€s€ben meghatƒrozottakat kell alkalmazni.
(3) A sz€r•ben csak kalƒszos term€nyt, szƒlas takarmƒnyt €s szalmƒt, a rostn„v€nytƒrol‚ telepen pedig csak rostn„v€nyt

szabad elhelyezni.
(4) A sz€r•n €s a rostn„v€nytƒrol‚n a kazlakat  gy kell elhelyezni, hogy a mƒsodik sorban lev• kazal az el•z• sorban lev•

k€t kazal k„z€ ker!lj„n.
(5) A kazlak, valamint a sorok k„z„tt a nagyobb kazalmagassƒg hƒromszorosƒt, de legalƒbb 20 m€ter tƒvolsƒgot kell

biztos…tani.
(6) A mez•n (hatƒrban) „sszerakott szƒlastakarmƒny-, szalma-, rostn„v€ny-kazlakat legalƒbb 3 m€ter sz€les

v€d•szƒntƒssal kell k„r!lvenni.

174. T#rol& sil&k t$zt#vols#ga

459. § (1) Gabona-, term€ny- €s takarmƒnysil‚k eset€n, ha azok anyaga A1 min•s…t€s•, a sil‚k palƒstjai k„z„tt 1 m€ter
t•ztƒvolsƒg elegend•.

(2) Gabona-, term€ny- €s takarmƒnysil‚k eset€n, ha azok anyaga legalƒbb A2 min•s…t€s•, a sil‚k k„z„tt elegend• 2 m€ter
t•ztƒvolsƒg biztos…tott.

(3) Azon sil‚k eset€ben, amelyek B±E min•s…t€s• anyagb‚l l€tes!lnek, a t•ztƒvolsƒg meghatƒrozƒsa a 458. § (1) bekezd€s
a) pontja szerint t„rt€nik.

175. Lak&-, k(z(ss"gi "s ipari-, t#rol#si-, valamint mez!gazdas#gi "p+letek t$zt#vols#ga

460. § Az €p!letek k„z„tt sz!ks€ges t•ztƒvolsƒgot az alƒbbi k„r!lm€nyek €s a 20. mell€klet 3. €s 4. tƒblƒzatainak
figyelembev€tel€vel kell meghatƒrozni:
a) €p!let €p…t€szeti tulajdonsƒgai

aa) €p…tm€ny (homlokzat) magassƒg,
ab) szembenƒll‚ homlokzatok anyaga, tagoltsƒga, ny…lƒsok fel!letarƒnya,
ac) tet•szerkezet anyaga,
ad) homlokzatra ny…l‚ helyis€gek funkci‚ja,
ae) szomsz€dos €p!let kialak…tƒsa, funkci‚ja,
af) az €p!let befogad‚ k€pess€ge,

b) €p!let t•zv€delmi tulajdonsƒgai
ba) be€p…tett t•zv€delmi berendez€s megl€te, kialak…tƒsƒnak m‚dja, korszer•s€ge,
bb) els•dleges €p!letszerkezetek t•zƒll‚sƒgi fokozata,
bc) t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba sorolƒs,
bd) rendeltet€s,
be) vonulƒsi tƒvolsƒg (l€tes…tm€nyi is),
bf) olt‚v…z ellƒtottsƒg (k!ls•, bels•),
bg) az els•dlegesen ki€rkez• t•zolt‚sƒg technikƒja,
bh) t•zterhel€s,
bi) t•zjelz€s m‚dja,

c) egy€b k„r!lm€nyek: jellemz• meteorol‚giai k„r!lm€nyek (sz€l).

461. § K€tszintesn€l magasabb lak‚€p!letek, valamint k„z„ss€gi €p!letek t•ztƒvolsƒgƒt a 20. mell€klet 3. tƒblƒzata
tartalmazza.

462. § Az ¹Aº €s ¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒly helyis€get tartalmaz‚, valamint az ¹Aº±¹Cº t•zvesz€lyess€gi osztƒly €s
az 500 m2-n€l nagyobb ¹Dº±¹Eº t•zvesz€lyess€gi osztƒly ipari, tƒrolƒsi, mez•gazdasƒgi rendeltet€s• €p!letek
t•ztƒvolsƒgƒt a 20. mell€klet 4. tƒblƒzata tartalmazza.
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463. § (1) A minimƒlis €s a maximƒlis t•ztƒvolsƒgi €rt€keken bel!l a t•ztƒvolsƒgot a 460. §-ban szerepeltetett fennmarad‚
k„r!lm€nyek egy!ttes vizsgƒlatƒval, m€rlegel€s€vel kell meghatƒrozni.

(2) Az €p!let t•zv€delmi helyzet€t jav…t‚ €s ront‚ k„r!lm€nyek, valamint a 20. mell€klet 3. €s 4. tƒblƒzatƒban szerepl•,
adott rendeltet€shez tartoz‚ minimƒlis €s maximƒlis t•ztƒvolsƒg szƒmtani k„zep€nek szorzata alapjƒn kell
a t€nylegesen sz!ks€ges tƒvolsƒgot meghatƒrozni. A tƒblƒzatokban szerepl• minimƒlis tƒvolsƒgnƒl kisebbet,
maximƒlis tƒvolsƒgnƒl nagyobbat meghatƒrozni nem lehet.

(3) A ront‚ €s jav…t‚ t€nyez•k figyelembev€teli m‚djƒr‚l a szakhat‚sƒgi ƒllƒsfoglalƒsƒban a t•zv€delmi szakhat‚sƒg
k„teles rendelkezni.

(4) Ponyva anyag tƒrol‚ €p…tm€nyek eset€ben a t•ztƒvolsƒgot a 457. § €s a 458. § figyelembev€tel€vel kell kialak…tani.

XXVIII. FEJEZET
KI‚R T•S

176. 'ltal#nos el!%r#sok

464. § (1) A helyis€gek, t•zszakaszok, €p…tm€nyek, szabadt€ri t„megrendezv€nyek ki!r…t€s€nek megfelel•s€g€t
a) az e fejezet szerinti ki!r…t€s szƒm…tƒssal kell igazolni, vagy
b) az OKF ƒltal elfogadott szƒm…t‚g€pes szimulƒci‚s programmal kell ellen•rizni, mely alapjƒn az OKF a ki!r…t€si

megoldƒst j‚vƒhagyhatja.
(2) Az OKF-et a ki!r…t€si megoldƒs (1) bekezd€s szerinti szimulƒci‚jƒnak v€lem€nyez€s€€rt a megb…z‚ ƒltal fizetend•

± szimulƒci‚nk€nt ± nett‚ 50 000 („tvenezer) Ft szolgƒltatƒsi d…j illeti meg.

465. § A t„bbszintes €p!letek biztonsƒgos elhagyƒsƒra l€pcs•hƒzat kell l€tes…teni.

466. § (1) Az eltƒvozƒst ƒtmenetileg v€dett t€rbe, t•zszakaszba, f!stmentes l€pcs•hƒzba, vagy az €p…tm€nyen k…v!li
szabadt€rbe kell biztos…tani.

(2) A f!stmentes l€pcs•hƒz k„zvetlen!l a szabadba vagy a v€dett t€ren kereszt!l a szabadba vagy t•zgƒtl‚ szerkezetekkel
hatƒrolt el•t€ren kereszt!l k€t elt€r• t•zszakaszba biztos…tsa a ki!r…t€st.

(3) Szomsz€dos t•zszakaszba a ki!r…t€s csak akkor megengedett, ha az €p!letszerkezetekkel ker!lt lehatƒrolƒsra.
Amennyiben a t•zszakaszhatƒr g€p€szeti berendez€sekkel (pl. v…zf!gg„ny) ker!lt kialak…tƒsra, a ki!r…t€s szƒm…tƒst
addig kell v€gezni, am…g a benntart‚zkod‚k €p!letszerkezettel hatƒrolt t•zszakaszba vagy szabadba, vagy
ƒtmenetileg v€dett t€rbe nem jutnak.

(4) Az €p…tm€ny ki!r…t€se olyan legyen, hogy az ƒtmenetileg v€dett terekb•l, illetve t•zszakaszokb‚l biztos…tva legyen
a menek!l•k kijutƒsa €p…tm€nyen k…v!li szabadt€rbe.

467. § (1) K€nyszertart‚zkodƒsra szolgƒl‚ €p!let ki!r…t€si €s beavatkozƒsi felt€teleit az illet€kes t•zv€delmi szakhat‚sƒg, az
•rz€sv€delmi k„vetelm€nyekkel egyeztetett m‚don ƒllƒsfoglalƒsban hatƒrozza meg.

(2) A vonatkoz‚ jogszabƒly szerinti gyermekj‚l€ti €s gyermekv€delmi szolgƒltat‚tev€kenys€g eset€ben, az egy
lak‚egys€gen bel!l legfeljebb 7 f• gondozottat ellƒt‚ szolgƒltat‚ ter!letek kialak…tƒsa, !zemeltet€se sorƒn
a lak‚€p!letek, lak‚egys€gek ki!r…t€s€re vonatkoz‚ ƒltalƒnos t•zv€delmi k„vetelm€nyeket kell betartani.

468. § A menek!l€sre szƒm…tƒsba vett  tvonalon k„rforg‚ ± a 469. § szerinti esetek kiv€tel€vel ± tol‚, billen• €s emelked•
zsalus rendszer• ajt‚kat alkalmazni nem szabad. A vez€rl€ssel m•k„d• ajt‚k eset€ben a k€zi nyithat‚sƒgot minden
esetben biztos…tani kell.

469. § A ¹Cº±¹Eº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ ipari, mez•gazdasƒgi €s tƒrolƒsi c€l €p…tm€nyekn€l a menek!l€si
 tvonalon megengedett tol‚, billen• €s emelked• zsalus kapuk alkalmazƒsa, ha azok mindk€t oldalr‚l €s k€zi  ton
20 mƒsodpercen bel!l biztonsƒgosan nyithat‚k €s az €rintett helyis€gben tart‚zkod‚ szem€lyek szƒma 20 m2-enk€nt
az egy f•t nem haladja meg.

470. § (1) A ki!r…t€sre szƒm…tƒsba vett ny…lƒszƒr‚ szerkezetek ± kiv€ve a legfeljebb 50 f• tart‚zkodƒsƒra szolgƒl‚ helyis€geket
€s az arra min•s…tett ny…lƒszƒr‚kat ± csak a ki!r…t€s irƒnyƒba ny…lhatnak. A t„megtart‚zkodƒsra szolgƒl‚ helyis€g ajt‚it
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kilincs n€lk!l kell kialak…tani  gy, hogy az egy mozdulattal nyithat‚ €s nyitott ƒllapotban „nm•k„d•en r„gz…thet•
legyen. A ki!r…t€sre szƒm…tƒsba vett ny…lƒszƒr‚ szerkezetekben a v€sznyit‚k, pƒnikzƒrak feleljenek meg a vonatkoz‚
m•szaki k„vetelm€nynek, vagy azzal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtsanak.

(2) A menek!l€sre szƒm…tƒsba vett l€pcs•hƒzba ny…l‚ ajt‚ szabad ny…lƒskeresztmetszete nem lehet kisebb, mint
a menek!l€sre szƒm…tƒsba vett l€pcs• szƒm…tott szabad karsz€less€ge.

471. § A t„megtart‚zkodƒsra szolgƒl‚ helyis€g ki!r…t€sre szƒm…tƒsba vett  tvonal kijƒratainak ny…lƒsƒba l€pcs•,
padl‚burkolatb‚l kiƒll‚ k!sz„b nem €p…thet• be.

472. § A menek!l€si  tvonalat hatƒrol‚ szerkezetek olyan kialak…tƒs ak legyenek, hogy ne tegy€k lehet•v€ a m„g„tt!k
t„rt€n• tƒrolƒst (szekr€nyfal).

473. § A ki!r…t€s c€ljƒra 50 f•n€l t„bb szem€ly eset€ben …ves kar l€pcs•t szƒm…tƒsba venni nem szabad. Cs szda, felvon‚
(kiv€ve a menek!l€si felvon‚t), valamint 25%-nƒl meredekebb lejt• ki!r…t€sre szƒm…tƒsba nem vehet•. V€szl€trƒt,
(kil€p•t), v€szhƒgcs‚t ki!r…t€s c€ljƒra ipari l€tes…tm€nyek, rendeltet€sek eset€n lehet hasznƒlni.

474. § A v€szl€trƒt (kil€p•t), v€szhƒgcs‚t vagy a ki!r…t€s c€ljƒt szolgƒl‚ egy€b szerkezetet a vonatkoz‚ m•szaki k„vetelm€ny
szerint, vagy azzal legalƒbb egyen€rt€k• biztonsƒgot ny jtva szabad l€tes…teni.

475. § Az €p…tm€nyekben a l€pcs•hƒzat  gy kell elhelyezni, hogy att‚l a huzamos tart‚zkodƒsra szolgƒl‚ helyis€g €s az „nƒll‚
rendeltet€si egys€g bejƒrata
a) az ¹Aº±¹Bº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ €p…tm€nyekben legfeljebb 15 m€terre,
b) a ¹Cº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ €p…tm€nyekben legfeljebb 30 m€terre,
c) a ¹Dº±¹Eº t•zvesz€lyess€gi osztƒlyba tartoz‚ €p…tm€nyekben legfeljebb 50 m€terre
legyen.

476. § A menek!l€si  tvonal ajt‚inƒl f!gg„ny, sz€lfog‚ csak  gy helyezhet• el, hogy az sz€th zƒskor a kijƒratot ne sz•k…tse.
A f!gg„ny a padl‚ s…kjƒt nem €rheti el, bels• sz€leit elt€r• sz…n• cs…kkal kell megjel„lni.

177. A mozg#sukban vagy cselekv!k"pess"g+kben korl#tozott szem"lyekkel kapcsolatos ki+r%t"sre
vonatkoz& k(vetelm"nyek

477. § (1) Ha az ƒlland‚ orvosi fel!gyelet biztos…tott, a mozgƒsukban vagy cselekv•k€pess€g!kben korlƒtozott szem€lyek
elhelyez€s€re szolgƒl‚ rendeltet€sek ki!r…t€s€re vonatkoz‚ k„vetelm€nyeket e szakasz tartalmazza.

(2) Az eg€szs€g!gyi €s szociƒlis int€zm€nyekben a mozgƒsukban vagy cselekv•k€pess€g!kben korlƒtozott szem€lyek
eltƒvol…tƒsƒt, biztonsƒgƒt ± az egyszintes €p!letek kiv€tel€vel ±  gy kell biztos…tani, hogy
a) a helyhez k„t„tt betegek huzamos tart‚zkodƒsƒra szolgƒl‚ helyis€get, helyis€gcsoportot minden mƒs helyis€gt•l

t•zgƒtl‚ €p!letszerkezettel €s legalƒbb EI 30 t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k• €s Sm min•s…t€s• f!stgƒtl‚ ajt‚val kell
levƒlasztani,

b) az €p…tm€nyszint elhagyƒsƒra nem, de azon bel!l mozogni k€pes, vagy a mozgathat‚ szem€lyek szƒmƒra az adott
€p…tm€nyszinten bel!l t•zgƒtl‚ szerkezetekkel hatƒrolt helyis€get, v€dett teret kell l€tes…teni, amely k€pes az
adott szinten tart‚zkod‚k egyidej• befogadƒsƒra,

c) az „nƒll‚an mozogni k€pes szem€lyek €s a korlƒtozƒs n€lk!l szƒll…that‚ betegek eltƒvol…tƒsƒt biztonsƒgi felvon‚
€s f!stmentes l€pcs•hƒz kialak…tƒsƒval kell biztos…tani,

d) a k‚rhƒzak intenz…v r€szleg€t €s az elk!l„n…t€st ig€nyl• betegek ellƒtƒsƒt, elhelyez€s€t szolgƒl‚ €p!letr€szt az
a)±c) pontokban meghatƒrozottakon fel!l k!l„n t•zszakaszk€nt kell kialak…tani.

(3) Az (1)±(2) bekezd€sben foglalt felt€telek teljes!l€s€nek igazolƒsa €rdek€ben a t•zv€delmi tervdokumentƒci‚hoz
orvostechnol‚giai le…rƒst is mell€kelni kell.

478. § (1) Ha ƒlland‚ orvosi fel!gyelet nem biztos…tott, a mozgƒsukban vagy cselekv•k€pess€g!kben korlƒtozott szem€lyek
elhelyez€s€re szolgƒl‚ rendeltet€sek ki!r…t€s€re vonatkoz‚ k„vetelm€nyeket e szakasz tartalmazza.

(2) Egyszintes kialak…tƒs €p!let vagy kizƒr‚lag a f„ldszinten kialak…tƒsra ker!l• rendeltet€s eset€n k€tirƒny menek!l€st
kell biztos…tani a szabadba.
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(3) T„bbszintes kialak…tƒs €p!let eset€n, ha a rendeltet€s a f„ldszint feletti szinten is kialak…tƒsra ker!l €s a rendeltet€s
homlokzati hossza nem haladja meg a 30 m-t, a biztonsƒgos ki!r…t€s €rdek€ben legalƒbb egy l€pcs•hƒzat kell
kialak…tani, €s szintenk€nt t•zgƒtl‚ €p!letszerkezetekkel hatƒrolt k€t v€dett teret kell l€tes…teni, melyek k„z„tt az
ƒtjƒrƒst biztos…tani kell. A v€dett terek m€rete tegye lehet•v€ a teljes szintl€tszƒm egyidej• befogadƒsƒt.

(4) T„bbszintes kialak…tƒs €p!let eset€n, ha a rendeltet€s a f„ldszint feletti szinten is kialak…tƒsra ker!l €s a rendeltet€s
homlokzati hossza meghaladja a 30 m-t, a biztonsƒgos ki!r…t€s €rdek€ben a (3) bekezd€sen t lmen•en k€tirƒny 
ki!r…t€st kell biztos…tani.

(5) K„z€pmagas €p!let eset€ben, ha a rendeltet€s 13,65 m felett ker!l kialak…tƒsra, €s a rendeltet€s homlokzati hossza
nem haladja meg a 30 m-t, a biztonsƒgos ki!r…t€s €rdek€ben a (4) bekezd€sen t lmen•en a l€pcs•hƒzat f!stmentesen
kell kialak…tani.

(6) K„z€pmagas €p!let eset€ben, ha a rendeltet€s 13,65 m felett ker!l kialak…tƒsra, €s a rendeltet€s homlokzati hossza
meghaladja a 30 m-t, a biztonsƒgos ki!r…t€s €rdek€ben az (5) bekezd€sen t lmen•en biztonsƒgi felvon‚t kell
kialak…tani.

178. Ki+r%t"si sz#m%t#sok

479. § (1) Az €p…tm€ny, szabadt€ri t„megrendezv€ny ki!r…t€s€nek szakaszai
a) az els• szakasz, mely a vesz€lyeztetett helyis€g, helyis€gcsoport ki!r…t€se, €s
b) a mƒsodik szakasz, mely a vesz€lyeztetett t•zszakasz, vagy €p…tm€ny, vagy a szabadt€ri t„megrendezv€ny

ter!let€nek ki!r…t€se.
(2) Az els• €s a mƒsodik szakasz ki!r…t€s€nek id•tartama nem haladhatja meg a megengedett id•tartamot.
(3) A ki!r…t€s megengedett id•tartamƒt, amely a szabadt€ri t„megrendezv€ny ter!let€nek nagysƒgƒt‚l, a helyis€g,

t•zszakasz, €p…tm€ny t•zvesz€lyess€gi osztƒlyƒt‚l €s a t•zszakasz, €p…tm€ny t•zƒll‚sƒgi fokozatƒt‚l f!gg,
a 22. mell€klet 1. tƒblƒzata tartalmazza.

(4) A szabadt€ri t„megrendezv€ny vesz€lyeztetett ter!leteit, valamint a ki!r…tend• ter!let nagysƒgƒt a t•zv€delmi
szakhat‚sƒggal t„rt€nt el•zetes konzultƒci‚ alapjƒn kell meghatƒrozni.

(5) A vesz€lyeztetett ter!let 40 m€teres k„rzet€nek, vagy a t•zv€delmi szakhat‚sƒg ƒltal a (4) bekezd€s szerint
megƒllap…tott ter!let ki!r…t€s€t kell biztos…tani az el•…rt normaid•n bel!l.

179. A ki+r%t"s els! szakasz#nak sz#m%t#sa

480. § (1) A ki!r…t€s els• szakaszƒnak id•tartamƒt az  tszakaszok hossza €s az ajt‚k ƒtbocsƒt‚ k€pess€ge alapjƒn, a t•zszakasz,
l€tes…tm€ny helyis€geire kell meghatƒrozni.

(2) Az ajt‚k ƒtbocsƒt‚ k€pess€g€nekmeghatƒrozƒsƒnƒla szabad ny…lƒssz€less€get (tokbelm€retet) kell figyelembe venni.
(3) A ki!r…t€s id•tartama az  tszakaszok hossza alapjƒn
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ahol:
t1aa legkedvez•tlenebb  tvonalb‚l €s a haladƒsi sebess€gb•l meghatƒrozott id• percben (min)
Sila fenti  tvonal az egyes  tszakaszok hossza egyenes  tvonalon m€rve m€terben (m)
viaz egyes  tszakaszokhoz tartoz‚ haladƒsi sebess€gek a 22. mell€klet 2. tƒblƒzata alapjƒn (m/min),
t1mega ki!r…t€s els• szakaszƒra megengedett id•tartam a 22. mell€klet 1. tƒblƒzata alapjƒn.

(4) A ki!r…t€s id•tartama az ajt‚ ƒtbocsƒt‚ k€pess€ge alapjƒn

t
N
kx

tb meg1
1

1
1= £

ahol:
t1ba helyis€gnek vagy a kijƒrathoz tartoz‚ helyis€gr€sz ki!r…t€si id•tartama az ajt‚k ƒtbocsƒt‚ k€pess€ge alapjƒn
percben (min),
N1a kijƒratonk€nt eltƒvol…tand‚ szem€lyek szƒma,
ka kijƒratok ƒtbocsƒt‚ k€pess€ge: 41,7 f•/m/min,
x1az N1-hez tartoz‚ kijƒrat sz€less€ge, m€terben (m).
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180. A ki+r%t"s m#sodik szakasz#nak sz#m%t#sa

481. § A ki!r…t€s mƒsodik szakaszƒnak id•tartamƒt a menek!l€si  tvonalak hossza, a l€pcs•k, a szabadba, valamint mƒsik
t•zszakaszba, f!stmentes l€pcs•hƒzbavagy a t•zv€delmi hat‚sƒg enged€ly€vel erre a c€lra kijel„lt t€rbe, tet•f„d€mre
vezet• ajt‚k ƒtbocsƒt‚ k€pess€ge alapjƒn kell meghatƒrozni szabadt€ri t„megrendezv€nyre, az €p…tm€nyre vagy
az abban lev• t•zszakasz(ok)ra.

181. Ki+r%t"s a szabadba

482. § (1) A ki!r…t€s id•tartama az  tvonalak hossza alapjƒn
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ahol:
t2aaz ellen•rz„tt t•zszakasz vagy €p…tm€ny ki!r…t€si id•tartama a kijƒratt‚l legtƒvolabb l€v• helyis€g  tvonalhossza
alapjƒn, vagy a szabadt€ri t„megrendezv€ny vesz€lyeztetett ter!let€nek ki!r…t€si id•tartama percben (min),
t1maa ki!r…t€s els• szakaszƒban szƒm…tott ki!r…t€si id•tartamok k„z!l a legnagyobb, percben (min), (szabadt€ri
t„megrendezv€nyek eset€n nem kell figyelembe venni),
Si2annak a helyis€gnek a legtƒvolabbi kijƒratƒt‚l a szabadba vezet• kijƒratig vett  tvonalainak egy!ttes hossza az
 ttengelyen m€rve, amely a t1ma-val egy!ttesen a legnagyobb t2a €rt€ket adja, vagy a szabadt€ri t„megrendezv€ny
vesz€lyeztetett ter!let€nek hatƒrƒig tart‚ tƒvolsƒg, m€terben (m),
via szƒm…tƒsba vett  tvonalon a haladƒsi sebess€gek a 22. mell€klet 2. tƒblƒzata alapjƒn (m/min),
t2mega ki!r…t€s mƒsodik szakaszƒra megengedett id•tartam a 22. mell€klet 1. tƒblƒzata alapjƒn, percben (min)

(2) A ki!r…t€s id•tartama a l€pcs•k vagy a menek!l€si  tvonal legsz•kebb keresztmetszete (a menek!l€si  tvonal
legkisebb szabad sz€less€ge) alapjƒn, t„bbszintes t•zszakaszok vagy menek!l€si  tvonalon l€v• sz•k…t€s eset€n
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ahol:
t2ba szabadt€ri t„megrendezv€ny vesz€lyeztetett ter!let€nek, az ellen•rz„tt t•zszakasz, €p…tm€ny ki!r…t€si
id•tartama, a l€pcs•k ƒtbocsƒt‚k€pess€ge, vagy a menek!l€si  tvonal legsz•kebb keresztmetszete alapjƒn percben
(min),
ty1a l€pcs•, vagy a legsz•kebb keresztmetszet el€r€s€hez sz!ks€ges id•, tovƒbbƒ ± a szabadt€ri t„megrendezv€nyek
kiv€tel€vel± a ki!r…t€sn€l szƒm…tƒsbavett, hozzƒ legk„zelebbes• helyis€g legk„zelebbiajtajƒt‚lm€rve, az  tszakaszok
alapjƒn, percben (min),
N2a l€pcs•n, vagy a menek!l€si  tvonalon l€v• sz•k…t€sen legnagyobb l€tszƒmot befogad‚ szintr•l, vagy a szabadt€ri
t„megrendezv€ny vesz€lyeztetett ter!let€r•l a szƒm…tƒsba vett l€pcs•k„n eltƒvol…tand‚ szem€lyek szƒma, vagy
a legsz•kebb keresztmetszeten menek!l•k szƒma,
Si3a l€pcs• €s a l€pcs•t•l, vagy a legsz•kebb keresztmetszett•l a szabadba vezet• kijƒratig, vagy a szabadt€ri
t„megrendezv€ny vesz€lyeztetett ter!let€nek hatƒrƒig tart‚  tvonalak hossza az  ttengelyen m€rve, m€terben (m),
ka l€pcs• ƒtbocsƒt‚k€pess€ge megegyezik a kijƒratok 480. §(4) bekezd€se szerinti ƒtbocsƒt‚k€pess€g€vel,
x2a l€pcs•kar(ok), vagy a legsz•kebb keresztmetszet szabad sz€less€ge, m€terben (m),
via szƒm…tƒsba vett  tvonalhoz tartoz‚ haladƒsi sebess€gek a 22. mell€klet 2. tƒblƒzata alapjƒn (m/min).

(3) A ki!r…t€s id•tartama a szabadba vezet• ajt‚k, valamint a szabadt€ri t„megrendezv€ny vesz€lyeztetett ter!let€nek
kijƒratainak ƒtbocsƒt‚k€pess€ge alapjƒn (kijƒratonk€nt)
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ahol:
t2ca szabadt€ri t„megrendezv€ny vesz€lyeztetett ter!let€nek, az ellen•rz„tt t•zszakasz vagy €p…tm€ny ki!r…t€si
id•tartama a szabadba vezet• ajt‚k, kijƒratok ƒtbocsƒt‚k€pess€ge alapjƒn, min,
ty2a szabadba vezet• ajt‚ el€r€s€hez sz!ks€ges id•, a t•zszakasz helyis€gei k„z!l ± a ki!r…t€sn€l szƒm…tƒsba vett ±
a szabadba vezet• ajt‚hoz legk„zelebb es• helyis€g ajtajƒt‚l m€rve, illetve a szabadt€ri t„megrendezv€ny eset€n
a vesz€lyeztetett ter!let€nek kijƒratƒnak el€r€s€hez sz!ks€ges id•, a vesz€lyforrƒst‚l m€rve, min,
N3a szabadt€ri t„megrendezv€ny vesz€lyeztetett ter!let€r•l, az ellen•rz„tt t•zszakaszb‚l, az €p…tm€nyb•l az adott
kijƒraton eltƒvol…tand‚ szem€lyek szƒma, f•,
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ka szabadba vezet• ajt‚k ƒtbocsƒt‚k€pess€ge a 480. § (4) bekezd€s szerint kell meghatƒrozni,
x3a szabadba vezet• kijƒrat szabad ny…lƒs-sz€less€ge, m€terben (m).

483. § (1) A ki!r…t€sre tervezett v€dett t€rnek a hatƒrol‚ szerkezetek t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k€ig biztos…tani kell, hogy
a) a l€gt€r h•m€rs€klete, a h•sugƒrzƒs intenzitƒsa nem €rheti el az emberekre vesz€lyes €rt€ket,
b) a t€rben tart‚zkod‚k l€tszƒmƒhoz €s a tart‚zkodƒs id•tartamƒhoz sz!ks€ges leveg•mennyis€g biztos…tott

legyen,
c) az ott-tart‚zkodƒs id•tartamƒig az adott t€r f!stmentes legyen,
d) az adott t€rben az ott-tart‚zkodƒs id•tartamƒig vilƒg…tƒst biztos…tott legyen.

(2) A ki!r…t€sre tervezett v€dett t€r nem alak…that‚ ki III. t•zƒll‚sƒgi fokozat 1±2 szintes €p!let tet•f„d€m€n €s
IV±V. t•zƒll‚sƒgi fokozat €p!letben.

182. Halad#si sebess"gek

484. § A ki!r…t€s sebess€g€t a 22. mell€klet 2. tƒblƒzatƒnak €rt€kei szerint kell figyelembe venni a helyis€g (k„zleked•)
alapter!lete €s a helyis€gben (k„zleked•ben) szƒm…tƒsba vett szem€lyek szƒma alapjƒn. A l€pcs•k
 tvonalhosszak€nt (s) ± bele€rtve a l€pcs•pihen•ket is ± a szintk!l„nbs€g hƒromszorosƒt kell figyelembe venni.

183. Sz#m%t#sba vett szem"lyek sz#ma

485. § (1) Abban az esetben, ha nem ƒll rendelkez€sre egy€rtelm• alapadat (az !l•helyek elrendez€s€t €s darabszƒmƒt
felt!ntet• alaprajz, szƒllodƒknƒl ƒgyszƒm €s kiszolgƒl‚ szem€lyzet l€tszƒma, ipari vagy mez•gazdasƒgi !zemekn€l az
!zemel€stechnol‚giai le…rƒs l€tszƒmadatai), akkor a l€tes…tm€ny sajƒtossƒgait figyelembe v€ve a 22. mell€klet
3. tƒblƒzatƒban foglalt adatokb‚l kell kiindulni.

(2) A szƒm…tƒsba vett szem€lyek szƒmƒnak megƒllap…tƒsƒnƒla rendeltet€sszer• !zemeltet€s sorƒn el•fordul‚, t•zv€delmi
szempontb‚l legkedvez•tlenebb ƒllapotot kell felt€telezni. Abban az esetben, ha az …gy megƒllap…tott l€tszƒm kisebb,
mint a 22. mell€klet 3. tƒblƒzatƒban foglaltak szerinti l€tszƒm, akkor az ut‚bbit kell szƒm…tƒsba venni.

XXIX. FEJEZET
A SZƒM TOTT T•ZTERHEL•S MEGHATƒROZƒSA •S A M•RT•KAD€ T•ZƒLL€SƒGI K"VETELM•NYEK
SZƒM TƒSA

184. 'ltal#nos el!%r#sok

486. § E fejezet vonatkozik az €p!letekben tƒrolt, felhasznƒlt, feldolgozott, forgalomba hozott szilƒrd, foly€kony €s gƒznem•
anyagok, valamint az €p!let szerkezeteit k€pez• vagy ezekben l€v• €ghet• anyagok t„meg€b•l €s f•t•€rt€k€b•l
szƒrmaz‚ h•mennyis€gnek (a t•zterhel€snek) €s az €p!letben keletkez• t•z id•tartamƒnak, valamint ennek
figyelembev€tel€vel, az €p!let szerkezeteivel szemben tƒmasztott m€rt€kad‚ t•zƒll‚sƒgi k„vetelm€nyeknek
a szƒm…tƒsƒra.

487. § Az e m‚dszerrel szƒm…tott t•zƒll‚sƒgi €rt€kek csak akkor alkalmazhat‚k, ha azok a 16. mell€klet 1±7. tƒblƒzatokban
szerepl• k„vetelm€ny€rt€kekt•l kedvez•bb irƒnyban t€rnek el, €s biztos…tott, hogy az €ghet• anyag mennyis€ge
a szƒm…tƒsba vett €rt€kn€l kisebb.

488. § Nem vonatkozik a fejezet a k!ls• ny…lƒszƒr‚ szerkezetek €s ny…lƒsok n€lk!li, kizƒr‚lag mesters€ges szell•z€ssel ellƒtott
€p…tm€nyek t•zƒll‚sƒgi k„vetelm€nyeinek szƒm…tƒsƒra.

489. § Az alkalmazott jel„l€seket €s meghatƒrozƒsokat a 23. mell€klet 1. tƒblƒzata tartalmazza.

185. Adatszolg#ltat#s

490. § A szƒm…tƒshoz sz!ks€ges adat
a) a szƒm…tƒs indokolƒsa,
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b) az €p!let alaprajza, a t•zszakasz vagy az ellen•rzend• helyis€g ter!let€nek megjel„l€s€vel,
c) a jellemz• helyen felvett f!gg•leges metszet,
d) az €p…t€szeti m•szaki le…rƒs,
e) a technol‚giai m•szaki le…rƒs, t„megelemz€s az €ghet• anyagokr‚l,
f) az !zemeltet•i nyilatkozat, amely szerint a tervezett €ghet•anyag-mennyis€geket az !zemeltet€s sorƒn nem

l€pik t l,
g) a vizsgƒlati bizonylat azokr‚l az €ghet• anyagokr‚l, amelyeket a 23. mell€klet 2. tƒblƒzata nem tartalmaz,
h) a t•zjelz€s m‚dja, valamint
i) a helysz…n t•zoltƒsi adottsƒgai.

186. A sz#m%tott t$zterhel"s

491. § (1) €p!let vagy az €p…tm€ny r€szeinek, helyis€geinek, rendeltet€si egys€geinek szƒm…tott t•zterhel€s€t (pv) MJ/m2-ben,
a k„vetkez• k€plettel kell szƒm…tani:

p p av = ´
ahol:
p t•zterhel€s, melyet a (2)±(5) bekezd€sek szerint kell meghatƒrozni,
a az anyagok €g€si sebess€g€re jellemz•, az anyag s•r•s€g€t•l €s raktƒrozƒsi t„m„rs€g€t•l f!gg• t€nyez•, melyet

a 492. § (2)±(3) bekezd€se szerint kell meghatƒrozni.
A pv szƒm…tott t•zterhel€s, valamint a p t•zterhel€s megadhat‚  n. faegyen€rt€kben kg(fa)/m2 is. Ez az €rt€k
a MJ/m2-ben megadott €rt€k 1/16,75-szorosa.

(2) A p t•zterhel€st, MJ/m2-ben, a k„vetkez• k€plettel kell szƒm…tani

p p pn s= +
ahol:
pn az id•leges t•zterhel€s,
ps az ƒlland‚ t•zterhel€s.

(3) Az id•leges t•zterhel€st a gyƒrtƒsi folyamatban el•fordul‚ €ghet• anyagok, valamint az €ghet• technol‚giai €s
eg€szs€g!gyi-m•szaki berendez€sek, szigetel€sek, raktƒri anyagk€szletek, b torok alapjƒn kell meghatƒrozni.

(4) Az ƒlland‚ t•zterhel€st az €p!letszerkezetek €ghet• anyagai alapjƒn kell meghatƒrozni.
(5) Az id•leges €s az ƒlland‚ t•zterhel€st a k„vetkez• k€pletekkel kell kiszƒm…tani:

p
M H

Sn

i i
i

j

=
×

=
å

1 ; p
M H

Ss

i i
i

k

=
×

=
å

1

ahol:
Mi az i-edik anyag t„mege1), kg,
Hi az i-edik anyag 1 kg-nyi t„meg€b•l az €g€s sorƒn felszabadul‚ h• mennyis€ge2), MJ/kg,
S az €p!let €s €p…tm€ny vagy r€szeik ter!lete, m2,
j az id•leges t•zterhel€shez tartoz‚ anyagok fajtƒinak szƒma,
k az ƒlland‚ t•zterhel€shez tartoz‚ anyagok fajtƒinak szƒma.

492. § (1) Az id•leges t•zterhel€s (pn) normat…v €rt€kek alapjƒn is meghatƒrozhat‚ a 23. mell€klet 7. tƒblƒzatƒban felsorolt
€p!letek €s technol‚giƒk eset€n.

(2) Az a t€nyez•t a k„vetkez• k€plettel kell kiszƒm…tani

a
p a p a

p p
n n s s

n s

=
× + ×

+

(3) Az id•leges t•zterhel€s an t€nyez•j€t €s az ƒlland‚ t•zterhel€s as t€nyez•j€t a k„vetkez•k€pletekkel kell kiszƒm…tani
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1
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1) Ha az anyagok t€rfogata ismert, a t„meg!k (M) szƒm…tƒsƒhoz sz!ks€ges tests•r•s€gi, halmazs•r•s€gi adatokat a 23. mell€klet 2. tƒblƒzat
tartalmazza.
2) Az anyagok f•t•€rt€k (Hi) adatait a 23. mell€klet 2. tƒblƒzat tartalmazza.



ahol:
ami az i-edik anyagra jellemz• t€nyez•.

(4) Az egyes €ghet• anyagfajtƒk ami t€nyez•it a 23. mell€klet 3. tƒblƒzata tartalmazza. Az as t€nyez• €rt€ke 0,9.

187. A m"rt"kad& t$zid!tartam sz#m%t#sa

493. § (1) Az els•dleges t•zid•tartamot (tMo) a k„vetkez• k€plettel percben kell meghatƒrozni:

t f p pMo c v v= × = ×0 066,
(2) @p!lett•l f!gg• m‚dos…t‚ t€nyez•k:

a) a l€gellƒtƒsi t€nyez•t (f1) a k„vetkez• k€plettel kell kiszƒm…tani:

f
S
S1

0

0 16= ,

ha az f1 szƒm…tott €rt€ke kisebb, mint 0,8, akkor f1= 0,8, ha nagyobb, mint 1,6, akkor f1 = 1,6 €rt€kkel kell szƒmolni,
b) a belmagassƒgi t€nyez•t (fm) a k„vetkez• €rt€kkel kell szƒmolni:

f mm b= -1 22 0 07, ,
ha az fm szƒm…tott €rt€ke kisebb, mint 0,5, akkor fm = 0,5 €rt€kkel kell szƒmolni.

(3) T•zoltƒsi hat€konysƒgi t€nyez•t (ft) a 23. mell€klet 4. tƒblƒzata seg…ts€g€vel kell meghatƒrozni.
(4) Egy €p…tm€ny ƒll€konysƒgƒnak fenntartƒsƒban a f•bb €p!letszerkezetek mƒs-mƒs szerepet t„ltenek be. A f•bb

szerkezetek e rendeltet€st•l f!gg•, k!l„nb„z• m€rt€k• fontossƒgƒt az  n. rendeltet€si t€nyez•vel (f r) kell
a 23. mell€klet 5. tƒblƒzata alapjƒn figyelembe venni.

(5) Az egyes €p!letszerkezetek ƒll€konysƒgƒnak jelent•s€g€t a biztonsƒgot kifejez• fb t€nyez• alapjƒn kell figyelembe
venni a 23. mell€klet 6. tƒblƒzata szerint.

188. A t$z v#rhat& id!tartam#nak sz#m%t#sa

494. § A t•z vƒrhat‚ id•tartamƒt (t m), ‚rƒban,az adott t•zszakaszban (helyis€gben) a k„vetkez•k€plettel kell meghatƒrozni:

t f f f
t

m t m
Mo= × ×1 60

189. Az egyes "p+letszerkezetek m"rt"kad& t$z#ll&s#ga

495. § A f•bb €p!letszerkezetek m€rt€kad‚ (el•…rt) t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k€t (TMj), ‚rƒban, a k„vetkez• k€plettel kell
kiszƒm…tani:

T f f tMj b r m= × ×
A j index a k!l„nb„z• f•bb €p!letszerkezeteket jel„li, amelyekhez a megfelel• f r t€nyez•t a 23. mell€klet
5. tƒblƒzatƒb‚l, az fb t€nyez•t pedig a 23. mell€klet 6. tƒblƒzatƒb‚l kell meghatƒrozni.

190. A szerkezetek felhaszn#l#s#nak t$z#ll&s#gi felt"tele

496. § (1) A m€rt€kad‚ t•zƒll‚sƒgi k„vetelm€nyek ismeret€ben csak olyan szerkezetek felhasznƒlƒsƒt szabad szƒm…tƒsba venni
az adott €p!let eset€n, amelyre a t•zƒll‚sƒgi m€retez€s a k„vetkez• felt€tellel teljes!l:

T T TM H Hf£ £
T T TM H Hl£ £
T T TM H Ht£ £
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ahol:
THf a felmeleged€si t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k,
THI a lƒngƒtt„r€si t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k,
THt a t„r€si t•zƒll‚sƒgi hatƒr€rt€k.

(2) A szerkezet t•zv€delmi osztƒlyaira vonatkoz‚ k„vetelm€nyeket a 16. mell€klet 1±7. tƒblƒzatok tartalmazzƒk.

497. § @ghet• anyagok f•t•€rt€k€t (Hi) €s tests•r•s€g€t a 23. mell€klet 2. tƒblƒzata tartalmazza.

498. § Egyes €ghet•anyag-fajtƒk le€g€si sebess€g€nek jellemz• €rt€keit (ami) a 23. mell€klet 3. tƒblƒzata szerint kell
figyelembe venni.

499. § Az ami t€nyez• megadott €rt€ke cs„kkenthet•
a) 50%-kal, ha a szilƒrd anyagokat a gyƒrtƒsi folyamatban olyan zƒrt tartƒlyokban (kamrƒkban, sil‚kban vagy

csomagol‚anyagokban) helyezik el, amelyek nem €ghet• anyagb‚l k€sz!ltek, €s amelyek 500 &C-ig terjed•
h•m€rs€kleten nem szenvednek kƒrosodƒst,

b) 50%-kal, ha a szilƒrd anyagokat ±20 &C alatt tƒroljƒk,
c) 75%-kal, ha a szilƒrd anyagokat a gyƒrtƒsi folyamatban az a) pontban megadott zƒrt tartƒlyokban tƒroljƒk,

ƒlland‚an inert gƒzk„zegben,
d) 25%-kal, ha az €ghet• folyad€kokat a gyƒrtƒsi folyamat sorƒn az a) pontban felt!ntetett zƒrt tartƒlyokban

helyezik el,
e) 50%-kal, ha az €ghet• folyad€kokat a gyƒrtƒsi folyamatban az a) pontban megadott zƒrt tartƒlyokban helyezik el

ƒlland‚an inert gƒzk„zegben,
f) 75%-kal, ha az €ghet• folyad€kokat a gyƒrtƒsi folyamatban az a) pontban megadott zƒrt tartƒlyokban helyezik el,

azzal a felt€tellel, hogy ezek a tartƒlyok automatikus vagy tƒvvez€rl€s• !r…t•szerkezetekkel vannak ellƒtva, €s
a tƒvvez€rl• hely a tƒrol‚ helyis€gen k…v!l van €s a tartƒlyok 15 percen bel!l ki!r…thet•k.

500. § A helysz…ni t€nyez• (ft) €rt€keit a 23. mell€klet 4. tƒblƒzata szerint kell figyelembe venni.

501. § A rendeltet€si t€nyez• (fr) €rt€keit a 23. mell€klet 5. tƒblƒzata szerint kell figyelembe venni.

502. § A biztonsƒgi t€nyez• €rt€keit (fb) a 23. mell€klet 6. tƒblƒzata szerint kell figyelembe venni.

503. § (1) Lak‚- €s k„z„ss€gi €p!letek, €p!letr€szek normat…v t•zterhel€si €rt€keit a 23. mell€klet 7. tƒblƒzatƒban r„gz…tettek
szerint kell figyelembe venni.

(2) Ipari €s szolgƒltat‚tev€kenys€gnormat…v t•zterhel€s €rt€keit a 23. mell€klet8. tƒblƒzata szerint kell figyelembe venni.
(3) A tƒblƒzatban nem szerepl• tev€kenys€g, valamint az „sszes tƒrolƒsi €s mez•gazdasƒgi €p!let t•zterhel€si €rt€keit

a val‚sƒgnak megfelel•en, a fejezet el•…rƒsai szerint kell kiszƒm…tani.
(4) Qsszetett tev€kenys€g eset€n m‚d van az egyes rendeltet€sek szerinti „sszeƒll…tƒsra. Az ƒruhƒz eset€n

a) elad‚t€r tekintet€ben a 23. mell€klet 7. tƒblƒzatƒnak 1. sora,
b) raktƒrt€r eset€ben a t€nyleges adatok,
c) iroda tekintet€ben a 23. mell€klet 7. tƒblƒzatƒnak 30. sora,
d) „lt„z• tekintet€ben a 23. mell€klet 7. tƒblƒzatƒnak 44. sora
irƒnyad‚k.
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XXX. FEJEZET
HÕ- ÉS FÜST ELLENI VÉDELEM

191. Fogalommeghatározások

504. § E fejezet alkalmazásában
1. átfolyási tényezõ (cv) érték: a hõ- és füstelvezetõ hatásfoka, amely a hatásos nyílásfelület és a geometriai nyílásfelület

hányadosa.
2. érzékelõ elem: a hõ- és füstelvezetõ berendezés azon egysége, amely a nyitószerkezet automatikus mûködtetése

céljából az általa felügyelt térben keletkezõ tûz fizikai kísérõjelenségeit folyamatosan vagy ismétlõdõ idõközökben
érzékeli.

3. füstmentes levegõréteg (h): a padlószint fölötti azon légtér magassága méterben, amelynek a tûz során füstmentesnek
kell lennie.

4. füstréteg vastagsága (Ef): a számítási belmagasság és a füstmentes levegõréteg közötti különbség.
5. füstszakasz: füstgátló épületszerkezetekkel határolt térrész.
6. hõ- és füstelvezetõ berendezés: olyan berendezés, amely gépi úton lehetõvé teszi a füstnek és a forró égésgázoknak

a szabadba való kiáramlását.
7. hõ- és füstelvezetõ: olyan szerkezet, amely nyitott állapotban lehetõvé teszi a füstnek és a forró égésgázoknak

a szabadba való kiáramlását természetes úton.
8. hõ- és füstelvezetõ geometriai nyílásfelülete (Ag): a hõ- és füstelvezetõ szerkezetnek a tetõhöz, épületelemhez illeszkedõ

beépítési keretének névleges szabad felülete.
9. hõ- és füstelvezetõ hatásos nyílásfelülete (Aw): az elvezetõ szerkezet teljesen nyitott állapotában az aerodinamikailag

számításba vehetõ áramlási keresztmetszet.
10. hõ- és füstelvezetõ rendszer: a hõ- és füstelvezetõ, a hõ- és füstelvezetõ berendezés, valamint csatlakozó elemei,

a távmûködtetõ rendszer, a légutánpótlás együttese, szükség esetén a füstszakasz határolás szerkezetei.
11. kötényfal: a helyiség légterébe meghatározott mértékig benyúló olyan épületszerkezet vagy berendezés, amely

a füstszakaszok elválasztására szolgál, korlátozva a füstnek és a forró égésgázoknak a szomszédos füstszakaszba való
átterjedését.

12. nyitószerkezet: olyan szerkezet vagy szerkezet-együttes, amely nyitja a hõ- és füstelvezetõket.
13. számítási belmagasság (H): a padlószint és a tödém vagy a fedélhéjazat legalacsonyabb és legmagasabb pontja közötti

szakasz felezõpontja közötti távolság, méterben megadva.

192. Általános rendelkezések

505. § (1) Az építmények 1200 m2-nél nagyobb alapterületû helyiségeiben, valamint ott, ahol azt jogszabály vagy a tûzvédelmi
szakhatóság – a személyek biztonsága vagy a beavatkozás hatékonyságának javítása érdekében – elõírja, hõ és füst
elvezetést kell kialakítani.

(2) A hõ- és füstelvezetésrõl jogszabály szerint, ennek hiányában a tûzvédelmi szakhatósággal egyeztetett módon kell
gondoskodni.

(3) A hõ- és füstelvezetõ rendszert úgy kell megtervezni, létesíteni, üzemeltetni és karbantartani, hogy tûz alkalmával
mûködõképes legyen, a füstöt és a forró égésgázokat folyamatosan a szabadba vezesse, és biztosítsa a padlószint
fölött a füstmentes levegõréteget.

506. § (1) Az 1200 m2-nél nagyobb alapterületû helyiségek, csarnokok, pinceszinti helyiségek és a menekülésre számításba vett
lépcsõházak, átriumok, közlekedõk hõ- és füstelvezetését, füstmentesítését ezen fejezet elõírásai szerint, vagy
egyedileg kell tervezni, kialakítani.

(2) Egyedinek számít a nem jogszabály szerinti kialakítás.
(3) A nem e fejezet szerint, egyedileg tervezett mûszaki megoldás megfelelõségét az OKF által elfogadott számítógépes

szimulációs programmal kell ellenõrizni, mely alapján az OKF a mûszaki megoldást jóváhagyhatja. Az OKF-et a mûszaki 
megoldás véleményezéséért a megbízó által fizetendõ – szimulációnként – nettó 50 000 (ötvenezer) Ft szolgáltatási díj 
illeti meg.
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507. § (1) Nem megengedett a hõ- és füstelvezetés kialakítása azokra a helyiségekre, ahol térfeltöltés elvén mûködõ beépített
oltó berendezés létesül.

(2) Ha a helyiségben vízköddel oltó berendezés van beépítve, akkor az OKF határozza meg a hõ- és füstelvezetés
szükségességét, módját és mértékét.

508. § Nem kell hõ- és füstelvezetést létesíteni
a) az 50 MJ/m2-nél kisebb idõleges tûzterhelésû helyiségekben,
b) az ömlesztett tárolású mezõgazdasági terménytároló épületekben,
c) az olyan, nem közösségi jellegû helyiségben, csarnoképületeknél, ahol a fedélhéjalás hõszigetelés nélküli

(hidegtetõ), és olyan anyagból készül, amelynek a tûzzel szemben nincs számottevõ ellenállása (E<15), valamint
ha az épületben álmennyezet vagy a teret felülrõl lezáró egyéb szerkezet nem kerül beépítésre.

509. § (1) A beépített automatikus tûzjelzõ berendezés létesítése esetén, annak bármely jelére – a kézi jelzésadók jelének
kivételével – a hõ- és füstelvezetõ rendszernek automatikusan kell indulnia, továbbá a kézi indítás lehetõségérõl is
gondoskodni kell.

(2) A hõ- és füstelvezetés kivezetése nem történhet tûzoltási felvonulási területre, kiürítési útvonalra, valamint
menekülésre számításba vett kijáratra.

(3) A hõ- és füstelvezetõ rendszer csak elszívó (depresszív) vagy kiegyenlített nyomásviszonyú rendszer lehet.
(4) Depresszív jellegû hõ- és füstelvezetés esetén helyiségben kialakuló depresszió nem haladhatja meg az 50 Pa-t.

193. A hõ- és füstelvezetõ

510. § A hõ- és füstelvezetõvel szemben az alábbi követelményeket kell érvényesíteni:
a) a hõ- és füstelvezetõ szerkezeti anyagai legalább D tûzvédelmi osztályúak legyenek,
b) a tûz során várhatóan bekövetkezõ sérülés vagy alakváltozás a hatásos nyílásfelületet ne csökkentse, valamint
c) a szél- és hóterhelés, továbbá jegesedés a hõ- és füstelvezetõ szerkezet mûködését ne akadályozza.

511. § A hõ- és füstelvezetõvel szemben az alábbi speciális követelményeket kell érvényesíteni:
a) megbízhatósági nyitási ciklusok száma

aa) közösségi rendeltetésû füstszakasz esetén Re 1000,
ab) egyéb rendeltetésû füstszakasz esetén Re 300,
ac) szellõztetési funkciók közösségi rendeltetésû füstszakasz esetén Re 10 000 + 1000,
ad) szellõztetési funkciók esetén Re 10 000 + 300,

b) a szerkezet nyitását biztosítani kell max. 250 Pa függõleges megoszló terhelés (hóterhelés, jelzése: SL) esetében is,
c) az alacsony belsõ hõmérsékleten történõ nyitás biztosítása a következõk szerint történjen:

ca) általános rendeltetésû helyiségeknél T = 0 °C,
cb) hûtõházi technológiánál a nyitást legalább T = –15 °C hõmérsékleten kell biztosítani, amennyiben

a technológiai hõmérséklet nem kisebb, mint –21 °C.
d) szélterelõk vibrációja 10 Hz-nél nagyobb csillapítású legyen,
e) külsõ szívóhatással szembeni ellenállása, statikus ellenállás: WLmin = 1500 Pa,
f) hõvel szembeni ellenállása: B = 300 °C.

194. Geometriai nyílásfelület meghatározása

512. § (1) A hatásos nyílásfelületbõl a geometriai nyílásfelületet az átfolyási tényezõ segítségével a következõ módon kell
meghatározni:

geometriai nyílásfelület (Ag), m2 =  
hatásosnyílásfelület A m

átfolyási tényezõ c
g

v

( ),

( )

2

(2) Az átfolyási tényezõ megállapításához a beépíteni kívánt gyártmány akkreditált laboratórium által meghatározott és
rögzített cv értékét, illetve a 25. melléklet 2–7. ábráiban, vagy a 24. melléklet 1/a. és 1/b. táblázataiban feltüntetett
értéket kell figyelembe venni.
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(3) A ferdes…k f!stelvezet•k be€p…t€s€n€l, ha az ƒtfolyƒsi t€nyez• megƒllap…tƒsƒhoz a 25. mell€klet 2±7. ƒbrƒiban
felt!ntetett €rt€ket vett€k figyelembe, a geometriai ny…lƒsfel!letb•l a t€nyleges ny…lƒsfel!letet a f!stelvezet•
ny…lƒsƒnak s…kja alapjƒn a k„vetkez• k€plettel kell kiszƒm…tani:

( )
A

A
f

g=
- ×1 5

9
2sin a

ahol:
Af ± a f!stelvezet• t€nyleges ny…lƒs fel!lete m2-ben
Ag ± a geometriai ny…lƒsfel!let m2-ben

a ± a f!stelvezet• ny…lƒs s…kjƒnak a v…zszintessel bezƒrt sz„ge
(4) Az oldalfalba €p…tett term€szetes h•- €s f!stelvezet•, valamint l€gp‚tl‚ ny…lƒsok ƒtfolyƒsi t€nyez•it ± akkreditƒlt

laborat‚riumban m€rt c v €rt€k hiƒnyƒban ± a 24. mell€klet 1/a. €s 1/b. tƒblƒzatai szerint kell meghatƒrozni.

195. Mesters"ges h!- "s f+stelvezet"s

513. § (1) A gravitƒci‚s elven m•k„d• h•- €s f!stelvezet• helyettes…thet• h•- €s f!stelvezet• berendez€s telep…t€s€vel.
(2) A h•- €s f!stelvezet• berendez€s tervez€se sorƒn e szakasz rendelkez€seit kell figyelembe venni.

514. § (1) A h•- €s f!stelvezet• hatsƒsos ny…lƒsfel!let€nek minden n€gyzetm€tere helyett a h•- €s f!stelvezet• berendez€snek
2 m3/s l€gƒramlƒsi sebess€get kell biztos…tani  gy, hogy a f!stgƒzok ne juthassanak mƒs v€dett helyis€gbe,
f!stszakaszba. A szƒm…tott t€rfogatƒramot 20 &C k„rnyezeti h•m€rs€kleten kell figyelembe venni. A leveg• s•r•s€ge

r = 1,2 kg/m3.
(2) Term€szetes l€gutƒnp‚tlƒs eset€n a leveg•-bevezet• ny…lƒsok hatƒsos ny…lƒsfel!lete legalƒbb akkora legyen, mint

a legnagyobb hatƒsos ny…lƒsfel!lettel rendelkez• f!stszakasz szƒm…tott h•- €s f!stelvezet• hatƒsos ny…lƒsfel!lete.
(3) Egy t•zszakaszon bel!l ± t„bb f!stszakasz eset€n ± legalƒbb kett• f!stszakasz egyidej• m•k„d€s€re kell a h•- €s

f!stelvezet• berendez€st m€retezni.

515. § (1) A h•- €s f!stelvezet• berendez€sben alkalmazott ventilƒtoroknak, a meghajt‚ villamos motoroknak €s tƒpellƒt‚
rendszereiknek legalƒbb 400 &C-os f!stgƒzh•m€rs€kletet figyelembe v€ve legalƒbb 90 percig kell !zemk€pesnek
lenni!k.

(2) Csak olyan t…pus ventilƒtor telep…thet• a h•- €s f!stelvezet• berendez€sbe, melynek !zemvitel€t akkreditƒlt
vizsgƒl‚laborat‚riumban vizsgƒltƒk, jellegg„rb€j€t hiteles…tett€k, €s megfelel a vonatkoz‚ m•szaki
k„vetelm€nyeknek.

(3) A h•- €s f!stelvezet• berendez€s ventilƒtorƒnak kil€p€si pontjƒn a n€vleges keresztmetszetre vonatkoztatott
sebess€g nem haladhatja meg a 20 m/s-ot.

(4) Az elsz…v‚ csonkok vagy l€gelvezet• ny…lƒsok elhelyez€s€re a gravitƒci‚s elvezet• ny…lƒsokra vonatkoz‚ m•szaki
k„vetelm€nyek az irƒnyad‚k.

(5) A l€gutƒnp‚tlƒs ventilƒtorƒra ± a h•ƒll‚sƒgi k„vetelm€nyen k…v!l ± a (2) bekezd€sben foglalt k„vetelm€nyek
€rv€nyesek.

196. A l"gcsatorna-h#l&zat

516. § (1) A h•- €s f!stelvezet• rendszer elvezet• l€gcsatorna-hƒl‚zatƒnak 400 &C f!stgƒzh•m€rs€kletet figyelembe v€ve
legalƒbb 90 percig m•k„d•k€pesnek, ƒll€konynak €s A1 t•zv€delmi osztƒly nak kell lennie.

(2) A h•- €s f!st elvezet€s€nek l€gcsatorna-hƒl‚zatƒt €s tart‚szerkezet€t  gy kell kialak…tani, hogy a h•tƒgulƒsok (400 &C)
felv€tel€re alkalmas legyen.

(3) A h•- €s f!stelvezet€s megfelel• m•k„d€s€hez a tervez€s sorƒn a h•- €s f!stelvezet€s €s l€gutƒnp‚tlƒs
l€gcsatorna-hƒl‚zatƒnak nyomƒsvesztes€g€t is figyelembe kell venni.

(4) A l€gcsatorna-hƒl‚zatot a lehet• legr„videbbre kell kialak…tani, a legkevesebb irƒnyt„r€s alkalmazƒsƒval.
(5) A h•- €s f!stelvezet€s €s l€gutƒnp‚tlƒs l€gcsatorna-hƒl‚zatamƒs t•zszakaszon legalƒbb REI 90 szerkezetekkel hatƒrolt

m‚don haladhat kereszt!l.
(6) A l€gutƒnp‚tlƒs l€gcsatorna-hƒl‚zatƒnakkialak…tƒsa feleljen meg a h•- €s f!stelvezet• rendszer m•k„d•k€pess€gi id•

k„vetelm€ny€nek.
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517. § (1) A l€gcsatorna-hƒl‚zatban a megengedett l€gsebess€g maximum 15 m/s lehet.
(2) A l€gutƒnp‚tlƒs leveg•-bevezet• ny…lƒsainƒl a maximƒlis sebess€g az effekt…v keresztmetszetre vonatkoztatva 5 m/s

lehet.
(3) A leveg•bevezet•-ny…lƒsokat lehet•leg a szƒm…tƒsi belmagassƒg als‚ harmadƒban kell elhelyezni.
(4) A l€gbevezet• ny…lƒs csappanty ja automatikus m•k„d€s• legyen, depressz…v jelleg• h•- €s f!stelvezet€s est€n a rug‚

vagy s lyterhel€ses megoldƒs is elfogadhat‚.

197. A l"gcsatorna-h#l&zat nyom#svesztes"g"nek meghat#roz#sa

518. § (1) A l€gcsatorna-hƒl‚zat nyomƒsvesztes€g€t 20 &C k„rnyezeti h•m€rs€klet felt€telez€s€vel kell szƒm…tani. A leveg•

s•r•s€ge r = 1,2 kg/m3, viszkozitƒsa v = 15,273*10±6 m2/s.
(2) A l€gcsatorna-hƒl‚zat nyomƒsvesztes€g€nek szƒm…tƒsakor a kil€p€si vesztes€get is figyelembe kell venni.
(3) A nyomƒsvesztes€g szƒm…tƒsƒba a leveg•bevezet•-ny…lƒsok €s az ehhez kapcsol‚d‚ l€gcsatorna elemek

nyomƒsvesztes€g€t is figyelembe kell venni.
(4) A l€gcsatorna-hƒl‚zat nyomƒsvesztes€g€t az alƒbbi „sszef!gg€ssel kell szƒm…tani:

D D D Dp p p p& & i k
i

³ = +å© © ©
amely egyenletben

Dp& [Pa] ± a ventilƒtor „sszes nyomƒsn„veked€se a n€vleges t€rfogatƒramon

Dp &© [Pa] ± a cs•hƒl‚zat teljes nyomƒsvesztes€ge a n€vleges t€rfogatszƒll…tƒson

Dp i
i

©å [Pa] ± a cs•hƒl‚zat egyes elemeinek nyomƒsvesztes€ge a n€vleges t€rfogatszƒll…tƒson

Dp k©[Pa] ± a ventilƒtoron vagy a cs•hƒl‚zaton kil€p• leveg• nyomƒsvesztes€ge
a) A l€gcsatorna hƒl‚zat egyes elemeinek nyomƒsvesztes€g€t az alƒbbi „sszef!gg€ssel kell szƒmolni:

Dp v
l
d

lei i i
i

i
ji

j

= +
æ

è
çç

ö

ø
÷÷år

l
2

2

amely egyenletben

r ± a leveg• s€r€s•ge 20 ‚C-on (1,2 kg/m3)
vi± az adott l•gcsatorna szakaszban a sebess•g (m/s)

l i± cs•s rl!d"si t•nyez•, mely a Reynolds sz"m •s a relat#v •rdess•g f$ggv•nye.; •rt•k•t a Nikuradze diagramb!l kell
venni (±)
li± az adott egyenes cs•szakasz hossza (m)

di± az adott egyenes cs•szakasz egyen•rt•k€ "tm•r•je (m) , melyet n•gysz%glet€ l•gcsatorna eset•nd
ab

a bi =
+

2
(ahol

a •s b l•gcsatorna oldalhosszai) %sszef$gg•ssel kell sz"m#tani

le ji
j

å ± az adott szakasz idomainak egyen•rt•k€ cs•hosszai (m.) &rt•keit a l•gcsatorna elemek gy"rt!i teszik k%zz•.

b) A cs•s rl!d"si t•nyez•t ( l i) az al"bbiak •s a 25. mell•klet 1. "bra szerint kell sz"m#tani:

reynolds sz"m:Re=
v d
v
i i

ahol v(m2/s) a leveg• viszkozit"sa 20 ‚C-on,
relat#v •rdess•g: k/di

mely egyenletben ¹kº (az alkalmazott l•gcsatorna fel$leti •rdess•ge) szerelt l•gcsatorna est•n 0,15 mm, beton
l•gcsatorna eset•n 2 mm, falazott l•gcsatorna est•n 4 mm.

A k/di •rt•ke maximum 0,05 lehet. A relat#v •rdess•g sz"m#t"sakor az egyen•rt•k€ "tm•r•t vagy a k%r keresztmetszet€
l•gcsatorna "tm•r•t mm-ben kell helyettes#teni.

c) A kil•p•si vesztes•get (Dp¢k) az al"bbiak szerint kell sz"m#tani

Dp vk©=
r
2

2

ahol v(m/s) a kil•p•sn•l a l•gcsatorna-h"l!zat effekt#v keresztmetszet•re vonatkoztatott sebess•g, vagy a ventil"tor
n•vleges effekt#v fel$let•re vonatkoz! sebess•g.
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Az adott szakasz n•vleges t•rfogat"ram"b!l az effekt#v sebess•gek a folytonoss"gi t•tellel hat"rozhat!k meg:

( )
v

V m h

Aeff

=

o
3

3600

/

ahol Aeff az effekt#v fel$let (m2).

198. Csarnok•p€letek •s csarnok jelleg• helyis•gek h‚- •s f€stelvezet•se

519. § A csarnok•p$letek •s csarnok jelleg€ helyis•gek h•- •s f$stelvezet•s•t az 520±526. § el•#r"sainak megfelel•en kell
tervezni •s l•tes#teni.

520. § A h•- •s f$stelvezet• rendszer k•zi m€k%dtet•s•t v•dett ± a t€zv•delmi szakhat!s"ggal egyeztetett ± helyr•l kell
biztos#tani.

199. M•retez•s

521. § (1) A h•- •s f$stelvezet•s hat"sos ny#l"sfel$let•nek nagys"ga f$gg
a) a sz"m#t"si belmagass"gt!l,
b) az el•rni k#v"nt f$stmentes leveg•r•teg magass"g"t!l, valamint
c) az •p$let, helyis•g rendeltet•s•t•l.

(2) A h•- •s f$stelvezet•s f$stszakaszonk•nti hat"sos ny#l"sfel$let•t az 522. § (4) bekezd•s•ben foglaltak szerint kell
meghat"rozni.

(3) A h•- •s f$stelvezet•s f$stszakaszonk•nti hat"sos ny#l"sfel$let•t a f$stszakasz alapter$let m•ret•vel ar"nyosan
cs%kkenteni nem szabad.

522. § (1) A f$stmentes leveg•r•teg magass"ga 6 m sz"m#t"si belmagass"gig 3 m, 6 m-n•l nagyobb belmagass"g eset•ben
annak legal"bb a fele legyen.

(2) A f$stmentes leveg•r•teg magass"g"t a csarnok rakt"roz"si, t"rol"si, haszn"lati magass"g"hoz kell igaz#tani.
(3) Az •p$letet rendeltet•s szerint, valamint a term•keket •s a t"rolt anyagokat m•retez•si csoportokba kell besorolni

a 24. mell•klet 2±4. t"bl"zatai szerint. Ha a keresett rendeltet•s, technol!gia vagy term•k, anyag a felsorol"sban nem
szerepel, a besorol"st, %sszehasonl#t"ssal az I. fok t€zv•delmi szakhat!s"g hat"rozza meg.

(4) Az egy f$stszakaszban l•tes#tend• hat"sos ny#l"sfel$letet a sz"m#t"si belmagass"g, a f$stmentes leveg•r•teg
magass"ga •s a m•retez•si csoport alapj"na 24. mell•klet 5. t"bl"zat alapj"n figyelembev•tel•vel kell meghat"rozni.

200. Kialak t!s k"vetelm•nyei

523. § (1) A f$stszakasz alapter$lete legfeljebb 1600 m2, oldalm•rete, pedig legfeljebb 60 m legyen.
(2) Nagyobb alapter$let vagy oldalm•ret eset•ben a t•r f$stszakaszol"s"ra k%t•nyfalat kell alkalmazni. Az #gy kialak#tott

f$stszakaszok azonos technol!gi"j t•rben lehet•leg azonos m•ret€ek legyenek.
(3) A f$stszakasz alapter$let•nek m•rete n%velhet•, ha a h•- •s f$stelvezet• szerkezetek f$stszakaszra el•#rt geometriai

fel$let•t minden megkezdett 100 m2-k•nt 10'-os ar"nyban n%velj$k, de egy f$stszakasz sem lehet 2000 m2-n•l
nagyobb.

524. § (1) A k%t•nyfal a lehet• legnagyobb m•rt•kben ny ljon be a l•gt•rbe. A k%t•nyfal igazodjon a f$stmentes leveg•r•teg
magass"g"hoz, azonban annak minim"lis m•rete legal"bb 1 m•ter legyen.

(2) A t"rol"s maxim"lis magass"ga nem haladhatja meg a k%t•nyfal beny l"s"nak als! s#kj"t.
(3) A kialak#t"sn"l figyelembe kell venni, hogy technol!giai berendez•s (darup"lya) a k%t•nyfal beny l"s"nak m•rt•k•t

korl"tozhatja. Ha •p$letszerkezettel a k%t•nyfal nem alak#that! ki, akkor mobil k%t•nyfalat kell alkalmazni.
(4) A k%t•nyfal anyaga legal"bb B t€zv•delmi oszt"ly •s E 30 t€z"ll!s"gi hat"r•rt•k€, vagy a r%gz#t• elemeivel egy$tt

A1 t€zv•delmi oszt"ly •s E 15 t€z"ll!s"gi hat"r•rt•k€ legyen.

525. § (1) A h•- •s f$stelvezet•k a f$stszakaszban lehet•leg egyenletes eloszt"sban legyenek be•p#tve. A h•- •s f$stelvezet•k
az •p$letek k%z%tt vagy az egy •p$leten bel$li t€zszakaszok k%z%tt a t€z "tterjed•s•nek vesz•ly•t ne n%velj•k.
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(2) K•t h•- •s f$stelvezet• k%z%tti t"vols"g legal"bb akkora legyen, mint kett•j$k nagyobbik oldalm•ret•nek vagy
"tm•r•inek %sszege.

(3) A hat•kony elvezet•s •rdek•ben k%z%ss•gi funkci!j t€zszakaszban 200 m2-k•nt, egy•b esetben 300 m2-k•nt
legal"bb egy h•- •s f$stelvezet•t kell be•p#teni. A h•- •s f$stelvezet•k egym"st!l vagy a tet• sz•l•t•l •s a falakt!l
m•rt t"vols"ga legfeljebb 20 m legyen.

(4) A 12‚-n"l nagyobb hajl"s tet• eset•ben a h•- •s f$stelvezet•t  gy kell be•p#teni, hogy a geometriai k%z•ppontja
magasabban legyen, mint a sz"m#t"si belmagass"g.

(5) A h•- •s f$stelvezet• nyit!szerkezete egyar"nt lehet mechanikus, pneumatikus vagy villamos m€k%d•s€.

526. § (1) A sz"m#t"si belmagass"g felez•s#kja alatt kiel•g#t• m•rt•k€ l•gut"np!tl"s bevezet•s•r•l kell gondoskodni a h•- •s
f$stelvezet•s aerodinamikai m€k%d•s•nek el•seg#tse •rdek•ben.

(2) A l•gut"np!tl"s hat"sos ny#l"sfel$lete legal"bb akkora legyen, mint a legnagyobb hat"sos ny#l"sfel$lettel rendelkez•
f$stszakasz h•- •s f$stelvezet•inek hat"sos ny#l"sfel$lete.

(3) Sz"m#t"sba vehet•k l•gut"np!tl"sra a f$stmentes leveg•r•tegben l•v• nyithat! ablakok, valamint ajt!k •s kapuk,
ha azok a h•- •s f$stelvezet•s ind#t"si jel•re ny#lnak.

(4) A l•gut"np!tl! ny#l"sfel$letek kiv"lthat!ak bef v"ssal is  gy, hogy a sz$ks•ges leveg•-bevezet• hat"sos ny#l"s fel$let
minden m2-e helyett 2 m3/s l•g"raml"si sebess•get kell biztos#tani.

201. L•pcs‚h!zak h‚- •s f€stelvezet•se, f€stmentes t•se

527. § (1) A l•pcs•h"zak kialak#t"sa sor"n e szakasz rendelkez•seit kell figyelembe venni.
(2) A h•- •s f$stelvezet• szerkezet hat"sos ny#l"sfel$lete z"rt, nem f$stmentes l•pcs•h"zak eset•n az alapter$let 5'-a,

de legal"bb 1 m2.
(3) A z"rt, nem f$stmentes l•pcs•h"z h•- •s f$stelvezet• szerkezet•t annak legfels• szintj•n kell be•p#teni.
(4) Az el•z• pontokt!l elt•r• kialak#t"st az els• fok t€zv•delmi szakhat!s"ggal kell egyeztetni.
(5) A h•- •s f$stelvezet•s, valamint a f$stmentes#t•s k•zi ind#t"si lehet•s•g•t valamennyi szintr•l biztos#tani kell.
(6) A (2)±(5) bekezd•sben foglaltakat nem kell alkalmazni az olyan k•tszintes •p$letek eset•n, ahol a k•t szint egy

rendeltet•si egys•get vagy egy %sszef$gg• l•gter€ helyis•get alkot.

528. § (1) A l•pcs•h"z gravit"ci!s elven m€k%d• h•- •s f$stelvezet•se t lnyom"st biztos#t! l•gbef v"ssal helyettes#thet•.
(2) A l•pcs•h"z l•gell"t! rendszer•nek olyan ventil"tora legyen, amelynek karakterisztik"ja biztos#tja, hogy

a l•pcs•h"zban csukott ny#l"sz"r!k eset•n a r•svesztes•gek figyelembev•tel•vel legal"bb 25 Pa, de legfeljebb 50 Pa
t lnyom"s legyen a hozz" csatlakoz! terekhez viszony#tva. Ha a ventil"tor karakterisztik"j"val a nyom"smaximumot
meghalad! t lnyom"s keletkezik, a l•pcs•h"zat m•retezett, nyom"slevezet• fel$lettel kell ell"tni, mely szomsz•dos
t€zszakaszba nem ny#lhat. A nyom"slevezet• rendszer keresztmetszet•t  gy kell m•retezni, hogy
a) a nyom"slevezet• rendszerhez csatlakoz! l•gcsatorn"ban a megengedett maxim"lis sebess•g 5 m/s,
b) a nyom"slevezet• rendszer %sszes#tett nyom"svesztes•ge nem haladhatja meg az 50 Pa-t.

(3) A l•pcs•h"zba bevezetend• leveg•mennyis•get  gy kell sz"m#tani, hogy
a) felt•telezni kell, hogy a l•pcs•h"z f•bej"rat"nak szintj•n •s egy fels• szinten 1-1 ajt! nyitott, a t%bbi szinten

csukottak az ajt!k, a fels• szinten a legnagyobb fel$let€ ny#l"sz"r!t kell figyelembe venni,
b) a l•pcs•h"zi nyitott ajt!k l•gvesztes•gi •rt•ke a szabad ny#l"s m2-enk•nti fel$let•re sz"m#tva 1,0 m3/s.

202. Term•szetes szell‚z•s• f€stmentes l•pcs‚h!zak

529. § A term•szetes szell•z•s€ f$stmentes l•pcs•h"z kialak#t"sa szerint lehet nyitott, amikor annak pihen•i szintenk•nt
a szabad leveg•n kereszt$l csatlakoznak az •p$let k%zleked• ter•hez.

530. § (1) A term•szetes szell•z•s€ f$stmentes l•pcs•h"z kialak#t"sa szerint lehet z"rt l•pcs•h"z, amely teljesen "tszell•z•
nyitott el•t•ren "t kapcsol!dik az •p$let z"rt k%zleked• ter•hez, vagy k%zvetlen$l kapcsol!dik az •p$let nyitott
k%zleked• ter•hez.

(2) A teljesen "tszell•z• nyitott el•t•rnek vagy k%zleked• t•rnek legal"bb az egyik oldal"n az %sszes falfel$let 20'-"nak
megfelel• szabad ny#l"st kell biztos#tani.
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(3) A z"rt f$stmentes l•pcs•h"z l•gter•hez csak a teljesen "tszell•z• nyitott el•t•r, vagy nyitott k%zleked• t•r •s
a biztons"gi felvon! akn"ja csatlakozhat.

(4) Mind az el•t•r •s a z"rt k%zleked• t•r k%z%tt, mind pedig az el•t•r •s a z"rt f$stmentes l•pcs•h"z k%z%tt olyan
t•relv"laszt! szerkezetet kell kialak#tani, amelyben a menek$l•s ir"ny"ba ny#l!, automatikus csuk!-szerkezettel
ell"tott, k$sz%b n•lk$li •s legal"bb a ki$r#t•si sz"m#t"sokban meghat"rozott sz•less•g€ ajt!szerkezet van be•p#tve.
A f$stmentes l•pcs•h"zba ny#l! ajt! Sa, m#g az el•ter•be ny#l! ajt! Sm min•s#t•s€ legyen.

(5) Az el•t•rhez csak a felvon!akna, tov"bb" ¹Eº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! helyis•gek •s az •p$let k%zleked•
terei csatlakozhatnak.

(6) Az el•t•r alaprajzi m•retei nem lehetnek kisebbek a menek$l•si  tvonal sz"m#tott sz•less•gi m•retein•l. E ter$letet
sem ny#l!sz"rny, sem egy•b szerkezet nem sz€k#theti le e m•rt•k al".

(7) A term•szetes szell•z•s€ f$stmentes l•pcs•h"z a pinceszintekhez szell•ztetett t€zg"tl! el•t•ren kereszt$l
kapcsol!djon.

203. Az el‚t•r n•lk€l kialak tott t#lnyom!sos szell‚ztet•s• f€stmentes l•pcs‚h!zak

531. § (1) A l•pcs•h"z l•gter•hez csak a biztons"gi felvon! akn"ja •s az •p$let k%zleked• terei csatlakozhatnak.
(2) A f$stmentes l•pcs•h"z l•gell"t! rendszer•nek olyan ventil"tora legyen, amelynek karakterisztik"ja biztos#tja, hogy

a f$stmentes l•pcs•h"zban csukott ny#l"sz"r!k eset•n a r•svesztes•gek figyelembev•tel•vel legal"bb 25 Pa, de
legfeljebb 50 Pa t lnyom"s legyen a hozz" csatlakoz! terekhez viszony#tva.

(3) Ha a ventil"tor karakterisztik"j"val a nyom"smaximumot meghalad! t lnyom"s keletkezik, a l•pcs•h"zat m•retezett,
nyom"slevezet• fel$lettel kell ell"tni. A nyom"slevezet• rendszer keresztmetszet•t  gy kell m•retezni, hogy
a) a nyom"slevezet• rendszerhez csatlakoz! l•gcsatorn"ban a megengedett maxim"lis sebess•g 5 m/s,
b) a nyom"slevezet• rendszer %sszes#tett nyom"svesztes•ge nem haladhatja meg a 75 Pa-t.

(4) A f$stmentes l•pcs•h"zba bevezetend• leveg•mennyis•get  gy kell sz"m#tani, hogy
a) felt•telezni kell, hogy a f$stmentes l•pcs•h"z f•bej"rat"nak szintj•n •s m•g k•t m"sik szinten nyitottak, a t%bbi

szinten csukottak az ajt!k; a fels• szinten a legnagyobb fel$let€ ny#l"sz"r!t kell figyelembe venni,
b) a f$stmentes l•pcs•h"zinyitott ajt!k l•gvesztes•gi •rt•ke a szabad ny#l"s m2-enk•nti fel$let•re sz"m#tva 1,0 m3/s,
c) a ny#l"sz"r! szerkezetek l•gvesztes•g•t a
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egyenlettel kell figyelembe venni, amely egyenletben

Dp ± a ny#l"sz"r! k•t oldala k%z%tti nyom"sk$l%nbs•g [Pa]
l ± a ny#l"sz"r! ker$lete, a n•vleges m•retre vonatkoztatva [m]
c=1,11, n=0,67 "lland!k (Sa •s Sm min•s#t•s€ ny#l"sz"r!kra vonatkoztatva).

A fenti "lland!k a minimum k%vetelm•nyeket r%gz#tik.
(5) A ny#l"sz"r!k minimum Sm min•s#t•s€ek legyenek.

204. Az el‚t•rrel kialak tott t#lnyom!sos szell‚ztet•s• f€stmentes l•pcs‚h!zak

532. § (1) Az el•t•rrel kialak#tott t lnyom"sos szell•ztet•s€ f$stmentes l•pcs•h"z l•gter•hez csak az el•t•r •s a biztons"gi
felvon! akn"ja csatlakozhat.

(2) Az el•t•r m•retei nem lehetnek kisebbek a menek$l•si  tvonal sz"m#tott sz•less•gi m•retein•l. E ter$letet sem
ny#l!sz"rny, sem egy•b szerkezet nem sz€k#theti.

(3) Mind az el•t•r •s a kapcsol!d! terek k%z%tt, mind pedig az el•t•r •s a f$stmentes l•pcs•h"z k%z%tt olyan t•relv"laszt!
szerkezetet kell kialak#tani, amelyben a menek$l•s ir"ny"ba ny#l!, automatikus csuk!szerkezettel ell"tott, k$sz%b
n•lk$li •s legal"bb a ki$r#t•si sz"m#t"sokban meghat"rozott sz•less•g€ ajt!szerkezet van be•p#tve.

533. § (1) A f$stmentes l•pcs•h"zba ny#l! ajt! Sa, m#g az el•ter•be ny#l! ajt! Sm min•s#t•s€ legyen.
(2) A f$stmentes l•pcs•h"z l•gell"t! rendszer•nek olyan ventil"tora legyen, amelynek karakterisztik"ja biztos#tja, hogy

a f$stmentes l•pcs•h"zban csukott ny#l"sz"r!k eset•n, r•svesztes•gek figyelembev•tel•vel legal"bb 25 Pa, vagy
azokban az •p$letekben, ahol a haszn"lati szint meghaladja a 30 m-t legal"bb 50 Pa, de legfeljebb 75 Pa t lnyom"s
legyen az el•t•rhez csatlakoz! terekhez viszony#tva.

(3) A f$stmentes l•pcs•h"zba •s el•tereibe bevezetend• leveg•mennyis•get a k%vetkez•k szerint kell sz"m#tani:
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a) felt•telezni kell, hogy a f$stmentes l•pcs•h"z f•bej"rat"nak szintj•n •s m•g k•t m"sik szinten nyitottak, a t%bbi
szinten csukottak az ajt!k, a fels• szinten a m•rt•kad! ny#l"sz"r!t kell figyelembe venni,

b) a f$stmentes l•pcs•h"zi nyitott ajt!k l•gvesztes•gi •rt•ke a szabad ny#l"s m2-enk•nti fel$let•re sz"m#tva 1,0 m3/s,
vagy azokban az •p$letekben, ahol a haszn"lati szint meghaladja a 30 m-t, 1,5 m3/s,

c) a ny#l"sz"r! szerkezetek l•gvesztes•g•t az

V c p l m
h

n= é
ëê

ù
ûú

D
3

egyenlettel kell figyelembe venni, mely egyenletben

Dp ± a ny#l"sz"r! k•t oldala k%z%tti nyom"sk$l%nbs•g [Pa]
l ± a ny#l"sz"r! ker$lete, a n•vleges m•retre vonatkoztatva [m]
c=1,11, n=0,67 "lland!k, Sa •s Sm min•s#t•s€ ny#l"sz"r!kra vonatkoztatva.

A fenti "lland!k a minimum k%vetelm•nyeket r%gz#tik.
(4) Csukott ny#l"sz"rok eset•n a relat#v nyom"sk$l%nbs•g a l•pcs•h"z •s az el•t•r k%z%tt 10±15 Pa, valamint azokban

az •p$letekben, ahol a haszn"lati szint meghaladja a 30 m-t, 20±35 Pa legyen.
(5) Az el•terek l•gp!tl"si ig•ny•nek sz"m#t"sakor csukott ny#l"sz"r! szerkezeteket kell felt•telezni, •s figyelembe kell

venni a l•pcs•h"z •s az el•t•r vagy az el•t•r •s a k%zleked•k k%z%tti l•gvesztes•geket a (3) bekezd•s szerint. Az el•t•ri
l•gp!tl"s sz$ks•ges leveg•mennyis•g•t a k•t ig•ny k%z%tti •rt•k k$l%nbs•ge adja.

205. A t#lnyom!sos szell‚z•s alkalmaz!s!nak !ltal!nos el‚ r!sai

534. § (1) Ha egy •p$letben t%bb f$stmentes l•pcs•h"zat kell t lnyom"sos szell•z•si rendszerrel ell"tni, minden egyes
f$stmentes l•pcs•h"zhoz k$l%n-k$l%n l•gell"t! rendszert •s k$l%n-k$l%n g•ph"zat kell l•tes#teni.

(2) A ventil"tor besz#v! ny#l"s"t a t€z okozta f$sthat"st!l, valamint egy•b •g•sterm•kt•l v•deni kell.
(3) Az •p$letben l•tes#tett automatikus t€zjelz• rendszert  gy kell kialak#tani, hogy az t€z eset•n ± a jelz•sad"s mellett ±

a l•gell"t! rendszert is helyezze $zembe, emellett a k•zi ind#t"s lehet•s•g•t valamennyi szintr•l is biztos#tani kell.

535. § (1) Az •p$let haszn"latbav•tele el•tt a t lnyom"sos szell•z• rendszer m€k%d•s•t m•r•ssel kell vizsg"lni. Ennek
keret•ben ellen•rizni kell a t•nyleges nyom"sviszonyokat legal"bb a legals!, a k%z•ps• •s a legfels• szinten csukott •s
k$l%nb%z• menek$l•si k%r$lm•nyeket (t€zszintet) modellez• nyitott ny#l"sz"r!k mellett.

(2) A vizsg"lati jegyz•k%nyvben szerepelnie kell a m•r•s id•pontj"ban uralkod! sz•l ir"ny"nak •s er•ss•g•nek, tov"bb"
a k$ls• •s a l•pcs•h"zi h•m•rs•kletnek.

(3) A vizsg"lati eredm•nyek akkor fogadhat!k el, ha a vizsg"latok igazolj"k, hogy a m•rt nyom"s•rt•kek •s a l•gsz"ll#t"s
az el•#rt vagy sz"m#tott •rt•k legal"bb 75'-"t el•ri a meteorol!giai viszonyokt!l f$ggetlen$l.

(4) T lnyom"sos l•gell"t"sn"l a szell•z•g•ph"z, szell•z•g•ph"zak l•tes#t•se eset•n
a) •p$leten bel$li kialak#t"sn"l, a g•ph"zn"l legal"bb A2 REI 60 tulajdons"g hat"rol! falat •s azzal egyen•rt•k€,

%nm€k%d• csuk!szerkezettel ell"tott ajt!szerkezetet kell l•tes#teni,
b) •p$leten k#v$li kialak#t"sn"l a g•ph"z legal"bb A2 anyag , ajtaja legal"bb A2 anyag •s %nm€k%d•

csuk!szerkezettel ell"tott legyen.

206. Menek€l•sre sz!m t!sba vett !triumok, k"zleked‚k •s pinceszinti helyis•gek h‚- •s f€stmentes t•se

536. § A menek$l•sre sz"m#t"sba vett "triumok, k%zleked•k (menek$l•si  tvonalak), valamint a pinceszinti helyis•gek h•-
•s f$stelvezet•s•t •s l•gut"np!tl"s"t az 537±545. § el•#r"sai szerint kell biztos#tani.

537. § (1) A h•- •s f$stelvezet• hat"sos ny#l"sfel$lete "triumokn"l az alapter$let 3'-a, de legal"bb 1 m2 legyen.
(2) Az "triumok frissleveg•-ut"np!tl"s"t biztos#t! szerkezeteit a k%zb$ls• •p$letszinteken •s az "trium als! szintj•n kell

elhelyezni. Ezek hat"sos ny#l"sfel$lete azonos a h•- •s f$stelvezet•k hat"sos ny#l"sfel$let•vel.

538. § (1) A pinceszinti helyis•gek h•- •s f$stelvezet•inek hat"sos ny#l"sfel$lete a helyis•g alapter$let•nek 1'-a.
(2) A l•gut"np!tl"s hat"sos ny#l"sfel$lete azonos a h•- •s f$stelvezet•k hat"sos ny#l"sfel$let•vel.
(3) A k%z•pmagas, magas •p$letekben a pinceszinti t€zg"tl! el•t•r szell•ztet•s•re a helyis•g alapter$let•nek legal"bb

0,5'-"t kitev• keresztmetszet€ szell•z•ny#l"st vagy a r•svesztes•gek figyelembev•tel•vel legal"bb 25 Pa t lnyom"st
kell biztos#tani.
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(4) A pinceszinten nem kell h•- •s f$stelvezet•st biztos#tani
a) az 50 m2-n•l kisebb alapter$let€ ¹Cº±¹Dº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba sorolt,
b) a 100 m2-n•l kisebb alapter$let€, legal"bb EI 30 min•s#t•s€ bej"rati ajt!val rendelkez•, ¹Cº±¹Dº t€zvesz•lyess•gi

oszt"lyba sorolt,
c) a legfeljebb 200 m2 alapter$let€ vagy a legfeljebb 500 m2 alapter$let€ •s legal"bb EI 15 min•s#t•s€ bej"rati ajt!val

rendelkez• g•p•szeti,
d) a legfeljebb 200 m2 alapter$let€ ¹Eº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba sorolt
helyis•gben, helyis•gcsoportban.

539. § (1) A menek$l•sre sz"m#t"sba vett k%zleked•k h•- •s f$stelvezet•inek hat"sos ny#l"sfel$lete az alapter$let 1'-a, de
legal"bb 0,3 m2 legyen.

(2) A l•gut"np!tl"s hat"sos ny#l"sfel$lete azonos a h•- •s f$stelvezet•k hat"sos ny#l"sfel$let•vel.
(3) T%bb elvezet• ny#l"s (k$rt•) alkalmaz"sa eset•n azok szabad keresztmetszete 0,1 m2-n•l kisebb nem lehet.
(4) Az •p$letek menek$l•sre sz"m#t"sba vett z"rt folyos!in f$stszakaszokat kell kialak#tani, melyek hossza nem haladhatja

meg a 40 m•tert.
(5) A folyos!i f$stszakaszokat %nm€k%d• csuk!szerkezettel ell"tott, Sm min•s#t•s€ f$stg"tl! ajt!val kell egym"st!l

elv"lasztani.

540. § (1) Abban az esetben, amikor az •p$letr•sz, t€zszakasz, •p$let a ki$r#t•s els• szakasz"n bel$l ki$r#thet•, a menek$l•si
 tvonal h•- •s f$stelvezet•s•r•l nem kell gondoskodni.

(2) Az (1) bekezd•sben foglaltak csak az •rintett t€zszakasz, •p$let eg•sz•re kiterjed• be•p#tett automatikus t€zjelz•
berendez•s l•tes#t•se eset•n alkalmazhat!k.

541. § A l•gut"np!tl! ny#l"sfel$letek kiv"lthat!ak bef v"ssal is  gy, hogy a sz$ks•ges leveg•-bevezet• hat"sos ny#l"sfel$let
minden m2-e helyett 2 m3/s l•g"raml"si sebess•get kell biztos#tani.

542. § A h•- •s f$stelvezet• helyettes#thet• h•- •s f$stelvezet• berendez•s telep#t•s•vel.

207. A h‚- •s f€stelvezet‚ berendez•s tervez•s•nek speci!lis szempontjai

543. § (1) H•- •s f$stelvezet•s sz"m"ra kiegyenl#tett nyom"sviszony rendszert kell kialak#tani.
(2) A mesters•ges h•- •s f$stelvezet• berendez•s $zemk•pess•g•t 60 percen "t kell biztos#tani.
(3) A h•- •s f$stelvezet• hats"sos ny#l"sfel$let•nek minden n•gyzetm•tere helyett a h•- •s f$stelvezet• berendez•snek

2 m3/s l•g"raml"si sebess•get, vagy a menek$l•sre sz"m#t"sba vett k%zleked•k%n !r"nk•nt 25-sz%r%s l•gcser•t kell
biztos#tani.

(4) Menek$l•sre sz"m#t"sba vett k%zleked•k%n h•- •s f$stelvezet• berendez•s alkalmaz"sa eset•n egy adott
t€zszakaszon bel$l a t€zzel •rintett szint m€k%d•s•re kell az elsz#v"st •s a l•gut"np!tl"st m•retezni.

544. § (1) A pinceszinti helyis•gben •s a menek$l•sre sz"m#t"sba vett k%zleked•k%n ki•p#tend• h•- •s f$stelvezet• •s
l•gut"np!tl! szerkezet be•p#t•si hely•t lehet•leg a 26. mell•klet 1. "br"ja szerint kell meghat"rozni.

(2) A leveg•-ut"np!tl"st biztos#t! bevezet• ny#l"sok fels• r•sz•t a padl!szintt•l maximum 1 m magass"gban, lehet•s•g
szerint a folyos!k vagy a l•pcs•k ajt!inak a k%zel•ben kell elhelyezni.

(3) A f$stelvezet• ny#l"sok als! r•sz•t a padl!szintt•l legkevesebb 1,80 m magass"gban, minden esetben a k%zleked•
fels• harmad"ban kell elhelyezni.

545. § (1) A h•- •s f$stelvezet• berendez•s m€k%dtet•s•t a t€zv•delmi szakhat!s"ggal egyeztetett helyr•l kell biztos#tani.
(2) A pinceszinti helyis•gek h•- •s f$stelvezet• berendez•s•nek m€k%dtet•s•t a f%ldszinten is hozz"f•rhet• helyen

biztos#tani kell.
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208. Az €zembe helyez•s •s az €zemeltet•s szab!lyai

546. § (1) Az elk•sz$lt h•- •s f$stelvezet• rendszerr•l az "tv•tel id•pontj"ban a kivitelez•nek a k%vetkez• bizonylatokat kell
szolg"ltatnia:
a) alaprajzot •s a sz$ks•g szerinti metszeti rajzokat •s le#r"st, amelyek tartalmazz"k a h•- •s f$stelvezet• berendez•s

fizikai kialak#t"s"nak le#r"s"t, a berendez•s elemeinek jellemz• m•reteit,
b) kezel•si •s karbantart"si utas#t"st,
c) nyilatkozatot az e fejezetben el•#rtak betart"s"r!l,
d) nyilatkozatot arr!l, hogy a berendez•s $zemk•pes.

(2) A h•- •s f$stelvezet• berendez•s $zembe helyez•s•re csak a kivitelez• vagy a megb#zottja jogosult.

XXXI. FEJEZET
HASAD• €S HASAD•-NY•L• FEL‚LETEK

547. § E fejezet vonatkozik az ipari, t"rol"si •s mez•gazdas"gi rendeltet•s€ helyis•gekben keletkez• esetleges t•rrobban"s
vagy nem robban!anyag "ltal okozott egy•b robban"s t lnyom"s"nak levezet•s•re val! ± a jogszab"lyok, m€szaki
el•#r"sok "ltal meghat"rozott esetekben alkalmazand! ± lef vat! hasad! vagy hasad!-ny#l! fel$letek kialak#t"si
k%vetelm•nyeire.

209. Fogalommeghat!roz!sok

548. § E fejezet alkalmaz"s"ban
1. cs•csnyom€s:hasad!, hasad!-ny#l! fel$letek n•lk$li t•rben, laborat!riumi k%r$lm•nyek k%z%tt l•trej%v• legnagyobb

robban"si nyom"s.
2. hasad !s hasad -ny"l fel#letek:olyan fel$letek, amelyek az •p#tm•nyek vagy az •p#tm•nyr•szek (helyis•gek) hat"rol!

szerkezeteiben a k"ros m•rt•k€ robban"si t lnyom"s hat"s"ra t%nkremennek vagy megny#lnak, ez"ltal lehet•v• t•ve
a nyom"selvezet•st.

3. hasad fel#letek:olyan fel$letek, amelyek t%nkremenetel$kkel lehet•v• teszik a bels• t•r megnyit"s"t a t lnyom"s
levezet•se c•lj"b!l.

4. hasad -ny"l fel#letek:olyan fel$letek, amelyek megny#l"ssal, elfordul"ssal, billen•ssel lehet•v• teszik a t lnyom"s
levezet•s•t, •s megny#l"si nyom"suk be"ll#that!.

5. lef•vat€s:robban"si t lnyom"s levezet•se olyan t•rbe, ahol a t lnyom"s kiterjedhet •s ez "ltal a bels• t•r mentes$l
a t lnyom"s k"ros#t! hat"sait!l.

6. lef•vat€sibefogad t!r: olyan z"rt t•r, amely szabad t•rrel nem kapcsol!d!helyis•gek nyom"smentes#t•sesor"n annak
t lnyom"s"t befogadja •s a szabad t•rbe tov"bb#tja.

7. m€sodlagos robban€s:olyan robban"s, amelyet egy m"r kifejl•d%tt robban"s ind#t meg.
8. megny"l€si nyom€s:az a nyom"s, amelyn•l a hasad!-ny#l! fel$let megny#l"sa megindul.
9. nyom€s-id$ €llapotg%rbe:a nyom"s-id• koordin"ta-rendszerben a robban"s folyamat"t le#r! g%rbe.

10. reduk€lt t•lnyom€s:az a nyom"s, amely a hat"sos nyom"slevezet•s ellen•re a bels• t•rben r%vid ideig kialakul.
11. robban€s:nagy sebess•g€ •g•si folyamat, ahol a mozg! l"ngfront sebess•ge 10 m/s vagy a felett van, de 100 m/s-n"l

kisebb.
12. terel$fal:a lef vat"s ir"ny"nak befoly"sol"s"ra alkalmas falszerkezet.
13. terel$hat€s• hasad -ny"l fel#let:olyan hasad!-ny#l! fel$let, amelynek megny#l"si sz•ls• helyzet•t  gy hat"rozz"k

meg, hogy a lef vat"st vesz•lytelen ir"nyba terelje.
14. tovaterjed$ (progressz"v) %sszeoml€s:az •p#tm•ny olyan t%nkremenetele, amely az"ltal j%n l•tre, hogy egy

•p$letszerkezet tehervisel• k•pess•g•nek elveszt•se tov"bbi els•dleges •p$letszerkezet, •p$letszerkezetek
t%nkremenetel•t okozza.

15. v!d$fal: a hasad! •s a hasad!-ny#l! fel$leten ki"raml! robban"si t lnyom"s felfog"s"ra alkalmas falszerkezet.

549. § A hasad! fel$letk•nt az al"bbi anyagokat •s szerkezeteket kell alkalmazni:
a) egyr•teg€, legfeljebb 2 mm vastag, h zott s#k$vegez•s, amely 0,40 m-n•l nagyobb befog"si m•ret€ •s legal"bb

0,16 m2 egybef$gg• fel$let€,
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b) egyr•teg€, legfeljebb 3 mm vastag h zott s#k$vegez•s, 0,80 m-n•l nagyobb befog"si m•retben •s legal"bb
0,64 m2 egybef$gg• fel$letben,

c) egyr•teg€, legfeljebb 4 mm vastag h zott s#k$vegez•s, 1,40 m-n•l nagyobb befog"si m•retben •s legal"bb
1,96 m2 egybef$gg• soksz%g alak fel$lettel, a sarkain a 27. mell•klet 11. "br"n megadott m•rettel, a robban"si
t lnyom"s hat"sir"ny"val ellent•tes oldalon k•sz#tett bemetsz•ssel,

d) egyr•teg€, legfeljebb 6 mm vastag, huzalbet•t n•lk$li U profil idom$veg-szerkezet, ha az egybef$gg•
megt"maszt"s legkisebb m•rete 1,00 m * 1,50 m,

e) egyr•teg€, legfeljebb 4 mm vastag, cementk%t•s€ sz"ler•s#t•s€ s#klemez, 1,00 m-n•l nagyobb befog"si m•rettel
•s megt"maszt"ssal, soksz%g alak fel$lettel, a sarkain a c) pontban megadott m•ret€, a robban"si t lnyom"s
hat"sir"ny"val ellent•tes oldalon k•sz#tett bemetsz•ssel, akkor alkalmazhat!, ha a megengedett minim"lis
m•ret€ pr!batest statikusan felhordott terhel•ses vizsg"lata sor"n legfeljebb 3 kN/m2 nyom"s hat"s"ra
t%nkremegy, vagy e vizsg"latot gy"ri m€bizonylat igazolja,

f) egyr•teg€, legfeljebb 6 mm vastag, cementk%t•s€ sz"ler•s#t•s€ hull"mlemez, 1,20 m-n•l nagyobb
megt"maszt"si (mindenir"ny ) t"vols"g felett,

g) egyr•teg€, hornyolt cser•pfed•s: a cser•pfed•s alatt nem lehet csak A1 •s A2 t€zv•delmi oszt"ly l•cez•s, nem
vehet• figyelembe kett•s, korona- •s betoncser•pfed•s, a fel$letbe nem sz"m#that! be a gerinck p •s az alatt
lev• k•t sor, a viharkapcsos szeg•sek •s a mellett$k lev• k•t sor, a hasadni nem k•pes b"dogos •s egy•b
szerkezetek,

h) minden olyan szerkezet, amelynek fajlagos t%mege legfeljebb 20 kg/m2, •s r%gz#t•sei k#s•rletileg igazoltan,
1,20 kN/m2-n•l kisebb megny#l"si nyom"st adnak,

i) minden olyan szerkezet, amelynek fajlagos t%mege legfeljebb 10 kg/m2 •s r%gz#t•sei k#s•rletileg igazoltan
legfeljebb 3,00 kN/m2-n•l kisebb megny#l"si nyom"st adnak,

j) minden olyan szerkezet, amelynek megny#l"si nyom"sa k#s•rletileg igazolt •s az ehhez tartoz!, a bels• t•rben
bennmarad! reduk"lt t lnyom"s ismert •s ezen ismert t lnyom"sra van az •p$let teherhord! szerkezeteinek
m•retez•se.

210. A hasad$ fel€letek fel€letnagys!g!nak meghat!roz!sa

550. § A hasad! fel$let nagys"g"t ± ha a fel$let az 549. § a)±h) pontban megadott fel$letek valamelyike ± a 27. mell•klet
1. "br"ja szerinti sz"m#t"ssal kell meghat"rozni, az 553. §-ban r%gz#tett k$l%nleges esetek figyelembev•tele n•lk$l.

211. A hasad$-ny l$ fel€letk•nt alkalmazhat$ szerkezetek

551. § (1) Azok a hasad!-ny#l! fel$letk•nt min•s#tett szerkezetek vagy a min•s#tett szerkezeteknek megfelel•en kialak#tott
szerkezetek, amelyek fel$letegys•gre es• s lya 80 kg/m2-n•l kisebb •s megny#l"si nyom"suk 1 kN/m2 alatt van,
alkalmazhat!k hasad!-ny#l! fel$letk•nt.

(2) A hasad!-ny#l! fel$letek megny#l"si nyom"sa ± ha ezt egy•b ig•nyek nem n%velik (bet%r•sv•delem, technol!giai
t lnyom"s) ± a be•p#t•si hely$k%n v"rhat! sz•lsz#v"s 10'-kal n%velt •rt•k•n•l ne legyen nagyobb.

212. A hasad$-ny l$ fel€letek fel€letnagys!g!nak meghat!roz!sa

552. § A hasad!-ny#l! fel$let nagys"g"t, ha a fel$let az 551. § szerinti, a 27. mell•klet 2. "br"ja szerinti sz"m#t"ssal kell
meghat"rozni, az 553. §-ban r%gz#tett k$l%nleges esetek figyelembev•tel•vel.

213. K€l"nleges esetek

553. § (1) Ha a be•p#tett t•r ¹cs•szer€º, vagyis a t•r hossza legal"bb n•gyszerese a sz•less•g•nek, akkor az 549. § •s az 550. §
szerint sz"m#tott •rt•keket 20'-kal meg kell n%velni.

(2) Kiv•telesen megengedett az  n. lef vat"si befogad!t•rbe v•gzend• lef vat"s, ha a bels• t•r megnyit"s"ra m"s
lehet•s•g nincs. Ebben az esetben a befogad!t•r t•rfogata legal"bb %tsz%r%se legyen a lef vatott t•r t•rfogat"nak •s
legyen a szabad t•r fel• az 549. §-ban vagy az 551. §-ban el•#rt hasad!, vagy hasad!-ny#l! fel$lete.
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(3) Megengedhet• az  n. angol akna felhaszn"l"sa lef vat"sra, ha a falainak geometriai viszonyai a lef vat"s ir"ny"ban az
555. § (4) bekezd•s, az 555. § (6) bekezd•s a) vagy b) pontj"nak, valamint az 555. § (7) bekezd•s k%vetelm•nyeit
kiel•g#tik.

(4) Ha a hasad! •s a hasad!-ny#l! fel$letek kombin"lt be•p#t•s•re ker$l sor, •s a hasad!-ny#l! fel$letek nagys"ga nem •ri
el a hasad! fel$letek nagys"g"t, vagy megny#l"si nyom"sa 1 kN/m2 felett van, akkor az egy$ttes fel$letnagys"got
az 550. § szerint kell meghat"rozni.

(5) Ha a hasad! •s a hasad!-ny#l! fel$letek kombin"lt be•p#t•s•re ker$l sor, •s a hasad!-ny#l! fel$letek nagys"ga el•ri,
vagy meghaladja a hasad! fel$letek nagys"g"t •s a hasad! fel$letek az 549. § a)±f) pont szerintiek, akkor az egy$ttes
fel$letek nagys"g"t az 552. § szerint kell meghat"rozni.

(6) Ha a hasad!-ny#l! fel$letek megny#l"si nyom"sa 1±3 kN/m2 k%z%tt van, akkor a fel$letnagys"got az 550. § szerint kell
meghat"rozni.

214. M!sodlagos robban!s elleni v•delem

554. § Azokat a berendez•seket, amelyek %nmagukban is robban"svesz•lyesek, •s t%nkremenetel$k a k%zvetlen k%rnyezetre
m"sodlagos robban"svesz•lyt jelent, le kell f vatni.

215. A lef#vat!s k"rnyezet•nek v•delme

555. § (1) A k%zleked•si  tvonalak •s terek v•delme •rdek•ben a lef vat! fel$letet a helyis•gek f%d•m•n kell kialak#tani.
(2) Ha m€szakilag nem megoldhat! a lef vat! fel$letek f%d•men t%rt•n• kialak#t"sa, akkor az oldalfalakban is

kialak#that!, a (3)±(7) bekezd•sben szerepl• k%vetelm•nyeknek megfelel•en.
(3) A lef vat"s ir"ny"ban a v•d•t"vols"got a 27. mell•klet 3. "br"ja szerint kell meghat"rozni.
(4) V•d•t"vols"gon bel$l az $zemi k%zleked•si  tvonalon k#v$l egy•b k%zleked•si  tvonal vagy szem•ly tart!zkod"s"ra

alkalmas t•r csak v•d•fal, terel•fal vagy vesz•lytelen ir"nyba terel• hat"s hasad!-ny#l! fel$let alkalmaz"s"val lehet.
(5) A v•d•- •s a terel•falnakmeg kell g"tolnia, hogy a lef vat! fel$leten "t ki"raml! k%zeg az $zemi k%zleked•si  tvonalon

k#v$l egy•b k%zleked•si  tvonalat vagy szem•ly tart!zkod"s"raalkalmas teret vesz•lyeztessen (27. mell•klet 4. "bra).
(6) A v•d•- •s a terel•falat  gy kell kialak#tani, hogy a lef vat"st az elhelyezked•s•vel ne zavarja, legyen elegend•

lef vat"si szabad t•r
a) max 60‚ a 27. mell•klet 5. "bra alapj"n,
b) max 30‚ a 27. mell•klet 6. "bra alapj"n,
c) max 30‚, de kieg•sz#t• sz%ge minimum 60‚ a 27. mell•klet 7. "bra alapj"n.

(7) Ha a v•dend• k%zleked•t•r olyan robban"svesz•lyes •p$let mell• ker$l, ahol a tet•n kereszt$l is v•geznek lef vat"st,
akkor
a) a megadott v•d•t"vols"gok hasad! fel$letek eset•n a (3) •s a (5) bekezd•s szerintiek,
b) vesz•lyes ir"ny terel•hat"s hasad!-ny#l! fel$letek alkalmaz"sa eset•n a v•d•t"vols"g a 27. mell•klet 8. "br"ja

szerintiek,
c) vesz•lytelen ir"ny terel•hat"s hasad!-ny#l! fel$let eset•n (ha az oldalfal-lef vat"sok egy•bk•nt lehet•v•

teszik) a v•d•t"vols"g 8,00 m (a 27. mell•klet 9. "br"ja szerint) legyen.

556. § (1) A k%rnyez• •p$letek •s berendez•sek v•delme •rdek•ben az e szakasz szerinti k%vetelm•nyeket kell alkalmazni.
(2) A lef vat"s ir"ny"ban 10 m-en bel$l ajt!, ablak nem lehet, valamint m"s •p$let vagy •p$letr•sz 6 m-n•l k%zelebb nem

lehet. Az el•z• t"vols"gokon t l elhelyezked• •p$letszerkezeteket az 555. § (7) bekezd•s szerint kell m•retezni.
(3) Hasad!, vagy hasad!-ny#l! fel$letek el•tt 3 m-n•l k%zelebb l•v• berendez•sek eset•n a berendez•sek hasad!,

hasad!-ny#l! fel$letre vonatkoz! 60‚-os vet$let•nek fel$let•t a lef vat! fel$letek nagys"g"nak meghat"roz"sakor
a 27. mell•klet 10. "br"ja szerint figyelmen k#v$l kell hagyni.

(4) Ha egy berendez•s a lef vat! fel$letekhez a lef vat"s ir"ny"ban 6 m-n•l k%zelebb van, akkor a berendez•st
a terel•falakra vonatkoz! lef vat! nyom"s felv•tel•re alkalmasan kell m•retezni.

216. Az •p€letszerkezetekre hat$ terhel•sek

557. § (1) Ha az 549. §-ban le#rt hasad! fel$letek ker$lnek alkalmaz"sra, akkor a bels• t•rben minden ir"nyban az els•dleges
tart!szerkezetekre hat! 3 kN/m2 statikus terhel•st kell rendk#v$li teherk•nt figyelembe venni.
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(2) Ha az 551. §-ban leírt hasadó-nyíló felület kerül alkalmazásra, akkor a belsõ térben minden irányban az elsõdleges
tartószerkezetekre ható 2 kN/m2 statikus terhelést kell rendkívüli teherként figyelembe venni.

(3) Ha a (2) bekezdésben leírt, vagy kis nyomású berendezésen kialakított hasadó-nyíló felületek kerülnek alkalmazásra,
akkor redukált túlnyomást kell figyelembe venni 0,02 sec hatásidõtartammal, vagy leírható nyomás-idõ állapotgörbe
felhasználásával.

(4) A hasadó és a hasadó-nyíló felületeket a határoló felületeken egyenletesen kell elosztani, vagy oda kell koncentrálni,
ahol a robbanás nagy valószínûséggel elõre várható. A hasadó felületek egymástól mért távolsága 12 m-nél több nem
lehet egy nyomásmentesítõ téren belül.

(5) A hasadó és a hasadó-nyíló felületekkel védendõ tér tartószerkezeteit úgy kell kialakítani, hogy egyes elemeinek
tönkremenetele ne lehessen progresszív összeomlás okozója.

(6) Törekedni kell arra, hogy az építmény másodlagos épületszerkezetei az elsõdleges épületszerkezetekre csak
korlátozott mértékben tudjanak erõhatást átadni, ezáltal csökkentve azok túlterhelését.

(7) A védõfalakra és a terelõfalakra ható terhelések, ha a védõfalak és a terelõfalak a lefúvató felületektõl
a) 5 m-en belül vannak: 6 kN/m2,
b) 5–10 m között vannak: 5 kN/m2,
c) 10–20 m között vannak: 3 kN/m2,
d) 20 m felett vannak: 1 kN/m2,
a lefúvatás irányába ható statikus teherre kell a falakat méretezni. A szívóhatás miatt a terhek 20%-át a lefúvatással
ellentétes irányban is számításba kell venni.

XXXII. FEJEZET
HASZNÁLATI SZABÁLYOK

558. § E fejezet a létesítmények, építmények, gépek, berendezések, eszközök és – a robbanó és robbantó anyagok
kivételével – az anyagok használatára, technológiák alkalmazására vonatkozó tûzvédelmi rendelkezéseket állapítja
meg.

217. Általános rendelkezések

559. § (1) A tûzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából az anyagokat, a technológiát, a tevékenységet,
továbbá a veszélyességi övezeteket, a helyiségeket, a szabadtereket, a tûzszakaszokat, az épületeket, a mûtárgyakat,
az építményeket és a létesítményeket tûzveszélyességi osztályba kell sorolni.

(2) A tûzveszélyességi osztályba sorolásnál e fejezet alapulvételével a tevékenység során elõállított, feldolgozott,
használt, szállított vagy tárolt anyagok fizikai és kémiai tulajdonságait, a technológiák tûzveszélyességének jellemzõit,
a rendeltetés szerinti tevékenységet, valamint a kapcsolódó jogszabályba foglalt elõírásokat kell figyelembe venni.

218. Tûzveszélyességi osztályok, osztályba sorolás

560. § (1) „Fokozottan tûz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „A”) tûzveszélyességi osztályba tartozik
a) az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtási

rendelete szerint fokozottan tûzveszélyes vagy tûzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt,
b) az az anyag, amelynek bármely halmazállapotban heves égése, robbanása, indító (iniciáló) gyújtásra vagy más

fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhet,
c) az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van, vagy üzemi hõmérséklete eléri vagy

meghaladja a nyílttéri lobbanáspontját, azaz Tü ³  Tlpnyt és Tü > 35 °C,
d) az a gáz, gõz, köd, amelynek alsó éghetõségi határértéke a levegõ térfogatához viszonyítva legfeljebb 10%,
e) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)–d) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot

elõállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben az anyagok
robbanásveszélyes állapotban fordulhatnak elõ,

f) a 100 m3/h-nál nagyobb összesített névleges teljesítményû, lemezházas gázmérõ(k) helyisége,
g) az a helyiség, amelyben nyitott akkumulátorokat helyeztek el (telepítettek) vagy töltenek, és nincs hatékony

szellõztetése,
h) A PB-gáz cseretelep.
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(2) „Tûz- és robbanásveszélyes” (jelzése: „B”) tûzveszélyességi osztályba tartozik
a) az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtási

rendelete szerint kevésbé tûzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt,
b) az a por, amely a levegõvel robbanásveszélyes keveréket képez,
c) az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja legalább 21 °C, nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C,

vagy üzemi hõmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt van, de nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal 
csökkentett értéke, azaz Tü < Tlpnyt, Tü > Tlpnyt –20 °C és Tü > 35 °C,

d) az a gáz, gõz, köd, amelynek alsó éghetõségi határértéke a levegõ térfogatához viszonyítva 10%-nál nagyobb,
e) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)–d) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot

elõállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben ezek az anyagok
robbanásveszélyes állapotban fordulhatnak elõ,

f) a port vagy kisméretû anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer, porkamra, ha benne az elszívott anyag
a levegõvel robbanásveszélyes keveréket képez.

(3) „Tûzveszélyes” (jelzése: „C”) tûzveszélyességi osztályba tartozik
a) az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hõmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) legfeljebb 300 °C,
b) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelõolajok és a világításra használatos petróleum,
c) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, de legfeljebb 150 °C, vagy üzemi

hõmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal, de legfeljebb 50 °C-kal kisebb, azaz Tü £ Tlpnyt

–20 °C, Tü ³  Tlpnyt –50 °C és Tü > 35 °C,
d) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegõ kivételével,
e) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)–d) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot

elõállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák,
f) az üzemanyagtöltõ állomások.

(4) „Mérsékelten tûzveszélyes” (jelzése: „D”) tûzveszélyességi osztályba tartozik
a) az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hõmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) 300 °C-nál nagyobb,
b) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 150 °C-nál magasabb, vagy üzemi hõmérséklete

a nyílttéri lobbanáspontja alatt több mint 50 °C-kal van, azaz Tü < Tlpnyt –50 °C és Tü > 35 °C,
c) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetõ

anyagtartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,
d) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol az a)–c) pontban meghatározott tulajdonságú anyagot

elõállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, továbbá, ahol nyílt lánggal üzemelõ
tüzelõberendezést használnak,

e) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, amelyben nem éghetõ anyagot 300 °C felett dolgoznak fel,
f) a közösségi és lakóépület, tûzszakasz,
g) gépjármûtároló (építmény, tûzszakasz, szabadtér),
h) állattartó helyiség.

(5) „Nem tûzveszélyes” (jelzése: „E”) tûzveszélyességi osztályba tartozik
a) a nem éghetõ anyag,
b) az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol nem éghetõ anyagot 300 °C alatti hõmérsékleten elõállítanak,

feldolgoznak, használnak, tárolnak vagy forgalomba hoznak.

561. § (1) Azon különleges anyagok esetében – kivéve azokat a veszélyes anyagokat és készítményeket, amelyek a kémiai
biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete hatálya alá tartoznak –, amelyek az 560. §-ban
meghatározottak szerint nem sorolhatók be, a tûzveszélyességi osztályba sorolást az OKF határozza meg.

(2) Jogszabályban meghatározott esetben az övezet, helyiség vagy berendezés tûzveszélyességi osztályba sorolása
az 560. §-ban foglaltaktól eltérõen is történhet.

(3) A veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér – ha ott az anyagot, zárt rendszerben dolgozzák fel, tárolják, forgalmazzák
vagy szállítják – az illetékes I. fokú tûzvédelmi hatóság engedélye esetén veszélytelenebb tûzveszélyességi osztályba
sorolható.

562. § (1) A tûzveszélyességi osztályba sorolásnál az alapterületeket az „A” osztályból az „E” osztály felé haladva kell összesíteni,
és azt a tûzveszélyességi osztályt kell választani, amelyiknél az összesített alapterületek meghaladják a 40%-ot.
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(2) A helyis•g vagy a szabadt•r abba a t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartozik, amelyben a hozz" tartoz! vesz•lyess•gi
%vezetek (1) bekezd•s szerint %sszes#tett alapter$letei a helyis•g vagy a szabadt•r alapter$let•nek 40'-"t
meghaladj"k.

(3) A t€zszakasz, szabadt•r abba a t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartozik, amelyben a hozz" tartoz! helyis•gek, szabadterek
t€zvesz•lyess•gi oszt"lyonk•nti, az (1) bekezd•s szerint %sszes#tett alapter$letei a t€zszakasz alapter$let•nek 40'-"t
meghaladj"k.

(4) A t%bb t€zszakaszb!l "ll! •p#tm•ny, szabadt•r abba a t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartozik, amelyben a hozz" tartoz!
t€zszakaszok oszt"lyonk•nti, az (1) bekezd•s szerint %sszes#tett alapter$letei az •p#tm•ny, szabadt•r alapter$let•nek
a 40'-"t meghaladj"k.

(5) A l•tes#tm•ny abba a t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartozik, amelyben a hozz" tartoz! •p#tm•nyek, szabadterek
oszt"lyonk•nti, az (1) bekezd•s szerint %sszes#tett alapter$letei a l•tes#tm•ny alapter$let•nek 40'-"t meghaladj"k.

(6) A t€zg"tl! el•teret •s a l•tes#tm•ny szabadt•rnek vagy •p#tm•nynek nem min•s$l• tereit (csak k%zleked•sre haszn"lt
 t, j"rda, park) a t€zvesz•lyess•gi oszt"ly meghat"roz"s"n"l figyelmen k#v$l kell hagyni.

219. A haszn!latra vonatkoz$ !ltal!nos t•zv•delmi szab!lyok

563. § (1) A l•tes#tm•nyre vonatkoz! t€zv•delmi dokument"ci!t az $zemeltet•nek az adott l•tes#tm•ny ter$let•n kell tartania.
T%bb telephely eset•n a dokument"ci!t az egyes telephelyeken el kell helyezni.

(2) Az •p#tm•nyt, •p#tm•nyr•szt (helyis•get, t€zszakaszt), a vegyes rendeltet•s€ •p$letet csak a haszn"latbav•teli,
$zemeltet•si, m€k%d•si •s telephelyenged•lyben meg"llap#tott rendeltet•shez tartoz! t€zv•delmi
k%vetelm•nyeknek megfelel•en szabad haszn"lni.

(3) A termel•st (el•"ll#t"st, feldolgoz"st), a haszn"latot, a t"rol"st, a forgalomba hozatalt, valamint az egy•b
tev•kenys•get (a tov"bbiakban egy$tt: tev•kenys•g) csak a t€zv•delmi k%vetelm•nyeknek megfelel• szabadt•ren,
vesz•lyess•gi %vezetben, helyis•gben, t€zszakaszban, •p#tm•nyben szabad folytatni.

(4) A vesz•lyess•gi %vezetben, helyis•gben, •p#tm•nyben •s szabadt•ren csak az ott folytatott folyamatos
tev•kenys•ghez sz$ks•ges anyagot •s eszk%zt szabad tartani. Az •p$letben rakt"rozott, t"rolt anyag, term•k
mennyis•ge nem haladhatja meg a tervez•skor alapul vett, valamint a vonatkoz! m€szaki k%vetelm•nyben
megengedett t€zterhel•si •rt•ket.

(5) A vesz•lyess•gi %vezetb•l, helyis•gb•l, szabadt•rb•l, a g•pr•l, a berendez•sr•l, az eszk%zr•l, k•sz$l•kr•l
a tev•kenys•g sor"n keletkezett •ghet• anyagot, hullad•kot folyamatosan, de legal"bb m€szakonk•nt, valamint
a tev•kenys•g befejez•se ut"n el kell t"vol#tani.

(6) &ghet• folyad•kkal, zs#rral szennyezett •ghet• hullad•kot j!l z"r! fed•vel ell"tott, nem •ghet• anyag ed•nyben kell
gy€jteni, majd erre a c•lra kijel%lt helyen kell t"rolni.

564. § (1) •ghet• folyad•kot, •ghet• •s •g•st t"pl"l! g"zt sz"ll#t! cs•rendszern•l •s t"rol!ed•nyn•l, tov"bb" minden g•pn•l,
berendez•sn•l •s k•sz$l•kn•l az •ghet• folyad•k csepeg•s•t, elfoly"s"t vagy a g"z sziv"rg"s"t meg kell akad"lyozni.
A sz•tfolyt, kisziv"rgott anyagot halad•ktalanul fel kell itatni, a helyis•get ki kell szell•ztetni, •s a felitatott anyagot erre
a c•lra kijel%lt helyen kell t"rolni.

(2) Az $zemszer€en csepeg• •ghet• folyad•kot nem •ghet• anyag ed•nybe kell felfogni. A felfog! ed•nyt sz$ks•g
szerint, de legal"bb a m€szak befejez•s•vel ki kell $r#teni, •s az erre a c•lra kijel%lt helyen kell t"rolni.

(3) Az ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! folyad•kot alkalomszer€en csak szabadban vagy hat•konyan
szell•ztetett helyis•gben szabad haszn"lni, ahol egyidej€leg gy jt!forr"s nincs.

565. § (1) ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! •p#tm•nyben, helyis•gben, vesz•lyess•gi %vezetben olyan ruha, l"bbeli
•s eszk%z nem haszn"lhat!, amely gy jt"si vesz•lyt jelenthet.

(2) Az ¹Aº±¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! helyis•gekben %lt%z•szekr•nyt nem szabad elhelyezni.
(3) Olajos, zs#ros munkaruha, v•d•ruha (ruhat"r-rendszer€ %lt%z• kiv•tel•vel) csak f•mszekr•nyben helyezhet• el.
(4) A munkahelyeken a tev•kenys•g k%zben •s annak befejez•se ut"n ellen•rizni kell a t€zv•delmi haszn"lati szab"lyok

megtart"s"t, •s a szab"lytalans"gokat meg kell sz$ntetni.
(5) A helyis•g ± sz$ks•g szerint az •p#tm•ny, l•tes#tm•ny ± bej"rat"n"l •s a helyis•gben j!l l"that! helyen a t€z- vagy

robban"svesz•lyre, valamint a vonatkoz! el•#r"sokra figyelmeztet• •s tilt! rendelkez•seket tartalmaz! biztons"gi
jelet kell elhelyezni.

(6) A k%zm€ nyit!- •s z"r!szerkezetet j!l l"that!an meg kell jel%lni.
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566. § (1) Ahol jogszab"ly %nm€k%d• csuk!szerkezet alkalmaz"s"t #rja el•, ott az ajt!t csukva kell tartani. Ha ez $zemeltet•si
okokb!l nem lehets•ges, az ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! helyis•gek eset•ben a nyitva tart"s ideje alatt
"lland! helysz#ni fel$gyeletr•l kell gondoskodni, egy•bk•nt biztos#tani kell, hogy az ajt! t€zjelz• jel•re csuk!djon.

(2) A munkahelyek, k%z%ss•gi •p$letek $zemel•s alatt "ll!, szem•lyek tart!zkod"s"ra szolg"l! helyis•geinek ki$r#t•sre
sz"m#t"sba vett ajt!it lez"rni nem szabad. Ha a tev•kenys•g jellege az ajt!k z"rva tart"s"t sz$ks•gess• teszi ± vesz•ly
eset•re ± az ajt!k k$ls• nyithat!s"g"t a t€zv•delmi szakhat!s"g "ltal meghat"rozott m!don biztos#tani kell. A bels•
nyithat!s"gt!l csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltet•s kiz"rja.

220. T•zvesz•lyes tev•kenys•g

567. § (1) T€zvesz•lyes tev•kenys•get tilos olyan helyen v•gezni, ahol az t$zet vagy robban"st okozhat.
(2) +lland! jelleg€ t€zvesz•lyes tev•kenys•get csak a t€zv•delmi k%vetelm•nyeknek megfelel•, erre a c•lra alkalmas

helyen szabad v•gezni.
(3) Alkalomszer€ t€zvesz•lyes tev•kenys•get ± (4) bekezd•s kiv•tel•vel ± el•zetesen #r"sban meghat"rozott felt•telek

alapj"n szabad v•gezni. A felt•telek meg"llap#t"sa a munk"t elrendel• feladata.
(4) Ha az alkalomszer€ t€zvesz•lyes tev•kenys•get v•gz• mag"nszem•ly azt saj"t tulajdon"ban l•v• l•tes#tm•nyben,

•p$letben, szabadt•ren folytatja,  gy a felt•telek #r"sbeli meghat"roz"sa nem sz$ks•ges.
(5) A k$ls• szervezet vagy szem•ly "ltal v•gzett t€zvesz•lyes tev•kenys•g felt•teleit a tev•kenys•g helye szerinti

l•tes#tm•ny vezet•j•vel vagy megb#zottj"val egyeztetni kell, aki ezt sz$ks•g szerint ± a helyi saj"toss"gnakmegfelel• ±
t€zv•delmi el•#r"sokkal k%teles kieg•sz#teni.

(6) Az alkalomszer€ t€zvesz•lyes tev•kenys•gre vonatkoz! felt•teleknek tartalmaznia kell a tev•kenys•g id•pontj"t,
hely•t, le#r"s"t, a munkav•gz• nev•t •s ± t€zv•delmi szakvizsg"hoz k%t%tt munkak%r eset•ben ± a bizony#tv"ny
sz"m"t, valamint a vonatkoz! t€zv•delmi szab"lyokat •s el•#r"sokat.

568. § (1) Jogszab"lybanmeghat"rozott t€zvesz•lyes tev•kenys•get csak •rv•nyes t€zv•delmi szakvizsg"val rendelkez•, egy•b
t€zvesz•lyes tev•kenys•get a t€zv•delmi szab"lyokra, el•#r"sokra kioktatott szem•ly v•gezhet.

(2) A t€zvesz•lyes k%rnyezetben v•gzett t€zvesz•lyes tev•kenys•ghez a munka kezd•s•t•l annak befejez•s•ig a munk"t
elrendel• ± sz$ks•g eset•n m€szeres ± fel$gyeletet k%teles biztos#tani.

(3) A t€zvesz•lyes tev•kenys•ghez a munk"t elrendel• az ott keletkezhet• t€z olt"s"ra alkalmas t€zolt! felszerel•st,
k•sz$l•ket k%teles biztos#tani.

(4) A t€zvesz•lyes tev•kenys•g befejez•se ut"n a munkav•gz• a helysz#nt •s annak k%rnyezet•t t€zv•delmi szempontb!l
k%teles "tvizsg"lni •s minden olyan k%r$lm•nyt megsz$ntetni, ami t$zet okozhat.

569. § (1) A szabadban t$zet gy jtani, t$zel•berendez•st haszn"lni csak  gy lehet, hogy az a k%rnyezet•re t€z- vagy
robban"svesz•lyt ne jelenthessen.

(2) A szabadban a t$zet •s az $zemeltetett t$zel•berendez•st •rizetlen$l hagyni nem lehet. Vesz•ly eset•n, vagy ha arra
sz$ks•g nincs, a t$zet azonnal el kell oltani.

(3) Szabadban a t$zel•s, a t$zel•berendez•s haszn"lat"nak helysz#n•n olyan eszk%z%ket •s felszerel•seket kell
k•szenl•tben tartani, amelyekkel a t€z terjed•se megakad"lyozhat!, illet•leg a t€z elolthat!.

221. Doh!nyz!s

570. § (1) &g• doh"nynem€t, gyuf"t •s egy•b gy jt!forr"st tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az t$zet vagy
robban"st okozhat.

(2) Doh"nyozni nem szabad az ¹Aº±¹Cº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! vesz•lyess•gi %vezetben, szabadt•ren,
helyis•gben, tov"bb" ott, ahol az t$zet vagy robban"st okozhat. A doh"nyz"si tilalmat a vonatkoz! m€szaki
k%vetelm•nyek "ltal meghat"rozott biztons"gi jellel kell jel%lni.

(3) Az ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! helyis•gbe, •p#tm•nybe, szabadt•rbe gy jt!eszk%zt, gy jt!forr"st
bevinni csak az alkalomszer€ t€zvesz•lyes tev•kenys•gre jogos#t!, #r"sban meghat"rozott felt•telek alapj"n szabad.
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222. Sz!ll t!s •s vontat!s

571. § (1) Vesz•lyes "ruk sz"ll#t"sa eset•n e fejezet el•#r"sait csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a vesz•lyes "ruk
sz"ll#t"s"r!l sz!l! nemzetk%zi egyezm•nyek t€zv•delmi el•#r"sai m"sk•nt nem rendelkeznek.

(2) Az ¹Aº±¹Cº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! vesz•lyess•gi %vezetben, helyis•gben, •p#tm•nyben csak olyan
j"rm€vek haszn"lhat!k, amelyekn•l a vonatkoz! m€szaki k%vetelm•nyek •s biztons"gi el•#r"sok megtart"sa •s
rendeltet•sszer€ haszn"lata eset•n t€z- vagy robban"svesz•ly nem k%vetkezhet be.

(3) A vas ti mozdonyok az ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! szabadt•ri t"rol!t •s technol!giai berendez•st
a vonatkoz! m€szaki k%vetelm•nyekbenmeghat"rozottak szerint, az ezekben nem szab"lyozott esetekben legfeljebb
50 m•terre k%zel#thetik meg. A megk%zel#t•s hat"r"t felt€n• m!don meg kell jel%lni.

(4) Az ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! anyagot sz"ll#t! j"rm€v%n, valamint a ¹Cº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba
tartoz! anyagot sz"ll#t! j"rm€ rakod!ter•n doh"nyozni, ny#lt l"ngot haszn"lni nem szabad.

(5) A j"rm€vek t€z- vagy robban"svesz•lyes rakom"ny"t a vesz•lyes m•rt•k€ felmeleged•st•l, valamint az egy•b, t$zet
vagy robban"st el•id•zhet• vesz•lyekt•l v•deni kell.

572. § (1) &ghet• folyad•kot, •ghet• •s •g•st t"pl"l! g"zt k%z ton, k%z ti j"rm€v%n csak a nemzetk%zi vagy egy•b t€zv•delmi
el•#r"snak megfelel•, hib"tlan "llapotban lev•, t%m%ren z"rhat!, illet•leg z"rt ed•nyben (palackban, kann"ban,
hord!ban), valamint kont•nerben, tart"lyban, tart"nyban •s erre a c•lra enged•lyezett t#pus tart"lykocsikon szabad
sz"ll#tani.

(2) Az •ghet• folyad•kot tartalmaz! z"rt ed•nyt a j"rm€v%n ki%nt•ny#l"s"val felfel• ford#tva  gy kell elhelyezni •s
r%gz#teni, hogy az a sz"ll#t"s k%zben ne mozduljon el •s ne s•r$lj%n meg.

(3) Az •ghet• folyad•kot sz"ll#t! tart"lykocsi, teherg•pj"rm€ mindk•t oldal"n •s h"ts! r•sz•n j!l l"that!an
¹T<ZVESZ&LYESº, az •ghet• •s •g•st t"pl"l! g"zt sz"ll#t! j"rm€v%n ¹T<Z- •s ROBBAN+SVESZ&LYESº feliratot vagy
biztons"gi jelet kell elhelyezni. A vesz•lyes "ruk sz"ll#t"s"ra vonatkoz! nemzetk%zi meg"llapod"s, m€szaki
k%vetelm•nyek hat"lya al" tartoz! anyagokat sz"ll#t! j"rm€vek, vontatm"nyok eset•ben e felirat vagy biztons"gi jel
mell•zhet•.

(4) A 25 litern•l nem nagyobb n•vleges €rtartalm , •ghet• folyad•kot tartalmaz! z"rt ed•nyeket ± megfelel•
sorelv"laszt"ssal, egym"s felett t%bb sorban ± j"rm€v%n legfeljebb a rakfel$let oldalfal"nak magass"g"ig elhelyezve
vagy z"rt kont•nerben szabad sz"ll#tani. A 25 litern•l nagyobb n•vleges €rtartalm , •ghet• folyad•kot tartalmaz! z"rt
ed•nyek csak egy sorban helyezhet•k el.

(5) A tart"lykocsin •ghet• folyad•k vagy •ghet• g"z sz"ll#t"sa k%zben, tov"bb" az ¹Aº±¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba
tartoz! anyagot sz"ll#t! j"rm€v%n a j"rm€vezet•n •s a j"rm€k#s•r•n k#v$l m"s szem•ly nem tart!zkodhat.

223. Rakt!roz!s •s t!rol!s

573. § (1) ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! helyis•gben, vesz•lyess•gi %vezetben az ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi
oszt"lyba tartoz! k$l%nb%z• halmaz"llapot anyagok egy$tt nem t"rolhat!k. Egy helyis•gben 300 kg feletti
mennyis•g€ ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! anyag a ¹Cº •s ¹Dº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz!
anyagokkal egy$tt ± ha a vonatkoz! m€szaki k%vetelm•nyek ett•l elt•r•en nem rendelkeznek ± nem t"rolhat!.

(2) Az ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! anyagot, ¹Cº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! •ghet• folyad•kot
kiszerelni, csomagolni csak jogszab"lyban meghat"rozottak szerint, ennek hi"ny"ban olyan helyen szabad, ahol nincs
gy jt!forr"s •s hat•kony szell•z•st biztos#tottak.

(3) Az ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! anyagot, valamint a ¹Cº •s ¹Dº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz!
•ghet• folyad•kot csak jogszab"lyban, vonatkoz! m€szaki k%vetelm•nyben meghat"rozott z"rt csomagol"sban,
ed•nyben szabad t"rolni, sz"ll#tani •s forgalomba hozni.

(4) ?ngyullad"sra hajlamos anyagot egy•b •ghet• anyaggal, tov"bb" olyan anyagokat, amelyek egym"sra val! hat"sa
h•t fejleszthet, t$zet vagy robban"st okozhat, egy$tt t"rolni nem szabad. Az %ngyullad"sra hajlamos anyag
h•m•rs•klet•t naponta, vagy ± ha azt az anyag tulajdons"gai sz$ks•gess• teszik ± folyamatosan ellen•rizni kell, •s
a vesz•lyes felmeleged•st meg kell akad"lyozni.

(5) Az ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! anyag, valamint a ¹Cº t€zvesz•lyess•g€ •ghet• folyad•k egyedi •s
gy€jt•csomagol"s"n ± ha jogszab"ly ett•l elt•r•en nem rendelkezik ± az anyag t€zvesz•lyess•gi oszt"ly"t sz%vegesen
vagy piktogrammal kell jel%lni. A jel%l•st a gy"rt! vagy a csomagol!, kiszerel• vagy a forgalomba hoz!, valamint
± a felhaszn"l"shoz k$lf%ldr•l k%zvetlen$l •rkez• anyag, •ghet• folyad•k eset•ben ± a felhaszn"l! k%teles elv•gezni.
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(6) A kereskedelmi l•tes#tm•nyekben, rendeltet•si egys•gekben az ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! anyagok
elhelyez•s•nek m!dj"t •s mennyis•g•t az $zemeltet•nek #r"sban kell meghat"roznia.

(7) Vesz•lyes "ruk sz"ll#t"s"val %sszef$gg• "tmeneti (ideiglenes) t"rol"s eset•n a vonatkoz! m€szaki k%vetelm•nyekben
el•#rtakat kell alkalmazni.

574. § (1) Tet•t•rben •s talajszint alatti helyis•gben ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! anyag nem t"rolhat!.
(2) Az •p$let padl"ster•ben •ghet• anyag csak  gy •s olyan mennyis•gben helyezhet• el, hogy azok a tet•szerkezet,

valamint a k•m•ny megk%zel#t•s•t ne akad"lyozz"k, sz$ks•g eset•n elt"vol#that!k legyenek a tet•szerkezet •ghet•
anyag elemeit•l •s a k•m•nyt•l legal"bb 1 m•ter t"vols"gra helyezkedjenek el.

(3) A 200 m2 feletti $zemi •s t"rol!helyis•g f%d•m-, tet•szerkezete, valamint a t"rolt anyag k%z%tt legal"bb 1 m•ter
t"vols"got kell biztos#tani.

(4) A rakt"roz"s, t"rol"s ter$let•t •ghet• hullad•kt!l, sz"raz n%v•nyzett•l mentesen kell tartani.
(5) Az ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! anyagot •s az •ghet• folyad•kot rakt"rozni, t"rolni csak nem •ghet•

anyagb!l k•sz$lt "llv"nyon, polcon szabad.
(6) T€zg"tl! el•t•rben, f$stmentes l•pcs•h"zban •s el•ter•ben mindennem€ t"rol"s tilos.
(7) Helyis•gben t"rolt anyag t"rol"si magass"ga nem haladhatja meg a k%t•nyfal als! s#kj"nak vonal"t. A t"rolt anyag •s

a k%t•nyfal k%z%tt 1 m•ter t"vols"got kell tartani.

224. T•zolt!si #t, ter€let •s egy•b utak

575. § (1) Az $zemi helyis•gben •s a rakt"roz"sn"l ± %mlesztett t"rol"st kiv•ve ± legal"bb a k%vetkez• sz•less•g€ utat kell
biztos#tani:
a) a 40 m•tern•l sz•lesebb helyis•gben, k%z•pen vagy k•t oldalon, a 80 m•tern•l sz•lesebb helyis•gben pedig

40 m•terenk•nt, hosszir"nyban egyenes vonalban v•gighalad! 3 m•ter sz•les, mindk•t esetben 30 m•terenk•nt,
1,8 m•ter sz•les keresztir"ny utat,

b) a 40 m•tern•l nem sz•lesebb helyis•gben, hosszir"nyban 2,40 m•ter sz•les, valamint 30 m•terenk•nt 1,8 m•ter
sz•les keresztir"ny utat,

c) a 10±15 m•ter sz•les helyis•gben 1,2 m•ter, a 10 m•tern•l nem sz•lesebb helyis•gben 1 m•ter sz•les hosszir"ny 
utat,

d) •ghet• anyag z"rtt•ri rakt"roz"s"n"l, t"rol"s"n"l 5 m•ter t"rol"si magass"gig 1,8 m•ter, nagyobb t"rol"si
magass"g eset•n 3 m•ter sz•les hosszir"ny , s azon keresztir"nyban 25 m•terenk•nt 1 m•ter sz•les utat,

e) a h€t•h"zak h€t%tt tereiben, valamint az "llv"nyos vagy rakod!lapos rakt"roz"s eset•n a technol!gia szerinti
utat.

(2) A l•tes#tm•ny k%zleked•si, t€zolt"si felvonul"si  tvonalait, ter$leteit, valamint v#zszerz•si helyekhez vezet•  tjait
"lland!an szabadon •s olyan "llapotban kell tartani, amely alkalmas a t€zolt! g•pj"rm€vek k%zleked•s•re •s
m€k%dtet•s•re.

(3) Az •p#tm•nyben, helyis•gben •s szabadt•ren a villamos berendez•s kapcsol!j"t, a k%zm€ nyit!- •s z"r!szerkezet•t,
a t€zjelz• k•zi jelz•sad!j"t, a nyom"sfokoz! szivatty t, valamint h•- •s f$stelvezet• kezel•szerkezet•t, ny#l"sait,
tov"bb" a t€zv•delmi berendez•st, felszerel•st •s k•sz$l•ket eltorlaszolni m•g "tmenetileg sem szabad.

(4) A menek$l•si  tvonal lesz€k#t•se ± a ki$r#t•shez sz$ks•ges "tbocs"t!k•pess•g m•ret•ig ±, tov"bb" ott •ghet• anyag
t"rol"sa, burkolat elhelyez•se a t€zv•delmi hat!s"g enged•ly•vel t%rt•nhet.

(5) Az $zemi •s t"rol!helyis•gekben ± a 400 m2-n•l kisebb alapter$let€ helyis•g •s az "llv"nyos rakt"roz"s kiv•tel•vel ±
a 2,4 m•teres •s az enn•l sz•lesebb utak sz•leit j!l l"that!an meg kell jel%lni. Nem kell megjel%lni azokat az utakat,
amelyeket fals#k, be•p#tett g•psorok •s berendez•sek hat"rolnak.

(6) A ki$r#t•sre •s menek$l•sre sz"m#t"sba vett ny#l"sz"r! szerkezeteket ± kiv•ve a legfeljebb 50 f• tart!zkod"s"ra
szolg"l! helyis•geket •s az arra min•s#tett ny#l"sz"r!kat ±, m#g a helyis•gben tart!zkodnak, lez"rni nem szabad.

225. K•m•ny, f€stcsatorna •s f€stelvezet•s

576. § (1) Az •g•sterm•k-elvezet• berendez•st •s tartoz•kait, valamint a technol!giai berendez•s egy•b
•g•sterm•k-elvezet•j•t A1 t€zv•delmi oszt"ly anyagb!l kell kialak#tani, kiv•ve az olyan •g•sterm•k-elvezet•
berendez•st, amely 90 perc t€z"ll!s"got biztos#t! A1 t€zv•delmi oszt"ly anyagb!l •p#tett, megfelel• mechanikai
v•delmet is biztos#t! k%penyben vezetett, illetve szerelt, ha
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a) a t$zel•berendez•s gy"rt!ja a t$zel•berendez•ssel egy$tt tan s#tott (CE, EME) •g•sterm•k-elvezet• berendez•s
m€szaki dokument"ci!j"ban err•l nyilatkozik (pl. kondenz"ci!s berendez•s),

b) az •g•sterm•k-elvezet• berendez•s gy"rt!ja a tan s#tv"nyban (CE, EME), illetve m"s t$zel•berendez•sekkel
t%rt•n• alkalmaz"sra vonatkoz! m€szaki dokument"ci!j"ban err•l nyilatkozik, •s

c) az gy jt"si vesz•lyt ne jelentsen.
(2) Olyan •g•sterm•k-elvezet• berendez•s (k•m•ny) nem haszn"lhat!, amelynek fal"ba B±F t€zv•delmi oszt"lyba

tartoz! •p$letszerkezet van be•p#tve, amelynek m€szaki "llapota, nem megfelel•, amelyn•l a jogszab"ly szerinti
vizsg"latot •s tiszt#t"st nem v•gezt•k el.

(3) T$zel•berendez•s csak olyan •g•sterm•k-elvezet• berendez•shez (k•m•nyhez) •s %sszek%t• elemhez (f$stcs•h%z)
csatlakoztathat!, amely arra megfelel• min•s#t•ssel rendelkezik.

(4) Az •g•sterm•k-elvezet• berendez•s (k•m•ny) haszn"laton k#v$li bek%t• •s tiszt#t! ny#l"sait A1 t€zv•delmi oszt"ly 
anyaggal h•zagmentesen lez"rva kell tartani.

(5) A koromzs"kot •s a tiszt#t! ajt!kat, idomokat "lland!an z"rt "llapotban kell tartani.

577. § (1) F$stelvezet•sre csak j!l %sszeillesztett, nem •ghet• anyag , az •g•sterm•k legmagasabb h•m•rs•klet•n is megfelel•
szil"rds"g , megfelel• min•s#t•ssel rendelkez• %sszek%t• elem (f$stcs•) haszn"lhat!.

(2) Az %sszek%t• elemet (f$stcs%vet) 1,5 m•terenk•nt, de legal"bb egy helyen, f•mbilinccsel az •p$letszerkezethez kell
r%gz#teni, •s a k•m•nybe j!l illesztetten (h•zagmentesen) kell csatlakoztatni. Az %sszek%t• elem (f$stcs•) •s
a r%gz#t•bilincs a k%rnyezet•re gy jt"si vesz•lyt nem jelenthet.

(3) Az ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! helyis•gen %sszek%t• elem (f$stcs•) nem vezethet• "t.
(4) Az •g•sterm•k elvezet•s•r•l  gy kell gondoskodni, hogy az gy jt"si vesz•lyt ne okozhasson.

226. T€zel‚-, f•t‚berendez•sek

578. § (1) Az •g•sterm•k-elvezet•vel rendelkez• t$zel•- •s f€t•berendez•s csak a teljes#tm•ny•nek megfelel•, illet•leg arra
m•retezett k•m•nyhez csatlakoztathat!.

(2) Az •p#tm•nyben, helyis•gben csak olyan f€t•si rendszer l•tes#thet•, illet•leg haszn"lhat!, amely rendeltet•sszer€
m€k%d•se sor"n nem okoz t$zet vagy robban"st.

579. § (1) Csak enged•lyezett t#pus , kifog"stalan m€szaki "llapot t$zel•- •s f€t•berendez•s haszn"lhat!.
(2) Az ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! vesz•lyess•gi %vezetben, helyis•gben, szabadt•ren, •p#tm•nyben

ny#lt l"nggal, illet•leg izz"ssal vagy vesz•lyes felmeleged•ssel $zemel• berendez•s (kaz"n) ± a tev•kenys•get
kiszolg"l! technol!giai berendez•s kiv•tel•vel ± nem helyezhet• el. Technol!giai t$zel•berendez•s l•tes#t•se eset•n
a t€z vagy robban"s keletkez•s•nek lehet•s•g•t megfelel• biztons"gi berendez•ssel kell megakad"lyozni.

(3) Az •ghet• g"zzal •s az •ghet• folyad•kkal $zemeltetett t$zel•-, illet•leg f€t•berendez•s, k•sz$l•k m€k%dtet•se alatt,
meghat"rozott kezel•si oszt"lynak megfelel• fel$gyeletr•l kell gondoskodni.

(4) A t$zel•-, f€t•berendez•s fel$gyelete csak a berendez•s m€k%d•s•t ismer• •s arra alkalmas szem•lyre b#zhat!
(5) A szil"rd t$zel•anyag-$zemel•s€ t$zel•- •s f€t•berendez•st csak szil"rd t$zel•- vagy enged•lyezett begy jt!

anyaggal szabad begy jtani •s $zemeltetni.

580. § (1) A t$zel•- •s a f€t•berendez•s, az •g•sterm•k-elvezet•, valamint a k%rnyezet•ben lev• •ghet• anyag k%z%tt olyan
t"vols"got kell megtartani, vagy olyan h•szigetel•st kell alkalmazni, hogy az •ghet• anyag fel$let•n m•rt h•m•rs•klet
a legnagyobb h•terhel•ssel val! $zemeltet•s mellett se jelenthessen az •ghet• anyagra gy jt"si vesz•lyt.

(2) A gy"rt!, vagy k$lf%ldi term•kek eset•ben a forgalomba hoz! a fogyaszt!k r•sz•re k%teles meghat"rozni a t$zel•-,
a f€t•- •s a hozz" csatlakoz! h•hasznos#t! berendez•s haszn"lat"ra •s karbantart"s"ra vonatkoz! t€zv•delmi
k%vetelm•nyeket, valamint ± az (1) bekezd•sre figyelemmel ± a berendez•st•l megtartand! t"vols"gokat. Az
$zemeltet• vagy a berendez•s kezel•s•vel megb#zott k%teles a haszn"lati (kezel•si) utas#t"sban foglaltakat
megtartani, a berendez•st annak megfelel•en $zemeltetni.

581. § (1) Az ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! anyag, valamint az •ghet• folyad•k a k%zponti f€t•berendez•s
vezet•k•t•l •s f€t•test•t•l 1 m•ter t"vols"gon bel$l nem helyezhet• el.

(2) &ghet• padozat vagy padl!burkolat helyis•gben a szil"rd t$zel•anyaggal $zemeltetett t$zel•berendez•s ajtaja el•
olyan A1 t€zv•delmi oszt"lyba tartoz! anyag par"zsfelfog!t kell elhelyezni, amely biztos#tja, hogy a kihull! vagy
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kipattan! par"zs (szikra) ne juthasson az •ghet• padozatra, •s az a t$zel•berendez•s k%rnyezet•ben elhelyezett
•ghet• anyagra gy jt"si vesz•lyt ne jelentsen. Ha a ¹Cº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! helyis•gben
a t$zel•berendez•s 5 m•teres k%rzet•ben a tev•kenys•g sor"n •ghet• hullad•k keletkezik vagy ott el•fordulhat,
a szil"rd t$zel•anyaggal $zemel• t$zel•berendez•s al", annak f$gg•leges vet$let•t legal"bb 0,3 m•terrel meghalad!,
v#zzel telt t"lc"t kell elhelyezni.

(3) Kokszkosaras sz"r#t!k"lyha •s az •ghet• anyag k%z%tt legal"bb 2 m•ter t"vols"got kell tartani.
(4) &ghet• padozat helyis•gben a kokszkosaras sz"r#t!k"lyh"t A1 t€zv•delmi oszt"ly , megfelel• h•szigetel• anyagra

kell helyezni  gy, hogy az a k"lyha f$gg•leges vet$let•t legal"bb 0,5 m•terrel meghaladja.

582. § (1) A munkahelyen a munka befejez•sekor az •g•sbiztos#t"s n•lk$li g"z- •s olajt$zel•s€ berendez•sben a t$zel•st meg
kell sz$ntetni, a vask"lyh"kban pedig a t$zet el kell oltani •s a salakot el kell t"vol#tani. Cser•pk"lyh"ban a t$zel•st
a munka befejez•se el•tt 2 !r"val meg kell sz$ntetni •s a k"lyhaajt!t a helyis•g elhagy"sakor le kell z"rni. A munkahely
elhagy"sa el•tt meg kell gy•z•dni a f€t•berendez•s vesz•lytelens•g•r•l.

(2) Salakot •s hamut csak teljesen leh€t%tt "llapotban, erre a c•lra szolg"l! ed•nybe, a kijel%lt salakt"rol!ba, illet•leg
a kijel%lt egy•b helyre szabad ki%nteni.

227. Szell‚ztet•s

583. § (1) Az ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! vesz•lyess•gi %vezetben, helyis•gben tev•kenys•g csak hat•kony
szell•ztet•s mellett v•gezhet•.

(2) Az ¹Aº±¹Cº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! vesz•lyess•gi %vezetekben, helyis•gekben, vagy ahol •ghet• anyag
lerak!d"s"val sz"molni lehet, a szell•ztet• berendez•seket (csatorn"t, porkamr"t •s $lep#t•t) rendszeresen tiszt#tani
kell.

(3) A szell•ztet• rendszer ny#l"sait eltorlaszolni tilos.
(4) Ha a szell•z• rendszerben •ghet• anyag jelenl•t•vel, lerak!d"s"val, kiv"l"s"val nem lehet sz"molni, akkor

a szell•ztet•sre a h•- •s f$stelvezet•s ig•nybe vehet•.

228. H‚- •s f€stelvezet•s

584. § (1) A h•- •s f$stelvezet• rendszert, a f$stmentes#t•s eszk%zeit a vonatkoz! m€szaki k%vetelm•nyek •s a gy"rt! utas#t"sok
szerint kell ellen•rizni, fel$lvizsg"lni, karbantartani.

(2) Vonatkoz! m€szaki k%vetelm•ny elt•r• rendelkez•se hi"ny"ban a h• •s f$stelvezet• rendszert •s a f$stmentes#t•s
eszk%zeit f•l•vente kell ellen•rizni •s karbantartani.

(3) Az $zemeltet•s, a kezel•s •s a karbantart"s, valamint az ellen•rz•s vonatkoz"s"ban a kivitelez• vagy a gy"rt! kezel•si
utas#t"s"t kell ir"nyad!nak tekinteni.

(4) A h•- •s f$stelvezet• rendszer megfelel• m€k%d•s•nek f•l•venk•nti ellen•rz•s•r•l az $zemeltet•nek kell
gondoskodnia.

(5) A rendszer m€k%d•s•r•l •s ellen•rz•s•r•l, valamint karbantart"s"r!l napl!t kell vezetni. A napl!ban minden,
a rendszerre vonatkoz! megjegyz•st, esem•nyt az id•pont megjel%l•s•vel fel kell t$ntetni.

(6) A t lnyom"sos szell•ztet•s€ f$stmentes l•pcs•h"zak m•r•s•t meg kell ism•telni
a) ha a l•pcs•h"zi f$stmentes#t•s hat•konys"g"t befoly"sol! v"ltoz"sra, "talak#t"sra ker$l sor,
b) 5 •vente.

585. § (1) A f$stg"tl! ajt!k %nm€k%d• csuk!d"s"t havonta ellen•rizni kell. Az ellen•rz•s elv•gz•s•t #r"sban r%gz#teni kell.
(2) Az ellen•rz•s, fel$lvizsg"lat, karbantart"s, m•r•s sor"n tapasztalt hi"nyoss"gokat, hib"kat soron k#v$l jav#tani •s

a jav#t"s elv•gz•s•t #r"sban igazolni kell.
(3) A f$stelvezet•, l•gp!tl! ny#l"sok ny#l"sz"r!inak szabad mozg"s"t folyamatosan biztos#tani kell, •s e ny#l"sokat

eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztet• tart!s, j!l •szlelhet• •s olvashat!m•ret€ feliratot a ny#l"sz"r!nel kell helyezni.
(4) A f$stg"tl! ajt!kat ¹F$stszakaszhat"r@ Az ajt! %nm€k%d• csuk!d"s"t biztos#tani kellº felirattal vagy jelz•ssel kell ell"tni,

tart!s, j!l •szlelhet• •s olvashat! m•ret€ kivitelben.
(5) A (3) •s (4) bekezd•s szerinti feliratokat, tov"bb" a h•- •s f$stelvezet• rendszer, f$stmentes#t•s eszk%zei

m€k%dtet•s•re szolg"l! kapcsol!k felirat"t ± a magyaron k#v$l ± idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az •p#tm•ny,
•p#tm•nyr•sz haszn"l!inak nyelvismerete indokolja.
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229. Csatornah!l$zat

586. § (1) &ghet• g"zt, g•zt vagy folyad•kot, az ilyen anyagot oldott "llapotban tartalmaz! szennyvizet, valamint v#zzel vegyi
reakci!ba l•p• •s •ghet• g"zt fejleszt• anyagot a k%zcsatorn"ba vagy a szikkaszt!ba bevezetni nem szabad.

(2) Abban a l•tes#tm•nyben, ahol a szenny- •s csapad•kv#z •ghet• folyad•kot (g"zt, g•zt) tartalmazhat,
a csatornah"l!zatot berobban"s ellen ± az $zemeltet•s zavartalans"g"nak biztos#t"s"val ± v#zz"rral szakaszokra kell
bontani.

230. G•pi berendez•s

587. § (1) Az ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba sorolt vesz•lyess•gi %vezetben csak robban"sbiztos er•- •s munkag•p,
k•sz$l•k, eszk%z helyezhet• el •s haszn"lhat!.

(2) A ¹Cº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! szabadt•ren, helyis•gben, illet•leg •p#tm•nyben csak olyan er•- •s
munkag•p helyezhet• el •s haszn"lhat!, amely k%rnyezet•re gy jt"si vesz•lyt nem jelent.

(3) A talajszint alatti helyis•gben, illet•leg t•rben, ahol a 0,8-n"l nagyobb relat#v s€r€s•g€ t€z- vagy robban"svesz•lyes
g"z vagy g•z jelenl•t•vel lehet sz"molni, csak olyan g•p •s berendez•s, eszk%z helyezhet• el, amely a k%rnyezet•re
t€z-, illet•leg robban"svesz•lyt nem jelent.

(4) Azokn"l a g•pekn•l, amelyekn•l a h•fejl•d•s vagy a nyom"s emelked•se t$zet vagy robban"st id•zhet el•,
a technol!giai szab"lyoz!berendez•seken t l olyan korl"toz!berendez•st kell alkalmazni,amely a g•p m€k%d•s•t, •s
a h•m•rs•klet vagy nyom"s tov"bbi emelked•s•t ± technol!giai utas#t"sban meghat"rozott biztons"gi hat"r•rt•k
el•r•sekor ± megsz$nteti.

(5) Ha a g•pbe jut! idegen anyag t$zet vagy robban"st okozhat, gondoskodni kell a bejut"s megakad"lyoz"s"r!l.
(6) A forg!, s rl!d! g•palkatr•szn•l •s tengelyn•l t€zvesz•lyt jelent• felmeleged•st meg kell el•zni.
(7) A t€zvesz•lyes g•peket a gy"rt!, k$lf%ldi term•k eset•ben a forgalomba hoz! a biztons"gos haszn"latra vonatkoz!

technol!giai, illet•leg kezel•si utas#t"ssal k%teles ell"tni.

231. Villamos berendez•s

588. § A villamos g•pet, berendez•st •s egy•b k•sz$l•ket a tev•kenys•g befejez•se ut"n ki kell kapcsolni, haszn"laton k#v$l
helyez•s$k eset•n a villamos h"l!zatr!l le kell v"lasztani.

232. T•zjelz‚ •s olt$berendez•s, t•zolt$ k•sz€l•k, felszerel•s

589. § A t€zolt!s"gi kulcssz•f "lland! $zemk•pes "llapotban tart"sa, valamint a fel$lvizsg"lat •s karbantart"s elv•gz•se,
elv•geztet•se az $zemeltet• k%teless•ge.

590. § (1) A nyilv"nos t"vbesz•l• k•sz$l•kek mellett, tov"bb" a t"vbesz•l• alk%zpontokban ± ennek hi"ny"ban a l•tes#tm•nyek
f•vonal t"vbesz•l• k•sz$l•kei mellett ± a t€zolt!s"g h#v!sz"m"t j!l l"that!an fel kell t$ntetni.

(2) A t€zjelz• k•sz$l•ket, be•p#tett t€zjelz•, valamint t€zolt! berendez•st "lland!an $zemk•pes "llapotban kell tartani,
annak meghib"sod"s"t a hivat"sos %nkorm"nyzati •s az %nk•ntes t€zolt!s"gnak be kell jelenteni.

591. § (1) A l•tes#tm•nyben a (2) bekezd•sben foglalt kiv•telekt•l eltekintve legal"bb egy darab, az ott keletkezhet• t€z olt"s"ra
alkalmas ± a vonatkoz! m€szaki k%vetelm•nynek megfelel• ± t€zolt! k•sz$l•ket kell elhelyezni. Az  jonnan l•tes$lt
•p#tm•nyekben, •p#tm•nyr•szekben, a megv"ltozott rendeltet•s€ helyis•gekben, helyis•gcsoportokban,
•p#tm•nyekben, valamint szabadtereken a vonatkoz! m€szaki k%vetelm•nyek szerint gy"rtott t€zolt! k•sz$l•ket kell
k•szenl•tben tartani
a) az ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! helyis•gekben •s vesz•lyess•gi %vezetekben minden megkezdett

50 m2 alapter$let ut"n,
b) az ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! •p#tm•nyek, t€zszakaszok •s szabadterek a) pont hat"lya al" nem

es• r•szein ± att!l f$gg•en, hogy azok milyen t€zvesz•lyess•gi oszt"ly ak ± a c)±e) pontban foglaltak
figyelembev•tel•vel,
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c) a ¹Cº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! •p#tm•nyek, t€zszakaszok •s szabadterek a) pont hat"lya al" nem es•
r•szein az ± ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! helyis•g, valamint vesz•lyess•gi %vezet ter$let•vel
cs%kkentett ± alapter$let minden megkezdett 200 m2-e ut"n, de legal"bb szintenk•nt,

d) a ¹Dº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! •p#tm•nyek, t€zszakaszok •s szabadterek a) pont hat"lya al" nem es•
r•szein az ± ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! helyis•g, valamint vesz•lyess•gi %vezet ter$let•vel
cs%kkentett ± alapter$let minden megkezdett 600 m2-e ut"n, de legal"bb szintenk•nt,

e) az ¹Eº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! •p#tm•nyek, t€zszakaszok •s szabadterek a) pont hat"lya al" nem es•
r•szein sz$ks•g szerint t%rt•njen.

(2) Ha jogszab"ly m"sk•nt nem rendelkezik, nem kell t€zolt! k•sz$l•ket elhelyezni a lak"s c•lj"ra szolg"l!
•p#tm•nyekben, t€zszakaszokban •s a hozz"juk tartoz! szabad ter$leteken, kiv•ve a lak!•p$letekben kialak#tott
egy•b rendeltet•s€ (kereskedelmi, iroda) helyis•geket, amelyek tekintet•ben ± gazd"lkod!, vagy rendeltet•si
egys•genk•nt ± az (1) bekezd•sben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Jogszab"ly vagy a t€zv•delmi hat!s"g az (1) bekezd•sben meghat"rozottakon t l tov"bbi t€zolt! k•sz$l•kek,
eszk%z%k, felszerel•sek •s anyagok elhelyez•s•t is el•#rhatja.

(4) A t€zolt!-technikai eszk%zt, k•sz$l•ket, felszerel•st, berendez•st j!l l"that!an, k%nnyen hozz"f•rhet•en,
a vesz•lyeztetett hely k%zel•ben kell elhelyezni, •s "lland!an haszn"lhat!, $zemk•pes "llapotban kell tartani.
K%z%ss•gi •p#tm•nyben a ± fali t€zcsappal kombin"lt t€zolt! k•sz$l•ket tart! fali t€zcsap szekr•ny vagy t€zolt!
k•sz$l•k tart! szekr•ny kiv•tel•vel ±t€zolt! k•sz$l•ket (legfeljebb 1,35 m) akad"lymentes elhelyez•si magass"gban
kell r%gz#teni. Hely•r•l elt"vol#tani, a rendeltet•s•t•l elt•r• c•lra haszn"lni csak k$l%n jogszab"lyban meghat"rozottak
szerint szabad.

(5) A t€zolt!-technikai eszk%zt, felszerel•st, k•sz$l•ket, •s anyagot nemzeti szabv"ny, jogszab"ly el•#r"sai szerint, azok
hi"ny"ban f•l•venk•nt kell ellen•rizni. Ha a t€zolt!-technikai eszk%z, felszerel•s, k•sz$l•k el•#rt id•szakos
ellen•rz•s•t, jav#t"s"t, karbantart"s"t nem hajtott"k v•gre, akkor az nem tekinthet• $zemk•pesnek.

(6) Az •p#tm•ny, •p$let $zemeltet•je k%teles a biztons"gi jeleket karbantartani, a vil"g#t! jelek m€k%d•s•t,
m€k%d•k•pess•g•t a vonatkoz! m€szaki k%vetelm•nyben, ezek hi"ny"ban a gy"rt! "ltal el•#rt rendszeress•ggel
ellen•rizni, azt ellen•rz•si napl!ban dokument"lni, tov"bb" a biztons"gi jeleket a k%r$lm•nyek v"ltoz"saib!l
ad!d!an vagy elhaszn"l!d"suk miatt sz$ks•gszer€en cser•lni, illet•leg a megl•t$kr•l meggy•z•dni.

233. Lak$- •s sz!ll!s•p€letek

592. § (1) A k•tszintesn•l magasabb •s t#zn•l t%bb lak"st ($d$l•egys•get) mag"ban foglal! lak!egys•gn•l ($d$l•egys•gn•l) az
•p$let tulajdonosa, kezel•je, k%z%s k•pvisel•je, int•z•bizotts"g eln%ke, haszn"l!ja #r"sban k%teles kidolgozni
az •p$letre vonatkoz! t€zv•delmi haszn"lati szab"lyokat, el•#r"sokat, a lak!k riaszt"s"nak, a menek$l•snek
a lehets•ges m!dozatait, a felszerelt t€zv•delmi eszk%z%k haszn"lat"ra vonatkoz! el•#r"sokat, valamint k%teles
gondoskodni ezek megismertet•s•r•l, megtart"s"r!l •s megtartat"s"r!l.

(2) Lak!- •s sz"ll"s•p$letben a f•rendeltet•shez alkalomszer€en kapcsol!d! tev•kenys•geken t lmen•en ¹Aº •s ¹Bº
t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! tev•kenys•g nem folytathat!.

(3) Az •p$letben, illet•leg helyis•geiben •ghet• anyagot olyan mennyis•gben •s m!don nem t"rolhat!, azzal olyan
tev•kenys•g nem folytathat!, tov"bb" olyan t€zvesz•lyes cselekm•ny nem v•gezhet•, amely az •p$let •s
helyis•geinek rendeltet•sszer€ haszn"lat"t!l elt•r, t$zet vagy robban"st okozhat.

(4) A lak"sban, $d$l•egys•gben az ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! •ghet• folyad•kb!l legfeljebb 20 liter,
a ¹Cº±¹Dº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! •ghet• folyad•kb!l vonatkoz! m€szaki k%vetelm•nyekben
meghat"rozott, annak hi"ny"ban legfeljebb 60 liter mennyis•g t"rolhat!.

(5) Prop"n-but"n g"zpalack nem alkalmazhat!, nem t"rolhat! olyan helyis•gben vagy ± a k•tszintes lak"sokat tartalmaz!
egyemeletes lak!•p$letek kiv•tel•vel ± f%ldszintesn•l magasabb •p#tm•nyben, ahol az esetleges g"zrobban"s
a tart!szerkezet %sszeoml"s"t id•zheti el•.

234. K"z"ss•gi l•tes tm•nyek, ki!ll t!s, v!s!r

593. § (1) A m€vel•d•si, a sport-, az oktat"si l•tes#tm•nyekben, helyis•gekben esetenk•nt nem az eredeti rendeltet•snek
megfelel• rendezv•nyekre (v"s"r, bemutat!, ki"ll#t"s), valamint az 500 f•n•l nagyobb befogad!k•pess•g€ nem
m€vel•d•si •s sportl•tes#tm•nyekben, helyis•gben tartott alkalomszer€ kultur"lis •s sport rendezv•nyekre (sz#ni,
zenekari, cirkuszi el•ad"s, t"ncos %sszej%vetel, diszk!, koncert) a vonatkoz! t€zv•delmi el•#r"sokat, biztons"gi
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int•zked•seket a rendezv•ny szervez•je, rendez•je k%teles #r"sban meghat"rozni •s a rendezv•ny id•pontja el•tt
15 nappal azt t"j•koztat"s c•lj"b!l az illet•kes hivat"sos %nkorm"nyzati t€zolt!s"gnak megk$ldeni.

(2) A rendezv•ny szervez•je "ltal k•sz#tett t€zv•delmi el•#r"sok a k%vetkez•ket tartalmazz"k:
a) a ki$r#t•s sz"m#t"st,
b) a t€zterhel•s sz"m#t"st,
c) a rendezv•ny helysz#n l•pt•khelyes alaprajzait •s helysz#nrajz"t, a ki$r#t•si  tvonalak, t€zolt"si felvonul"si utak

•s ter$let felt$ntet•s•vel,
d) a ki$r#t•s lebonyol#t"s"t fel$gyel• biztons"gi szem•lyzet feladatait,
e) a t€z eset•n sz$ks•ges teend•ket, •s
f) a t€z jelz•s•nek •s olt"s"nak m!dj"t.

(3) A rendezv•ny lebonyol#t"s"nak t€zv•delmi el•#r"sait tartalmaz! iratokat •s azok mell•kleteit a rendezv•nyt k%vet•en
legal"bb egy •vig meg kell •rizni.

594. § Az ipari, a kereskedelmi, vagy mez•gazdas"gi v"s"r ter$let•n biztos#tani kell a t€zolt!j"rm€vek k%zleked•s•hez
sz$ks•ges utat. A l•tes#tm•nyek ki$r#t•si  tvonalait •s kij"ratait ± a v"rhat! legnagyobb l"togat"si l•tsz"m
figyelembev•tel•vel ±, sz"m#t"s alapj"n kell m•retezni. A rendez• szervnek a l•tes#tm•nyekre •s szabadt•rre
elrendez•si tervet kell k•sz#teni, •s azt el•zetesen, t"j•koztat"s c•lj"b!l az illet•kes hivat"sos %nkorm"nyzati
t€zolt!-parancsnoks"gnak meg kell k$ldeni.

235. Szabadt•ri rendezv•nyek

595. § (1) Szabadt•ri rendezv•ny ter$let•r•l a gyors •s biztons"gos menek$l•s •rdek•ben menek$l•si lehet•s•get kell
kialak#tani, ezeket ± napnyugta ut"ni id•szakban is l"togathat! rendezv•ny eset•n vil"g#t! vagy ut"nvil"g#t! ±
biztons"gi jelekkel jel%lni kell. A jel%l•sek l"that!s"g"t biztos#tani kell, oly m!don, hogy a n•z•k%z%ns•g sz"m"ra
kialak#tott ter$let b"rmely pontj"r!l legal"bb egy jel%l•s l"that! legyen.

(2) Szabadt•ri rendezv•nyen a jel%l•seket a ter$letileg illet•kes t€zolt!s"ggal egyeztetett helyen kell elhelyezni.
A jel%l•sek legkisebb m•rete legal"bb 1200 * 600 mm legyen.

(3) Szabadt•ri rendezv•ny hangos#t"s"t  gy kell megoldani, hogy a tervezett n•z•k%z%ns•g sz"m"ra kialak#tott ter$let
b"rmely pontj"n hallhat! legyen.

(4) Szabadt•ri rendezv•ny ter$let•n a v"rhat! n•z•k%z%ns•g l•tsz"m"t figyelembe v•ve 1000 r•sztvev•nk•nt 2,5 m•ter
sz•les menek$l•si lehet•s•geket (k%zleked•t, j"rd"t, l•pcs•t, r"mp"t, lehajt!t) kell biztos#tani. A menek$l•si
lehet•s•gek egym"s k%z%tti t"vols"ga legfeljebb 50 m lehet.

(5) A szabadt•ren tartand! rendezv•nyekre a vonatkoz! t€zv•delmi el•#r"sokat, biztons"gi int•zked•seket a rendezv•ny
szervez•je, rendez•je k%teles #r"sban meghat"rozni •s a rendezv•ny id•pontja el•tt 30 nappal azt t"j•koztat"s
c•lj"b!l az illet•kes t€zolt!s"gnak megk$ldeni.

(6) A rendezv•ny szervez•je "ltal k•sz#tett t€zv•delmi el•#r"sok a k%vetkez•ket tartalmazz"k:
a) a tervezett rendezv•ny megnevez•s•t, rendeltet•s•t, kezdet•nek •s befejez•s•nek v"rhat! id•pontj"t,
b) a tervezett rendezv•ny helysz#n•nek le#r"s"t,  tvonal"t,
c) a szervez• megnevez•s•t, c#m•t,
d) a szervez• k•pviselet•re jogosult szem•ly nev•t •s c#m•t, el•rhet•s•g•t,
e) a rendezv•ny biztos#t"s"t ell"t! szem•ly-, szervezet megnevez•s•t valamint a szervezet k•pvisel•j•nek nev•t,

c#m•t •s el•rhet•s•g•t,
f) a rendezv•ny helysz#n•nek l•pt•khelyes helysz#n-, vagy alaprajz"t, a helysz#nen elhelyezett s"trak, mobil

"rus#t!helyek (mozg!boltok), asztalok, sz•kek felt$ntet•s•vel. Indokolt esetben a fel"ll#tott s"trak alaprajzait.
A rajzon jel%lni kell a r•sztvev•k elvezet•s•re szolg"l!  tvonalakat, kij"ratokat, ezek m•reteit, az olt!v#z szerz•si
helyeket, a t€zolt! g•pj"rm€vek k%zleked•s•re szolg"l!  tvonalakat, a rendezv•ny helysz#n•n a r•sztvev•k
mozg"s"nak koordin"l"sa c•lj"b!l kialak#tott pontokat.

g) a r•sztvev•k mozg"s"nak ir"ny#t"s"val megb#zott fel$gyel• szem•lyzet feladatait,
h) a t€z- •s k"resem•ny bek%vetkez•sekor sz$ks•ges teend•ket,
i) a t€z- •s k"resem•nyek jelz•seinek •s olt"s"nak m!dj"t,
j) a rendezv•nyter$let energiaell"t"s"nak m!dj"t, annak lekapcsol"si lehet•s•geit,
k) a r•sztvev•k elvezet•s•re szolg"l!  tvonalak jel%l•s•nek m!dj"t (ir"nymutat! t"bl"k, ir"nyf•nyek), azok

s%t•ted•st k%vet• megvil"g#t"s"nak lehet•s•geit,
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l) a tartal•k-energiaell"t"s m!dj"t,
m) a rendezv•ny k%rnyezet•ben l•v• •s azt esetlegesen vesz•lyeztet• l•tes#tm•nyek ismertet•s•t, le#r"s"t,
n) a r•sztvev•k t"j•koztat"s"ra szolg"l! eszk%z%k, kihangos#t!k ismertet•s•t, haszn"lat"nak le#r"s"t.

(7) A szabadt•ri rendezv•ny ter$let•n biztos#tani kell a t€zolt!j"rm€vek k%zleked•s•hez sz$ks•ges utat.

596. § (1) A k%z%ns•g k%zleked•s•re, elt"voz"s"ra kijel%lt  tvonalat a v"rhat! legnagyobb l"togat"si l•tsz"m
figyelembev•tel•vel sz"m#t"s alapj"n kell m•retezni.

(2) A helysz#n •s a tervezett l•tsz"m ismeret•ben a ter$letileg illet•kes t€zolt!s"g a rendezv•nyen r•sztvev•k biztons"ga
•rdek•ben megfelel• sz"m t€zolt! g•pj"rm€ fel$gyelet•t #rhatja el•, melynek k%lts•g•t a rendezv•ny szervez•je
k%teles "llni.

(3) A legal"bb 200 f• r•sztvev•vel tervezett rendezv•ny megkezd•se el•tt, illetve alatt a tervezett l•tsz"mot 50'-kal
meghalad! v"ltoz"sr!l az illet•kes t€zolt!s"g $gyelet•t t"j•koztatni kell.

(4) A 10 000 f• r•sztvev•t meghalad! szabadt•ri rendezv•nyek szervez•inek ir"ny#t"si pontot kell l•trehozni, ahol
legal"bb a rendezv•ny f•szervez•je, a rendezv•ny biztons"gi vezet•je •s a rend•rs•g, ment•k, katasztr!fav•delmi
igazgat!s"g, t€zolt!s"g int•zked•sre jogosult vezet•i v•geznek ir"ny#t!i feladatokat, a kommunik"ci!s
lehet•s•gekr•l ± t%megt"j•koztat"s ± gondoskodnia kell.

(5) A szabadt•ri rendezv•nyek ter$let•n telep#tett kivet#t•k%n a rendezv•ny ter$let•nek menek$l•si  tvonalait,
biztons"gi t"j•koztat! pontjait be kell mutatni a rendezv•ny megkezd•se el•tt, a rendezv•nyek sz$net•ben •s
a rendezv•nyek v•g•n.

597. § (1) Az $l•helyekkel tervezett 200 f•n•l nagyobb befogad!k•pess•g€ szabadt•ri rendezv•ny csak r%gz#tett $l•helyekkel
alak#that! ki. Az $l•helyeket  gy kell elrendezni •s a ki$r#t•si  tvonalakat  gy kell kialak#tani hogy az  tvonalak hossza
ne haladja meg az al"bbiak egyik•t sem:
a) a sz•ksorok k%z%tt haladva 15 m,
b) l•pcs•n, l•pcs•zetes lel"t!n f%lfel• haladva 15 m,
c) l•pcs•n, l•pcs•zetes lel"t!n lefel• haladva 30 m,
d) s#k emelked•n •s lejt•n, valamint v#zszintesen haladva 45 m, illetve
e) b"rmely tart!zkod"si poz#ci!b!l a legk%zelebbi kij"ratig l•gvonalban m•rve 45 m.

(2) Az $l•helyek eset•ben alkalmazott l•pcs•k, k%zleked•k legkisebb szabad sz•less•ge 1,05 m, a szektorokat elv"laszt!
l•pcs•k, k%zleked•k eset•ben 2,1 m legyen.

(3) A szabadt•ri rendezv•nyen minden 200 f•re kell 1 f• biztons"gi szem•lyzetet biztos#tani, akinek feladata a r•sztvev•k
t"j•koztat"sa a menek$l•si lehet•s•gekr•l, illetve valamennyi biztons"gi szab"lyr!l a rendezv•ny ideje alatt.

(4) Szabadt•ri rendezv•nyek menek$l•si  tvonal"n ny#lt l"nggal j"r! megvil"g#t"s nem alkalmazhat!.
(5) Szabadt•ri rendezv•nyek menek$l•si  tvonal"n •ghet• anyag a ter$letileg illet•kes t€zolt!s"g hozz"j"rul"s"val

•p#thet• be, helyezhet• el.
(6) Szabadt•ri rendezv•nyek menek$l•si  tvonal"n elhelyezett r"mp"knak alkalmasnakkell lenni$k a mozg"sukban vagy

cselekv•k•pess•g$kben korl"tozott szem•lyek biztons"gos menek$l•s•re.

598. § (1) Szabadt•ri rendezv•nyen
a) a sz#npad v•delm•re minden megkezdett 50 m2 ut"n 1 db 13 A teljes#tm•ny€,
b) az %lt%z•k, rakt"rak v•delm•re minden megkezdett 50 m2 ut"n 1 db 13 A teljes#tm•ny€,
c) a vend•gl"t! egys•gek v•delm•re egys•genk•nt 1 db 89 B teljes#tm•ny€
t€zolt! k•sz$l•ket kell k•szenl•tben tartani.

(2) A t€zv•delmi hat!s"g a rendezv•ny megtart"s"t megtilthatja, a rendezv•ny azonnali befejez•s•t rendelheti el, ha
az #r"sban meghat"rozott vonatkoz! t€zv•delmi el•#r"sok, biztons"gi int•zked•sek nem garant"lj"k megfelel•en
a rendezv•nyen tart!zkod!k biztons"g"t, vagy nem tartj"k be azokat.

236. J!rm•vek

599. § A j"rm€v%n a vonatkoz! jogszab"ly szerint elhelyezett t€zolt! k•sz$l•k "lland!an hozz"f•rhet• •s vontat"s eset•n
a vontat! •s a sz"ll#tm"ny t€zv•delm•re egyar"nt felhaszn"lhat! legyen.

600. § (1) Az •ghet• folyad•kot vagy g"zt sz"ll#t! tart"lykocsin"l ± minden t%lt•s •s lefejt•s ut"n k%zvetlen$l ± az $zemben tart!,
vagy megb#zottja k%teles ellen•rizni •s biztos#tani a tart"lyok csepeg•s- •s sziv"rg"smentess•g•t.
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(2) A j"rm€ el•meleg#t•s•re csak olyan eszk%z, anyag haszn"lhat!, amely t$zet vagy robban"st nem okozhat. Erre a c•lra
ny#lt l"ngot haszn"lni tilos.

(3) A j"r! motor j"rm€ $zemanyagtart"ly"ba $zemanyagot t%lteni tilos.
(4) A j"rm€ utaster•ben, csomagter•ben elhelyezett ed•nybe $zemanyag t%lt•se tilos.

601. § (1) Az •ghet• folyad•kot •s g"zt sz"ll#t! g•pj"rm€ csak erre a c•lra l•tes#tett k$l%n g•pj"rm€t"rol! helyis•gben vagy
t"rol!helyen, m"s g•pj"rm€vekt•l elk$l%n#tve helyezhet• el  gy, hogy azok b"rmelyike a t%bbi g•pj"rm€ mozgat"sa
n•lk$l ki"llhasson. A j"rm€ villamos berendez•s•t fesz$lts•gmentes#teni kell.

(2) G•pj"rm€ •p$let kapualj"ban ± a csal"di h"zak kiv•tel•vel ± nem t"rolhat!.
(3) G•pj"rm€ udvarban az ajt!, ablak, erk•ly, ki$r#t•sre, menek#t•sre szolg"l! l•pcs• f$gg•leges vet$let•t•l minden

ir"nyban legal"bb 2 m•ter t"vols"gra helyezhet• el.
(4) G•pj"rm€t"rol! helyis•gben vagy t"rol!helyen •ghet• folyad•k, •ghet• g"z ± a g•pj"rm€be •p#tett

$zemanyagtart"ly kiv•tel•vel ± nem t"rolhat!. Qzemanyagot, •ghet• folyad•kot, g"zt lefejteni, a g•pj"rm€vet
$zemanyaggal felt%lteni, t€zvesz•llyel j"r! tev•kenys•get, tov"bb" a g"z$zemanyag-ell"t! berendez•sen jav#t"st
v•gezni tilos.

(5) A tiszt"n g"z$zem€, a vegyes $zem€ •s a kett•s $zem€ j"rm€vet tilos elhelyezni
a) cseppfoly!s (prop"n-but"n) $zemanyag eset•n ± kiv•ve a vonatkoz! m€szaki k%vetelm•nyeknek megfelel•

biztons"gi szeleppel felszerelt j"rm€veket ±
aa) talajszint alatti, j"rm€ t"rol"s"ra alkalmas t"rol!kban,
ab) t%megtart!zkod"s vagy nagy forgalm •p$letek alatti terekben,
ac) olyan j"rm€t"rol!kban, amelyekben akna, v#zz"r n•lk$li csatornaszem, pincelej"rat van, vagy amelyb•l

talajszint alatti, illet•leg olyan helyis•g ny#lik, amelynek teljes leveg•cser•je nem biztos#tott,
ad) ahol az "tszell•z•s el nem z"rhat! m!don nem biztos#tott,

b) s€r#tett f%ldg"z $zemanyag eset•n:
ba) t%megtart!zkod"s vagy nagy forgalm •p$lethez k%zvetlen$l csatlakoz!z"rt, "t nem szell•z%tt terekben,
bb) ahol az "tszell•z•s el nem z"rhat! m!don nem biztos#tott.

(6) Az (5) bekezd•s a) pontj"ban meghat"rozott terek bej"rat"n"l, j!l l"that! m!don, a ¹Biztons"gi szelep n•lk$li LPG
$zem€ j"rm€ r•sz•re tilos a behajt"sº felirat t"bl"t kell elhelyezni.

237. Arat!s

602. § (1) A kal"szos term•ny betakar#t"s"t lehet•leg a k%z t •s a vas tvonal ment•n kell el•sz%r elv•gezni.
(2) A learatott kal"szos term•ny, szalma a vas tvonal sz•ls• v"g"ny"t!l •s a vas t"llom"st!l legal"bb 100 m•ter,

a k%z tt!l legal"bb 25 m•ter t"vols"gra helyezhet• el. Ha a t"vols"gok nem tarthat!k, akkor a kal"szos term•nyt,
a szalm"t az arat"ssal egyidej€leg, a sz"las takarm"nyt pedig kisz"rad"skor azonnal el kell sz"ll#tani. A vas t •s a k%z t
ment•n az arat"st k%vet•en legal"bb 3 m•ter sz•les v•d•sz"nt"st kell alkalmazni.

(3) Gabonat"bl"n doh"nyozni m•g a j"rm€vek, er•- •s munkag•pek vezet• f$lk•iben is tilos.
(4) Az arat"s idej•re a gabonat"bl"t!l legal"bb 15 m•terre •ghet• anyagt!l •s n%v•nyzett•l mentes doh"nyz!helyet

lehet kijel%lni. A doh"nyz!helyen a doh"nynem€ gy€jt•s•hez •s elolt"s"hoz megfelel• mennyis•g€ vizet tartalmaz!
ed•nyt kell elhelyezni.

238. Sz•r•, rostn"v•nyt!rol$, kazal

603. § (1) A mez•n (hat"rban) %sszerakott kazal, valamint a sz•r€ •s rostn%v•nyt"rol! elhelyez•s•n•l a sz•ls• t"rol"si egys•g
•s a k%rnyez•
a) ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! •p#tm•nyekt•l legal"bb 200 m•ter,
b) ¹Cº±¹Eº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! •p#tm•nyekt•l legal"bb 100 m•ter,
c) vas ti v"g"nyokt!l •s a vas t"llom"st!l ± a rostn%v•nyt"rol! ipari v"g"ny"t kiv•ve ± legal"bb 100 m•ter,
d) k%z tt!l, erd•t•l, l"bon "ll! gabon"t!l legal"bb 25 m•ter,
e) nagyfesz$lts•g€, f%ld feletti villamosvezet•kt•l a legfels• villamosvezet•k •s talaj k%z%tti t"vols"g h"romszorosa,

de legal"bb 20 m•ter
t€zt"vols"got kell tartani.
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(2) Az "llattart! telepeken a legfeljebb egy •vre elegend• alomszalma- •s sz"lastakarm"ny-sz$ks•gletet$zemi t"rol"snak
kell tekinteni.

(3) A sz•r€ben csak kal"szos term•nyt, sz"las takarm"nyt •s szalm"t, a rostn%v•nyt"rol! telepen pedig csak rostn%v•nyt
szabad elhelyezni.

(4) A sz•r€n •s a rostn%v•nyt"rol!n a kazlakat  gy kell elhelyezni, hogy a m"sodik sorban lev• kazal az el•z• sorban lev•
k•t kazal k%z• ker$lj%n.

(5) A kazlak, valamint a sorok k%z%tt a nagyobb kazalmagass"g h"romszoros"t, de legal"bb 20 m•ter t"vols"got kell
biztos#tani.

(6) A mez•n (hat"rban) %sszerakott sz"lastakarm"ny-, szalma-, rostn%v•ny- kazlakat legal"bb 3 m•ter sz•les
v•d•sz"nt"ssal kell k%r$lvenni.

604. § (1) A sz•r€ •s a rostn%v•nyt"rol! ter$let•t az •ghet• hullad•kt!l, elsz"radt gazt!l "lland!an tiszt"n kell tartani.
(2) Doh"nyozni a sz•r€ •s a rostn%v•nyt"rol! sz•ls• t"rol"si egys•g•t•l, valamint a m"s helyen l•v• kazalt!l legal"bb

30 m•ter t"vols"gra, t$zet rakni legal"bb 100 m•ter t"vols"gra, a kijel%lt helyen szabad. A tilalmakat a sz•r€ •s
a rostn%v•nyt"rol! bej"ratain"l biztons"gi jellel jel%lni kell.

605. § (1) A rostn%v•ny oszt"lyoz"sa eset•n egy id•ben legfeljebb 4 kazal, t"rol"si egys•g bonthat! meg.
(2) A rostn%v•ny csak a t"rol!n k#v$l •s a sz•ls• kazalt!l 10 m•teren t l s"torozhat! ki. A s"toroz"si ter$leten minden

megkezdett 10 000 m2 alapter$let ut"n 10 m•teres t€zt"vols"got kell biztos#tani.
(3) A pozdorja kazal legnagyobb megengedett alapter$lete 300 m2. A kazlak egym"st!l legal"bb 10 m•ter, rostkazalt!l,

•p$lett•l legal"bb 20 m•ter t"vols"gra helyezhet•k el.

239. A tarl$- •s a n"v•nyi hullad•k •get•s•nek szab!lyai

606. § (1) Az avar-, a tarl!-, a n"d- •s a n%v•nyi hullad•k•get•s alkalomszer€ t€zvesz•lyes tev•kenys•g.
(2) A tervezett ± az (1) bekezd•s szerinti ± •get•s hely•t, id•pontj"t •s terjedelm•t a megkezd•s el•tt legal"bb 24 !r"val

az illet•kes hivat"sos %nkorm"nyzati t€zolt!s"gnak #r"sban be kell jelenteni.
(3) A tarl!•get•st a learatott gabonat"bl"kon  gy kell v•grehajtani, hogy a t€zterjed•s ir"ny"ban a hasznos vad

elmenek$lhessen. A tarl!nak minden oldalr!l egyidej€leg t%rt•n• felgy jt"sa tilos. Az •get•shez csak
a tarl!maradv"nyok haszn"lhat!k fel. A szalm"t el•get•ssel megsemmis#teni, l"bon "ll! gabonat"bla mellett tarl!t
•getni tilos.

(4) Kukoricatarl!-•get•sn•l a (3) bekezd•sben foglaltakat kell megfelel•en alkalmazni.
(5) A cs•pl•si hullad•kok, #gy pillang!svir"g magvak hullad•kai •s egy•b hullad•k, a fatisztogat"s hullad•kai

(a tov"bbiakban: n%v•nyi hullad•kok), a herny!f•szkek •s az arankafoltok ± megfelel• t€zv•delmi !v!rendszab"lyok
betart"s"val ± csak a helysz#nen •gethet•k.

(6) Tarl!- vagy a n%v•nyi hullad•k•get•s csak  gy v•gezhet•, hogy az a k%rnyezet•re t€z- •s robban"svesz•lyt ne
jelentsen. Ennek •rdek•ben
a) a tarl!t vagy az •rintett szakaszokataz •get•s megkezd•se el•tt legal"bb3 m•ter sz•less•gbenk%r$l kell sz"ntani,

•s az adott ter$leten az apr! vadban okozhat! k"rok elker$l•se •rdek•ben vadriaszt"st kell v•grehajtani,
a fasorok, facsoportok v•delm•re a helyi adotts"goknak megfelel•, de legal"bb 6 m•teres v•d•s"vot kell
sz"nt"ssal biztos#tani,

b) a tarl!•get•st 30 ha-n"l nagyobb ter$leten szakaszosan kell v•gezni, •s csak az egyik szakasz fel•get•se ut"n
szabad a m"sik szakasz fel•get•s•hez hozz"fogni,

c) a tarl!•get•s id•tartam"ra t€zolt"sra alkalmas k•ziszersz"mmal ell"tott, megfelel• l•tsz"m , kioktatott szem•ly
jelenl•t•r•l kell gondoskodni, •s legal"bb egy traktort ek•vel a helysz#nen k•szenl•tben kell tartani,

d) a tarl!- vagy a n%v•nyi hullad•k•get•s c•lj"t szolg"l! t$zet •rizetlen$l hagyni tilos, •s vesz•ly eset•n vagy ha
a t€zre m"r sz$ks•g nincs, azt azonnal el kell oltani.

(7) A tarl!- vagy a n%v•nyi hullad•k•get•s befejez•se ut"n a helysz#nt gondosan "t kell vizsg"lni, •s a par"zsl"st, izz"st
± v#zzel, f%ldtakar"ssal, k•ziszersz"mokkal ± meg kell sz$ntetni.
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240. A mez‚gazdas!gi er‚- •s munkag•pek

607. § (1) A kal"szos term•ny betakar#t"si, kazaloz"si, szalma-%sszeh z"si •s b"l"z"si munk"iban csak az a t€zv•delmi
k%vetelm•nyeknek megfelel•, legal"bb egy, a vonatkoz! m€szaki k%vetelm•nyeknek megfelel•, legal"bb 21A •s
113B vizsg"lati egys•gt€z olt"s"ra alkalmas t€zolt! k•sz$l•kkel is ell"tott er•- •s munkag•p, valamint egy•b j"rm€
vehet r•szt, amelynek t€zv•delmi fel$lvizsg"lat"t a betakar#t"st megel•z•en az $zemeltet• elv•gezte. A j"rm€
megfelel•s•g•r•l szemle keret•ben kell meggy•z•dni, amelynek tervezett id•pontj"t 8 nappal el•bb #r"sban az
illet•kes hivat"sos %nkorm"nyzati t€zolt!s"gra be kell jelenteni. A szeml•r•l jegyz•k%nyvet kell k•sz#teni, amelynek
1 p•ld"ny"t a j"rm€v%n el kell helyezni •s a szeml•t k%vet• 8 napon bel$l a t€zolt!s"gnak meg kell k$ldeni.

(2) Az $zemel• er•- •s munkag•p kezel•je sz$ks•g szerint, de legal"bb naponta egyszer k%teles a kipufog!-vezet•k •s
szikrat%r• m€szaki "llapot"t fel$lvizsg"lni •s a r"rak!dott •ghet• anyagt!l sz$ks•g eset•n megtiszt#tani.

(3) A tartal•k $zem- •s ken•anyagot az er•- •s munkag•pt•l, a kazalt!l •s a gabonat"bl"t!l legal"bb 20 m•ter t"vols"gra
kell elhelyezni •ghet• hullad•kt!l, n%v•nyzett•l mentes ter$leten.

(4) Er•- •s munkag•pen, g•pj"rm€v%n olyan karbantart"s, jav#t"s, amely ny#lt l"ng haszn"lat"val j"r, vagy $zemanyag
elfoly"s"val j"rhat, gabonat"bl"n, sz•r€n •s a rostn%v•nyt"rol! ter$let•n nem v•gezhet•.

(5) Munkasz$net idej•re az arat!-, cs•pl•g•pet, az er•g•pet •s az egy•b munkag•pet a l"bon "ll! kal"szos term•nyt•l,
a tarl!t!l, tov"bb" a kazalt!l legal"bb 15 m•ter t"vols"gra kell elhelyezni, •ghet• hullad•kt!l, n%v•nyzett•l mentes
ter$leten. Ha a tarl!t!l ez a t"vols"g nem biztos#that!, akkor 3 m•ter sz•les v•d•sz"nt"son k#v$l kell az arat!-, cs•pl•-,
er•- •s az egy•b munkag•pet elhelyezni.

(6) Az arat!- •s cs•pl•g•pet hajl•kony f%ldel•vezet•kkel, akkumul"tor"t pedig legal"bb nehezen •ghet•, villamoss"got
nem vezet• anyag v•d•burkolattal kell ell"tni.

(7) Az er•- •s munkag•pet, arat!- •s cs•pl•g•pet a kezel• $zemeltet•s k%zben nem hagyhatja el, egy•b munk"t nem
v•gezhet.

608. § (1) A szalma%sszeh z"st •s a kazaloz"st v•gz• er•g•p az %sszeh zott szalm"t •s kazlat csak olyan t"vols"gra k%zel#theti
meg, hogy az er•g•p •g•sterm•ke, illet•leg annak elvezet• cs%ve gy jt"si vesz•lyt ne jelentsen.

(2) A szalma%sszeh z"sban •s a kazaloz"sban r•szt vev• er•g•pet a r"hullott szalm"t!l, sz•n"t!l rendszeresen meg kell
tiszt#tani.

(3) Az %sszeh zott szalma alapter$lete nem haladhatja meg az 1000 m2-t.

241. A term•nysz!r t!s szab!lyai

609. § (1) Szell•ztet•ssel t%rt•n• sz"r#t"s eset•n
a) sz"las takarm"nyt kazalozni csak akkor lehet, ha a takarm"ny nedvess•gtartalma 40±45' al" cs%kkent,
b) a kazlak m•ret•nek meghat"roz"s"n"l a szell•z•ventill"tor teljes#t•k•pess•g•t •s a 20. mell•klet 2. t"bl"zat"nak

el•#r"sait kell figyelembe venni,
c) a takarm"nyt fel$leti v#zt•l mentesen kell a megfelel•en el•k•sz#tett kazalsz"r#t! berendez•sre behordani, •s

± el•#rt r•tegvastags"gig •s magass"gig ± kazalozni,
d) a sz•n"t egyenletes r•tegbe, t%m%r g!cok n•lk$l kell teregetni, a r•tegenk•nti kazaloz"s sor"n  j r•teg csak az

el•z• r•teg teljes kisz"rad"sa ut"n rakhat! fel,
e) a kazlat be"z"st!l v•deni kell,
f) a kazal bels• h•m•rs•klet•t rendszeresen •s szakszer€en m•rni kel,
g) a sz•nak•sz#t•s technol!giai le#r"s"t a sz•nak•sz#t•st v•gz•k r•sz•re ki kell adni.

(2) Term•nysz"r#t! berendez•ssel t%rt•n• sz"r#t"s eset•n a t€zv•delmi el•#r"sok megtart"s"•rt •s annak folyamatos
$zemel•s k%zbeni ellen•rz•s••rt az $zemeltet• •s a kezel• szem•lyzet a felel•s. A sz"r#t!berendez•s $zemeltet•se
sor"n a gy"rt! kezel•si utas#t"s"t figyelembe kell venni.
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XXXIII. FEJEZET
€GHET FOLYAD€KOK €S G!ZOK HASZN!LATI SZAB!LYAI

242. %ghet‚ folyad•kok t!rol!sa •s sz!ll t!sa 300 literig

610. § (1) E c#m el•#r"sai a legfeljebb 300 liter mennyis•g€ •ghet• folyad•k sz"ll#t"s"ra •s helyis•gben val! t"rol"s"ra
vonatkoznak, kiv•ve az etilalkohol-tartalm •lvezeti, pipere- •s gy!gyszercikkek (pl. t%m•ny szeszes italok, k%lniv#z,
tinkt r"k), az •ghet• folyad•kkal k•sz$lt h"ztart"si cikkek, a lakk- •s fest•kanyagok, ezek old!szerei, valamint
a foly•kony robbant!anyagok t"rol"s"t •s sz"ll#t"s"t, tov"bb" a laborat!riumok nem t"rol"si c•l , •ghet•
folyad•kainak a kezel•s•t.

(2) A lak"sban •s $d$l•egys•gben t%rt•n• •ghet• folyad•k t"rol"s eset•ben az 592. § (4) bekezd•s•nek el•#r"sai
ir"nyad!k.

(3) &ghet• folyad•kot csak a folyad•k hat"s"nak ellen"ll!, j!l z"rhat! ed•nyben szabad t"rolni.
(4) A s•r$l•keny ed•nyek gy€jt•csomagol"sa vagy v•d•burkol"sa s•r$l•s (t%r•s, felszakad"s) ellen ny jtson v•delmet.
(5) Az ed•nyek csak ki%nt•ny#l"sukkal felfel•, lez"rt "llapotban t"rolhat!k •s sz"ll#that!k. Ki$r#tett, de ki nem tiszt#tott

ed•nyek t"rol"s"ra •s sz"ll#t"s"ra a megt%lt%ttekre vonatkoz! el•#r"sok ir"nyad!k.
(6) Egy helyis•gben I. •s II. t€zvesz•lyess•gi fokozat folyad•k III. •s IV. t€zvesz•lyess•gi fokozat folyad•kkal egy$tt csak

akkor t"rolhat!, ha az ed•nyek egym"st!l j!l l"that!an, elk$l%n#tve vannak csoportos#tva.

611. § I. •s II. t€zvesz•lyess•gi fokozat folyad•kok maximum 20 l €rtartalm egys•gekben t"rolhat!k. 20 l-n•l nagyobb
€rtartalm ed•nyekben III. •s IV. t€zvesz•lyess•gi fokozat folyad•kok t"rolhat!k.

612. § (1) Egy helyis•gben I. •s II. t€zvesz•lyess•gi fokozatba tartoz! •ghet• folyad•kb!l, %sszesen legfeljebb 60 l, III. •s
IV. t€zvesz•lyess•gi fokozatba tartoz! •ghet• folyad•kb!l %sszesen legfeljebb 300 l t"rolhat!.

(2) Egy$ttes t"rol"s eset•n
a) 50 m3 helyis•gt•rfogatig legfeljebb 60 liter,
b) 100 m3 helyis•gt•rfogatig legfeljebb 150 liter,
c) 100 m3 helyis•gt•rfogat felett legfeljebb 300 liter
t"rolhat! a helyis•gben.

613. § (1) Az ed•nyek biztons"gos t"rol"s"ra a technol!gia figyelembev•tel•vel ± a meghat"rozott v•delmi m!dnak
megfelel•en ±
a) a kiz"r!lag erre a c•lra haszn"latos f•mlemez, vagy legal"bb 5 mm vastags"g $veggel $vegezett f•mv"zas

szekr•ny,
b) az •ghet• folyad•kok t"rol"s"ra alkalmas t€z"ll! t"rol!szekr•ny, vagy
c) robban"sg"tl! szekr•ny
haszn"lhat!.

(2) Szekr•nyben •ghet• folyad•kok ± a folyad•kok t€zvesz•lyess•gi fokozat"t!l f$ggetlen$l ± egy$ttesen is t"rolhat!k
 gy, hogy
a) a f•mlemez vagy $vegezett szekr•ny eset•ben a folyad•kok mennyis•ge legfeljebb 20 liter,
b) a robban"sg"tl! szekr•ny eset•ben a folyad•kok mennyis•ge legfeljebb 50 liter, •s
c) a t€z"ll! t"rol!szekr•ny eset•ben a folyad•kok mennyis•ge legfeljebb 300 liter
legyen.

614. § (1) Szem•lysz"ll#t! felvon! •ghet• folyad•k sz"ll#t"s"ra legfeljebb 20 liter mennyis•gig •s legfeljebb 1 szem•ly
k#s•ret•ben haszn"lhat!.

(2) T%megk%zleked•sre haszn"latos j"rm€v%n, valamint tehersz"ll#t! j"rm€v%n szem•lysz"ll#t"ssal egy id•ben •ghet•
folyad•kot tartalmaz! ed•nyek nem sz"ll#that!k.

(3) Szem•lyg•pj"rm€ben •ghet• folyad•kot tartalmaz! ed•nyek csak abban az esetben sz"ll#that!k, ha a vezet•n k#v$l
a g•pj"rm€ben legfeljebb 1 f• tart!zkodik.

(4) Sz"ll#t"s k%zben az •ghet• folyad•kot tartalmaz! ed•nyeket  gy kell elhelyezni, hogy azok ne borulhassanak fel, vagy
s•r$lhessenek meg.
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(5) &ghet• folyad•kot tartalmaz! $veged•nyek •s az ezeket tartalmaz! g%ngy%legek egym"sra helyezve nem
sz"ll#that!k.

(6) K•zi er•vel legfeljebb 20 liter •ghet• folyad•k sz"ll#that!.

243. %ghet‚ folyad•kok •s olvad•kok t!rol!sa fekv‚, hengeres ac•ltart!lyokban

615. § T%bbkamr"s tart"lyok haszn"latakor a tart"ly k$l%nb%z• rekeszeiben nem t"rolhat!k olyan folyad•kok, amelyek
egym"ssal vesz•lyes reakci!ba l•phetnek.

616. § (1) A tart"lyok k%zel•ben hordozhat! t€zolt! k•sz$l•ket kell k•szenl•tben tartani. A t€zolt! k•sz$l•kek mennyis•g•nek
meghat"roz"sa a m•rt•kad! t€zfel$let alapj"n t%rt•njen. A t€zolt! k•sz$l•k f%ld alatti tart"lyok eset•n legal"bb
34A •s 144B vizsg"lati egys•gt€z olt"s"ra, f%ld feletti tart"lyok pedig legal"bb 55A •s 233B vizsg"lati egys•gt€z
olt"s"ra legyen alkalmas.

(2) Az esetleg szabadba kiker$lt •s sz•tfolyt folyad•kot halad•ktalanul fel kell itatni. Erre a c•lra a t"rol!t•ren
tart"lycsoportonk•nt0,1 m3 sz"raz homok, vagy 0,05 m3 sz"raz, nem •ghet• abszorbens felitat! anyagot kell tartani.

244. %ghet‚ folyad•kok t!rol!sa kamr!ban

617. § (1) A kamr"ban az elcsepegett folyad•k felitat"s"ra alkalmas eszk%zt, felitat! anyagot vagy 0,5 m3 sz"raz homokot •s 1 db
sz!r!lap"tot kell k•szenl•tben tartani.

(2) Ha a kamr"ban I. •s II. t€zvesz•lyess•gi fokozatba tartoz! folyad•kok kim•r•s•t v•gzik, akkor a kamr"ban 1 db,
legal"bb 2 m2 nagys"g , l"ngmentes#tett takar!t vagy ponyv"t is el kell helyezni.

(3) A kamra bej"rata k%zel•ben ± a kamr"n k#v$l ± 2 db, egym"s mell• •p#tett kamr"k eset•n a tov"bbi kamr"khoz 1±1 db,
legal"bb 55A •s 233B jel€ vizsg"lati egys•gt€z olt"s"ra alkalmas t€zolt! k•sz$l•ket kell elhelyezni.

(4) A kamra ajtaj"nak k$ls• fel$let•n 1 db, a t€z ± vagy robban"svesz•lyre figyelmeztet• t"bl"t kell marad! m!don
elhelyezni.

245. &zemanyagt"lt‚ !llom!s el‚ r!sai

618. § (1) Ken•anyag •s egy•b •ghet• folyad•k kezel••p$leten k#v$l csak A1±A2 t€zv•delmi oszt"ly , legfeljebb 500 liter
€rtartalm szekr•nyben, kirakatszekr•nyben vagy kont•nerben t"rolhat! z"rt ed•nyben, kombin"lt csomagol"sban.
Ezekben k$l%nb%z• t€zvesz•lyess•gi fokozat anyagok egy$tt is t"rolhat!k. A szekr•nyek •s a kont•nerek z"rhat!k
legyenek.

(2) A t"rol! szekr•nyb•l, kont•nerb•l k toszloponk•nt legfeljebb 2 db helyezhet• el, de az $zemanyagt%lt• "llom"s
ter$let•n az "rus#tott anyagok mennyis•ge legfeljebb 5 m3 lehet. A kont•nerekben f€t•berendez•s nem lehet.

246. &zemanyagt"lt‚ !llom!son, kezel‚•p€leten bel€li •ghet‚ folyad•k t!rol!sa, sz!ll t!sa

619. § (1) A t"rol! ed•nyek ki%nt•ny#l"sukkal felfel•, l•gmentesen lez"rt "llapotban t"rolhat!k.
(2) Ki$r#tett, de ki nem tiszt#tott ed•nyek t"rol"s"ra a megt%lt%ttekre vonatkoz! el•#r"sok ir"nyad!k.
(3) Egy helyis•gben k$l%nb%z• t€zvesz•lyess•gi fokozat anyagok egy$tt is t"rolhat!k.
(4) A s•r$l•keny t"rol! ed•nyek gy€jt•csomagol"sa vagy v•d•burkol"sa s•r$l•s, #gy t%r•s, felszakad"s ellen ny jtson

v•delmet.

620. § (1) A kezel••p$letben a folyad•k hat"s"nak ellen"ll!, j!l z"rhat! palackban vagy flakonban I. t€zvesz•lyess•gi fokozatba
tartoz! folyad•kb!l legfeljebb 200 l, a II. t€zvesz•lyess•gi fokozatba tartoz! folyad•kb!l legfeljebb 300 l, a III. •s
IV. t€zvesz•lyess•gi fokozatba tartoz! folyad•kb!l legfeljebb 500 l t"rolhat!.

(2) A palack •s a flakon €rtartalma nem haladhatja meg a 2 l-t .
(3) J!l z"rhat! $zemanyagkann"ban, egy•b dobozban vagy kann"ban az I. •s II. t€zvesz•lyess•gi fokozat folyad•kokb!l

legfeljebb 100 l, a III. •s IV. t€zvesz•lyess•gi fokozat folyad•kokb!l pedig legfeljebb 3000 l t"rolhat!.
(4) A doboz vagy kanna €rtartalma nem haladhatja meg a 20 l-t.
(5) F•mhord!ban I±IV., m€anyag hord!ban csak III. •s IV. t€zvesz•lyess•gi fokozat folyad•kok t"rolhat!k.
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621. § A kezel••p$letben egy$ttesen legfeljebb 3000 liter •ghet• folyad•k t"rolhat!.

622. § (1) Qzemanyagt%lt• "llom"son bel$l az •ghet• folyad•kot tartalmaz! ed•nyek csak a megfelel• sz"ll#t!eszk%zzel vagy
k•zi er•vel sz"ll#that!k.

(2) Szem•lysz"ll#t! felvon! •ghet• folyad•k sz"ll#t"s"ra legfeljebb 20 liter mennyis•gig •s legfeljebb 1 szem•ly
k#s•ret•ben haszn"lhat!.

(3) Sz"ll#t"s k%zben az •ghet• folyad•kot tartalmaz! ed•nyeket  gy kell elhelyezni, hogy azok ne borulhassanak fel, vagy
s•r$lhessenek meg.

(4) &ghet• folyad•kot tartalmaz! $veged•nyek •s az ezeket tartalmaz! g%ngy%legek egym"sra rakva nem sz"ll#that!k.

247. &zemanyagt"lt‚ !llom!son elhelyezett t•zolt$ k•sz€l•kek

623. § (1) A t%lt•"llom"sokon 3 k toszlopig 2 db, minden tov"bbi megkezdett 3 k toszlop ut"n legal"bb 1±1 db •s legal"bb
34A •s 144B jel€ vizsg"lati egys•gt€z olt"s"ra alkalmas t€zolt! k•sz$l•ket kell elhelyezni a k toszlopok, valamint
legal"bb 1 db-ot a t%lt•akna 30 m•teren bel$li k%rnyezet•ben.

(2) ?nkiszolg"l! t%lt•"llom"sokon minden k toszlophoz 1 db, legal"bb 34A •s 144B jel€ vizsg"lati egys•gt€z olt"s"ra
alkalmas t€zolt! k•sz$l•ket kell a k toszlopok k%zel•ben elhelyezni.

(3) 1 db, legal"bb 34A, 144B •s C olt"steljes#tm•ny€ t€zolt! k•sz$l•ket kell elhelyezni a t%lt•"llom"son lev•
p•b•g"z-cseretelep k%zel•ben, j!l l"that!an, k%nnyen hozz"f•rhet•en. A k•sz$l•ket egy$tt lehet t"rolni
a k toszlopokn"l vagy a kezel••p$letben t"rolt k•sz$l•kekkel, de a k•sz$l•k •s a cseretelep k%z%tti t"vols"g nem lehet
t%bb, mint 30 m•ter.

(4) 1±1 db, legal"bb 55A •s 233B jel€ vizsg"lati egys•gt€z olt"s"ra alkalmas t€zolt! k•sz$l•k kell minden
I±II. t€zvesz•lyess•gi fokozat •ghet• folyad•kot t"rol! f%ld feletti tart"lyhoz, valamint minden megkezdett 2 db,
III. t€zvesz•lyess•gi fokozat •ghet• folyad•kot t"rol! f%ld feletti tart"lyhoz.

(5) A legfeljebb 10 000 literes kont•nerk thoz legal"bb 2 db, a 10 000 litern•l nagyobb kont•nerk thoz 3 db, legal"bb
55A •s 233B jel€ vizsg"lati egys•gt€z olt"s"ra alkalmas t€zolt! k•sz$l•ket kell k•szenl•tben tartani.

(6) A $zemanyagt%lt• "llom"sokon minden megkezdett 3 k toszlop ut"n •s a t%lt•akn"n"l a legal"bb 100 liter foly•kony
sz•nhidrog•n felitat"s"ra alkalmasanyagot, vagy 0,05 m3 nem •ghet• sz"raz felitat! anyagot (kovaf%ld-zeolit tartalm 
•rlem•nyt, vagy egy•b szorbens anyagot) kell k•szenl•tben tartani 1±1 db hossz nyel€ sz!r!lap"ttal.

(7) A kezel••p$letben j!l hozz"f•rhet•en 1 db, legal"bb 2 m 2 nagys"g , term•szetes alapanyag (m€sz"lmentes),
•g•sk•sleltetett takar!t vagy t€zolt! takar!t kell elhelyezni a szem•lyek ment•s•re.

248. %ghet‚ folyad•kok t"lt•se €zemanyagt"lt‚ !llom!son

624. § (1) Az •ghet• folyad•k kiz"r!lag "ll! motor •s r%gz#tett helyzet€ j"rm€ tart"ly"ba vagy megfelel• ed•nybe (antisztatikus
vagy f•m kann"ba, hord!ba) t%lthet•.

(2) T%lt•"llom"sokon •ghet• folyad•kok kiszolg"l"sakor, t%lt•sekor nem kell antisztatikus ruh"zatot viselni.
(3) Qzemanyag ac•lb!l k•sz$lt, t%m%ren z"rhat! ed•nyekbe az ed•nyek €rtartalm"nak 97'-ig, korl"toz"sn•lk$l t%lthet•.
(4) 5 liter feletti t•rfogat m€anyag ed•nybe I. t€zvesz•lyess•gi fokozat folyad•k (benzin) csak akkor szolg"lhat! ki, ha

az nem elektrosztatikai szigetel• •s az ed•ny elektrosztatikai szempontb!l, az arra kijel%lt laborat!rium "ltal min•s#tve
•s jel%lve van (ExElStat, antisztatikus).

249. G!z •s olajipari k"vetelm•nyek

625. § (1) ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! $zemr•szben dolgoz!kat a tev•kenys•gi k%r$kkel kapcsolatos
t€zv•delmi ismeretekre, a t€zolt! k•sz$l•kek kezel•s•re, tov"bb" a t€z eset•n v•gzend• feladataikra foglalkoztat"suk
megkezd•se el•tt, azt k%vet•en pedig •venk•nt legal"bb egy alkalommal ki kell oktatni, az erre vonatkoz!
ismereteikr•l meg kell gy•z•dni, •s ezt dokument"lni kell.

(2) ¹Aº •s ¹Bº t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba tartoz! anyagok tart"lyaiba t%rt•n• besz"ll"scsak akkor t%rt•nhet, ha a tart"lyb!l
az anyag marad•ktalanul elt"vol#t"sra ker$lt, a tart"ly ki lett szell•ztetve, •s a tart"ly csatlakoz! cs•vezet•kekkel val!
kapcsolata meg lett sz$ntetve. Besz"llni csak m€szeres ellen•rz•s ut"n szabad.
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250. PB g!z cseretelep €zemeltet•si el‚ r!sai

626. § (1) A cseretelep dolgoz!it a munk"ltat! k%teles munk"ba "ll"s el•tt, tov"bb" •venk•nt t€zv•delmi oktat"sban
r•szes#teni, •s azt dokument"lni.

(2) A cseretelep kezel•s•t, palackok visszav•tel•t, kiad"s"t, vizsg"val nem rendelkez• szem•lyre "truh"zni nem lehet.
(3) Az ¹1º±¹2º kateg!ri"j cseretelepek kiv•tel•vel a palackok kiad"s"t •s bev•telez•s•t csak testhez"ll!, az $zemeltet•

"ltal beszerzett v•d•ruh"ban, fedett f•vel •s szikr"t nem okoz! b•r l"bbeliben szabad v•gezni. M€sz"lb!l k•sz$lt als!-
•s fels• ruh"zat nem viselhet•.

(4) A cseretelephez tartoz! irodahelyis•gben szil"rd t$zel•anyaggal f€teni tilos.

627. § (1) Az ¹1º kateg!ri"j cseretelepek 5 m-es k%rzet•n bel$l ± konyhakerti •s d#szn%v•ny, valamint sz•l•, gyep •s •l•fa
kiv•tel•vel ± n%v•nyzet nem lehet. Egy•b kateg!ri"j cseretelepeken n%v•nyzet, •l•fa, gyep kiv•tel•vel nem lehet.

(2) A ¹2º±¹4º kateg!ri"j cseretelepeket sz$ks•gvil"g#t"s c•lj"ra el kell l"tni legal"bb 1 db, a ¹kateg!ri"n fel$litº legal"bb
2 db robban"sbiztos v•detts•g€ hordozhat! k•zil"mp"val.

(3) Azokon a cseretelepeken, ahol ac•l palackok t"rol"sa •s forgalmaz"sa is t%rt•nik, csak szikr"t nem okoz!
szersz"mokkal lehet dolgozni, ac•l szersz"mok haszn"lata tilos.

(4) A cseretelepen villamos szerel•si tev•kenys•get csak szakk•pzett szem•ly v•gezhet. A vesz•lyess•gi %vezeten bel$l
csak fesz$lts•gmentes#t•s ut"n lehet munk"t v•gezni. A munkav•gz•st napl!ban kell r%gz#teni. A villanyszerel•si
munk"t a szerel• csak akkor kezdheti el, ha el•zetesen #r"sban igazolta a robban"svesz•ly tudom"sulv•tel•t. A munka
elv•gz•se ut"n a robban"sbiztos szerel•s hib"tlans"g"r!l meg kell gy•z•dni •s azt dokument"lni.

(5) Palackb!l a PB-g"z "tfejt•se turista haszn"lat palackba az illet•kes hat!s"g enged•ly•nek birtok"ban v•gezhet•.
(6) PB-g"z cseretelepen csak a k$l%n jogszab"lyoknak megfelel•en PB-g"z palackt%lt• $zemben t%lt%tt •s ellen•rz%tt

± kiv•ve a turista haszn"lat palackot ±, az enged•lyes g"zforgalmaz!t!l •rt•kes#t•sre "tvett PB-g"z palack t"rolhat!
•s •rt•kes#thet•.

628. § (1) A g"zpalack mechanikai ig•nybev•telnek ($t•snek, dob"snak) nem tehet• ki. A padozathoz lefagyott g"zpalack
legfeljebb 40 ‚C-os (k•zmeleg) v#zzel laz#that! fel, majd gondoskodni kell a padozat v#ztelen#t•s•r•l.

(2) Az ¹1º kateg!ri"n fel$li cseretelepen a PB-g"zpalackokon •s a forgalmaz"shoz el•#rt felszerel•sen k#v$l egy•b anyag
nem helyezhet• el.

(3) A cseretelepeket a 28. mell•klet 1. t"bl"zata szerinti t€zolt! k•sz$l•kkel kell ell"tni.
(4) A t€zolt! k•sz$l•keket a cseretelepek k%zel•ben ± a t"rol!n, kont•ner ketrecen k#v$l ± j!l l"that!, k%nnyen

hozz"f•rhet• helyen kell elhelyezni. I. kateg!ri"j cseretelep eset•n a t€zolt! k•sz$l•k a cseretelep kezel•inek "lland!
tart!zkod"s"ra szolg"l! ter$leten, helyis•gben is t"rolhat!.

(5) A t€zolt!s"g telefonsz"m"t j!l l"that! helyen •s id•t "ll! kivitelben el kell helyezni.
(6) A cseretelepeken keletkez• t€z elolt"s"ra, a t€z k%zel•ben lev• palackok v•delm•re vonatkoz!an az $zemeltet•

#r"sban ± ha k%telezett t€zv•delmi szab"lyzat k•sz#t•s•re, akkor annak mell•kletek•nt ± int•zkedik, •s sz$ks•g eset•n
az ebben foglaltak szerint j"r el.

251. &zemanyagt"lt‚ !llom!s ter€let•n elhelyezett PB-g!z cseretelep el‚ r!sai

629. § (1) Az $zemanyagt%lt• "llom"s ter$let•n l•tes#tett p•b•g"z cseretelep $zemeltet•se a 626±629. §-ban foglaltak
figyelembev•tel•vel t%rt•njen.

(2) A t%lt%tt •s a ki$r$lt p•b•g"zpalackok egy p•b•g"zpalack-t"rol!n bel$l egy$tt is t"rolhat!k  gy, hogy a ki$r$lt
p•b•g"zpalackokat meg kell jel%lni.
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HATODIK R#SZ
Z$R% RENDELKEZ#SEK

630. § (1) Ez a rendelet ± a (2) bekezd•sben foglalt kiv•tellel ± a kihirdet•s•t k%vet• 30. napon l•p hat"lyba.
(2) E rendelet 140. § (3) bekezd•se 2013. janu"r elsej•n l•p hat"lyba.

631. § Hat"ly"t veszti az Orsz"gos T€zv•delmi Szab"lyzat kiad"s"r!l sz!l! 9/2008. (II. 22.) ?TM rendelet.

632. § E rendelet tervezet•nek a m€szaki szabv"nyok •s szab"lyok, valamint az inform"ci!s t"rsadalom szolg"ltat"saira
vonatkoz! szab"lyok ter•n inform"ci!szolg"ltat"si elj"r"s meg"llap#t"s"r!l sz!l!, a 2006/96/EK tan"csi ir"nyelvvel
m!dos#tott 98/34/EK eur!pai parlamenti •s tan"csi ir"nyelv 8±10. cikke szerinti el•zetes bejelent•se megt%rt•nt.

633. § Az •p#t•s$gyi hat!s"gi elj"r"sokr!l, valamint a telekalak#t"si •s az •p#t•szeti-m€szaki dokument"ci!k tartalm"r!l sz!l!
37/2007. (XII. 13.) ?TM rendelet 5. sz"m mell•klet III. szakasz"nak 4. pontja hely•be a k%vetkez• rendelkez•s l•p:
¹4. A t€zv•delmi m€le#r"s, dokument"ci!, ki€r#t•si terv tartalmazza
a) az •p#tm•ny, l•tes#tm•ny megk%zel#thet•s•g•re,
b) a l•tes#tm•ny olt!v#z ell"t"s"ra,
c) a l•tes#tm•ny, •p#tm•ny t€zvesz•lyess•gi oszt"lyba sorol"s"ra, az •p#tm•nyek t€z"ll!s"gi fokozat"ra,
d) az alkalmazott •p$letszerkezetek t€zv•delmi param•tereire,
e) a t€zszakaszok elhelyezked•s•re,
f) a ki$r#t•sre,
g) az •p$letg•p•szeti kialak#t"sra, villamos •s vill"mv•delmi rendszerre,
h) a t€zjelz•sre •s -olt"sra,
i) a h•- •s f$stelvezet•sre •s kialak#t"s"ra, •s
j) a t€zterhel•s meghat"roz"s"ra vonatkoz! megold"sokat.º

Dr. Pint!r S€ndors. k.,
bel$gyminiszter
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1. táblázat 
A t zoltó készülékek élettartama és a karbantartási id! közök 

 
1 A kötelez  karbantartási ciklusid k t! rési ideje 2 hónap.  
2 Az eredetileg zárt (tör szeges) porral oltó t! zoltó készülékeket ! újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz 
3 Lásd még: 17. § 
 
 
2. táblázat 

Az alapkarbantartás m veletei 
 A B C D E F G 
1 A karbantartás tárgya 1 2 3 4 5 Az elvégzend  feladatok és tevékenységek 

2 
A biztonsági és 
jelz szerelvények 
ellen rzése: 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X

 
X

A t! zoltó készülék m! köd képességének megálla-
pítása érdekében ellen rizni kell a biztonsági és a 
jelz szerelvényeket. 

3 

A nyomásmér k 
ellen rzése és 
átvizsgálása, a 
t! zoltó készülék 
üzemi nyomásának 
ellen rzése: 

 
X 

 
X 

      A nyomásmér k ellen rzése során, ha nem 
m! ködnek akadálymentesen, vagy ha a mért 
nyomásérték az el írttól eltér, akkor a gyártó által 
megadottak szerint kell eljárni. A hajtóanyag 
mennyiségét nyomásméréssel kell ellen rizni. 

4 

A t! zoltó készülék 
küls  
szemrevételezése 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X

 
X

Meg kell vizsgálni, hogy a t! zoltó készülékek 
kifogástalan és biztonságos m! ködését gátló 
korróziós hiba, horpadásos vagy domború defor-
máció vagy egyéb károsodás látható-e. Ha ilyenek 
találhatók, akkor a gyártó által megadottak szerint 
kell eljárni. 

5 
A szén-dioxiddal oltó 
t! zoltó készülék 
tömegellen rzése: 

         
X

A t! zoltó készülék tömegét le kell mérni, és 
ellen rizni kell a palackba beütött értékkel. 
A szén-dioxid veszteség legfeljebb 10% lehet. 

6 
Az ürít  töml  és 
löv ke ellen rzése: 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X

 
X

Ellen rizni kell a töml  és a löv ke állapotát, meg 
kell gy z dni arról, hogy használatra alkalmas, 
kifogástalan állapotban vannak. 

 A B C D E 

1 A t! zoltó készülék típusa 
Alapkarban-

tartás 
Közép-kar-
bantartás1 

Teljes kör!  
karban-
tartás1 

A t! zoltó készülék élettartama3

2 Porral oltó, vizes oltóanyag-
bázisú habbal és vízzel oltó 

1 év 5 és 15 év 10 év 20 év 

3 Tör szeges porral oltó 2 1 év 15 év 10 év 20 év 
4 Gázzal oltó 1 év - 10 év 20 év 
5 Valamennyi szén-dioxiddal oltó 1 év - 10 év A vonatkozó m! szaki 

követelmény szerint 
6 Az MSZ 1040 szabványsorozat 

alapján gyártott t! zoltó készülék 
(szén-dioxiddal oltó kivételével) 

hat hónap - 5 év 
20 év, de legkés bb 

2014.12.31-ig 
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7 A matrica 
ellen rzése: 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X

 
X

Ellen rizni kell a matrica épségét, olvashatóságát 
és megfelel  tartalmát. 

8 

A vízzel és habbal 
oltó t! zoltó 
készülékek 
tartályainak kiürítése: 

     
X 

    Az oltóanyagtöltetet egy tiszta edénybe kell 
kiönteni és a gyártó által megadottak szerint kell 
ellen rizni, további használatra való alkalmasságát 
megvizsgálni. 

9 

A porral oltó t! zoltó 
készülék oltópor-
ellen rzése: 

       
X

  Vizsgálni kell az idegen anyagok jelenlétét, a 
csomósodást és a rögképz dést. A t! zoltó készülék 
forgatásával az oltóport fel kell lazítani, ügyelve 
arra, hogy az ne folyhasson ki. Ha a fenti felsorolt 
hibák valamelyike is látható, valamint nem válik 
folyóssá az oltópor vagy bármilyen elváltozás 
tapasztalható, azt ki kell selejtezni, majd a 27. §-
ban foglaltak szerint újra kell tölteni. 

10 

A t! zoltó készülék 
szerelvényeinek 
ellen rzése: 

     
X 

 
X

  Szükség esetén leveg  átfúvatással meg kell 
tisztítani a t! zoltó készülék szerelvényeit. Meg kell 
gy z dni arról, hogy a töml , a löv ke, a sz! r  (ha 
van ilyen felszerelve), a felszállítócs  és a tölt -
szelep hibátlan. Hiba esetén ki kell javítani, vagy 
cserélni kell azokat. Ellen rizni kell a m! ködtet  
és ürít  szerelvényeket (ha van ilyen felszerelve). 
Meg kell tisztítani, fel kell újítani, vagy új 
szerelvénnyel kell pótolni, ha szükséges. 

11 

A m! ködtet - és az 
elsüt fej-szerelvény 
ellen rzése: 

 
X 

 
X 

     
X

Ahol a m! ködtet - és az elsüt fej-szerelvény 
kiszerelhet  a töltet kibocsátása nélkül, meg kell 
tisztítani, és ellen rizni kell a hibátlan m! köd -
képességet, valamint az alkatrészek épségét. A 
sérült elemeket cserélni kell. A mozgó alkat-
részeket és a csavarmeneteket a gyártó ajánlása 
szerinti ken anyag alkalmazásával védeni kell. 

12 A hajtóanyag-palack 
leszerelése: 

     
X 

 
X

  A rögzít  szerelvények meglazításával a hajtó-
anyagpalackot le kell szerelni. 

13 

A hajtóanyag-palack 
vizsgálata: 

     
X 

 
X

  A hajtóanyagpalackok kívülr l szemrevételezni 
kell. A sérült hajtóanyagpalackok pótlásakor a 
gyártó el írásai szerint kell eljárni. A hajtóanyag-
palack tömegét le kell mérni, és az értéket a 
hajtóanyagpalackon lév  beütéssel kell össze-
hasonlítani. Ha a hajtóanyagpalackban az el írt 
értékhez képest 10%-kal nagyobb veszteség van, 
akkor a gyártó el írása szerint a hajtóanyag-
palackot ki kell cserélni. A nyomástartó edények 
nemzeti szabályozásai alkalmazhatók. 

14 

Az O-gy! r! k, 
alátétek cseréje: 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X

 
X

A tömít elemek ellen rzésekor vagy cseréjekor a 
gyártó el írásai szerint kell eljárni. Ha a töml  
zárófóliás tömít gy! r! vel van szerelve, azt minden 
esetben cserélni kell. 

15 

A vízzel, habbal oltó 
t! zoltó készülékek 
tartályainak bels  
vizsgálata: 

     
X 

    A m! veletet világító segédeszközzel kell elvé-
gezni. Ellen rizni kell a tartályok küls  és bels  
bevonatának épségét és korróziómentességét. 
A sérült bevonatot fel kell újítani. 
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16 

A porral oltó t! zoltó 
készülékek 
tartályainak 
vizsgálata: 

       
X

  A m! veletet világító segédeszközzel kell elvé-
gezni. Ellen rizni kell a tartály korróziómentes-
ségét. 

17 
A vízzel, habbal 
oltók újratöltése: 

     
X 

    A gyártó el írásait figyelembe véve az eredeti 
töltetet vissza kell tölteni, vagy újjal kell helyette-
síteni. 

18 

A t! zoltó készülékek 
összeszerelése: 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X

 
X

Az összeszerelést a gyártó el írásait figyelembe 
véve kell elvégezni. A véletlen m! ködtetés meg-
el zése érdekében biztosító-szerelvényt kell 
alkalmazni. A t! zoltó készüléket egyedi azonosí-
tására alkalmas plombafogóval fémzárolni, vagy 
azzal egyenérték!  eljárást kell használni. 

19 
A karbantartást 
igazoló címke 
kitöltése: 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X

 
X

Minden karbantartási ciklust jelölni kell a 21. §-
ban foglalt el írások szerint. 

 
1. állandó nyomású vízzel, habbal, porral és gázzal oltók, 
2. tör szeges, állandó nyomású porral oltók, 
3. hajtóanyag palackos vízzel és habbal oltók, 
4. hajtóanyag palackos porral oltók, 
5. szén-dioxiddal oltók. 
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Nyilvántartási napló t zoltó készülékekhez 
 
"A készenlétben tartó neve: 
#............................................................................................................................................... 
Az ellen rz  vizsgálatokat végz  neve(i): 
#............................................................................................................................................... 
A karbantartó személy(ek) neve(i):#....................................................................................... 
#............................................................................................................................................... 
#............................................................................................................................................... 

 

A t! zoltó készülék 
A vizsgálat dátuma 

(hónap, nap) Javítás szükséges Megjegyzés 
Sor- 
szám készenléti 

helye típusa 
gyári 
száma 

I. 
negyed

év 

II. 
negyed

év 

III. 
negyed

év 

IV. 
negyed

év 
  

                    
Vizsgálatot végz  aláírása:     

" 
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1. táblázat 

A töml! kapocs legkisebb bels!  átmér! je 
 A B C 

1 Méretjel A töml  névleges átmér je
[mm] 

A töml kapocs legkisebb bels  átmér je 
[mm] 

2 125-A 125 110 
3 110-A 110 100 
4 75-B 75 65 
5 52-C 52 45 
6 25-D 25 18 
7 38-E 38 30 
8 38-H 38 30 

 
2. táblázat 

A csonkkapcsok legkisebb bels!  átmér! je 
 A B 

1 A csonkkapocs méretjele Legkisebb bels  átmér 
[mm] 

2 125-A 110 
3 110-A 100 
4 75-B 65 
5 52-C 45 
6 25-D 18 
7 38-E 30 
8 38-H 30 

 
3. táblázat 

Az áttétkapcsok legkisebb bels!  átmér! je 
 A B 

1 Az áttétkapocs méretjele Legkisebb bels  átmér 
[mm] 

2 125/110 =A/A 100 
3 110/75 = A/B 65 
4 75/52 = B/C 45 
5 52/38 = C/E 30 
6 52/25 = C/D 18 
7 38/25 = E/D 18 
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4. táblázat 
A töml! kapcsok megengedett legnagyobb tömege 

 A B 

1 A töml kapocs méretjele A töml kapocs tömege legfeljebb
[kg] 

2 125-A 3,10 

3 110-A 2,80 

4 75-B 1,90 

5 52-C 1,50 

6 25-D 0,70 

7 38-E 0,85 

8 38-H 1,50 

 
5. táblázat 

A csonkkapcsok megengedett legnagyobb tömege 
 A B 
1 A csonkkapocs méretjele A csonkkapocs tömege legfeljebb

[kg] 
2 125-A 1,85 
3 110-A 1,80 
4 75-B 0,60 
5 52-C 0,40 
6 25-D 0,18 
7 38-E 0,25 
8 38-H 0,85 

 
6. táblázat 

A kupakkapcsok megengedett legnagyobb tömege 
 A B 
1 A kupakkapocs méretjele A kupakkapocs tömege legfeljebb

[kg] 
2 125-A 1,85 
3 110-A 1,50 
4 75-B 0,75 
5 52-C 0,55 
6 25-D 0,15 
7 38-E 0,25 
8 38-H 0,80 
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7. táblázat 
Az áttétkapcsok megengedett legnagyobb tömege 

 A B 
1 Az áttétkapocs méretjele Az áttétkapocs tömege legfeljebb

[kg] 
2 A/B-110/75 1,75 
3 B/C-75/52 0,85 
4 C/D-52/25 0,45 
5 C/E-52/38 0,55 

 
8. táblázat 

A t zoltó kapcsok kapcsolási nyomaték tartománya 
 A B C 
1 Kapcsolási nyomaték 

[Nm] 
2 

A t! zoltó kapocs méretjele 
megengedett legkisebb megengedett legnagyobb 

3 125-A 10 30 
4 110-A 10 30 
5 75-B 5 8 
6 52-C 3 5 
7 25-D 1 3 
8 38-E 3 5 
9 38-H 3 5 

 
9. táblázat 

A m anyag kupakkapocs megengedett legnagyobb tömege 
 A B 
1 A m! anyag kapocs méretjele Tömeg legfeljebb [kg]
2 75-B 0,75 
3 52-C 0,55 
4 25-D 0,15 
5 38-E 0,25 

 
10. táblázat 

A m anyag kupakkapocs kapcsolási nyomaték tartománya 
 A B C 
1 Kapcsolási nyomaték 

[Nm] 
2 

A m! anyag 
kupakkapocs méretjele 

megengedett legkisebb megengedett legnagyobb 
3 75-B 5 8 
4 52-C 3 5 
5 25-D 1 3 
6 38-E 3 5 
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1. ábra 
Töml! kapocs kialakítása 

 
Megnevezés: 
1. kapocstest, 

2. beköt! hüvely, 
3. rögzít! gy r , 
4. tömít! gumi. 
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2. ábra 
A csonkkapocs kialakítása 

 
 

Megnevezés: 
1. kapocstest, 
2. tömít! gumi, 

3. tömítés. 
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3. ábra 
A kupakkapocs kialakítása 

 
 

 
 

Megnevezés: 
1. kapocstest, 

2. kupak, 
3. tömít! gumi, 

4. rögzít! gy r . 
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4. ábra 
Az áttétkapocs kialakítása 

 
Megnevezés: 

 
1. kapocstest (nagyobb méret), 
2. kapocstest (kisebb méret), 

3. közbetét, 
4, 5. tömít! gy r , 
6. rögzít! gy r , 

7. biztosítócsavar. 
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5. ábra 
A m anyag kupakkapcsok kialakítása - metszet 

 

 
A-A 

Megnevezés: 
1. kapocstest, 
2. tömít! gumi. 

 

1 

2 
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6. ábra 
A m anyag kupakkapcsok kialakítása - elölnézet 

 

 
 
 



28010 M A G Y A R K  Z L  N Y · 2011. !vi 103. sz"m

7. ábra 
Felszín alatti t zcsap csatlakozó fejszerelvényének kialakítása 
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8. ábra 
Orsómenet mérete 
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9. ábra 
Szeleporsó csatlakozó méretei 
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1. ábra 

Pontszer  dörzsállóságot vizsgáló berendezés 
 

 
a) oldalnézet b) felülnézet 
 
Jelölések: 
1. ellensúly, 7. vizsgálati minta, 
2. forgócsap, 8. véglezáró, 
3. löket számláló, 9. vízcsatlakozás, 
4. magasságállító, 10. töml! tartó, 
5. koptató szalag tartó, 11. légmunkahenger. 
6. csúszórudak, 
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2. ábra 
Befogó pofák 

 

 
Jelölések: 

1. rögzített pofa, 
2. mozgó pofa, 

Méretek mm-ben 
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3. ábra 
A vizsgálati darab elhelyezése a szorítópofák között 

 

 
Jelölések: 

 
1. mozgó pofa, 

2. rögzített pofa, 
3. résszélesség, 

4. töml  bélés belseje, 
5. töml  minta. 
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4. ábra 
Alacsony h mérsékleti vizsgáló berendezés 

 

 
Jelölések: 

 
1. mozgó pofa, 

2. vizsgálati darab, 
3. rögzített pofa, 
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5. ábra 
F! t szál rúd kialakítása 
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6. ábra 
A f! t rúd töml vel érintkez  pontja 

 

 
Jelölések: 

 
1. h mérséklet szabályozó, 

2. adatrögzít  vagy számítógép, 
3. f! t rúd, 

4. J vagy K típusú termoelem, 
5. töml , 

6. mérési pont, 
7. vizsgálati terület, 
8. fém mandzsetta. 
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7. ábra 
Fém mandzsetta felépítése 

 

 
 

Jelölések: 
 
1. lapos felület, 6.  csavar M5, 
2. furat Ø 1,6x10, 7.  rugó, 
3. csap M5x6, 8.  alátét M5, 
4. furat Ø 5,5, 9.  távtartó, 
5. gy! r! test, 10. csavarmenet M5. 
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8. ábra 
Töréssel szembeni ellenállás vizsgáló berendezés 

 

 
Jelölések: 
 
1. a töml  kiindulási helyzete, 
2. vizsgálati helyzet, 
3. elmozdítható töml ág, 
4. a két határoló közötti távolság, 
5. csatlakozások. 
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9. ábra 
Nyomásmér  adapter 

 

 
Jelölések: 

 
1. gy! r!  alakú kamra a kerület mentén lév  4 lyukkal, egymástól 90° szögben, 

2. a töml  átmér jének legalább háromszorosa, 
3. töml  átmér jének legalább háromszorosa, 

4. töml  bels  átmér je -0 + 10%. 
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10. ábra 
Töml  vizsgálati darabok sorban 

 

 
Jelölések: 

 
1. gy! r!  alakú kamra a kerület mentén lév  4 lyukkal, egymástól 90° szögben, 
2. 1 m vizsgálati darab, 
3. 20±0,2 m vizsgálati darab, 
4. vízáram, 
5. nyomásmér , 
6. nyomáskülönbség mér k, 

 7. szabályozó szelep. 
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1. táblázat 
A töml  bels  átmér je, annak t! rése, hosszegységre vonatkoztatott maximális tömege 

 A B C D E 
1 Bels  átmér  

[mm] 
Bels  átmér  t! rése

[mm] 
Hosszegységre vonatkoztatott tömeg 

[kg/m] 
2   1. osztály 

legfeljebb
2. és 3. osztály 
legfeljebb 

4. osztály 
legfeljebb 

3 25 !0,5 ! +1,0 0,18 0,20 0,23 
4 38 0,24 0,29 0,35 
5 52 0,35 0,42 0,50 
6 75 

!0,5 ! +1,5 
0,55 0,66 0,79 

7 110 !0,5 ! +2,0 0,91 1,08 1,32 
8 125 !0,5 ! +2,5 1,14 1,30 1,70 
9 152 !0,5 ! +2,5 1,28 1,70 1,80 

 
2. táblázat 

Méret és küls  átmér  változás 
 A B C 
1 T! rés az 
2 Változás hosszban 1. és 2. osztályú 

töml kre 
[%] 

3. és 4. osztályú 
töml kre 

[%] 
3 Legfeljebb 110 mm bels  átmér j!  

töml k 0,0 ! +5,0 0,0 ! +5,0 

4 125 mm és 152 mm bels  átmér j!  
töml k 0,0 ! +3,0 0,0 ! +2,0 

5 küls  átmér ben   
6 Minden töml re 0,0 ! +5,0 0,0 ! +10,0 
 
3. táblázat 
 Csavarodási vonal 

 A B 
1 Bels  átmér  

[mm] 
Maximális csavarodás

[°/m] 
2 25 120 
3 38 100 
4 52 80 
5 75 60 
6 75 felett 40 
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4. táblázat 
Üzemi nyomás, próbanyomás és minimális repesztési nyomás 

 A B C D 
1 Bels  átmér  

[mm] 
2 

Nyomás 
[MPa] 

25!75 110 125!152
3 Legnagyobb üzemi ! nyomása 1,5 1,2 1,0 
4 Próbanyomás 2,25 1,8 1,5 
5 Minimális repeszt  nyomás 4,5 3,6 3,0 

a   A szivattyú zárási nyomásának figyelembe vételére, a maximális üzemi nyomás rövid id re 
0,2 MPa-al meghaladhatja a maximumot. 
 
5. táblázat 

Felületi dörzsállósági vizsgálat bevonat nélküli töml re (1. és 2. osztályba tartozó töml k) 
 A B C D 
1  Fordulatok száma 
2 Kategória A B C 
3 1. töml osztály " 50 " 100 =100+nyomáspróba üzemi nyomáson 
4 2. töml osztály " 75 " 150 =150+nyomáspróba üzemi nyomáson 

 
6. táblázat 

Pontszer!  dörzsállósági vizsgálat bevonatos töml re (3. és 4. osztályba tartozó töml k) 
 A B C D E F G 
1 A repedés el tt befejezett kett s löketek minimális száma 
2 3. osztályú töml  4. osztályú töml  
3 

Bels  átmér  
[mm] 

A B C A B C 
4 25, 38, 52 20 40 60 20 40 60 
5 75 20 40 60 30 60 90 
6 110 20 50 70 35 70 100 
7 125 és 152 20 50 80 40 80 110 

 
7. táblázat 

Legnagyobb nyomásveszteség követelmények 
 A B C 
1 Bels  átmér  Térfogatáram Legnagyobb nyomásveszteség
2 [mm] [l/min] [kPa/m] 
3 25 180 13,3 
4 38 400 8,8 
5 52 750 6,4 
6 75 1600 4,4 
7 110 3400 3,0 
8 125 4400 2,7 
9 152 6500 2,2 
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8. táblázat 
Az id szakos felülvizsgálat nyomáspróba értékei 

 A B 
1 Névleges bels  átmér  

[mm] 
Nyomás 
[MPa] 

2 25-75 1,5 
3 110 1,2 

4 125 ! 152 1,0 

5 magasabb nyomású lapos 
töml k 

gyártó által meghatározott legnagyobb megengedett 
üzemi nyomás 

 
9. táblázat 

A töml  és töml szerelvény gyártási vizsgálata 
 A B C 
1 El írt vizsgálat Tétel 

vizsgálat 
Gyártás 
vizsgálat 

2 Bels  átmér  (75. §)     
3 Töml borítás rétegvastagság (csak 3. és 4. osztályú 

töml re) (80. §)  
    

4 Hossz t! rés (75. § (2) bekezdés)     
5 Legnagyobb tömeg (75. § (1) bekezdés)     
6 Hosszméret változás üzemi nyomáson (76. §)     
7 Küls  átmér  változása próbanyomáson (77. §)     
8 Csavarodás üzemi nyomáson (76. §)     
9 Nyomáspróba (77. §)    (1) 
10 Minimális repeszt  nyomás (78. §)     
11 Törési nyomás (79. §)     
12 Tapadás (82. §)     
13 Gyorsított öregítés (83. §)     
14 Alacsony h mérséklet!  hajlékonyság (90-91. §)     
15 Ellenállás, forró felülettel szemben (92. §)     
16 Koptatás állóság (84-89. §)     
17 Töréssel szembeni jellemz k (93. §)     
18 Nyomásveszteség (94. §)     
19 Olajszennyez dés (95. §)     
20 Töml szerelvény(1) (ahol értelmezhet ) (101. §)     
(1):   töml szerelvény esetén a nyomáspróbát a töml szerelvényen kell elvégezni a gyártónak vagy a töml  
beköt jének a 101. § szerint. 
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1. táblázat  
 

T! zjelz  és/vagy t! zoltó berendezések létesítése 

 A B C 

1 
A rendeltetés jellege 

Beépített 
t! zjelz  

berendezés 

Beépített 
t! zoltó 

berendezés 

2 1. Szállásrendeltetés 

3 1.1. Középmagas és magas épületekben, ha a rendeltetés 13,65 méter felett 
kerül kialakításra 

igen igen 

4 1.2. Többszintes épületekben, ha egy id ben legalább 20 ember 
elhelyezése biztosított 

igen  

5 2. Iroda, igazgatási és oktatás, óvoda, bölcs de rendeltetés 

6 2.1. Magas épületekben, ha a rendeltetés 30,00 méter felett kerül 
kialakításra 

igen igen 

7 2.2. Többszintes és középmagas épületekben, ha a rendeltetés az 500 m2 
alapterület meghaladja 

igen  

8 3. Egészségügyi rendeltetés 

9 3.1. A háromszintesnél magasabb rendel intézetben igen  

10 3.2. Fekv beteg-ellátás igen  

11 3.3. Fekv beteg-ellátás középmagas és magas épületben, ha a fekv beteg-
elhelyezés 13,65 méter felett is történik 

igen igen 

12 3.4. Fekv beteg-ellátás, ha az egy t! zszakaszban lév  ágyszám 
meghaladja a 300-at 

igen igen 

13 4. Speciális egészségügyi és szociális rendeltetés 

15 4.1. Mozgásukban, cselekv képességükben, továbbá mozgásukban és 
cselekv képességükben korlátozott személyek elhelyezésére és 
tartózkodására - az éjszakai ellátás (szállás) kivételével - szolgáló 
t! zszakaszokban, ha azokban a személyek száma meghaladja az 50 f t,   

igen  

17 4.2. Mozgásukban, cselekv képességükben, továbbá mozgásukban és 
cselekv képességükben korlátozott személyek elhelyezésére és 
tartózkodására - az éjszakai ellátást (szállás) is beleértve - szolgáló 
kétszintesnél magasabb épületekben, ha a rendeltetés a harmadik szinten 
vagy a felett kerül kialakításra, vagy a rendeltetés szintenként összesített 
alapterülete meghaladja a 3000 m2-t 

igen igen 

18 5. Kényszertartózkodásra szolgáló épület 

19 5.1. Ha az egy t! zszakaszban lév  személyek száma meghaladja a 100 f t 
vagy háromszintesnél magasabb épületben, ahol a rendeltetés a harmadik 
szinten vagy a felett kerül kialakításra 

igen  
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20 6. M! vel dési rendeltetés 

21 6.1. Ha a befogadóképesség meghaladja a 300 f t igen  

22 6.2. Múzeum, könyvtár, levéltár esetében, amennyiben azok összesített 
alapterülete meghaladja az 1000 m2-t 

igen  

23 6.3. Színházakban a színpad védelmére, ha annak belmagassága 
meghaladja a 8 métert 

igen igen 

24 6.4. A m! vel dési rendeltetés!  épület talajszint alatti helyiségeiben, 
amennyiben azok alapterülete meghaladja az épület földszinti 
alapterületének 80%-át, és a számított t! zterhelés meghaladja az 1500 
MJ/m2-t 

igen igen 

25 6.5. 13,65 m építményszint felett lév  filmszínházakban, továbbá ott, ahol 
a néz terek összesített befogadóképessége meghaladja az 1000 f t 

igen igen 

26 7. Sportcélú épület  

27 7.1. Zárt sportcélú épület esetén, ha bármelyik t! zszakasz területe 
meghaladja a 2000 m2-t (ha az épületet eredeti rendeltetését l eltér  
rendezvényekre is használják, akkor az eltér  rendeltetésre tekintettel az 
épület adottságait figyelembe véve kell a jelz - és az oltóberendezés 
szükségességét meghatározni) 

igen  

28 8. Kereskedelmi rendeltetés 

29 8.1. Vásárcsarnokok, fedett piacok, ha bármelyik t! zszakasz területe 
meghaladja a megengedett t! zszakasz méret 50%-át 

igen  

30 8.2. Áruházak, bevásárlóközpontok, melyeknek szintenként összesített 
alapterülete meghaladja a 2000 m2-t 

igen  

31 8.3. Áruházak, bevásárlóközpontok, melyeknek szintenként összesített 
alapterülete meghaladja a 8000 m2-t 

igen igen 

32 8.4. Kereskedelmi rendeltetés három szint és szintenként összesített 1000 
m2 alapterület felett 

igen  

33 8.5. Kereskedelmi rendeltetés 13,65 méter felett igen igen 

34 9. Raktározási, tárolási rendeltetés 

35 9.1. Az 500 m2 feletti alapterület!  raktárhelyiségek, vagy 2000 m2 feletti 
t! zszakasz terület! - kivéve az ömlesztett mez gazdasági tárlóhelyiséget -, 
melyekben éghet  anyagok, termékek tárolását végzik.  

igen  

36 9.2. A 3000 m2 ,  6,00 méternél nagyobb tárolási magasságú, 1500 MJ/m2-
nél nagyobb t! zterhelés!  t! zszakaszokban amelyekben éghet  anyagok, 
termékek tárolását végzik. 

igen igen 

37 9.3. Épület többszintes zárt gépjárm! tároló része, ahol szintenként 20-nál 
több gépjárm!  tárolható és az egyes szintek elhagyása kizárólag a más 
szinteken keresztül történhet. 

igen igen 

38 9.4. 13,65 méter felett kialakításra kerül  zárt gépjárm! tároló helyiség.  igen igen 

40 10. Mez gazdasági és ipari termel  épület 

41 10.1. Középmagas és magas épületek  igen  
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42 11. Egyéb 

43 11.1. A 3 kV-os és ennél nagyobb névleges feszültség!  er m! vi 
kapcsolóberendezés helyiségében, továbbá a 120 kV-os és nagyobb 
névleges feszültség!  transzformátorok elhelyezésére szolgáló 
helyiségében. 

igen  

44 11.2. Az épületek alatt kialakított üzemanyagtölt  állomás területén, a 
kútoszlopok hatáskörzetében, valamint a tölt akna és dómakna 
veszélyességi övezetében. 

igen igen 

45 11.3. A I-II. t! zveszélyességi fokozatú folyadékot kiszolgáló konténerkút  igen 

46 11.4. Önkiszolgáló üzemanyagtölt  állomásokon, a kútoszlopok 
hatáskörzetében, valamint a tölt akna és dómakna veszélyességi 
övezetében 

igen  

47 11.5. Olajat, zsiradékot felhasználó, feldolgozó nagykonyhai 
készülékeknél, ahol az egy csoportba (egymás mellé, mögé) telepített, 
vagy a közös elszívóval rendelkez  készülékek összteljesítménye 
meghaladja az 50 kW-ot. (A készülékek számított teljesítményét növelni 
kell a felhasznált olajmennyiségt l, zsiradéktól függ en literenként 1 kW 
teljesítménnyel.) 

 igen 

48 11.6. Kritikus infrastruktúra m! ködéséhez szükséges informatikai, 
irányítási rendszerek számítógép központjának elhelyezésére szolgáló 
helyiségek 

igen igen 
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1. formanyomtatvány 
 
!Alulírott nyilatkozom, hogy a továbbiakban pontosított helyszínen történt t! zjelz  létesítését, 
a telepít  készre jelentését követ en, megvizsgáltam. Az üzembe helyezés során a mellékletben 
foglalt ellen rzéseket végrehajtottam. Az ellen rzések tapasztalata alapján megállapítottam, 
hogy a beépített t! zjelz  berendezés a vonatkozó jogszabályban, nemzeti szabványban, 
hatósági el írásban, a """..". számú """"""""""". által készíte tt tervben 
foglaltaknak: 

megfelel/ nem felel meg, 
üzemképes / nem üzemképes 

 
A létesítmény neve (a védett terület): .....................................................................................  
A beépített t! zjelz  berendezés adatai: ..................................................................................  
A létesítmény címe (telefonszáma): ........................................................................................  
Az üzembe helyez  mérnökneve: ............................................................................................  
T! zvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:........................................................................... 
Az üzembe helyez  mérnök címe (telefonszáma): ..................................................................  

 

E nyilatkozathoz tartozó üzembe helyezési ellen rzés tapasztalatait a .......... számozott oldalas 
melléklet tartalmazza. 

.............................................  
aláírás" 
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2. formanyomtatvány 
 
!Alulírott nyilatkozom, hogy a továbbiakban pontosított helyszínen történ  beépített 
t! zjelz  berendezés létesítés (b vítés/módosítás) tervezése során a vonatkozó 
jogszabályban, nemzeti szabványban, hatósági el írásban, a foglaltakat betartottam, 
ezekt l eltérés nem vált szükségessé. 
 
A létesítmény neve (a védett terület): ...............................................................................  
A beépített t! zjelz  berendezés adatai: ............................................................................  
A tervez  neve: .................................................................................................................  
A tervez i képesítésr l szóló irat száma:.......................................................................... 
A t! zvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma: .................... 
A tervez  címe (telefonszáma): ........................................................................................  
 
E nyilatkozathoz tartozó munkához a ............................................................. rajzszámú 
dokumentáció tartozik. 

.............................................  
aláírás" 

 
 
 
 
3. formanyomtatvány 
 

!KIVITELEZ" I NYILATKOZAT 
 

Alulírott nyilatkozom, hogy a továbbiakban pontosított helyszínen történt kivitelezési, 
szerelési, beüzemelési munkák során a vonatkozó jogszabályban, nemzeti szabványban, 
hatósági el írásban, a ................. számú .............................................................. által készített 
tervben foglaltakat betartottam, ezekt l eltérés nem vált szükségessé.1 

 
A létesítmény neve (a védett terület): .....................................................................................  
A beépített t! zjelz  berendezés adatai: ..................................................................................  
A létesítmény címe (telefonszáma): ........................................................................................  
A telepít  neve:.......................................................................................................................  
T! zvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:........................................................................... 
A telepít  címe (telefonszáma): ..............................................................................................  

 

E nyilatkozathoz tartozó munkához a ................................................. rajzszámú dokumentáció, 
és .............................................. számú engedély tartozik. 

 

.............................................  
aláírás" 
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4. formanyomtatvány 
 

a) Általános adatok 
 
BEFOGADÓ LÉTESÍTMÉNY (neve, címe): 

"""""""""""""""""""" 

"""""""""""""""""""" 

"""""""""""""""""""" 

A LÉTESÍTÉS OKA:  

 #  ÖNKÉNTES VÁLLALÁS 

 #  KÖTELEZÉS  ##############.. 
                                         (IRAT SZÁMA, KIADÓ SZERVE NEVE) 

 
TERVEZ" : 

""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""
 

TELEPÍT$ : 

######################

######################

######################

 
T# ZJELZ"  KÖZPONT : 

""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""

TÁVKEZEL$ /TÁVKIJELZ$  EGYSÉG: 

###################### 

######################.

 
MÁSODKIJELZ$ K TÍPUS/ DARAB 

########################.. 

########################..  
KÉZI JELZÉSADÓK TÍPUS/ DARAB 

###################### 

######################.

AUTOMATIKUS ÉRZÉKEL" K TÍPUS/DARAB 

FÜST: """""""""""""""""""

""""""""""""""""""""".. 

H"  """"""""""""""""""""

""""""""""""""""""""".. 

LÁNG """"""""""""""""""" 

""""""""""""""""""""".. 

EGYÉB"""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""".. 

HANGJELZ$ K FÉNYJELZ$ K TÍPUS/ DARAB 

#####################.. 

###################### 

 
VEZÉRLÉS (Vezérelt eszköz/vezérlési összefüggés/ vezérlés id zítése) 

""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""
 

AUTOMATIKUS ÁTJELZÉS 

#  FELÜGYELET KIVÁLTÁSÁRA  

#  FELÜGYELETET KIEGÉSZÍTVE 

AZ ÁTJELZÉS LÉTESÍTÉSÉNEK OKA 

 #  ÖNKÉNTES VÁLLALÁS 

 #  KÖTELEZÉS 

 ##############.. 

                                         (irat száma, kiadó szerve neve) 
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b) Üzemeltetési, kezelési adatok 

ELLEN$ RZÉSSEL MEGBÍZOTT  (név, anyja neve, születési id ): 

###########..##########.. 

###################### 

######################.

######################.
 
FELÜGYELETET ELLÁTÓ SZEMÉLYEK(név, anyja neve, születési id ): 

###########..##########.. 

###################### 

######################.

######################.

######################.

###################### 

######################.

######################.

###################### 

###################### 

###################### 

###################### 
 
ILLETÉKES T%ZOLTÓSÁG (név, cím, elérhet ség) 

######################.######################. 
ELS$ DLEGES M%KÖDÉSI TERÜLET SZERINTI T%ZOLTÓSÁG (név, cím, elérhet ség) 

#########################.########################.  
 
AZ AUTOMATIKUS T# ZÁTJELZÉST FOGADÓ 

SZERVEZET (név, cím elérhet ség) 

""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""

AZ AUTOMATIKUS HIBAÁTJELZÉST FOGADÓ SZERVEZET 
(név, cím elérhet ség) 

######################.

######################.

######################.

A JELZÉS LEMONDÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 

############################################# 

############################################# 

############################################# 
 
 
FELÜLVIZSGÁLÓ SZERVEZET (név, cím elérhet ség) 

""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""

HIBA ESETÉN ÉRTESÍTEND$  SZERVEZET (név, cím elérhet ség) 

######################.

######################.

######################.

######################.
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c) Napi ellen rzések adatai 
 
Dátum  Id  A napi 

ellen rzést 
végrehajtottam 

Hiányosságot 
nem 

tapasztaltam 

 Dátum  Id  A napi 
ellen rzést 
végrehajtottam 

Hiányosságot 
nem 

tapasztaltam 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
d) Havonkénti ellen rzések 

 

 Az ellen rzés ideje:  Az ellen rzést végz : 

A berendezés nyugalmi 
helyzetben van     
  

A berendezés hibát 
jelez  
            

A hiba kijavítására az 
intézkedés megtörtént     

A berendezés nem 
m! ködik            

Az üzemeltetési naplót 
folyamatosan vezetik 
  Igen                     Nem 

A felügyeletet ellátók 
rendelkeznek megfelel  
oktatással. 
  Igen                  Nem 

A nyomtatók tartalék papírja, 
festéke, festékszalagja 
biztosított 
  Igen                    Nem 

Egyéb észrevétel: 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""". 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""..

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""." 

                                                                                                                                         
""""""""". 
                                                                                                                                                         
aláírás 

 
e) Negyedéves ellen rzések 

 

 Az ellen rzés ideje:  Az ellen rzést végz : 

A berendezés nyugalmi 
helyzetben van     
  

A berendezés hibát 
jelez  
            

A hiba kijavítására az 
intézkedés megtörtént     

A berendezés nem 
m! ködik            

Az üzemeltetési naplót 
folyamatosan vezetik 
  Igen                     Nem 

A felügyeletet ellátók 
rendelkeznek megfelel  
oktatással. 
  Igen                  Nem 

A nyomtatók tartalék papírja, 
festéke, festékszalagja 
biztosított 
  Igen                    Nem 
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Az épület használatában, technológiájában, kialakításában történt változás: 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

 
A jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak a grafikus 
megjelenít  eszköz (tabló, PC) üzemképes: 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""". 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""". 

 

Egyéb észrevétel: 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""". 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""." 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""". 

                                                                                                                                         
""""""""". 

                                                                                                                                                         
aláírás 

 
 
f) A rendszeres felülvizsgálat és karbantartás adatai 

 
A felülvizsgálat és karbantartás ideje 
(megkezdése és befejezése): """""""""""""""""""""..
Az ellen rzést végz : 
 """""""""""""""""""""..
 
A berendezés m! ködik             Igen   Nem 
A berendezés nyugalmi helyzetben van             Igen   Nem 
A berendezés hibát jelez                                      Igen   Nem 
A hiba kijavítására az intézkedés megtörtént    

 

  Igen   Nem 
 
A berendezés állandó felügyelete megoldott    Igen   Nem 

A felügyeletet, kezelést ki lettek oktatva    Igen   Nem 

Az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik     Igen   Nem 

 
Az üzemeltet  megbízottja által szolgáltatott 
adatok alapján a t! zjelz  berendezés m! ködését 
érint  környezeti vagy m! szaki változás történt 

   Igen   Nem 



M A G Y A R K • Z L • N Y · 2011. €vi 103. sz•m 28035

A használatban vagy technológiában, valamint a berendezésben történt annak m! ködését 
befolyásoló változások: 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""..

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""". 

A t! zjelz  berendezés megfelel  m! ködésének biztosítása érdekében javasolt intézkedések: 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""". 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""..

 

M! ködtetett érzékel k, jelzésadók (zóna, eszköz fajta, azonosító): 

""""""""""""""""""""""""""""."""""""""""""""""

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

A riasztást megjelenít  eszközök m! ködésének tapasztalatai: 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""". 

Vezérlések m! ködtetésének tapasztalatai: 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".. 

 

A t! zjelz  központ hibajelzéseinek m! ködése során tapasztaltak: 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""...

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

A t! z- és hibaátjelz  berendezés ellen rzése során tapasztaltak: 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""..

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""". 

 

Az els dleges  és másodlagos tápforrás ellen rzése során tapasztaltak: 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""..

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""". 

 

Egyéb ellen rzés során tapasztaltak: 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".
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Rendszeres karbantartási tevékenység leírása: 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""..

############################################. 
 

Cserélt, javított elemek leírása 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""..

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""". 

 
g) Az események adati 
 

 
h) Rendkívüli felülvizsgálat karbantartás adatai 
A felülvizsgálat és karbantartás ideje 
(megkezdése és befejezése): """""""""""""""""""""..
Az ellen rzést végz : 
 """""""""""""""""""""..
 
A rendkívüli karbantartás oka: 

t! zeset után téves riasztás 

a rendszer meghibásodása A t! zjelz  berendezés, környezet 
megváltozása 

hosszú üzemszünet után új karbantartóval kötött szerz dés után 

 
 

A felülvizsgálat során tapasztaltak 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""..

############################################ 
 

A karbantartás adatai 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".

 

DÁTUM  ID"  RIASZTÁS-
SZÁMLÁLÓ 

ESEMÉNY LEÍRÁSA SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉS 
ALÁÍRÁS 

MEGTETT INTÉZKEDÉS 

ALÁÍRÁS 
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i) Téves riasztások vizsgálata 
 
A keletkezett téves riasztásokat megvizsgáltam #########.#####. tól #####.##..ig  
 
Téves riasztások száma: ######. Darab 
 
A jelzések adatai 
ideje helye  eszköz oka Szükséges 

intézkedés 
Megjegyzés 

      
      
 
Dátum 
      ###############... 
        aláírás 
 
5. formanyomtatvány 
 

Telepítési jegyzék 

Zóna/ Elem 
(hagyományos 

rendszer) 
Hurok/Cím 

(analóg 
rendszer) 

Védett helyiség 
megnevezése/ 

Védett 
helyiség 

alapterülete

Automatikus 
érzékel k 

Kézi 

jelzésadók 

 

Egyéb 
eszközök 
(hangjelz k, 
fényjelz k, 

másodkijelz k, 
modulok,) 

Megjegyzés 

       

 



9. mell•klet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelethez
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1. ábra 
A t! zoltósági kezel  felület ajánlott kapcsolása. 
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2. ábra 
A pontszer!  füstérzékel k vízszintes távolsága 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!A#: maximális ellen rzési terület érzékel nként 
!D h#: a tet  egy tetsz leges pontjának vízszintes távolsága a legközelebb lév  érzékel höz. 
! $#: az a szög, amelyet a tet -/mennyezethajlás a vízszintessel képez. Ha egy tet nek, 
mennyezetnek különböz  hajlásai vannak, a legkisebb el forduló elhajlást kell figyelembe 
venni. 
 

2,9

4,1

5,0

5,8

6,5
7,1

7,7
8,2

8,7
9,2

9,6
10,0

10,5
10,8

11,2

2,3

3,3

4,1

4,7
5,2

5,7
6,2

6,6
7,0

7,4
7,7

8,1

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

                                                        A m2

D
h  >20o

 <20o



28040 M A G Y A R K • Z L • N Y · 2011. €vi 103. sz•m

3. ábra 
A pontszer  h! érzékel! k vízszintes távolsága. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!A": maximális ellen! rzési terület érzékel! nként. 
!D h": a födém (mennyezet) egy tetsz! leges pontjának vízszintes távolsága a legközelebb lév!  
érzékel! höz. 
! " ": az a szög, amelyet a tet! -/mennyezethajlása a vízszinteshez képest. Ha egy tet! nek, 
mennyezetnek különböz!  hajlásai vannak, a legkisebb el! forduló hajlást kell figyelembe 
venni. 
 

3,3
3,6

3,9
4,1

4,4
4,6

4,8
5,1

5,3
5,5

5,7
5,9 6,0

6,2
6,4 6,5

2,5
2,7

3,0
3,2

3,4 3,5
3,7

3,9 4,0
4,2

4,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

 >20o

 <20o

Am 2

Dh
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4. ábra 
 

A magasság megosztó emelvény, vagy pihen!  méretei 
 

 
 
 
5. ábra 
 

Pontszer  érzékel!  elhelyezése fal mellett 
 

 
 
 
6. ábra 
 

Pontszer  érzékel!  elhelyezése gerendák (kötényfalak) mellett 
 

 
 

h 

b 

l

0,5 méter 

0,5 méter 
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7. ábra 
 

Pontszer  érzékel!  elhelyezése polcos tárolás esetében 

 
 

 
8. ábra 
 

Pontszer  érzékel!  elhelyezése épületgépészeti elem mellett 
 
 

 
 

0,5 méter 0,3 méter 

0,5 méter 
0,15 
méter 
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9. ábra 
 

Légcsatorna érzékel!  elhelyezése légcsatorna görbületnél 
 

 
 

Jelmagyarázat: 
W: légcsatorna szélessége, 

Z: az érzékel!  vagy a mintavev!  cs!  távolsága a legközelebbi hajlattól, saroktól vagy beszívó nyílástól. 
 

Légáramlás 

W

Z 

mintavev  cs  

Z   3 x W 
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10. ábra 
 

Légcsatorna érzékel!  elhelyezése elágazásnál és a csatorna keresztmetszetben 

 
 

D 

minimum 3D 
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1. táblázat 
 
 

Érzékel! k alkalmazásának magassági korlátai 
 A B C D E F G H I 

A helyiség magassága (m) 
1 Érzékel  fajtája 

!  4,5 4,5-6,0 6,0-7,5 7,5-9,0 9,0-12,0 12,0-
20,0 20,0-25,0 >25 

2 
H érzékel  

A1 
(vonatkozó szabvány) 

MF MF MF FMF1 NMF NMF NMF NMF

3 
H érzékel  

A2 
(vonatkozó szabvány1) 

MF MF FMF1 NMF NMF NMF NMF NMF

4 
H érzékel  

B, C, D, E, F, G 
(vonatkozó szabvány1) 

MF FMF1 NMF NMF NMF NMF NMF NMF

5 Pontszer"  füstérzékel  
(vonatkozó szabvány) MF MF MF MF FMF2 FMF3 FMF3 FMF3 

6 Vonali füstérzékel  
(vonatkozó szabvány) MF MF MF MF FMF4 FMF5 FMF5 FMF5 

7 Jelmagyarázat: 
MF ! megfelel   

FMF ! feltételekkel megfelel  
NMF ! nem megfelel   

Megjegyzés: 
1 Csak értékvédelem esetén, az érdekelt felek közötti egyeztetés során szület  megállapodás 
esetén. 
2 Az érzékel k által védett terület nagysága nem haladhatja meg a 80 m2-t. 
3 Más m" ködési elv"  füstérzékel kkel (vonali füstérzékel , aspirációs érzékel ) közösen. Az 
érzékel k által védett terület nagysága nem haladhatja meg a 60 m2-t. 
4 Az érdekelt felek közötti egyeztetés során szület  megállapodás esetén. 
5 Kiegészít  sor alkalmazásával és/vagy más m" ködési elv"  füstérzékel kkel (pontszer"  
füstérzékel , aspirációs érzékel ) közösen. 
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2. táblázat 
 

Pontszer  h! -, és füstérzékel!  által ellen! rzött terület nagysága 
 A B C D E 
1  A helyiség Az érzékel  fajtája A födém d lésszöge 
2 Kisebb 20o-nál Nagyobb 20o-nál 
3 

alapterülete magassága  
A1 (m2 ) A1 (m2) 

4 kisebb mint 80 m2 12 m-ig Füstérzékel  80 80 
5 6 m-ig 60 90 
6 

nagyobb mint 80 
m2 6 m-12 m között 

Füstérzékel  
80 110 

7 7,5 m-ig H érzékel 2 
8 6,0 m-ig H érzékel 2 
9 

kisebb mint 30 m2 
4,5 m-ig H érzékel 2 

30 30 

10 7,5 m-ig H érzékel 2 
11 6,0 m-ig H érzékel 2 
12 

nagyobb mint 30 
m2 

4,5 m-ig H érzékel 2 
20 40 

Megjegyzés:1 A: egy érzékel  által ellen rzött terület maximális ellen rzési terület 
                2 az érzékel  megválasztásánál a 10. melléklet 1. táblázatát kell figyelembe venni 

 
3. táblázat 

 Vonali füstérzékel! k által védett területet 
 A B C 
1 A helyiség 

belmagassága 
A felügyelt 
szélesség 

A védett tér bármely pontjának legnagyobb vízszintes 
távolsága a legközelebbi véd  sugártól 

2 6 méter alatt 12 méter 6 méter 

3 6-16 méter között1 13 méter 6,5 méter 

4 16 méter felett1 14 méter 7 méter 
Megjegyzés:1 12 méter felett kiegészít  sor alkalmazásával (gyártói el írás szerint) és vagy más m" ködési 
elv"  füstérzékel kkel (pontszer"  füstérzékel , aspirációs érzékel ) közösen. 
 
4. táblázat 
 

A pontszer  füst- és h!  érzékel! k szükségessége emelvények, rácsos rostélyok és egyéb 
hasonló berendezések alatt. 

 A B C D E 
1 Az érzékel!  típusa Magasság 

(h) 
Hosszúság

(l) 
Szélesség

(b) 
Terület 

(A) 
2 H! érzékel!  < 7,5m > 2 m > 2 m > 9 m2 
3 < 6 m > 2 m > 2 m > 16m2 
4 

Füstérzékel!  
6 - 12m között > 3,5 m > 3,5 m > 31,5 m2 

 



M A G Y A R K • Z L • N Y · 2011. €vi 103. sz•m 28047

5. táblázat 
 

Jelölés legkisebb mérete 
 A B 
1 Jelölés elhelyezési magasságJelölés minimális magassági mérete 

(mm) 
2 4 méter alatt 10 
3 4-6 méter között 15 
4 6-8 méter között 20 
5 8-10 méter között 25 
6 10-12 méter között 30 
7 12-14 méter között 40 
8 14-16 méter között 50 
9 16-18 méter között 60 
10 18-20 méter között 70 
11 20 méter felett 80 

 
6. táblázat 
 

Pontszer  füstérzékel! k felfüggesztése 
 A B C D E F G 
1 A tet  d lésszöge 
2 kisebb 15o-nál 15o és 30o között nagyobb 30o-nál 
3 

Belmagasság 
Minimális 
belógás 

Maximális 
belógás 

Minimális 
belógás 

Maximális 
belógás 

Minimális 
belógás 

Maximális 
belógás 

4 6 méterig 3 cm 20 cm 20 cm 30 cm 30 cm 50 cm 
5 6-8 méter közt 7 cm 25 cm 25 cm 40 cm 40 cm 60 cm 
6 8-10 méter 

között 
10 cm 30 cm 30 cm 50 cm 50 cm 70 cm 

7 10-12 méter 
között 

15 cm 35 cm 35 cm 60 cm 60 cm 80 cm 

Megjegyzés: a h érzékel ket a mennyezeten kell elhelyezni, a födémt l való belógatást kerülni kell. 
Amennyiben a helyiség adottságai mégsem teszik lehet vé, hogy az érzékel k a födémen, tet n kerüljenek 
elhelyezésre, a belógás mértéke nem haladhatja meg a 0,3 métert. 
 
7. táblázat 
 

Vonali füstérzékel! k felfüggesztése 
 A B C D E 
1 A tet  d lésszöge 
2 kisebb 15o-nál Nagyobb vagy egyenl , mint 15o 
3 

Belmagasság 
Minimális belógás Maximális belógás Minimális belógás Maximális belógás

4 6 méterig 30 cm 50 cm 30 cm 70 cm 
5 6-12 méter közt 30 cm 60 cm 40 cm 90 cm 
6 12-16 méter között 40 cm 70 cm 60 cm 110 cm 
7 16 méter felet 50 cm 80 cm 70 cm 130 cm 

 
 



28048 M A G Y A R K • Z L • N Y · 2011. €vi 103. sz•m

8. táblázat  
 

Korrekciós tényez!  megadása 
 

 A B 
1 Óránkénti légcsere mértéke Korrekciós tényez 

(k) 
2 Kisebb, mint 10-szeres 1,0 
3 10- és 20-szoros között 0,9 
4 20- és 30-szoros között 0,8 
5 30- és 40-szeres között 0,7 
6 40- és 50-szeres között 0,6 
7 50- és 75-szörös között 0,5 
8 75- és 100-szoros között 0,4 
9 Nagyobb, mint 100-szoros 0,3 
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1. táblázat 
 
 A B C 

Védelmi szint 1 A létesítmény jellege 
Villámhárító 

osztálya 
(LPS) 

Koordinált 
túlfeszültség-

védelem 
osztálya (LPMS)

2 Oktatási rendeltetés"  épületek  III III"IV 
3 Mozgásukban és/vagy cselekv képességükben 

korlátozott személyek elhelyezésére szolgáló épületek, 
egészségügyi rendeltetés"  épületek, 
kényszertartózkodásra szolgáló épületek 

III III"IV 

4 Nagyforgalmú vagy tömegtartózkodásra szolgáló 
épületek, létesítmények IV III"IV 

5 Szállodák, kollégiumi épületek 
(50 f  befogadóképesség felett) III III"IV 

6 #A$-#B$ t" zveszélyességi osztályú épületek, 
létesítmények II II 

 
 



12. mell•klet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelethez

28050 M A G Y A R K • Z L • N Y · 2011. €vi 103. sz•m

1. táblázat 
 

Véd! távolságok 
 A B C D E F 

Kútoszlop "
gázolaj 

esetén és 
benzinnél 

pisztolyg z 
elvezetéssel

Dómakna, 
tölt  hely, 

konténerkút 
" gázolaj 
esetén és 
benzinnél 
gázingával 

Föld feletti 
tartály dómja 
gázolaj esetén 
és benzinnél 
gázingával 

Kezel -, 
mosóépület, 

kültéri 
szervízberen-
dezések, üzlet 

Pébégáz-
cseretelep

1 

Megnevezés 

méter 

2 

#A$ és #B$ 
t" zveszélyességi 
osztályba tartozó 
építmények  

10 10 15 6 10 

3 

#C-E$ 
t" zveszélyességi 
osztályba tartozó 
építmények  

5 5 10 6 10 

4 

Tömegtartózkodásra 
szolgáló építmények 

(pl. színház, kórház, 
iskola, vasútállomás 
felvételi épülete) 
nagy forgalmú ki- 
vagy bejárata 

10 10 25 10 10 

5 
Vonat közlekedésére 
használt vasúti 
vágány 

20 20 20 15 20 

6 

Vontató, ipari- és 
közforgalmú 
rakodóvágány, 
villamos vágány 

61) 5 10 6 10 

7 
Föld alatti, nem a 
tölt állomáshoz 
tartozó közm" vezeték 

Vonatkozó el írások szerint 

8 Gáz, k olaj vagy 
terméktávvezeték Vonatkozó el írások szerint 

1) Vasúti gázolajfeladó kútoszlop esetén 3 m. 
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2. táblázat 
 

Elhelyezési távolságok 
 A B C D E F G H I 

K
út

os
zl

op
 

D
óm

ak
na

 

K
en

 a
ny

ag
-

tá
ro

ló
- 

és
 

ki
ra

ka
ts

ze
k-

ré
ny

 

F
öl

d 
fe

le
tti

 
ta

rt
ál

y 

É
gh

et 
 

an
ya

go
t 

tá
ro

ló
 

ko
nt

én
er

 

K
on

té
ne

rk
út

 
F

ár
ad

to
la

j-
gy

üj
t 

 
ed

én
yz

et
 

P
éb

é-
pa

la
ck

 
tá

ro
ló

 

1 

Megnevezés 

méter 

2 

Kezel épület, üzlet, 
gépkocsimosó épület 
nyílászáró szerkezete 
(nyitható ajtó, ablak) 

2 2 - 8 - 8 21) 5 

3 Kültéri 
szervízberendezések 2 2 - 8 3 8 - 5 

4 Kútoszlop - Hatáskör-
zeten kívül - 2 5 - 5 10 

5 Föld feletti tartály 2 0,5 1 
6 Konténerkút - 

- 5 
1 

5 
1 

5 10 

7 Fáradtolaj- gyüjt  
edényzet 5 - 3 5 3 5 - 5 

8 Pébé-palack tároló 10 10 5 10 5 10 5 - 

9 
LPG (autógáz) vagy 
CNG (s" rített 
földgáz) gáztartály 

10 10 5 10 5 10 5 10 

10 
LPG vagy CNG gáz 
üzemanyagtölt   
kimér  

6 6 - 10 5 6 5 10 

1) Szervízépületben  a fáradtolajgyüjt  edényzet az épületen belül elhelyezhet . 
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1. táblázat 
 

Égést tápláló gázok tárolóinak telepítési távolsága 
 A B C D E 

  A tároló térfogata 
 A védend  építmények  10 m3-ig  10-100 

m3-ig 
 100-1000 

m3-ig 
 1000 m3 

felett 
1 

   a t" ztávolság értéke (méter) 

2  Az #A$-#C$ t" zveszélyességi osztályba sorolt 
építmény, szabadtér 6 8 12 25 

3  A #D$-#E$ t" zveszélyességi osztályba sorolt 
építmény, szabadtér 4 6 12 25 

4 

 Nagy forgalmú és tömegtartózkodás céljára 
szolgáló építmény, közintézmény, vendéglátó 
létesítmény, iskola, óvoda, 
kompresszorberendezés, szell z berendezés, 
éghet  gázok tárolására szolgáló stabilan telepített 
tárolók 

6 8 12 25 

5 

 Éghet  gázt vagy éghet  folyadékot szállító 
vezeték és ennek szerelvénye, nem éghet  gáz 
tárolására szolgáló stabilan telepített tárolók, 
gépjárm"  tárolóhely, dohányzásra vagy nyílt láng 
használatára megengedett terület 

4 6 12 25 

   A tároló térfogata 
 A védend  építmények  10 m3-ig  10-100 

m3-ig 
 100-1000 

m3-ig 
 1000 m3 

felett 
6 

   a t" ztávolság értéke (méter) 

7 

 Közép- és nagyfeszültség"  villamos berendezés, 
éghet  anyagú épületszerkezet, nem a tárolóhoz 
tartozó technológiai berendezés, akna, felszíni 
csatorna, árok, föld alatti létesítmények nyílászáró 
szerkezete 

 4  6  12  25 
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1. táblázat 

1 az üzemanyagtölt  állomás területén létesített cseretelep kivételével. 
 
2. táblázat 
 

 A B C D E F 

1 

 
Védett létesítmény 

 

Megengedett legkisebb távolság a cseretelept l méterben,
a cseretelep kategóriája szerint 

  

2  #1$ #2$ #3$ #4$ #kategórián 
felüli$ 

3 
#A$ és #B$ t" zveszélyességi 
osztályú létesítmény vagy 
építmény1 

 
5 

 
10 

 
20 

 
30 

 
50 

4 
#C$ és #D$ t" zveszélyességi 
osztályú létesítmény, építmény, 
egyéb éghet  anyag1) 

 
5 

 
5 

 
10 

 
10 

 
10 

5 

Tömegtartózkodásra szolgáló 
#C$ vagy #D$ 
t" zveszélyesség"  
létesítményben, épületben a 
legközelebbi ki- vagy bejárók 
ajtajai 1 

 
5  
 

 
10  
 

 
20  
 

 
30  
 

 
50  
 

6 Lakó- és gazdasági épület IV-
V. t" zállósági fokozat 3 5 10 15 20 

7 Vasúti forgalmi vágány 20 30 50 50 50 

8 Közlekedési út, járdára, 
kerékpárút 5 10 15 20 30 

9 
Talajszintnél mélyebb 
létesítmény, (pl. pince, kút, 
csatorna) 

3 10 10 10 10 

10 Er sáramú villamos 
szabadvezeték külön jogszabály szerint 

11 Nyitott vízfolyás és árok 5 10 10 10 10 
1) szomszédos létesítmény esetén a megengedett legkisebb távolságot a telekhatártól, saját létesítmény esetén az 
épületnek, építménynek a cseretelephez legközelebb es  falától kell mérni. 

 A B 
1 #1$ kategória legfeljebb 1150 kg PB-gáz1 

2 #2$ kategória 1151-3000 kg PB-gáz 
3 #3$ kategória 3001-8000 kg PB-gáz 
4 #4$ kategória 8001-50 000 kg PB-gáz 
5 #kategórián felüli$ 50 000 kg fölött PB-gáz 
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1. táblázat 
 

Építési termékek t zvédelmi osztályának meghatározása (a padlóburkolatok kivételével) 

Osztály Vizsgálati módszer(ek) További osztályozás 

MSZEN ISO 1182  " 
A1 

MSZEN ISO 1716  " 

MSZEN ISO 1182 vagy " 

MSZEN ISO 1716  
és " A2 

MSZEN 13823  Füstképz dés és ég  cseppek/részecskék  

MSZEN 13823 
és Füstképz dés és ég  cseppek/részecskék  

B 
MSZEN ISO 11925-2   
kitéti id  = 30 másodperc  

MSZEN 13823  
és Füstképz dés és ég  cseppek/részecskék  

C 
MSZEN ISO 11925-2  
kitéti id  = 30 másodperc   

MSZEN 13823  
és Füstképz dés és ég  cseppek/részecskék  

D 
MSZEN ISO 11925-2  
kitéti id  = 30 másodperc  

E 
MSZEN ISO 11925-2  
kitéti id  = 15 másodperc ég  cseppek/részecskék  

F Nincs teljesítmény-kritérium megadva. 

 
2. táblázat 

Osztály Vizsgálati módszerek További osztályozás 

MSZEN ISO 1182  
és " 

A1fl 
MSZEN ISO 1716  " 

MSZEN ISO 1182  
vagy " 

MSZEN ISO 1716  
és " A2fl 

MSZEN ISO 9239-1  Füstképz dés 

MSZEN ISO 9239-1  
és Füstképz dés 

Bfl MSZEN ISO 11925-2  
kitéti id  = 15 másodperc " 
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3. táblázat 
 

Osztály Vizsgálati módszerek További osztályozás 

AC MSZ EN ISO 1716  " 

BC- CC- DC 
MSZ EN 50266-2  
és MSZ EN 60332  

Füstképz dés és ég  cseppek/részecskék 
savasság/korrózió 

EC MSZ EN 50265-2-1  Ég  cseppek/részecskék 
savasság/korrózió 

FC Nincs teljesítmény-kritérium megadva 

 
4. táblázat 
 

Osztály Vizsgálati módszerek További osztályozás 

Broof(t1) 
MSZEN 1187  
1. vizsgálat 

" 

Froof(t1) 
MSZEN 1187  
1. vizsgálat " 

 
5. táblázat 
 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
R 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360 

 
6. táblázat 
 
 
 
 
 
 
7. táblázat 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
RE  20 30  60 90 120 180 240 
REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 

 
 

MSZEN ISO 9239-1  
és Füstképz dés 

Cfl MSZEN ISO 11925-2  
kitéti id  = 15 másodperc " 

MSZEN ISO 9239-1  
és Füstképz dés 

Dfl 
MSZEN ISO 11925-2  
kitéti id  = 15 másodperc " 

Efl 
MSZEN ISO 11925-2  
kitéti id  = 15 másodperc " 

Ffl Nincs teljesítmény-kritérium megadva 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
RE  20 30  60 90 120 180 240 
REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 
REI-M   30  60 90 120 180 240 
REW  20 30  60 90 120 180 240 
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8. táblázat 
 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
E  20 30  60 90 120   
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 
EI-M   30  60 90 120   
EW  20 30  60 90 120   

 
9. táblázat 
 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
EI 15  30 45 60 90 120 180 240 

 
10. táblázat 
 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
E 15  30  60 90 120   
EI 15  30  60 90 120   
EW  20 30  60     

 
11. táblázat 
 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
R 15  30 45 60 90    
RE   30 45 60 90    
REI   30 45 60 90    

 
12. táblázat 
 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
E 15  30 45 60 90 120 180 240 
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 

 
13. táblázat 
 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
E 15 20 30 45 60 90 120 180 240 
EI (EI1; EI2) 15 20 30 45 60 90 120 180 240 
EW  20 30  60     

 
14. táblázat 
 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
E 15  30 45 60 90 120 180 240 
EI (EI1; EI2) 15 20 30 45 60 90 120 180 240 
EW  20 30  60     

 
15. táblázat 
 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
E 15 20 30 45 60 90 120 180 240 
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 
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16. táblázat 
 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
K   10 30 60 

 
17. táblázat 
 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
E 15 20 30 45 60 90 120 180 240 
EI   30  60     

 
18. táblázat 
 

Teljesítmény jelölése Osztályozási id tartam változatok 
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240 
E   30  60 90 120   

 
19. táblázat 

 
Függönyök, sötétít!  függönyök osztályának meghatározása 

Osztály Vizsgálati módszer(ek) További osztályozás 

1 EN 1101  EN 13772  

2 EN 1101  EN 13772  

3 EN 1101  EN 13772  

4 EN 1101  EN 1102 

5 EN 1101  EN 1102 
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1. táblázat 
Az I. t zállósági fokozat követelményei 

 A B C D E F G 

1 
 

Követelmények I. t" zállósági fokozatú t" zszakasz esetén 
 

2 Az épület szintszáma 1 2-3 4-5 6-11 >11 

3 

Szer-
kezet 

csoport Szerkezet megnevezése T" zvédelmi osztály 
T" zállósági határérték (perc) 

4 Teherhordó pillérek és merevít  
elemeik  

A2 
R 60 

A2 
R 90 

A1 
R 120 

A1 
R 180 

A1 
R 180 

5 Küls  teherhordó falak  A2 
RE 60 

A2 
RE 90 

A1 
RE 120 

A1 
RE 180 

A1 
RE 180 

6 T
eh

er
ho

rd
ó 

sz
er

ke
ze

te
k 

Bels  teherhordó falak A2 
REI 60 

A2 
REI 90 

A1 
REI 120 

A1 
REI 180 

A1 
REI 180 

7 Teherhordó t" zgátló falak  A1 
REI-M 60 

A1 
REI-M 90 

A1 
REI-M 120 

A1 
REI-M 180

A1 
REI-M 180

8 Nem teherhordó t" zgátló falak 5 A1 
EI 60 

A1 
EI 90 

A1 
EI 120 

A1 
EI 180 

A1 
EI 180 

9 Teherhordó t" zfalak  A1 
REI-M 240 

10 Nem teherhordó t" zfalak A1 
EI 240 

11 T" zgátló födémek A1 
REI 60 

A1 
REI 90 

A1 
REI 90 

A1 
REI 90 

A1 
REI 120 

12 T" zgátló nyílászárók t" zgátló falban A2 
EI 45 

A2 
EI 60 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90 

13 T" zgátló nyílászárók t" zfalban A2 
E 120 I 90 

A2 
E 120 I 90 

A2 
E 120 I 90 

A2 
E 120 I 90 

A2 
E 120 I 

90 

14 T" zgátló csappantyúk t" zszakasz-
határon E 45 E 60 E 90 E 90 E 90 

15 

T
"z

gá
tló

 s
ze

rk
ez

et
ek

 

T" zgátló tömítések, kiegészít k 
t" zszakasz-határon EI 45 EI 60 EI 90 EI 90 EI 90 

16 Nem teherhordó lépcs ház falak A2 
EI 60 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90 

A2 
EI 120 

17 Középfolyosók, zárt oldalfolyosók 
határoló falszerkezetei 

A2 
EI 60 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90 

A2 
EI 120 

18 
Lépcs k és lépcs pihen k 
tartószerkezetei és járófelületének 
alátámasztó szerkezete 

A1 
REI 30 

A1 
REI 60 

A1 
REI 60 

A1 
REI 90 

A1 
REI 90 

19 Falburkolatok B-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 

20 Álmennyezetek és 
mennyezetburkolatok B-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 

21 Padlóburkolatok Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 A1fl
2 A1fl

2 

22 Álpadlók  A2 
REI 30 

A1 
REI 45 

A1 
REI 60 

A1 
REI 60 

A1 
REI 90 

23 Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelés, burkolat nélkül3 A2-s1, d0 A1 A1 A1 A1 

24 

M
en

ek
ül

és
i ú

tv
on

al
ak

 
ne

m
 t"

zg
át

ló
 s

ze
rk

ez
et

ei
 

Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelés, burkolattal3 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 
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25 Pinceszintek közötti és pince fölötti 
födémek 

A1 
REI 60 

A1 
REI 90 

A1 
REI 90 

A1 
REI 90 

A1 
REI 120 

26 
Emeletközi födémek és tet födémek 
tartószerkezetei  
(60 kg/m2 felülettömeg fölött) 

A1 
REI 30 

A1 
REI 60 

A1 
REI 60 

A1 
REI 60 

A1 
REI 90 

27 

Teherhordó gerendák, 
nyílásáthidalók,  
tet födémek rúdszer"  tartószerkezetei 
(f tartók, fióktartók) és merevít  
szerkezetei 

A2 
R 60 

A2 
R 60 

A2 
R 60 

A1 
R 60 

A1 
R 90 

28 
Tet födémek térelhatároló 
szerkezetei (60 kg/m2 
felülettömegig)1 

A2 
REI 15 

A2 
REI 30 

A2 
REI 30 

A2 
REI 30 

A2 
REI 30 

29 Padlásfödémek A2 
REI 15 

A2 
REI 30 

A2 
REI 30 

A2 
REI 30 

A2 
REI 30 

30 

V
íz

sz
in

te
s 

te
he

rh
or

dó
 s

ze
rk

ez
et

ek
 

Fedélszerkezetek  C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

31 Vázkitölt  falak (küls  homlokzati 
falak)1 

A2 
E(i# o) 30 
EI(o# i) 30  

A1 
E(i# o) 30 
EI(o# i) 30  

A1 
E(i# o)  60 
EI(o# i) 60 

A1 
E(i# o)  60 
EI(o# i) 60 

A1 
E(i# o) 90 
EI(o# i) 90 

32 

Függönyfalak tömör mez i, illetve 
üvegezett parapetmez i részleges 
konfiguráció6 esetén, valamint tömör 
mez i teljes konfiguráció7 esetén 

A2 
E(i# o) 30 
EI(o# i)30  

A1 
E(i# o) 30 
EI(o# i)30 

A1 
E(i# o)  60 
EI(o# i)60 

A1 
E(i# o)  60 
EI(o# i)60 

A1 
E(i# o)  90 
EI(o# i)90 

33 Függönyfalak üvegezett felületei 
teljes konfiguráció7 esetén 

A2 
E(i# o) 30 

EW(o# i) 30 

A1 
E(i# o) 30 

EW(o# i) 30 

A1 
E(i# o) 60 

EW(o# i) 60 

A1 
E(i# o) 60 

EW(o# i) 60 

A1 
E(i# o) 90 

EW(o# i) 60 

34 Válaszfalak A2 
EI 30 

A2 
EI 30 

A2 
EI 60 

A2 
EI 60 

A2 
EI 60 

35 Gépészeti aknák falszerkezete A2 
EI 60 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90 

A1 
EI 90 

36 Falburkolatok  C-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 

37 Álmennyezetek, 
mennyezetburkolatok  B-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 

38 Padlóburkolatok  Dfl-s1 Dfl-s1 Dfl-s1 Dfl-s1 Dfl-s1 

39 Álpadlók (padlóburkolat nélkül)  B 
REI 15 

B 
REI 15 

A2 
REI 15 

A2 
REI 30 

A1 
REI 30 

40 Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelés burkolat nélkül4 B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 A2-s1, d0 

41 Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelés, burkolattal4 B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 A2-s1, d0 

42 Felülvilágítók D-d0 D-d0 D-d0 D-d0 D-d0 

43 

E
gy

éb
 s

ze
rk

ez
et

ek
 

Gépészeti aknák nyílászárói A2 
E 30 

A2 
E 60 

A2 
E 60 

A2 
E 90 

A1 
E 90 

1 #F" tetlen épületeknél$ az #I$ kritérium nem követelmény. 
2 önm" köd  t" zjelz  és oltóberendezés létesítése esetén Bfl-s1 t" zvédelmi osztályú termék is alkalmazható 
3 a menekülési út fel li oldalon 
4 a bels  használati tér fel li oldalon 
5 alkalmazhatóak olyan, mindkét oldalukon többréteg" , A2 t" zvédelmi osztályú szendvics panelek, valamint kálcium-szulfát alapú 
burkolólemez fegyverzet"  szerkezetek is, melyek A1 t" zvédelmi osztályú száler sítéssel rendelkeznek, és a szerkezet bels  keretváza, 
továbbá a keretvázban alkalmazott h - és hangszigetel  anyaga A1 t" zvédelmi osztályú. 
6 7.§ 12. pont   
7 7.§ 13. pont 
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2. táblázat 
A II. t zállósági fokozat követelményei 
 A B C D E F 

1 
 

Követelmények II. t" zállósági fokozatú t" zszakasz esetén 
 

2 Az épület szintszáma 1 2-3 4-5 6-11 

3 

Szerkezet 
csoport Szerkezet megnevezése T" zvédelmi osztály 

T" zállósági határérték (perc) 

4 Teherhordó pillérek és merevít  
elemeik 

A2 
R 30 

A2 
R 60 

A1 
R 90 

A1 
R 120 

5 Küls  teherhordó falak 

A2 
RE 30 
vagy 

B 
RE 60 

A2 
RE 60 
vagy 

B 
RE 90 

A1 
RE 90 
vagy 

B 
RE 120 

A1 
RE 120 
vagy 
A2 

RE 180 

6 T
eh

er
ho

rd
ó 

sz
er

ke
ze

te
k 

Bels  teherhordó falak 

A2 
REI 30 vagy 

B 
REI 60 

A2 
REI 60 vagy 

B 
REI 90 

A1 
REI 90 
vagy 

B 
REI 120 

A1 
REI 120 

vagy 
A2 

REI 180 

7 Teherhordó t" zgátló falak  A1 
REI-M 30 

A1 
REI-M 60 

A1 
REI-M 90 

A1 
REI-M 120 

8 Nem teherhordó t" zgátló falak4 A1 
EI 30 

A1 
EI 60 

A1 
EI 90 

A1 
EI 120 

9 Teherhordó t" zfalak  A1 
REI-M 240 

10 Nem teherhordó t" zfalak A1 
EI 240 

11 T" zgátló födémek  A1 
REI 30 

A1 
REI 60 

A1 
REI 90 

A1 
REI 90 

12 T" zgátló nyílászárók t" zgátló falban 

A2 
EI 30 
vagy 

D EI 60 

A2 
EI 45 
vagy 

D EI 60 

A2 
EI 60 

A2 
EI 90 

13 T" zgátló nyílászárók t" zfalban A2 
E 120 I 90 

A2 
E 120 I 90 

A2 
E 120 I 90 

A2 
E 120 I 90 

14 T" zgátló csappantyúk, t" zszakasz-
határon E 30 E 45 E 60 E 90 

15 

T
"z

gá
tló

 s
ze

rk
ez

et
ek

 

T" zgátló tömítések, kiegészít k 
t" zszakasz-határon EI 30 EI 45 EI 60 EI 90 

16 Nem teherhordó lépcs házi falak A2 
EI 30 

A2 
EI 60 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90 

17 Középfolyosók, zárt oldalfolyosók 
határoló falszerkezetei 

A2 
EI 30 

A2 
EI 30 

A2 
EI 60 

A2 
EI 60 

18 
Lépcs k és lépcs pihen k 
tartószerkezetei és járófelületének 
alátámasztó szerkezete 

A1 
REI 30 

A1 
REI 60 

A1 
REI 60 

A1 
REI 90 

19 Falburkolatok A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 

20 Álmennyezetek és 
mennyezetburkolatok B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0 A2-s1, d0 

21 Padlóburkolatok Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfls1 

22 Álpadlók (padlóburkolat nélkül) A2 
REI 30 

A2 
REI 30 

A2 
REI 45 

A1 
REI 60 

23 Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelés, burkolat nélkül2 B-s1, d0 B-s1, d0 A2-s1, d0 A1 

24 

M
en

ek
ül

és
i ú

tv
on

al
ak

 
ne

m
 t"

zg
át

ló
 s
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rk
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et
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Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelés, burkolattal2 B-s1, d0 B-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 
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25 Pinceszintek közötti és pince fölötti 
födémek 

A1 
REI 30 

A1 
REI 60 

A1 
REI 60 

A1 
REI 90 

26 
Emeletközi födémek és tet födémek 
tartószerkezetei (60 kg/m2 

felülettömeg fölött) 

B 
REI 30 

B 
REI 30 

A2 
REI 45 

A1 
REI 60 

27 

Teherhordó gerendák, nyílásáthidalók, 
tet födémek rúdszer"  tartószerkezetei 
(f tartók, fióktartók) és merevít  
szerkezetei 

B 
R 30 

B 
R 30 

A2 
R 45 

A1 
R 60 

28 Tet födémek térelhatároló szerkezetei 
(60 kg /m2 felülettömegig)1 

B 
REI 15 

B 
REI 30 

A2 
REI 30 

A2 
REI 30 

29 Padlásfödémek B 
REI 15 

B 
REI 30 

A2 
REI 30 

A2 
REI 30 

30 

V
íz

sz
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te
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dó
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Fedélszerkezetek D 
- 

C 
- 

C 
- 

C 
- 

31 Vázkitölt  falak 
(küls  homlokzati falak)1 

B 
E(i# o) 15 
EI(o# i) 15 

B 
E(i# o) 30 
EI(o# i) 30 

A2 
E(i# o) 60 
EI(o# i) 60 

 vagy 
B 

E(i# o) 90 
EI(o# i) 90 

A1 
E(i# o) 60 
EI(o# i) 60 

32 

Függönyfalak tömör mez i, illetve 
üvegezett parapetmez i részleges 
konfiguráció5 esetén, valamint tömör 
mez i teljes konfiguráció6 esetén 

B 
E(i# o) 15 
EI(o# i) 15 

B 
E(i# o) 30 
EI(o# i) 30 

A1 
E(i# o) 60 
EI(o# i) 60 

A1 
E(i# o) 60 
EI(o# i) 60 

33 Függönyfalak üvegezett felületei 
teljes konfiguráció6 esetén 

B 
E(i# o) 15 

EW(o# i) 20 

B 
E(i# o) 30 

EW(o# i) 30 

A1 
E(i# o) 60 

EW(o# i) 60 

A1 
E(i# o) 60 

EW(o# i) 60 

34 Válaszfalak B 
EI 15 

B 
EI 15 

B 
EI 30 

A2 
EI 60 

35 Gépészeti aknák falszerkezete A2 
EI 30 

A2 
EI 30 

A2 
EI 60 

A2 
EI 60 

36 Falburkolatok  D-s2, d0 C-s2, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 
37 Álmennyezetek, mennyezetburkolatok C-s2, d0 C-s2, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 
38 Padlóburkolatok  Dfl-s1 Dfl-s1 Dfl-s1 Dfl-s1 

39 Álpadlók (padlóburkolat nélkül) B 
REI 15 

B 
REI 15 

A2 
REI 15 

A2 
REI 30 

40 Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelés burkolat nélkül3 D-s2, d0 C-s1, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 

41 Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelés burkolattal3 D-s2, d0 C-s1, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 

42 Felülvilágítók D d0 D d0 D d0 D d0 

43 

E
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Gépészeti aknák nyílászárói A2 
E 15 

A2 
E 30 

A2 
E 60 

A2 
E 60 

1 #F" tetlen épületeknél$ az #I$ kritérium nem követelmény. 
2 a menekülési út fel li oldalon. 
3 a bels  használati tér fel li oldalon 
4 alkalmazhatóak olyan, mindkét oldalukon többréteg" , A2 t" zvédelmi osztályú szendvics panelek, valamint kálcium-szulfát alapú 
burkolólemez fegyverzet"  szerkezetek is, melyek A1 t" zvédelmi osztályú száler sítéssel rendelkeznek, és a szerkezet bels  keretváza, 
továbbá a keretvázban alkalmazott h - és hangszigetel  anyaga A1 t" zvédelmi osztályú. 
5 7.§ 12. pont   
6 7.§ 13. pont 
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3. táblázat 
A III. t zállósági fokozat követelményei 
 A B C D F 

1 Követelmények III. t" zállósági fokozatú t" zszakasz esetén 

2 Az épület szintszáma 1 2-3 4-5 

3 
Szerkezet 
csoport Szerkezet megnevezése T" zvédelmi osztály 

T" zállósági határérték (perc) 

4 Teherhordó pillérek és merevít  
elemeik 

D 
R 30 

D 
R 45 

A2 
R 90 

5 Küls  teherhordó falak C 
RE 30 

B 
RE 45 

A2 
RE 90 
 vagy 

B 
RE 120 

6 T
eh

er
ho

rd
ó 

sz
er

ke
ze

te
k 

Bels  teherhordó falak C 
REI 30 

B 
REI 45 

A2 
REI 90 
 vagy 

B 
REI 120 

7 Teherhordó t" zgátló falak 
T" zszakaszok 
elválasztására 

t" zfal készítend  

A1 
REI-M 45 

A1 
REI-M 90 

8 Nem teherhordó t" zgátló falak4 
T" zszakaszok 
elválasztására 

t" zfal készítend  

A1 
EI 45 

A1 
EI 90 

9 Teherhordó t" zfalak A1 
REI-M 120 

10 Nem teherhordó t" zfalak A1 
EI 120 

11 T" zgátló födémek A1 
REI 30 

A1 
REI 45 

A1 
REI 60 

12 
T" zgátló nyílászárók t" zgátló 
falban, valamint t" zszakaszhatáron 
a t" zfalban 

D 
EI 60 

A2 
EI 30 
vagy 

D EI 60 

A2 
EI 60 

13 T" zgátló nyílászárók épülethatáron 
lév  t" zfalban 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90 

14 T" zgátló csappantyúk, t" zszakasz-
határon E 30 E 30 E 60 

15 

T
"z

gá
tló

 s
ze

rk
ez

et
ek

 

T" zgátló tömítések, kiegészít k 
t" zszakasz-határon EI 30 EI 30 EI 60 

16 Nem teherhordó lépcs házi falak A2 
EI 30 

A2 
EI 45 

A2 
EI 60 

17 Középfolyosók, zárt oldalfolyosók 
határoló falszerkezetei 

B 
EI 30 

B 
EI 30 

B 
EI 45 

18 
Lépcs k és lépcs pihen k 
tartószerkezetei és járófelületének 
alátámasztó szerkezete 

D 
REI 30 

C 
REI 30 

A2 
REI 60 

19 Falburkolatok C-s1, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 

20 Álmennyezetek és 
mennyezetburkolatok C-s1, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 

21 Padlóburkolatok Cfl-s2 Cfl-s1 Cfl-s1 

22 Álpadlók (padlóburkolat nélkül) C 
REI 15 

B 
REI 30 

A2 
REI 30 

23 Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelés, burkolat nélkül2 C-s1, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 

24 

M
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ne
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 t"
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Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelés, burkolattal2 C-s1, d0 C-s1, d0 B-s1, d0 
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25 Pinceszintek közötti és pince fölötti 
födémek 

B 
REI 30 

B 
REI 45 

A2 
REI 60 

26 
Emeletközi födémek és 
tet födémek tartószerkezetei (60 
kg/m2 felülettömeg fölött) 

C 
REI 30 

C 
REI 30 

B 
REI 45 

27 

Teherhordó gerendák, 
nyílásáthidalók, tet födémek 
rúdszer"  tartószerkezetei (f tartók, 
fióktartók) és merevít  szerkezetei 

D 
R 30 

C 
R 30 

B 
R 45 

28 
Tet födémek térelhatároló 
szerkezetei (60 kg /m2 

felülettömegig)1 

D 
REI 15 

C 
REI 30 

B 
REI 30 

29 Padlásfödémek D 
REI 15 

C 
REI 30 

B 
REI 30 

30 

V
íz

sz
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te
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Fedélszerkezetek D 
- 

D 
- 

D 
- 

31 Vázkitölt  falak 
(küls  homlokzati falak)1 

C 
E(i# o) 15 
EI(o# i) 15 

C 
E(i# o) 30 
EI(o# i) 30 

B 
E(i# o) 60 
EI(o# i) 60 

32 

Függönyfalak tömör mez i, illetve 
üvegezett parapetmez i részleges 
konfiguráció5 esetén, valamint 
tömör mez i teljes konfiguráció6 
esetén 

C 
E(i# o) 15 
EI(o# i) 15 

C 
E(i# o) 30 
EI(o# i) 30 

B 
E(i# o) 60 
EI(o# i) 60 

33 Függönyfalak üvegezett felületei 
teljes konfiguráció6 esetén 

C 
E(i# o) 15 

EW(o# i) 20 

C 
E(i# o) 30 

EW(o# i) 30 

B 
E(i# o) 60 

EW(o# i) 60 

34 Válaszfalak C 
EI 15 

C 
EI 15 

B 
EI 15 

35 Gépészeti aknák falszerkezete C 
EI 30 

B 
EI 30 

A2 
EI 45 

36 Falburkolatok  D-s2, d1 D-s2, d1 D-s1, d0 

37 Álmennyezetek és 
mennyezetburkolatok D-s2, d0 D-s2, d0 D-s1, d0 

38 Padlóburkolatok  Dfl-s2 Dfl-s2 Dfl-s2 

39 Álpadlók (padlóburkolat nélkül) D 
REI 15 

D 
REI 15 

C 
REI 15 

40 Határoló szerkezeteken lév , h - és 
hangszigetelés burkolat nélkül3 D-s2, d0 D-s1, d0 C-s1, d0 

41 Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelés, burkolattal3 D-s2, d0 D-s1, d0 C-s1, d0 

42 Felülvilágítók  D-d0 D-d0 D-d0 
 

43 

E
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Gépészeti aknák nyílászárói B 
E 15 

B 
E 15 

A2 
E 30 

1 #F" tetlen épületeknél$ az #I$ kritérium nem követelmény. 
2 a menekülési út fel li oldalon. 
3 a bels  használati tér fel li oldalon 
4 alkalmazhatóak olyan, mindkét oldalukon többréteg" , A2 t" zvédelmi osztályú szendvics panelek, valamint kálcium-szulfát alapú 
burkolólemez fegyverzet"  szerkezetek is, melyek A1 t" zvédelmi osztályú száler sítéssel rendelkeznek, és a szerkezet bels  keretváza, 
továbbá a keretvázban alkalmazott h - és hangszigetel  anyaga A1 t" zvédelmi osztályú. 
5 7.§ 12. pont   
6 7.§ 13. pont 
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4. táblázat 
A IV. t zállósági fokozat követelményei 
 A B C D 

1 
 

Követelmények IV. t" zállósági fokozatú t" zszakasz esetén 
 

2 Az épület szintszáma 1 2 

3 
Szerkezet 
csoport Szerkezet megnevezése T" zvédelmi osztály 

T" zállósági határérték (perc) 

4 Teherhordó pillérek és merevít  elemeik D 
R 15 

D 
R 30 

5 Küls  teherhordó falak D 
RE 15 

C 
RE 30 

6 T
eh

er
ho

rd
ó 

sz
er

ke
ze

te
k 

Bels  teherhordó falak D 
REI 15 

C 
REI 30 

7 Teherhordó t" zgátló falak  T" zszakaszok elválasztására 
t" zfal készítend  

8 Nem teherhordó t" zgátló falak  T" zszakaszok elválasztására 
t" zfal készítend  

9 Teherhordó t" zfalak  A1 
REI-M 120 

10 Nem teherhordó t" zfalak A1 
EI 120 

11 T" zgátló födémek  Nem 
létesíthet  

Nem 
létesíthet  

12 T" zgátló nyílászárók t" zszakaszhatáron 
lév  t" zfalban 

D 
EI 60 

D 
EI 60 

13 T" zgátló nyílászárók épülethatáron lév  
t" zfalban 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90 

14 T" zgátló csappantyúk, t" zszakasz-
határon E 60 E 60 

15 

T
"z

gá
tló
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ze

rk
ez
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ek

 

T" zgátló tömítések, kiegészít k 
t" zszakasz-határon EI 60 EI 60 

16 Nem teherhordó lépcs házi falak - C 
EI 30 

17 Középfolyosók, zárt oldalfolyosók 
határoló falszerkezetei 

C 
EI 15 

C 
EI 30 

18 
Lépcs k és lépcs pihen k 
tartószerkezetei és járófelületének 
alátámasztó szerkezete 

- D 
REI 30 

19 Falburkolatok C-s1, d0 C-s1, d0 
20 Álmennyezetek és mennyezetburkolatok C-s1, d0 C-s1, d0 
21 Padlóburkolatok Cfl-s2 Cfl-s1 

22 Álpadlók (padlóburkolat nélkül) C 
REI 30 

C 
REI 30 

23 Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelések burkolat nélkül 2 C-s2, d0 C-s1, d0 

24 
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Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelések burkolattal 2 C-s2, d0 C-s1, d0 

25 Pinceszintek közötti és pince fölötti 
födémek 

B 
REI 30 

B 
REI 30 

26 
Emeletközi födémek és tet födémek 
tartószerkezetei (60 kg/m2 felülettömeg 
fölött) 

D 
REI 15 

D 
REI 30 

27 
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Teherhordó gerendák, nyílásáthidalók, 
tet födémek rúdszer"  tartószerkezetei 
(f tartók, fióktartók) és merevít  
szerkezetei 

D 
R 15 

D 
R 30 
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28 Tet födémek térelhatároló szerkezetei 
(60 kg /m2 felülettömegig)1 

D 
REI 15 

D 
REI 30 

29 Padlásfödémek D 
REI 15 

D 
REI 30 

30 Fedélszerkezetek D 
- 

D 
- 

31 Vázkitölt  falak 
(küls  homlokzati falak)1 

D 
- 

D 
E(i# o) 15 
EI(o# i) 15 

32 

Függönyfalak tömör mez i, illetve 
üvegezett parapetmez i részleges 
konfiguráció4 esetén, valamint tömör 
mez i teljes konfiguráció5 esetén 

C 
- 

C 
E(i# o) 15 
EI(o# i)15 

33 Függönyfalak üvegezett felületei teljes 
konfiguráció5 esetén 

C 
- 

C 
E(i# o) 15 

EW(o# i) 20 

34 Válaszfalak D 
EI 15 

D 
EI 15 

35 Gépészeti aknák falszerkezete C 
EI 15 

B 
EI 30 

36 Falburkolatok D-s2, d1 D-s2, d1 
37 Álmennyezetek és mennyezetburkolatok D-s2, d0 D-s2, d0 
38 Padlóburkolatok Efl Dfl-s2 

39 Álpadlók (padlóburkolat nélkül) D 
REI 15 

D 
REI 15 

40 Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelések  burkolat nélkül3 

E 
- D-s2, d0 

41 Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelések  burkolattal3 

E 
- D-s2, d0 

42 Felülvilágítók D-d0 D-d0 

43 
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Gépészeti aknák nyílászárói C 
E 15 

C 
E 15 

1#F" tetlen épületeknél$ az #I$ kritérium nem követelmény. 
2 a menekülési út fel li oldalon. 
3 a bels  használati tér fel li oldalon 
4 7.§ 12. pont   
5 7.§ 13. pont 
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5. táblázat 
Az V. t zállósági fokozat követelményei 

 A B C 

1  
Követelmények V. t" zállósági fokozatú t" zszakasz esetén 

2 Az épület szintszáma 1 

3 

Szerkezet 
csoport Szerkezet megnevezése 

T" zvédelmi osztály 
T" zállósági határérték 

(perc) 

4 Teherhordó pillérek és merevít  elemeik D 
R 15 

5 Küls  teherhordó falak D 
RE 15 

6 T
eh

er
ho

rd
ó 

sz
er

ke
ze

te
k 

Bels  teherhordó falak D 
REI 15 

7 Teherhordó t" zgátló falak 
T" zszakaszok 

elválasztására t" zfal 
készítend  

8 Nem teherhordó t" zgátló falak 
T" zszakaszok 

elválasztására t" zfal 
készítend  

9 Teherhordó t" zfalak A1 
REI-M 120 

10 Nem teherhordó t" zfalak A1 
EI 120 

11 T" zgátló födémek Nem létesíthet  

12 T" zgátló nyílászárók t" zszakaszhatáron 
lév  t" zfalban 

D 
EI 60 

13 T" zgátló nyílászárók épülethatáron lév  
t" zfalban 

A2 
EI 90 

14 T" zgátló csappantyúk, t" zszakasz-
határon E 60 

15 

T
"z

gá
tló

 s
ze

rk
ez

et
ek

 

T" zgátló tömítések, kiegészít k 
t" zszakasz-határon EI 60 

16 Nem teherhordó lépcs házi falak Nem létesíthet  

17 Középfolyosók, zárt oldalfolyosók 
határoló falszerkezetei 

D 
- 

18 
Lépcs k és lépcs pihen k 
tartószerkezetei és járófelületének 
alátámasztó szerkezete 

Nem létesíthet  

19 Falburkolatok D-s2, d1 
20 Álmennyezetek és mennyezetburkolatok D-s2, d0 
21 Padlóburkolatok Dfl-s1 

22 Álpadlók (padlóburkolat nélkül) D 
REI 15 

23 Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelések burkolat nélkül2  

E 
- 

24 

M
en

ek
ül

és
i ú

tv
on

al
at

 h
at

ár
ol

ó 
ne

m
 t"

zg
át

ló
 s

ze
rk

ez
et

ek
 

Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelések burkolattal2 

E 
- 

25 Pinceszintek közötti és pince fölötti 
födémek Nem létesíthet  

26 Emeletközi födémek Nem létesíthet  

27 V
íz

sz
in

te
s 

te
he

rh
or

dó
 

sz
er

ke
ze

te
k 

Teherhordó gerendák, nyílásáthidalók, 
tet födémek rúdszer"  tartószerkezetei 
(f tartók, fióktartók) és merevít  
elemeik 

D 
R 15 
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28 Tet födémek térelhatároló szerkezetei 
(60 kg/m2 felülettömegig 1) 

D 
REI 15 

29 Padlásfödém D 
REI 15 

30 Tet födémek tartószerkezetei (60 kg/m2 

felülettömeg fölött) 
D 

R 15 

31 Fedélszerkezetek D 
- 

32 Vázkitölt  falak 
(küls  homlokzati falak) 

E 
- 

33 Válaszfalak E 
- 

34 Gépészeti aknák falszerkezete - 

35 Falburkolatok  E 
- 

36 Álmennyezetek és mennyezetburkolatok D-s2, d0 
37 Padlóburkolatok  Efl 

38 Álpadlók (padlóburkolat nélkül) D 
REI 15 

39 
Határoló szerkezeteken lév  h - és 
hangszigetelések burkolattal vagy 
burkolat nélkül 

E 
- 

40 
 Felülvilágítók D-d0 

41 

E
gy

éb
 s

ze
rk

ez
et

ek
 

Gépészeti aknák nyílászárói - 
1 #F" tetlen épületeknél$ az #I$ kritérium nem követelmény. 
2 a menekülési út fel li oldalon 
 
6. táblázat 
Beépített tet! terekre vonatkozó követelmények 
 A B C D E 
1 Beépített tet terekre vonatkozó követelmények 
2 Beépítend  tet ter!  épület szintszáma 
3 

Szerkezet 
csoport 

Szerkezet megnevezése 
1 2 3 

4 

Tet téri teherhordó és 
merevít  szerkezetek 
elemei (keretállások, 
székoszlopok, szelemenek, 
dúcok, könyökök, 
szélrácsok, köt gerendák), 
ha az használati téren 
kívül, vagy belül található 

D 
R 15 

D 
R 30  

C 
R 45  

5 Ha küls  térelhatároló 
funkcióval rendelkezik 

D 
RE 15  

D 
R 30 E 15 

C 
R 45 E 30 

6 

Tartó-
szerkezetek 

Ha bels  térelhatároló 
funkcióval rendelkezik 

D 
REI 15 

D 
R30 EI 15 

C 
R45 EI 30  

7 Térelhatároló 
szerkezetek 

Tet téri térelhatároló 
szerkezetek (ferdetet , 
vízszintes zárófödém) 

D 
E 15 

D 
E 15 

C 
E 30  

8 Egyéb 
szerkezetek 

Magastet k h szigetelése, 
ha az légréssel vagy egyéb, 
légréssel érintkez  éghet  
anyaggal érintkezik 

D1 
 

C1 
 

A2 
 

1 egy rendeltetési egységet tartalmazó lakóépület esetén E is megengedett 
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7. táblázat 
Csarnoképületek szerkezeteire vonatkozó követelmények 
 A B C D E F G 

1 Csarnoképületek szerkezeteire vonatkozó követelmények 

2 I-V. t! zállósági fokozatú t! zszakasz esetén 
I.  

t! zállósági 
fokozat 

II. 
 t! zállósági 

fokozat 

III. 
t! zállósági 

fokozat 

IV. 
t! zállósági 

fokozat 

V.  
t! zállósági 

fokozat 

3 
Szerke-

zet 
csoport 

Szerkezet megnevezése T! zvédelmi osztály 
T! zállósági határérték 

4 

Teherhordó pillérek, oszlopok, 
keretszerkezetek, tet födémek 
tartószerkezetei és azok merevít  
elemei 

A2 
R 60  

C 
R 45  

D 
R 30 

D 
R 15 

5 
Tet födémek térelhatároló 
szerkezetei (60 kg/m2 
felülettömegig)1,3 

A1 
REI 15 

A2 
REI 15 

C 
REI 15 

D 
 - 

E 
- 

6 Küls  teherhordó falak A1 
REI 60  

A2 
REI 45  

C 
REI 30 

D 
REI 15 

7 

T
eh

er
ho

rd
ó 

sz
er

ke
ze

te
k 

Bels  teherhordó falak A1 
RE 60 

A2 
RE 45 

C 
RE 30 

D 
RE 15 

8 Teherhordó t! zgátló falak  A1 
REI-M 60 

A1 
REI-M 45 

A1 
REI-M 30 

T! zszakaszok 
elválasztására t! zfal 

készítend   

9 Nem teherhordó t! zgátló falak2 A1 
EI 60 

A1 
EI 45 

A1 
EI 30 

T! zszakaszok 
elválasztására t! zfal 

készítend   

10 T! zfalak  A1 
REI-M 180 

A1 
REI-M 120 

11 T! zgátló nyílászárók 
t! zgátló falban 

A2 
EI 60 

A2 
EI 45  

A2 
EI 30 - 

12 T! zgátló nyílászárók 
t! zfalban 

A2 
EI 90 

A2 
EI 90  

A2 
EI 90 

A2 
EI 60 

13 T! zgátló csappantyúk 
t! zszakasz-határon E 60 E 45 E 30 E 60 

14 T! zgátló tömítések EI 60 EI 45 EI 30 EI 60 

15 
Középfolyosók, zárt 
oldalfolyosók határoló 
falszerkezetei 

A2 
EI 30 

A2 
EI 30  

A2 
EI 15 

B 
EI 15 

B 
- 

16 

T
!z

gá
tló

 s
ze

rk
ez

et
ek

 

Osztószint  
A1 

REI 30 
R 30  

B 
REI 15 
R 15 

Osztószint 
nem 

építhet  be 

Osztószint 
nem 

építhet  be 

17 Küls  térelhatároló falak 3 
A2 

E (i" o) 15 
EI (o" i) 15 

A2 
E (i" o) 15 
EI (o" i) 15 

B 
E (i" o) 15 
EI (o" i) 15 

C 
- 

C 
- 

18 

E
gy

éb
 

sz
er

ke
ze

t 

Válaszfalak A2 
EI 15 

B 
EI 15 

C 
- 

C 
- 
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19 

Kiürítési útvonalnak számító 
lépcs k és lépcs pihen k 
tartószerkezetei és járófelületének 
alátámasztó szerkezete 

A1 
REI 30 

A1 
REI 15 - - 

20 Falburkolatok A2-s1, d0 B-s1, d0 C-s1, d0 

21 Álmennyezetek és 
mennyezetburkolatok A2-s1, d0 B-s1, d0 C-s1, d0 

22 
Határoló szerkezeteken lév  h - 
és hangszigetelések burkolattal 
vagy burkolat nélkül 

A2-s1, d0 B-s1, d0 C-s1, d0 

23 

M
en

ek
ül

és
i ú

tv
on

al
ak

 
ne

m
 t!

zg
át

ló
 s

ze
rk

ez
et

ei
 

Padlóburkolatok Bfl-s1 Bfl-s2 Cfl-s2 
1 Ha a tet héjalás h szigetelés nélküli (hidegtet ) és az olyan anyagból készül, amelyeknek a t! zzel szemben nincs számottev  ellenállása 
(A1, A2 TH < E 15) és az épületben álmennyezet vagy a teret felülr l lezáró egyéb szerkezet nem kerül beépítésre, az bármely t! zállósági 
fokozatnak megfelel  csarnoképületben alkalmazható 
2 alkalmazhatóak olyan, mindkét oldalukon többréteg! , A2 t! zvédelmi osztályú szendvics panelek, valamint kálcium-szulfát alapú 
burkolólemez fegyverzet!  szerkezetek is, melyek A1 t! zvédelmi osztályú száler sítéssel rendelkeznek, és a szerkezet bels  keretváza, 
továbbá a keretvázban alkalmazott h - és hangszigetel  anyaga A1 t! zvédelmi osztályú. 
3 !F! tetlen épületeknél" az !I" kritérium nem követelmény. 
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8. táblázat 
Többszintes lakó és közösségi t zszakaszok legnagyobb megengedett területei 

 A B C D E F G 

1  Többszintes lakó és közösségi t! zszakaszok legnagyobb megengedett területei 

2  A t! zszakasz t! zállósági fokozata I. II. III. IV. V. 

3  A t! zszakaszok rendeltetése A t! zszakaszok legnagyobb területei, m2 

4 Lakó- és üdül funkció 8000 7500 4500 300 1004 

5 Szálloda, kollégium és üdül szálló 7500 6000 2000 300 - 
6 

La
kó

 

Bármely egyéb lakó funkció  4500 3000 1500 - - 
7 Könyvtár, levéltár, térképtár, tervtár 5000 3500 1000 300 100 
8 Múzeum, kiállítás 7500 5000 1500 300 100 
9 Skanzen, tájház 4500 3000 1500 300 150 
10 Színház, filmszínház, m! vel dési ház 5500 4000 2000 - - 
11 

K
ul

tu
rá

lis
  

Egyéb kulturális funkciók 5000 3000 1500 400 100 
12 Bölcs de, csecsem otthon t! zszakaszai 2000 1500 - - - 
13 Óvoda t! zszakaszai 2500 2000 - - - 
14 Oktatási intézmények t! zszakaszai 6000 5000 3000 10001 5002 
15 

N
ev

el
és

i 

Kisegít  iskola t! zszakaszai 2500 1500 - - - 

16 Igazgatási és irodaépület t! zszakaszai jellemz  
ügyfélforgalom nélkül 7500 6000 4000 1000 200 

17 Ig
az

ga
tá

si
 

Igazgatási és irodaépület t! zszakaszai 
ügyfélszolgálat jelleggel (jellemz  
ügyfélforgalommal) 

6000 5000 3000 500 - 

18 Gyógyszálló, szanatórium, gyógyüdül , szociális 
otthon t! zszakaszai 

6000 4500 20003 - - 

19 Járóbeteg ellátásra szolgáló t! zszakasz 6000 5000 25003 - - 
20 Fekv beteg ellátásra szolgáló, szociális t! zszakasz 5000 4000 15003 - - 
21 

G
yó

gy
ás

za
ti 

Bármely egyéb gyógyászati funkció 4500 3500 12503 - - 

22 Áruház, bevásárló központ, piac és egyéb 
kereskedelmi épület t! zszakaszai 10000 8000 3000 600 100 

23 Sportlétesítmények t! zszakaszai 
(kizárólag sport rendeltetéssel) 

15000 12000 6000 3000 - 

24 Konferenciaközpont, el adóterem 8000 6000 4000 - - 

25 

E
gy

éb
 k

öz
ös

sé
gi

 

Bármely egyéb t! zszakasz, amelyben jellemz en 
helyismerettel nem rendelkez  használók 
tartózkodnak 

8000 6000 4000 - - 

26 Nyitott gépkocsitárolók 9000 7000 5500 1000 500 

27 G
ép

ko
cs

i 
tá

ro
ló

k 

Zárt gépkocsitárolók 6000 5000 4000 500 100 

1 Csak középfokú oktatási intézmény m! helyénél van megengedve. 

2 Csak középfokú oktatási intézmény !E" t! zveszélyességi osztályba tartozó m! helyénél van megengedve. 
    3 Legfeljebb kétszintes épületnél van megengedve. 
   4 Lakó funkció kivételével 
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9. táblázat 
Középmagas lakó- és közösségi rendeltetés  t zszakaszok legnagyobb megengedett területei 

 A B C D E F G 

1 Középmagas lakó- és közösségi rendeltetés!  t! zszakaszok legnagyobb megengedett területei 

2 A t! zszakasz t! zállósági fokozata I. II.1 III. IV. V. 

3 A t! zszakaszok rendeltetése A t! zszakaszok legnagyobb területei, 
m2 

4 Lakó- és üdül funkció 7500 6000 - - - 
5 Szálloda, kollégium és üdül szálló 5700 4400 - - - 
6 

La
kó

 

Bármely egyéb lakó funkció 5700 4400 - - - 
7 Könyvtár, levéltár, térképtár 4000 2500 - - - 
8 Múzeum, kiállítás 5400 4000 - - - 
9 Színház, filmszínház, m! vel dési ház 4500 3200 - - - 
10 K

ul
tu

rá
lis

  

Bármely egyéb kulturális funkció 4000 2500 - - - 
11 Bölcs de, csecsem otthon t! zszakaszai - - - - - 
12 Óvoda t! zszakaszai - - - - - 
13 Oktatási intézmények t! zszakaszai 4800 4000 - - - 
14 

N
ev

el
és

i 

Kisegít  iskola t! zszakaszai - - - - - 

15 Igazgatási és irodaépület t! zszakaszai jellemz  ügyfélforgalom 
nélkül 6600 5300 - - - 

16 Ig
az

ga
tá

si
 

Igazgatási és irodaépület t! zszakaszai jellemz  ügyfélforgalommal 6200 4900 - - - 

17 Gyógyszálló, szanatórium, gyógyüdül , szociális otthon 
t! zszakaszai 5700 4400 - - - 

18 Járóbeteg ellátásra szolgáló t! zszakasza 4800 3800 - - - 
19 Fekv beteg ellátásra szolgáló t! zszakasza 4800 3800 - - - 

20 

G
yó

gy
ás

za
ti 

Bármely egyéb gyógyászati vagy gyógyászati funkció 4800 3800 - - - 

21 Áruház, bevásárló központ, piac és egyéb kereskedelmi épület 
t! zszakaszai 8000 6400 - - - 

22 Sportlétesítmények t! zszakaszai 
(kizárólag sport rendeltetéssel) 12000 9800 - - - 

23 Konferenciaközpont, el adóterem 6400 4800 - - - 

24 E
gy

éb
 k

öz
ös

sé
gi

 

Bármely egyéb t! zszakasz, amelyben jellemz en helyismerettel 
nem rendelkez  használók tartózkodnak 6400 4800 - - - 

25 Nyitott gépkocsitárolók 7200 5400 - - - 

26 G
ép

ko
cs

i 
tá

ro
ló

k 

Zárt gépkocsitárolók 4800 3000 - - - 
1 A 329. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó épületek kivételével. 
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10. táblázat 
Magas lakó- és közösségi rendeltetés  t zszakaszok legnagyobb megengedett területei 

 A B C D E F G 

1 Magas lakó- és közösségi rendeltetés!  t! zszakaszok legnagyobb megengedett területei 

2 A t! zszakasz t! zállósági fokozata I. II. III. IV. V. 

3 A t! zszakaszok rendeltetése1 A t! zszakaszok legnagyobb területei, m2 

4 Lakó- és üdül funkció 5200 - - - - 
5 Szálloda, kollégium és üdül szálló 5000 - - - - 
6 

La
kó

 

Bármely egyéb lakó funkció 5000 - - - - 
7 Könyvtár, levéltár, térképtár 3200 - - - - 
8 Múzeum, kiállítás 4500 - - - - 
9 Színház, filmszínház, m! vel dési ház 3800 - - - - 
10 K

ul
tu

rá
lis

 

Bármely egyéb kulturális funkció 3200 - - - - 

11 

N
ev

el
és

i 

Fels fokú oktatási intézmények t! zszakaszai 4000 - - - - 

12 Igazgatási és irodaépület t! zszakaszai jellemz  
ügyfélforgalom nélkül  5400 - - - - 

13 Ig
az

ga
tá

si
 

Igazgatási és irodaépület jellemz  
ügyfélforgalommal 5200 - - - - 

14 Áruház, bevásárló központ, piac és egyéb 
kereskedelmi épület t! zszakaszai 6000 - - - - 

15 Sportlétesítmények t! zszakaszai (kizárólag sport 
rendeltetéssel) 10000 - - - - 

16 Konferenciaközpont, el adóterem 4400 - - - - 

17 E
gy

éb
 k

öz
ös

sé
gi

 

Bármely egyéb t! zszakasz, amelyben 
jellemz en helyismerettel nem rendelkez  
használók tartózkodnak 

4400 - - - - 

18 Nyitott gépkocsitárolók 6000 - - - - 

19 G
ép

ko
cs

i 
tá

ro
ló

 

Zárt gépkocsitárolók 3000 - - - - 
1 Gyógyászati rendeltetés magas építményszint felett nem alakítható ki. Magas épületben gyógyászati rendeltetés t! zszakasz mérete 
megegyezik a középmagas táblázatban foglalt méretekkel. 
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11. táblázat 
Az ipari és mez! gazdasági üzemi t zszakaszok legnagyobb megengedett területei 
 A B C D E F G 
1 Az ipari és mez gazdasági üzemi t! zszakaszok legnagyobb megengedett területei 
2 A t! zszakasz t! zállósági fokozata I. II. III. IV. V 

3 A t! zszakasz 

4 T! zveszélyességi 
osztálya T! zterhelése 

A maximálisan megengedett t! zszakasz-terület 

5 250 MJ/m2 alatt 10000 8000 - - - 
6 250-500 MJ/m2 között 8000 6000 - - - 
7 501-1500 MJ/m2 között 5000 4000 - - - 
8 

 
!A"-!B" 

1500 MJ/m2 fölött 2000 1000 - - - 
9 250 MJ/m2 alatt korlátlan korlátlan 10000 - - 
10 250-500 MJ/m2 között korlátlan 10000 8000 - - 
11 501-1500 MJ/m2 között 8000 6000 4000 - - 
12 

 
!C" 

1500 MJ/m2 fölött 4000 3000 2000 - - 
13 250 MJ/m2 alatt korlátlan korlátlan 15000 2000 - 
14 250-500 MJ/m2 között korlátlan korlátlan 12000 1500 - 
15 501-1500 MJ/m2 között 10000 8000 5000 500 - 
16 

!D" 

1500 MJ/m2 fölött 6000 4000 3000 100 - 
17 250 MJ/m2 alatt korlátlan korlátlan 20000 10000 5000 
18 

!E" 
250-500 MJ/m2 között korlátlan korlátlan 15000 7500 3000 

 
 
12. táblázat 
Tárolási t zszakaszok legnagyobb megengedett területei 

1 500 MJ/m2 feletti t! zterhelés esetén a t! zszakasz méreteket a !D" t! zveszélyességi osztálynak megfelel en kell meghatározni 

 A B C D E F G 

1 Tárolási t! zszakaszok legnagyobb megengedett területei 

2 A t! zszakasz t! zállósági fokozata I. II. III. IV. V 

3 A t! zszakasz 

4 T! zveszélyességi 
osztálya T! zterhelése 

A maximálisan megengedett t! zszakasz-terület 

5 500 MJ/m2 alatt 5000 3000 - - - 
6 501-1500 MJ/m2 között 3000 2000 - - - 
7 1501-3000 MJ/m2 között 1500 1000 - - - 
8 

 
!A"-!B" 

3000 MJ/m2 fölött 750 500 - - - 
9 500 MJ/m2 alatt 6000 5000 4000 - - 
10 501-3000 MJ/m2 között 5000 4000 3000 - - 
11 3001-6000 MJ/m2 között 2500 2000 1500 - - 
12 

 
!C" 

6000 MJ/m2 fölött 1500 1250 1000 - - 
13 500 MJ/m2 alatt 8000 6000 5000 1000 - 
14 501-3000 MJ/m2 között 6000 5000 4000 600 - 
15 3001-6000 MJ/m2 között 3000 2500 2000 300 - 
16 

!D" 

6000 MJ/m2 fölött 2000 1500 1250 150 - 
17 250 MJ/m2 alatt korlátlan 10000 8000 2000 1000 
18 

!E" 
250-500 MJ/m2 között1 7000 6000 5000 1000 500 
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13. táblázat 
Csarnoképületek t zszakaszainak megengedett legnagyobb területei 
 A B C D E F G 
1 Csarnoképületek t! zszakaszainak megengedett legnagyobb területei 
2 A t! zszakasz t! zállósági fokozata I. II. III. IV. V. 
3 A t! zszakasz 

4 T! zveszélyességi 
osztálya Id leges t! zterhelése 

A maximálisan megengedett t! zszakasz-terület 

5 1500 MJ/m2 alatt 5000 4000 - - - 
6 1500-6000 MJ/m2 között 2500 2000 - - - 
7 

!A"-!B" 
6000 MJ/m2 fölött 1500 1200 - - - 

8 1500 MJ/m2 alatt 10000 8000 6000 - - 
9 1501-6000 MJ/m2 között 8000 6000 4000 - - 
10 

!C" 
6000 MJ/m2 fölött 4000 3000 2000 - - 

11 1500 MJ/m2 alatt 12000 10000 8000 2000 - 
12 1501-6000 MJ/m2 között 10000 8000 6000 1500 - 
13 

!D" 
6000 MJ/m2 fölött 5000 4000 3000 1200 - 

14 1500 MJ/m2 alatt korlátlan korlátlan 10000 4000 2000 
15 1501-6000 MJ/m2 között - - - - - 
16 

!E" 
6000 MJ/m2 fölött - - - - - 
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1. ábra 
 

A t zhatás elleni védelem kialakításának lehetséges módja 
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2. ábra 
Függ! leges homlokzati t zterjedés elleni gát metszete 
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3. ábra 
Vízszintes homlokzati t zterjedés elleni gát metszete 
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4. ábra 
Magastet!  tet! síkból kiemelked!  t zterjedés elleni gátjának metszete 

 

 
5. ábra 

Tet! szinti t zterjedés elleni gát lapostet!  esetén 
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6. ábra 
Magastet!  tet! síkban tartott t zterjedés elleni gátjának metszete 

 

 
 

G T3  > 0,90 m 
 

  ahol   
G T2 A1 t zvédelmi osztályú anyagú t zterjedési gát magassága, m, 
G T1 az A2, B, C, D, E t zvédelmi osztályú anyagból készül!  
épületszerkezeteket megszakító A1 t zvédelmi osztályú anyagból 
készül!  osztósáv szélessége, m. 
G T1 > 0,60 m esetén a B, C, D, E t zvédelmi osztályú csapadékvíz 
elleni szigetelés megszakításától el lehet tekinteni, ha a G T1 
szélességében a csapadékvíz elleni szigetelést felülr ! l A1 vagy A2 
t zvédelmi osztályba tartozó anyagú réteggel fedik. 
G T3 > 0,90 m A1 t zvédelmi osztályú anyagú t zterjedési gát 
szélessége, ahol a t zterjedés elleni gát fölött csak A1 t zvédelmi 
osztályú tet! héjalás, h! szigetelés és tet! héjalást tartó szerkezetek 
alkalmazhatók. 
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7. ábra 
magastet!  tet! síkból kiemelked!  t zterjedés elleni gátjának kialakítására 
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8. ábra 
Magastet!  t zterjedés elleni gátjának ereszmenti meghosszabbítása 
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9. ábra 
Magastet!  t zterjedés elleni gátjának ereszmenti megszakítása 
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10. ábra 
Tartószerkezetekt! l dilatáltan kialakított t zfal  
lapostet! n túlvezetett t zterjedés elleni gátja 

 
jelmagyarázat: 
 

1.      Acél tartószerkezet lejtésben 
2.      Acél trapézlemez térelhatároló szerkezet 
3.      Acéllemez vendégfal 
4.      Párazáró réteg 
5.      H! szigetelés és ellenlejtés 
6.      Csapadékvíz elleni szigetelés, véd! -elválasztó réteggel 
7.      Takarólemez 
8.      Az acéllemez vendégfal és a t zfal közötti lég- és 

párazárást biztosító tartósan rugalmas tömítés 
9.      Egyvízorros fémlemez lefedés 
10.   Kétvízorros attika lefedés nézetben 
11.   Vasbeton koszorú (esetleg vasbeton pillérekkel merevítve) 

a tégla t zfal megfelel!  szilárdságára, lezárására 
12.   Szilikonkitt hézagtömítés 
13.   Kétvízorros fallefedés 
14.   Tet! összefolyó helye 
15.   Az acéllemez vendégfal és a t zfal közötti ásványgyapot 

h! szigetelés 
16.   Dilatációs hézag a tartószerkezet és a t zfal között 
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11. ábra 
Kett! s t zfal lapostet! n túlvezetett t zterjedés elleni gátja 

 
 

jelmagyarázat: 
 

1.      Acél tartószerkezet lejtésben 
2.      Acél trapézlemez térelhatároló szerkezet 
3.      Acéllemez vendégfal 
4.      Párazáró réteg 
5.      H! szigetelés és ellenlejtés 
6.      Csapadékvíz elleni szigetelés, véd! -elválasztó réteggel 
7.      Takarólemez 
8.      Az acéllemez vendégfal és a t zfal közötti lég- és párazárást 

biztosító tartósan rugalmas tömítés 
9.      Egyvízorros fémlemez lefedés 
10.   Kétvízorros attika lefedés nézetben 
12.   Szilikonkitt hézagtömítés 
14.   Tet! összefolyó helye 
15.   Az acéllemez vendégfal és a t zfal közötti ásványgyapot 

h! szigetelés 
17.   Kétvízorros fallefedés a mozgásokat felvenni képes dilatációs 

lírával 
18.   Szerkezeti dilatáció a tartószerkezetek és a t zfalak között  

 



M A G Y A R K • Z L • N Y · 2011. €vi 103. sz•m 28085

12. ábra 
Függ! leges homlokzati t zterjedés elleni gát kialakítása 
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13. ábra 
Függ! leges homlokzati t zterjedés elleni gát és tet! síkú mentési ablak kialakítása 
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1. táblázat 
Teherhordó téglapillérek, -oszlopok 
v = a pillér kisebbik vakolatlan oldalának mérete, cm. Oszlopoknál v = átmér . 

 A B C D 
1  v [cm]  25  38  51 
2  A kialakítás módja  T! zállósági határérték [perc] 
3  Vakolatlan R 120 R 180 R 240 
4  1,5 cm vastag vakolattal  R 150 R 210 R 300 

 
2. táblázat 
Teherhordó beton- és vasbetonpillérek, -oszlopok 

1)

 Fvny a nyomott vasbetét keresztmetszete, 
2)

 Fb a pillér (oszlop) keresztmetszete. 
 
3. táblázat 
Acélpillérek 

1 Az értékek az acélszerkezet saját t! zállóságát is (R 15) tartalmazzák. 
2Az acéloszlopok burkolási vastagságát a burkolt elemek legkiállóbb részét l kell számítani. 
 

 A B C D E F G 
1 v (d) [cm]  20  25  30  35  40  50 
2  A szerkezet megnevezése  T! zállósági határérték [perc] 
3  Betonpillér R 120  R 150 R 180  R 240  -  - 

4 
 Vasbetonpillér, 
ha F

vny
 # 0,02 F

b
1) R 120 R 150 R 180 R 210 R 240 R 300 

5  ha F
vny

 $ 0,02 F
b

2) R 90 R 120 R 150 R 180 R 210 R 240 

6 A t! zállósági határérték 1,5 cm vakolat alkalmazása esetén 30 perccel növelhet . 

 A B C D E F G 
1 T! zállósági határérték [perc]1 R 30 R 60  R 90  R 120 R 150  R 180 
2  Védelem megnevezése  A védelem vastagsága [mm]2 

3 
 Körülfalazás: normál klinker 
vagy egyéb tömör égetett agyag 
téglával 

- - - 65 100 120 

4  Körülbetonozás vagy 
cementrabic védelem 25 30 40 50 60 70 
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4. táblázat 
Téglafalak 

1A vonatkozó m! szaki követelmény szerint. 
 
5. táblázat 
Betonfalak 

 A B 
1 Fal vastagsága [cm]  T! zállósági határérték [perc] 
2  10 REI 120 
3  15  REI 150 
4  20  REI 180 
5  25  REI 240 
6  30  REI 300 

 
6. táblázat 
Vasbetonfalak 

 A B C 
1  T! zállósági határérték [perc] 

2 
Falszerkezet vastagsága [cm] Melegen hengerelt acéllal 

készítve 

 BHS 55.50 (sima) ill. 
BHB 55.50 (bordázott) jel!  

acéllal készítve 
3  10  REI 120  REI 90 
4  12  REI 150  REI 120 
5  14  REI 165  REI 150 
6  16  REI 180  REI 165 
7  20  REI 240  REI 180 

 

 A B C D 
1 Vastagság [cm]  25  30  38 
2  A falazóelem anyaga  T! zállósági határérték [perc] 
3  Tömör km tégla1 REI 210  -  REI 300 
4  Kevéslukú tégla1 REI 210  -  REI 300 
5  Soklukú tégla1  REI 210  -  REI 300 
6  B-30 kézi falazóblokk1  -  REI 180  - 
7  B-29 kézi falazóblokk1  -  REI 120  - 
8  Rába kézi falazóblokk1  REI 150  -  REI 240 
9  UNIFORM kézi falazóblokk1  -  REI 120  - 
10  THERMOTON kézi falazóblokk1  -  REI 120  - 
11  POROTON PF 30/1 kézi falazóblokk1  -  REI 120  - 
12  POROTON PF 45 kézi falazóblokk1  -  REI 120  - 
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7. táblázat 
Vasbeton födémszerkezetek 

1 Az értékek statikailag határozott lemezekre vonatkoznak. 
 
8. táblázat 
Vasbeton gerendák 

1 Az értékek statikailag határozott szerkezetekre vonatkoznak. 
 
9. táblázat 
T zvéd!  bevonatok 

 A B C D E 

T! zvéd  képesség [perc] 
ha a bevonat vastagsága [cm] Sor- 

szám 
T! zvéd  bevonat megnevezése Tests! r! ség 

[kg/m3] 
 10 mm  15 mm  20 mm 

 1.  Mészhabarcs  1600  12  21  30 
 2.  Javított mészhabarcs  1800  15  24  33 
 3.  Cementhabarcs  1000  15  24  33 
 4.  Gipszhabarcs  850  21  30  36 
 5.  Samotthabarcs  1200  18  27  36 
 6.  Cementrabic  2000  15  24  36 
 7.  Gipszrabic  900  21  30  51 

 

 A B C D 

1 
 T! zállósági határérték1 [perc] 

ha a lemez vastagsága [cm] 
2 

Húzott acélbetétek 
betontakarása + fél 
acélátmér  [cm] 

 3-5 cm  5,5-12 cm  12 cm-nél vastagabb 
3  1,5 REI 21  REI 30  REI 36 
4  2,0  REI 24  REI 36  REI 45 
5  2,5  REI 27  REI 45  REI 60 
6  3,0  -  REI 54  REI 66 
7  3,5  -  REI 66  REI 75 
8  4,0  -  REI 75 REI 90 

 A B C D E F G H I 

1 
 T! zállósági határérték1 [perc] 

ha a gerenda szélessége [cm] 
2 

Húzott acélbetétek 
betontakarása + fél 
acélátmér  [cm] 

 10  15  20  25  30  35  40  50 
3  2,0  R 15  R 24 R 30  R 45 R 48  R 54 R 60  R 66 
4  2,5  R 21  R 30  R 39  R 51  R 57  R 60  R 69  R 75 
5  3,0  R 27  R 36  R 51  R 60  R 66  R 75  R 78  R 90 
6  3,5  R 30  R 42 R 60  R 66  R 75  R 84  R 90  R 105 
7  4,0  R 33  R 48 R 66  R 75  R 90  R 96  R 108  R 120 
8  4,5  R 36  R 54  R 75  R 84  R 99  R 108  R 120  R 135 
9  5,0  R 42 R 60  R 84 R 96  R 108 R 120  R 135 R 150 
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1. táblázat 
A csatlakozó épületrész szélessége 
 A B C 
1 A csatlakozó épületrész szélessége (m1) 

2 Ha a megközelít  t! zoltási felvonulási út tengelyének távolsága a 
homlokzattól 

3 

 
Párkánymagasság 

8,00 m 14,00 m 

4 

6 m-ig 
6 m felett 9 m-ig 
9 m felett 12 m-ig 
12 m felett 15 m-ig 

5,0 
3,5 
3,0 
2,5 

8,0 
5,5 
4,5 
3,5 

1A csatlakozó épületrész szélességi méretét a t zoltási felvonulási út tényleges tengelytávolságának 
függvényében a táblázati értékek lineáris interpolálásával kell meghatározni. 
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2. táblázat 
Szükséges oltóvíz-intenzitás 

 A B C 

1 

 Mértékadó 
t! zszakasz terület 

(m2) 

Szükséges 
oltóvíz- 

intenzitás 
(liter/min) 

2 -0-tól 50-ig -  
nagyobb, mint 50, 3 
de legfeljebb 150 

600 

nagyobb, múlt 150, 4 
de legfeljebb 300 

900 

nagyobb, mint 300, 5 
de legfeljebb 500 

1200 

nagyobb, mint 500, 6 
de legfeljebb 800 

1500 

nagyobb, mint 800, 7 
de legfeljebb 1200 

1 800 

nagyobb, mint 1200, 8 
de legfeljebb 1 600 

2 100 

nagyobb, mint 1 600, 9 
de legfeljebb 2 000 

2 400 

nagyobb, mint 2 000, 10 
de legfeljebb 2 500 

2 700 

nagyobb, mint 2 500, 11 
de legfeljebb 3 200 

3 000 

nagyobb, mint 3 200, 12 
de legfeljebb 3 900 

3 300 

nagyobb, mint 3 900, 13 
de legfeljebb 4 600 

3 600 

nagyobb, mint 4 600, 14 
de legfeljebb 5 400 

3 900 

nagyobb, mint 5 400, 15 
de legfeljebb 6 200 

4 200 

nagyobb, mint 6 200, 16 
de legfeljebb 7 200 

4 500 

nagyobb, mint 7 200, 17 
de legfeljebb 8 200 

4 800 

nagyobb, mint 8 200, 18 
de legfeljebb 9 200 

5 100 

- nagyobb, mint 9 200, 19 
de legfeljebb 10 400 

5 400 

- nagyobb, mint 10 400, 20 
de legfeljebb 12 000 

5 700 

21 - nagyobb, mint 12 000 6 000 
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3. táblázat 
Egy t zszakaszában szükséges szintenkénti fali t zcsapok száma 

 A B C D E F G 
1 Többszintes épületek Középmagas épület Magas épület 
2 egy-egy t! zszakaszában szükséges szintenkénti fali t! zcsapok 

3 

 
Az építmény megnevezése 

 

eg
yi

de
j!s
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e 

V
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ho
za

m
a 
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zc
sa

p]
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a 
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/t!
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p]
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yi

de
j!s

ég
e 

V
íz

ho
za

m
a 

[li
te

r/
pe

rc
/t!

zc
sa

p]
 

4 Lakóépület # 
 

# 2 150 2 200 

5 
Igazgatási, iroda- és oktatási 
épület 
 

1 80 2 150 4 200 

6 
Egészségügyi, szociális 
intézmények, szállás jelleg!  
épületek 

2 100 3 150 4 200 

7 Egyéb közösségi épületek 2 150 3 200 4 200 

8 Ipari, mez gazdasági, 
termel , tárolási épületek 

2 150 3 150 4 200 
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1. táblázat 
A tárolási egységekb! l kialakított t zszakaszok területei és a közöttük tartandó t ztávolságok 
meghatározása 

 
2. táblázat 
Szilárd éghet!  anyagok tárolása szabadban 

 A B C D E 

1 Az építmény t! zállósági 
fokozata 

2 I-II. III. IV-V. 

3 

A tárolt anyag megnevezése 
A tárolási egység méretei 

(m) (szélesség x hosszúság 
x magasság) 

Az építményt l való távolság 
méterben1 

4 Éghet  $C$-$D$ alapanyag félkész 
és készáru2 10x10x5 20 30 40 

5 
Papír, rongy, éghet  hulladék2 
háztartási hulladékgy! jt  
kivételével 

6x20x8 12 14 16 

6 Faforgács, f! részpor2 4x20x2 12 14 16 

7 Gömbfa és t! zifa2 6x20x4 8 10 12 

8 F! részáru, fa-, m! anyag láda 
(göngyöleg) 

6x20x8 10 12 16 

9 Szalma és szálas takarmány3 10x30x8 20 30 40 

10 Öngyulladásra hajlamos szén 
(barna t zeg)4 40x10x2 4 6 8 

11 Kazánházi salak - 15 20 25 

12 
Feketeszén, koksz és zsákos 
m! trágya az ammónium- nitrát 
kivételével 

- 2 4 6 

1 Egyes távolsági értékek legfeljebb 10 méterig térfogatarányosan csökkenthet! k akkor, ha a tárolási egységek össztérfogata 
kisebb a táblázati méretb! l  
adódó térfogatnál.  
2 A távolság mértéke a tárolt éghet!  anyag magassági méretéig csökkenthet! , ha az építmény tárolási egység fel! li 
homlokzatát nyílásnélküli t zfalként, tet! födémek tartó- és térelhatároló szerkezetét, továbbá fedélhéjalását nem éghet!  
anyagból alakították ki.  
3 A távolság éghet!  anyagú, illet! leg éghet!  tet! héjazatú épülett! l 15 méterre, a szomszédos telek egyéb építményét! l 8 méterre, 
saját tulajdonú egyéb építményt! l 4 méterre csökkenthet! , ha csak 3 méternél nem magasabb és 45 m3-nél nem nagyobb 
össztérfogatban helyeznek el szalmát, vagy szálas takarmányt. Szér n és rostnövénytárolón, valamint mez! n (határban) a kazlak 
mérete 10x50x8 méter lehet.  
4 Er! m i felhasználás esetén a tárolási egység méreteit - a t zvédelmi hatóság - a technológia függvényében ett! l eltér! en is 
megállapíthatja.  

 A B C D E 

1 A t! zszakasz A t! zszakaszok egymás közötti t! ztávolságai (m), ha a szomszédos 
t! zszakasz t! zveszélyességi osztálya 

2 t! zveszélyességi osztálya alapterülete, m2 !C" !D" !E" 
3 !C" 1 500 16 14 12 
4 !D" 2 000 14 12 10 
5 !E" 10 000 12 10 6 
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3. táblázat 
Kétszintesnél magasabb lakóépületek, valamint közösségi épületek t ztávolsága 

 A B C 

1 Kétszintesnél magasabb lakóépületek, valamint közösségi épületek 
t! ztávolsága 

2 Épület rendeltetése 
Minimális 
t! ztávolság 

(m) 

Maximális  
t! ztávolság 

(m) 

3 Kétszintesnél magasabb többszintes 
lakóépület 3 12 

4 Középmagas lakóépület 5 20 

5 Magas lakóépület 10 30 

6 M! vel dési, kulturális, oktatási, nevelési, 
vallási épület 4 16 

7 Középmagas m! vel dési, kulturális, oktatási, 
nevelési, vallási épület 6 24 

8 Magas m! vel dési, kulturális, oktatási, 
nevelési, vallási épület 12 36 

9 Egészségügyi és szociális épület 4 16 

10 Középmagas egészségügyi és szociális épület 6 24 

11 Magas szociális épület 12 30 

12 Kereskedelmi, ellátó-, szolgáltató épületek 5 18 

13 Középmagas kereskedelmi, ellátó-, 
szolgáltató épületek 10 24 

14 Magas kereskedelmi, ellátó-, szolgáltató 
épületek 15 30 

15 Iroda-, igazgatási-, szállásépületek 4 16 

16 Középmagas iroda-, igazgatási-, 
szállásépületek 

6 24 

17 Magas iroda-, igazgatási-, szállásépületek 12 30 
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4. táblázat 
Az !A" és !B" t  zveszélyességi osztályú helyiséget tartalmazó, valamint az !A"-!C" 
t zveszélyességi osztályú és az 500 m2-nél nagyobb !D"-!E" t  zveszélyességi osztályú ipari, 
tárolási, mez! gazdasági rendeltetés  épületek t ztávolsága 

 A B C D 

1 

Az !A" és !B" t ! zveszélyességi osztályú helyiséget tartalmazó, valamint az 
!A"-!C" t ! zveszélyességi osztályú és az 500 m2-nél nagyobb !D"-!E" 

t! zveszélyességi osztályú ipari, tárolási, mez gazdasági rendeltetés!  épületek 
t! ztávolsága 

2 Épület rendeltetése 
Minimális 
t! ztávolság 

(m) 

Maximális  
t! ztávolság 

(m) 

3 !A" és !B" t ! zveszélyességi osztályú épület 41 302 

4 Legfeljebb 500 MJ/m2 
t! zterhelés!  épület 

4 16 

5 500 MJ/m2 és 3000 MJ/m2 
közötti t! zterhelés!  épület

8 25 

6 

!C" és !D" 
t! zveszélyesség

i osztályba 
tartozó épület 3000 MJ/m2-nél nagyobb 

t! zterhelés!  épület 
12 30 

7 !E" t! zveszélyességi osztályba tartozó épület 33 12 
1 a t ztávolság a nyílás nélküli fal felület esetében értelmezend!  és a robbanási túlnyomás  
levezetése az ellenkez!  oldalra tervezett 
2 figyelembe véve az egymással szembenálló hasadó- nyíló felületeket  
3 a távolság a t zoltóság beavatkozása miatt indokolt 
 



21. mell•klet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelethez
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1. ábra 
A biztonsági jelek elhelyezése 

 
 
 
 
2. ábra 
A biztonsági jelek elhelyezésének változatai 

Ábra Leírás 

 

Sík jel fallal 
párhuzamos 
felszerelése. 

 

Falra mer legesen 
szerelt kétoldalas jel. 

 

Mennyezetre 
függesztett, kétoldalas 

jel. 
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Panoráma jel, ez 
biztosítja a legjobb 

láthatóságot. 

 
 
3. ábra 
A biztonsági jel rögzítési magassága 
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1. táblázat 
A kiürítés megengedett id! tartama 

 A B C D E 

1 

A kiürítés megengedett id tartama 
(t meg ) I #V. t! zállósági fokozatba sorolt 

t! zszakaszból, épületb l, vagy 
építményb l perc 

2 

Kiürítési 
szakasz 

Kiürítend  helyiség, t! zszakasz, építmény 
Megnevezése 

I.-II. III. IV.-V. 

3 Els  szakasz 
t 1 

Nagyforgalmú, vagy tömegtartózkodásra 
szolgáló, valamint !A # B" t! zveszélyességi 
osztályba sorolt helyiségek. 

1,5 1,0 0,75 

4  Huzamos tartózkodásra szolgáló, vagy !C#E" 
t! zveszélyességi osztályba sorolt helyiségek. 2,0 1,5 1,0 

5 

 Egyszintes 
csarnok 1/. 2/, 
ha a bels  
térfogata 

Legfeljebb 5000 m3 2,0 1,5 1,0 

6   5 001 # 10 000 m3 között 2,5 2,0 1,5 
7   10 001 # 20 000 m3 között 3,0 2,5 2,0 
8   20 001 # 40 000 m3 között 3,5 3,0 2,5 
9   40 001 # 80 000 m3 között 4,0 3,5 # 
10   80 001 # 160 000 m3 között 4,5 4,0 # 
11   160 000 m3 felett 5,0 4,5 # 

12 
Második  
szakasz  

t 2 

Nagyforgalmú, vagy tömegtartózkodásra 
szolgáló, valamint !A # B" t! zveszélyességi 
osztályba sorolt t! zszakaszok, épületek. 

6,0 5,0 1,5 

13 
 Huzamos tartózkodásra szolgáló, vagy !C#E" 

t! zveszélyességi osztályba sorolt t! zszakaszok,  
épületek. 

8,0 6,0 2,5 

14  Szabadtéri rendezvények veszélyeztetett területei 4,0 
1/ Csak akkor, ha legalább két közvetlenül a szabadba nyíló kijárati ajtókkal és hatásos h! - és füstelvezet! vel 

rendelkezik. 
2/ Az !A" és !B" t  zveszélyességi osztály esetén a megengedett kiürítési id! tartamot 25%-kal csökkenteni kell. 
 
2. táblázat 
Kiürítési sebességek 

 A B C D 
1 Haladás lépcs n, m/min 

2 

A helyiségben, vagy a 
veszélyeztetett területen egy 

f re jutó alapterület (m2)  

Vízszintes haladási 
sebesség m/min lefelé fölfelé 

3 
1-ig 

1 felett 25-ig 
25 felett 

16 
30 
40 

10 
20 
20 

8 
15 
15 

 
3. táblázat 
Kiürítéshez számításba vett személyek 

 A B C 
 Rendeltetés F /m2, egyéb Megjegyzés 

1. Gépkocsi parkoló terület 1 f /gépkocsi 

 Ha a tárolt gépjárm! vek használói 
jellemz en a hozzá tartozó épület 
használóiból állnak, az épületben 
tartózkodók létszámához a parkoló 
létszámát nem kell hozzáadni 
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2. Lakás 4 f /lakás 

A létszám figyelembe veszi azon esetet, 
amikor a normál használattól eltér  
tevékenység folyik a lakásban, 
(házibuli, rendezvény) mely a tényleges 
lakószám növekedésével jár 

3. Iroda 1 f / minden megkezdett 
6 m2 

Nagyteres irodáknál is érvényes fajlagos 
létszám 

4. Tárgyalók 1 f /3 m2 

 Ha a tárgyalók használói jellemz en a 
hozzá tartozó épület használóiból állnak, 
az épületben tartózkodók létszámához 
csak a tárgyalóknál figyelembe vett 
létszám felét kell hozzáadni 

5. Bevásárló központok, 
raktáráruházak, üzletek 1 f / 5 m2 

Valamennyi, a vásárlók által használt 
térrész alapterületét számításba kell 
venni, különösen az eladótereket és a 
közleked ket. A vizes helyiségeket és a 
kizárólag raktározásra szolgáló 
területeket figyelmen kívül lehet hagyni.

6. El csarnokok általában 2 f /1 m2 

különösen stadionok, színházak, 
középületek esetén 
A t! zszakasz vagy épület 
befogadóképességéhez legalább a fenti 
létszám felét szükséges figyelembe 
venni 

7. 
Fekv beteg ellátó egészségügyi 

létesítmények helyiségei, emeletei, 
t! zszakaszai, épületei 

A betegágyszám 
kétszerese 

A fajlagos mutatóba a betegek mellett a 
látogatók és az intézmény dolgozói is 
beletartoznak 

8. Kiállítóterek. (múzeum, kiállítás, 
galéria) kiállító helyiségei 1 f /2 m2 

 

9. Éttermek és többcélú termek 1f /1,5 m2 
A megadott adat a legkedvez tlenebb, 
ül hely nélküli elrendezésre vonatkozik 

 
10. 

Diszkók, popkoncertek, szabadtéri 
tömegrendezvények ül helyek 

nélkül 
4 f /m2 

A látogatók rendelkezésére álló, a 
rögzítetten beépített bútorokkal 
csökkentett nettó hasznos alapterület  

11. Lelátó tribünök állóhellyel 4 f /m2 A közleked átjárók nélkül 

12. Templomok, vallási létesítmények 
rendezvényterei Ül helyek + 1 f /1 m2 Az ül helyek közötti közleked kön és a 

karzaton is tartózkodást feltételezve 

13. Uszodák, élményfürd k, 
gyógyfürd k medenceterei 

1 f /3 m2 
Valamennyi, a közönség által szabadon 
használt terület és vízfelület figyelembe 
vételével 
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1. táblázat 
Alkalmazott jelölések és meghatározások 
 A B C D 

1 
Bet! -

jel 
Megnevezés 

 
Mértékegység Meghatározás 

2 p T! zterhelés MJ/m2 Az LII. fejezete szerint 

3 pv Számított t! zterhelés MJ/m2 
A mértékadó t! zid tartam számításához származtatott 
t! zterhelés 

4 pn Id leges t! zterhelés MJ/m2 

Ugyanaz, mint a p, de csupán az éghet  berendezés 
(bútor, textília, technológiai berendezések tölt anyaga, 
szigetelése, megmunkált termékek, azok meg nem 
munkált el készített anyaga, raktározott anyagok, 
csomagoló anyag) tömege alapján számítva 

5 
ps 
 

Állandó t! zterhelés MJ/m2 
Ugyanaz, mint a p, de csak a nem mozgatható és 
éghet  épületszerkezetek alapján számítva 

6 
M 

 
 

Az éghet  anyag tömege kg 
A pn, és a ps számításához figyelembe vett valamennyi 
anyag tömege 

7 H F! t érték MJ/kg 
Az éghet  anyagok 1 kg-jának elégetéséb l kinyert 
h mennyiség 

8 
am 
 

Anyagjellemz  tényez  - Az anyagok leégési sebességét kifejez  jellemz  

9 fc 
Átszámítási tényez , 

0,066 
m2perc 

M J 
A 16,75 MJ/m2 t! zterhelést képvisel  anyagmennyiség 
teljes elégése által el idézett 1 perc t! zid tartam 

10 tMO Els dleges t! zid tartam perc A számított t! zterhelésb l származtatott id tartam 

11 fl Légellátási tényez  - 
A helyiség, vagy a t! zszakasz küls  nyí1ászárói, 
nyílásai, felülete és a padlófelület arányától függ  
tényez  

12 S Padlófelület m2 A helyiség, vagy a t! zszakasz területe 

13 So 
Nyílászárók, 

nyí1ások felülete 
m2 

A helyiség, vagy a t! zszakasz küls  ajtóinak, ablaka- 
inak nyílásainak felülete 

14 fm Belmagassági tényez  - 
A helyiség, vagy a t! zszakasz belmagasságával 
összefügg  tényez  

15 mb Belmagasság M 
A belmagasságok átlagolt értéke a helyiségben, 
vagy a t! zszakaszban 

16 ft 
T! zoltási hatékonysági 

tényez  
- 

A t! zoltási adottságokat kifejez  tényez  a mértékadó 
t! zid tartam számításához 
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17 lv Vonulási távolság km 
A t! z helye és a t! zoltóság készenléti helyét l 
(szertártól) való távolsága a t! zoltó járm!  által 
használható útvonalon mérve 

18 tm 
A t! z várható 

id tartama 
perc A tMo módosított értéke az f1, fm és az ft tényez kkel 

19 fr Rendeltetési tényez  - 
Az egyes épületszerkezeteknek az épület 
állékonyságának fenntartásában fennálló szerepét 
kifejez  tényez  

20 fb Biztonsági tényez  - Az épület funkciójától és szintszámától függ  tényez  

21 TM 
Mértékadó t! zállósági 

határérték 
perc 

A vizsgált épület adott szerkezetével szemben 
támasztott, a számított t! zterhelés alapján meghatározott
követelmény 
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2. táblázat 
Éghet!  anyagok f t! értéke (Hi) és tests r sége1 

A B C D 
 

 
Anyagok megnevezése 

F! t érték 
(Hi) 

MJ/kg 

Tests! r! ség 
kg/m3 

 Fa (Idetartoznak az összes faanyagok és fából 
készült termékek, hulladékok) 

16,75 600 - 900 

 Cellulóz 15,07 1500 

Fa, papír, Papír 15,90 700-1200 
Kéreg Parafa 16,75 240 
 Farostlemez 18,84 800-1500 
 Dekoritlemez 20,09 4800 
 Koksz 29,31 800-1850 
 Antracit 33,49 1300-1700 
 K szén 31,40 1200-1500 
 Barnaszén 20,93 1200-1500 
 Lignit 18,84 600-1000 
 Szén (brikett) 20,09 1200-1400 
 T zeg 15,49 900-1200 
Tüzel  Faszén 30,14 250 
Anyagok F! t olaj 41,87 950 
 Benzin 46,05 800 
 Petróleum 42,91 800 
 K szénkátrány 34,75 1100 
 Dízelolaj 41,87 800 
 Gázolaj 41,03 800 
 Metán 55,68 400 
 Propán 50,24 500 

 Gyapot 16,75 700 

 Selyem 18,84 1000 
Szövetek, Gyapjú 23,02 60-130 
B rök M! selyem 16,75 15 
 Szövet (ide tartoznak az összes ruházati termékek) 20,93 300 
 B rök 20,93 860-1200 

 Természetes gumi 41,87 1300-1450 
 Gumiabroncs 25,12 500 
 Polietilén 46,47 920 
 Polipropilén 46,47 900 
 Polisztirol 40,61 32-35 
 Poliakrilnitril 31,40 1120 
 Poli(metil-metakrilát) 26,80 1190 
 Kemény PVC 19,26 1550 

 PVC-padló 15,49 1400 
 Textilalátétes PVC m! b r 18,84 1400 

 Poliuretánhab2 29,30 1200 
 Poli(vinil-acetát) 23,02 1200 
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Gumik Vinilazbeszt (csempe) 5,44 1350 
és m! anyagok Poliizobutilén (Neoacid) 16,75 1400 
 Üvegszálas poliészterlemez 20,93 1500 
 Poliamid 30,98 1138 
 Epoxigyanta 31,40 1150-3200 
 Fenol-formaldehid gyanta 30,14 1240 
 Fenol-formaldehid gyanta szervetlen 

tölt anyaggal 
16,33 1300-3000 

 Fenol-formaldehid gyanta faliszt tölt anyaggal 
(bakelit) 

25,96 - 

 Polikarbonát 30,98 1200-1510 

 Karbamid-formaldehid gyanta 25,12 1550 
 Celluloid 17,58 1180-1300 
 Poliformaldehid 17,16 1425 
 Vulcanfiber 15,91 1300 
 Poli(tetrafluor-etilén) 4,18 2100-2400 

  Gabonafélék (ide tartoznak a rozs, kukorica, liszt) 16,75 700 
 Széna 16,75 250 
Takarmányok, Szalma 14,65 150 
Élelmiszerek Keményít  16,75 800 
 Cukor 16,75  750-1100 
 Zsír 41,87 920-940 

 Aceton 31,15 792 
 Anilin 36,63 1250 

 Benzol 41,87 900 
 Fenol 32,65 1300 
 Etil-alkohol 29,30 800 

Vegyi anyagok Formaldehid 18,67 1240-3000 
 Glicerin 18,17 1250 
 Metil-alkohol 22,82 800 
 Toluol 41,87 866 
 Tiszta szén (karbon) 33,49 1400-1900 
 Kén 10,46 2100 
 Foszfor 25,12 1820-2200 
 Kaucsuk - 1170 

Vegyi anyagok Parafa - 9700 
 Bitumen - 1050 

1 Nem folytonos térkitöltés  anyagok, vagy termékek esetén halmazs r ség 
2 Alapanyag fázisban habosítás el! tt 
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3. táblázat 
Egyes éghet!  anyagfajták leégési sebességének jellemz!  értékei (ami) 

 A B 

Sor-
szám 

 
Az anyagok jellemz i 

 
ami  értéke 

1. Éghet  m! anyagok a PVC lap kivételével, (polisztirolhab, poliuretánhab) 1,5 

2. 
Anyagok 1 cm vastagságig, kb. az anyag vastagságának megfelel  légrétegekkel egy- 
másra helyezve, (éghet  porok (szénpor) széna, szalma, fagyapot, faforgács, papír és 
textilhulladékok, m! anyag- hulladékok és a nyesedékek linóleum, PVC-hab) 

1,3 

3. 
1-2,5 cm vastag anyagok nagy légrétegekkel elhelyezve, fatáblák, falécek és lemezek, 
faforgács lapok, közszükségleti cikkek (textil, lábbeli, játékok, divatáru) polcokon 
kirakva van tárolva 

1,1 

4. 
Anyagok 1 cm vastagságig szorosan lerakva vagy sajtolva, sajtolt széna, szalma, 
textilszálak (a gyapjú kivételével) makulatúra 1,1 

5. 

25 MJ/kg és nagyobb h termel  képesség!  anyagok 1 cm vastagságig, tekercsben, cso-
 magban tárolva, lemez, fólia, gumi vagy m! anyag (a kemény PVC és a teflon 
kivételével) 

1,1 

6. 200 °C alatt lágyuló vagy folyó anyagok, (szalonna, vazelin, aszfalt) 1,1 

7. 
Faanyagú bútor (pántolással együtt), f! részáru 2,5-4 cm vastagságig hézagosan 
elhelyezve 

0,9 

8. 
Anyagok 4 cm-nél nagyobb vastagságban hézagosan lefektetve, fagerendák, vastag 
táblák, egyéb faelemek 

0,9 

9. 
25 MJ/kg h termel  képesség alatti anyagok 1 cm vastagságig, tekercsben, csomagban  
tárolva, 40 cm vastagságig (b rprém, nyersb r, méteráru, sajtolt nyersb r, papír 
tekercsek 40 cm átmér ig) 

0,9 

10. Szabadon fekv  (tárolt) jól terül  élelmiszeripari termékek, (magok, liszt, cukor) 0,9 
11. Tufa (száraz), faszén 0,9 

12. 
Közszükségleti cikkek (textil, lábbeli, divatáru, játékok, kemény PVC-termékek) 
szilárd, tömör egységekben tárolva, emel lapon, konténerben 0,7 

13. Könyvek, folyóiratok, archív dokumentáció 0,7 

14. 
40 cm-nél nagyobb vastagságú vagy átmér j!  tömören tekercsben vagy csomagban 
tárolt anyagok, papír, fatáblák 0,6 

15. Barnaszén, k szén, koksz 0,5 

16. 
Éghet , s! rített gázok, (propán, bután, egyéb éghet  gázok, világítógáz, 
hidrogén, acetilén) 

1,5 

17. 
100 °C alatti lobbanáspontú folyadékok, amelyek a gyártási folyamatban forráspontig 
melegednek 1,5 

18. 
21 °C alatti lobbanáspontú folyadékok, melyek a gyártási folyamatban a lobbanáspontig 
melegednek, de a h mérsékletük nem éri el a forráspontot 1,2 

19. 
21-100 °C lobbanáspontú folyadékok, amelyek a technológiai folyamatban a g zök 
lobbanáspontjáig melegednek, de h mérsékletük nem éri el a forráspontot 1,2 

20. 
21-55 °C lobbanáspontú folyadékok, melyek a gyártási folyamatban a g zök lobbanás- 
pontja alatti h mérsékletre melegednek 1,1 

21. 
55 °C-nál magasabb lobbanáspontú folyadékok, amelyek a gyártási folyamatban a 
g zök lobbanáspontjánál alacsonyabb h mérsékletig melegednek 0,9 

22. 
100 °C-nál magasabb lobbanáspontú folyadékok, amelyek a technológiai folyamatban a 
g zök lobbanáspontjánál 50 °C-nál alacsonyabb h mérsékletig melegednek 0,8 

23. 
100 °C feletti lobbanáspontú folyadékok, amelyek a gyártási folyamatban a g zök lob- 
banáspontjánál 50 °C-kal alacsonyabb h mérsékletig melegednek 0,7 
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4. táblázat 
A helyszíni tényez!  (ft) értékei 

 A B C D E F G 

1 

 
A helyszín oltóanyag- és eszköz-
(t! zoltó-berendezés) ellátottsága 

 

 
Az f t értékei, ha a helyszín t! zvédelmi jellemz i 

2  - a b c a) és c) b) és c) 

3 Oltóvíz nem közm! hálózatról 1.00 0.90 0.60 0.75 0.65 0.55 

4 Oltóvíz közm! hálózatról 0.95 0.85 0.55 0.70 0.60 0.50 

a) Automatikus t zjelz! -berendezéssel van ellátva  
b) Önm köd!  t zoltó és t zjelz! -berendezéssel van ellátva 
c) Létesítményi t zoltósággal rendelkezik 
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5. táblázat 
Rendeltetési tényez!  (fr) értékei 

 A B C D E F 

 
Az fr értéke, ha az épület t! zállósági fokozata 

 
 
 

 
Az épületszerkezet megnevezése 

 
I. II. III. IV. V. 2 

1. 
Teherhordó fal, pillér, oszlop, lépcs házi 
fal 

1,5 1,5 1,2 1,0 0,751 

2. T! zfal 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

3. 
T! zgátló fal, rendeltetési egységek 
elválasztó falai 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

4. T! zgátló födém, pince- és alagsori födém 1,5 1,2 1,0 0,75 0,5 

5. 
Nem teherhordó, küls  térelhatároló falak  
(önhordó, vázkitölt , függönyfal) 0,75 0,5 0,5 0,53 0,2 

6. A tet födém térelhatároló szerkezetei 0,75 0,5 0,5 0,1 0,0 
7. Rendeltetési egységen belüli válaszfal 0,75 0,5 0,2 0,23 0,0 

8. 
Felvonóakna és gépház falai, szell z akna 
fala épületen belül 1,0 1,0 

 
1,0 1,0 1,0 

9. 
A felvonóakna és gépház falai, 
szell z akna 

fala épületen kívül 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

10. 
Emeletközi födém, lépcs k, lépcs pihen k 
tartószerkezetei épületen belül 1,0 1,0 0,75 0,5 0,2 

11. 
Lépcs k, lépcs pihen k tartószerkezetei, 
épületen kívül 0,75 0,75 0,75 0,3 0,0 

12. 
Tet födém tartószerkezetei, tet tér alatti 
födém 

1,0 1,0 0,5 0,2 0,1 
1  Lépcs! házi falra V. t zállósági fokozatú épületben érték nincs. 
2  Csak kétszintes épület esetén. Egyszintes épületek esetén t zállósági határérték nincs. 
3  Egyszintes épületek esetében fr = 0,0 
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6. táblázat 
Biztonsági tényez!  értékei (fb) 

 A B C D E 

1 Megnevezés Az fb biztonsági tényez  értéke 

2 

 
Épület 1) 
 
 

Szerkezet 

Közép-
magas
épület 

3-5 szintes 
épület 

1-2 
szintes 
épület 

3 
 

Els rend!  
szerkezetek 2) 

 
1,3 1,2 1 

4 

 
Lakóépületek 
Szálló jelleg!  
épületek  
Iskolák  
Igazgatási és Irodaépületek Másodrend!  

Szerkezetek3) 

1,2 
 

 
1,1 

 
1 

5 
Els rend!  

Szerkezetek 
 

1,4 1,2 1,1 

6 

Kiskorú gyermekek 
intézményei  

  Nem fekv beteg 
Elhelyezéséül szolgáló 
Egészségügyi épületek  
Kereskedelmi és 
szolgáltató 
Épületek  

 
Másodrend!  
szerkezetek 3)

 
1,3 

 
1,2 

 
1,1 

7 

 
Els rend!  
szerkezetek 

 

 
1,8 

 

 
1,8 

 

 
1,4 

 

8 

M! vészeti el adásra 
szolgáló épületek  
Mozgásukban korlátozott 
Személyek elhelyezésére 
szolgáló épületek 
Kényszertartózkodási 
épületek 

Másodrend!  
szerkezetek 

1,5 1,5 1,3 

9 
Els rend!  

szerkezetek 

 
1,8 

 

 
1,8 

 

 
1,4 

 

10 

Egyéb rendeltetés!  épület 
Másodrend!  
szerkezetek 

1,5 
1,5 

 1,3 

1) Az egyes építményeket a 755. §#860. § fejezet vonatkozó táblázata alapján kell meghatározni. 
2) Tartóelemek, amelyek tönkremenetele az épület állékonyságát, valamint az élet- és vagyonmentést  

dönt! en befolyásolja 
3) Tartóelemek, amelyek tönkremenetele az épület állékonyságát, valamint az élet- és vagyonmentést 

 dönt! en nem befolyásolja 
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7. táblázat 
Lakó- és közösségi épületek, épületrészek normatív t zterhelési értékei 

 A B 

Sorszám Az épület rendeltetése 
Normatív1 t! zterhelés (P) 

MJ/m2 
1 ABC-áruház 400 
2 Autóalkatrész bolt 300 
3 Autószalon 200 
4 Bank 300 
5 Bevásárlóközpont 400 
6 Borozó, borpince 80 
7 B ráru, b rdíszm!  700 
8 Bútorbolt, bútoráruház 600 
9 Bútorkiállítás 500 
10 Cip bolt 500 
11 Dohánybolt 500 
12 Erny bolt, erny javító 300 
13 Eszpresszó 300 
14 Édességbolt 800 
15 Ékszerbolt 300 
16 Étterem 300 
17 Festékbolt 1000 
18 Filmszínház 300 
19 Fodrászat 400 
20 Gépipari kiállítás 80 
21 Gumiáru szaküzlet 600 

22 Gyermekotthon 
-raktárak 

400 
600 

23 Gyógyszertár 
- raktárak 

800 
1000 

24 Háztartási bolt 800 
25 Háztartásikészülék-szaküzlet 300 
26 Hús- és hentesáru 40 
27 Illatszerbolt 1000 
28 Iroda (államigazgatás) 600 
29 Iroda (üzemi) 1000 
30 Iroda (kereskedelmi) 800 

31 
Iskola (tanterem, iroda) 
- könyvtár 
- szertár 

300 
800 
400 

32 Italárubolt 600 
33 Játékbolt 500 
34 Kenyér- és péksütemény bolt 300 

35 
Kórház (betegszobák, irodák) 
- laboratóriumok 
- kötszer-, fehérnem! raktár 

300 
400 
800 

36 Könyvesbolt 1000 
37 Könyvtár 2000 
38 Lakások 400 
39 Mozi (lásd filmszínház)  
40 Múzeum 400 
41 Óra- és ékszerbolt 300 
42 Orvosi rendel  200 

43 Óvoda, bölcs de 
- raktárak 

300 
500 

44 Öltöz , faszekrényes 400 
45 Öltöz , fémszekrényes 200 
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46 Öltöz , fogasos 500 
47 Panzió 300 
48 Papír- és írószerbolt 700 
49 Postahivatal 400 
50 Rádió-televízió szaküzlet 400 
51 Régiségbolt, antikvárium 700 
52 Rövidáru szaküzlet 700 
53 Ruházati bolt 600 
54 Ruhatár 800 
55 Söröz  100 
56 Sport- és játékszerbolt 800 
57 Számítóközpont 400 

58 

Szálloda, kollégium, 
munkásszállás 
-szobák 
- szolgáltató rész 
- ruharaktárak 

 
500 
400 
700 

59 

Színház, m! vel dési ház 
- néz tér 
- ruhatár 
- színpad 
- díszlettároló 

 
500 
800 
500 
1000 

60 Szociális otthon 350 
61 Sz nyegbolt 800 
62 Takarékpénztár 300 
63 Templom 200 
64 Textilbolt 600 
65 Üveg-porcelán üzlet 200 
66 Üzemi étkezde 300 
67 Vas- és edénybolt 300 
68 Vet magbolt 600 
69 Vendégl , étterem 300 
70 Virágüzlet 80 
71 Zenem! bolt 300 
72 Zöldség- és gyümölcsbolt 200 

1 Az épületszerkezetek éghet!  anyagai nélkül 
 
8. táblázat  
Ipari és szolgáltatótevékenység normatív t zterhelési értékei 

 A B 

Sorszám A technológia megnevezése Normatív1 t! zterhelés (P) 
MJ/m2 

1 Acélárugyártás 200 
2 Acélolvasztó 40 
3 Autójavító (szerelés) 300 
4 Autókarosszéria 200 
5 Autólakkozó 500 
6 Ácsüzem 700 
7 Betonelemgyártás 50 
8 B rgyártás 500 

9 Bútorgyártás (fabútorok) 
- bútorlakkozó 

500 
500 

10 Bútorgyártás (fém) 300 
11 Cip gyártás 500 
12 Cukorgyártás 800 
13 Csokoládégyártás 400 
14 Csokoládécsomagolás 800 
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15 Dohánygyártás 
-dohánycsomagoló 

200 
600 

16 Ecetgyártás 
-ecetsav 

80 
200 

17 Ecset- kefe- sepr! gyártás 700 
18 Enyvüzem 800 
19 Élelmiszer-csomagolás 800 
20 Éleszt gyártás 800 
21 Épületasztalos üzem 800 
22 Étkezési zsír (olvasztó) 1000 
23 Étolaj 1000 
24 Faforgácslap 300 
25 Faforgács-felületképzés 800 

26 

Faipari #f! részüzem 
-faszárító 
-faforgácsoló 
-faimpregnálás 
-faipari gyártmányok 
-furnérgyártás 
-faárulakkozó 

400 
800 
500 
3000 
500 
800 
500 

27 Fedéllemezgyártás 2000 
28 Fénycs - és izzógyártás 300 
29 Fénymásolás 400 
30 Festék- és lakkgyártás 5000 
31 Festékkever  üzem 2000 
32 Filmáru gyártás 800 

33 Filmkópia (vágás, hangosítás, 
szinkronizálás) 

600 

34 Filmlaboratórium (hívás, 
nagyítás) 

300 

35 

Fonoda 
-fonodai gépterem 
-farkasolás (tépés) 
-orsózó 
-gyapjúfonó 
-cérnázó 

 
300 
300 
600 
600 
300 

36 Galvanizáló 200 

37 Gépkocsitároló (személy-gépkocsi) 5 
db-ig 300 

38 Gépkocsitároló 5 db felett 200 
39 Gipszgyártás 80 
40 Gumiárugyártás- és javítás 600 
41 Gumivulkanizálás 1000 
42 Gyertyagyártás 1000 

43 
Hajógyártás 
- fa, m! anyag 
-fém 

 
600 
200 

44 Hangszergyártás fából 600 
45 Hanglemezgyártás 600 
46 Háztartási vegyi áru 2000 
47 Hordógyártás 600 
48 Hullámpapírgyártás 800 

49 
Huzalgyártás 
- szigetelt 
- nem szigetelt 

 
300 
80 

50 
H! t ház 
- gyümölcs, zöldség 
- hús, tejtermék 

 
400 
1000 
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- olaj, zsír 2000 
51 Írószergyártás 500 
52 Játékgyártás (fa, m! anyag) 500 
53 Játékterem 100 
54 Jutagyártás 500 
55 Kakaóporgyártás 800 
56 Kábelgyártás (acél) - 

57 Kárpitozott bútor (habanyag 
nélkül) 

500 

58 Kávépörköl  400 
59 Kátránytermékek 800 
60 Kefe- és sepr! gyártás 700 
61 Keményít gyártás 2000 
62 Keszty! gyártás 500 
63 Kittgyártás 1000 

64 Kosárfonás és egyéb háncs- 
fonás 

400 

65 Kötszergyártás 400 

66 

Laboratóriumok 
- orvosi 
- vegyi 
- villamos 
- foto 
- fémipari 
- fizikai 
- fogtechnikai 

 
200 
500 
200 
100 
100 
200 
300 

67 Lik rgyártás 400 
68 Linóleumgyártás 500 
69 Magnetofon-, képmagnó- átjátszás 400 
70 Malom 2000 

M! anyagfeldolgozás ésgyártás 
- alapanyaggyártás 

 
3000 

- m! gyantagyártás 3000 
- m! anyag keménylemez 800 
- m! b rgyártás 100 
- m! b r termék 400 
- m! anyaghegesztés 700 
- fröccsöntés 500 
- m! anyagszabás 400 
- m! anyaghab termék gyártás 600 
- m! szálgyártás 600 

71 

- m! selyemgyártás 300 
72 M! trágyagyártás 200 
73 Mustárgyártás 400 
74 M! terem (fest ) 500 
75 Nádfonat-, nádpallógyártás 400 

76 Nyomdai gépterem 
- csomagoló 

2000 
300 

77 Órajavítás 300 
78 Ostyakészít  300 
79 Öntvényasztalos 600 
80 Papírkartongyártás 800 
81 Parafagyártás 500 
82 Parkettagyártás 2000 
83 Ragasztóanyagok (oldószer) 1000 
84 Rétegelt lemez gyártása 800 
85 Sütöde 1000 
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86 Szabóság 500 
87 Szappangyártás 400 
88 Szemétéget  200 
89 Sz! csüzem 500 
90 Tejfeldolgozó 100 
91 Tejkondenzálás 200 
92 Tejporgyártás 300 
93 Televízió-gyártás 300 
94 Televízió-stúdió 300 
95 Természetes gyanta feldolgozása 3000 
96 Tervez iroda 1000 

Textilüzem 
- gépterem (általános) 

 
300 

- kikészít  300 
- fehérítés 500 
- vasalás 500 
- nyomás, festés 500 
- varrás 300 
- csomagolás 600 
- gyapjútakaró 700 
- ágynem!  500 
- juta 400 
- ruhaanyag 500 
- selyem 300 
- csipke 300 

97 

- horgolt, kötött áru 300 
98 Üveggyártás 80 
99 Üvegfúvás 200 
100 Vatta (gyapot) készítés 300 
101 Vegytisztítós 2000 
102 Viaszáruk gyártása 1000 
103 Viaszos vászon 700 
104 Villamosgép-gyártás 400 
105 Villamosmotor-gyártás 300 
106 Villamoskészülék-gyártás 400 
107 Villamosgép-javító 500 
108 Zöldség-gyümölcs szárító 700 

1 Az épületszerkezetek éghet!  anyagai nélkül. 
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1/a. táblázat 
H! - és füstelvezetés 

 A B C 
1 Nyíláskialakítás Nyitásszög (fok) 1 Átfolyási tényez  
2 Szabad nyílás - 0,65 
3 Nyílószárny   90 0,65 
4 Zsalu 90 0,5 
5 

  60 
0,45 

befelé nyílónál 0,35 
6 

  45 
0,35 

befelé nyílónál 0,3 
7 

Nyílószárny 
 

  30 
0,3 

befelé nyílónál 0,15 
1 A nyitásszög a függ! legeshez viszonyított érték, !  5 0 eltérés elfogadható. 
 
1/b. táblázat 
Légutánpótlás 

 A B C 
1 Nyíláskialakítás Nyitásszög (fok) 1 Átfolyási tényez  
2 Szabad nyílás - 0,7 
3 Nyílószárny   90 0,7 
4 Zsalu  90 0,65 
5   60 0,5 
6   45 0,4 
7 

Nyílószárny  

  30 0,3 
1 A nyitásszög a függ! legeshez viszonyított érték, !  5 0 eltérés elfogadható. 
 
2. táblázat 
Rendeltetés besorolása 

Az épület, helyiség rendeltetése Méretezési 
csoport 

Acetilénlefejt  1 
Ácsüzem 3 
Asztalosüzem 3 
Akkumulátorgyár 3 
Alumíniumgyártás 1 
Alumíniumtermék-gyártás 2 
Ammóniákgyártás 1 
Ásványolajtermék-gyártás 4 
Bádogos üzem 1 
Betonelemgyár 1 
Bitumenfeldolgozás 4 
B rárugyár 3 
Bútorgyár, fa 3 
Bútorgyár, fém 2 
Celluloidgyártás 4 
Cementgyár 1 
Cérnázó 2 
Cip gyár 3 
Csónaképít  üzem (fa, vagy m! anyag) 3 
Dohánygyár 3 
Dróthúzó üzem 1 
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Az épület, helyiség rendeltetése Méretezési 
csoport 

Ecetgyártás 1 
Ecetsavgyártás 3 
Édesipari üzem 2 
 Édesipari termék csomagolása és szállítása 3 
Villamos berendezés gyártása 2 
Élelmiszer-ipari üzem (12 MJ/kg) 3 
Éleszt gyártás 2 
Enyvgyártás 3 
Épületasztalos üzem 3 
Er m!  (h - vagy vízi er m! ) gépháza 3 
Étkezési zsír gyártás 3 
Étolajgyártás 3 
Fafeldolgozó üzem 3 
Fagyapotgyártás 2 
Faforgácslap-gyártás 3 
Faforgácslap felületkezelés 3 
Fémlemez-feldolgozás 1 
Festék- és lakkipari üzem 4 
Filmstúdió 4 
Fotokémiai üzem 3 
Fonoda 3 
Fröccsönt  üzem (fém) 1 
Fröccsönt  üzem (m! anyag) 3 
F! szerfeldolgozás 2 
F! részüzem 3 
Galvanizáló üzem 1 
Garázs 1 
Gépgyár 1 
Gépjárm! abroncs-gyártás 4 
Gépjárm! fényezés 4 
Gépjárm! gyártás 2 
Gépjárm! javítás, -szerelés 3 
Gumigyár (kivéve habgumi) 3 
Gyantafeldolgozás 4 
Gyertyagyártás, paraffin feldolgozás 3 
Gyógyszergyár 3 
Gyufagyártás 4 
Habanyaggyártás 4 
Hanglemezgyártás 3 
Hangszergyártás (fa) 3 
Háztartási készülékek gyártása 1 
H! t gépgyár 3 
H! t ház 1 
Irodagépgyártás 2 
Írószergyár 3 
Izzólámpagyártás 2 
Kábelgyár 3 
Kakaó-feldolgozás 3 
Kárpitozó üzem (habanyag felhasználásával) 4 
Kárpitozó üzem (habanyag felhasználása 
nélkül) 

3 

Kartondobozgyár 3 
Kátrányfeldolgozás 4 
Kávéfeldolgozás 3 
Kefe- és fest ecsetgyártás 3 
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Az épület, helyiség rendeltetése Méretezési 
csoport 

Keményít gyártás 4 
Kerékpárgyár 2 
Kosárfonó üzem 2 
Könyvköt  üzem 3 
Konzervgyár 1 
K olajipari termékek feldolgozása 4 
Kötszergyár 3 
Kozmetikai és háztartás-vegyipari termékek 
gyártása 4 

Ládagyártó üzem (fa) 3 
Lakkgyártás (éghet  oldószer) 4 
Lik  rgyár 4 
Logisztikai épület 3 
Mosoda 2 
Mosógépgyár 2 
Mosószergyár 1 
Motorkerékpárgyár 2 
M! anyagfeldolgozó üzem (habanyag 
kivételével) 3 

M! anyaggyár 4 
M! b rfeldolgozás 3 
M! b rgyár 3 
M! gyantagyártás 4 
M! szálgyártás 3 
M! trágyagyár 3 
Nádfeldolgozás 3 
Nemesfém-feldolgozás 3 
Nemezgyártás 3 
Nitrocellulóz-gyártás 4 
Növényolajgyártás 3 
Nyomda 4 
Nyomda, bet! szedés 1 
Nyomdafesték-gyártás 4 
Optikai gyár 1 
Padlóburkolat gyártás (éghet ) 4 
Padlótisztítószer gyártás 4 
Papírgyár 3 
Papírgyár (fa és cellulóz el készítés) 1 
Papírkészítés 3 
Papírfeldolgozás 3 
Parkettagyártás 3 
Porcelángyár 1 
Rádióstúdió 3 
Ragasztógyártás 4 
Rétegeltlemez-gyártás 3 
Rövidárugyár 1 
Sajtgyártás 1 
Süt ipari üzem 3 
Süt ipari üzem, kemencetér 1 
Szappangyár 3 
Szárazelemgyár 2 
Szemétéget  m!  3 
Szeszf zde 4 
Szíjgyártás (b r: 21 MJ/kg, gumi: 25 MJ/kg) 3 
Sz nyeggyártás (habanyag vagy gumi nélkül) 3 
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Az épület, helyiség rendeltetése Méretezési 
csoport 

Szövöde 3 
Takarmány-el készítés 4 
Tapétagyártás 3 
Távbeszél  készülék gyártása 3 
Távf! t  üzem 1 
Távbeszél  központ gyártása 2 
Téglagyár 1 
Téglagyár, szárító 2 
Tejüzem 1 
Tejporgyártás 3 
Televíziógyártás 2 
Televízióstúdió 4 
Tet fed lemez 4 
Tésztagyártás 4 
Textilgyár 3 
Transzformátorgyár 2 
Transzformátorgyár, tekercsel  üzem 3 
Üdít ital-gyártás 1 
Üvegcsomagolás, szállítás 3 
Üvegfúvó üzem 2 
Üveggyár 1 
Vágóhíd 1 
Vagongyár 2 
Gyapotvattagyártás 4 
Vegytisztító üzem 4 
Viaszgyártás 3 
Vulkanizáló üzem 4 
Zselatingyártás 3 
Zsinórgyártás 2 

 
3. táblázat 
Rendeltetés besorolása 

Az épület, helyiség rendeltetése  Méretezési 
csoport 

Koncert termek, konferencia termek, 
gy! léstermek, egyesületi termek, kultúrtermek, 
vetít termek, színháztermek elszigetelhet  
színpaddal   

2 

Oktatási intézmények 2 
Vallási intézmények 2 
Egészségügyi intézmények 2 
Hivatalok, bankok, irodák 2 
Fedett sportlétesítmények 2 
Színháztermek teremben lév  színpaddal, 
díszletekkel   3 

Bál vagy tánctermek 2 
Üzletek, bevásárlóközpontok és 
hipermarketjeik  3 

Könyvtárak, dokumentációs központok és 
levéltárak  2 
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4. táblázat 
A tárolt anyagok és termékek besorolása 

A tárolt anyag vagy termék Méretezési 
csoport 

Akkumulátor 3 
Autóalkatrész 2 
Ágytoll 2 
B r 2 
Bútor (fa) 3 
Celluloid 2 
Cip  2 
Cip ápoló szerek 2 
Cukor 2 
Csokoládé 2 
Dohány (nyers) 2 
Dohányáru 2 
Édesipari termék 2 
Villamos készülékek 3 
Élelmiszer (12 MJ/kg) 2 
Étolaj 2 
Faáru (leveg átereszt  tárolás) 2 
Faáru (tömör tárolás) 3 
Fagyapot 3 
Festék 3 
Gabona 2 
Gépjárm! abroncs 3 
Gumiáru 3 
Gyapot 2 
Gyógyszer 4 
Gyufa 3 
Habanyag (tömb) 4 
Habanyag (tekercs, darabáru, hulladék) 4 
Háztartási készülékek 3 
Illatszer 3 
Irodaszer 2 
Játékáru 2 
Jutaáru 2 
Kábel 3 
Kárpitos anyagok 3 
Kárpitozott áru  3 
Karton (ívekben egymásra halmozva) 2 
Kartondoboz 2 
Kátrány 4 
Kefeáru 2 
Kötszer 3 
Könyv 2 
Láda (fa-, 500 kg/m ) 3 
Lakk 2 
Liszt (zsákokban) 2 
Mosószer 2 
Mosószer alapanyag 2 
M! anyag és m! anyag termék 4 
M! b r és m! b rtermék 3 
Nádtermék 2 
Nemez 3 
Nitrocellulóz 3 
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A tárolt anyag vagy termék Méretezési 
csoport 

Olajok (ásványi) (42 MJ/kg) 3 
Oldószer (33 MJ/kg) 2 
Optikai készülékek 3 
Padlóburkolat (éghet  20 MJ/kg) 2 
Papír (ívekben egymásra halmozva) 1 
Papír (tekercsben) 2 
Parafaáru 2 
Ragasztó 3 
Rétegelt lemez 2 
Rongy 2 
Rövidáru 2 
Szeszipari termékek 2 
Színházi díszletek 2 
Sz nyeg 3 
Sajt 2 
Szárazelem 2 
Sz rme 2 
Takarmány 3 
Távbeszél  készülék 2 
Tésztaáru 2 
Tet fed  lemez (éghet ) 3 
Textiláru 2 
Vasáru éghet  csomagolással 1 
Vászon 2 
Vatta 3 
Zsír (étkezési, ásványi) 2 
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5. táblázat 
Méretezési táblázat 

Méretezési csoport 1 2. 3. 4. 
Számítási 
belmag. 

H, m 

Füstm. 
leveg réteg 

h, m 

 
Hatásos nyílásfelület 
füstszakaszonként 

4,00 3,00 5,1 7,3 10,2 14,5
4,50 3,00 4,2 5,9 8,4 11,8

 3,25 5,2 7,3 10,4 14,6
 3,50 6,4 9,1 12,9 18,3

5,00 3,00 3,6 5,1 7,3 10,3
 3,25 4,4 6,2 8,7 12,4
 3,50 5,3 7,5 10,6 15,0
 3,75 6,4 9,1 12,8 18,1
 4,00 7,9 11,2 15,8 22,3

5,50 3,00 3,2 4,6 6,5 9,2
 3,25 3,9 5,4 7,7 10,9
 3,50 4,6 6,5 9,1 12,9
 3,75 5,4 7,7 10,8 15,3
 4,00 6,4 9,1 12,9 18,2
 4,25 7,7 10,9 15,5 21,9
 4,50 9,4 13,3 18,8 26,7

6,00 3,00 3,0 4,2 5,9 8,4
 3,25 3,5 4,9 6,9 9,9
 3,50 4,1 5,8 8,2 11,6
 3,75 4,8 6,7 9,6 13,5
 4,00 5,6 7,9 11,2 15,8
 4,25 6,5 9,2 13,0 18,5
 4,50 7,7 10,9 15,4 21,8
 4,75 9,1 12,9 18,3 25,8
 5,00 11,0 15,6 22,1 31,2

6,50 3,25 3,2 4,5 6,4 9,1
 3,50 3,7 5,3 7,5 10,6
 4,00 5,0 7,0 10,0 14,1
 4,50 6,6 9,4 13,3 18,8
 5,00 9,0 12,7 18,0 25,5
 5,50 12,7 18,0 25,4 36,0

7,00 3,50 3,4 4,9 6,9 9,8
 4,00 4,5 6,4 9,1 12,9
 4,50 5,9 8,4 11,9 16,9
 5,00 7,8 11,4 15,6 22,1
 5,50 10,3 14,7 20,8 29,4
 6,00 14,4 20,5 29,0 41,0

7,50 3,75 3,7 5,2 7,4 10,5
 4,00 4,2 6,0 8,4 12,0
 4,50 5,4 7,7 10,9 15,4
 5,00 6,9 9,9 13,9 19,7
 5,50 9,0 12,7 18,0 25,5
 6,00 11,8 16,8 23,7 33,5
 6,50 16,3 23,1 32,7 46,3

8,00 4,00 3,9 5,6 7,9 11,2
 4,50 5,0 7,1 10,1 14,2
 5,00 6,3 9,0 12,7 18,0
 5,50 8,00 11,4 16,1 22,8
 6,00 10,2 14,5 20,5 29,0
 6,50 13,3 18,9 26,7 37,8
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 7,00 18,2 25,9 36,5 51,7
8,50 4,25 4,2 5,9 8,4 11,8

 4,50 4,7 6,7 9,4 13,3
 5,00 5,9 8,3 11,8 16,7
 5,50 7,3 10,4 14,7 20,8
 6,00 9,1 13,0 18,3 25,9
 6,50 11,5 16,4 23,1 32,7
 7,00 14,9 21,1 29,8 42,2
 7,50 20,2 28,7 40,5 57,4

9,00 4,50 4,4 6,3 8,9 12,6
 5,00 5,5 7,8 11,0 15,6
 5,50 6,7 9,6 13,6 19,3
 6,00 8,3 11,8 16,7 23,7
 6,50 10,3 14,6 20,7 29,3
 7,00 12,9 18,3 25,8 36,6
 7,50 16,5 23,4 33,1 46,8
 8,00 22,2 31,6 44,7 63,2

9,50 4,75 4,7 6,6 9,4 13,3
 5,00 5,2 7,4 10,4 14,7
 5,50 6,3 9,0 12,7 18,0
 6,00 7,7 11,0 15,5 22,0
 6,50 9,4 13,4 18,9 26,7
 7,00 11,5 16,3 23,1 32,7
 7,50 14,3 20,3 28,7 40,5
 8,00 18,2 25,8 36,5 51,6
 8,50 24,4 34,6 48,9 69,2

10,00 5,00 4,9 7,0 9,9 13,9
 5,50 6,0 8,5 12,0 17,0
 6,00 7,2 10,2 14,5 20,5
 6,50 8,7 12,4 17,5 24,7
 7,00 10,5 14,9 21,1 29,8
 7,50 12,8 18,1 25,6 36,3
 8,00 15,7 22,3 31,5 44,6
 8,50 19,9 28,3 39,9 56,5
 9,00 26,5 37,7 53,3 75,4

10,50 5,25 5,2 7,3 10,4 14,7
 5,50 5,7 8,0 11,4 16,1
 6,00 6,8 9,7 13,6 19,3
 6,50 8,2 11,6 16,3 23,1
 7,00 9,7 13,8 19,5 27,6
 7,50 11,7 16,5 23,4 33,1
 8,00 14,1 20,0 28,2 40,0
 8,50 17,3 24,5 34,6 48,9
 9,00 21,7 30,8 43,5 61,6
 9,50 28,8 40,9 57,8 81,8

11,00 5,50 5,4 7,7 10,8 15,3
 6,00 6,5 9,2 13,0 18,4
 6,50 7,7 10,9 15,4 21,8
 7,00 9,1 12,9 18,3 25,8
 7,50 10,8 15,3 21,6 30,6
 8,00 12,9 18,3 25,8 36,5
 8,50 15,5 21,9 30,9 43,8
 9,00 23,5 26,7 37,6 53,3
 9,50 28,8 33,4 47,8 66,8
 10,00 31,1 44,1 62,4 88,3

11,50 5,75 5,7 8,0 11,3 16,1
 6,00 6,2 8,7 12,3 17,5
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 6,50 7,3 10,3 14,6 20,7
 7,00 8,6 12,2 17,2 24,4
 7,50 10,1 14,3 20,2 28,7
 8,00 11,9 16,9 23,9 33,8
 8,50 14,1 19,9 28,2 39,9
 9,00 16,8 23,8 33,5 47,6
 9,50 20,4 28,9 40,8 57,8
 10,00 25,4 36,0 51,0 72,1
 10,50 33,4 47,5 67,1 95,0

12,00 6,00 5,9 8,4 11,8 16,7
 6,50 6,9 9,8 13,9 19,7
 7,00 8,1 11,6 16,3 23,1
 7,50 9,5 13,5 19,1 27,0
 8,00 11,1 15,8 22,3 31,6
 8,50 13,0 18,5 26,1 37,0
 9,00 15,3 21,8 30,7 43,5
 9,50 22,0 25,8 36,5 51,7
 10,00 27,3 31,2 44,1 62,4
 10,50 28,2 38,8 54,8 77,6
 11,00 35,9 50,9 72,0 102,0

12,50 6,25 6,1 8,7 12,3 17,4
 6,50 6,6 9,4 13,3 18,9
 7,00 7,8 11,0 15,6 22,0
 7,50 9,0 12,8 18,1 25,6
 8,00 10,5 14,9 21,0 29,8
 8,50 12,2 17,3 24,4 34,6
 9,00 14,2 20,2 28,5 40,3
 9,50 16,6 23,6 33,3 47,2
 10,00 19,6 27,9 39,3 55,9
 10,50 23,6 33,6 47,5 67,2
 11,00 29,3 41,6 58,8 83,2
 11,50 38,3 54,4 77,0 109,0

13,00 6,50 6,4 9,1 12,8 18,2
 7,00 7,4 10,6 14,9 21,1
 7,50 8,6 12,2 17,3 24,5
 8,00 9,9 14,1 20,0 28,2
 8,50 11,8 16,3 23,5 32,5
 9,00 13,3 18,4 26,6 37,7
 9,50 15,4 21,9 30,9 43,7
 10,00 17,9 25,5 36,0 51,0
 10,50 21,2 30,0 42,4 60,1
 11,00 25,4 36,0 50,9 72,0
 11,50 31,3 44,5 62,8 89,0
 12,00 40,9 58,0 82,0 116,0

13,50 6,75 6,6 9,4 13,3 18,8
 7,00 7,1 10,1 14,3 20,3
 7,50 8,2 11,7 16,5 23,4
 8,00 9,5 13,5 19,0 27,0
 8,50 10,9 15,5 21,8 31,0
 9,00 12,5 17,8 25,0 35,5
 9,50 14,4 20,5 28,8 41,0
 10,00 16,6 23,6 33,2 47,2
 10,50 19,4 27,5 37,1 55,1
 11,00 22,7 32,2 45,4 64,4
 11,50 27,1 38,5 54,4 77,0
 12,00 33,4 47,4 67,0 94,8
 12,50 43,4 61,7 87,2 123,0
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14,00 7,00 6,9 9,8 13,8 19,5
 7,50 7,9 11,2 15,9 22,5
 8,00 9,1 12,9 18,3 25,8
 8,50 10,4 14,8 20,8 29,5
 9,00 11,9 16,8 23,8 33,7
 9,50 13,6 19,3 27,2 38,5
 10,00 15,5 22,1 31,2 44,1
 10,50 17,9 25,4 35,9 50,8
 11,00 20,7 29,4 41,5 58,8
 11,50 24,2 34,4 48,5 68,9
 12,00 28,9 41,0 58,0 82,0
 12,50 35,5 50,4 71,2 101,0
 13,00 46,0 65,4 92,5 131,0

14,50 7,25 7,1 10,1 14,2 20,2
 7,50 7,6 10,8 15,2 21,6
 8,00 8,7 12,4 17,4 24,8
 8,50 9,9 14,1 19,9 28,2
 9,00 11,3 16,0 22,6 32,0
 9,50 12,9 18,3 25,8 33,6
 10,00 14,7 20,8 29,3 41,6
 10,50 16,7 23,8 33,4 47,6
 11,00 19,1 27,2 38,3 54,4
 11,50 22,1 31,4 44,2 62,8
 12,00 25,8 36,7 51,6 73,4
 12,50 30,7 43,6 61,4 87,2
 13,00 37,6 53,4 75,5 107,0
 13,50 48,8 69,2 97,9 138,0

15,00 7,50 7,4 10,5 14,8 21,0
 8,00 8,4 11,9 16,9 23,9
 8,50 9,6 13,6 19,2 27,1
 9,00 10,8 15,4 21,8 30,8
 9,50 12,3 17,4 24,6 34,9
 10,00 13,9 19,8 27,9 39,5
 10,50 15,8 22,4 31,7 44,8
 11,00 17,9 25,5 36,0 50,9
 11,50 20,5 29,1 41,1 58,2
 12,00 23,6 33,5 47,4 67,0
 12,50 27,5 39,0 55,1 78,0
 13,00 32,6 46,3 65,3 92,6
 13,50 39,8 56,5 80,0 113,0
 14,00 51,5 73,1 103,0 146,0
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1. ábra 
 
 

A Reynolds szám és a relatív érdesség ismeretében a cs! súrlódási tényez!  értéke az alábbi 
Nikuradze diagramból vehet! . 

 
 
 
2. ábra 
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3. ábra 
 
 

 
 

4. ábra 
 
 

 
 

 
 

5. ábra 
 

 
 
 



M A G Y A R K • Z L • N Y · 2011. €vi 103. sz•m 28125

6. ábra 
 

 
 

7. ábra 
 
 

 
 
 



26. mell•klet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelethez
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1. ábra 
Füstelvezet! k elhelyezése 
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1. ábra 
 
 

Ah= fh. V 
ahol:  

Ah a hasadó felület nagysága, m2; 
fh fajlagos hasadó felületi tényez , m2/m3; 
V a helyiség beépítetlen térfogata, m3. 
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2. ábra 
 
Ahn = fhn . V 

ahol: 
Ahn   a hasadó-nyíló felület nagysága, m2; 
fhn    fajlagos hasadó-nyíló felületi tényez  m2/m3;  
V a helyiség beépítetlen térfogata, m3 
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3. ábra 
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4. ábra 
 

 
 
 
 
5. ábra 
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6. ábra 
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7. ábra 
 

 
 
8. ábra 
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9. ábra 
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10. ábra 
 

 
 
11. ábra 
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1. táblázat 

 
1 A 250 kg-os porral oltó helyett megengedett 5 db A III B C t! zoltási teljesítmény!  szállítható porral oltó 
t! zoltó készülék. 
 
 
 
 

 A B 

1 !1" kategória esetén 
  1 db 43  A, 233 B és C t! zoltási teljesítmény!  

2 !2" kategória esetén 
  2 db 43  A, 233 B és C t! zoltási teljesítmény!  

3 !3" kategória esetén 
  4 db 55 A, 233 B és C t! zoltási teljesítmény!  

4 !4" kategória esetén 
 

 4 db 55 A, 233 B és C t! zoltási teljesítmény!  és 
 1 db A III B C t! zoltási teljesítmény!  szállítható oltó 

5 

!kategórián felüli" esetén 
 
 
 

 4 db 55 A, 233 B és C t! zoltási teljesítmény! , valamint 
 1 db A III B C t! zoltási teljesítmény!  szállítható porral oltó, 
továbbá  
 1 db 250 kg-os porral oltó1  


